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Denna uppfinning afser sådana skrnfsfäd, 
soin, sedan skrufven lossats, medgifva ett 
hastigt öppnande ocli t i l ls lutande. 

Å medföljande r i tn ing visar fig. I skrufsfä-
det sedt från sidan. F ig . 2 ..- ocli .̂  b visa 
modifikationer af detaljanordningen. 

ti. är skrufstädets fasta ocli ^ dess rör l iga 
del. Delen ^ är på vanl igt sätt vr idbar kr ing 
^- och har vid .^ en förlängning, mot hvi lken 
fjederli ^ verkar för a t t fastl iålla arbetsstyc-
ket något, äfven sedan skriifven lossats, eller 
innan den ännu bl i fv i t t i l lskrufvad. T i l l skr i i f -
städefs hopklämning fjemir den korta skrufven 
^ iiied handtag ^ . Skrufvei i rör sig i en 
gänga, soin linnes i den framåtvända förstärkta 
änden af den om begge skrufstädsdelarne g i l -
pande bygeln .̂ . Bygeln b är i bakre änden 
tandad på nndersidan ocli fasthålles l lär elnel-
lan det släta stycket c och det tandade spärr-
stycket ^ med fjedern ^ . Såväl c soiii ^ äro 
vi ldbara kr ing runda tappar ^ - ocli t^ , soiii 
antingen si t ta fast på dessa stycken eller på 
skrufstädsdelen ^ . För a t t v id skrufvens ^ 
lossande förhindra bygeln ^ a t t fal la ned, l i n -
nes en mot förlängningen ^ verkande fjeder c^, 
som också kan vara förenad ined ^ medelst 
ett länkstyeke. Denna fjeder åstadkommer äf-
ven, a t t bygeln bak t i l l beständigt ligger an mot 
^tycket ^ oeh hallar detta. i ..ntt ll i^e. 

T i l l a t t öppna skrufstädet, sedan skrufven ^ 
bl i fv i t lossad, t jeiiar den kr ing .^ vr idbara t v å -
arinade häfstången ^ , som i öfre änden är för-
sedd med en såsom handtag tjenande bygel ^ 
och med nedre änden ^ griper in i en på ske-
nan ^ anbringad krainpa. Denna skena .^ är 
medelst skrufvar . ^ så fästad utanpå bygeln b, 
a t t den kan röra sig något t i l l höger och nedåt, 

samt t rycker genom denna rörelse emot det på 
spärrhaken ...i anbringade stif tet ^-, hvarv id 
spärrhaken ryckes ut ur s i t t iugrepp i bygelns 
b tänder. En af arbetaren gjord dragning på 
handtaget ^ är alltså t i l l räckl ig för a t t lossa 
spärrtanden a ocll for a t t strax derpå öppna 
skrufstädet. Skrufstädets t i l ls l i i tn ing sker af 
sig sjelft endast genom trycket af fjedern ^. 
Om denna fjeder icke är stark nog for detta 
ändamål., eller om en sådan fjeder alls icke an -
välldes, så är en t ryckn ing framifrån på skruf-
ven eller den lösa käften t i l l räckl ig a t t åstad-^ 
komina t i l ls lutn iugen, i det spärrtanden gifver 
efter ocli den tandade delen gl ider f ram öfver 
densamma. 

Skeliali ..^ kan äfven fästas, så a t t den b l i r 
vridbar kr ing en i närheten af bokstafven ^ 
(å r i tningen) anbringad skruf, i hv i lket fal l 
en lyf tning af skenans främre ände förorsakar 
lossandet af spärrtandeii. 

l läfstångens ^ vrblningspuukt kan äfven, i 
stället för a t t vara på stycket ^, anbringas på 
sjelfva bygelil b, om denne for detta ändamål 
gifves en motsvarande utvidguing, hvi lken an -
ordning kan medföra vissa fördelar. 

I så fal l kan t. ex. utlösningen göras auto-
inatisk, i det a t t inan vidtager den anordnin-
gen, a t t delen ^, som v id t i l lbakaskrufning af 
^ närmar . ^ bygeln^ frl imre ltnd^, i nltrlieten 
af sin yttersta ställning med ett st i f t stöter 
emot häfarmens ^ öfre arm och således t ryc-
ker skenan ^- t i l l baka, l ivarv id bygeln lossas. 

För a t t spärrstyckets ^ tänder skola få ett 
bättre ingrepp i bygeln, äfven när skrufstädet 
är mycket öppet, och bygelil al l tså har in tagi t 
en något sned stäl lning, kan inan använda den 
i l ig. ... ̂  i sidogenoiiiskärning med skenan ^ 



borttagen samt i l ig. 2 .̂  baki från framstälda 
anordningen. Spärrhakens öfre ände är här 
formad t i l l ett särskildt, kr ing e t t st i f t .^ v r i d -
bart, tandadt stycke .-.̂ , som har sin styrning 
dels af den emellan bygelns ^ två delar i ng r i -
pande ansatsen, dels af de två emot skenan ^ 
anliggande stif ten ^ . 

Skenan ..^ kan tydl igtv is äfven stå i för-
bindelse med bygeln på andra än de här a n -
gifna sätten, t. ex. genom a t t upphängas vid 

ledgångar, ungefär på samma sätt som v id en 
vanl ig parallel l ineal. 

P a t e n t a n s p r å k : 

V i d skrufstäd, som hafva en bygel (.^) med 
kor t tryckskruf, auvändandet af en fast ( l ig. l ) 
eller rör l ig (f ig. 2) tandad spärrhake (.^), h v i l -
ken lösgöres medelst en vr idbar eller skjutbar 
skena ( ^ ) ocl1 en häfstång(^),som är vridbar a n -
tingen på den ena käften eller på sjelfva bygeln. 

^lliirlin ett ritning.) 

steekhol... l885. Kot.^ l . uol.. t rycker iet . 

Ode..t l lggjo.d den :.. o^fo^er 1885. 
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