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Denna uppnnn i i ig afser ett sätt a t t medelst 
användande af centr ifugatkraften underlätta 
destillationen af f lykt iga ämnen, såsom glyee-
r in, feta syror, kolvaten m. f l . jemte derför 
afsedd apparat. 

Å medföljande. r i tn ing visar fig. I apparaten 
i tvärsekt ion, fig. I I i längdsektion, fig. I I I i 
plan och fig. I V i horisontalsektion. 

Apparaten utgöres hufvudsakligen af en på 
lämpl igt sätt formad destillatioiispanna ( ,̂ fa -
stad på en stående rotationsaxel ^, som är illa-
lig och på samma gång fjenstgör såsom af-
loppsrör för destillationsprodukterna. kär le t 
^ har ofvanti l l ett täckt manhål l.. med en 
deri insatt termometer. Axeln ^ l lar vid ^ en 
öppning på .^idan med ventil eller kran för 
aftappn ing af destillationsåterstoden och i sin 
nedre ände är den på lämpl igt sätt lu f t tä t t 
förenad ined en rörledning .^, som bortför 
destillationsprodukterna t i l l lämpl iga konden-
seriiigsapparater. Denna tätn ing är här åstad-
kommen på så sätt a t t nedre änden af den 
ihåliga axeln slutar med en kon, luf t tät t pas-
sande i en yttre mantel vid inträdet i rörled-
ningen ^, men tätn ingen kan tydl igtvis äfven 
åstadkommas på andra sätt. För afkyln ing 
är denna tätn ing omgifven af en afkylande 
vätska, befintlig i ett tätn ingen omgifvande 
lämpl igt kär l . .̂  oeli ^ äro tvänne genoiii rör-
ledningen ^ och axeln ^ uppgående rör, hvi lka 
inmynna ut i kärlet .^ och af hv i l ka röret ..̂  
fjenar at t uti nämnda kär l införa vattenånga, 
öfverliettad eller icke öfverhettad, eller annan 
lämplig indifferent gas, under det at t genom 
röret ^ införes det flytande eller smälta ämne, 
som skall destilleras. Kär let t^ bringas i 
rotat ion medelst den å r itn ingen visade meka-
niska anordningen eller på mannat sätt. För 

kärlets O upphettn ing t i l l lämpl ig temperatur 
tjenar eldstaden ^, och de derifrån kommande 
förbränningsprodukterna ledas kr ing pannan uti 
mellanrummet (se fig. IV^ . Det roterande kär-
let ^ fjenar da äfven at t öka draget, hvi lket ^ 
kan regleras medelst tvänne spjell ^ och :^. 
När kärlets rotat ion uppllör kan det ena af 
dessa spjell ^ öppnas automat iskt, medelst en 
regulator .^, soln drifves genom remutvexl ing 
från nlaskinaxeln. Afs igten härined är a t t 
leda förbränningsgaserna från eldstaden ^ en 
annan väg t i l l skorstenen, såsom synes ut i fig. 
I Y och förh indra a t t kärlet ^ upphettas, då 
man önskar afbryta destilleringen. V i l l inan 
vid destillationen använda öfverhettad vatten-
ånga, kan denna öfverhettn ing af ångan ske 
ut i rören ^ (fig. I I ^ öfver eldstaden ̂  och den 
öfverhettade ångan deretter inledas u t i kärlet 
^ genoiii röret .̂ . 

När deiina apparat t^kall användas för de-
sti l ler i i ig, införes, såsom iiämndt, det flytande 
eller smälta ämnet kont inuerl igt eller på en 
gång genoiii röret .̂  oeli r inner först ned på 
kärlets .^ botten. T i l l följd af detta kärls 
rotat ion slungas det flytande ämnet mot kär-
lets väggar oeli utbreder sig der ut i et t lager 
rundt omkring kärlet. Vätskelagret upphettas 
då af kärlets väggar ocli bringas såmedelst ut i 
dest i l lat ion. T i l l underlättande af den bildade 
gasens bortförande kan ånga inledas genoiii 
rörledningen .̂ . De vid destillationen bildade 
ångorna ledas genoiii röraxeln ^ ocli vidare 
genoni rörledningen ^ t i l l kondenseriiigsappa-
raterna. 

Det är tydl igt, a t t destillationen ut i detta 
kär l kan företagas vid såväl vanligt lu f t t ryck 
som i mer eller mindre luft förtunnadt ruin, 
äfvensoiii a t t deii kan ske iiied eller utan 



^ 

användande af ånga eller andra indifferenta 
gaser. Apparaten lämpar sig l ikväl företräden-
vis för dest i l lat ien under vaeuum, för hvi lket 
fal l de med rörledningen ..l.. i förbindelse stå-
ende kondenseringsapparaterna förenas med en 
luftpump. V id r igt ig användn ing af denna 
apparat undvikes fåran af öfverkokmng äfven 
vid stark eldning, emedan de ännu icke gas-
fernnga ämnena af centrifugall..raften .^varhållas 
vid kärlets väggar. 

P a t e n t a n s p r å k : 
i ^ mättet a t t destillera flytande eller smälta 

ämnen genom at t införa dem i en eentr ifngalappa-
rat, der ämnena af centrifugall...raften tvingas mot 
kärlets sidoväggar, hv i l ka uti från uppvärmas. 

..^ Fn dest i l lat ionsapparat, bestående af ett 
celltr i fugalkärl, som kan nppllettas utifrån och 
är plaeeradt på en genom kärlets botten upp-
gående ihålig rotat ionsaxel, genom bvi lken de-
sfillatiomsprodukterna bortledas. 
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