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Patent i Sverige från den 2^ ̂ n n a r f 188^. 

ifrågavarande lnaskin visas på medföljande 
r i tningar i l ig. I och .^ sedd från tvenne ol ika 
sidor salnt i fig. .̂  uppifrån. F ig . ^--^(i visa 
detaljer. 

De förut t i l l formade sömmen eller sömäm-
nena ordnas i en rad på botten af en matar-
t ra t t ^, såsom synes af fig. .^. A f en skjutare 
^, som går in genom en springa ^ i t rat ten 
från en framför denne skjutbar ståndare ^, 
föres derefter hela sömraden at höger ut i en 
böjd kanal ^ , i l lvi lken sömälllnena fålla ned 
och lägga sig horisontalt på hvarandra, ellle-
dan kanalens tvärsektion noga svarar mot söm-
mens form. Ståndarens ^ förskjutning sker 
genom trampan .̂  och vinkelhäfstången ^ .̂ . 
Den sistnämdas ena arm ̂  är nämligen för-
bunden med en släde, på bvilken stånda-
ren ^ står, och som kan skjutas fram och 
åter i gejden ^. Så snart en sömrad förts ut 
i kanalen ^ , lägga sig andra sömämnen på 
samma sätt som de förra i botten a t tratten 
..l.. När trampan ^ slappes, för vinkelhäfstån-
gen .̂  ^ under motvigtens ^ inverkan slädell 
med ståndaren ^ t i l lbaka t i l l utgångsställn in-
gen, hvarvid skjutaren ^ böjer sig åt sidan för 
sömämnena, elnedan den, såsom visas i hg. .^, 
är förenad ined standaren v id .^ genom en led 
och endast hålles i springan ^ af en fjeder ^ . 
När ståndaren åter skjutes åt helger, griper 
skjutaren .̂  åter in i springan ^ bakom raden 
af sömämnen. 

Från kanalen .^ föras sömälllnena genom en 
ringa skakning på kanalen ett i sender ned i 
en form, bestående af -l lllock. A f dessa är 
endast ett, ^ , fast, hvaremot de öfriga, .̂ , -
och ^ , äro rörliga for at t kunna öppna och 
sluta formell. De rörliga blocken sättas alla 
i rörelse af axeln ^. Blocket ^ ut.^ör botten 

och sitter på en arm, som utgår trall axeln .. ̂ . 
Denne far sina sula f ram- ocll atergaellde v r i d -
ningar genom en annan arm, .^, som af spira l -
fjedern .^ tvingas a t t ligga all mot axeln ^ 
och föres fraln ocll åter af kamskifvan ..̂  på 
denne. Blocket ^, som bildar den sidan af 
formen, som är motsatt blocket ^ , forskjiites 
i l lorisontal r igtn ing af en kam ^ pa axeln ^ , 
l l lot l lv i lken det ligger an med ell fr ikf ionsrulle 
.^ (f ig. i ) t i l l fö l jd af spiralfjederns ^ illver-
kan. inlocket . ^ slutligen, som bildar locket 
t i l l formen, förskjutes äfvenledes i llor isontal 
r igtning af kammen ^ på axeln ^, mot l l v i l -
ken blocket ligger an med fr ikt ionshjulet ^ 
t i l l fö l jd af spiral tjederus ^ inverkan. För 
att hindra blocken att l y f ta sig, när formen 
är t i l ls luten, hiines en häfstang .^, hyars ena 
ända med en fr ikt ionsrulle tryckes upp af kam-
men S^ på axeln ^, medan den andra ålldall 
af lläfstången är förbunden med blocket l ^ ge-
nom stången ^ , hg. (i. Eanalen (^ är förenad 
med blocket l.^, så at t den följer med dettas 
rörelse fram och åter. När kanalen står midt 
öfver formen, är denna nedt i l l t i l lsluten af bloc-
ket ^, på hy i lket det från kanalen nedfallande 
sömämnet lägger sig. Blocken ^ ocll ^ t i l l -
slutå derefter formen, samt id igt med at t ka-
nalen föres åt yenster (l ig. i^). Hela söm-
ämnet är då fåst inneslutet, med undantag 
af dess bufvudända (hg. .^ . E l l stämpel .̂  
stukar derefter ut denna efter formen, l ivar-
vid stämpeln sättes i rörelse af bäfsta ligen 
^ och kamsk ifvan ^ på axeln ^. Ställipellls 
.̂  längd kan afpassas genom skrilfvell ^ . F j e -
derll ^ tv ingar den at t ständigt ligga all 
med ell fr ikt ionsrulle mot häfstangell .^. Sa 
snart t i l lst i lkn ingen förs iggått, öppnar formell 
sig, sa a t t den färdiga sömmen kall fålla ut. 



Strax derefter slutes formen nedti l l af blocket 
^ innan rännan .^ hinner komma midt for 
densamma. 

P a t e n t a n s p r å k : 

Fn maskin för t i l lverkn ing afsömhufvuden, 
karakteriserad genoln följande anordningar. 

a. Fn mataremekanism, bestående af en 
vridbar skjutare ( ^ , som är fästad på en rörl ig 
standare (^) , af l lv i lken den föres in i matare-
traftel l (^) genom en dera befintlig öppning ( t ^ , 
samt ell t i l l förskjutning af ståndaren tjenande 
genoln ell häfstång ( ^ och en motvigt (̂ .̂  rör-
l ig vinkelhäfstång (^ .̂  ̂ . 

b. F n inrättn ing för införande af sömmen 
emellan formblocben, bestående afen från matare-
trat ten ledande bagforlnig kanal ( ^ , som jelnte 
ett block (^^ röres medelst en kam ( ^ b 

c. F n inrättning för fasthållande af söm-
men under t i l lstukningen, bestående af ett fast 
block . ^ och tre rörliga block, (^), ^ och ( ^ , 
hvi lka block hindras at t ly f ta sig under det for-
men är t i l lsluten genom en häfstång ( ^ , h v a r s ena 
ända, som är försedd med en friktionsrulle, t r yc -
kes upp af en på en axel ( .^ anbragt kam ( . ^ . 

d. F n mekanism for sfukn ingen, bestående af 
en bred stukningssfämpel ( ^ , hvars lällgd afpas-
sas genom en skruf ( ^ i och som sättes i rörelse 
genoln en häfstång ( ^ samt en kamskifva ( ^ . 

^Ht̂ rt̂ ll t ^ r.t^-^r^. 
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Onent l l^g jord den .̂  j n f i 1885. 
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