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Reuß j. L.

Stauarm Selbitz

Lohbach

Lohbach

Höllentalweg

Stauarm Selbitz
Dieser Stauarm wurde deshalb angelegt, damit die Nutzung der Wasserkraft mittels Stauung während
einer Trockenzeit erhalten blieb und somit der Betrieb der Transmissionen im Sägewerk uneingeschränkt
gewährleistet war.

Der Abzweig liegt am „Wiedeschen Jungfernsteg“ - kurz hinter der Holzstofffabrik Höllental - und
verläuft paralell zur Selbitz bis zum Blechschmidtenhammer und Sägewerk. Nach verrichteter Arbeit
floss das Wasser direkt hinter dem Sägewerk wieder in die Selbitz zurück. Von der einstigen Einrichtung
sind heute noch Fragmente vorhanden und der Abzweig plätschert auch heute noch weiter gemächlich
dahin.

Die erwähnte Holzstofffabrik wurde 1932/33 zum E-Werk WPR (Wiedesche Papierfabrik Rosenthal)
umgebaut und das Sägewerk brannte nach WK II bis auf die Grundmauern nieder; der genaue Zeitpunkt
des Brandes ist mir leider nicht bekannt!
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Bauart Hattemer
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Kilometer 63,62

Station Lichtenberg

Kilometer 63,55

Preuss. Signal 37d
Läute- und Pfeifetafeln in Verbindung
mit Geschwindigkeitsbeschränkung

Kilometer 63,73

Preuss. Signal 37b
Läute- und Pfeifetafeln
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Gleisjoch 12006 mm
Bauform 10a
Radius 250m

2,75 Grad

Gleisjoch 12006 mm
Bauform 10a
Radius 300m

2,29 Grad

Höllentalweg

Lichtenberger Straße

Muschwitzbrücke
Länge 36,5 m

Preuss. EW 1:9 - 190m
Bauform 8a, Holzschwellen

Abstellgleis NL 112 m, Neigung insgesamt 3 ‰ - ab Messpunkt 1 Ladegleis bis Messpunkt 2 Ladegleis

Pförtnergebäude
Papierfabrik Ullstein

Baujahr 1894

Lagerhaus Sägewerk
mit Lagerplatz

Baujahr 1904

Doppelhaus
Fam. Gottesmann

Baujahr 1896

DWG mit
Nebengebäude

Baujahr 1901

Blechschmidtenhammer
Baujahr 1903

Selbitzmühle

Station Lichtenberg/Ofr. und Abort
Baujahr 1901

Wasserpumpe
(noch vorhanden)

Preuss. Schüttbahnsteig - Gleismitte 6000 mm

Messpunkt 1 Ladegleis

Höhe 581,3 mm

(bei Zeichen K 12)

Messpunkt 4

Höhe 595,3 mm

(bei 1:50 / 20‰)

Messpunkt 5

Höhe 659,3 mm

(bei 1:50 / 20‰)

Messpunkt 6

Höhe 723,2 mm

(bei 1:50 / 20‰)

Neigungswechsel

Km 63,443

Neigungswechsel Km 63,777

Messpunkt 3

Höhe 574 mm

(bei Neigungswechsel 1:500 / 1:50)

Messpunkt 2 Ladegleis

Höhe 566 mm

1 Meter

Kilometer 63,62

Station Lichtenberg
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Neigungswechsel

Km 63,777

> 1:50

< 1:500

Neigungswechsel

Km 63,443

> 1:500

< 1:200

Muschwitzbrücke

Km 63,4


