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Åndamålet med denna apparat är to rk -
ning af våta eller fuktiga surrogater för 
pappersmassa, specielt trämassa eller cellu-
losa, medelst en i motsatt r ik tn ing mot t r ä -
massan eller surrogatet ledd luftström af 
jemförelseyis låg temperatnr och med a l l -
vändning af i en schaktformad torkugn spi-
rabbrmigt anordnade perforerade sektorer eller 
torkplåtar , bvarvid det ämne, som skall tor-
kas, kon t inuerl igt nedtöres fran ena torkp lå-
ten t i l l den på sidan om och nedanför denna 
liggande. 

L ig. l och i l visa i vert ika lsekt ion och plan 
(med borttaget lock^ denna apparat , tig. I I I , 
i V och V visa plansektioner efter .^ I^, ^ I ^ 
och I.^ ^ , tlch hg. V I visar en modifierad an-
ordning af apparatens utioppsöppning. 

Den schakt forlnade eller cylindriska appara-
ten ..^, är på sill inre sida försedd med ett 
al l tal perforerade platar .̂  eller dy l i k t , som äro 
placerade i en skrufl inie efter apparatens i n -
sida eller såsom stegen i en vindeltrappa. A 
ritningen visas plåtarne .̂  placerade efter en 
enkel skruflinie, men de kunna äfven placeras 
efter l i l l ier, löpande såsom gängorna i en fler-
gängad skruf. I midten af apparaten hnnes 
en vert ikal axel ^, som antingen direkt eller 
genom en på axeln fästad hylsa ^ uppbär en 
öfver il varje plåt .̂  anbragt afstrykare ^, med 
eller utan ell mot platen anliggallde borste. 
Pa det att icke alla afstrykarne .̂  salu-
t id igt måtte utföra samma afstrykningsope-
rat ion , äro platarne .l.l sa sallllllanstälda, at t 
i horisontalprojektion två bredvid bvaralldra 
liggande platar bilda annan vinkel än de öfver 
dem liggande afsfrykarne, sasom tydl igare visas 
i tig. I I I , der i horisontalprojektion synas sex 
platar, men blott fem afstrykare. 

Ofvan plåtarne .̂  kunna, såsom i flg. I och 
I I visas, et t antal skifvor ^ . -.^ -^ anbringas, 
hv i l ka fy l la större delen af schaktets diameter 
och härigenom h indra en al l t för hastig rörelse 
hos luften. 

I föreliggande fal l är apparaten försedd nled 
tre skifvor, öfver hv i l ka afstrykarne .̂. pas-
sera vid axelns ^ rotation. 

Sk i fvorna äro anordnade sålunda: skifvan ^ 
(den understa^ är försedd ined en öppning, som 
t i l l storlek och lä^e motsvarar och ligger m idt 
öfver den närlnast derllnder liggande platen ...l. 
Skifvan ^ har vidare en perforerad del, som 
t i l l storlek och läge svarar mot ocb ligger midt 
öfver underliggande plåt , och pa hvilken per-
forerade del det ämne faller, som skall torkas. 
Dell ofvanfor liggande skifvan ^ har sin öpp-
n ing liggande öfver skifvans ^.. perforerade del 
och den öfversta skifvan ^ . har sin öppning 
^ liggande öfver skifvans ^ perforerade del 
.̂ , samt är likaledes försedd med en perforerad 
del ...l... Den t i l l lnaterialets torkl l ing afsedda 
luften införes enklast genom öppningen ^ (t ig. 
I och I I ) ^ ̂  är en skyddsplåt. Luften kan 
äfven från öppningen ^ införas i det egentliga 
torkrummet genom en lada ^. täckt af en 
metallduk ^ , på hv i lken det från sista plåten 
.̂  nedförda ämnet faller. 

Aro plåtarne .̂  placerade efter skrufl in ierna 
å ell flergängad skruf anbringas flera lådor c. 
och dukar ^. Fral l schaktet nedfaller det t i l l 
torkn ing afsedda ämnet i t ratten ^ , hvar i fran 
det genom dell deri placerade och kr ing axeln 
^ rörliga skrufven ^ föres t i l l trattens myn -
ning tl̂ . T i l l reglerillg af denna såväl som af 
storleken af det tryck, hvarunder ämnet u t -
föres, t jenar en under ^ anbragt klocka ^ , 
hyars naf ^, förbundet med en nled v igt 



IF^ belastad och t i l l klockans instäl lning t je -
naude arln l F ^F.,. För a t t en viss kvant i tet 
af det torkade ämnet sl.:all kunna samlas i 
t ra t ten, innan det af skrnfven ^ uttransporte-
ras, är skrufven ^ i sin nedre ända ^ försedd 
med ett kugg- eller fr ikt ionshjul ..r, som 
genoln trvckning på en hätårm ^ kan bringas 
ur förbindelse med kugg- (^resp. friktions-^) l l j u -
let . ^ , på dri faxeln, hvarvid skrufvens ^ rota-
tion upphör. . ^ är ett på ^ sittande kugg-
(resp. friktions-^) h ju l , medelst hvi lket dr i f -
axelns rörelse öfverföres t i l l axeln ^ , i lylsan I^ 
ocll afstrykarne ^. 

De nled ofvanbeskrifna spiralformigt anord-
nade torkplåtar försedda apparaterna kulll la 
ock, i stället för den i t ra t ten ^ belägna tral ls-
portslläckan, llafva andra anordningar för ma-
terialets uttömmande, utan at t uppflnningen 
förlorar det för densamma karakterist iska, 
nemligen torkplatarnes vbldeltrappartade a l l -
ordning 

Såsom exempel härpå kan den i flg. V I vi-
sade anordningen anföras, der valsarne .^ på 
sätt ocll vis utgöra uti l lppstratten ocll deras 
inbördes afstålld bildar uttagsöppningen. 

Torkapparaten kan ock anordnas sa, at t p lå-
tarne ..̂  rotera med hylsan I^, under det a t t 
afstrvkarne .̂  äro fast förbundna nled manteln 
^ I , eller ock kan manteln rotera ocll hylsan .^ 
göras flx. 

P a t e n t a n s p r å k : 
F l l scllaktformad torkapparat för trämassa 

och dy l ik t , som är försedd med spiralformigt 
efter skrilfl inierna å en enkel- eller fiergängad 
skruf allordllade perforerade plåtar, från llvill^a 
afstrykare kontinuerl igt föra det t i l l torkning 
afsedda älllnet lledat i r ik tn ing mot en upp-
stigande luftström, och v id hvars nedre ända 
finnes anbragt ell sjelfverkande regleringsinrätt-
l l ing, bestående af ell i ändan af en belastad 
lläfårln fästad klocka, solll täcker schaktets 
nedre tippning. 

^itl irtm ..t. r.ttnt.^). 

^toekl.oltt. I8^ . î o.re.r boktryckeriet. 
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