
BESKRIFNING 
OFFENTLIGGJORD AF 

K O N G L . P A T E N T B Y R Å N . 

C. G. HULT 
R.^El^Y 
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F ig. I (se närlagde r i tn ingar) framställer en 
vert ikal genomskärning af en vanl ig qvarn och 
fig. 2 qvarnskon sedd i plan. .̂ l är den öfre 
qvarnstenen, ..^ qvarnkaret, ^ qvarnskrufven 
och I.^ skon. 

Ovarnskons botten ifrån qvarnskrufvens f ra lu -
vägg ^ t i l l skoils y t t re ände b ersattes af en 
metallduk, hvars groflek är så afpassad, a t t 
den icke genomsläpper sädeli. .̂  är en t rumma, 
belägen under qvarnskon, och hvarigenom en 
luftström ledes i f rån en i qvarnen på lämpl igt 
ställe placerad f läkt. 

Då nu säden passerar öfver duken, ursållas 
i fö l jd af skons skakande rörelse al la par-
t ik lar , som äro så små, a t t de gå igenom d u -
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kens öppningar, och nedfalla derefter pa qvarn-
karets lock, hvar i f rån de bortsopas, i den mån 
de hinna samlas. Det lättare dammet, som 
medföljer sädeskornen, bortblåses v id dessas fal l 
i f rån skon af den ur t rumman kommande lu f t -
strömmen. Sålunda bl ir säden utan besvär 
eller kostnad ful lständigt rensad från sand, frö 
och damm. 

P a t e n t a n s p r å k : 

V i d qvarnar den anordn ing för sädens rens-
n ing, a t t i qvarnskons l.otfen är anbra^t ett 
sål l , samt a t t en luftström föres genom säden 
vid dess fallande från skon t i l l qvarnögat. 
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