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S täng lnrä t tn ing f o r fonster , d o r r a r och luckor etc. 

Patent i Sverige från den 14 september 18.^. 

Stäng inrättningen ufgöres af två länkar, 
Som, fästa den ena vid fönstret och den andra 
vid karmen, äro ledbart förenade rned hvar-
andra, Och Sker Stängningen genom at t den 
vid karmen fästa lällken vrideS k r ing Sitt 
fäste. 

Fig. I å bifogade r i fn ing visar Sfängin-
rättn ingen sedd f rån Sidan, Ocl1 fig. .̂  den-
samma Sedd uppifrån lned fönstret delvis öpp-
nadt. 

..̂ i Och ..l^ nflnärka de båda länkarna. I^en 
förra ..̂ I är vridbart fäst vid karmen medelst 
en v id denna fåstskrnfvad del t^, Som l igger 
an mot karmen med två eggar ^, ^. hv i lka 
t i l lå ta Styckets inpreSsande I träe t medelst 
Skrnfvarna, Så att fönstret sluter t ä t t t i l l . 
Len andra länken I^, Som är vr idbart för-
enad med den förra, liar vid änden en tapp 
(^, sOm, ledbart förenad med länken Och brl-
dande vinkel med denna, går igenom ett v id 
bågen fäSt lager I^. V id en vridning af tap-
pen öppnar SIg fönstret, i det at t länkarna 
Svänga åt Sidan, med de förenade ändarna 
beskrifvande en båge, under det a t t den med 
fönstret förenade länkänden åtföl jer fönstret. 
Slut l igen komma länkarna i Samma raka l in ie 
Och fönStret är öppnadt och hålleS af länkarna 
Orubbligt faSt i detta läge. V id v r idn ing åt 
motsatt hål l af tappen uppstår en motsatt 
rörelse af länkarna och, då desamma äro nära 
midt för hvarandra, intryckes fönstret med 
ganska stor kraf t . E n Stor fördel med den 
på så sätt anordnade stänginrättningen l igger 
deri, at t densamma kan anbringas mid t på 
fönsterbågen, oberoende af om detta har mid t -
spröjs eller icke. Tappens vr idn ing kan u t -
föras på Olika Sätt. Enklast är a t t förse 
densamma med en f y rkant ig ände Och påträda 

en nyckel. Som tappänden är vänd nedåt och 
Inan kan hafva ett långt skaft å nyckeln, 
kan man l ä t t öppna och stänga ett högt Sit-
tande fönster. Nyckeln . SOm visas u t i f ig. ^, 
förses lämpligen med en gummir ing .̂ - u t -
Omkring för a t t oskadliggöra stötar mot fönster-
rutan . S i t te r fönstre t Så lågt, a t t man kan 
nå a t t fat ta i länkarna, kan man naturligt-
vis vr ida dessa direkt utan t i l lh je lp af nyckel. 
Man kan äfven hafva SkrnfnfvexRng, i det a t t 
ett sk ru fh ju l .̂  fästes på tappen och en Skruf 
c lagras fäst vid fönStret. Skrufven k r ing-
vrides med t i l lh je lp af Snören eller kedjor, 
som nedgå f rån en å densamma fäst snör-
trissa. Åfvenså kan man hafva en Snörtrissa 
på sjelfva tappen (fig. ^a) Och leda Snörena 
från denna genom öglor eller frissor, fasta 
vid bågen eller karmen på sådant sätt, a t t 
vid Sträckning i den t i l l fönStretS stängande 
tjenande Snörparten denna genom s i t t t ryck 
mot fönsterbågens kan t direkt för bågen inåt, 
men vid Sträckn ing i den andra t i l l fönstrets 
öppnande tjenande Snörparfen denna icke h indrar 
fönstret. 

Man kan äfven använda vanlig kuggvexe l 
för öppnandet. l^effa visas u t i hg. 4 Och ^. 
Länkarna äro Sfälda på kanf, så aff deras 
rörelse blir verfikal. Vidare bildar lagre f 
I^ en från fönsfref uppgående arm, på det a t t 
länkarna vid^ fönstrets öppnande må f r i t t kunna 
röra Sig. A tappen är fäst kugghjule t ^ Och 
vid fönStret drefvet ^, hvars förlängda axe l 
är försedd med snörtrissa eller dylikt för 
kringvr idn ingen . GenOm aff göra drefvef l i te t 
i förhållande t i l l h ju le t kan man få Stor k ra f t 
för ö^ppnandef eller Stängandet. I. Stället för 
kuggvexe l , hg. 4 och ^, kan man hafva en 
snörtrissa, fäst direkt på den t i l l en axel för-
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längda tappen O^, derv id snöret eller kedjan 
kan verka på Sätt som här ofvan i samman-
hang med Omnämnandet i f ig. ^a angifves. 

.Oet är t yd l ig tv i s inte t , som hindrar a t t an-
br inga StänganOrdningen vid Sidan om fönstret. 
Lönsamma Sättes äfven då Så, a t t rörelsen af 
länkarna b l i r horisontal eller ve r t ika l och kan 
man använda nyckel, snörfrissa, skrnf- eller 
kuggn tvexl ing för vridn inge i l . Går fönstret 
utåt, fästes tappen L^ vid karmen. Beträffande 
delen L̂ , Så kalt den i Stället för eggar vara 
försedd med Spetsar. Sådana eggar eller spetsar 
kunna för Samma ändamål äfven anbringas å 
lagrets ^ undersida. Man kan äfven hafva 
Stvcket ^ i form af en skrnf, v id hvars hnfvud 
länken är vr idbart fäst. l^etta visas u t i t ig. .^i. 
Genom denna Skrnf, Som mer eller mindre 
inskrnfvas, kan stäng inrättn ingen regleras, så 
a t t fönstret sluter tä t t . 

På det at t länkarna v id öppnandet ej må 
kunna vridas mer än helt litet öfver centrum, 
sedan de komm i t i rät l i l l ie med hvarandra, 
äro desamma v id de på hvarandra lagda hop-
fästa ändarna försedda med en rörelsen be-
gränsande del ^, bestående af en omböjd plåt. 
Som från kanten Omfattar de båda länkarna 
midt for leden. Vridn ingstappen v id sagda ^ 
led går genom båda länkarna och den om dessa 
omböjda plåten Och håller den sistnämda fast 
v id länken I^ ..Oå den andra länken vrides i 
rä t l inie med den sistnämda, Stoppar den der-
för Slutligen mot den Slutna kanten af den 

omböjda p låten. Länken har då kommit något 
öfver centrum och bibehåller af Sig sjelf detta 
lä^e. 

P a t e n t a n s p r å k : 

Lo) V i d en sådan s tänginrä t tn ing för fönster, 
dörrar, luckor etc., som bar två med ena un.. 
darna sammanfösta länkar, ll vi lkas andra ändar 
äro vr idbart fasta vid bågen, resp. karmen (eller 
fönsteroinfattn ingen), en anordning för den ena 
länkens kr ingvrh ln ing i Och för fönstrets Opp.. 
nande och stängande, bestående deri, a t t dess 
vid bågen (eller karmen) i v inke l mot länken 
fästa vridn ingstapp ((^) har en fy rkan t ig elle^ 
på annat sätt formad ände for vridningsnycke ls 
påträdande, eller att sagda (eventnelt förlängda.) 
tapp är in rä t tad at t kr i i igvridas medelst snör-
trissa ocb snöre eller medelst skrnf- eller lul^r--
utvexl ing. 

^:o) l kombination med den i patentanspråk 
Lo) angifna anordningen den anordningen. att 
det v id endera sidan af bågen fastskrufvade 
eller å en med den nämda SIdan paralle l Sida 
å karmen eller fö m-.teromfatf ningen fästa lagret 
for länken är å undersidan forsedt ined eggar 
eller spetsar, som t i l l å ta en större eller mindre 
in t ryckn ing af lagret i träet, i ändamål a t t 
dvlik in t r yckn ing inå tjena Såsom en förläng-
ning eller förkortn ing af länken ocb derigenoin 
fönstret kunna passas at t sluta tätt . 

(Härtill e^ rlitml^.) 

stocki.cim 18.1.l. Ktto^l. Boktryckeriet. 

Olreutllggjord deu :^ mars 18.̂ 1.. 
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