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Patent i Sver.ige från den 2n jannl^rI 188.^. 

H i t t i l l s gjorda försök at t framstäl la stamp-
asfalt (^asphalte comprimej, genom samman-
blandning af asfaltsten (med asfalt genomdränkt 
steu^, kalksten eller rent af ogenomträngliga äm-
nen såsom sand, glas etc. med bituminösa ämnen, 
t i l lå ta icke en så innerlig och jemn inneslut-
ning eller impregnering af stenen, som erfordras 
för at t framstä l la en motståndskraftig gatu-
läggning. 

För a t t föröka denna innes lntning och i m -
pregnering v id de bituminösa ämnenas samman-
blandning med stenen, forsättes den senare, enligt 
denna uppfinning, efter pulyeriseringen nled va t -
ten så a t t en tunnfiytande gröt bildas, och först 
derefter t i l lsättas de bituminösa ämnena under 
uppvärmning. I föl jd af stenens suspension i 
vattnet, kunna de flytande bituminösa ämnena 
betydligt lättare atkomma och omsiuta hvarje 
särskild stenpartikel, byarvid ett liknande for-
lopp eger rum, som när man öfvergjuter en 
vattenyta med kolväteämnen. På samma sätt 
som kolväteämnena härvid hastigt utbreda sig 
öfver vattenytan, fördela sig äfven v id förelig-
gande förfaringssätt de uppvärmda bituminösa 
ämnena öfver stenens hela y ta , så att , v id 
derpå följande upphettning och utdri fning af 
vattnet, en jemn impregnering af stenen åstad-
kommes. 

Härv id är lämp l igt a t t först befria de råa 
bituminösa ämnena (fr inidadasfait, mexikansk 
asfalt, jordbeck^ från jordartade föroreningar, 
derigenom at t man under uppvärmn ingen b r in -
gar dem i lösning medelst tunga eller lä t ta k o l -
väteämnen (^skifferolja, petroleumåterstoder^ al l t 
efter det bituminösa ämnets konsistens, så a t t 
de for bindkraften hinderliga, jordbalt iga i n -
blandningarna (lera och dyl ikt^ afsätta sig och 
den renare lösningen kan afskil jas. Til lsatsen 

af kolväteämnen väljes så, at t de bituminösa 
ämnena bl i fva sega v id en temperatur emellan 
f^ och . ^ C. Uppvärmningen kan fortsättas 
t i l ls de f lvkt iga kolväteämnena b l i fy i t utdlåfna 
ocb de bituminösa ämnena erhålla den önskade 
konsistensen. 

V i d förfaringssättets utförande, hnmales först 
kaiksten eller asfaltsten med ringa halt af b i -
tumen och blandas derpå med cirka ^0 proc. 
vatten t i l l ett tuunnytande slanlm, hvarpå det 
hela uppvärmes t i l l ^ C i ell med en omrö-
rare försedd behållare. Härpå försättes sten-
slammet under omröring med de t i l l ^0^ C. 
uppvärmda och helst såsom förut angifvits pa 
lämpligt sätt renade bitum inösa ämnena, hvar-
v id stenen hastigt omslutes af dessa. Under 
materia lernas successiva sammanblandning b i -
bebålles massans konsistens nledelst t i l lsät t -
ning af vatten af en temperatur från (it^ t i l l 
^0^. Den mängd bituminösa ämnen, som t i l l -
sättes, kan belöpa sig t i l l I ^ proc. af det torra 
stenmaterialet. 

Den salunda erhållna homogena massan for-
mas bäst i varmt t i l lstånd eller ock efter a f k y l -
ning t i l l stenar, hv i l ka torkas i luften. Åfven 
kan man utbreda den ännu flytande, heta mas-
san pa et t jemnt underlag och efter afky lningen 
sönderdela densamma genom längd- och tvär-
snitt. 

Det lufttorkade asfa ltkonkrefet utsättes s lut-
ligen under en längre t id i en retortugn för en 
temperatur af i00^ C. i ändalnal at t utdr i fva 
det sista spåret af vatten och at t i möjligaste 
man åstadkomma stenens genolndränkning utan 
de bituminösa ämnenas sönderdelning. Ffter 
afky lningen pnlveriseras de impregnerade ste-
narna, hvarpå materia let är färdigt a t t an-
vändas. 



Det är tyd l igt a t t i stä l let for ka i k - eller 
asfaltsten kan såsom asfåltmaterial användas 
andra pulveriscrade, naturl iga eller konstgjorda 
materiaier, solu kunna ilnpregneras, och hvi lka 
på beskrifvet sätt blandas och gellonldränkas 
med bituminösa ämnen. Afven kan det me-
delst ofvanskriftla förfaringssätt erhållna ma-
terialet användas för a t t deraf genom press-
ning och valsning framställa stenar eller plat-
tor för gatuläggning, taktäckning och andra 
dy l ika ändamål. 

P a t e n t a n s p r å k : 
Sättet att vid framställning afasfål t luater ial 

för stampning och dy l ik t genom sammanbland-
ning af kalksten, asfaltsten eller andra natur-
liga eller konstgjorda materiafer, som kunna 
ilnpregneras med bitumen, försätta de först-
nämnda materialerna med vatten, före blal ldnin-
gen med de bitulllinösa ämnena, och genom tork-
ning eller upphettning sedan åter ufdrifva vatt-
net i ändamål at t stenen må b l i fva bättre omsll l-
ten och impregnerad af de bituminösa ämnena. 

.^tockltolm 188^. Kot^gl. Boktryckeriet. 

Offentliggjord den .̂  j n l i 1885. 


