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Denna uppfinning afser en apparat for f i l t -
rering af vatten, så a t t detsamma bl i r k la r t 
och f r i t t från elak luk t , gul färg och f räm-
mande mikroskopiska organismer. 

Å medföljande r i tn ing visas apparaten de l -
vis i genomskärning. Apparaten består a f en 
bygel ..^, som kan fästas v id en vägg eller 
dy l i k t . Emel lan ändarne af bygeln äro p la -
cerade tvänne ihål iga halfsferer ..^ och t^ a f 
porslin eller annat lämpl igt mater ia l . Dessa 
halfsferer äro tätade medelst mellanlagd pack-
ning I^ och klämmas mot hvarandra medelst 
en i öfre bygelbenet ingängad skruf Il^, som 
trycker mot en ofvanpå öfre halfsferen l ig-
gande p la t ta .^ af gjut jern eller dy l i k t . Den 
undre halfsferen t^ hv i lar u t i bygelns undre 
del eller u t i en deremellan lagd p la t ta ^r. 
.^ är ett rör, som är fästadt u t i halfsferen t^, 
och mynnar in i sferens tomrunl . På inre 
ändan af detta rör är fastsatt et t f i l termed ium, 
som utgöres af en väl utglödgad ihål ig t r ä -
kolskula I, ut i hv i lken fiunes en fördjupning 
.^, deri röret .^I är fastsatt. Fördjupningen 
ingår t i l l centrum af ku lan och väggarna u t i 
fördjupningen äro af ungefär samma t jocklek 
som ut i kulans ytterväggar. Kulans inre f y l -
les före glödgningen med en massa I^, bestå-
ende af s. k. spod ium, d. v. s. pulveriserade 

ångkokta ben, hvi lken massa, på detta sätt 
använd, bl i r lämpl ig for kemisk rening af 
vat tnet eller absorbering af upplösta organiska 
ämnen eller deri befintl iga organismer. Kulans 
inre kan äfven före glödgningen fyllas med 
färdigkolade ben. ...lI är et t inledningsrör for 
vat tnet , i figuren tänk t komma från en va t -
ten ledning. Det genom detta rör inkommande 
vat tnet fyl ler först mel lanrummet emellan f i l t -
rerblocket I och sferens inre samt genomgår 
sedan i fö l jd a f vattnets t r yck fi l trerblockets 
väggar och in u t i massan I... F rån massan 
måste vat tnet genomgå väggarna u t i förd jup-
ningen K for a t t kunna utgå genom röret .^I. 
Genom denna anordning af fi l trerblocket måste 
vat tnet passera kolkulans väggar t v å ^ångcr 
och dessutom genom massan inu t i blocket, 
hvarigenom vat tnet fu l ls tändigt befrias från 
främmande ämnen. 

P a t e n t a n s p r å k : 

E t t utg lödgadt, ihål igt träkolsblock I, hvars 
iure före glödgningen bl^fvi t f y ld t med pulye-
riserade, ångkokta ben.^ s. k. spod ium, eller 
färdigkolade ben, i och för f i l t rer ing af vä t -
skor. 

( l iä r t i l i cn rilni..^). 

(0r.itt^r..nt ^ftryck ...̂  ^...tentl...l^ren... tn.^nn.^ri^.t). 
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