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Å medföljande r i tn ingar visar f ig. I t u rb i -
nen i vert ikalsektion, f ig. 2 i plan med halfva 
ledskeneapparaten borttagen, ng. 3 sedd från 
sidan for omvänd uppställning, fig. 4 ett d ia -
gram öfver ledskenekonstruktionen och fig. 5 
turbinen, använd for direkt uppställning. 

Turbinen består hufvudsakligen af följande 
delar. 

Ledskeneapparaten ..4 utgöres af skoflarne 
I^, inneslutna emellan tvänne koncentriska r i n -
gar ^ och I^. Dessa r ingar äro formade, på 
sätt som synes af ng. I , så a t t vat tnet er-
håller en från stötar och motstånd möjligast 
f r i rörelse. Denna ledskeneapparat är vidare 
så konstruerad, a t t dess rad iela omfång är så 
l i te t som möjl igt, d. v. s. ledskenorna äro för-
lagda så nära turbinens centrum som möj l igt . 
E t t fåtal ledskenor, under I 5 , nytt jas, men i 
stäl let är ledskeneapparaten så hög, a t t god 
styrning erhålles för vattnet. Beträffande 
sjelfva ledskenorna, så äro dessa formade med 
t i l l tagande stign ing emot hjulets centrum och 
företrädesvis så, a t t , om en ledskenas y ta for-
längdes emot centrum, så skulle denna gå ige-
nom eller nära i n t i l l och paral lelt med tu r -
binens centerlinie eller axel. Det ta åskådlig-
göres genom fig. 4 , der det förlängda ledskene-
planet .:.. .::. ̂  ^ ^ ^ ̂  går genom ledskeneappa-
ratens axel t^ ..Y. Tätningsytorna ^ , ^ ng. I 
.^n^ll^u l . ^ l ^ n ^ p p . ^ . ^ t . ^ h l^pl^i.d ..^ äir^ .^v-
l im lr iska i stället för p lana, som a l l t id nytt jas 
vid turbiner med axiel inledning. Användan-
det af cyl indr iska ytor inedgifver turb inens säiik-
n ing och höjn ing, utan a t t nötning uppstår, 
eller a t t täckrummet förstoras. Löphjulet ..^ 
utgöres af mellan tvänne koncentriska ringar 
.^ och ^ fastade skoflar .^I. I afseende på 

skoflingen af hjulet är samma princ ip föl jd 
som vid ledskeneapparaten a t t använda et t 
fåtal (under 15) skoflar, men i stället göra 
dessa så mycket längre, för a t t erhålla en god 
styrning på vattnet. Skoflarne äro så böjda, 
a t t de vid afloppssidan göra en l i ten (spetsig) 
vinkel ined tangenten t i l l hjulets omkrets i 
samma punkt . Fö r a t t de närinast hjulets 
centrum inkommande vattenpartiklar, som 
hafva en längre bana a t t genomlöpa, också 
skola afgå under en l i ten v inkel , är den 
ii iot inre ringen .^ gränsande skofvelkurfvan 
mot afloppssidan vid ^ fig. 2 ocli 3 f ramdra-
gen före den t i l l y t t re r ingen (^ gränsande 
delen .̂  af samma skofvel. Y t te rs ta kanten 
af en skofvel b i ldar således vid afloppssidan 
en lutande y ta :- .̂  re lat iv t turbinens axel på 
så sätt , a t t mot y t t re ringen t^ svarande skofvel-
ändpunkt .̂  har e t t försprång relat iv t t u r b i -
nens rörelseriktning framför det motsvarande 
skofvelhörnet ^ vid den inre ringen. Denna 
lutning af skofveln vid afloppssidan erbjuder 
också en annan stor fordel. Vat ten par t i k la r -
nes normaltryck emot skofveln ger nämligen en 
komposant, som sträfvar a t t föra part ik larne 
från inre begränsningsytan ....̂  och sålunda b i -
drager t i l l a t t sprida vattnet öfver hela aflopps-
ytan. Tltanpå löphjulet, men oberoende a f 
detta, är pådragiiingen ..V påt rädd; denna er-
bå l l . ^ ....in ...t^ruin^ ^ m t hindiat.l l.iå.u t . ^ 
medlolja löp l i j i i let af k lackarne K. .l^essa 
äro på lämpl igt sätt fästade vid ledskene-
apparatens y t t re r ing I^ Pådraget regle-
ras genom a t t ly f ta r ingen . ^ medelst stän -
gerna I^. 

E n turb in af denna konstrukt ion kan an -
vändas antingen för omvänd eller direkt upp-

(0rti^r^nt ....ftl.- l̂.. ..̂  ^tentl.^^ent.. n.^nn.^rl^t.) 



ställning. Den direkta uppställuingen åskåd-
liggöres närmare af lig. 5. 

Pa ten tansp råk : 

I en turbin med axiel inledning och radielt 
anopp, en pådragsring på yttre omkretsen af 
löphjulet för reglering af turbinen samt skollar 

så formade vid afloppsytan, att hvarje skofvels 
från ledskenan mest affägsna hörn (^) liar ett 
försprång framför det ledskenan närmaste 
skofvelhörnet (.^), och är detta försprång i 
motsatt led mot turbinens rörelserigtning, hvar-
igenom en skofvelyta (:-.̂ ) af detta slag vid 
afloppsytan bildar en vinkel med turbinens 
axel. 

( I l i . r t l l l t^ll rithin^ttr.) 

Stockholm 18 Kon^l. Boktryckeriet. 

Offentliggjord den 21 seI.teniher 1885. 
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