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Förbättr ingen består u t i anordningen af et t 
spår å den del af skyttelbanan, mot hvi lken 
skyttelns spets glider. 

Såsom bekant beror maskinens arbete, den 
regelbundna stygnbildningen, t i l l stor del derpå 
a t t skyt te ln exakt genomlöper den af öfver-
tråden bildade öglan. Här för är det nödvän -
d igt a t t skyttelns spets glider så t ä t t intill 
nålen som möjl igt , hvilket^ ernås derigeuom a t t 
skyttelspetsen föres utefter skyttelbanan i nära 
berör ing med densamma. Men i föl jd häraf 
afnötes skyttelspetsen efterhand, så a t t efter 
längre användning skytteln ofta icke mer 
fat tar öfvertråden, hvarigenom då stygnfel 
uppstå. 

För a t t uudvika skyttelspetsens afnötning, 
så a t t skytteln således städse bibehåller sin 
ursprungl iga skarpa spets, anbringas på det 
ställe af skyttelbanan, der skyttelspetsen går, 
et t spår t^, hv i lket man eventuelt äfven kan 
ut fy l la med något mater ial, som är mjukare 
än materialet i skyt te ln, t . ex. pockenhol:^, 
tenn, koppar etc. Å ri tn ingen är detta spår 
framstäldt for raka skyttelbanor i f1g. I och 2 
samt för runda eller böjda i l ig. 3 och 4. 

P a t e n t a n s p r å k : 

V i d symaskiner anbringandet i skyttelbanan 
af ett spår (^) på det ställe der skyttebspetsen 
eljest skulle gl ida emot banan. 

^ l l t i r i i l l et. 
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Offentl iggjord den . ^ ol^to^er 1885. 
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