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A FreeBSD a FreeBSD Foundation bejegyzett védjegye.

A Linux Linus Torvalds bejegyzett védjegye.

A Microsoft, IntelliMouse, MS-DOS, Outlook, Windows, Windows Media és Windows NT a Microsoft
Corporation bejegyzett veacute;djegyei, vagy védjegyei az Egyesiilt Allamokban és/vagy mas
orszagokban.

A gyartok és terjesztok altal hasznalt megnevezések koziil sok védjegy jogot kévetel. Ahol ilyen
megnevezés tlnik fel ebben a dokumentumban, és a FreeBSD Projektnek tudomasa volt a védjegyrol,
a megnevezést a “™” vagy a “®” szimbolum koveti.

A FreeBSD néhdny buktat6tdl eltekintve remekiil miikddik a legtobb laptopon. A kdvetkezdokben nagyit6
ala vessziik azokat a problémadkat, amelyek a FreeBSD laptopon torténd futtatdsat akadalyozhatjik, az
asztali szdmit6gépektdl eltérd hardverkdvetelményekre vonatkozdan.

Forditotta: Pdli Gdbor, utolso ellenorzés: 2010.11.28.

A FreeBSD-t gyakran az Internetes kiszolgaldk operacids rendszerének vélik, am éppen ugyanolyan jol
alkalmazhat6 egy asztali szamitégépre is, és ha egy laptopon kivanjuk haszndlni, tovdbbra is élvezhetjiik a kordbban
megszokott eldnyeit: rendszerezett felépités, konnyl karbantarthatésag és frissithetdség, a programok telepitéséhez
kidolgozott port- €s csomagkezeld rendszer, és igy tovabb. (Az egyéb eldnyei, mint mondjuk a megbizhatdsag,
kiemelkedd haldzati teljesitmény, nagy terhelés alatti teljesitmény, természetesen nem feltétleniil szembetiindek egy
laptopon.) Azonban a laptopokra torténd telepitése gyakran felvet olyan gondokat, amelyek az asztali szamitégépek
esetén nem jelennek meg, és ezért dltaldban nem is keriilnek széba (a laptopok ugyanis az asztali szamitogépekénél
joval nagyobb mértékben Microsoft® Windows®-ra vannak tervezve). Ebben a leirdsban szeretnénk megtargyalni
ezeket a problémadkat. Néhdnyan ugyan mar eldzetesen feljegyezték a FreeBSD-vel kapcsolatos tapasztalataikat
bizonyos modellek esetén olyan oldalakon, amelyek nem részei a FreeBSD hivatalos dokumentacidjanak. Emiatt
konnyen eldofordulhat, hogy dgy is taldlhatunk hasznos informacidkat a témdban, ha egyszeriien rdkeresiink
valamelyik népszerii keresdben a laptopunk modelljére és a “FreeBSD” széra. Ezen kiviil 1étezik még egy kiilon
FreeBSD-hez kialakitott Internetes adatbézis, ahol a kiillonféle laptopok hardveres problémadihoz taldlhatunk
segitséget: ez A FreeBSD laptop kompabilitési lista (http://laptop.bsdgroup.de/freebsd/).

Amennyiben szeretnénk felvenni a kapcsolatot mas FreeBSD laptop felhasznalékkal, érdeklddjiink a freebsd-mobile
(http://ists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-mobile) listan. Valamint megéri még ellatogatni erre
(http://tuxmobile.org/mobile_bsd.html) a FreeBSD-s laptopokkal foglalkozé oldalra is.

1. Xorg

Az Xorg legijabb valtozatai képesek egyiittmiikodni a napjainkban kaphat6 laptopok videdvezérldivel. Habar a
hardveres gyorsitds nem feltétleniil timogatott, az dltalainos SVGA mddnak hasznédlhaténak kell lennie.
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Keressiik meg a laptopunk kézikonyvében, hogy milyen videdvezérld taldlhaté benne, majd vessiik 0ssze ezt az
Xorg dokumenticidjaval, amibdl kideriil, mennyire tdmogatja. Ha kiemelten nem tdmogatnd, haszndljuk az altalanos
eszkozt (generic device, de ne hagyjuk megtéveszteni magunkat semmi hasonléval). Mellesleg szerencsét
prébdlhatunk az Xorg —configure paranccsal is, amely magatdl képes felderiteni konfigurdciénk nagy részét.

A legtobb gondot egyébként a monitor bedllitdsa okozza. Az Xorg-ra vonatkozé forrasok tobbnyire kizarélag csak
katédsugarcsoves megjelenitdokre sszepontositanak, igy egy folyadékkristilyos megjelenitd esetén némileg tritkkkos
lehet eltaldlni a megfeleld modeline bedllitdsokat. Elképzelhetd egyébként, hogy szerencsénk van, és egyaltalan
nem is kell megadni modeline-t, vagy egyszerlien csak a megfeleld HorizSync és VertRefresh
értéktartomanyokat kell behangolni. Ha azonban ezek sem mikodnének, a legjobb, amit ilyenkor tehetiink, hogy
tovabbi forrasokat néziink at az Interneten a helyes bedllitdsok utdn keresve (ezek gyakorta Linux®-os oldalak, de ez
a mi esetiinkben most nem szamit, hiszen ugyanazt az Xorg-ot hasznélja mind a két rendszer) és bemdsoljuk a
konfiguraciés allomanyba a mienkhez hasonlé hardverre talalt modeline beéllitasokat.

A laptopok legtobbjét a poziciondl6 eszkozeiken két gombbal szallitjdk, ami eléggé problémads tud lenni az X esetén
(tekintettel arra, hogy a k6z€psd gombot bevett médon szovegek masoldsara haszndljdk), ennek felolddsara be lehet
allitani gy az X-et, hogy a bal és jobb gomb egyszerre torténd lenyomdsa helyettesitse a kozépsdé gombot. Ehhez
adjuk meg a

Option "Emulate3Buttons"

sort az xorg. conf dllomadnyban, az InputDeviceszekcidban.

2. Modem

A laptopokba éltaldban szerelnek belso (beépitett, integralt) modemeket is. Sajnos, ez az esetek dontd részében
valamilyen “winmodem”, ahol a tényleges funkcidkat szoftveres tton valdsitjadk meg és csak a Windows-hoz
fejlesztett meghajtok képesek ezeket elérhetdvé tenni (dmbar néhany ilyen meghajté mar szarnyra kapott mas
operacids rendszerekhez is: példdul, ha Lucent LT chipsetes modemmel rendelkeziink, akkor eldfordulhat, hogy
tdmogatja a comms/1tmdm port). Ilyenkor kénytelenek vagyunk egy kiilsd modemet vasarolni: erre az egyik legjobb
megoldas egy PC-kartyds (PCMCIA) modem (1d. lentebb), de a soros vagy USB-s modemek esetlegesen olcsébbnak
bizonyulhatnak. Altaldnossagban elmondhat6, hogy a hagyoményos modemek (a nem winmodemek) minden
nehézség nélkiil hasznalhat6ak.

3. PCMCIA (PC-kartyas) eszkoz

A laptopokon 4ltaldban taldlhatéak PCMCIA (vagy mdas néven PC-kartya) bovitdhelyek, ezek FreeBSD alatt eléggé
jol tamogatottak. Ellenorizziik le a rendszerindulds sordn megjelend tizenetek kozott (a dmesg(8) segitségével), hogy
ezeket a rendszer megfelelden észlelte-e (pccard0, pccardl stb. neveken kell megjelenniiik a bovitdhelyeknek,
valamint az {gy csatlakoztatott eszkdzoknek pcicO stb. néven).

A FreeBSD 4.X a 16 bites PCMCIA-kartydkat timogatja, a FreeBSD 5.X pedig mar ismeri a 16 és 32 bites
(“CardBus”) kartydkat is. A jelenleg timogatott kartydk adatbazisa fellelhetd a /etc/defaults/pccard.conf
allomanyban. Vasarlas elott az itt szerepld kartydkban érdemes gondolkodni. Az itt nem szerepld kartydk
mikodhetnek altalanos (“generic”) eszkozként: a legtobb (16 bites) modem ragyogdan haszndlhatd, feltéve, hogy
nem winmodem (ezek gyakran PC-kértya forméjaban is megjelennek, legyiink 6vatosak). Erdemes megemliteni,
hogy ha a kértydnkat 4ltalinos modemként ismerte fel a rendszer, a pccard. conf dllomdnyban alapértelmezés
szerinti taldlhat6 egy 10 masodperces késleltetés (hogy elkeriiljiik a fagydst egyes modemeken), ami sok esetben
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tilzott dvatossagra vall, igy ha nem érezziik sziikségét és van kedviink allitgatni, csokkentsiik ezt az idot vagy akar
teljesen ki is kapcsolhatjuk.

Elofordulhat, hogy a pccard. conf egyes részei dtirdsra szorulnak. Nézziik meg, hogy rendszeriinkben melyik
megszakitdsok (IRQ) vannak mér haszndlatban és toroljiikk oket. Tehdt ha mondjuk van egy hangkdartyank, amely az
5-0s IRQ-t haszndlja, vegyiik ki a felsoroldsbdl a szamat (maskiilonben a rendszer lefagyasaba futhatunk bele egy
kartya behelyezése soran). Ellendrizziik tovabba a szabad memoria bovitdhelyeket; ha a kartyankat nem ismerte még
fel a rendszer, probéljuk meg atallitani egy masik megengedett értékre (ezek megtaldlhatéak a pccarde(8)
kézikonyvében).

Ha még nem futna, inditsuk el a pccardd(8) daemont. (Ha minden inditdskor szeretnénk aktivélni, akkor tegyiik bele
az /etc/rc.conf dllomanyba a

pccard_enable="YES"

sort.) Innentdl kezdve minden behelyezett és kivett kartyat észlel a rendszeriink, amirdl a napléban értesitést is ad.

A FreeBSD 4.4 kiadasa elott komolyabb valtozasok torténtek a pccard forrdsaban (pl. a megszakitasok ISA-n
keresztiili kozvetitése olyan szdmitdgépek esetén, ahol a FreeBSD nem tudja haszndlni a PCI BIOS-t). Ha ezzel
kapcsolatosan felmeriilne barmilyen probléma, érdemes frissiteni a rendszert.

4. Energiagazdalkodas

Sajnalatos médon ezek a funkcidk egyéltalan nem mondhatdak jol timogatottnak FreeBSD alatt. Ha szerencsénk
van, akkor egyes funkcidk j6l miikodnek, masok pedig egydltaldn nem.

Hogy még bonyolultabb legyen a helyzet, két szabvany is 1étezik az energiagazddlkoddsra: az APM és az ACPI, ahol
az utébbi bovebb és kiterjedtebb szabvany, mint az eldobbi, de tobb problémat is felvet.

Egyes laptopok az APM-et és az ACPI-t is timogatjdk (adott mértékig), masok pedig csak az egyik szabvanyt
ismerik. Emiatt mind a kettovel kisérletezni kell egy elfogadhaté energiagazdalkodasi séma kialakitdsahoz.

Megjegyzés: Egyszerre nem lehet bekapcsolni az APM-et és az ACPI-t, még akkor sem, ha a laptop mind a
kettot tamogatja.

4.1. APM

Az APM (Advanced Power Management) BIOS tdmogatast ad a kiilonféle energiagazdalkodasi jellemzdkhoz, mint
mondjuk a készenléti dllapot, hiberndlds, a processzor drajelének csokkentése stb., amelyek el is érhetdek
FreeBSD 4.X és FreeBSD 5.X alatt.

Az APM tdmogatds bekapcsoldsdhoz fordithatunk energiagazdalkoddsra felkészitett rendszermagot (device apm0
FreeBSD 4.X esetén és device apm FreeBSD 5.X esetén) is, de a FreeBSD 5.X vonal rendszermagjdhoz mér
l1étezik kiilon APM modul is, amelyet az inditds sordn tudunk betdltetni gy, hogy /boot/loader.conf
dllomanyhoz hozzavessziik az apm_load="YES" sort.

Ezen feliil FreeBSD 5.X esetén még be kell {rni a hint .apm.0.disabled="0" sortis a /boot/device.hints
allomanyba.

Az APM-et minden inditassal egyiitt aktivizalhatjuk, ha megadjuk az apm_enable="YES" sorta /etc/rc.conf
allomanyban. Ezen kiviil még hasznos lehet elinditani a apmd(8) daemont is, méghozzd a apmd_enable="YES" sor
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hozzavételével. Ez a daemon feliigyeli a BIOS-nak kiildott kiilonbozd APM-eseményeket, igy készenléti dllapotba
tudjuk helyezni a laptopunkat gombnyomadsra, vagy akar dsszecsukdssal is.

A APM-parancsok a apm(8) kézikonyvében szerepelnek. Példdul, az apm -b paranccsal le lehet kérdezni az
akkumuldtor toltottségét (vagy 255-6t ad vissza, ha nem tdmogatott ez funkcid), a apm -z energiatakarékos
allapotba, ill. a apm -z (vagy a zzz) parancs készenléti dllapotba helyezi a laptopot. A szamitégép kikapcsoldsdhoz
és aramtalanitasdhoz a shutdown -p parancsot kell hasznalni. Még egyszer megemlitjiik, hogy a targyalt funkciok
koziil nem mindegyik miikodik megfelelden vagy akér egyaltalan nem mikodik.

Esetenként tapasztalhatjuk, hogy a laptop energiatakarékos vagy készenléti allapotba helyezése ugyan mikodik
konzolon, de X alatt viszont nem (vagyis nem kapjuk vissza a képet). Ha FreeBSD 5.X-et hasznalunk, erre egy
megoldés lehet, ha beletessziik a options SC_NO_SUSPEND_VTYSWITCH sort a rendszermagunk konfiguracios
allomanyéba és djraforditjuk azt. Mésik lehetdség, hogy atvaltunk egy virtudlis konzolra (a Ctrl+Alt+F1
lenyomdsdval, vagy ugyanigy egy masik funkcidbillentylivel), majd elinditjuk az apm(8)-et. Ha apmd(8)-t
hasznédlunk, automatizalhatjuk is ezt a rendszert a vidcontrol(1) segitségével. Ehhez nem kell mdst tenniink, csupan
atirni a /etc/apmd. conf dllomanyt az aldbbiak szerint:

apm_event SUSPENDREQ ({
exec "vidcontrol -s 1 < /dev/console";
exec "/etc/rc.suspend";

}

apm_event USERSUSPENDREQ {

exec "vidcontrol -s 1 < /dev/console";
exec "sync && sync && sync";

exec "sleep 1";

exec "apm -z";

}

apm_event NORMRESUME, STANDBYRESUME ({
exec "/etc/rc.resume";
exec "vidcontrol -s 9 < /dev/console";

}

4.2. ACPI

Az ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface) nem csak energiagazdalkoddst tesz lehetové,
hanem hardver-felderitést is (ezzel szinte feleslegessé téve a PnP-t és a PCI BIOS-t). Az ACPI tdmogatésa csak
FreeBSD 5.X alatt érhetd el, és alapértelmezés szerint aktiv. Ilyenkor tehdt nem kell semmit se csindlni, hogy
mikodésre birjuk. Az ACPI viselkedését az acpiconf(8)-al tudjuk vezérelni.

Sajnos azonban, a gyartok gyakorta hibds ACPI-implementacidval szallitjak a laptopokat, aminek kovetkeztében az
ACPI bekapcsolésa tobb gondot okoz, mint hasznot, egészen annyira, hogy akar a FreeBSD bizonyos gépeken
képtelen elindulni aktiv ACPI tAmogatassal.

Ha az ACPI hasznélata gondokat okoz, ajanlott érdeklddni a laptopunk gyartdjandl, hogy vajon késziilt-e ACPI-vel
kapcsolatos BIOS-frissités az utébbi idében. Mivel a FreeBSD ACPI implementéicidja is még gyerekcipdben jar,
ezért érdemes még frissiteni a rendszeriinket is, elképzelhetd ugyanis, hogy a problémdankat azéta mar megoldottak.

Az ACPI kikapcsoldsahoz egyszerlien ki kell bdviteni a /boot /device.hints dllomdnyt a
hint.acpi.0.disabled="1" sorral. Ha gondunk lenne egy ACPI-t haszndl6 gép inditdsdval, ideiglenesen ki
tudjuk kapcsolni az ACPI-t az inditds sordn aktivdlhat6 paranccsoron keresztill is, az unset acpi_load parancs
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kiaddsdval. A FreeBSD 5.1-RELEASE kiaddsétdl kezdve mar egy rendszerindité meniiben is kivédlaszthatjuk, hogyan
induljon a rendszer: itt az egyik meniipont az ACPI kikapcsoldsa. Ekkor tehat az ACPI kikapcsoldsdhoz vélasszuk a
2. Boot FreeBSD with ACPI disabled (2. A FreeBSD inditdsa ACPI timogatés nélkiil) pontot a meniiben.

4.3. A monitor energiagazdalkodasa

Az X ablakkezeld rendszer (Xorg) is tartalmaz energiagazdalkodast a megjelenitd eszkozok szamadra (ajanlott ezzel
kapcsolatosan megnézni a xset(1) man oldalt, rakeresve a “dpms” szdra). Valésziniileg ezt is hasznos lesz
megismerni. Azonban vegyiik figyelembe, hogy sokszor nem kovetkezetesen mikodik a laptopokon: eléfordulhat,
hogy kikapcsolja ugyan a megjelenitdt, de nem kapcsolja ki a hattérvilagitast.
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