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Understanding el Adobe
ISBN: 0-86619-224-7
[C]11985, Voluntarios en la Ayuda Técnica,

PREFACE

Este papel es uno de una serie publicado por Voluntarios en Técnico

La ayuda para proporcionar una introduccién a especifico innovador

las tecnologias de interés a las personas en los paises en desarrollo.

Se piensa que los papeles son usados como las pautas para ayudar

las personas escogen tecnologias que son conveniente a sus situaciones.
No se piensa que ellos proporcionan construccién o detalles de aplicacién.
Se instan a las personas que avisen VITA o una organizacién similar

para la informacién extensa y soporte técnica si ellos

hallazgo que una tecnologia particular parece satisfacer sus necesidades.

Los papeles en las series eran escrito, repasaron, e ilustraron

casi completamente por VITA Volunteer los expertos técnicos en un puramente
la base voluntaria. Unos 500 voluntarios estaban envueltos en la produccién
de los primeros 100 titulos emitidos, mientras contribuyendo aproximadamente
5,000 horas de su tiempo. el personal de VITA incluyé Maria Giannuzzi

como editor, Julie Berman que se ocupa dado la composicién y disefio, y
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Margaret Crouch como gerente del proyecto.

El autor de este papel, Balla Sidibe, era un VITA Technical

Coordinador de la pregunta de 1981 a 1983, ocupandose dado muchas demandas para
la informacién en la construccién y las areas relacionadas. El es ahora un
consultor

para C.A.C.I. Los criticos de este papel son Voluntarios de VITA.

Daniel Kuennen es un especialista del desarrollo comunitario

con la Universidad de Delaware el Servicio de la Extensién Cooperativo.
Trinidad Martinez tiene la experiencia en la construccién del adobe asi como
la construccién con la piedra y se cuaja, y el plan y construccién

de invernaculos y calefactores de aire del solar-pared. El construyé el suyo
el propio 1200-cuadrado-pie casa del adobe.

VITA es un privado, empresa no ganancial que apoya a las personas

trabajando en los problemas técnicos en los paises en desarrollo. VITA ofrece
la informacién y ayuda apuntaron a ayudar a los individuos y

los grupos para seleccionar y las tecnologias del instrumento destinan a su
las situaciones. VITA mantiene un Servicio de la Pregunta internacional, un
el centro de la documentacién especializado, y una lista informatizada de

los consultores técnicos voluntarios; maneja los proyectos del campo a largo
plazo;

y publica una variedad de manuales técnicos y papeles.

UNDERSTANDING EL ADOBE

Por Balla Sidibe
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YO. LA INTRODUCCION

Cada proyecto del viviendas econdémicas busca construir el més durable

la casa al cost mads bajo posible. El énfasis siempre se da a

el uso maximo de materiales localmente disponibles, como el adobe.

El adobe Comun, como él ha sido conocido por siglos, simplemente es un
ensucie la mezcla con un volumen de arcilla de por lo menos 40 por ciento. El
se vuelve un barro pegajoso cuando mixto con el agua. Esta tierra se usa a
haga ladrillos que usan los moldes de madera simples. (*)

El adobe tradicional puede ser una alternativa aceptable a madera,

la albafiileria, cemento, o albergue de acero. Si los bloques del adobe son
completamente

secado antes del uso, las paredes no deben encogerse o deben crujir.

El adobe atrae humedad que corroe su coherencia. Un anuario

la aplicacién de una chaqueta firme de yeso de barro prevendra el bloque

la corrosién. Una chaqueta es normalmente suficiente en regiones que no hacen
reciba cantidades grandes de lluvia; en las areas mas lluviosas, mas humedas,

se necesitan dos chaquetas. Estabilizando el adobe también prevendran la humedad
la degradacién.

Este papel hace pensar en un acercamiento por mejorar el adobe tradicional
como un material del edificio. Enfoca en la seleccién de la tierra y el
los métodos apropiados por controlar el estado higrométrico del material.
Estos dos influencia de factores la actuacién del unstabilized
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el adobe, y determina el éxito o fracaso de la estabilizacién

el proceso. Estabilizadores que se conocen para ser eficaz

cuando usdé con el adobe (el ej., pajas, el cemento, la emulsién del asfalto, y
la cal) se discutira.

(*) Este papel se dirige el uso de adobe en la fabricacién del bloque. Apisonado
la construccién de tierra no se discute.

II. LA PREPARACION DE LA MEZCLA DEL ADOBE
LA SELECCION DE LA TIERRA DEL ADOBE
Identificando la Tierra

Las tierras son generalmente clasificadas seguin el tamafio de las particulas.
Ellos incluyen la arena gruesa tosca y fina, arenas finas, el cieno, y

la arcilla. Un analisis granulométrico de una cantidad igual de marga de arcilla
y arena

arena gruesa usada como construir el material revela que la porcién del

tierra que es .05 milimetros (el mm) en el diadmetro o menos constituye

el cieno y la parte de arcilla. Las particulas finisimas son las particulas de
arcilla

(debajo de .005 mm). Las particulas con los didmetros sobre .05 mm son
clasificado como arena o enarena, mientras dependiendo del tamafio de particulas.
En

file:///D:/temp/02/maister1000.htm 16/11/2011



EL PAPEL TECNICO #24 Page 6 of 428

general, el volumen de arcilla determina la clasificacién del

ensucie como la arcilla (encima de 30 arcilla por ciento), la marga de arcilla
(20 a 30 por ciento),

la arena arcillosa (debajo de 20 por ciento), y la marga arenosa (debajo de 15
el por ciento). El1 Apéndice A describe algunos métodos del campo simples para
identificando la textura de tierras. En las areas dénde el analisis de tierras
los medios estan disponibles, el constructor del adobe puede ponerse mas exacto
la informacién a través de un andlisis del laboratorio de varias muestras de la
tierra.

Para areas dénde los tales medios no estan disponibles, una combinacién

de las varias pruebas simples se recomienda.

Determinando la Norma de la Tierra

La composicién de tierras varia de una regién del mundo a

otro. Es dificil dado poner una tierra uniforme normal para

los bloques del adobe buenos haciendo. El Estado del Uniforme de California
Construyendo la Especificacién del Cédigo recomienda una norma de 55 a 75
la arena por ciento para 25 a 45 arcilla por ciento y cieno. Lo siguiente
la mesa sirve como una guia para la seleccién de la tierra Sptima

la mezcla para el adobe. Las varias texturas de la tierra en la mesa son
aquéllos que son disponibles en el Estado de Nuevo México.

Mesa 1. Las Mezclas de Tierra de Adobe 6ptimas

Ensucie el Percent Por ciento Por ciento
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El Nombre textural el Sand Clay Cieno

El sand arcilloso 70 a 80 0 a 15 0 a 30
El loam Arenoso 50 a 70 15 a 20 0 a 30
La marga del clay Arenosa 50 a 70 20 a 30 0 a 30

La fuente: Hohn, C., ABC de Hacer los Ladrillos del Adobe, la Extensién
Cooperativa

Service (Las Cruces, Nuevo México,: Nuevo México

La Estado Universidad, 1978).

Una mezcla buena de tierra usada en los bloques del adobe consiste en arena,
la arcilla, y cieno. Una radio de accién especifico de cualquier arena, arcilla,
o cieno

el volumen depende de la tierra local. Demasiado de un solo componente

produce los bloques de calidad pobres. Aunque la arcilla estd uniendo las
propiedades

una los varios materiales granulares, la cantidad de

la arcilla no debe exceder un tercio de la mezcla del adobe. Un volumen de
arcilla

sobre el un tercio limite causa los crujidos profundos en los bloques secos,

y reduce su fuerza. Los materiales de arena mas toscos reducen

el encogimiento como ellos es unido por la arcilla. Pero demasiado

arena debilita el efecto de la vinculacidén de la arcilla, mientras causando el
granular

los elementos para desmenuzar. El cieno normalmente se encuentra en la
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combinacién con
la arena. Es muy vulnerable a la corrosién y no debe constituir
una proporcién mayor en la mezcla de tierra de adobe.

La arena, arcilla, y cieno deben mezclarse en aproximadamente el igual

las proporciones. Las proporciones pueden verificarse hasta cierto punto por
poniendo un manojo de la tierra que se planea para el uso en un frasco

de agua. El1 frasco debe ser los capped y debe agitar vigorosamente. El

arena y cieno estableceran rapidamente, mientras la arcilla tiende a permanecer
en la suspensién durante algun tiempo y establece en ultimo lugar. Las capas
resultantes

proporcione un cheque preliminar en las proporciones.

La importancia de testing de la tierra no puede ser los overemphasized. Un Unido
La publicacién de las naciones requiere a prior de testing de tierra para
bloquear la produccién.

Sin embargo, la norma del testing recomendada sélo puede usarse

por especialistas en un ambiente controlado. Puede ser dificil

para aplicar estas pruebas en el campo. Se encuentran las pruebas del campo
simples

en el Manual de los Cuerpos de la Paz por Construir Casas de Tierra, publicéd

por el Departamento americano de Alojar y el Desarrollo Urbano.

Pueden hacerse los bloques de la prueba con las combinaciones variantes de arena,
la arcilla,

y cieno. Mas atras el secado completo (dos a cuatro semanas), la prueba

el bloque debe ser duro y debe resistirse el accién de la rayadura de un
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el cuchillo y una gota de dos pies sin el dafio. Si el bloque desmenuza

o descansos, el volumen de arena es probablemente demasiado alto, y tierra

con un volumen de arcilla alto debe agregarse a la mezcla. Si grande

los crujidos son visibles, el volumen de arcilla es demasiado alto, y arena debe
se agregue a la mezcla. Si el volumen organico es demasiado alto, o el

el volumen de arcilla es demasiado bajo, puede ser necesario agregar paja para
la fuerza y para vivificar su secado.

CONTROLANDO EL ESTADO HIGROMETRICO

Otro factor critico en la fabricacién de bloque de adobe es un disponible

el abasteciemiento de agua. El agua es mixta con la tierra darle un plastico
la consistencia. Cualquier tipo de agua puede usarse. Pero riega con un alto
la concentracién de sales minerales y los materiales orgdnicos debe ser
evitado. El material orgédnico como el humus reduce la durabilidad de

el bloque. Un poco de sales tienen el mismo efecto dafioso, sobre todo,
cuando se usan los estabilizadores.

Se agrega el agua a la mezcla de la tierra. La mezcla se trabaja completamente
hasta plastico bastante para amoldar. El demasiada agua reducira el

la tiesura de tierra. La mezcla debe ser firme bastante para formar un bloque
cuando el molde estd alejado. La cantidad de agua determina si

o no el adobe se estabilizard propiamente. Un unstabilized

la tierra del adobe requiere un estado higrométrico comprendido entre 16 por
ciento a

20 por ciento del peso en seco de la tierra alcanzar la plasticidad éptima (*).
Una tierra estabilizada requerird un estado higrométrico de
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menos de 10 por ciento, sobre todo cuando una prensa mecanica se usa

en lugar de la forma de madera tradicional. Una manera simple de determinar
el estado higrométrico de la tierra es tomar varias muestras

de tierra humeda, péselos, sequelos, y entonces repéselos.

El porcentaje de humedad puede determinarse dividiendo la pérdida

en el peso por el peso de las muestras humedas.

LA ESTABILIZACION DE LA TIERRA DEL ADOBE

La tierra apropiada y la mezcla de agua es importante a la durabilidad

del bloque del adobe. La absorcién de humedad debe minimizarse si

los bloques del adobe son ser un material del edificio durable. Limitando el
el volumen de arcilla de la mezcla del adobe y usando la cantidad éptima de
el agua puede reducir la absorcién de humedad. Sin embargo, incluso el bueno
la mezcla puede desarrollar algunos crujidos. Por consiguiente, es importante a
agregue otros materiales a la mezcla impedir al agua infiltrar

el bloque seco. Este proceso se llama la estabilizacién. La suma

de una impermeabilizacién o uniendo la substancia a los aumentos del adobe
su resistencia al tiempo (la lluvia, nevada, la humedad, vy,

en menor grado, la luz del sol excesiva).

La investigacién se ha dirigido en la estabilizacién de tierras para

la carretera y alojando la construccién. A alguna magnitud, el uso de

se han aplicado estabilizadores el camino construyendo al campo de

alojando. Sin embargo, la investigacién muy pequefia se ha hecho en el adobe.
Una razén es que el uso de estabilizadores modernos en el adobe es

todavia experimental. Entre aquéllos usandose hoy ampliamente estéan
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paja, emulsién del asfalto, cemento, y cal.

(* La propiedad de )The de un habilitar material él ser formado y sostener
su forma.

Paja

Paja es el estabilizador mas viejo conocido. No es un waterproofer

y sus propiedades de la vinculacién estan limitadas. Previene algun bloque
crujiendo. Paja se usa presentemente en muchos paises en desarrollo,

donde el volumen de arcilla de tierras es alto. El bajo-arcilla las tierras
satisfechas

no requiera paja como un aditivo. La paja limpia se recomienda.

La paja contaminada (es decir, conteniendo el estiércol) puede debilitar el adobe

el bloque.
Asfalte la Emulsién

Asfalte, también conocido como el betun, se usa principalmente para su
impermeabilizacién

las propiedades. Se usa como una emulsién (en el agua), qué

proporciona las calidades de la impermeabilizacién buenas en el bloque del adobe.
Pero

usando el demasiado asfalto bajaran la resistencia a la compresién del
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el bloque. También asfalte que la emulsidén aumenta la elasticidad y dureza
del bloque, haciéndole probablemente para romper durante manejar.

Lo siguiente la mesa puede ayudar a la constructora del adobe en el campo
cuando el consejo del consultor no esta disponible.

Un autor hace pensar en la suma de 5 a 15 emulsién por ciento a

proporcione proteccién adecuada a las varias tierras. La emulsién del asfalto

se agrega y completamente mezclado con la tierra antes de agregar

el agua. A pesar de las propiedades excelentes de emulsién del asfalto como un
el estabilizador, su uso no puede ser ninguna deuda econdémicamente factible a su
el cost alto.

Mesa 2. Las Proporciones de Emulsién de asfalto para las Tierras del Adobe

Percent de Emulsién del Asfalto
Ensucie por el peso en seco de Tierra

Ensucie con la arena alta satisfecho 4 a 6
(encima de 50 arena por ciento)

Ensucie con arena del medio satisfecho 4 a 12
(50 arena por ciento)

de arcilla fino 13 a 20

(debajo de 50 arena por ciento)
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La fuente: Los Naciones Unidas, el Manual en la Construccidén de la Tierra
Estabilizada,
(Nueva York, Nueva York,: ONU, 1958).

El cemento

El cemento se usa principalmente como un estabilizador debido a su vinculacién
las propiedades. Como a tal proporciona la fuerza al bloque y previene
ablandando cuando el bloque se expone a la humedad. La tierra

la composicién determinara cuénto se necesita proporcionar el

la estabilizacién éptima. Las tierras con la arcilla alta y volumen de cieno
pueden

requiera al igual de estabilizador de cemento a 20 por ciento del peso en seco
de la tierra. Pueden necesitarse sélo 5 a 6 por ciento para las margas arenosas.
El uso barato de cemento como el estabilizador depende de la textura de la
tierra.

Si la tierra requiere cantidades grandes de cemento que puede combinarse

con la cal menos costosa. La cal puede sustituirse para la mitad el

la cantidad de cemento requiriéd.

La cal
La cal es el estabilizador mas popular usado en los paises en desarrollo.
Es entonces mucho menos caro y mas disponible el cemento. La cal es

un waterproofer y una carpeta. Se refuerza grandemente cuando
usado en la combinacién con el cemento. En la suma, la cal suelta la arcilla
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las particulas para la mezcla facil.

Algunas precauciones deben tomarse al usar la cal como un estabilizador.

Si la cal viva (*) se usa, es necesario apagar (combine con

el agua) él primero. Los bloques del adobe estabilizaron con cal o cemento
requiera el secado lentamente. Un poco de humedad agregé durante el proceso
secante

las subsistencias el bloque de secar demasiado rapidamente fuera.

Una ultimo nota: deben mezclarse los estabilizadores completamente en la tierra
para asegurar el contacto con las particulas de la tierra; por otra parte sus
efectos

estd muy reducido. Sin tener en cuenta el estabilizador seleccionado, esta
siempre recomendado para buscar el consejo de un especialista cuando disponible.
III. LA PRODUCCION DE LOS BLOQUES

EL EQUIPO

El equipo necesitado para la fabricacién del bloque incluye: las carretillas de
mano y

ualx7z.gif (486x486)
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las palas para proporcionar un suministro de tierra; un depdésito de alimentacidén
por medir la tierra;

el mezclador; un conducto de agua, cubos, etc., por ocuparse dado el agua y

las carretillas de mano del stabilizer; por arrastrar el barro a las areas
amoldando;

(* )Quicklime es el 6xido del calcio, caliza que estd quemada (se calcind)
en un horno a una temperatura de 900-1100 [el degree]C; debe manejarse con
el gran cuidado porque quema la piel si usted lo toca.

y madera o moldes de metal. Al &rea amoldando, un cepillo y cubo de
riegue por limpiar los moldes y un rastro por aplanar el amoldando
la cama se necesitara.

Pueden necesitarse los equipos adicionales para la produccién mas eficaz.
La experiencia determinard lo que se necesita mejorar la produccién.

MEZCLANDO EL ADOBE

Seleccione una area nivelada grande por mezclar, amoldando, y curar el

el adobe. Claro y nivela una area si necesario. Con suerte, bloque

haciendo deben hacerse como cierre como posible a la construccién

el sitio. Mezclando pueden hacerse en una mezcla y empapando el hoyo, mostrado
en,
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Figure 2. El hoyo puede hacerse tan grande como los deseos de fabricante de
adobe.

ua2x8.gif (486x486)
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Sus dimensiones pueden variar pero una profundidad buena es aproximadamente uno
el pie. El mas profundo el hoyo el nivel bajo tierra, el mas duro es a

mezcle el barro. Mas de uno el hoyo puede usarse y puede localizarse a

los punto convenientes.

Una variedad ancha de técnicas puede usarse por mezclar, mientras incluyendo
el uso de palas y azadas, el tractor roda, los pies de humanos,
y los cascos de animales domésticos (el ej., cabras, los bueyes, los caballos).

Si después de mezclar los volumenes parece aterronado (como la harina en la
salsa)

y se resiste los esfuerzos para hacer una mezcla lisa, permita la mezcla empapar
toda la noche en el hoyo. El lote de cada dia sucesivo también debe ser

empapado toda la noche.

LOS BLOQUES AMOLDANDO

Se hacen varios tamafios de bloques del adobe acomodar los organizamos de antemano
las dimensiones de las paredes y el bloque amoldan puede construirse

a las dimensiones deseadas. Sin tener en cuenta el tamafio necesitado, el

el maximo fuera de la dimensién del molde del bloque no debe exceder

81.3 centimetros (32 pulgadas).

El medio peso de un bloque del adobe con un volumen de .009 cubico
el metro (un tercio pie cubico) es 16.8 kilogramos (37 libras).
Figure 3 ilustra los varios tipos de moldes que pueden ser
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construido. Note que el extremo maneja en el dibujo a la derecha.

Para la produccién mas eficaz por un obrero, una forma de la banda que

amolde ocho .009 metro cubico (un tercio pie cubico) el adobe

bloques que son 25.4 centimetros x 10.2 centimetros x 35.6 centimetros

(10 pulgadas x 4 pulgadas x 14 pulgadas) puede usarse. Un mas grande

la forma exigird a los dos personas manejarlo. Dos adobe se desmorona la lata
maneje un molde del dieciséis-bloque. Si los dos personas estan trabajando o
uno, deben hacerse dos formas, uno por empapar, el otro para

amoldando. Para la produccidén a largo plazo, line las paredes interiores del
forme con estafio. Pueden construirse las asas en el molde extendiéndose

los extremos de dos lados opuestos (vea Figura 3).

El molde debe empaparse completamente antes de poner el adobe

la mezcla en él. Empapando impediran las particulas de la tierra pegar
al dentro del molde, haga el bloque mas facil para quitar, y

las ayudas aseguran un bloque con acabado liso.

Dos vaciadores del adobe son buenos para un funcionamiento liso, ritmico. El
vaciadores ponen el molde al sitio nivelado preparado. El barro del adobe

se descarga cuidadosamente de una carretilla de mano u otro recipiente en
los compartimientos del molde. El barro estd entonces lleno en las esquinas
y bordes del molde.

Los vaciadores normalmente usan sus manos para camellar el barro suavemente pero
firmemente en todas las partes del molde.
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El barro excesivo en la cima estd a mano alejado o con un recto-afilado

el pedazo de madera u otro material rigido. Luego, el ahora la superficie
nivelada

es hecho liso. (Si el bloque es demasiado humedo, el agua formara adelante
su superficie). Incluso y la distribucién nivelada del barro se necesita
para los bloques de calidad. Aspero o capas superior del unlevel y mellas en
las esquinas causan los crujidos para desarrollar durante secar.

El molde estd alejado alzando hacia arriba despacio y uniformemente el molde
de la superficie molida nivelada fuera de los bloques. Después del
el molde ha estado alejado, la superficie es de nuevo hecho liso.

El proceso ha terminado de nuevo repetido moviendo el molde al préximo
situacién amoldando como que debe ser cierra como posible al

los bloques previamente terminados. Se trae el barro para llenar el molde y
los mismos pasos se siguen.

La limpieza de moldes y herramientas durante la fabricacién del bloque,
sobre todo al final del dia laborable o antes de que los descansos de trabajo,
los auxilios para asegurar los bloques de calidad buenos.

Lo siguiente En amoldar los bloques, los punto deben contenerse
la mente:

1. que UN equipo de dos vaciadores proporcionado con el adobe propiamente mixto

puede
producen 1,000 25.4 centimetros x 10.2 centimetros x 35.6
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Los centimetros de (10 pulgadas x 4 pulgadas x 14 pulgadas) los bloques por

Dia de . Este bloque del tamafio es .009 metro cubico (un tercio cubico

pagan) y es 6ptimo por lo que se refiere a la fuerza de la pared, pese, y

El aislamiento de . Pesa 15.9-18.1 kilogramos (35-40 libras).

2. UNA mezcladora de cemento portatil puede proporcionar cuatro o cinco amoldando

unce con el barro.

3. equipos Amoldando necesitan desarrollar un uniformemente los paced camellan el
ritmo.

Deben empaparse 4. moldes De madera en el agua antes del uso de cada dia.
Moistened los moldes producen bloques lisos que son menos
probablemente para crujir.

Debe mojarse 5. barro del Adobe bastante ser trabajado en el molde

acorrala y angulos. Barro que es demasiado humedo correra fuera del

basan del molde.

6. barro Mixto secard en su superficie si el lugar izquierdo. El barro

no debe salirse en carretillas de mano o mezcladores para los periodo largos
de tiempo o en la luz solar directa. La mezcla debe ser

cubrié para impedirlo secar fuera antes de que pueda funcionarse.

7. Habilidad siempre mejora con la practica.

AND SECANTE QUE CURA LOS BLOQUES
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El tiempo secante relativamente largo requiere un sitio grande tranquilo
por el trafico, etc. Mientras el molde de bloque de adobe estad humedo, es
puesto en una capa de construir papel u otra substancia llana, lisa.

Si construyendo el papel no estad disponible, pueden ponerse los bloques
en una capa delgada de arena. La anchura del papel o superficie llana
deba ser por lo menos tan grande como las dimensiones del molde. El

el area nivelada limpia impide a los elementos indeseables volverse
empotrado en el adobe humedo, asi como rotura excesiva o

el malformacién.

El area secante debe estar cerca del sitio de la mezcla proporcionar

el acceso facil al material necesitado. La primera fila de bloques debe ser
puesto al punto mas lejano del area de la mezcla. La determinacién de antemano
de una situacién por secar los pasos, tiempo, ahorraran y

la energia.

En los dias muy calientes en la luz solar directa, el secado rapido ocurre y
los bloques pueden crujir. El papel, hojas, paja, y los techados similares
puesto en los bloques secantes prevendra los crujidos rapidamente debido a
secando.

Los bloques deben secarse durante 14 dias. Después de varios dias de
secando, los bloques pueden ponerse cuidadosamente en el extremo (su borde) a

seque mas uniformemente.

Advirtiendo: la lluvia destruird bloques del unstabilized que son rapidamente
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indefenso durante este tiempo secante. Stabilized como que los bloques no son
facilmente dafiado por las lluvias normales.

Un periodo caliente, seco es muy favorable para curar. Las estaciones secas son
idealmente satisfecho para la produccién. Bajo estas condiciones, sdélo siete

a 10 se necesitan normalmente dias por secar. El adobe asfalto-estabilizado
requiere mas tiempo para secar que el adobe sin tratar.

Los bloques no deben moverse mas del requisito. Antes de mover
los bloques, determina si ellos estan listos por el testing varios.
Rompa los bloques por la mitad y examine sus centros para la sequedad.

EL ALMACENAMIENTO DE BLOQUES

Los bloques del adobe deben apilarse en el extremo para minimizar la corrosién.
Si

los bloques se ponen llano, ellos romperan de su propio peso.

Ellos deben ponerse de canto, contra un montante central, y
no apilado mas de tres o cuatro filas alto (vea Figura 4).

uadxll.gif (486x486)
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Puede esperarse que algunos bloques del fondo rompan, y debe permitirse
para. Deba la pila se deje para cualquier periodo de tiempo, él,
debe protegerse con un techado impermeable.

IV. LA CONCLUSION

Haciendo el adobe durable bloquea eficazmente y econdémicamente requiere
la Planificacién cuidadosa y organizacién. La seleccién del sitio, en particular,

debe darse la consideracién cuidadosa. Después de la fase de la planificacién
se completa, el trabajo preliminar consiste en seleccionar, mientras excavando,
graduando, y mezclando la tierra. Algunos criticos de punto del adobe

al hecho que el adobe es con mano de obra intensiva. Esta critica es

corrija, sobre todo cuando el equipo basico como una azada se usa para
mezclando la tierra. Hay, sin embargo, muchas tecnologias apropiada

eso puede cortar la labor y puede mejorar la calidad del bloque.

VITA puede proporcionar los valiosos boletines técnicos adelante cémo hacer un
El Rascador del ciervo, Rascador de Fresno, y el Rascador de Fresno Barril. (¥*)
El

El rascador de Fresno y barril el rascador de Fresno (qué puede impulsarse por
bueyes o caballos) el movimiento las cantidades grandes de tierra del cateo

el area al sitio de bloque-fabricacién. Una cuarta publicacién de VITA, Cémo a
Reciba las Substancias de la Impermeabilizacién de las Plantas (Impermeabilizando
anteriormente

Ensucie la Construccién), auxilios el usuario del adobe identifica y taladra
local

los arboles y otras materias vegetal para sus substancias de la
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impermeabilizacién.

Un bloque mas sofisticado pero durable hizo de tierra con el cemento

u otro estabilizador agregado se describe Haciendo los ladrillos

con la Prensa de Bloque de CINVA-carnero. Esta publicacién de VITA proporciona
las instrucciones graduales detalladas con las ilustraciones en cémo a

use la prensa del bloque portatil. Incluido es una lista de CINVA-carnero
distribuidores. También Vea VITA el Papel #2 Técnico, mientras Entendiendo

La Construccién de Tierra estabilizada.

(* )These los boletines técnicos también son incluidos en la publicacién de VITA,
El Manual de Tecnologia de pueblo, el 1978 dado abril.
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LOS APENDICES DE

EL APENDICE DE UN
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Field el Método para la Identificacién de Textura de la Tierra

Soil el Descubrimiento Visual de Particle Squeezed en el and de la Mano Ensucia
Ribboned

Texture Size y General la Presién de Appearance Released Entre el Dedo pulgar y
del Soil Finger cuando Humedo

Cuando Aéreo Cuando

Dry Moist

La Tierra de Sand no tiene un granular Will Forms que los a no pueden ser
La apariencia de en el which forma un Que el ribboned de

los individual lanzaron y quiere

Los diametros de grano de enlatan el be el will fall crumble

descubrié. El el is aparte cuando cuando

la presién del when libre-fluida es ligeramente

en un seco, condition. solté. tocéd.

Sandy Essentially un granular Forma un Forms que un no puede ser
Loam con and de cieno suficiente lanzado lanzé el ribboned de

La arcilla de para hacerle somewhat que que

coherente. Sand prontamente quiere

El characteristics de se cae el oso del apart

el when de predominate. cuidadoso

ligeramente que se ocupa dado

tocéd. sin

La ruptura de
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Loam UNA mezcla uniforme de Formas del sand, un Forms que un no puede ser
obstruyen con el cieno y arcilla. Graduando of lanzado lanzé el ribboned de
enarenan el fragmento realmente el uniform que que

de tosco a la multa. El los is quieren puede ser

maduran, tiene el gritty, un poco llevar manejé

se sienten, todavia es justamente, smooth cuidadoso libremente

y ligeramente plastic. que se ocupa dado sin

sin la ruptura de

La ruptura de

Silt Contains un of de la cantidad moderado no Forma un Forms un Will

Loam que las calidades mas finas de and de arena lanzaron lanzé la cinta de
s6lo una cantidad pequefia de clay que que but tiene

- encima de la la mitad del particles puede ser puede ser un roto

son el cieno. Cuando seco él el may libremente libremente la apariencia de ,
aparecen los cloddy realmente; los can manejaron. manejé. se siente

se rompa prontamente los and Pulverizaron Cuando los wet, aplanan, y
pulverizé a un powder. que tiene una tierra de que puede ser

suave ejecuta ligeramente

harina-como plastic. junto

se sienten. y

pudela.

E1l APENDICE de UN--Continuado
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Soil el Descubrimiento Visual de Particle Squeezed en el and de la Mano Ensucia
Ribboned

Texture Size y General la Presién de Appearance Released Entre el Dedo pulgar y
del Soil Finger cuando Humedo

Cuando Aéreo Cuando

Dry Moist

Silt Contains encima de 80% de Formas del silt un Forms un tiene una tendencia
Las particulas de con mismo little lanzado lanzé a la cinta con un

La arena fina de y arcilla. When que que roto

secan, puede ser los cloddy; pueden ser puede ser apariencia de , las
percepciones,

pulveriza to manejado dado que se ocupdé prontamente. liso.

empolvan con un soft sin Cuando

harina-como la ruptura de feel.. mojdé, él

prontamente

pudela.

Clay Fine que los textured ensucian el breaks Forma un Forms un Forms un delgado
Loam en los trozos duros cuando dry. lanzé que lanzdé que prontamente

Contains el than mas de arcilla que que rompe, apenas,

obstruyen con el cieno la marga. Se parece los clay pueden ser puede ser que
sostienen su

en un condition. seco manejé que se ocupé dado el propio peso.

La Identificacién de es libremente el without del made

en la ruptura del behaviour fisica. La ruptura de
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de humedo-so0il. enlata el be
camelld

en un

denso

amasan.

Clay Fine que los textured ensucian el breaks Forma una Forma de un Forms anhela
adelgace

en muy duro amontona when lanzado lanzdé flexible

secan. Dificil al pulverize que que las cintas de . Pueda ser

en un flourlike suave puede ser puede ser trabajé en un

powder cuando seco. El freely handled la polvera de bolsillo densa

La Identificacién de basé el handled del on libremente la masa de

el properties cohesivo sin sin Considerable

de la ruptura de soil. humeda. La ruptura de . PLASTICITY.

La Identificacién de Organic basé en el volumen organico alto. El estiércol
himedo consiste completamente de

Soils descompuso el material organico finamente con la cantidad considerable de
tierra mineral

dividié con algunos restos fibrosos. Cuando el material fibroso considerable es
presentan, puede ser clasificado como la turba. La planta permanece o a veces el
que la estructura lefiosa puede reconocerse facilmente. El colour de la tierra va
del castaifio a

Los negros de . Ellos ocurren en las tierras bajas en pantanos o swale, Ellos
tienen el encogimiento alto
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al secar.

EL APENDICE B

Las Normas recomendadas y Métodos de Testing para la Construccién Relacionaron
Aplicaciones de Adobe

La Norma de

1. LA TIERRA:

un) la arcilla Suficiente para ligar las particulas (aprox. 15%)
(No menos de 25% o mas de 45% cieno-arcilla.

Se definen Arcilla de y cieno como las particulas que
atravesarid un #200 tamiz de mallas.) El Balance

ser compuesto de " material de la particula " duro tal

como arena, las piedras aplastadas, el granito descompuesto etc.
para no exceder mas de aproximadamente 1/4 [las pulgadas] en

El diametro de

El b de ) Minimice efectos de sales solubles al unir
de pelicula del asfalto para ensuciar las particulas.
Soil que la mezcla no contendrd mas de 0.2% soluble
sala.

2. LA RESISTENCIA DE HUMEDAD: Ensucie estabilizador ser usado.

un) la Absorcién: No sea mayor que 2 1/2% de

El peso en seco de en siete days. Average de cinco

4 [las pulgadas] las secciones cortaron de cada uno de 5 ladrillos.)
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El b de ) el estado higrométrico: para no exceder 4% por el peso.

El c de ) la Corrosién: (el promedio de tres ladrillos)
Average menos de 1/16 [las pulgadas] sin significante
El pitting de

3. EL ENCOGIMIENTO: (el average 5 bloques, capa superior aprox.
1 SQ. el pie)

Not mas de tres crujidos, maximo de 3 [las pulgadas] mucho tiempo
y 1/8 [las pulgadas] extensamente.

El método de Testing

La hartura frasco de vaso alto o cilindro a aproximadamente 1/3 capacidad
con la muestra de tierra pre-mixta. Agregue el agua a aproximadamente 2/3
la capacidad de recipiente. Agite completamente y permita la posicién
durante aproximadamente 15 minutos. Las particulas se separaran

en lo siguiente orden: (la cima para basar)

La Arcilla de

Silt

La arena fina de

la arena Elemento

Arena gruesa de o el arena gruesa*-piedra pequeiio

La tierra de la mezcla y muestras de agua. Filtrese a través del papel de filtro.

file:///D:/temp/02/maister1000.htm 16/11/2011



EL PAPEL TECNICO #24 Page 39 of 428

El filtrado de la prueba con el papel del PH. La valuacién de 7 o menos es
satisfactorio.

La Especificacién Estatal la Mixing Calidad Asfalto Emulsién S-1 o

SS1H ser usado, Mezcle una emulsién de asfalto de parte aproximadamente con
4 partes riegan. A este movimiento en la muestra de la tierra. El molde

y el bloque seco.

El bloque de la muestra seco al peso constante en el horno a las 140 [los grados]
el F,

Después de constantemente refrescar al lugar de la temperatura ambiente adelante
la superficie porosa saturada incluyé en el armario humedo.

La ganancia de peso es porcentaje de peso en seco.

Las muestras de carrera de campo usando pesan y siguen el procedimiento
anteriormente.
Seque al peso constante y calcule la pérdida de peso.

El rocio directo de norma 4 [las pulgadas] la cabeza de la ducha, 20 1lbs.
presione, horizontalmente contra la superficie del adobe para dos

horas. Corrosién ligera o deshuesando no es considerado

desfavorable.

Inspection. Adapt visual este principio como apropiado

a superficies menores o mas grandes que se prueban, por ejemplo el coursed,
vertido o rocié las superficies.
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(* )Condensed y adaptdé de:

Las Uniforme Edificio Cédigo secciones en " Unburned la Albafiileria " De arcilla
y ASTM

el Designador Manual E-72 - 74a " Métodos de la Norma por Dirigir la Fuerza
Testing de Tableros por Construir la Construccién "

El psi de = las libras por pulgada cuadrada

lbs. = las libras

El APENDICE B--Continuado

El Método de de T la e s t i lagden

La Norma de

Block Proba las Tablero Muestras

4. LA FUERZA: Average de cinco bloques: La Pared de tablero 4 [los pies]
x 8 [los pies] (o

destinan reducido

scale planean)

un) Strength: Average Compresivo de 300 psi la prueba de carga Compresiva:
El Capacidad of con la tolerancia de

file:///D:/temp/02/maister1000.htm 16/11/2011



EL PAPEL TECNICO #24 Page 41 of 428

que apoya los 250 psi verticales para un
carga. bloquean en cinco.

El b de ) la Flexién: El médulo de ruptura de : La Pared de Tablero 4 [los pies]
Los Capacidad of Promedian de cinco x 8 [los pies] (o

que se resiste bloquea = no menos destinan reducido

el forces lateral que 50 psi con el modelo a escala de )

La tolerancia de de 30 psi la prueba de carga Transversa:

para un bloque en cinco.

Impact la prueba de carga:

El c de ) el Esquila:

La Capacidad of Pared tablero 8 [los pies]
que se resiste el earth x 8 [los pies] (o
Los movimientos such destinan reducido
sismico (el modelo a escala del earthquake))
fuerza.

Racking (el esquila)

La Load Prueba:

uaxlQ9a.gif (437x437)
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uaxl9c.gif (353x353)
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uaxl9b.gif (437x437)
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HODULUS OF, _3 x Pressure) x Length)
RUPTIRE =57y Bfreadthj X D(epl:h)2
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uax1l9d.gif (437x437)
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uaxl9e.gif (437x437)
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Sanp8ac
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uaxl9f.gif (432x432)
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= 350 lbs, per
lineal Foot

(ASTM £-72)
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5. LAS MUESTRAS DE LA PRUEBA: una unidad de adobe (bloque o la mezcla humeda)
para ser probado para
que cada 1000 unidades usaron en la construccidn.

6. EL MORTERO: Para unir y junturas de la foca, 1 cemento de la pala, 2 adobe de
las palas,

ensucian, 3 arena de las palas, 1 pinta estabilizador del asfalto, 4+ pintas
agua,

EL APENDICE LENGUAJE C

Mortar para el Ladrillo del Adobe

El Mortero de debe proporcionar una atadura fuerte entre los ladrillos y debe
resistirse el

las fuerzas de vibracidén, el windstorm violento, la reduccién debido a los
cambios de temperatura

y terremoto. El mortero debe ser por lo menos tan fuerte como los ladrillos que
liga.

la seguridad Completa de la violencia de naturaleza no es posible, pero venena

la habilidad y practica de la construccién entran reduciendo los efectos de éstos
lejos

las fuerzas.

Propiamente disefiado y construyé fundamentos y fundaciones, el uso apropiado de
las pilastras, reforzando, los dinteles, y el tamafio apropiado y forma de
ladrillos de calidad

junto con la calidad necesaria de habilidad es de importancia suma en
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la construccién de un sonido, el edificio del adobe seguro.

Lime o la arcilla se usa en el mortero obtener la plasticidad, la laborabilidad,
Y

la capacidad agua-sosteniendo. En el ladrillo quemado, azulejo, y bloque de
cemento, morteros

la cal conteniendo parece unir bien, mientras morteros que contienen refractario
tienden a

el encogimiento y causa cracking. En el asfalto estabilizé el ladrillo del adobe,
la cal tiende a

cause deterioracién del asfalto que produce la adherencia reducida al
asphaltstabilized

los ladrillos, particularmente cuando sujetdé a ciclos de tiempo humedo y seco.
En climas muy secos dénde la resistencia de humedad no es una consideracién
importante,

el mortero del cal-cemento debe ser satisfactorio. El mortero bueno requiere
apropiado

los materiales de calidad buena, propiamente mezclado.

Deben ponerse los Adobe ladrillos con la cama llena y el junturas de cabeza 1/2
pulgada espeso.

Esto es necesario obtener el la mayoria la fuerza y resistencia de humedad
posible.

La juntura de la cama debe extenderse espeso y surcado. Esto asegurara un lleno
la juntura sin los vacios. Deben terminarse las Junturas con una paleta o
apuntando la herramienta para

la apariencia y estanquidad. Sin la habilidad buena las ventajas llenas

de ladrillos del adobe estabilizados no puede comprenderse.
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Cement Mortar 1 cemento, 2 1/2-3 arena (por el volume), 1 1/2 galén
asfaltan la emulsidén por el saco de cemento

El Cemento-cal de Mortar 1 cemento, 1 cal hidratada, 4 arena,

El Cemento-tierra de Mortar 1 cemento, 2 tierra (use los mismos ladrillos de 1la
tierra son hecho

de), 3 arena, 1 1/2 galén emulsidén del asfalto por

saquean de cemento

Los Procedimientos mezclando

La mezcla los ingredientes secos completamente.

Agregue el agua a la consistencia tiesa.

Agregue la emulsién - continta la mezcla completa.

. Use el agua adicional a la consistencia apropiada. El mortero debe trabajar
facilmente,

resbalan de la paleta.

w» wdhRr

El adobe Mortar La misma mezcla como los ladrillos se amolda de
debe usarse.

tierra Buena que contiene 15% arcilla aproximadamente y 85% arena estabilizé con
5% asfalto

emulsién o su equivalente de aceite para caminos de RC2 pueden usarse. Este
mortero es de fragua lento
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y requiere trabajando alrededor del edificio, mientras poniendo ningun mas de 2-3
cursos y

el tiempo secante adecuado permitiendo. La arena extra puede necesitarse si el
encogimiento en el

el mortero ocurre. Tierra que hace los ladrillos buenos debe hacer el mortero
bueno.

El uso de RC2 como Suplente para la Emulsién del Asfalto

Al usar RC2 en el mortero, la cantidad requerida es mucho menos de la cantidad

de emulsién del asfalto. La proporcién debe ser 1 cemento, 2 tierra, 3 arena, 2-
3,

los cuartos de galén RC2 por el saco de cemento para mortero del cemento-tierra o
1 cemento, 2 1/2-3 arena

Yy 2 cuartos de galén RC2 por el saco de cemento para el mortero de cemento.

UNA papilla de tierra, pueden pre-mezclarse RC2 y agua y pueden agregarse para
secar los ingredientes.

Continte la mezcla completa y suma de agua a la consistencia apropiada. Completo
mezclar es esencial proporcionar un mortero impermeable. RC2 requiere el cuidado
mas aun

mezclando que asfalte la emulsién.

para hacer la papilla, mezcle aproximadamente 5 palas lleno de tierra y bastante
agua formar

un barro humedo lodoso. Agregue 2 cuartos de galdén (4 libras) RC2. Mezcle
completamente. Esto hara
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una mezcla pegajosa tiesa. Continte la mezcla y agregue el agua para hacer 5
galones total

el volumen. Este es bastante estabilizador para mezclar con 1 saco de cemento y
puede proporcionarse

en los lotes de cantidades menores facilmente. La papilla rompe el RC2 en

las particulas pequefias y distribuye la cantidad relativamente pequefia de RC2 en
la mezcla

mas uniformemente. Cuando sélo parte de la papilla se usa y el resto permitié a
represente cualquier lapso que debe revolverse cuidadosamente antes del uso.

EL APENDICE D
inglés y los factores de conversidén Métricos

Multiply Por Obtain

Los centimetros. . ...... ...t ...0.3937. ... e . .Inches
Los Centimetros de .............cciiieenenn. ..0.01. ... .Meters
Los Centimetros de .............cciiieenenn. 10
...Millimeters

Los Centimetros cibicos..................... ...3.531 x [10.sup.5]...... los pies
de ..Cubic

los centimetros Cubicos.................. ..6.102x [10.sup.2]...... las pulgadas
de ...Cubic

los centimetros Cibicos.................... [10.sup.6]............... los metros
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de .Cubic

los centimetros Cibicos..................

de .Cubic

los centimetros Cibicos..................
los centimetros Cibicos..................
los centimetros Cibicos..................

liquido)

los centimetros Cibicos..................

liquido)

Los Pies CUDICOS. .. ...ttt i ittt ittt e ieeeeea

centimetros de ...Cubic

los pies CObicoS. ... ..o iiiiiennnnnn.

pulgadas de .Cubic

los pies Cldbicos............cciieenn...

de .Cubic

los pies Cldbicos............cciienn...

los pies CObicoS. ... ... oo iiiinennnnnn.
los pies CObicoOS. ... ... iiinennnnnn.
los pies CObicoOS. ... ... iiinennnnnn.

liquido)

los pies Cldbicos.............ciienn...

liquido de )

Las pulgadas cubicas............ ...,

centimetros de ...Cubic
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6] ... los patios
4], .Gallons
............ .Liters

.31...... ...Pints (el

.31...... ...Quarts (el

.................. .Cubicyards
.................. .Gallons
.................. ...Liters
.................. ...Pints (el

.................. ...Quarts el
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las pulgadas Cdbicas.............ccuuuuen.. .5.787x [10.sup.4]...... los pies
de ...Cubic

las pulgadas Cdbicas.............ccuvuun.. .1.639x [10.sup.5]...... los metros
de ...Cubic

las pulgadas Cabicas...........cuueeeeuuene... .2.143x [10.sup.5]...... los patios
de ...Cubic

las pulgadas Cabicas...........coeeeeunene... .4.329x [10.sup.3]...... ...Gallons
las pulgadas Cabicas...........coeeeeuneen.. .1.639x [10.sup.2]...... ...Liters
las pulgadas Cabicas...........couveueunee... .0.03463. . ... .. ..., .Pints
(el liquido)

las pulgadas Cdbicas.............ccuvuen.. .0.01732. .. ... i .Quarts
(el liquido)

Los Metros CUbicCOS. ... ... ittt ittt it iie e e [10.sup.6]............... los
centimetros de .Cubic

los metros Cubicos...............cuuu.. .35.31. .. los pies

de ...Cubic

los metros Cubicos...............ccuuu.. .61,023. ... .. las pulgadas
de ..Cubic

los metros Cibicos...........ccviiuuenn.. .1.038. ... los patios
de ...Cubic

los metros Clbicos..............cun.. L264.2. ... i ...Gallons
los metros Clbicos........ ... [10.sup.3]............... .Liters
los metros Clbicos......... ..., L2113, e e .Pints (el
liquido)

los metros Clbicos......... ..., L1057 . . e .Quarts (el
liquido)
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Los Patios cubicos...................

centimetro de ...Cubic

los patios Cibicos...................

de ...Cubic

los patios Cubicos...................

pulgadas de ..Cubic

los patios Cubicos...................

de ...Cubic

los patios Cibicos...................
los patios Cibicos...................
los patios Cibicos...................

liquido)

los patios Cubicos...................

(el liquido)

Los Pi@S. ..ttt e

...Centimeters

Los Pies de ......... .0 iiiiiieennnnn
Los Pies de ......... i iiiiiinennnnn
Los Pies de ......... .0 iiiiiininennn

Los galones. ..........iuiiiiiinanannnn.

centimetros de .Cubic

Los Galones de ...........ciiiiuununnn

de ..Cubic
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...7.646x [10.sup.5]...... el
2T e los pies
46,656.......... ... . ... las
0.7646.................. los metros
202.0. ... i e ...Gallons
T64.6. ... ...Liters
1616.......... ... .Pints (el
807.9. ... .. ... ...Quarts
30.48. ... ..
2. e e e ...Inches
0.3048......... ... . .Meters
B 1 . .Yards
3785. .. e los
0.1337........ .. los pies
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Los Galones de ..........ciiiieenennn

pulgadas de ..Cubic

Los Galones de ..........ciiiieenennn

de ...Cubic

Los Galones de ...........ciiiiinennn

de ...Cubic

Los Galones de ...........ciiiiuunennn
Los Galones de ...........ciiiiuununnn

(el liquido)

Los Galones de ..........cciiiiuenennn

(el liquido)

Los galones, Imperial................
Galones
Los Galones de , U.S.................

Galones de .Imperial

Los galones Riegan..............c.o....

de agua

LOS gramoS. .. ...ttt eeneeneens
Los Gramos de ..........iiitunnnnnnn

Grams/Cu. El em..........oovinenunn.
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.3.785x [10.sup.3]...... los metros
.4.951x [10.sup.3]...... los patios
..3.785. ... e ...Liters
B 2 .Pints
4. e Quarts
.1.20095. ... .. .. .U.S. los
.0.83267...... ... los
8.3453.......... ... .. ... . .Pounds
...0.03527. . ... . .Ounces
..2.205x [10.sup.3]...... .. .Pounds
62.43. ... ... ... .. el pie
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de ...Pounds/cubic

GRAMS/CU. el centimetro...............

pulgada de .Pounds/cubic

Las pulgadas. ...........ouiuiuiiuiieeaennn.

...Centimeters

Los litros......... . iiiinnnn.

centimetros de .Cubic

Los Litros de ......... ... ...

de .Cubic

Los Litros de ......... ... ...

pulgadas de ...Cubic

Los Litros de ......... . ...

metros de .Cubic

Los Litros de .......... .0 ...

de ...Cubic

Los Litros de ......... ... ...
Los Litros de ......... ... ...

(el liquido)

Los Litros de ......... ... ...

(el liquido)

Los metros. .. .... .ttt eenennns

..Centimeters
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......... .0.03613.................. 1la
....... 2.540. ... .. e
....... [10.sup.3]............... los
...... .0.03531.................. los pies
...... 61.02.................. las
....... [10.sup.3]............... los
...... .1.308x [10.sup.3]...... los patios
...... .0.2642.................. ..Gallons
...... .2,113.................. ...Pints
...... .1.057.................. ...Quarts
..... 100...... . i

28l. ... . e . .Feet
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Meters........... i iiiiiieeennnnnnnn. .39.37 . . ...Inches

MetersS. ... ...ttt it ittt ieiee [10.sup.3]............ ... .Kilometers
MetersS. . ...ttt it ittt [10.sup.3]............... .Millimeters
Meters. .......... i iiiiiteeennnnnnnn. .1.094. ... ...Yards

Las libras.........iiiiiiiiiiiinneeeennnenns 16 e ...Ounces
Pounds. ........ ..ttt e .0.0005........ .. .. ... ... ..Tons (corto)
Pounds. ..........ciiiiiitiie e .453.5924. . ............. ...Grams

Las libras de Agua.........c..uvueeeennnenn. ..0.01602............ . ..., los pies
de .Cubic

Pounds de agua..........ccivuuue.n. L27.68. .. i las pulgadas

de ...Cubic

Pounds de agua..................... .0.1198. ... .. ..Gallons

EL APENDICE DE E

Finishes Para las Paredes de Ladrillo de Adobe Asfalto-estabilizadas y
Especificaciones

Los Acabados de la pared
Se saldran las paredes exteriores o interiores inacabado, o aplané y lavd, o dado

una chaqueta de la foca proteccionista transparente, o pinté, como designado para
cada trabajo.
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1. Aplanando y Lavando--La superficie de la pared se limpiara mojando y frotando
liso
con el arpillera humedo, lavando entonces.

2. La Chaqueta de la pintura, la Primera Chaqueta, el Sellador Transparente--

UN. La pintura. Lo siguiente las pinturas son satisfactorias cuando aplicado en
El asfalto emulsionado de traté el ladrillo de la tierra las superficies secas
para servir como

terminan chaqueta de la pintura, exterior o interior. Ninguna primera chaqueta se
requiere.

La Caladium Pintura, hizo por Obispo-Conklin, Los Angeles, California,
distribuyé por " los Tonos del Tesoro, " distribuidores en las varias ciudades.

Gelvatex la Pintura Exterior o interior, hecha por las Capas de Gelvatex,
La Corporacién de , las oficinas de las ventas a Oakland y Los Angeles,
California.

EL B DE . Asfalte Aluminio de la Base Primero. Después de que las paredes se
aplanan y

limpidé (1) y esta completamente seco, una calidad buena de base del asfalto,
que la pintura aluminia, formulada con los aceites secantes, se usara como
primero.

Cuando la capa estd seca, uno o mas chaquetas de una calidad buena de exterior
o pintura del interior pueden aplicarse. (La nota: La pintura aluminia no es
recomendé para ser aplicado durante las estaciones humedas, o en las paredes
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cuando humedece.
Cuando la pared estd humeda, use lavado de cemento, el c del parrafo, en cambio.
debajo de.)

EL C DE . El Lavado de cemento. La superficie de la pared limpia serad los wetted,
entonces imprimé

con un lavado de cemento que consiste en un saco de medusa o igual Blanco

Cement mezcldé con aproximadamente seis galones de agua a una consistencia de la
pintura,

aplicé por el cepillado vigoroso. Después de que el juego de la inicial, la
primera chaqueta debe

se envuelva en niebla diariamente con el agua varios tiempos por cinco o seis
dias, hasta

el cemento es totalmente fijo y lacro.

UNA segunda aplicacién de lavado de cemento, tifi6 con el pigmento si deseb, puede
aplicarse como ultimo

cubren; o después de poner, la superficie cemento-imprimada puede pintarse con
una calidad buena de exterior

o pintura del interior. (Las chaquetas de lavado de cemento son el mejor
aplicadas cuando humedece; las ayudas de tiempo nubladas

el secado humedo.)

1Chevron Compafiia de la Investigacién. La Fabricacién Y Uso De Emulsién del
Asfalto
Los Ladrillos del Adobe estabilizados. El1 16 dado abril. 1963 (sacd copias)
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d. el Sellador Proteccionista Transparente. Un nonglossy el acabado
proteccionista,

que no altera color natural de los ladrillos, puede obtenerse aplicando

en la pared limpia aparecen Caldotone Rubberized el Sellador Transparente, hecho,

y vendié por la Caldow Pintura Compafiia, Oakland, California. El sellador es
constituyé el uso exterior o interior.

E. E1 aceite de linaza, Para el Acabado del interior Sélo. Para el interior mas
duro, mas duro

aparece una primera chaqueta o una chaqueta de la foca proteccionista
transparente puede ser

proporcioné pintando con el aceite de linaza crudo (impartiendo al ladrillo
aparecen un color mas rico, mas oscuro). Cuando usé como la primera chaqueta,
permita a

curan completamente, por lo menos dos semanas, entonces pinte con 50% linaza
cruda

engrasan, 50% " 50-50 Du Pont Pintura ".

3. El1 yeso. Tablestaca del metal desplegado o l-pulgada que el 18-prenda
galvanizé que el alambre debe

se ate a las paredes con quitar la piel ufilas manejadas en los ladrillos. El
cemento

estucan o el yeso del hardwall es entonces aplicado en el arafiazo, castafio, y
acabado

cubre segun la practica normal.
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el 1971 dado julio
Revised el 1981 dado octubre

ISBN 0-86619-039-2
Forward

Los técnicos locales en los paises en desarrollo son cada vez mas
llamandose para probar las medidas innovadoras desarrollaron por

los investigadores agricolas al nivel nacional o regional.

Las variedades de la planta mejoradas, la nueva fertilizacién practica,
irrigacién,

los pesticida, las nuevas mezclas del alimento, y mejordé la cosecha

los procedimientos simplemente son unos de las innovaciones mas importantes
eso debe probarse completamente al nivel local antes de que ellos

se pasa adelante a través de los métodos de la extensién al granjero.

La investigacién local no se lleva a cabo a menudo por la investigacién
especializada

el personal, pero por agentes de la extensidén, maestros, entrenando el centro,
obreros, agentes del desarrollo comunitario, los técnicos extranjeros,

el fertilizante y distribuidores de la semilla, y granjeros con grande

las tenencias.

El propésito de este libro es mostrar a los granjeros locales y otros
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los pasos basicos para diseflar, ejecute, y mida un agricola

el experimento. Este libro no cubre el anlysis estadistico; es
asumido que ese estadisticos especializados estan disponibles para esto
el propésito.

EL INDICE DE MATERIAS DE

El prdlogo

La lista de Figuras

LA SECCION I. ALGUNOS CONCEPTOS BASICOS

YO. La Necesidad para la Investigacién Local

II. Un Experimento Contra UNA Demostracién

IITI. Algunos Conceptos Basicos en las Estadisticas

La distribucién normal

La hipétesis nula
La " diferencia " significante

Qo P

EL II DE LA SECCION. COMO EL TO REALIZA UN EXPERIMENTO AGRICOLA

I. La Preliminar Investigacién
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II. Designing el Experimento

La A. Repeticién

B. la distribucién Aleatoria
La C. Seleccién de tratamientos
D. Selecting la situacién

el E. Parcela tamafio y forma

IIT. La ejecucién del Experimento

A. Cémo a ponga un angulo recto

B. Labeling y trazando

C. la aplicacién Uniforme

IV. Measuring y Grabando los Resultados

¢ A. Cuando los dimensiones deben tomarse?
¢ B. lo que debe medirse?

La C. Opcién de venta de acciones todas las observaciones en las condiciones
numéricas

D. UN procedimiento del informe

El Apéndice: La Mesa de Numeros Aleatorios

La bibliografia

LIST DE FIGURAS
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1. curva normal

2. curvas normales con y sin el fertilizante

3. El plan completamente aleatorio

4. Azar el bloque completo

5. Azar el bloque completo conveniente para la demostracién
6. Cémo hacer aleatorio el plan cuadrado latino

7. plan del Raja-parcela

8. forma de la Parcela

9-UN. Poniendo un angulo recto

EL 9-B. Poniendo un angulo recto

EL 9-LENGUAJE C. Poniendo un angulo recto

LA SECCION I DE

SOME LOS CONCEPTOS BASICOS
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YO. LA NECESIDAD PARA LA INVESTIGACION LOCAL

Muchos paises hoy estan experimentando lo que se llama " agricola

el desarrollo ". Basicamente, esto significa tres cosas para

la agricultura: (1) se ha puesto mas complejo técnicamente; (2) él

se ha vuelto menos orientado al consumo nacional y mas orientado

al mercado; (3) se ha puesto dindmico; es decir, no es

simplemente moviendo a un nuevo, mas eficaz nivel de funcionamiento, pero
esta en un estado continuo de flujo.

En muchos paises, los medios de la investigacién se han establecido a

el nivel nacional y regional. Las Nuevas variedades de la planta e innovador

las practicas culturales estadn probandose con éxito a

estos medios. Pero antes de que ellos puedan tener cualquier efecto en la granja
la produccién, ellos deben probarse completamente en las estaciones de 1la
investigacién,

las escuelas, y granjas en el nivel local.

El problema basico que enfrenta el experimenters local es si el uso

de una nueva o diferente practica el resultado de algunos afectara

el segmento particular de empresa agricola en su area. Si

sasi, hasta qué punto? Si granjeros no adoptan una practica beneficiosa
porque no se ha probado localmente, o si ellos adoptan un

la practica dafiosa porque se ha probado inadecuadamente, local

agentes de la extensién y aquéllos que han llevado a cabo los experimentos
deba compartir el reproche.
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El personal local tiene una gran responsabilidad para ponerse experimentado
en el testing y evaluando las nuevas practicas para que ellos puedan evitar
cosas asi equivoca. Si el gran cuidado se ejerce, el personal inexperto
pueda pdénerse suficientemente especialista en la experimentacién traer muchos
los beneficios a los granjeros locales y, de, al entero

la comunidad.

II. UN EXPERIMENTO CONTRA UNA DEMOSTRACION
¢,Cudl es un experimento?

Un experimento es una prueba o el procedimiento provisional para el propdsito
de descubrir algo desconocido, o para el testing un principio o

la suposicién. Debe llevarse a cabo de una manera imparcial. No

las asunciones son hecho con respecto al resultado; los resultados deben
siempre se acepte. Si nosotros sospechamos que los resultados no son

tipico, nosotros todavia debemos aceptarlos, aunque nosotros debemos realizar
el experimento de nuevo. En un experimento, se reproducen los tratamientos,

o repetido, y ellos se colocan en las parcelas de la prueba o como

las unidades aleatorias en un procedimiento.

Un ensayo de la observacién no se usa para dibujar cualquier conclusién
experimental,

pero puede determinar si una practica es el testing de valor.

Un ensayo del resultado en una granja es el testing o demostracién de un
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sola practica que ha sido en otra parte probada, pero que es
todavia el unproven en la mente del granjero.

¢Cudl es una demostracién?

Una demostracién muestra una contestacién que ya ha sido probada

en un experimento. No se dirige seguin las especificaciones

para un experimento, y por consiguiente no puede usarse para dibujar
las conclusiones. Si no demuestra los resultados esperados,

se ignora, y puede ararse entonces encima de ser corrido de nuevo.

III. ALGUNOS CONCEPTOS BASICOS EN LAS ESTADISTICAS

El analisis estadistico de resultados esta mas alla del alcance de esto
empapele, pero nosotros debamos entender algunos conceptos basicos si nosotros
queremos a

pueda interpretar el anadlisis de un estadistico de nuestro experimento.

Los tres conceptos describieron brevemente aqui estad el normal

la distribucién, la hipétesis nula, y el significante

la diferencia.

A. La distribucién normal
Asuma que hay una cantidad grande de alguna cosecha que es crecida
bajo las condiciones del uniforme y segdé la mies honradamente en las parcelas de

100
los pies. Los rendimientos probablemente grabados para cada uno de estas parcelas
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quieren
varie de una figura muy baja a una figura subida a-mil. La mayoria del
las parcelas rendiran cerca de una media figura. Cuando nosotros movemos fuera de

esta mediana a o una figura del rendimiento superior o mas bajo, nosotros
queremos

encuentre menos parcelas consecutivamente. Si el rendimiento se traza contra
el numero de parcelas que dan un rendimiento particular, el familiar,

la curva normal campanuda resultara. (vea figura 1)

htplx3.gif (486x486)
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Si la misma cosecha es crecida bajo las condiciones idénticas con el
la suma de un tratamiento de fertilizante, habrid todavia un ancho
el rango de rendimientos para los 100-cuadrado-pies las parcelas. Sin embargo, el

la curva entera habra cambiado un poco al derecho. (vea figura 2)

htp2x3.gif (486x486)
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La nota que el dos traslapo de las curvas en el area del crosshatched; algunos
las parcelas pueden rendir el mismo con y sin el fertilizante. Si sélo

un numero pequefio de las parcelas fertilizadas sea moderado, es

posible que todos o la mayoria de ellos se desplomarian esto obscurecido

el area. Nosotros no sabriamos de nuestros dimensiones si el

el fertilizante realmente habia aumentado el rendimiento.

El propésito de proyecto experimental apropiado es permitirnos a
determine si los tratamientos realmente han cambiado el
la curva normal, o si el efecto que nosotros observamos es absolutamente debido a

la oportunidad. Esto nos trae al préximo concepto.
B. La hipétesis nula

El estadistico empieza el anadlisis asumiendo que el
los tratamientos no tenian el efecto, y que cualquier efecto observado era debido

simplemente para arriesgarse. Esta asuncién es conocido como el nulo

la hipétesis. Si nosotros arrojamos una moneda y conseguimos " encabeza " cuatro
veces en un

reme, nosotros asumimos que esto para es debido a la oportunidad y no debido a
algunos

la calidad especial de la moneda.

Luego, el estadistico procesa los datos para determinar el
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la validez de la hipétesis nula. El él o ella puede rechazar el nulo

la hipétesis, decidiendo que el efecto observado del tratamiento

era significante, y probablemente para no arriesgarse. O, él o ella
pueda aceptar la hipdétesis nula, mientras concluyendo que los observamos
el efecto del tratamiento era probablemente debido a la oportunidad.

C. La " Diferencia " Significante

El término significante se encontrard en los resultados de muchos

los experimentos. Esto también puede indicarse por un asterisco (*) o
por la frase " significante al 5% nivel ". Estos que todos indican
que el estadistico ha determinado que hay sélo un cinco

la oportunidad por ciento que la diferencia observada era debida a la
oportunidad.

Si los resultados se encuentran " muy significante, " indicé por un
el asterisco doble (* *) o por la frase " significante al 1%

nivele, " esto indica que hay sélo una una probabilidad por ciento
que el efecto observado del tratamiento era debido a

la oportunidad.

Esta discusién indica que un solo experimento, no importa
qué cuidadosamente disefiado y ejecutd, no pueda concluyentemente

" demuestre " que un tratamiento tiene un efecto significante. Esto es por qué

deben repetirse los experimentos.

EL SECCION II
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cOMO EL TO REALIZA UN EXPERIMENTO AGRIcOLA
YO. LOS PRELIMINARES INVESTIGAN

La investigacién preliminar buena, incluso una busqueda del disponible

la literatura y entrevistas de personas experimentadas, ahorrara un

el gran trato de problema después. Los experimenter no deben ser

asustado para pedir la ayuda ahora; las ayudas pueden ser inatil una vez el
el experimento se ha puesto. La investigacidén preliminar debe

cubra los punto lo siguiente:

(1) que UN estudio cuidadoso de la cosecha debe hacerse. La tierra local
debe estudiarse en el fertilizante y experimentos de la irrigacién.

Para los experimentos de control de la peste, informacién en el

vida ciclo de la peste debe obtenerse.

(Deben estudiarse 2) factores Econdémicos, sobre todo si un nuevo
La cosecha de estd introduciéndose. Will los tratamientos afectan el
¢ comercializan para esta cosecha? ;Cudl es el cost de tratamientos?

¢ (3) Tienen este experimento ya se realizado? Bastante probablemente,
fuera que un experimento similar se ha llevado. Era el

¢ resulta aclare, y ellos afectan el experimento planeado?

Tienen los experimentos similares se llevado fuera en otro

JLos distritos de ?

La investigacién preliminar debe grabarse para que pueda ser
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incluido en el ultimo informe.
II. DISENANDO EL EXPERIMENTO

En cualquier experimento, los errores son introducidos por los factores mas alla
del

el mando del experimenter: ensucie heterogeneidad, la variabilidad de la planta,
(debido a la variabilidad genética), competicién de la planta dentro de

y entre las parcelas, variacién en el estado higrométrico de segdé la mies

las plantas, variaciones del clima (cuando los experimentos se corren para

mas de un afio), y el tamafio y forma de parcelas. Tal

no pueden eliminarse los errores, pero ellos pueden reducirse, principalmente
por la repeticién de tratamientos y uso de distribucién aleatoria,

la seleccién cuidadosa de tratamientos y situacién, y el

el plan apropiado de parcelas,

La Repeticién de A.

La repeticién es la repeticidén de un tratamiento varios tiempos a

obtenga un valor malo o rendimiento. En los experimentos del campo, un solo
la copia generalmente se planea contener una parcela de cada uno

el tratamiento en un bloque bastante compacto. La repeticidén es cumplida
repitiendo los bloques. Un ensayo del nonreplicated no es un

el experimento.

El numero de repeticiones depende en el grado de precisién
deseado y el grado de heterogeneidad de la tierra. Generalmente, dos
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las repeticiones no son bastante. La Sociedad americana de Agronomia

hace pensar en 3-6 repeticiones para las parcelas del campo. El numero pequeifio
basta donde promedia en lugar de se desean los resultados anuales.

Para los rendimientos de maiz, se usan a menudo 4-6 repeticiones. Para pequeiio
la guarderia traza, se recomiendan 5-10 repeticiones.

B. la Distribucién Aleatoria

La distribucién aleatoria significa que se asignan los tratamientos a las
parcelas

en una moda aleatoria, o se pone al azar dentro de un bloque. El

razone por hacer esto es eliminar cualquier prejuicio que podria ocurrir

si nosotros asignaramos los tratamientos a las parcelas con algun amable de orden
o

el system.

El procedimiento de la distribucién aleatorio debe ser completamente objetivo.
Puede lograrse arrojando una moneda, mientras dibujando las tarjetas

de un engalane, o usando una mesa especialmente preparada de azar

los numeros, como el encontrado en el apéndice de este papel.

1. E1 plan completamente aleatorio

htp3x9.gif (486x486)
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Este plan resulta cuando los tratamientos se asignan a un previamente

el numero determinado de parcelas. Es util para algunos tipos de

los tratamientos en los animales, pero no es un plan eficaz para el campo
los ensayos con las plantas. Su ventaja principal es su simplicidad y

la flexibilidad. Se asignan los tratamientos a las parcelas dibujando las
tarjetas

de un engalane, resbalones de papel de un recipiente, o usando el

la mesa de numeros aleatorios en el apéndice.

El ejemplo: Un, B, y el LENGUAJE C representa tres niveles diferentes de
El nitrégeno de probdé en el trigo. Cuatro muestras para cada uno
nivelan el X tres niveles = 12 parcelas.

2. E1 bloque completo aleatorio

En este plan, los tratamientos se asignan al azar dentro de un
bloquee, y el bloque entero se reproduce (vea Figura 4). El

htp4x10.gif (486x486)
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los bloques deben guardarse como apriete como posible, y el numero de
los tratamientos tan bajo como el posible consecuente con los objetivos de

el ensayo.

La ventaja principal del plan del bloque completo aleatorio es el
la fiabilidad alta de los datos obtuvo de él, y su conveniencia
para la demostracién (como visto en Figura 5).

htp5x10.gif (437x437)
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El ejemplo: El un-F es seis tratamientos de fertilizante diferentes para
Las remolachas de . Note que cada tratamiento ocurre

una vez en cada bloque. Seis tratamientos X cinco

Las repeticiones de = 30 parcelas.

3. El plan cuadrado latino
En este plan, los tratamientos ocurren una vez en cada columna y una vez
en cada fila, y los tratamientos son aleatorios en ambas direcciones (vea

Figure 6). Asi, el cuadrado latino quita la variabilidad en dos

htp6x10.gif (540x540)
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las direcciones mientras el bloque completo aleatorio sélo lo quita en
una direccién. El numero de repeticiones siempre los iguales el

el numero de tratamientos en un plan cuadrado latino. Es mas preciso
que el bloque completo aleatorio, pero se pone embarazoso

para mas de ocho tratamientos.

En Figura 6, se numeran columnas y filas primero de 1 a 5,

y se asignan los tratamientos a las parcelas en regular alfabético
pida, mientras rodando el orden simplemente un lugar en cada fila o
la columna.

En el medio cuadrado, nosotros tenemos el mismo cuadrado después de las columnas
se ha reestructurado escogiendo los numeros al azar al

las cabezas de las columnas.

En Paso 3, nosotros hemos escogido ahora al azar las filas por el mismo

el método. El1 procedimiento se completa. Note eso en el righthand

el cuadrado, los tratamientos sélo aparecen una vez en cada fila y columna.

4. El1 plan del raja-parcela

htp7x12.gif (540x540)
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Este plan se usa para probar dos factores en la combinacién. Es

no el plan mas preciso para este propdésito, pero se usa a menudo

para facilitar los funcionamientos fisicos. Por ejemplo, algun campo

los tratamientos, como la irrigacién, son mas convenientemente aplicados

a las tiras relativamente grandes a través del area experimental. Si

las fechas diferentes de cosecha son uno del ser de factores probado,

puede ser mas facil dado segar la mies en las tiras a través del experimental

el area en lugar de para segar la mies unos pies de una fila y entonces el salto
por las filas para otra area de cosecha pequefia.

Hay muchos planes del raja-parcela. Ellos varian en la precisién. Si
posible, una persona experimentada debe avisarse para el consejo

antes de uno este plan usa. El plan basico involucra asignando

un factor a parcelas principales que se colocan en el azar completo
bloques o en un latino honradamente. Asigne a las parcelas principales
esos tratamientos para que usted estd deseoso sacrificar la precisién.
Los tratamientos del factor segundo se asignan a

el azar a los subalterno-parcela dentro de cada parcela principal.

El ejemplo: Las fechas plantando y tratamientos de fertilizante en

Los tomates de . Tres fechas plantando (las parcelas principales) el X
cuatro tratamientos de fertilizante (el subplots) X tres

Las repeticiones de = 36 parcelas.

La Seleccidén de C. de Tratamientos

file:///D:/temp/02/maister1000.htm 16/11/2011



EL PAPEL TECNICO #24 Page 93 of 428

Pueden aplicarse muchos factores que influyen en la ganancia del granjero

como las practicas contrastantes en un experimento. Rate de sembrar,

la fecha de plantar, mientras rociando y desempolvando los tratamientos, caigase
vs.

los primavera arando, el método de preparacién de cama de semilla, aparecen Vs.
la aplicacién del surco de agua de la irrigacidén, el mando de la cizafia por los
herbicidas,

contra el cultivo, tratamientos de fertilizante, la césped-legumbre de la
pastura,

las mezclas, y las rotaciones de la cosecha son sélo unos del mas

el importante.

En seleccionar el rates de tratamiento de fertilizante, es deseable al uso

rates que difiere por los intervalos iguales, como 20, 40, 60, 80,

y 100 libras de nitrégeno por el acre. Nosotros podemos tener una idea de

qué rate serian inadecuados y qué rate serian bien en

el exceso de é6ptimo. Nosotros debemos probar el rango entero, mientras incluyendo

dos o tres niveles entre el minimo y maximo. Un

la parcela del mando sin tratar no es necesaria en una parcela de fertilizante
donde se entiende que la cosecha necesita algun nivel minimo

de fertilizante para crecer bien. Sin embargo, el valor de la demostracién de
cualquier experimento se reforzard si nosotros designamos una parcela del mando
eso representa la practica local.

En una experiencia factorial, el efecto de mas de un factor
se estudia. Por ejemplo, nosotros podemos estudiar los efectos de cuatro
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los niveles de nitrdégeno y tres niveles de fésforo. Esto habria
dé 3X4 o combinaciones del tratamiento. Usted debe intentar guardar el
el experimento simple, no estudiando los demasiados factores en seguida.

D. Selecting la Situacién

Este es un paso muy critico en la actuacién de un experimento.

La consideracién mas importante seleccionando una situacién

es la heterogeneidad de la tierra. Fue creido anteriormente que " el

el campo experimental debe contener muchos tipos de la tierra diferentes a
sea representativo ". Este es un concepto erréneo. La tierra debe ser
representante de eso generalmente encontré en el area. Sin embargo,

la tierra dentro del area experimental debe ser tan uniforme como

posible con respecto a la topografia, fertilidad, el subsuelo,

y la direccién anterior.

Las causas de heterogeneidad de la tierra son lo siguiente:

(1) la topografia: las laderas pueden causar barrancas y el lavado
abajo de nutrientes. Manchas bajas o variacién en la textura

del subsuelo causara la variacién de la planta.

(2) la variacién en el estado higrométrico.

(3) la variacién en la penetracién de agua de la irrigaciédn.

(4) la variacién ancha en los nutrientes de la tierra disponibles.
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(5) la competicién y obscureciendo de los arboles y hedgerows.

(6) el uso pasado de la tierra, incluyendo el varietal anterior y

los ensayos culturales, y las aplicaciones anteriores de orgéanico

La materia de , fertilizante, y desecho de la cosecha.

.Qué pasos nosotros podemos tomar para reducir la heterogeneidad de la tierra?
(1) la tierra selecta con un desaire (1-2%), la cuesta uniforme. Evite el

El uso de de dibuja, tierras bajas, y otro irregularmente formé

Los pedazos de de tierra.

(2) donde se han corrido los ensayos anteriores que podria afectar la tierra
La uniformidad de , crezca uno o los ensayos " mas palidos antes de experimentar.

UN ensayo palido es una sola cosecha--preferentemente un
el grano pequefio--eso ha terminado tan uniformemente como posible crecido
el campo entero para aplanar fuera " las variaciones de la tierra.

(3) el lugar las nuevas parcelas a un angulo recto a las parcelas anteriores.

(4) la tierra selecta por lo menos 20-30 patios de los arboles, hedgerows,
y caminos.

(5) el Registro toda la informacién acerca de la historia pasada y
presentan condicién de la tierra y lo incluyeron en el examen final
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informan. Esto ayudara otros interpretar el
resulta.

E. Plot el Tamaifio y Forma
1. E1 tamaifio de la parcela

En mas estaciones del experimento locales o escuelas dénde la tierra es
limitado, el tamafio y forma de la parcela son una cuestién de conveniencia.
Hay varias consideraciones sin embargo, para tomar en

el account.

Hay dos tamafios de la parcela basicos: (un) la guarderia traza, cuidé para por

dé que a menudo tiene las filas cortas maltiples 10-22 pies largo; y

(el b) las parcelas del campo, adaptadas al uso de maquinaria de la granja
normal.

Normalmente se usan las parcelas mas grandes para el maiz, remolachas, y heno

en lugar de para los granos pequeilios. Las parcelas pequefias pueden ser necesarias

donde estan probandose muchas variedades o tensiones, dénde el

la cantidad de semilla de una nueva variedad estd limitada, o donde los fondos
son

el calzén.

Investigadores generalmente estdn de acuerdo que un aumento en el testamento de

tamafio de parcela
reduzca el error arriba para las parcelas a aproximadamente 1/40 acre (100
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honradamente

los metros). Sobre ese tamafio, la disminucidén en el error es menos de

se proporcionaria por un aumento en el numero de repeticiones.

Las parcelas pequefias son la deuda mas inconstante a (un) menos plantas, b de )
las pérdidas en cosecha o errores en la medida, y (el c) la competiciédn

y los efectos de la frontera mayores.

2. La forma de la parcela

htp8x15.gif (437x437)
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La forma de la parcela generalmente da lo mismo. Relativamente largo,
las parcelas estrechas deben tener su dimensién larga que enfrenta en el
la direccién de la mayor variacidén de la tierra para la tierra superada
la heterogeneidad.

Hay dos otras consideraciones practicas en la forma de la parcela.
Primero, las parcelas deben ser suficientemente anchas permitir las tiras
fronterizas

ser quitado o minimizar la importancia de fronteras que

permanezca. Segundo, las parcelas del campo deben ser de una forma y deben
clasificar segun tamafio a

acomode la maquinaria de la granja.

3. La parcela sugerida clasifica segun tamafio y formas para las varias cosechas
(de la Técnica de Parcela de Campo por E. L. Leclerg, al del et.

* E1 grano pequeiio: 3-4 X de las filas 10-20 pies (las filas del centro segaron
la mies).

* El1 maiz: 4-6 X de las filas 10-12 colinas.
* Las sojas: 1-4 filas (2-3 pies aparte) el X 16 pies.
* El1 sorgo: 2-4 X de las filas 30 pies (las filas del centro segaron la mies en 3

Y
4 parcelas de la fila).
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* La alfalfa: 7 pies X 60 pies (centro con que cinco pies segaron la mies
un segador); 5-8 filas 7 " taladradas aparte con una 12-14 " calleja

entre las filas de la frontera; 3-5 filas 12 " taladradas aparte con un 18 "
La calleja de , y la parcela entera segdé la mies.

* Las remolachas: cuatro filas (20-24 " aparte) el X 30-60 pies (las plantas
adelgazé a 12 " aparte en la fila)

4. Las filas de la frontera y areas del guardia

Cuando hay competicién entre las filas adyacentes de diferente

las variedades, sobre todo donde ellos difieren en los hdbitos de crecimiento,
el error serio puede introducirse. En semidrido o subalterno-humedo

adreas dénde las plantas compiten para el agua, los rendimientos de grano pequefios
son

muy afectado por la competicién de la planta. Por esta razdén, solo

no se usan las parcelas de la fila. Con muchas cosechas, 3-5 parcelas de la fila
estan

crecido, pero no se siegan la mies los dos fuera de las filas para el
rendimiento.

Donde se espacian las filas de la alfalfa 7 " aparte, la competicién del
interplot,

es un factor serio. Si las callejas entre las parcelas se ensanchan a

14 ", todavia deben quitarse las filas fronterizas porque la calleja

puede permitir las filas fronterizas para crecer mas vigorosamente que el

las plantas en las filas interiores.
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La aplicacién de fertilizante requiere a menudo el uso de maquinaria, pero

el flujo de tal fertilizante precisamente no puede controlarse adelante

los extremos del campo. Por consiguiente " las areas " del guardia 1-2 pies ancho
a

los extremos de la parcela se tiran.

III. LA EJECUCION DEL EXPERIMENTO

A. Cémo a Ponga un angulo recto

Si las esquinas de las parcelas no se ponen a exactamente 90

los grados, las parcelas cubriran una area diferente que nosotros imaginamos
ellos

haga. Lo siguiente el procedimiento es basado en el hecho que un

el tridngulo con los lados en un 3:4:5 formas de la proporcién un derecho
completo

el angulo.

El equipo

* E1 50-pie la medida de cinta de tela, fuerte ate, o el alambre marcd a
30, 40, y 50 pies.

* Las estacas

* El corddén
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El Procedimiento

(1) ponga una linea de fondo con las estacas y cordén. La longitud de

este line igualaran la anchura deseada de la parcela total.

Place dos estacas (UN y A') como los postes de la esquina, asi desplegado en
Figure 9-UN. Conecte UN y A' con el cordén.

htp9ax17.gif (437x437)
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(2) el lugar una estaca tercera (el B) al lado del cordén exactamente 40 pies
de A.

(3) tiene un sostenimiento del colaborador el extremo de la cinta en la estaca de

la esquina

A mientras usted dibuja un arco con un 30-pie el radio. Usted debe
giran la cinta extendida para dibujar este arco por el

lugar aproximado que el limite lateral pasara.

(4) tiene el coworker sostener el extremo de la cinta a la estaca B.

Following el mismo procedimiento como en el paso (3), dibuje un arco
con un radio de 50 pies, asi desplegado en el 9-B de la Figura. Ponga un

htp9bx17.gif (437x437)
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Piquee 9-B. Laying out a right angle,

file:///D:/temp/02/maister1000.htm

Page 105 of 428

16/11/2011



EL PAPEL TECNICO #24 Page 106 of 428

estacan (el LENGUAJE C) donde la dos cruz de los arcos.

(5) el lazo un cordén de la estaca UN para estacar C. Esto forma un derecho
orientan a UN (vea el 9-LENGUAJE C de la Figura). Ahora repita el proceso a A'.

htp9cx18.gif (437x437)
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A B |

Figure -C, Laying out a right angle,
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B. Labeling y Trazando

La cartografia exacta y etiquetar es un procedimiento simple que es
crucial para un experimento exitoso. Por ejemplo, si alguien

los tirones a su marcador estacan antes del experimento se completa,

y usted no ha hecho ningin mapa para sus archivos, el experimento puede
se estropee.

Usted debe dibujar un mapa porque se borran a menudo los marcadores del campo
por tiempos o chéferes del tractor. El mapa debe referirse a permanente

las estructuras, como los postes del cerco, los tubo vertical, construyendo,
las esquinas, etc. Usted debe poder localizar cada tratamiento separado
exactamente, aun cuando todas las estacas, cordones, y etiquetas son

quitado del campo. También en esta fase, los tratamientos planeados

debe listarse y debe describirse. El mapa debe indicar

qué tratamiento que cada parcela recibe.

Deben escribirse los marcadores del campo en lapiz de cera que quiere

no se quite en la lluvia o por el agua de la irrigacién. Las estacas pueden ser
etiquete las parcelas; se usan a menudo las etiquetas del cartén en los huertos.
Asegurese su aplicacién, los marcadores del campo, y el mapa todos

esté de acuerdo a los tratamientos de tiempo es aplicado.

C. la Aplicacién Uniforme

El fracaso para aplicar los tratamientos uniformemente es un error muy comin
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eso disminuye el valor del experimento. El Gran cuidado debe
se tome asegurar ese fertilizante, los pesticida, los tratamientos de la semilla,

etc., es uniformemente aplicado encima de la parcela, como especificado.

Deben limpiarse los equipos de la aplicacién entre los ensayos. Las semillas
debe barrerse fuera cuando estadn plantandose las variedades diferentes.

Si mas de uno obrero esta aplicando los tratamientos, no tenga el
el mismo obrero aplica el mismo tratamiento encima de mas de uno
la repeticién.

No agregue los factores inadvertidamente. Por ejemplo, cuando el fertilizante
se lado-viste en una cosecha de la fila, los zapatos en el aplicador pueden
recorte algunas de las raices, y esto afecte el crecimiento de la planta. El
el cheque sin tratar apropiado consistiria en una parcela a través de que

el equipo de fertilizante se habia tirado sin el material. La Semilla
empapado en un quimico debe compararse con semilla empapada en

riegue, no con la semilla seca.

Cuidadosamente pese todos los materiales usados, en ese caso requirié. Calibre
el equipo de la aplicacién para asegurarse usted estd poniéndose el

sume que usted piensa que usted es. Deben mezclarse los elementos de fertilizante

varias semanas antes de la aplicacién para permitir tiempo cualquiera
las reacciones quimica para tener lugar.
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Obtenga una posicién uniforme. Los granos pequeifios legan a labrador--o puso
adelante

los nuevos retofios--donde las plantas adyacentes estan extrafiando, pero maiz y
muchas cosechas de la fila no rellenaran las areas vacias. Una solucién es
para plantar espeso, entonces adelgace abajo a la posicién deseada.

El cuidado uniforme de parcelas es importante. Las cizafias grandemente la
influencia
la cosecha rinde y debe quitarse temprano en el ensayo.

IV. AND MIDIENDO QUE GRABA LOS RESULTADOS

El tiempo considerable y el gasto ha estado asi lejos gastado, todavia muchos
los experimenters fallan en el extremo porque ellos miden y graban

los resultados inadecuadamente. Los experimenter pueden tomar los dimensiones
en el momento malo. O él o ella pueden tomar los dimensiones al

el tiempo correcto, pero no pone todos los resultados en las condiciones
numéricas. El

o ella puede medir en el momento correcto, y hace para que en numérico

las condiciones, pero no mide todos los atributos afectados. O el

los experimenter pueden hacer todas estas cosas correctamente, pero no el
registro

los resultados en una forma simple, completa.

¢A. Cuando los Dimensiones deben Tomarse?

Las variedades diferentes maduran en los momentos diferentes, y por consiguiente
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no deba todos se siegue la mies al mismo tiempo. El experimenter
deba mirar estrechamente y deba segar la mies cada variedad como él madura. El
o ella debe grabar los dias totales a la madurez por cada variedad.

El rate a que se alcanzan los resultados a veces es importante.
Para la germinacién de la semilla, ambos los rate de emergencia y el porcentaje
de semillas germinar debe grabarse.

¢B. lo que debe Medirse?

Esta es una pregunta sumamente importante, uno no adecuadamente
considerado por el experimenters inexperto. En algunos experimentos,
obreros simplemente pueden segar la mies y pueden pesar la cosecha sin la
consideracién

para otros factores que son importante en el mercado, y

qué puede haber sido afectado. El mercado y el valor nutritivo

del producto siempre debe tenerse presente. Incluso a un local

estacién del experimento o escuela dénde hay ningun sofisticado

equipo medidor, hay muchos atributos que pueden ser

medido. Por ejemplo, los tratamientos de fertilizante en los tomates pueden
no sélo afecte el rendimiento total, pero también el tiempo a la madurez,
el color, el tamafio y forma, y la susceptibilidad a

las enfermedades. Para el maiz, el numero de orejas debe contarse,

y--si los medios estan disponibles--el porcentaje de humedad

medido para una muestra de orejas que representan todos los tamafios, con
los granos de una o dos filas en cada oreja.
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Lo siguiente es otros atributos de campo y horticola
cosechas que podrian medirse:

* Sugar satisfecho de remolachas

El peso especifico de * de patatas

* Grade de melocotones

* 0il y proteina satisfecho de sojas

La Cumarina de * satisfecho de sweetclover

* Hulling el porcentaje y moliendo calidad de avenas
* Ginning y propiedades de fibra de algodén

* Pithiness de zanahorias

En el calzén, al decidir qué medir, siempre tenga presente
el valor del producto en el mercado.

C. Put las Observaciones Todo en las Condiciones Numéricas

Muchos atributos de calidad no se prestan prontamente a

Page 112 of 428

la medida en las condiciones numéricas. Por ejemplo, nosotros podemos querer a

file:///D:/temp/02/maister1000.htm

16/11/2011



EL PAPEL TECNICO #24 Page 113 of 428

mida la cantidad de dafio del insecto en la cosecha salga después del pesticida
los tratamientos. Puede parecer mas facil dado juzgar el dafio como

" encienda," " moderado, y " fuerte ". Pero a menos que nosotros pusimos todo
en las condiciones numéricas, un estadistico no puede hacer el uso de nuestro
los resultados.

En el caso de enfermedad o dafio del insecto, un conveniente numérico

la balanza debe ponerse arriba. Por ejemplo, para medir la costra de la patata,
ponga una balanza comprendido entre 0 a 10. El cero representa una patata
completamente libre de la costra, y 10 representan una patata completamente
cubierto con la costra. En algunos lugares, las balanzas normales han estado
establecido--1-5 o 1-7--y fotografias que representan cada paso

se usa como un método de regularizacién. En el general, el

pueden hacerse las recomendaciones siguientes.

(1) intenta disefiar la balanza para que las observaciones normalmente sean
distribuyé, es decir, el medio numero es el mas mas frecuentemente

observd.

(2) debe haber tantos pasos en la balanza como un experimentado
El observador de puede distinguir.

(3) donde cualquier juicio individual estad envuelto haciendo
Las observaciones de , intente evitar tener mas de una persona

hacen las observaciones.

D. UN Procedimiento del Informe
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La investigacién es un proceso continuo, incluso al nivel local.

Los solos experimentos raramente determinan las nuevas practicas del cultivo; el
los resultados de varios experimentos tienen un efecto cumulativo. Para
esta razén y otros, el informe escrito de nuestro experimento,

deba recibir un poco de atencién. Debe estar completo, pero no demasiado
complejo. Debe llevar eso claramente y concisamente que el

los experimenter probaron, bajo qué condiciones la prueba tuvo lugar,

y los resultados. Si el informe serd puesto en un archivo con

los informes similares, puede haber ya un formato normal. si

no hay ningin formato de la muestra, lo siguiente generalmente es
aceptable:

(1) la pagina del titulo. Esto debe indicar la naturaleza claramente del
experimentan. El nombre del experimenter, la fecha, y situacién
debe ser incluido.

(2) la introduccidén. Esto debe incluir una revisién de la literatura

y la informacién sobre los antecedentes basica, incluyendo todo similar,
Los experimentos de llevaron a cabo previamente. El problema debe ser
definié.

(3) el Procedimiento. Esto debe incluir la tierra pertinente y climatico
condiciona, una descripcién cuidadosa de los tratamientos, y

una explicacién de cémo los tratamientos eran aplicados.

(4) los resultados. Estos deben cederse tabular y grafico
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forman, con los resultados del andlisis estadistico mostrados
CLEARLY.

(5) la conclusién y recomendaciones. Como un minimo, cualquier extenso
Deben mencionarse experimentos de requeridos por los resultados.

(6) el Apéndice. Esto puede incluir a un mapa de la parcela y el estadistico
Los calculos de

EL APENDICE DE : LA MESA DE NUMBERS (1 ALEATORIO)

htpx23.gif (540x540)
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Para hacer aleatorio cualquier juego de diez articulos o menos, empiece a un azar

apunte en la mesa y siga cualquier rema, columnas, o

las diagonales en cualquier direccién. Escriba abajo los numeros en el

pida ellos aparecen, mientras desatendiendo aquéllos que son superiores que el
el ser de los numeros el azar hecho y aquéllos antes de que han aparecido

en las series. Si usted desea hacer aleatorio mas de diez

los numeros, pueden combinarse pares de columnas o filas para formar dos

el dedo numera y el proceso anterior siguiéb.

(1) el Thomas M. Little, y F. J. Colinas. Los Métodos experimentales para
Obreros de la extensién. (Davis, California,: La universidad de California
El Servicio de la extensién agricola, 1966), pag. 55.
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SOBRE VITA

Volunteers en la Ayuda Técnica (VITA) es

un desarrollo privado, no lucrativo, internacional

La organizacién de . Empezado en 1959 por un

se agrupan de cientificos interesados e ingenieros,
VITA mantiene una documentacién extensa

centran y lista mundial de voluntario

los expertos técnicos. VITA hace disponible a

Los individuos de y grupos en los paises en desarrollo
una variedad de informacién y técnico

Los recursos de apuntaron a criar la autosuficiencia--las necesidades
La valoracién de y desarrollo del programa

apoyan; el por-correo y el consultando en el sitio
repara; el entrenamiento de systems de informacién. El
también publica una hoja informativa trimestral y un
La variedad de de manuales técnicos y boletines.

VITA

1600 Bulevar de Wilson, Coleccién 500,
Arlington, Virginia 22209 EE.UU.

TEL: 703/276-1800 * el facsimil: 703/243-1865
Internet: pr-info[at]vita.org
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HOme" LABRARL "">

EL PAPEL #9 TECNICO

UNDERSTANDING AGRICOLA
WASTE QUE RECICLA

Por
WALTER ESHENAUR

Technical Criticos
Dr. Eldridge Collins
Philip R. Goodrich
Martin Wulfe

VITA

1600 Bulevar de Wilson, Coleccidén 500,
Arlington, Virginia 22209 EE.UU.

TEL: 703/276-1800. E1 facsimil: 703/243-1865
Internet: pr-info@vita.org
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Understanding el Pérdida Reciclando Agricola
ISBN: 0-86619-209-3
[sup.c]1984, Voluntarios en la Ayuda Técnica,

PREFACE

Este papel es uno de una serie publicado por Voluntarios en Técnico

La ayuda para proporcionar una introduccién a especifico innovador

las tecnologias de interés a las personas en los paises en desarrollo.

Se piensa que los papeles son usados como las pautas para ayudar

las personas escogen tecnologias que son conveniente a sus situaciones.

No se piensa que ellos proporcionan construccién o aplicacién

se instan a las Personas de details. que avisen VITA o una organizacién similar
para la informacién extensa y soporte técnica si ellos

hallazgo que una tecnologia particular parece satisfacer sus necesidades.

Los papeles en las series eran escrito, repasaron, e ilustraron

casi completamente por VITA Volunteer los expertos técnicos en un puramente
basis. voluntario Unos 500 voluntarios estaban envueltos en la produccién

de los primeros 100 titulos emitidos, mientras contribuyendo aproximadamente
5,000 horas de su time. el personal de VITA incluyé Leslie Gottschalk

y Maria Giannuzzi como editores, Julie Berman que se ocupa dado la composicién
y disefio, y Margaret Crouch como gerente del proyecto.

file:///D:/temp/02/maister1000.htm 16/11/2011



EL PAPEL TECNICO #24 Page 121 of 428

VITA Volunteer Walter Eshenaur, el autor de este papel, es un

ayudante de la investigacién en el Departamento de Ingenieria Agricola
en la Universidad de Minnesota dénde él especializa en la energia
technologies. Dr. Eldridge Collins, uno de los criticos de esto,
empapele, estd con la seccién de Ingenieria Agricola,

La Escuela de Agricultura y ciencia naturales, la Escuela politécnica de
Virginia,

El Instituto y Universidad del Estado. VITA critico Philip R. Voluntario
Goodrich es un Profesor Asociado con el Departamento de Agricola
Disefiando, la Universidad de Minnesota. VITA Voluntario

critico Martin Wulfe es un consultor en el campo de desarrollo de energia.
El ha realizado varias consultorias en renovable

la valoracién de energia en Africa, Indonesia, y Oeste Sumatra. Wulfe
también ha publicado varios articulos y una seccién en un libro adelante
la energia.

VITA es un privado, empresa no ganancial que apoya a las personas

trabajando en los problemas técnicos en los paises en desarrollo. las ofertas de
VITA

la informacién y ayuda apuntaron a ayudar a los individuos y

los grupos para seleccionar y las tecnologias del instrumento destinan a su
situations. VITA mantiene un Servicio de la Pregunta internacional, un

el centro de la documentacidén especializado, y una lista informatizada de

los consultores técnicos voluntarios; maneja los proyectos del campo a largo
plazo;

y publica una variedad de manuales técnicos y papeles.
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UNDERSTANDING EIL PERDIDA RECICLANDO AGRICOLA
Por VITA Walter Eshenaur Voluntario

YO. LA INTRODUCCION

La agricultura es la fuente directa mas importante de sustento y

la fuente mads grande de empleo en el mundo es menos desarrollada

countries. que El sector de agricultura produce que la comida siega, carne y
otros productos animales, la energia siega, y crops. industrial El

también produce que los billones de toneladas de otros materiales anhelan
considerado

como " gaste ". Los tipos principales de pérdida agricola son los residuos de la
cosecha,

las partes de plantas de la cosecha que no se comen, y granja

products. desechado animal En el pasado, la inmensa mayoria de éstos

se gastaron los materiales de hecho.

Los expertos agricolas estan viniendo a reconocer ese agricola

los residuos pueden pensarse fuera de lugar " en cambio de como un " recurso
de simplemente pérdida o derivados. Este es un cambio muy importante

de perspectiva de que permite la evaluacién de pérdida un

standpoint. Once positivo que una evaluacién de pérdida se embarca

en, se pone obvio que este recurso representa un parcial

la solucién al dilema de energia que enfrenta la agricultura today. Once

el recurso desechado agricola se entiende como un tremendo

la fuente de energia, entonces pueden tomarse pasos para utilizar esta energia.
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Con las técnicas apropiadas, pueden reciclarse las basuras agricolas
para producir una fuente importante de energia y el fertilizante natural
para crops. Recycling las basuras agricolas pueden ayudar un desarrollo
el pais reduce su dependencia en la energia extranjera proporciona y
levante la norma de vivir en sus areas rurales.

Este papel discute la teoria general involucrada reciclando

las basuras agricolas y varios métodos populares. que no hace

el presente detalldé los ejemplos practicos. es importante a la tensién
que la opcién de reciclar el método dependerd del tipo de

gaste disponible y en el uso final el granjero tiene en la mente para el
waste. reciclado ha esperado que los lectores adaptaradn al general

los métodos discutieron en este papel a sus propias condiciones locales.

LOS TIPOS DE PERDIDA AGRicora

Los tipos principales de pérdida agricola son residuos de la cosecha y granja
waste. animal en que la Mayoria de la energia contenido en los residuos de la
cosecha es

la forma de hidratos de carbono y celulosa. La Mesa de 1 muestras el quimico
la composicién de algunos residuos.

Mesa 1. La composicién de Algunos Residuos

La Grain Hoja el Citrico de el Estiércol de
El straw de (el césped) el pulp de (la polleria)
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La Materia seca:

el matter Organico 95 91 93 77
Ceniza 5 9 7 23

la proteina Cruda 3 17 7 32

la fibra Cruda 48 27 14 --
Nitrogen-free

extraen 43 44 69 27

Source: el P. carro de mudanzas der Wal, " Perspectivas en Bioconversion de
Organico
Los residuos para las Comunidades Rurales, " Procedimientos de Bioconversion de

Los Residuos organicos para Commuinities Rural (Tokio, Japén,: United
La Universidad de las naciones), 1979, pag. 5.

Todo los residuos en Mesa 1 contienen matter. principalmente organico En

los paises en desarrollo, la polleria generalmente se permite forrajear y
digiera mucha de la materia orgdnica ingerido. Thus, la polleria no hace
produzca la tanta materia organica como los residuos de la cosecha. La Ceniza de
es la pérdida

esa ruinas sin usar aun después del mas riguroso de reciclar

processes. El volumen principal de ceniza es las substancias inorganicas tal
como el potasio y fésforo. El1 Energia extracto de la proteina cruda

es dificil pero es muy util para animal o el consumo humano

subsecuentemente en por aqui la proteina puede utilizarse. que la fibra Cruda
puede

permanezca algo sin usar si alimenté a algunos animales. However, si
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el aerobically digerido (en la presencia de oxigeno), anaerobically
(en la ausencia de oxigeno), quimicamente (usando a&lcali o amoniaco)

o a través del composting, la fibra cruda rompera abajo a mas simple
hidratos de carbono que se digieren facilmente o por los animales o en
la tierra.

Cuanto nitrégeno la cantidad de extracto nitrégeno-libre indica

es available. Comparing las cantidades de materia orgdnica y nitrdégeno-libre
el extracto indica aproximadamente que cuanto nitrégeno es hecho

disponible a través de digestién o tratamiento del quimico. UN porcentaje
superior

de extracto nitrégeno-libre un mas bajo porcentaje indica de

el nitrégeno disponible y viceversa. El Nitrégeno de juega un importante

el papel en tierra que condiciona y refeeding a los animales desde que es un
el nutriente necesario para ambos. El Nitrégeno de también juega un importante
el papel en el aerobic y el processes;however anaerobio, estos procesos
cambie la forma de nitrégeno que puede influir en su disponibilidad

a las plantas, volatilidad, o leachability.

Paja de grano representa el componente mas grande de cosecha residues. Como
indicado por Mesa 1, la parte grande de paja de grano es la fibra cruda.

Asi el método por reciclar paja de grano debe incluir algunos

el tipo de proceso de descomposicién para extraer el Césped de energy. maximo,
aunque mas facil para digerir, debe recibir un poco el mismo

el tratamiento como paja de grano.

El citrico y residuos de la verdura son relativamente faciles digerir y
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los métodos directos de extraer la energia como refeeding o tierra
el trabajo de la incorporacién well. However, debido a la facilidad de digestién,

otras formas de energia como metano o alcohol pueden utilizar

estos residuos mas totalmente desde que el proceso de descomposicidén es mas
complete. En la conclusién, al reciclar los residuos de la cosecha, algun tipo,
de tratamiento de descomposicién es deseable.

LAS BASURAS ANIMALES

La pérdida animal incluye el estiércol (el excremento y orina) junto con agregd
plantando en un macizo, otros liquidos, y tierra. Otras basuras como el milkhouse

y lavando basuras, pelo, y plumas también pueden ser incluidos
dentro de esta categoria.

La composicién de estiércol animal depende en " la especie animal;

el digestibility, proteina, y volumenes de fibra de raciones; y animal

la edad, ambiente, y productividad " (el Midwest Plan Servicio, 1975).

Debido a las dietas variantes y basuras, sélo estimaciones pueden darse para
las propiedades y volumen del nutriente de estiércol. La Mesa de 3 estiércol de

muestras

uawx4.gif (600x600)
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Table 3. Manure production and characteristics.
Approximate daily production per 1000 Ib animal weight,

. Dairy  Beef Swine Sheep Poyltr
Parameter cow  feeder  feeder feeder Layer  Broiler

Raw manure (RM) , ] 65 40 53 71
Feces 71 55 50 - —-
Total solids (T5) ) . 6.9 6.0 10,0 3.4
1.6 92 5 25,2
Volatile solids (VS) . ) 5.9 4.8 8.5 9,4
85 80 85 70

BOD5 . . 1.6 2.0 0.9 3.5
23 33 9.0 )

oD . 6.6 5.7 11.8 12.0
95 95 118 90

Nitrogen . 0.3 0,45 0,45 0,72
(Total, as N) . 7.5 4.5 5.4

4,
Phosphorus . ¢.11 . 0,066 .28
-(as P) . 1. . 0,66 2.1
Potassium 0.24 . 0.32 0.31
(as K) 3

2
b . 3.2

16/11/2011
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la produccién y caracteristicas de algunos animales populares.

Las explicaciones de Mesa 3 son como sigue. el estiércol Crudo incluye el
excremento

y la orina sin el Excremento de bedding. se refiere al componente de los sélidos
de manure. el estiércol crudo Por ciento (RM por ciento) es el porcentaje de
el estiércol crudo que es hecho a de excremento. Total los sdélidos son la suma
de disolvidé y componentes del undissolved del estiércol. Volatile

los sélidos se refieren a la cantidad de material que quemard o se volvera
volatil bajo una temperatura de 550 Centigrado de los grados. El

oxigeno usé para la oxidacién bioquimica de materia organica es

llamado la Demanda del Oxigeno Bioldégico (BOD). Los cinco (5)

se refiere al BOD después de cinco dias en un 20 Centigrado de los grados
environment. la Demanda de El Oxigeno Quimico (CONTRA REEMBOLSO) no se usa en
el disefio técnico pero representa la demanda del oxigeno total si todos

el material inorganico y organico se oxida. que El1 BACALAO siempre quiere

sea un valor superior que el BOD.

El énfasis principal de Mesa 3 es mostrar las varias propiedades de
manures. animal diferente estd claro que los estiércoles variantes difieren
en todas las categorias y recomendaciones puede hacerse acerca de eso que
reciclando el proceso podrian usarse con cada estiércol.

La Mesa 2 muestras la produccién de estiércol diaria y se detalla un poco mas

uawx5.gif (600x600)
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Table 2. Daily manure production.?

Animal Size _Total manure production  Water  Density T3 s BOD Nutrient content
pounds 1b/day cu ft/day pgal/day ¢ Ibfcu ft 1b/day 1b/day 1b/day ¥ Ib/day P lb/day K 1b/day

(2) M W (5) 6 (8) LN (10} (11)

Dalry cattle 150 . .3 62 6
250 . " .6

500 . . 2
10.4

14.6

1 0.06 0.000 0,04
21 043 0.10 0.020  0.07
6, 0.0 0.03 0,14
1000 8
1400 2

. 0.41 0.073 0.27
12, 2,38 0.57 0.102 0.38
Beef cattle 500 . . , s B0 0.17 0.056

750 . . .5, , . 0.26 0.084

1000 . . . . . 0.3 0.1

1250 . . . . . 0.43 0.14
0.316 0.12

Swine

Nursery pig 35 . 0.038 . 0.016 0,0052

Growing plg 65 200,070 . . 0,029 0.0098

Finishing pig 150 ' 016 . . 0.72 0,30 0.068 0.022
ZOOb 0.22 . . 0.96 0.39 0.090 0.030

Gestate sow 215b 9 0.15 . . 0.66 0.27  0.062 0.021

Sow & litter 375 0.54 . . 2.4 1.0 0.23 0.076

Boar 350b 0.19 . . 0.84 0.35 0.078 0.026

Sheep 100 . 0.062 . . 0.85 0.09  0.045 0.0066

Poultry
Layers 0.21 0.0035 . 0.053 0.037 0.014 0.0029  0.0011
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que la Mesa 3. Explicaciones para los sélidos totales, volatil
los sélidos y BOD son igual que para Mesa 3.

La lecheria el producto ganadero mas estiércol que cualquier otro animal
individual;

el producto de la polleria el least. However, si la produccién por la unidad

el peso es calculado, producto de la polleria casi tanto como cualquier otro

el animal. Polleria estiércol también contiene menos agua que otros.

Los sdélidos totales y BOD son bastante altos para la polleria, pero para que es
solids. Thus volatil, aunque la produccién de estiércol de polleria es
ligeramente mas bajo que que para el ganado (por el peso unidad), su total
sélidos o el material del decomposable es superior. Este es un positivo

la caracteristica para el aerobic y la digestién anaerobia aunque

el BOD es mas bien que el high. Lecheria estiércol también es alto en los sdélidos
totales

y por consiguiente proporciona digester bueno entrado (el influent). La
proporcién

de BOD sumar los sélidos es alto para el cerdo (0.32) y gradualmente

las disminuciones de la polleria (0.26) para quejarse (0.23) al ganado de la
lecheria

(0.16) . Esta proporcién indica la cantidad relativa del requisito de oxigeno
para descomponer el solids. UN numero alto hace pensar en oxigeno alto

use y un numero bajo hace pensar en el uso de oxigeno bajo. Thus, para bacteriano

procesos que requieren oxigeno (la mayoria del comun hace), estiércol de la

lecheria
descomponga con la entrada de menos oxigeno que mande manure. al cerdo Para
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la descomposicién como la digestidén aerobic, la aplicacién de la tierra directa,
o composting, el estiércol de la lecheria proporcionara la materia mas
descompuesta

y asi mas nutrientes por tiempo de la unidad que mande manure. al cerdo En

la descomposicién controlada de digestién anaerobia, el deand de oxigeno,

no es importante porque no se usa a una magnitud grande.

Sin embargo, la demanda de oxigeno refleja la cantidad indirectamente de

la materia organica present. la demanda de UN oxigeno superior sugiere un
superior

la materia orgénica satisfecho y viceversa.

Los datos en las Mesas 2 y 3 fueron desarrollados por la Sociedad americana de
Ingenieros agricolas basaron en trabajo informado en la literatura

y representa americano o los métodos del alimento europeos. Estos datos

pueda variar por a a 20 por ciento para los animales en confiné o semi-confiné
quarters. Para animales que estadn a régimen

(es decir, pastura que roza), los datos para una vaca de carne seran mas mas
accurate. que Ellos probablemente daran a valor que son demasiado bajos, excepto
para nitrégeno que puede ser alto.

Secando de estiércol que recicla la Mesa de processes. también se usa para
algunos

3 muestras que el estiércol del cerdo contiene el contenido en agua mas alto y
el estiércol de la polleria el lowest. Thus por secarlo es bueno usar

la polleria que el estiércol del cerdo.

El volumen nutriente es un valor importante determinando qué
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el estiércol proporcionara el refeeding bueno o aplicacién de la tierra
la Mesa de capabilities. 4 muestras las calidades nutrientes relativas.

Mesa 4. Los nutrientes Por la Cantidad de Estiércol

El Element Elemento
La pound/1000 chica. el pound/ton del manure el estiércol crudo

EL N DE EL P DE EL KN P K
DAIRY 41 7.4 27 9.9 1.8 6.6
BEEF 45 15 32 11.4 3.7 8.4
SWINE 55 18 32 13.8 4.6 9.0
SHEEP 97 14 69 22.5 3.3 16.0

La polleria:

LAYER 109 42 47 27.2 10.6 11.6
BROILER 131 29 41 34.3 7.6 10.6
HORSE 48 8 30 11.8 2.0 7.4

Source: el Midwest Plan Servicio, 1975, pag. 5.

Sé6lo se dan los niveles nutrientes para el nitrdégeno (NO), potasio (el K)
y fésforo (el P) . Otros nutrientes son menores y son cualquiera

casi totalmente perdido durante la descomposicién o es comparativamente

insignificante.

La aplicacién de la tierra requiere ese tantos nutrientes como posible
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permanezca en la tierra después de la descomposicién. En el hecho, el mas alto
el volumen nutriente estard sin la descomposicién. que Esto es un poco
desencaminando, sin embargo, desde que el nitrdégeno ocurre en varias formas, no,
todos de los cuales estéd disponible ser usado por las plantas. La forma buena de
el nitrégeno es amoniaco que se usa facilmente por las plantas. El mas mas

el método eficaz de obtener el amoniaco es la digestién anaerobia, pero

el liquido effluente debe usarse inmediatamente o el nitrégeno es

lost. Composting también produce el amoniaco pero desde el composting

deben airearse los materiales, la mayoria del amoniaco estd perdido. Mesa 4

las muestras que sélo estiércol de la polleria es alto en fésforo. Fésforo de

y el potasio es los compuestos inorganicos estables y no se usa en

mas descomposicién procesa. Thus, ambos fésforo y potasio

permanezca ser usados en la tierra después de la descomposicién. Fésforo de

es una tierra necesaria nutriente y normalmente mas se necesita

que puede proporcionarse por el estiércol animal. Thus, aunque los nutrientes
necesario por reciclar estd presente en el estiércol del animal, ellos son

no suficiente para proporcionar las necesidades totales del proceso reciclando
de mas poste que recicla las aplicaciones.

II. LOS METODOS DE RECICLAR LA PERDIDA AGRICOLA

Esta seccién discute cinco métodos reciclando populares: anaerobio
la digestién, refeeding, aplicacién de la tierra, composting, e incineracién.

La opcién del método bueno depende del tipo de pérdida para ser

reciclado y el uso final pensé para el General de waste. reciclado
deben adaptarse métodos discutidos aqui a las condiciones locales especificas.
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Mesa 5 da algunos usos finales potenciales de residuos orgéanicos.
La Digestién anaerobia

La digestidén anaerobia se usa para estropearse el almidén y cellulotic
componentes de residuo de la cosecha para producir el biogas por encender o
cooking. La descomposicién de materia organica bajo anaerobio

las condiciones producen aminodcidos, el anhidrido carbénico, el acido
sulfhidrico,

y methane. All estos gases son cualquiera muy el téxico (el hidrégeno

el sulfuro) o contribuye para faltar de oxigeno suficiente (el carbono

y metano) el Biogas de . bajo la mayoria de las circunstancias quemara
directamente

del digester. Para las aplicaciones en los artefactos de la combustién interna,
deben quitarse el anhidrido carbénico y acido sulfhidrico.

Pero quitando estos gases normalmente requiere la tecnologia mas compleja

no disponible en los paises en desarrollo. El Biogas de proporcionara el calor.

El objetivo de digestidén anaerobia es descomponer tanto organico

importe como posible y produzca el tanto biogas como possible. Esto

requiere una cantidad alta de almidén degradable, y un poco

la Mesa de cellulose. 1 muestras que forman grano paja, césped, y citrico

los residuos no son los materiales orgédnicos buenos. El1 Animal estiércol, en
la otra mano, contiene los hidratos de carbono muy degradables, tiene pequefio
celuloso, y tiene un nivel nutriente relativamente alto. More

pueden desearse los hidratos de carbono dependiendo en el tipo de animal
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el ser de estiércol la Mesa de used. 1 muestras que el estiércol de la polleria
es mas bajo en

el material organico que los residuos de la cosecha y es superior en organico

el material que el estiércol de cerdo o ruminants (el ganado, la oveja, y

las cabras) . Thus, residuo de la cosecha solo no es deseable para la produccién
de biogas; una mezcla de estiércol animal y residuo de la cosecha es

mas deseable.

Mesa 5. Los usos finales potenciales de Residuos Orgéanicos

Food la biomasa microbiana

fermenté las comidas

Las bebidas de

aparecen y desarrollarse rapidamente la produccién
engrasa

Las proteinas de

Feeds el uso directo

que actualiza (fisico, quimico, microbiano)
ENSILAGE

la biomasa microbiana

Fertilizer el uso directo

El abono de
El residuo de de produccién del biogas
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El biogas de Energy

El alcohol de

El gas pobre de

el uso directo (la combustién)

Construction aborda
materials los tableros de
enladrilla

El papel de pulp de papel
El cartén de
que empaqueta los materiales

Chemicals furfural
EL XYLITOL DE
ALCOHOL

los acidos organicos
Los polisacaridos de

El hycogenin de Pharmaceuticals
Los antibidéticos de
Las vitaminas de

Source: W. Barreveld, " Disponibilidad de Residuos Orgéanicos como un

Page 136 of 428

El Recurso rural, los " Procedimientos de Bioconversion de Residuos Organicos,

para las Comunidades Rurales (Tokio Japén: Los Naciones Unidas de

La universidad), 1079, pag. 10.
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El nitrdégeno es un nutriente importante en la digestidén anaerobia y

normalmente algunos permaneceran después de que la digestidén estd completa. Otros
derivados

de digestidén anaerobia fésforos, el potasio, incluyen

el biogas, acidos organicos, alcoholes, y cellulotic la materia orgéanica.

Las ventajas de digestién anaerobia incluyen:

el cost inicial bajo

el cost que opera bajo

el funcionamiento simple (una vez el proceso ha empezado)
la variacién ancha de cargar el rates

el requisito nutriente bajo

el producto final dtil: el metano

effluente utilizable como el acondicionador de la tierra

* F F F F * *

Las desventajas incluyen:

el procedimiento de arranque dificil

los olores sucios

el rate de slow de crecimiento microbiano

la produccién buena a las temperaturas elevadas

* % * oF

La digestién anaerobia estd poniéndose mas popular debido a su
la viabilidad econdémica aumentando y mejoras en la tecnologia.
Sin embargo, antes de cualquier esfuerzo por introducir la digestién anaerobia en

file:///D:/temp/02/maister1000.htm 16/11/2011



EL PAPEL TECNICO #24 Page 138 of 428

una cultura particular, deben buscarse los consejos especialistas. Algunas
culturas

no permita el manejo de basuras humanas y pueda considerar

la digestién como imponer adelante un ya el uso viable. que el Gran cuidado debe
se tome llevando a cabo esta tecnologia.

Refeeding

Refeeding de cosecha y trabajos de basuras de animal bien con el ruminants
porque esta familia de animales puede utilizar los nutrientes en su

form. disponible Las bacterias dentro del system del estémago de un rumiador
estropéese el nitrégeno del non-protein y utilicelo como la energia. MONOGASTRIC
los animales como los caballos y cerdo no pueden utilizar esta forma

de nitrégeno y no beneficia del refeeding directo sin

el tratamiento anterior, salvo la utilizacién de la proteina.

Algunos siegan deben tratarse los residuos antes de reciclar. La paja de Arroz de

o el salvado mantendrd los nutrientes necesarios el ganado sin

processing. However, si empapé en un bafio alcalino, el digestibility,

de estos aumentos de residuos de cosecha casi dos veces. Esto

proporciona, para la misma cantidad de material tosco, un gran aumento en
availability. nutriente también permite los animales para producir mas
leche o comprende un aumento mayor en el peso. Refeeding de frondoso

las basuras trabajan bien y el digestibility es bueno. However, como con
los residuos de grano, el pretreatment se recomienda, pero no con el alcali.
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Cualquier estiércol animal puede ser los refed pero la polleria parece ser el mas
mas

barato desde que contiene la concentracién nutriente mas alta

por la unidad weight. Crop los residuos también son buenos para el refeeding
rumiante

pero, como mencionado antes, mientras procesando con el alcali o

el amoniaco aumentard el digestibility grandemente.

Es muy importante procesar el estiércol animal secando o ensiling

antes del refeeding para prevenir el traslado del patdégeno. Drying a

las temperaturas elevadas ayudan al patdégeno del limite a transferir y reducen
el tiempo de la excrecidén al refeeding. Economically, refeeding de

de otra manera que el estiércol de la polleria es cuestionable y debe analizarse
para cada situation. los tabus Culturales en alimentar el ganado otro

que el forraje de la pastura puede ser fuerte. Gaining que la aceptacién puede
requerir

una demostracién positiva que complementando el forraje de la pastura con
secado o el estiércol del ensiled traerd los nutrientes de hecho agregados y
el mas probablemente los animales mas saludables y fuertes.

Las ventajas de refeeding incluyen:

* a a 75 por ciento de dieta

* ningin cambio en el sabor de leche, carne, o huevos

* pesan los restos de ganancia el mismo o aumentos con 75 por ciento
de dieta

* el uso bueno de basuras previamente sin usar
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Las desventajas incluyen:

* alimentaba la conversién (la conversidén del material tosco a los nutrientes)
menos de los gramos

* el pretreatment de de requisito de residuos de cosecha

* que seca de estiércol necesario

* el posible negativo los impactos culturales o econdémicos

Para situaciones dénde el refeeding es culturalmente y econdémicamente
aceptable, los refeeding aumentaran niveles nutrientes y disminucién
la dependencia en el alimento importado.

La Aplicacién de la tierra

Uno de los métodos mas utiles de reciclar es el reapplication de

los residuos de la cosecha al soil. Varios métodos son popular. El

el método mas simple es reincorporacién de residuos en la tierra

harvest. siguiente Esto elimina la necesidad por el proceso del postharvest.
Mucho nitrégeno esta perdido, sin embargo, a través de la volatilizacién

de amoniaco que es un producto de descomposicién. Also, si nitrégeno-productor
las cosechas (es decir, legumbres) no es crecido, la tierra quiere

despacio pierde todo el nitrégeno desde que los residuos no devuelven bastante a
supere la pérdida de nitrégeno durante la estacién creciente.

Un segundo método usa la digestidén anaerobia para reducir el crudo
fibra satisfecho todavia retenga los nutrientes necesario para el tierra
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condicionar.
Una vez el proceso de la digestidén estd completo, el effluente es
extienda en la tierra.

Varias practicas importantes deben adherirse a para aumentar al maximo

la retencién nutriente en la tierra. First, mas nitrégeno contuvo

dentro del effluente estd en la forma de amoniaco. El Amoniaco de tiene

una tensién de vapor baja y asi se evaporara rapidamente. Also,

los descansos del amoniaco abajo rapidamente en la presencia de oxigeno. para
minimizar

la volatilizacién del amoniaco, la incorporacién inmediata,

del effluente en la tierra es necesario. Esta practica de

la incorporacién requiere una labor - o system. energia-intensivo En

algunas situaciones esto no puede ser posible.

Segundo, nightsoil y estiércol constituyen las entradas buenas para anaerobio
la digestién cuando combiné con los residuos de la cosecha. Even con el
descomposicién rigurosa que ocurre en el proceso de la digestién, algunos,
los patégenos y parasitos pueden sobrevivir y pueden entrar en la tierra. que
Esto es

muy peligroso como estos patdgenos y parasitos, como la lombriz de gancho,
enlate el reinvade en el futuro el cuerpo humano. El Cuidado de debe tenerse
para asegurar que como los pocos patédgenos como posible es transferred. El
mas método eficaz de prevenir el traslado del patdégeno no es a

use nightsoil. que los patdégenos Humanos son los mas dafiosos y resistente

a treatment. Otro método es operar el digester anaerobio

a temperatures. alto Esto reducird el patdgeno inmensamente count. UN
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tercer método seria secar el effluente para un periodo extendido

de time. However, desde que el amoniaco es bastante volatil, la pérdida de
nitrégeno,

sea sustancial.

Los residuos de la cosecha y estiércol del animal no sdélo fertilizan la tierra,
pero

también proporcione otros beneficios que no son inmediatamente evidentes.

La mayoria de las tierras tropicales y tierras intensamente cultivadas es
malamente

estructurd, para que la tierra sea dura y compactada. Esto a su vez
restringe movimiento de agua, la penetracién de raiz de planta, y nutriente
transporte, y corrosién de superficie de aumentos y requisitos del cultivo.
Los residuos de la cosecha agregando junto con los aumentos de estiércol de
animal

ensucie la agregacién dramaticamente. aumentando la agregacién, el

la tierra puede cultivarse mas facilmente (o nada en algunas circunstancias),
nutriente y el movimiento de agua aumenta, y las raices pueden penetrar
deeper. Soil que la productividad se aumenta substancialmente mientras

las necesidades del cultivo decrecientes.

Una nota de cuatela debe mencionarse aqui. para levantar la agregacién

de la tierra por una cantidad sustancial, cantidades grandes de residuo

deba ser la masa especifica de used. relaciona a la agregacién del

soil. las masas especifica Tipicas van de aproximadamente 1.00 (el gram/cubic
el centimetro) para las tierras favorablemente agregadas a 2.00 para muy la
polvera de bolsillo
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soils. para disminuir la masa especifica, la masa de sélidos debe ser

decreased. Esto es cumplido agregando los residuos muy porosos,

aumentando el volumen por eso por la masa de la unidad. Si la masa especifica

de una hectarea de tierra 10 centimetros profundo sera reducido de

1.5 a 1.2, muestra de los calculos que 1,500 toneladas (métrico) de residuo

deba ser added. que Esta es una cantidad grande y puede tomar varios afios

a accomplish. Este muestras del ejemplo simples que ensucian condicionando

a través de la incorporacién del residuo las propiedades del suelo pueden mejorar
pero pueden poder

tome tiempo para hacer para que.

Las ventajas de tierra condicionar incluyen:

aumenté los nutrientes de la tierra

la agregacién de la tierra superior

menos dependencia en el fertilizante importado

que menos cultivo requirid

la reduccién de de corrosidén de tierra de superficie
la inversién de capital baja

mas humedad de la tierra

* % * F * * *

Las desventajas incluyen:

* que las cantidades grandes requirieron

* los residuo pretreatment recomendaron

* desyerban un huerto sembrado la concentracién
* el patdédgeno transporte
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* con mano de obra intensiva

Las consideraciones Econdémicas incluirian manejo y aplicacién
procedures. Este es un método con mano de obra intensiva de reciclar y puede
sea marginalmente barato en la mayoria de las situaciones. la aceptacién Cultural

normalmente se relaciona directamente a la demostracién exitosa; el mores
normalmente no es un obstaculo. Para este método reciclando para mejorar
una situacién, la cooperacién llena de productores es importante desde que
se requieren cantidades grandes de residuo.

Composting

Composting es la practica de metabolizar el residuo usando

los microorganismos aerobic para romper abajo la materia orgénica en utilizable
los nutrientes para la aplicacién a la tierra. Composting también disminuye

el volumen a granel de residuo, habilitando el transporte mas facil y
manejando.

Composting es cumplido amontonando el residuo y permitiendo natural
caliente el aumento para empezar el metabolization quimico de orgéanico
matter. Este calor también elimina patdégenos y semillas de la cizafa y
proporciona un establo, el extremo-producto seco.

Para tener el éxito, deben usarse ciertos métodos para el composting.

El estado higrométrico debe mantenerse a las 50 por ciento por el peso y
una temperatura de 60 Centigrado de los grados aumenta al maximo la
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descomposicién.

Mezclar es importante desde que el composting es un process. aerobic Si
mezclar no es posible, el proceso del composting puede tomar dos veces como
long. Maintaining un pH entre 7 y 9 asegurara apropiado y

el Carbono de metabolization. rapido, nitrdégeno, y las proporciones de fésforos
es respectivamente important. que UNA proporcién de 25:1:2 asegura el rapido

la descomposicién y estabilizacién. Si el estiércol se usa, el carbono-nitrégeno-
fésforo

la proporcién cambiard, mientras haciendo suma de cosecha

los residuos necessary. UNA proporcién de 20:1 de residuos de la cosecha para
estercolar

da los resultados buenos.

Las ventajas de composting incluyen:

el metabolization de la materia orgéanico

la eliminacién de de patdégenos y semillas de la cizafa
el extremo-producto uniforme, seco

ningan insecto o problema del roedor

ningan olor

el fertilizante excelente y acondicionador de la tierra
el coste importante bajo

* % F ok * * *

Las desventajas incluyen:

* la pérdida de de 50 nitrégeno por ciento
* con mano de obra intensiva
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* el coste que opera alto

Composting se usa en muchas culturas alrededor del mundo. la Mayoria de las
culturas

acepte el composting como un método viable de obtener

nutrients. Composting es con mano de obra intensiva y podria ser antieconémico
de ese standpoint. Si la labor esta disponible, el composting y

entonces la aplicacién de la tierra es un método excelente de proporcionar los
nutrientes.

La incineracién

Algunas basuras de la cosecha se usan el mejor por quemar. las cascaras de Paddy
y paja

proporcione una cantidad sustancial de energia cuando quemé. Otra cosecha

pueden usarse el mejor los residuos en composting o refeeding, pero grano

las céscaras y paja proporcionan cantidades grandes de energia cuando simplemente

quemado.

En el horno de cascara de paddy, el paddy descascara y paja se quema con
aeration. bueno que La descarga puede derrotarse a través de un cambiador de
calor

con el aire acalorado usado para el grano secante, etc. la Incineracidén de de
los materiales de otra manera que el barcia de grano y paja no pueden usar la
energia

disponible de la manera mas apropiada y todo el nitrégeno es
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perdido.
Las ventajas de incineracién incluyen:

* el extracto de energia eficaz

* a a 80 disminucién del porcentaje en volumen
* calor de producido se utiliza facilmente

* la inversién de capital baja

Las desventajas incluyen:

la aeracidén buena es necesaria

quemdé el residuo es de valor pequeiio
con mano de obra intensiva

el nitrégeno de se destruye.

* * * oF

Culturalmente, la incineracién es normalmente facilmente el Positivo de
incorporated.

la demostracién de viabilidad es importante como con la mayoria de las nuevas
tecnologias.

La incineracién es un método reciclando que ha demostrado ser

barato en la mayoria de las situaciones. De fuego simple, abierto que quema a
la incineracién del horno, esta tecnologia es eficaz y facilmente

entendido.

III. EL RESUMEN
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El pérdida reciclar agricola es de gran importancia en el mundo
today. Recycled la pérdida agricola representa un articulo de valor
resource. que pueden utilizarse las pérdidas Agricolas a través de muchos métodos

de reciclar.

Una apreciacién global general de teoria se ha presentado en este papel.
Se han discutido varios métodos de reciclar y general

pautas se lo puestas a forth. han esperado que esta informacién quiera
mantenga la base pérdida del particular que recicla los proyectos.

Las posibilidades de pérdida reciclar son interminables. a que se sale
los individuos responsable en particular las situaciones para ser
innovador y aplica el conocimiento presentado aqui dentro al
continuando y tarea dificil de devolver un gran recurso a

su lugar.
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[el LENGUAJE C] 1989, Voluntarios en la Ayuda Técnica,
PREFACE

Este papel es uno de una serie publicado por Voluntarios en la Ayuda Técnica
proporcionar un

la introduccién a las tecnologias innovadoras especificas de interés a las
personas en los paises en desarrollo.

Se piensa que los papeles son usados como las pautas para ayudar a las personas a
escoger thechnologies que es

conveniente a sus situaciones. que no se piensa que Ellos proporcionan
construccién o aplicacién

se instan a las Personas de details. que avisen VITA o las organizaciones
similares para la informacién extensa y

el soporte técnica si ellos encuentran que una tecnologia particular parece
satisfacer sus necesidades.

Los papeles en las series eran escrito, repasaron, e ilustraron casi
completamente por Voluntario de VITA

los expertos técnicos en una base completamente voluntaria. Unos 500 voluntarios
estaban envueltos en el

la produccién de los primeros 100 titulos emitié, mientras contribuyendo
aproximadamente 5,000 horas de su tiempo.

El Personal de VITA incluydé Suzanne Brooks que se ocupa dado la composicién y
disefio y Margaret Crouch como

editor y gerente del proyecto.
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El coautor Fred Weber, un pionero en los conceptos de silvicultura de comunidad
presenté aqui, ha aconsejado

los proyectos para encima de 20 years. El escribié la edicién original de la VITA
publicacién Reforestacién

en Tierras Aridas basadas en un manual de entrenamiento que él prepard para el
Cuerpo de Paz ofrece en Niger.

Carol que Stoney colaboré con Sr. Weber en las revisiones para la nueva edicién
de Reforestacién,

qué es la base para las técnicas en este paper. técnico Frederick J. Holman, un
paisaje,

arquitecto, con tal de que las ilustraciones en este papel que se toma de la
Reforestacién.

VITA es un privado, empresa no ganancial que apoya a las personas que trabajan en
los problemas técnicos en

countries. VITA en vias de desarrollo ofrece la informacién y ayuda apuntadas a
ayudar a los individuos y

los grupos para seleccionar y las tecnologias del instrumento destinan a su
situations. VITA mantiene un

el Servicio de la Pregunta internacional, un centro de la documentacién
especializado, y una lista informatizada de

los consultores técnicos voluntarios; maneja los proyectos del campo a largo
plazo; y publica una variedad de

los manuales técnicos y papeles.

UNDERSTANDING LAS TECNICAS DE LA AGROSILVICULTURA
por Voluntarios de VITA Fred Weber y Carol Stoney

file:///D:/temp/02/maister1000.htm 16/11/2011



EL PAPEL TECNICO #24 Page 153 of 428

LA INTRODUCCION DE I.

La agrosilvicultura se refiere a la integracién de arboles y arbustos como los
elementos esenciales de agricola

y otro systems de uso de tierra, con la idea de mejorar la fertilidad y
productividad de la tierra.

En este concepto, pueden manejarse arboles y arbustos deliberadamente (es decir,
establecié, tendié, protegido,

segado la mies, etc.) y considerdé como uno de los elementos del recurso usado por
las personas o su ganado,

aunque los arboles pueden aparecer ser dispersados al azar en los Arboles de
landscape. y arbustos,

entonces, no necesite ser sobre todo los bosques, woodlots, huertos, u otras
posiciones discretas puestos al lado para

un solo propésito o producto. Rather, ellos pueden plantarse dondequiera que las
personas no han asignado

el espacio a algun otro uso. En muchas situaciones esto hace mucho mas sentido
que poniendo al lado

las areas especificas de tierra de la granja utilizable para el woodlots--donde
el problema mas agudo es falta de comida,

por ejemplo, no falte de madera. Ciertas especies del arbol pueden proporcionar
la comida (la fruta, salga, las semillas comestibles,

etc.) no sélo para las personas pero también para el ganado, particularmente
durante las estaciones cuando los suministros de comida

de otras fuentes es bajo.
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En la suma a la madera productor para el combustible, construccién, instrumentos,
las herramientas, y el arte objeta, otro

importante y localmente aprecidé los derivados de agrosilvicultura incluyen fibra
para las esteras, las cestos,

y laza, o materias vegetal para las medicinas, tintes, tanino, cosméticoses, y
glue. Estas materias primas

era facilmente unas generaciones hace asequible cuando los bosques extensos
todavia existieron a lo largo de

regions. Today seco ellos son escasos porque mucho del " cepillo " inutil ha sido
reconstruido

para cultivar campos o plantaciones de especies de crecimiento rapidas, el uso de
que normalmente se limita sélo a

un solo producto.

Agrosilvicultura o técnicas de conservacién de tierra, a menudo combiné, puede
ayudar estabilizar el cultivo

en un pedazo dado de land. Certain de estos ayuda de los métodos prevenga o
invierta el dafio medioambiental

en areas dénde barbechan segando es ningin mas largo practico. Adding los arboles
y arbustos como permanente

los rasgos en el paisaje en la forma de arboles del campo, frontera y plantings
de alineacién, proteccién contra el viento,

y la esgrima viva puede proteger la tierra contra la corrosién y puede mejorar
cycling. Proper nutriente

el mantenimiento de arboles en agrosilvicultura o systems de conservacién de
tierra puede permitir el cultivo permanente

de campos de la granja que previamente sélo podrian ser barbecho segados.
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Muchas de las técnicas descritos en este papel son basados en systems de cultivo
que ha evolucionado

para permitir el systems de la produccién sustentable a largo plazo para tener
lugar

puede usarse por cualquiera que desea hacer bien al uso de arboles y arbustos
restaurar o mejorar

su land. Las técnicas han sido grandemente arrastradas de la Reforestacién de la
publicacién de VITA en

Las Tierras aridas por Fred Weber y Carol Stoney.

LAS II. AGROSILVICULTURA TECNICAS

Un surtido ancho de técnicas de la agrosilvicultura diferentes esta usandose
today. que Muchos son basados

en practicas tradicionales que se han continuado para generations. Otros es
relativamente nuevo,

" inventado " por técnicos trabajando con granjeros locales o pastoralists y
todavia adaptandose a

el sitio variante conditions. que Los métodos describieron aqui mantienen una
guia practica el uso en el

presente, en lugar del fondos extenso de informacién sobre los antecedentes,
teoria, y fuentes de la referencia.

Como una medida practica ellos han sido divididos en dos categorias: on-granja
que incluye

aquéllos relacionaron el mas directamente a los funcionamientos agricolas, y
fuera de-granja que incluye el non-agriculture
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las técnicas.
LAS TECNICAS DE LA EN-GRANJA

Pueden integrarse los arboles con las cosechas de varios maneras. por que Ellos
pueden dispersarse al azar

un campo, plantado en las filas cuidadosas entre las filas de otras plantas, o
planté como las posiciones separadas para

también pueden usarse huertos o Arboles de woodlots. para marcar las fronteras o
como la esgrima viva.

Los Arboles dispersados

La interaccién intensiva entre las cosechas y los arboles ocurren cuando ellos
son together. crecidos El clasico

los farm/park ajardinan que cubre partes grandes del Sahel es un ejemplo perfecto
de un tradicional

arreglo de la agrosilvicultura dénde los arboles dispersaron en la forma de
campos de granja una parte integra de un segar

system. que se encuentran las especies Diferentes en éstos dispersados, parque-
como las posiciones, que depende de las condiciones del sitio.

Los el mejor conocidos son albida de la Acacia, parkii de Butyrospermum,
biglobosa de Parkia, y Borassus

el aethiopum.

En el systems tradicional estos arboles regeneran naturalmente, y para que ellos
son mas o menos homogéneamente
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distribuido por los campos en los modelos aleatorios. Dénde ellos se han
regenerado a través del humano

los esfuerzos ellos se plantan en el lines (normalmente 10m x 10m). el espacio
Regular es particularmente importante

si el cultivo mecanizado, como la traccidén animal, es practiced. El rasgo
principal de este acercamiento

es que los arboles se dispersan mas o menos uniformemente o en un modelo natural,
irregular o

mas sistematicamente en un modelo de la reja.

Algunos problemas hacen arise. que Los arbolillos son dificiles dado proteger de
rozar cuando ellos son jévenes

(a a cinco afios) . Brush cercos o tejido pueden ponerse las cestos alrededor de
los arboles individuales, pero

esto es también se atraen los Pajaros de expensive. a los arboles, sobre todo
cuando ellos se establecen casi

los rios y lakes. Los pajaros pueden causar los problemas para granjeros si ellos
comen cosechas y semilla.

Los esfuerzos por introducir el albida de la Acacia en los campos de la granja en
el Sahel han tenido particularmente el éxito,

sin embargo, porque esta especie deja caer sus hojas durante la estacién lluviosa
y no echa hojas fuera

de nuevo hasta bien en la estacidén seca. Pueden crecerse las Cereal cosechas bajo
los arboles del leafless durante

el season. lluvioso que Las coronas de casi todas otras especies del arbol
compiten con luz-exigente
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las cosechas para el espacio, asi no pueden usarse las areas obscurecidas por los
arboles para la cosecha production. Even

los arboles pequefios pueden crear bastante sombra durante la estacién lluviosa
tomar una parte significante de un granjero

tierra-sosteniendo fuera de produccién.

<LA FIGURA>

03p02.gif (437x437)
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El cultivo en franjas

Arboles pequeiios o arbustos, frecuentemente recortados para impedirles producir
la demasiada sombra, son

crecido en las filas relativamente compactas (entre 2 y 4m, nunca mas de 6m
aparte) las Cosechas de . son

crecido en el espacio--el " alley"--entre las filas de trees. Este método se
desarrollé en

las areas mas humedas de los trépicos, y estd siendo probado en las regiones mas
secas de Africa, Asia, y latin

America. El Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA) ha estado
experimentando con

el cultivo en franjas en Nigeria durante varios afios, como tiene el Centro
Agronomico Tropical de

La investigacién y Ensenanza (CATIE) en Turrialba, Costa Rica, en America.
Central Mas investigacién

se enfoca en obtener la combinacién de la especie correcta, pero la pregunta
acerca de que las cosechas responden

el mejor a que la especie del arbol también varia segin las condiciones del
sitio.

Los arboles leguminosos, como el calothrysus de Calliandria, el leucocephala de
Leucaena, las especies del Mimosa,

La cineraria de Prosopis, y Acacias, se usa a menudo en los esquemas del cultivo
en franjas porque su nitrégeno-arreglando

la habilidad enriquece el soil. las Tales cosechas diversas como el maiz, mijo,
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cowpeas, fiames, y mandioca

puede crecerse en el alleys. que Los trees/shrubs se recortan tan a menudo como
cinco veces por aifio. El

los recortes se extienden como un pajote alrededor de arboles y cosechas,
descomponiendo gradualmente y

poniéndose incorporado en la tierra como la materia orgdnica. La sombra y cubre
con pajote de las filas del arbol

también reduzca la cizafia los Rendimientos de growth. de algunas cosechas son
superiores entre las filas cubiertas con pajote que en

campos comparables que no estan siendo ninguna calleja segaron. que El1 IITA
encontrdé que eso rinde del maiz sea

tres veces mayor después de cuatro afios de cubrir con pajote con los Leucaena
leucocephala recortes (IITA,

1986) .

<LA FIGURA>

03p03.gif (600x600)

file:///D:/temp/02/maister1000.htm 16/11/2011



EL PAPEL TECNICO #24 Page 162 of 428

ALEY ROPPING 4. BRANCHES ARE PLACED
BETWEEN TREE Rows.
L.EAVES WILL FALL To GROVND

1 THE BRANCHES AND Twi6s

CAN ALSO BE uUSED As FueL
USUMLLY  JSuAyw
b e ' WooD, FoR CoNSTRUCTION OR

fzaM [ z-awm
| OTHER PUR Poses,

‘IM.L‘.
'TPE.E-‘.: MEMJVWHILE Wil
KESPROUT.

M TREES  PLALTED
N WNeES SEGQN

2 A
CXOPS ARE HPARJESTED

d?’ ? B e @

CHXLE IS RETENTED !

file:///D:/temp/02/maister1000.htm 16/11/2011



EL PAPEL TECNICO #24 Page 163 of 428

Granjeros pueden querer usar las ramas recortadas para polos o firewood. que Los
recortes también pueden

se use como el forraje para el ganado. Si no se usan las hojas y ramas para
cubrir con pajote las cosechas,

el cultivo en franjas no puede tener el efecto de rendimientos de la cosecha
crecientes, pero todavia sera un eficaz

la técnica por controlar la corrosién de la tierra, aumentando la disponibilidad
de productos del arbol, y mantener

el mantenimiento agricola.

En la suma a la complejidad aumentada de emparejar cosecha compatible y especie
del arbol a especifico

el sitio condiciona, varios otros problemas pueden limitar la adopcién extendida
de cultivo en franjas.

Comandante en consideracién a granjeros que estadn considerando los varios
esquemas del intercropping son la cantidad

de tierra cultivable a que los arboles tomaran. Granjeros de tienden a favorecer
métodos que tomaran como pequeifio

aterrice fuera de produccién de la cosecha como posible. El cultivo en franjas de
requiere colocacién bastante intima de arbol

filas que pueden reducir la cantidad de tierra substancialmente dejaron para la
cosecha rows. Dénde aterriza

por consiguiente, la escasez es que un cultivo en franjas del problema
probablemente no es el método bueno para usar.

El cultivo en franjas también requiere la adhesidén bastante estricta a plantar y
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recortar los horarios en el orden

para la técnica para dar los resultados buenos. Si los arboles no regresan
cortados a los intervalos regulares, ellos,

cree la demasiada sombra para las plantas del intercropped. Para las cosechas
sensibles a la luz como el maiz, también,

mucha sombra encima de un periodo de sélo unos dias pueden interrumpir los
procesos floreciendo y fructifican.

Otras cosechas simplemente no crecen en la sombra del exceso. Trained el personal
de la extensién se necesita a

trabaje estrechamente con granjeros en la cosecha y seleccién de especie de arbol
y en preparar plantando y

los horarios recortando.

Las Plantaciones de Line

Otro arreglo de la fila alterno involucra plantando los arboles mas grandes a un
espacio mas ancho (7 a 10m)

con cosechas plantadas entre las filas. En este system, especies que proporcionan
el combustible, y enmadera,

El robusta de Grevillea, o arboles de fruta como el aguacate y citrico, es a
menudo used. tanto como 60 por ciento

de la composicién de la especie de las plantaciones del line shrubs. puede ser
Otras posibilidades como

Los platycalyx de Markhamia, vera de Inga, orientalis de Trema, y eminii de
Maesopsis son ser estudiado adelante

sitios del ensayo dénde ellos sirven como los arboles de la sombra para el café
plantations. Varias especies de Acacia o
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El cacao y arborea de Gmelina también pueden contribuir a la miel production. que
La mezcla de la especie debe

incluya arboles que proporcionan los productos diferentes asi como nitrégeno que
arregla las plantas.

<LA FIGURA>
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MODIFICATION OF THE NATURAL SYSTEM
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Los Arboles fronterizos

Las fronteras consisten en arboles, los arbustos, y céspedes establecieron para
delinear los campos de la granja individuales.

Ellos sirven como los marcadores de propiedad mientras ellos mantienen madera y
otros productos los varios propdsitos.

Ellos no ocupan el demasiado espacio, ni ellos obscurecen areas grandes del
fields. Porque el

las filas del arbol realmente no estan en los campos, ellos no interfieren con
los funcionamientos de cultivo regulares.

Como en las plantaciones del line, pueden segarse la mies madera y otros
productos de los arboles.

La promocién de especies adicionales para la plantacién fronteriza tiene el
potencial, si la seleccién de la especie

las tomas en la consideracién las preferencias locales. Proteccién de de arboles
jévenes es necesario a menos que las especies

usandose son desagradables al gusto al ganado. Issues de tierra y tenencia del
arbol debe investigarse cuidadosamente

y discutié con una comunidad antes de esta técnica es tried. Si los arboles se
plantan adelante un

¢.la frontera entre la propiedad de dos granjeros a quien los arboles y los
derecho segando la mies pertenecen?

Puede haber varios acercamientos de la alternativa para resolverse esta pregunta,
pero todas las fiestas involucraron

deba estar de acuerdo por adelantado acerca de cémo dado la situacidén se ocupara.
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<LA FIGURA>
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EFFECTS OF MODIFYING THE NATURAL ECOSYSTEM
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La Esgrima viva

La esgrima viva normalmente consiste en setos vivos densos o bosquecillos
plantados alrededor de un jardin o campo de la granja

para protegerlo de ir el ganado gratuitamente. Ellos también se plantan alrededor
de los compuestos de la familia y

otros buildings. que Esta técnica difiere de las plantaciones fronterizas en esa
especie mas cubierto de arbustos son

usado, se espacian los arbustos o arboles herméticamente (0.5-1m), y ellos se
recortan para mantener intensivamente

una polvera de bolsillo, barrier. denso Esta es una alternativa muy importante a
cercos tradicionales que se construyen

y anualmente reparé usando las ramas espinosas entrelazadas.

Varios especies han mostrado que ellos adaptan bien para usar como los Miembros
de fences. vivos del

La familia de Euphorbia es especialmente buena porque los animales no los comeran
(las personas también deben ser

cuidadoso--cuando Euphorbias estan cortados, la savia lactea puede causar la
irritacién severa si toca el

la piel) . varios Acacia y especie de Prosopis asi como Leucaena, el sepium de
Gliricidia, y

El cajun de Cajanus, también es util para este propdsito.

<LA FIGURA>
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Frecuentemente, la funcidén principal de un seto vivo es guardar los animales out.
que Si éste es el caso, las plantas deben
se espacie herméticamente y guarddé bien recortado. especies Selectas que son:

Thorny

Easily el coppiced (crezca atras)
Relativamente desagradable al gusto
Fast el crecimiento

* * F *

No una especies reuniran todos estos requisitos. Los Intercambios de son
inevitables aunque una mezcla

de especies puede proporcionar el la mayoria proteccién. la opcién Final depende
mucho de las condiciones del sitio especificas.

Si proteccién de los animales una preocupacién primaria no es, el espacio entre
las plantas puede ser mas ancho.

Los setos vivos pueden tener muchas otras ventajas y pueden funcionar ademéas de
mantenerse fuera los animales:

la Demarcacién de de limites de propiedad

Proteccién de contra el viento

la Suma de de materia organica de la basura de la hoja

Fruit y forrajea, cuando combiné con los arboles de la frontera
el Retiro de

* F * F F

Como los cercos del jardin, o dondequiera que la irrigacién es posible, los
arboles para un cerco vivo pueden empezarse por
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seeding. directo Las semillas deben plantarse en los surcos o en bolsillos
pequeiios puestos a los intervalos

a lo largo de la fila del cerco.

<LA FIGURA>
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También pueden establecerse los cercos vivos de las cortes, sobre todo de algunas
especies como Gliricidia,

el sepium, los miembros del Euphorbia y genera de Commiphora, y alguin legumes.
Freshly perenne

corte las ramas de estas especies es probable hacer raiz y brote si ellos se
plantan al

empezando del rains. Estas especies son por consiguiente, particularmente util
por establecer los cercos vivos.

Normalmente, uno no esperaria hasta el principio de la estacién lluviosa para
construir los cercos, pero esto

podria hacerse cuando usando materiales del poste que pueden tener el Cuidado de
root. deben tomarse para no dafar

el ladrido o madera al atar el alambre para el cerco.

<LA FIGURA>
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LAS TECNICAS DE LA FUERA DE-GRANJA

En la mayoria de las areas rurales asi como en los pueblos y las areas urbanas,
hay espacios sin usar a lo largo de los caminos

y cursos de agua, y alrededor de las casas y buildings. publicos Mientras ellos
pueden cruzar agricola

aterrice, estos espacios abiertos no se usan para Arboles de production.
agricolas plantados en estos espacios

pueda reforzar el ambiente proporcionando el mando de corrosién y pueda albergar
del sol y viento

para las personas y animales.

El camino y Alineacién del Sendero

Una tradicién duradera en muchas areas tropicales es a los caminos del line con
los arboles, principalmente para la sombra,

pero también para madera y otros productos del arbol. Esta practica puede
extenderse para incluir el pie los caminos

y trails. Ciertas especies como el lebbek de Albizia y cumini de Syzygium son los
arboles de la calle comines

en India, el grandiflora de Sesbania se encuentra a menudo en los Filipinas, y
alba de Prosopis en Sur

América.

Un error frecuentemente hecho ha sido plantar los arboles también cerca del road.
En las carreteras mayores,
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bastante cuarto debe dejarse para dos vehiculos para pasar con el espacio
adicional en la orilla del camino para

los vehiculos para tirar encima de en una emergencia. UN espacio de menos de
siete metros entre las filas del arbol

crea el trafico hazards. que se necesita la anchura Adicional alrededor de las
curvas, porque los arboles reducen el

distancie delante que chéferes pueden ver.

<LA FIGURA>
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También se establecen los arboles a lo largo del ganado y senderos de la
bicicleta y sendas, a veces en la combinacién,

con esgrima viva o paredes de la piedra controlar el acceso a la Sombra de
fields. adyacente y arboles de fruta estéan

favorecido para las sendas.

<LA FIGURA>
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Riegue la Alineacién del Curso

Frecuentemente se aclaran los bancos de arroyos para el cultivo de cosechas del
cereal o los jardines irrigados.

Ellos son una vez sumamente susceptibles a la corrosién que la vegetacidén natural
ha sido removed. Estos

las areas pueden ser protegidas restaurando arbol y tapa del arbusto a lo largo
del arroyo banks. Water el curso

las alineaciones también crean los habitat buenos para la fauna.

Pueden establecerse arboles y arbustos alrededor de las fuentes de agua en mucho
la misma manera como la alineacién

los plantings a lo largo de los Rios de roads., estanques, o canales del desagiie
en los esquemas de la irrigacién proporcionan excelente

las condiciones crecientes para los arboles. Fruit los arboles (los mangos,
citrico) debe darse la consideracién especial

debido a su valor como las fuentes de comida. los &lveos Secos (el wadis)
mantenga un sitio conveniente las especies

como Tamarix, leiocarpus de Anogeissus, spp de Prosopis., u otras variedades mas
sequedad-resistentes

<LA FIGURA>
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<LA FIGURA>
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Los Arboles de la sombra

Los arboles de la sombra plantaron en los lugares publicos alrededor de 1los
edificios gubernamentales, las escuelas, los lugares del mercado, las iglesias,

y las mezquitas sirven una funcién importante. Estas son areas durante dénde las
personas congregan el

dia, y la sombra es una parte esencial del ambiente. Estos también son los
lugares dénde la lata de los arboles

se establezca y mantuvo bastante facilmente por las personas locales ellos con la
ayuda minima

de fuera de.

La mayoria de la calle y camino obliga a refugiarse en un arbol arriba expresado
es la sombra excelente trees. Otros son Pithecellobium
el dulce, indica de Azadirachta (el neem), y robusta de Grevilla.

Arboles normalmente plantados en los lugares publicos necesitan los cercos del
arbol individuales para protegerlos hasta su

las ramas estan fuera de alcance de libre-ir los animales. Even después de que
ellos ya no se amenazan por

el ganado, se necesita la cooperacién local buena impedir a las personas encima
de-segar la mies el trees. Para

el ejemplo, las ramitas del arbol del neem son muy populares en Africa para
toothpicks. UN aparentemente

la practica indemne como la disolucién una ramita ocasional puede, sin embargo,
impida el crecimiento del crecimiento de joven
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el neems si los tallos son continuamente desnudados por passers-por.

Aunque granjeros generalmente intentan restringir la cantidad de sombra en areas
dénde las cosechas son crecidas,

se usan los arboles de la sombra para proteger el ganado del intenso calor
durante los day. Sombra arboles es particularmente

necesario dondequiera que los animales son los corraled o cercaron en, y
alrededor de regar las manchas.

<LA FIGURA>
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LAS INFORMATION FUENTES

Lo siguiente las organizaciones trabajan en la silvicultura arida, direccién del
rango, o agricultura, y puede ser
avisado para la informacién sobre los problemas especificos:

Investigue las Organizaciones

Centro Agronomico Tropical de Investigacion y Ensenanza (CATIE)
El Departamento de Recurses Naturale
Turrialba, Costa Rica,

La Técnica del Centro Forestier Tropical (CTFT)
45 bis la Avenida del la Belle Gabrielle

94 Nogent Sur Marne

Francia

El Grupo consultivo en la investigacidén agropecuaria Internacional (CGIAR)
1818 Calle de 1la h
Washington, DC 20433 EE.UU.

El ambiente e Instituto de la Politica
Este a oeste el Centro

1777 Camino del Este-Oeste

Honolulu, HOLA 96848 EE.UU.
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La Investigacién de las Cosechas Internacional Insitute para los Trdépicos
Semiaridos

EL P.O. DE PATANCHERU

Andhra Pradesh 502 324

India

La Academia nacional de Ciencias

Aborde en la ciencia y tecnologia para el Desarrollo Internacional (BOSTID)
2101 Avenida de Consitution, NW,

Washington, DC 20418,

La Fijacién de nitrdégeno por las Legumbres Agricolas Tropicales (NifTal) el
Proyecto

P.O. Box 0

Paia, Hawaii 96779 EE.UU.

En ultramar el Instituto de recursos naturales de Desarrollo (ODNRI)
El Camino de la Posada de 56/62 gris

Londres WC1l X8LU

El Reino Unido

Home" "o "">
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La ayuda (VITA) para proporcionar una introduccién a especifico

las tecnologias innovadoras de interés a las personas desarrollando

los paises. Se piensa que los papeles son usados como las pautas a

las personas de ayuda escogen tecnologias a que son convenientes su

las situaciones. No se piensa que ellos proporcionan la construccién o
los detalles de aplicacidén. Se instan a las personas que avisen VITA o un
la organizacién similar para la informacién extensa y técnico

la ayuda si ellos encuentran que una tecnologia particular parece a
satisfaga sus necesidades.

Los papeles en las series eran escrito, repasaron, e ilustraron

casi completamente por VITA Volunteers los expertos técnicos en un puramente
la base voluntaria. Unos 500 voluntarios estaban envueltos en el

la produccién de los primeros 100 titulos emitié, mientras contribuyendo
aproximadamente

5,000 horas de su tiempo. VITA proveen de personal a Margaret incluido
Agachese como el Editor Ejecutivo, Suzanne Brooks que se ocupa dado la
composicién,

el disefio, y graficos, y James Butty como el writer/editor técnico.

El autor de este papel, VITA Ira J. Somerset Voluntario, es un

ingeniero sanitario que trabaja para la Administracién de Alimentos y Drogas
americana

como un evaluator de la higienizacién de marisco programa en el nordeste

los estados. Los criticos también son Voluntarios de VITA. Marilyn S.
Chakroff, escritor técnico y entrenador de la pesqueria, son el autor

de agua dulce Pez Estanque Cultura y Gestién, publicé por
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VITA; Robert Bettaso es un cientifico agricola con la especialidad
en la cultura del pez; y Martin Vincent es un pesquerias por cuenta propia
el experto.

VITA es un privado, empresa no ganancial que apoya a las personas
trabajando en los problemas técnicos en los paises en desarrollo. VITA
la informacién de las ofertas y ayuda apuntaron a ayudar a los individuos
y grupos para seleccionar y las tecnologias del instrumento destinan a
sus situaciones. VITA mantiene una Pregunta internacional

repare, un centro de la documentacién especializado, y un informatizé

la lista de consultores técnicos voluntarios; gerentes a largo plazo

los proyectos del campo; y publica una variedad de manuales técnicos y
los papeles.

UNDERSTANDING AQUACULTURE
Por VITA Ira J. Somerset Voluntario
YO. LA INTRODUCCION

Aquaculture ha terminado la produccién de comidas proteina-ricas el

el cultivo controlado y cosecha de plantas acuaticas y animales.

El equipo barato usando y las técnicas simples, el aquaculture,

pueda proporcionar mas proteina que normalmente produjo a través de convencional
la agricultura como la lecheria, polleria, y el cultivo ganadero;

y la pesca tradicional.
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Aquaculture no es nuevo. Mas de hace 2,500 afios los huevos pegajosos

de algun pez era reunido en las esteras y bultos de cafias o madera

atado a los postes en los arroyos. La ostra y huevos de la almeja también eran
coleccionado y transfiridé a otras aguas para salir del cascardén. Esto era el
primero la forma de aquaculture.

En los 11 y 12 siglos, la cultura del estanque desarrollé. La carpa sea

movido a través de una serie de estanques dénde ellos criaron el pez joven y
crecido segar la mies el tamafio. Los peces posteriores, otros eran cultos en un
la manera similar. Hoy, varios tipos de pez y marisco es

crecido en los funcionamientos de aquaculture de densidad altos a lo largo del
el mundo.

Las técnicas de cria de animales domésticos mejoran las oportunidades de

la supervivencia de las plantas y animales que se levantan y acelera arriba
su crecimiento para que el rendimiento de comida sea rapido y grande. Casi
cualquier tipo de organismo acudtico puede levantarse de su juventud a un
el adulto saludable, comerciable. Sin embargo, este papel en restringidé a
el pez y la cultura de marisco. El lector sélo se presenta con

las consideraciones generales y acercamientos al aquaculture, desde que él
exige a la especializacién dirigirse cada posible cultural

las especies.

LAS DESVENTAJAS DE AND DE VENTAJAS DE AQUACULTURE

Los funcionamientos del aquaculture sistemdticos tienen varios ventajas
encima de pescar para la produccién de comidas de la proteina. Algunos de éstos
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es:

la o Economia (el empleo, nueva industria y apoyo

repara, y aumenté extranjero y doméstico ex

cambian) ;

o No la necesidad para la destreza de pesca cara y vestido;

o Low que opera y coste de mantenimiento;

o la inversién de capital Baja (a menos que deben construirse los Estanques;
o los rendimientos Bastante predecibles;

o Menos tiempo perdié debido a tiempos malos o averias;

o Menos funcionamientos defectuosos de equipo y lesiones;

o Reduced los riesgos de salud a los consumidores.

Los funcionamientos de Aquaculture tienen inconvenientes, sin embargo. Estos
incluyen:

el o Agua es necesaria, en la cantidad predecible y
La calidad de ;

o el area continental Grande en que para construir estanques o acceso
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al area poco profunda grande de agua se requiere;

que el o Conocimiento de condiciones de la cultura generalmente no puede ser
disponible.

LOS TIPOS DE AQUACULTURE
Hay cinco tipos del comandante de aquaculture:

1. E1 Trasplante de : El movimiento de una especie a un
la situacién conveniente. Este método en también usé para introducir
Las especies de en los nuevos ambientes.

2. El1 Criadero de y Abasteciendo: El desovando, saliendo del cascarén, y
que cria de una especie cultural que se trasplantara

a las areas convenientes o deseables. Este método es

complementaba o reemplazaba el accién natural, o

para el trasplante.

3. La Enbayment Cultura: El uso de cercamientos, como
Los estanques de , las jaulas, cestos, y cordones, para el agua,
cultivan en las aguas naturales.

4. Los Estanques de con el Alimento Suplemental y Fertilizer: Aquaculture
en los estanques naturales o artificiales con la comida y

El fertilizante de proporcioné para mantener algas y especies

a los niveles deseables. En algun systems, animal
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Se usan los estiércoles de para proporcionar fertilizante y alguna comida.

5. Los Estanques de sin el Alimento Suplemental y Fertilizante:
Aquaculture en los estanques naturales o artificiales con el
cultivdé especies que mantienen una comida disponible natural
en el agua del estanque. Esto requiere un rate alto de
intercambian de agua para el rates de crecimiento alto.

Como puede verse, la teoria basica de aquaculture es obtener

los animales pequefios y les proporciona un ambiente que permite

para su rapido, el crecimiento saludable. Un pez deseable-clasificado segun
tamafio puede ser

segado la mies en un periodo corto de tiempo.

II. LOS REQUISITOS DEL CULTIVO

Las especies normalmente mas cultivadas de pez son la carpa y

el tilapia. Marisco como las ostras y mejillones en que son bajos

la cadena alimenticia, también se cultiva extensivamente. Mientras la cultura
deben adaptarse las técnicas a las necesidades de especies especificas y

a las necesidades locales y condiciones, algunas reglas generales aplican:

1. Las especies deben ser Convenientes para el cultivo bajo
las condiciones propuestas.

2. El1 programa debe desarrollar el método bueno de cultivar
las especies identificadas de fisiolégico, geografico,
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y punto de vista del mercado.

3. el apoyo Adecuado debe estar disponible. Esto incluye

cambiando y aireando el agua, alimentando el pez,

que mantiene el equipo, comercializando, y asi sucesivamente. La experimentacién
es a menudo necesario mejorar rinde substancialmente.

4. Deben controlarse los Rapaces de
5. El Canibalismo de debe controlarse.

6. que El ciclo de vida de especie debe entenderse, y bueno,
el alimento barato debe estar disponible.

Una poblacién densa de demandas de los animales la comida abundante y oxigeno

y un medios de quitar las basuras metabdélicas. Hay un limite al

el tamafio de la comunidad biolbégica antes de que puede apoyarse

el crecimiento estd limitado por la competicién para la comida, oxigeno, y
espacio. El

la densidad alta de animales cultos los hace susceptible a

la enfermedad y predation. Para prevenir a los galancetes de atacarse

por estas enfermedades, los estanques agotados deben secarse completamente a
destruya los parasitos y enfermedad-causando los organismos. El agua y
abasteciendo los animales deben ser libre de los parasitos y enfermedad-causando
los organismos. Alimentaba y alimentaba que los suplementos no deben introducir
parasitos o enfermedad-causando los organismos.
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En el lado positivo, los peces fecundos y las basuras de mariscos pueden
se use en la produccién de cosechas de la hoja que requieren el nitrédgeno.
Las basuras de mariscos se usan el mejor en los arboles de fruta.

EL MANTENIMIENTO DE AND DE FUNCIONAMIENTO GLOBAL

Pueden operarse los systems de Aquaculture y pueden mantenerse en dado tres vias:

1. Communal: Este es cultivo de subsistencia que es algunos

cronometra consolidado publicamente. Las condiciones son a menudo mediocres,
y la produccién es pobre porque se asisten a los deberes

al azar.

2. Family: Esto puede ir del cultivo de subsistencia a un

very sofisticé el funcionamiento, mientras dependiendo de la habilidad y
La energia de de los duefios. Bajo el peor de condiciones, él

puede ser mas inconstante que comunal; a su el mejor, puede

exceden las normas de un system especializado. La llave a un

el funcionamiento exitoso es el compromiso de la familia a poner
adelante el esfuerzo necesario para producir una calidad

El producto de

3. Dedicated: que Este funcionamiento se disefia para producir la comida

para el mercado, y normalmente se bien-regula con alto
rinde.
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Cada uno de estos tipos de funcionamiento puede correrse como extenso o
la cultura intensiva.

La Cultura extensa proporciona pequefio o ningan mando encima del ambiente.
Poniendo marisco en un sitio y permitiéndoles crecer adelante

su propio, o entrampando peces e invertebrado en los cercamientos especiales

y sosteniéndolos hasta que ellos alcancen el tamafio del mercado, es los ejemplos
de cultura extensa. En la cultura extensa, los peces dependen en

el suministro de comida natural en el agua. S6lo 20 a 50 por ciento de

los animales abastecidos sobreviven en este ambiente desenfrenado.

La Cultura intensiva proporciona el mando lleno por otro lado, encima de

el ambiente. Una cultura interior de marisco en que

la temperatura, salinidad (la proporcién del salt/water), rate de flujo, alimente
el tipo,

la cantidad de alimento, y la luz se controla totalmente, es un ejemplo de

la cultura intensiva.

No importa que el tipo de funcionamiento o qué método de cultura es

seleccionado, la comida suficiente y oxigeno debe proporcionarse. Oxigeno

los niveles de 4 a 5 miligramos por el litro (las partes por millén) es
satisfactorio. El agua puede ser aireada rociandolo por lo menos fuera

0.6m (2 pies) en la forma de la gotita. Los requisitoses de comida se discuten en

una seccién posterior.

Hay una otra consideracién general en aquaculture que es
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sumamente importante: El tamafio de los animales. Los animales abastecieron

en el system del aquaculture debe ser grande bastante para crecer comercializar
clasifique segun tamafio en el tiempo deseado. Alguna experimentacién preliminar
es

necesitado determinar el tamafio deseable minimo. sélo saludable

deben escogerse los animales por abastecer el system del aquaculture.

1A SELECCION DEL SITIO

Un system del aquaculture pueden operarse en una orilla, en un intertidal,

la regién (la zona entre el alto y niveles de las bajamares), en un

la regién subalterno-de la marea (la zona debajo del nivel de la bajamar), en una
superficie de agua,

en el medio-agua, o en un lecho marino. Ciertos systems de la cultura son
bueno-preparado a ciertos sitios. Una facilidad de la orilla normalmente se usa
para el pez y produccién de la gamba. El mando lleno (la cultura intensiva)

del ambiente es caracteristico de sitios de la orilla, y bombas

puede necesitarse proporcionar el abasteciemiento de agua.

Los Medios del Estanque controlados

Estas son areas artificiales o naturales que pueden aislarse

de la fuente de agua. Flujos de agua por la gravedad en el estanque o es
bombeado en. Los estanques son convenientes para el tal pez como el tilapia o
critican,

o incluso el pez listo como salmén.
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Los Medios de Intertidal

Los medios de Intertidal se aprovechan la del movimiento de las mareas
para llenar comida y agua. Ellos se usan para la cultura de marisco

y rifia (marisco larval) la coleccién y puede controlarse si

propiamente construido. Las pleamares entrantes se permiten en un

adrea fuera de que puede cerrarse entonces. El agua alta, con su carga,

de pez del bebé o marisco, se represa fuera de y se sostiene hasta el

los peces alcanzan el tamafio comerciable. Las bombas pueden ser necesarias
proporcionar el

el abasteciemiento de agua.

Los Medios de Subtidal

Los medios de Subtidal tienen la cultura extensa (pequefio medioambiental
el mando) las caracteristicas. Ninguna bomba de agua se necesita, pero detalld
riegue el andlisis de calidad en exigié asegurar la circulacién adecuada.
Infringiendo las reglas los organismos deben quitarse regularmente de su accién

y equipo.

La superficie los Medios Flotantes

En este caso, se usan jaulas flotantes y balsas que puede ser

movido a las Areas protegidas si necesario. Esta es la cultura extensa

y normalmente no requiere bombeando de agua. Sin embargo, infringiendo las reglas

los organismos pueden restringir el flujo de agua, mientras creando el suministro
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Y
los problemas con dar alimento. El alimento suplemental puede ser necesario, y

infringiendo las reglas los organismos deben quitarse regularmente.
Los Medios de Cultura de medio-agua

Los medios de cultura de medio-agua consisten en cordones de moluscos

(marisco) suspendido a través de la columna de agua. Desde que esto es

la cultura extensa, la corriente dirigida puede crear los problemas del fooding.
Infringiendo las reglas los organismos deben quitarse peridédicamente.

Los Medios de Cultura de lecho marino

Estos también son los sitios de la cultura extensos y pueden ser sujeto a
organismos infringiendo las reglas que restringen flujo de agua y alimento de la
causa

los problemas. Debido a las restricciones de flujo naturales a lo largo del
fondo,

oxigeno y el suministro de comida puede reducirse.

Para todos esos sitios, usted debe evaluar la exposicidén a

la polucién del escurrimiento de la tierra (pesticida o siltation), y rom del £
el alcantarillado y las basuras industriales. Las maneras de proteger un sitio de
alto

también deben evaluarse vientos y olas.

LOS MATERIALES
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Se necesitan los cercamientos mantener los rapaces lejos y prevenir el

la pérdida de accién a través de las verjas de la acequia y otras tomas de
corriente. Los materiales

usado en el aquaculture deba:

Tienen una vida visible larga.

Es resistente a infringir las reglas.
se limpie facilmente.

Es no téxico.

[NV SR

Las estructuras los cercamientos de apoyo dentro de la zona del intertidal deben
esté rigido permitir el levantamiento y caerse de la marea. Flotando

deben fijarse balsas, precios netos, y jaulas para permitir el viento y

las olas. El viento y uso de causa de olas y abrasién de los materiales.

La estructura también puede necesitar los precios netos del multa-malla para
proteccién de

los rapaces y precios netos del tosco-malla para proteccién de la basura y

los objetos flotantes.

La superficie las unidades flotantes, consistiendo en una estructura de madera
adelante,

el floatation embarrila o flotadores, requiera mucho mantenimiento. El

la condicién del floatation y armazén debe verificarse

a menudo, sobre todo cuando usé en el agua salada. Antes de usar cualquiera

el material en el agua, sobre todo el agua salada, los efectos de marino,
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los rapaces en el material deben ser evaluados instalando la prueba
los pedazos para por lo menos una estacién creciente.

El crecimiento de los organismos en el equipo y la lata de marisco se quite por

cepillando, la recogida de la mano, o motor de reaccién de agua de alto-
velocidad. El crecimiento puede ser

prevenido en algunos casos quitando el material periédicamente

del agua. En quitar el crecimiento, el cuidado debe ejercerse a

asegure que el material subyacente (la soga, precio neto, y céscara) no es
dafiado.

EL ALIMENTO DE AND DE COMIDAS

Pez o marisco culto debe limitarse en el numero para que cada uno

el animal puede obtener bastante comida para crecer. La comida insuficiente
quiere

produzca el crecimiento lento, o el encogimiento igual, los animales pequefios
enanismo),

y un potencial alto para la enfermedad. La cosecha se ha encontrado

para aumentar tanto como 1,000 por ciento cuando se alimentan los animales
regularmente. Figure 1 muestras cémo los rate de crecimiento pueden ser los
graphed.

ualx7y.gif (540x540)

(el
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LEMGTE OR WEIGHT
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El rate de la conversién del alimento para descarnar varia con las especies del
pez,

el tipo de comida, temperatura, pez individual, y disponibilidad de comida.
Generalmente, él entre 10 a 1 y 20 a 1. El pufio culto y

marisco no debe sobrealimentarse, desde que los unconsumed alimentaban los
fregaderos a

el fondo, decaimientos, y ayudas el desarrollo de crecimiento de alga,

mientras reduciendo los niveles de oxigenos a través del proceso de
descomposicién.

Aunque alguna de esta fertilizacién es el crecimiento bueno, demasiado

crea los niveles de oxigenos bajos. Deben alimentarse los peces 6 dias por semana
a

el mismo tiempo y pone cada dia, con suerte, 2 a 3 horas después de

salida del sol o antes del ocaso. Para vaciar el tracto digestivo y

produzca el pez de bueno-calidad, haga no los retribuido en el dia antes

la cosecha.

Alimente lo que se comerd diario. Si un alimento flotante se usa,

alimente eso que en comido en 10-15 minutos. Observe la contestacién a
alimentando: Si los peces no parecen hambrientos, puede haber 1légico

las razones (la comida natural abundante oxigeno disuelto disponible, bajo,

los venenos, etc.) y alimentando deben discontinuarse hasta el

razone en encuentre y corrigié. Si penetrando la comida usaran, verifique el

la contestacién alimentando poniendo un 1.2m x 1.2m (4 pies x 4 pies) la bandeja
en el fondo en el area del alimento. Mas atras 1 hora, levante la bandeja
despacio y cuidadosamente. Busque el alimento en la bandeja. Si el alimento tiene
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no sido completamente consumido, reduzca la cantidad de alimento. Generalmente,
los peces comeran uno décimo a uno medio su propio peso por dia.

Las comidas naturales y artificiales dicen se use. Controlado

la fertilizacién de estanques para aumentar su productividad

y proporcionando la comida mas natural a las especies cultas son

las practicas establecidas. Las comidas artificiales (aquéllos que seréan
consumido directamente sin la conversién a las algas) consista en plantas,

la comida procesada, y ciertas basuras industriales. Los ejemplos de planta

las comidas son las hojas de la yuca (los tubérculos y peladuras no son
conveniente), batatas, eddoes, el platano, la pata de la pata, el maiz, y

el canna planta. Las comidas procesadas incluyen pérdida de la comida, el salvado
de la yuca,

muela, las astillas de arroces y pelotas, harina de maiz, y algodén y chufa

las tortas de borujo. Las basuras Industriales como la fruta descompuesta,
cerveceria

el sedimento, pulpa de café, y las basuras de la bebida locales también han sido
usado con éxito.

El fertilizante se agrega a un estanque para asegurar que hay minimo

las cantidades de nitrégeno, fosforoso, y potasio en el agua a

apoye el crecimiento de alga. Los requisitoses variaran con el agua

la calidad y poblacién del pez. El fertilizante debe agregarse antes

la estacién pez-creciente y repetido a los intervalos del diez-dia a

produzca la poblacién de alga deseada, conocido como una flor. Después del
florezca, agregue el fertilizante como el requisito mantener una flor ligera. El
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la densidad de la flor debe ajustarse para las estaciones diferentes,

desde que las demasiado algas causaran una reduccién en los disolvimos

los niveles de oxigenos y podria matar el pez. Una flor deseable obscurecera
fuera un objeto 0.3 luminoso - 0.5m (12-18 pulgadas) debajo de la superficie.
Si 3 a 5 aplicaciones de fertilizante son hecho y una flor no es

observado, puede haber otros problemas, como las algas del filamentous,

u otras plantas que usan el fertilizante. Estos deben matarse antes

las algas del phytoplankton pueden crecer, a menos que los usos de system de
aquaculture

algas del filamentous o las plantas grandes. Si algas del filamentous o mas
grande

las plantas son el problema consistente, usted debe considerar las especies de 1la
adicién

de pez que puede comer entonces, mientras convirtiendo entonces asi en util
la proteina, en lugar de quedandose en una batalla constante para quitarlos.

El estanque puede fertilizarse en dado tres vias: extendiendo el

el fertilizante encima de la superficie de agua; poniendo las bolsas performadas
a

los intervalos alrededor del estanque afilan para permitir el accién de la ola a
disuelva el fertilizante; o poniendo el fertilizante en el subalterno

unido flotando o plataformas estacionarias fuera del fondo. Ese ultimo

el método proporciona el menor fertilizante a los resultados buenos.

Aunque el escurrimiento agricola puede ayudar proporcionar el nitrdégeno y
fosforoso de los campos, el pesticida y residuos del herbicida pueden

destruya todo el pez en el estanque. La aplicacién directa de

se ha mostrado el estiércol animal para ser eficaz en las algas productores
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florezca, pero tenga dos peligros potenciales. Oxigeno puede usarse

arriba y amonio (una forma reducida de nitrdégeno) puede alcanzar demasiado alto
un

el nivel. Los dos de estos problemas pueden evitarse si se usan los estiércoles
en la moderacién o si ellos se sostienen en una aeracidén del pretreatment

el estanque. En el general, si usé cuidadosamente, los estiércoles animales
pueden ser un

excelente, barato, fuente de fertilizante para el estanque del pez.

Los aquaculturist deben, claro, sea consciente de cualquier religioso o

los tabus culturales contra tal uso que puede afectar el mercadeo. (Si

los tabus existen, los peces pueden ser el sostenimiento en " los estanques
limpios ", o uso de

el estiércol puede suspenderse, para una semana o dos prior para segar la mies.
III. LOS METODOS CULTURALES

Pueden crecerse los peces en los estanques abiertos o en las jaulas en los
estanques. Marisco,

por otro lado, a menudo haga bien en lo que se llama la suspensién

la cultura. Estos tres métodos se describen debajo.

LA CULTURA DE PEZ DE ESTANQUE
Los tipos de Cultura del Estanque
Hay cuatro tipos generales de culturas de pez de estanque: mezclé la edad

los grupos, grupo etario mezclando temporal, los grupo etario separados, y
la reproduccién controlada.
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El Método de Grupos de Edad Mixto. Este método produce todos los tamafios de
pesque en la gran cantidad. El nivel de produccién se mantiene por

cogiendo alguin pez mientras los peces estan creciendo. que Esto puede hacerse
con un gancho y line o un numero limitado de trampas. Al final de

el periodo de crecimiento, el estanque se agota y todos los peces se siegan la
mies.

Algunos se seleccionan por reabastecer el estanque cuando es

recambiado. Este método proporciona un rate de la produccidén altos si el pez
se bien-alimenta. Pesque de una fuente diferente debe ponerse si el

el estanque peridédicamente para mejorar la calidad del pez.

La Mezcla de Grupo de Edad Temporal. Esta cultura produce un grande

la porcién de pez igual-clasificado segun tamafio. El estanque en abastecidé con el
pez joven

de aproximadamente el mismo tamafio que se alimenta y permitidé crecer

y se reproduce una vez. Cuando los mds grandes del pez desovaron en el

el estanque es grande bastante para usar por reabastecer, el estanque se agota

y los peces segaron la mies. Todos los adultos se venden o usaron para la comida;
el

se usan los peces menores por reabastecer. En este método, el peso

por el pez es normalmente pequefio. Una pesqueria del tamafio mixta normalmente
evoluciona

de la mezcla del tamafio temporal.

El Método de Grupos de Edad separado. En este método, dos estanques y fuerte
alimentando se usan para producir mesa o pez del mercado-tamafio como rapidamente
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como posible. Los adultos de una sola especie se introducen en un

el estanque de la reproduccién. Cuando el joven desovd en la reproduccién
el estanque es grande bastante para sobrevivir en un estanque creciente mas
grande, ellos,

se transfiere al estanque mas grande.

El " Método de Predation Natural ". Este método intenta equilibrar

el crecimiento del pez y reproduccién a través de la introduccién de un
el rapaz. Los resultados de este método son inciertos, desde que

encima de-predation reducird o incluso eliminara la poblacién,

llevando a demasiados pez que es demasiado pequefio (empequefieciendo) .

Los Métodos de la Reproduccién controlados. Estos métodos controlan los tamaifios
y numeros de pez en los estanques de crecimiento controlando la reproduccién
dentro de un laboratorio. Los peces abastecen en los estanques no se reproduzca
porque las condiciones en el estanque no son favorables para el

las especies usaron o porque algo se hace en el laboratorio a

prevenga la fertilidad. Un método que se ha usado con algunos

el éxito si la separacién de pez por el sexo. Los varones y hembras son
simplemente puesto en los estanques separados. Sin embargo, esto es un muy
dificil

el método para usar, porque un numero pequefio de varones en el

el estanque hembra (o vice-versa) causard la reproduccién en la hembra

el estanque (y en el estanque masculino en menor grado).

Otros métodos incluyen produccién de hybrids estéril, mientras operando adelante
pesque para desnaturalizarlos sexualmente; o tratando el pez para reducir
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la fertilidad.
La construccién y Funcionamiento de Estanques del Pez

Una vez el cultivo del estanque se ha decidido adelante, las consideraciones
técnicas,

debe dirigirse. Una situacién conveniente con un

el abasteciemiento de agua adecuado debe escogerse. La tierra debe ser capaz a
contenga el agua en el estanque. La calidad de agua debe ser adecuada

para las especies, y la cantidad debe llenar el estanque en menos de

un mes y reemplaza las pérdidas debido a la filtracién y evaporacién.

El abasteciemiento de agua. Hay varias fuentes de agua para el estanque
cultive, incluso la lluvia, agua freatica, primaveras, y pozos.

El agua freatica contiene a menudo pez no deseado, la polucidén, los parasitos,
y enferma, y es la fuente de agua deseable. Es a menudo

necesario para airear quitar las miradas indeseables y levantar el

ua3x13.gif (600x600)
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el nivel de oxigeno. Primaveras también pueden contener el pez no deseado y
pueden secar

arriba al agua de tiempo es la mayoria necesitado. La lluvia puede ser mas aun
el undependable y muge en los nutrientes. Pero generalmente sera libre

de contaminantes y alto en oxigeno.

Bien riegue en normalmente la calidad mas alta (sobre todo cuando él

viene de los pozos cubiertos). No contiene el pez no deseado o

el material suspendido, y es protegido del agua de diluvio. Pero él

también pueda necesitar la aeracidén para quitar los gases indeseables y levantar
el

el nivel de oxigeno. Si el bien la fuente de agua es de cantidad incierta

o calidad, deben construirse los pozos de andlisis primero.

La profundidad de agua de estanque minima depende la temperatura en antena,
el rates de la filtracién, y la confiabilidad del abasteciemiento de agua. En un
el area dependiente en las lluvias estacionales, el agua debe ser por lo menos 3m

(10 pies) profundo en menor 25 por ciento del estanque. En caluroso

las areas con filtracién baja o el abasteciemiento de agua suficiente, el minimo
la profundidad puede ser tan pequefia como 1lm (3 pies). Si el estanque sera los
hielos

cubierto durante un mes o mas, el estanque tendrd que ser por lo menos

6m (20 pies) la profundidad para prevenir la invierno-muerte.

Los Woodses pueden crecer en el agua poco profunda. Desde que esto puede ser
beneficioso,
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el levantamiento dependerd adelante si los beneficios pesan mads que los problemas

asociado con el uso adicional de nutrientes, la pérdida de estanque,

el volumen,

y el uso de oxigeno potencial cuando el decaimiento de las plantas.

Poco profundo
las areas con las cizafias son las areas empollando favoritas para el mosquitoes.

El

se recomienda que el estanque no estd menos de 12 (3 pies) profundo a
minimice cizafia y crecimiento del mosquito, o el pez herbivoro, como

la carpa de

El estanque
las cuestas
menor 6.4cm

césped, debe estar entre las especies apiladas en el estanque.

construction. que El estanque debe construirse con el lado
en una proporcién de 2.5 a 1 y una cuesta del fondo mansa de a
por 30m (2 1/2 pulgadas por 100 pies). (vea Figura 2.)

ua2xll.gif (600x600)
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Para estabilizar las cuestas laterales, debe plantarse el césped en cuanto
posible después de la construccién. Si el material del fondo consiste de
tierra estable buena, puesta bien en un desagiie, o cubeta de cosecha. Aunque
mas peces se siegan la mies tejiendo una malla, algunos escaparan y seran
facilmente cogido bien en el desagiie. El desagile debe ser aproximadamente
1/10 del tamafio del &rea de la produccién y 0.7m (2 pies)

mas profundamente que el area circundante.

Puede ser necesario construir un dique para entrampar el agua para el

el estanque. En ese caso, la ayuda debe ganarse de un calificado

disefie, como un descanso en el dique las consecuencias serias pueden tener. Un
vertedero de la emergencia que impide al agua fluir encima de la cima

del dique debe construirse cuando el estanque se crea. El

el vertedero debe guardar el flujo poco profundo bastante o debe tener una
barrera

para que los peces grandes se queden en el estanque y los peces no deseados no
pueden

entre. Una inundacién vertical del vertedero de 0.7m a 1lm, (2 a

3 pies), o una cafieria del turndown, se mantendrd fuera el pez no deseado.

Un desagiie grande bastante para agotar el estanque en menos de cinco dias
debe ponerse en el fondo del estanque a través del dique. Un
el tubo del goteo--una cafieria del ajustable-altura pequefia que permite el exceso

riegue para fluir fuera sin revisar el vertedero--puede ser

conectado al tubo de salida. El1 tubo del goteo debe ser pequeiio
bastante para impedir al pez pequefio nadar fuera. También puede ser
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regule la profundidad del agua detréas del dique.

Para impedir al material decadente reducir los niveles de los oxigenos y
permitir segar la mies con los precios netos, todos los arboles, los arbustos,
las piedras, y

deben quitarse los tocones del fondo del estanque y lados. Cualquiera

los arboles dentro de 9m (30 pies) del borde del estanque puede tener que ser
aclarado para reducir hojas que pueden destefiir el agua y

promueva el crecimiento de alga. Las algas y oxigeno de causa de hojas decadente
vaciamiento que puede poner en peligro el pez. Por otro lado, ambos

pueda ser una fuente de comida y pueda ser los dependiendo deseables adelante el
especies escogidas para la cultura.

El Funcionamiento. Deben impedirse a los peces no deseados entrar en el estanque
dondequiera que posible. El agua entrante debe filtrarse y el estanque

localizdé para que la inundacién de los arroyos no entre. Esto

también excluya organismos de enfermedad-transporte y parasitos. A

impida los pajaros aterrizando e irse en el estanque, usted puede tener

para estirar los alambres cruzados por el estanque.

Es critico en el funcionamiento del estanque que una cantidad adecuada de
oxigeno se disuelva del aire en el agua. Sin bastante

oxigeno disuelto, los peces se moriran. Para mantener los niveles adecuados,
no haga el estanque demasiado profundo y proporcione un medios para airear el
el agua si necesario (Figura 4). A menos que hay circulacién buena

ua4x15.gif (540x540)
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para basar, los sedimentos del fondo se pondran anaerobios de la cima

sin oxigeno) y produce el acido sulfhidrico. Esto quiere

interfiera con la habilidad de pez dado usar el oxigeno disponible,

sin que ellos pueden morirse. También deteridérese del pez del muerto requiere
oxigeno que reduce el oxigeno disponible para el pez vivo,

creando un ciclo mortal asi. El estanque debe llenarse con bueno

riegue, la en la vida-fertilizacién debe evitarse, y disolvidé oxigeno
frecuentemente deben verificarse los niveles, sobre todo al alba.

Segando la mies
Segando la mies el pez pueden hacerse agotando el estanque parcialmente

ua3x1l3.gif (600x600)
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y tejiendo una malla el pez. Haga el no grande bastante para permitir el
undersized

los peces escapan. No agote el estanque hasta ahora abajo que el

los peces del undersized estan frios. El nivel de agua debe reducirse

despacio bastante para permitir el pez para mover al agua profunda para prevenir
su muerte de revolver-a el sedimento y una falta de oxigeno.

Segando la mies se hace el mejor en el tiempo del fresco, pero puede hacerse a
cualquiera

tiempo. Después de secar el estanque y realizar algun mantenimiento necesario,
el recambio y reabastece el estanque.

Los Estanques del agua salada

Aunque la mayoria de la informacién en esta seccién ha relacionado
principalmente a los estanques del pez de agua dulce, el mismo acercamiento puede
usarse

para crecer los peces del agua salada en los estanques. Con un estanque del agua
salada, el

la marea frecuentemente circula el nueva agua a través del estanque bastante a
prevenga los niveles de disolver-oxigenos bajos. Los peces rapaces y cangrejos
debe dejarse fuera del estanque. Cangrejos que entran en el estanque pueden ser
entrampado, pero es bueno dejarlos fuera en el primer lugar. Cualquiera

la estrella de mar y cangrejos que se encuentran en las inspecciones semanales
deben ser

escogido arriba y usé para el fertilizante de la cosecha, comido, o crecido en
otro estanque y usé para humano o la comida animal.
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LA CULTURA DE PEZ DE JAULA

Pueden confinarse los peces a jaulas fijadas en los estanques, lagos, o sal
riegue los cuerpos. Este método de crecer el pez se usa el mas a menudo cuando
la especie deseada no se desova en cautividad, y el joven

puede cogerse en el salvaje y puso en las jaulas para restringir su

el movimiento. Ellos frecuentemente deben verificarse para la enfermedad y

los parasitos, pero debe manejarse tan pequefio como Posible. Oxigeno

deben guardarse los niveles alto bastante para las Especies del pez. Indiferente
de que el método de cultura de la jaula se Usa, el agua debe tener

bastante oxigeno para prevenir sofocacién del pez cultivado.

Compitiendo los organismos deben quitarse con los cepillos, los picos, o

los motores de reaccién de agua de alto-velocidad.

Las jaulas

Se ha encontrado que las jaulas de metal indefensas oxidan rapidamente.
Por consiguiente, es aconsejable usar el metal plastico-cuché siempre que
posible. Otros materiales, como plasticos y bambu puede ser
satisfactorio. Deben fijarse las jaulas firmemente, con la cima de

la jaula alto bastante para retener la comida cuando los peces estan
alimentandose.

La cima de la jaula debe extenderse abajo aproximadamente 20 centimetro (8
pulgadas), y sobre

5-10cm (2 a 5 pulgadas) debajo del agua. La red rigida o flotante

puede sustituirse para la cima. Por lo menos 30cm (1 pie) debe ser

salido entre el fondo de la jaula y el fondo del estanque o
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el océano para impedir los rapaces entrar y prevenir el accién de la ola

de golpear la jaula en el océano o fondo del estanque. Pesque en las jaulas

debe alimentarse si ellos no son los comedores del plancton. El exterior del
deben limpiarse las jaulas peridédicamente para quitar infringiendo las reglas los
organismos

y restaura el flujo de agua a través de las jaulas.

Raceways

Raceways son mucho tiempo cauces artificiales estrechos en que los peces son
levantado. Normalmente se recircula el agua en este tipo de system.

Los extremos se afianzan para prevenir el escape del pez. Un raceway

el system requiere un estanque del abasteciemiento de agua, un método de regular
el

la profundidad del agua en los cauces, una represa de contrafuertes para quitar
la suciedad y depdésitos, un abasteciemiento de agua auxiliar, y una bomba. Esto
es

un muy complejo, energia-usando el system.

Los Estanques de la gamba

La gamba es a menudo culta en estanques dénde las gambas poste-larvales son
lavado en los estanques a la pleamar. Los estanques de la gamba deben tener un
duro

fondo que consiste en arenoso-cieno, o los fondos del estanque pueden volverse
anaerobio. Esto es critico con la gamba, desde que ellos excavan, en

el fondo del estanque durante el dia. Se construyen los estanques de la gamba
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con verjas que permiten el agua y gamba para entrar a

la pleamar cuando la verja estd abierta. La apertura en zarandado en el

la marea menguante para prevenir la pérdida de la gamba. La cultura de la gamba
exige al agua circulante guardar los niveles de los oxigenos del fondo alto.

La gamba se siega la mies poniendo un no a la salida del estanque a

noche en una marea menguante. No siegue la mies la gamba agotando el estanque
como aquéllos en sus préstamos se perderda. El estanque debe ser

agotado y cocidé una vez en el sol durante 3 o 4 dias por afio.

LA CULTURA DE LA SUSPENSION

Las ostras y otros moluscos crecen

bien con menos muertes en

la cultura suspendida. Marisco pueda

se cultive en el fondo, en

estacas o perchas, en las jaulas o

precios netos, de las balsas, o de mucho tiempo
el lines. Ellos deben crecerse en el

intertidal o zonas del subtidal.

La cultura de marisco empieza con

la coleccién de la semilla,

la rifia llamada. La rifia es los desovamos

animales que estan listos para poner

en un objeto duro. Muchos marisco

no mueva una vez ellos atan a algo, para que un material apropiado
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es esencial. Las unidades de la coleccién consisten en cascaras en cordones
puestos

encima de o atdé a las perchas, las ramitas, los discos plasticos, los azulejos
ceramicos, la malla,

las bolsas de céascaras, o cualquier otra superficie aspera dura. Los mejillones
prefieren

el material fibroso como las sogas de fibra toscas. Estos se ponen en

el agua cuando marisco estd listo atar en el momento de

desovando (para reducir infringiendo las reglas). Después de aproximadamente un
mes, el

se mueven los coleccionistas a endurecer perchas dénde ellos son expuestos

s6lo a la bajamar. Ellos se levantan gradualmente hasta que ellos sean

f expuestos o 4 a 5 horas por el ciclo de la marea. Esto ayuda el producto un
la cascara mas espesa y el animal mas extrafio que pueden sobrevivir el primero
el periodo de la hibernacién (normalmente desovando ocurre por la primavera y
caigase). Se transfieren los mejillones directamente al area creciente y

se pone en postes o cordones para crecer desde que ellos tienen el

la habilidad al reattach ellos quitdé una vez de una superficie.

La cultura suspendida de marisco es experto porque permite el

el uso de todo las profundidades de agua y rapaces de mando de auxilios. El fuera
de-fondo

la cultura proporciona un producto de calidad bueno sin las perlas,

el rendimiento de carne bueno, color de carne bueno, y ninguna particula extraifia
dentro de la céscara. Los rendimientos mads altos se obtienen en el temprano
primavera, antes de que el huevos de marisco del marisco, entonces de nuevo en el
extremo de verano
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antes del otofio desovar.
El ABC de Cultura de la Suspensién

ua4x15.gif (540x540)
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* el Anclaje de - asegurandose la estancia del marisco dénde ellos
Se ponen

* la Flotacién de - guardando los cordones de referente al
basan.

* los Cultivo Materiales - asegurandose los materiales son
parecen.

La rifia de marisco puede coleccionarse en las perchas en el agua poco profunda 2
a 4m

(6 a 12 pies) a la bajamar. Una estructura del marco rigida de polos

plantado verticalmente con los lazos horizontales se pone en el

el area de la coleccidén. Los coleccionistas se colocan asi hay 6 a 10

el coleccionista chapa 20cm (8 pulgadas) aparte en cordones 1.5m (5 pies)

mucho tiempo. Se cuelgan veinte unidades en cada 3.3 metros del sgare (10
honradamente

el pie) el area. Los coleccionistas del mejillén son el mejor hecho de los
céspedes tejidos,

1.5cm (la 3/4-pulgada) la madera cuadrada clava 25cm (10 pulgadas) largo es 40cm
(E1l 2-pie) los intervalos.

Las ostras son generalmente cultas suspendiéndolos de las balsas o

las Balsas de lines. largas son normalmente hecho de cedro o polos de bambu
atados

juntos en dos capas perpendiculares. Los cilindros del estirofomo, los tambores,
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o normalmente se usan los flotadores para el floatation. El floatation adicional
debe agregarse como el marisco crezca. Las balsas normalmente son 8 x 16m

(26 por 50 pies), y contiene 500 a 600 cordones verticales de rifia.

Se atan a menudo juntos las balsas punta con punta y anclado a los extremos

de la fila. Ellos se ponen en filas 102 (35 pies) separadamente. La produccién
varie, mientras dependiendo de la cantidad de rifia coleccionaron,

enferme, predation, comida disponible, y temperatura de agua.

En largo-line la cultura, lines aproximadamente 70m (225 pies) largo se mantiene
a flote

por madera o el estirofomo flota o pelotas de vaso. Floatation es

inicialmente 3m (9 pies) con mas agregado como el marisco crezca. El

se ponen los lines 10m (35 pies) aparte y anclado a cada uno y y

en el centro. Normalmente es los prados caro a la estructura y

mantenga lines largo que resiste el viento y ondea bien que

haga las balsas. Se ponen las cuerdases verticales de rifia 45cm (18

las pulgadas) separadamente. Ellos pueden ser de cualquier longitud manejable,
pero es

normalmente en los multiplos de 5m (16 pies).

En areas dénde los rapaces, olas, o las tormentas invernales son una
preocupacién,

la lata de marisco se cultive en las jaulas del precio neto flotantes. Estos son
normalmente 10m (35 pies) el cuadrado, 3 a 5m (9 a 16 pies) profundamente. Ellos
consista en flotadores, precios netos, y un marco rectangular anclado. Estos

las balsas pequefias con el marisco adjunto en las jaulas puede moverse a

las areas protegidas en invierno, cuando el acercamiento de las tormentas, o para
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el mantenimiento.
Pueden Unirse varias jaulas juntos para formar un grande
la balsa.

Es sumamente importante reconocer que los cordones y jaulas

exija al mantenimiento quitar infringiendo las reglas los organismos. Las
cuerdases deben

se quite peridédicamente del agua y lavdé con un alto

el rocio de presién. Una grua barcaza-montada serad necesaria para la balsa
o la cultura del line larga.

El volumen grande de pérdida producido por marisco culto crea

los problemas especiales. Un 60 metro del cuadrado (600 pie del cuadrado) la lata
de la cama

produzca entre 1/2 y 1 tonelada (el peso en seco) de material orgénico.

El decaimiento de este material puede causar las condiciones anaerobias cerca de
el fondo, matando el marisco en el fondo de los cordones.

El Crecimiento supervisando Rates

Marisco tiene las relaciones del longitud-peso muy inconstantes que

debe determinarse antes de que los culturer puedan decidir cuénto tiempo el
marisco debe crecerse y si la cultura de marisco tiene un

el retorno razonable durante el tiempo gastado.

El crecimiento probable puede ser determinado suspendiendo aproximadamente 25mm
(1
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la pulgada) marisco largo en los recipientes aproximadamente 1m (3 pies) el
bramido el

la superficie de agua. El recipiente debe tener una circulacién del agua buena;
los agujeros deben ser aproximadamente lcm (1/2 pulgada) en el diametro.
Inspeccione el

la publicacién mensual de marisco, cepillandolos limpian, mientras midiéndolos, y

las longitudes magnetofdénicas y pesos. Promedie los dimensiones y grafico
ellos, con la longitud (o peso) en un eje y el mes encendido

el otro. Esto proporcionara una guia buena para cronometrar de crecimiento y
alimentando.

Las culturas de los mariscos en el salvaje sufrird una mortalidad superior
debido a infringir las reglas los organismos. El tamafio a la cosecha debe ser
detenga

minado por el uso. La referencia al mapa del tamafio-mes dara el

el lapso minimo necesité cultivar el marisco a eso

el tamafio. En la practica, es usual permitir un crecimiento adicional

sazone para todo el marisco para alcanzar ese tamaifio.

Los mejillones son ligeramente diferentes de las ostras en eso que ellos quieren
ate ellos a un lugar seguro después de segarse la mies y

replantado. La semilla del mejillén puede ponerse en los tubos de algodén muy
toscos

y atdé en una escalera de caracol alrededor de sogas o los polos espesos manejados
en

la tierra. Cuando el algodén se ha deteriorado, los mejillones
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debe atarse a la soga o polo. Ellos pueden segarse la mies,
limpiado, y clasificado con el mas pequefio devuelto al agua

en ahora tubos. Ellos deben dejarse fuera de agua para el mas corto
tiempo posible.

Segar la mies los mejillones de los cordones, una cesto colectiva debe ser
puesto bajo el cordén cuando él en alzdé para coger esos mejillones
esa gota fuera de.

IV. DECISION QUE HACE LOS FACTORES

La direccién de un funcionamiento de aquaculture de densidad alto es

complejo, requiere el trabajo duro, y esta sujeto a los antojos de

la naturaleza. Un dificil como él podria aparecer, el aquaculture ha continuado
para los miles de afios y es la fuente de comida para muchos

las personas hoy. Aunque habra siempre problemas, el

el aquaculturist del principiante se anima empezar en una balanza pequeiia,
permitiendo el funcionamiento del aquaculture para crecer un el producto hace,
de una manera controlada.

Investigadores estadn camellando un técnicas del aquaculture mejorando.
Especificamente, ellos estéan trabajando hacia identificar adicional

las especies conveniente para la cultura, produciendo el pez industrial (para el
pez

la comida), y mejorando métodos de manejar los varios aspectos de

el aquaculture como la disponibilidad de suministro de semilla y enferma,

el rapaz, y control de calidad de agua. otras areas de investigacién
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incluya la mejora genética, mientras manipulando la temperatura de agua, y

el pez tratando con las hormonas para promover desovando, e identificando

las nuevas fuentes de la proteina (por ejemplo, la agricultura gasta y levaduras
crecidas adelante

productos de petrdleo o pulpa de madera) para reemplazar la comida del pez en el
alimento

las formulaciones y para reducir el cost de alimentar el pez.

Alguno del problema que los aquaculturist probablemente enfrentaran incluyen
los efectos de corrosién, mientras infringiendo las reglas, cure, y clima. El
los aquaculturist también encontraran las quejas contradictorias y

las demandas de aquéllos involucrados sobre la tierra y las areas costeras, el
agua,

use, y polucién. Los riesgos de Aquaculture pueden ser naturales (adverso
cure, enfermedad), econdémico (el precio y cambios del mercado), o humano

el cuidado impropio).

LA ECONOMIa

Un constrefiimiento mayor en el desarrollo del aquaculture ha sido el

el suministro limitado y los cost altos de animales juveniles obtuvieron de

las areas de la guarderia. Esto puede resolverse localmente criando los animales
Y

los galancetes productores, o segando la mies a los galancetes de su

el habitat natural. Una vez el problema basico de dar jaque mate a, desovando, y
levantando las fases juveniles se han resuelto, el criadero

la produccién de numeros grandes de galancetes se pone rutinaria y
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barato. No requiere los medios grandes o caros.
Muchas variables hacen la confianza en la cosecha de salvaje por el contraste,
los galancetes una tarea a largo plazo muy arriesgada.

En evaluar la economia de aquaculture, debe recordarse

que el precio del producto es muy importante y disminuira

cuando los peces proporcionan los aumentos. El precio debe exceder el cost si
el proyecto es tener éxito. El cost del derecho para usar el

propiedad o el derecho de acceso al area de la cultura deben ser

considerado ademas del equipo, mantenimiento, y labor

el coste.

LOS FACTORES COMERCIALIZANDO

En comercializar sus productos del aquaculture, usted necesita a:
o Develop un system del mercadeo, incluyendo diseminando,

La producto informacién y los productos identificando que

Los consumidores de querran comprar.

o Set o adhiere a las normas del control de calidad.

o Consider el transporte y medios de comercializacidn.

o Preserve sus productos del pez para prevenir su corrupcién
antes de que ellos puedan venderse.
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LOS FACTORES SOCIALES

Factores Sociales que pueden afectar su decisién para seguir el aquaculture
incluya:

o El1 williness de su comunidad para responder a los cambios
en la tecnologia (por ejemplo, de la tecnologia de océano
que pesca a eso de aquaculture).

la o Aceptacién de sus productos del aquaculture. Por ejemplo,
las preferencias de comida tradicionales y religiosos o

los tabus culturales pueden impedir la aceptacién de su

Los productos de

LOS FACTORES MEDIOAMBIENTALES

Estableciendo un funcionamiento del aquaculture pueden causar la degradacién de
el ambiente a través de dragar y llenar, estanque effluente

las descargas, poblacién del mosquito aumentada, y explotacién de

los recursos naturales.

El cuidado debe ejercerse cuando una nueva o extranjera especie estd siendo
considerado para la cultura. Una nueva especie podria escapar en el salvaje
y, sin los rapaces naturales, multiplique rapidamente con desastroso

las consecuencias para el equilibrio ecolégico global.

LOS FACTORES LEGALES
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Consulte sus autoridades locales para averiguar si hay cualquiera
leyes o regulaciones que pueden prohibirlo de desarrollar un
system del aquaculture o usando una area del aquaculture.

EL GLOSARIO DE

Anaerobio - Sin oxigeno disponible libre

Aquaculture - El cultivo controlado y cosecha de acuatico
las plantas y animales.

Filtrese los Alimentadores - Marisco que la comida filtrandose las particulas de
comida

del agua a través de sus agallas.

La cadena alimenticia - Transfiera de energia de comida a través de una serie de
los organismos con muchas fases de comer y ser comido.

Los invertebrado - los Mas bajo animales, sin los espinazos.

La Fase larval - Una fase inmadura de un animal del invertebrado. El
el animal en esta fase se llama la larva (el plural, larvae).

El molusco - Invertebrado normalmente caracterizado por un duro,

calizo, uno o mas cascara de la parte que incluyen un suave, unsegmented
el cuerpo.
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Los Organismos parasitarios - Organismos que crecen en los organismos cultos
y compitiendo para la comida disponible y oxigeno.

Predation - El acto de un comer animal otro animal, normalmente
menor y de una especie diferente.

La rifia - los moluscos Jévenes mas alla de la fase libre-que nada y prepara a
establezca y ate a un objeto duro.
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ACCION/AITEC es una agencia independiente, sin fines de lucro que tiene
especializado en la investigacién aplicada y la aplicacién

el desarrollo programa desde 1961. Nosotros tenemos los programas actualmente en:
Brasil

Costa Rica

Colombia

La Republica Dominicana de

Ecuador

MEXICO

Guatemala

Estados Unidos

" Assessing las Necesidades Rurales: UN Manual para los Practicantes " es basado
en un system desarrollado por AITEC y probdé encima de dos afios en 860

los pueblos como la parte de un contrato con el Gobierno del costarriquefio.

Refleja nuestras metas de participacién popular y empleo
la generacién a través del estimulo de negocio muy pequeiio
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las empresas y las granjas pequefias proporcionando un bien estructurd
la oportunidad para los lugarefios y los granjeros pequefios a claramente articule
sus necesidades al gobierno.

La publicacién de este manual refleja otro ACCION/AITEC
la meta; crear a los modelos innovadores y diseminarlos como ampliamente
como posible.

Si la encuesta y otros materiales en este manual son
usado o modificé para montar un programa de la investigacidén nosotros amable pide

que

nosotros nos informemos para que nosotros tenemos un registro de las aplicaciones
de esto

el manual de la investigacién.

ACCION/AITEC puede proporcionar que consultor repara por poner
arriba los estudios similares. Please dirigen todas las preguntas a ACCION/AITEC,

10C Mt. El1 St. castafio rojizo, Cambridge, la Masa. 02138 atte: JEFFREY ASHE.
la John C. Hammock

El director ejecutivo de

EL INDICE DE MATERIAS DE
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El prélogo

PARTA YO

El Proyecto de la Investigacién

Las Metas de para el Desarrollo

Linking la Investigacién con el Accién
Defining el Volumen de un Proyecto de la Investigacién
Developing una Metodologia de la Investigacién
El Uso de de fuentes de informacién Secundarias
El Encuesta Desarrollo y Testing

Administering el Proyecto de la Investigacién
El Entrenamiento de

Las Conclusiones de

PARTA II

La Encuesta de
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El Cédigo Libro

La Mesa de Estructura

Format para los Resumenes del Condado
Format para el Perfil de la Comunidad
EL MANUAL DE LA INVESTIGACION RURAL
EL PROLOGO

Proyectistas de enfrentan un problema de tomar decisiones que afectan especifico
pequeiio

las comunidades sin la informacién adecuada. Cuando ellos intentan informarse
sobre las condiciones en estas comunidades, ellos encuentran esa informacién
colectiva

es costoso y tiempo que consume y que cuando hizo disponible es a menudo no
relacionado

a sus necesidades practicas. que UN problema similar se enfrenta al nivel local;
los promotores raramente hacen preguntas que permitiradn la comunidad para enfocar
en la llave

los problemas econdémicos; y proyectos que el resultado es a menudo pequeiio
relacioné al real

las necesidades de la comunidad. Desarrollo programas que dan énfasis a a los
granjeros pequefios, los servicios,
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e infraestructura en las comunidades pequefias, las empresas rurales y local

la participacién en el proceso de desarrollo ha creado una demanda creciente
para la informacién moderna en las Areas rurales. Yet, una metodologia para
coleccionar

esta informacién ha sido rapidamente y barato principalmente abandonada. E1l Censo
de es

caro, y a menudo fuera de fecha, y ofrece un rango limitado de informacién;

la investigacién del estudio padece las limitaciones similares. Las Técnicas de
son bien

establecido para los estudios de viabilidad, pero éstos son demasiado costosos y
tiempo consumiendo

para descubrir las necesidades de desarrollo de centenares de comunidades
pequeias.

A través de mas de dos afios de soporte técnica al costarriqueiio

El Instituto de Desarrollo Municipal (IFAM), AITEC, trabajando juntamente con
eso,

la institucién, desarrolldé un system econdémicos, rapidos para determinar las
condiciones en

las comunidades rurales y su prioridad necesita para desarrollo que se orienta

a los formuladores de politicas. Las Necesidades Rurales " evaluando, UN Manual
para los Practicantes ",

sistematiza la experiencia ganada a través del IFAM/AITEC proyecte y proporciona
una guia para otros grupos, agencias e individuos.

Based en informacidén coleccionada a través de los estudios de la comunidad, este
system, :
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1. establece el elemento esencial social y tendencias econdémicas como la
migracién,
employment, y cambios en la produccién agricola;

2. especifica los problemas enfrentados por granjeros como comercializar el
crédito
y caminos;

3. proporciona un inventario comprensivo de infraestructura, los servicios,
las empresas rurales, y negocios en las comunidades pequeiias;

4. indica la magnitud de problemas de desarrollo como los kildémetros

de caminos que necesitan construccién y mejora, el numero de

Pueblos de que necesitan agua, electricidad, y escuelas, y las necesidades
para las industrias rurales;

5. establece las prioridades por estos tipos de proyectos entre las regiones,
Los condados de y comunidades;

6. indica las prioridades de la comunidad percibidas por los proyectos de
desarrollo,

y

7. proporciona una linea de fondo contra que la efectividad de programas
puede medirse comparando el numero, tipo y situacién de
Proyectos de completados comparado a las necesidades establecidas por el
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Este manual es dividido en dos partes; las primeras preocupaciones en la
investigacién
proyecte e incluye:

o

o

o

o

que clarifica las metas de desarrollo

que se une la investigacién a las decisiones sobre los proyectos
que escoge las variables

se acerca a la recoleccién de datos

las fuentes de informacién secundarias

que escribe y testing la encuesta

que administra el proyecto de la investigacién, y

que entrena a entrevistadores, codificadores y analistas.

La parte segunda es mas especifica e incluye:

o

o

la encuesta

que codifica los procedimientos
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o el systems de por establecer las prioridades, y

o estructura para la preparacidén del informe para los perfiles de la comunidad
y resumenes del condado.

los proyectos de la investigacién Todo son diferentes y el " libro de cocina "
presentdé aqui

no sea utilizable en su integridad en otro proyecto. que Nosotros sentimos, sin
embargo,

hay elementos bastante comunes en los proyectos de la investigacién en las areas
rurales que

enfoque en los problemas de granjeros menores y comunidades para garantizar el
escribiendo de este manual. que Nosotros esperamos este manual se usa por
investigadores y

administradores en sus esfuerzos para desarrollar los programas en las &areas
rurales.

EL PROYECTO DE IFAM/AITEC
El proyecto de IFAM/AITEC era una contestacién a la necesidad de IFAM dado
definir los problemas

y especifica los proyectos en las areas rurales y proporciona préstamos y ayuda a

los gobiernos municipales. En Costa Rica, los condados tienen un mandato ancho a
promueva el desarrollo de comunidades dentro de sus limites.
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Si IFAM fuera proporcionar ambos financiero y soporte técnica al

los condados rurales, enfrenté la decisién dificil de dénde concentrarse su

los recursos limitados. Historically, la mayoria de los proyectos de IFAM se
localizé en el

las cabeceras del condado en los condados cerca de la ciudad importante. Pero el
gobierno y

las agencias prestando internacionales insistieron el fondo de proyectos rurales.
El Faltando

la informacién basica sobre los centenares de comunidades pequefias en estas
areas, IFAM

AITEC contraido para desarrollar un system de recoleccién de datos y a juntamente
acarreo

fuera esta investigacién. La participacién de AITEC se financié a través de los
préstamos de

la Agencia para el Desarrollo internacional a IFAM por el acortar de

el soporte técnica.

Encima de los dos y la media vida del afio del proyecto, el equipo de IFAM/AITEC
desarrollado una metodologia de la investigacién basada en las entrevistas del
grupo con la comunidad

los lideres y llevdé a cabo las entrevistas en 860 comunidades (todos aquéllos con
un

la poblacién de més de 200). que Estas comunidades se localizan en 56 de los 80
los condados de Costa Rica, e incluye 96.5% del area y 54% del

la poblacién. Based en esta informacién, el equipo prepard el registros oficiales
de pleitos incluyendo:
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1. La comunidad de perfila en los servicios béasicos.

2. Los condado resumenes de social y tendencias econdémicas y

La prioridad de necesita para la infraestructura y servicios del elemento
esencial,

3. especializdé los informes en el empleo, los caminos, las industrias rurales,
los servicios basicos, alojando, el cuidado de salud y educativo

Los medios de , y evaluacién, y

4. un informe final que indica los problemas de los cinco

las regiones rurales y presentando una estrategia para los integramos

El desarrollo de de estas areas rurales. (1)

Showing la relacién intima entre el programa de la investigacién y decisién
haciendo, los registros oficiales de pleitos se han usado a:

1. orientan la politica general de IFAM en las areas rurales,

2. ayudan en los esfuerzos de la planificacién de otras agencias gubernamentales,

3. mantienen la informacién basica la seleccién de camino y
Los infraestructura proyectos;

4. mantienen los datos basicos las demandas a internacional
Las agencias de para la construccién de caminos del granja-a-mercado
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y servicios del elemento esencial en las comunidades pequeiias

5. justifican un programa del desarrollo rural integrado en dos
de estos condados para poner en el efecto las recomendaciones
en los informes; y,

(1) una versién traducida y revisé de ese informe, el Desarrollo " Rural en
Costa Rica, " ACCION/AITEC, 1978 estan disponibles de la oficina de AITEC en
Cambridge, la Masa.

6. proporcionan la informacién sobre las condiciones rurales a otro
Investigadores de

En la suma, agencias nacionales por planear, el desarrollo econdémico,

la agricultura, extensién cooperativa, salud, reforma agraria, y comunidad
desarrollo que tiene una necesidad urgente por la informacién moderna ha usado
estos informes extensivamente.

PART YO

EL PROYECTO DE LA INVESTIGACION

YO. LAS METAS DE PARA EL DESARROLLO

Investigadores de quieren usar los resultados de sus estudios. Ellos también

espere los proyectos que ellos recomiendan tendran un impacto positivo cuando
puso en
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el efecto. para asegurar esa investigacidén se usard implica una estrategia
consciente

a cada paso en el proceso de la investigacién debajo de que se detallara. para
ayudar

asegure eso proyecta basado en las recomendaciones tendrd un impacto positivo
requiere las metas claramente plegadizas para el proceso de desarrollo. Once las
metas

se ha definido, la informacién necesitdé hacer las recomendaciones para
encontrarse

estas metas estén claras.

Si se analizan esfuerzos por promover el cambio rural criticamente, nosotros
encontramos
que por la mayor parte estos programas tienen:

1. favorecidé granjas grandes, industrias y pueblos, mientras concentrandose asi
impulsan y corroiendo la viabilidad del labor-absorber
La produccién de del pobres;

2. crid capital y la tecnologia con gran intensidad de energia en el
enfrentan de desempleo y menguando los recursos de energia; y

3. La sped migracién a las ciudades dénde los nuevos trabajadores migratorios a
menudo

permanecen enlodados en la pobreza debido a la falta de trabajos y

repara.
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que Nosotros sentiamos fuertemente ese programas de desarrollo deben oponerse a
estas tendencias.

Sigue esa informacién debe coleccionarse que permitiria los proyectos a

se proponga que habria:

LA MIGRACION RURAL-URBANA LENTA AUMENTANDO LAS OPORTUNIDADES DEL EMPLEO
AND DE QUE MEJORA LA INFRAESTRUCTURA DE AND DE SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES
MENORES

MIENTRAS AUMENTANDO LA VIABILIDAD DE AND DE LAS GRANJAS MENOR EXISTIENDO
EMPRESAS AND QUE AUMENTA AL MAXIMO LA PARTICIPACION LOCAL EN EL DESARROLLO
PROCESS.

Proyectos de que animaron esto puestos de prioridades de desarrollo habria,
nosotros

siéntase, tenga el mayor impacto por lo que se refiere a retardar la migracién y
mejorar

el nivel de vivir al cost mas bajo con la menor dislocacién del

la poblacién rural. La estrategia mas sabia para crear mas trabajos y el ingreso
es a

ya use la tierra en la produccién llevé dado menguando rapidamente intensivamente

los recursos de la tierra y una poblacién rural apareciendo y desarrollarse
rapidamente. también es importante a

el alcance las granjas menores y empresas porque con su mas laborioso

la produccién, el ingreso es bien distribuido que si la produccién se concentrara

en las unidades superior.
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para ayudar logran que estas metas requeririan miles de pequefios proyectos en
ciento de comunidades pequefias. que UNA metodologia fue necesitada determinar la
prioridad

las necesidades en estas comunidades rapidamente y al cost bajo.

II. LINKING LA INVESTIGACION CON EL ACCION

fuera que Mucha investigacién se lleva, muy poco se usa. However importante

la investigacién o competente el investigador, los resultados tienen oportunidad
pequeiia de ser

llevado a cabo sin la participacién activa y envolvimiento del patrocinar

la institucién. es ingenuo trabajar como un técnico aislado y esperar eso

las decisiones seran basadas en los resultados de la investigacién. para asegurar
la investigacién sera

usado, es necesario a:

1. Involve los fabricantes de decisién importantes para desarrollar una
comprensién clara

de por qué la investigacidén estd llevandose a cabo, eso que

serd estudiado, y cémo sera usado. es probable

a través de que estos problemas no se han pensado cuidadosamente.

El Interés de se desarrolla a través de la participacién y el entusiastico
apoyan de éstos fabricantes de decisidén es esencial

Se usan para asegurar los resultados.

2. los grupos Todo y agencias que pueden poder usar el
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La investigacién de debe participar en el plan si posible.
que Esto ayudara desarrollan una demanda para los resultados de la investigacién.

3. Get para saber el medio personal nivelado y solicitar su

Las opiniones de . Cuando ellos llevan a cabo los proyectos finalmente, el mas
ellos entienden la investigacién y lo ven como directamente

pertinente a sus tareas, el mas probablemente ellos son usar

él.

4. Recognize que un esfuerzo de investigacién de balanza grande toma los recursos

fuera de otras actividades y es probable causar el celos
y hostilidad.

5. Keep los resultados del proyecto de la investigacién continuamente en
ven. en lugar de preparar un solo informe final, prepare

los informes mas simples, menores a lo largo de la vida del estudio.
Esto desarrollarda un continuando y en aumento sofisticado

interesan en la investigaciédn.

6. Link la investigacién a las decisiones sobre especifico

proyecta. Forging estos eslabones son dificiles y tiempo

que consume como él involucra una reorientacién basica en el

Decisién de que hace el proceso dentro de la agencia. A menos que el
investigan el equipo logra esta unién, hay pequeiio

se arriesgan los resultados de la investigacidén se usardn al operacional
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nivelan.

7. Un papel importante del investigador es educar. Few

Las agencias de han pensado a través del impacto de sus proyectos adelante
El desarrollo de . Los informes de la manera son escrito y presentados

y los contactos informales del equipo de la investigacién con el

La agencia de puede ayudar clarifique o modifique las prioridades.

III. DEFINING EL VOLUMEN DEL PROYECTO DE LA INVESTIGACION

que Las necesidades especificas de la institucién templaron con la investigadora
la visién de las metas del desarrollo define el volumen de la investigacién.

Una vez esto se ha perfilado el préximo problema es decidir adelante el
especifico

preguntas que se dirigiran.

UN error comun es coleccionar mucho mas datos que se usa. Al mismo

tiempo, sélo los testing mas cuidadosos aseguraran que todo el datos necesitado
es

incluido. La encuesta en parte el II es el producto de modificacién continua

a lo largo del proyecto y desde que el proyecto fue completado. El especifico
pueden verificarse preguntas para cada variable en parte dos, es instructivo

sin embargo, para indicar el tipo de informacién que era reunido. El Determinando

la prioridad necesita para el systems de agua se presenta como un ejemplo.

la Mayoria de los estudios de systems de agua incluye los calculos complejos en
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el flujo

de agua por segundo, el tamafio de conducir por tuberias, la suficiencia de 1la
distribuciébén, etc.,

Esta informacién que requiere la visita de un dia por un ingeniero se necesita a
determine el cost de un proyecto propuesto. para determinar meramente si un

la comunidad tiene una necesidad de prioridad por el agua mucho que menos
informacién se necesita. Nosotros

pregunte primero si o no la comunidad tiene un system de agua. en ese caso, eso
que

la proporcién de las casas tiene el servicio de agua. UN system de agua con
insuficiente

agua o eso pobremente también funciona tiene una necesidad de prioridad por la
mejora. Nosotros

pregunte el numero de agua de los meses se raciondé el afio pasado y cuanto tiempo
el system

era parada de una maquina para los problemas de mantenimiento. Finally, nosotros
preguntamos si la mejora

del system de agua se considera que es una de las necesidades de prioridad para
el desarrollo en una comunidad y si es, cémo la comunidad estd deseosa a
contribuya a la instalacién del system.

que Esta informacién que puede requerir sélo unos minutos para coleccionar es
adecuado para establecer una primera aproximacién de una necesidad de prioridad
para esto

el servicio. la informacién mads completa no mejoraria una habilidad
significativamente

para establecer las prioridades, y aumentaria el coste de recoleccidén de datos
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grandemente,
codificando, y analisis.
IV. DEVELOPING UNA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

era convenido por IFAM que el estudio debe enfocar en una primera aproximacién
de condiciones y el desarrollo necesita de centenares de comunidades pequeiias.
Una vez esto fue decidido, el primer problema era desarrollar una metodologia de
la investigacién

eso determinaria estas necesidades a un nivel aceptable de exactitud mientras
guardando dentro de los constrefiimientos presupuestarios firmes.

Given la necesidad para los resultados rapidos y el relativamente el nivel bajo
de

entrenando de aquéllos que eran llevar a cabo la investigacién, lo siguiente,
la metodologia se eligié:

UNA SOLA ENTREVISTA SE COMPLETARIA PARA CADA UNO
LA COMUNIDAD DE A TRAVES DE UNA CONVERSACION CON UN GRUPO DE
LAS PERSONAS LOCALES CONSIDERARON SABER EL AREA ".

Obviously, es muy mas rapido, y por consiguiente mas barato, para rellenar un

la sola encuesta con un grupo de las personas que identifique una muestra dentro
de un

la comunidad y localiza y entrevista a estas personas. Esta decisién redujo el
tiempo exigié coleccionar la informacién en cada comunidad a aproximadamente tres
horas.

Desde que toda la informacidén era reunido en una sola entrevista, el la mayoria
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tiempo

la parte consumiendo del proceso de la entrevista, el transporte a éstos
aislados,

las comunidades y reuniendo un grupo de las personas ser entrevistado era
agudamente reducido. que Esta entrevista se complementé por observaciones hechas
por

el entrevistador y datos del censo y otras fuentes de informacién secundarias.

La parte mas polémica de esta metodologia era la coleccién de
toda la informacién en un solo, encuesta del émnibus. Muchos creyeron eso:

1. La informacién no seria suficientemente exacta, y
2. Se torceria la informacién de a favor de una élite dentro de
la comunidad.

que La hipdtesis basica que estd debajo de la entrevista de grupo es que un grupo
de

las personas que han vivido en una comunidad durante varios afios y quién es
localmente

reconocido como " aquéllos que saben, " tenga una percepcién " excelente " para
la comunidad

los problemas y condiciones. Mientras en un estudio el respondedor se pregunta a
generalice sobre él, su familia o su granja o negocio, aqui nosotros preguntamos
el grupo para generalizar sobre la comunidad. UN grupo de la comunidad tipico
incluido al maestro, granjeros grandes y pequeiios, los oficiales municipales,
grande y

los hombres de negocios pequeifios, y comunidad y lideres civicos. que Nosotros
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encontramos que las respuestas

dado por el grupo es similar a aquéllos informados por el censo de casas

tomado el afio antes. El censo familiar y los grupos que nosotros entrevistamos
casi siempre estaba conforme sobre la migracién, el empleo, las cosechas mayores
Y

el numero de casas con los servicios basicos (las Unicas variables dénde el

el estudio de la comunidad solapé con el censo).

La critica que las contestaciones reflejaron la opinién de la élite es

también visto para ser invalido, por lo menos en las comunidades bastante
homogéneas del

El campo del costarriquefio. Como indicado antes, las contestaciones de grupo
corresponden a

los datos del censo para la verdadera informacién--la migracién, los servicios
basicos, etc.,;

ellos también corresponden muy estrechamente a las opiniones en el una area dénde
nosotros teniamos

los datos comparables--la percepcién de problemas de comunidad de prioridad.

La clasificacién de problemas de la comunidad era el mismo en estas entrevistas
como con un estudio aleatorio de 1,500 cabezas familiares tomado tres afios antes,

con caminos que son el problema frecuentemente mencionado, siguidé por el agua,
electricidad, la educaciédn.

Indeed, nosotros nos sentiamos algunos de los datos coleccionado era mas exacto
cuando
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preguntado de un grupo de personas conocedor que si pregunté de una muestra
aleatoria de respondedores.

Los respondedores se reconocieron localmente como responsable y como

digno de confianza. Also, desde que la entrevista se sostuvo en un grupo, un
el acuerdo general fue alcanzado y " se evitaron las contestaciones salvajes ".
Additionally,

el grupo sdélo fue pedido generalizar sobre las condiciones dentro de la
comunidad;

no se hicieron las preguntas asi aproximadamente una granja familiar o negocio
habia menos

la tentacién dado torcer la informacién. Este es un problema en muchos desarrollo

los paises desde que el investigador esta a menudo desconcertado para un
coleccionista del impuesto.

La desventaja mayor de entrevistas de grupo es ese disminuciones de exactitud
como el tamafio de los aumentos de la comunidad. que Nosotros estimamos que un
bien seleccioné

el grupo puede dar las contestaciones exactas para una comunidad tan grande como
1,500 a 2,000

los habitantes. El Cuidado de también debe tenerse para conseguir un de verdad la
muestra representativa de

los respondedores. En Costa Rica, cada esfuerzo fue hecho incluir a los granjeros
pequeiios,

hombres de negocios y maestros en el grupo entrevistado. Esto asegurdé ese uno
respondedor u otro sabrian las respuestas a todas las preguntas.
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EL V. USO DE FUENTES DE INFORMACION SECUNDARIAS

las fuentes Secundarias pueden simplificar la recoleccién de datos y pueden
proporcionar un mas ancho

el rango de informacidén pero estas fuentes se bajo-utiliza a menudo o se pasa por
alto

y los demasiados estudios indtilmente la tapa la misma tierra. La disponibilidad
Y

la fiabilidad de fuentes de informacién secundarias varia grandemente del pais
al pais. Estas son las fuentes de informacién secundarias usadas en el

la investigacién en Costa Rica. que es las fuentes probablemente similares
estaran disponibles

en otros paises:

1. E1 Censo de : Los Datos de de la 1973 poblacién, alojando y

El agricultura censo estaba disponible cuando el estudio empezé.

El Censo datos se guardé en las cintas de la computadora para que la informacién
podria pedirse a la comunidad, distrito o

El condado nivel. El Censo datos fue usado para especificar:

UN. las condiciones Existentes: numeran de habitantes, los niveles,
la educacién de of, el empleo, la produccién agricola,

aterrizan el uso y nivelan de servicios basicos, etc.,

EL B DE . Establish las tendencias: por ejemplo entre 1963 y 1973
Los censos de
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EL C DE . Make las comparaciones: entre los distritos, condados,
Las regiones de y las Areas urbanas y rurales, etc.,

Los Censo datos complementaron las entrevistas de la comunidad. Los Comunidad

lideres

informe si las condiciones del empleo estaban mejorando o estaban empeorando y
por qué esto

estaba ocurriendo; el censo indicaria el porcentaje empleado. La Comunidad de

los lideres podrian indicar si el system de agua estaba funcionando o no, o si
habia problemas de mantenimiento; el censo indicé el numero de casas

eso tenia el agua del piped-in.

Aunque la informacién del censo moderna es util, no es indispensable

para el tipo de informes nosotros estamos discutiendo aqui y el system como
presentado en

Parta Dos asumen ningun datos secundario estard disponible. es raro encontrar los
datos

tan moderno y exacto como en Costa Rica:

2. Maps: Los mapas buenos disponible en Costa Rica también facilité
la investigacién. Los Censo mapas indicaron el

numeran de casas en cada comunidad a que nos ayudd

seleccionan la muestra de comunidades ser estudiado. Estos

también traza indicado la red del camino existente que proporciond
un punto de la referencia bueno para el estudio de prioridad
necesita para los caminos del granja-a-mercado.
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3. Las Poblacién Proyecciones: La Poblacién de y proyecciones de perfil de edad
proporcioné un line bajo para calcular el numero de

Trabajos de que necesitarian ser creado en el futuro y

nos permitié fijar las metas para el desarrollo econdmico.

4. Land el Potencial del Uso: Comparing el uso de la tierra potencial con
el uso de la tierra real como informado en el censo indicado el

Grado de a que la produccidén agricola pudo potencialmente

se extienda y se intensifica.

5. Labor los Requisitos para las Cosechas Agricolas: El numero
de trabajos en el sector agricola que podria ser

created bajo los usos de la tierra variantes podria estimarse
con esta informacién.

6. Los Agencia Informes: La situacién de medios o proyectos
es normalmente adecuado.

7. Otros Informes Especializados: Muchos especializaron los estudios
have generalmente se compilado en las areas de interés a

la investigacidén como comercializar, acredite, agricola

La produccién de , o los servicios basicos.

VI. EL ENCUESTA DESARROLLO AND TESTING

Once el volumen de investigacién se especifica y una metodologia de 1la
investigacién
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se elige y la disponibilidad de informacién secundaria es determinada,
el préximo problema es desarrollar y probar la encuesta de la comunidad. Estos
las pautas pueden evitar muchos problemas potenciales:

1. Carefully el cheque la encuesta con el convenido en

satisfecho del estudio y la disponibilidad de secundario

Los datos de . puede ponerse evidente que un poco de informacién no puede
se coleccione o que la forma en que puede ser

coleccioné es diferente de eso estado de acuerdo en.

2. Avoid la tentacién dado agregar preguntas que complican asi

La recoleccién de datos de y codificando, y dejando menos
cronometran para escritura del informe que es normalmente mas tiempo
que consume que esperado. es normalmente bueno a

cortdé las preguntas que para agregarlos.

3. Ciertas preguntas son impropias para las entrevistas del grupo
y debe evitarse:

UN. las cantidades especificas, es decir, las libras de frijoles produjeron,
numera de industrias, numero de
Los habitantes de ;

EL B DE . especializé el conocimiento improbable ser compartido por

un grupo, es decir, problemas que involucran las industrias especificas,
o el tipo de abastecimiento de agua

EL SYSTEM DE ;
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EL C DE . La informacién de sobre las actitudes: hacen a las personas en
Por ejemplo, esta comunidad se siente que las cosas
estan mejorando, mas peor, o quedandose el mismo.

d. Also tiene cuidado de preguntas que son:

demasiado vago

combinan dos preguntas en uno
indican las demasiadas opciones
son demasiado largos.

0O O0O0O

UNA encuesta buena debe parecerse una conversacién--las palabras usaron
deba reflejar el vocabulario de las personas entrevistado.

Once un proyecto de la encuesta estd listo, debe probarse. El

primero las pruebas deben ser completadas por la directora del estudio; los
errores normalmente pueden ser

descubridé viendo qué preguntas no se entienden. Once un laborable

la encuesta es escrito, debe probarse por los entrevistadores. Entrevistadores de

debe examinarse acerca de los problemas con cada pregunta. La encuesta
debe probarse y retested hasta que el director del estudio sea cémodo con él.

VII. ADMINISTERING EL PROYECTO DE LA INVESTIGACION

la administracién Buena del proyecto es tan importante como una investigacién
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buena
el plan. la administracién Buena involucra ocho punto por lo menos:

1. Maintain las relaciones buenas con la agencia patrocinando en absoluto
nivela. que las relaciones Buenas determinan principalmente si el
investigan se usara o no.

2. Hire el nuevo personal cuidadosamente aunque hay considerable
cronometran la presién. Carefully las referencias del cheque y

escuchan cuidadosamente a las opiniones de las personas en que usted confia
about la conveniencia de candidatos.

3. Reward los empleados buenos con la responsabilidad aumentada.

El codificador excelente puede hacerse el supervisor de codificar.
que pueden crearse las Nuevas posiciones como la responsabilidad es
progresivamente

delegdé y la investigacién entra lleno

giran.

4. se organice bien. El Todo el mundo de debe tener mas de bastante
para hacer y deben premiarse exactitud y velocidad. El Pobres de
La organizacién de invariablemente lleva para mugir la moral.

5. Keep el trabajo interesante.

6. Work para desarrollar un sentido de qué llamada de los costarriquefios
El mistica " de " - un sentido de misién en el equipo de la investigacién.
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7. Keep que todos los materiales organizaron meticulosamente. que Esto quiere
ahorran el momento de entrada la carrera larga.

8. Use su tiempo sabiamente y responsabilidad del delegado. Mientras
virtualmente todos los directores cronometran el testamento al principio
se ocupe con entrenar, mientras preparando codificando el systems, y

que administra el personal, estas actividades deben rapidamente

se delegue para proporcionar tiempo para dirigir el andlisis del datos,
escriben los informes y hacen las presentaciones.

VIII. EL ENTRENAMIENTO DE

el entrenamiento Bueno es la fundacién para los datos exactos y veneno
los informes. que deben entrenarse Tres grupos: Entrevistadores de ,
codificadores, y analistas.

1. Entrevistadores de : es aquéllos que son disponibles probable para trabajar
como

Entrevistadores de tendran la experiencia pequefia. Esos entrevistadores

con un poco de experiencia todavia necesitard algun entrenamiento.

que El primer estado de entrenar debe combinarse con la seleccién.

Deben contratarse Entrevistadores de durante un uno-mes

El periodo probatorio de y debe permitirse va si ellos son:

UN. rebelde en el campo o en la oficina,
EL B DE . hacen los errores de forma consistente,
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EL C DE . escriben ilegiblemente,
d. falsifican los datos, y
E. A les faltan un interés real o motivacién para el trabajo.

Entrevistadores de deben ser los graduado secundarios; algunos
la experiencia universitaria es preferible.

El entrenamiento bueno para entrevistadores es la practica; las conferencias en
sociologia investigacién o entrevistando no quieren en ellos

producen a los entrevistadores buenos. que Esta sucesién de entrenamiento fue
encontrada

atil en Costa Rica:

A. La Introduccién de a cémo la informacidén es ser
usé y una orientacién a la institucién patrocinando.

EL B DE . La Realizacién de de una encuesta con la toma del entrenador
el papel del entrevistador y respondedor. Common

Deben papel-jugarse los entrevistador problemas

y discutié.

EL C DE . La Divisién de en los equipos de dos con cada aprendiz

que toma el papel alternativamente de entrevistador y

El respondedor de . Las Entrevistas de son verificadas entonces por entrenadores
Se discuten y errores. Later, cada aprendiz completa

una entrevista antes del grupo con un entrenador

que actda como el respondedor.
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se toman d. Visits a las comunidades cercanas para completar
entrevista. Entrenadores de deben observar cada entrevista
Deben verificarse y entrevistas completamente

y todos los errores discutieron.

Por este tiempo, entrevistadores deben estar listos coleccionar los datos

in el campo. Interviews de cada dia debe verificarse por

presentan a supervisores. Un problema continuo es conseguir las contestaciones
buenas

a las preguntas abiertas. La necesidad dado sondear y

apuntan las contestaciones completas debe darse énfasis a continuamente.

Por este tiempo, entrevistadores deben estar listos coleccionar los datos

en el campo. Interviews de cada dia debe verificarse por

presentan a supervisores. Un problema continuo es conseguir las contestaciones
buenas

a las preguntas abiertas. La necesidad dado sondear y

apuntan las contestaciones completas debe darse énfasis a continuamente.

2. Los Codificadores de : el datos Bueno del campo es de valor pequefio si es
no propiamente codificado.

UN. Like los entrevistadores, los codificadores deben estar en la probacién
hasta que ellos hayan mostrado a su capacidad codificar y clasificar
rapidamente y con precisién. El Codificando es a menudo aburrido

y tedioso--las pocas personas pueden codificar bien.
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EL B DE . La primera tarea de los codificadores es reverificar las entrevistas
del campo. Este trabajo debe revisarse hasta un
que el nivel alto de exactitud se localiza.

EL C DE . desde que la encuesta es larga y compleja, mientras codificando
debe irrumpirse en las secciones. La Informacién de para el

El comunidad perfil informe es simple al cédigo y proporciona

que entrena para los cédigos mas complejos del

el resumen cantonal. (Vea Seccién Dos para la Comunidad

El Coding/Community Perfil).

Coding para cada nueva seccién debe ser completamente
explicé por el supervisor del cédigo o director del estudio
Deben verificarse y trabajo cuidadosamente.

d. el cédigo Todo debe hacerse para asegurar dos veces un alto
nivelan de exactitud.

E. que El codificador mas capaz debe darse al mas complejo
codificando y clasificando trabajos y la responsabilidad mas de supervisién.

3. Analistas de : El Entrenamiento de para analistas debe empezar dirigiendo
entrevista en el campo. Only en por aqui quiera ellos completamente

entienden el estudio y desarrollan " una percepcidén " sobre las condiciones en
las comunidades rurales. A través del ensayo considerable y error nosotros
encontré que el uso bueno de los analistas cronometra ocurrido cuando

que los analistas fueron exigidos seguir un contorno detallado de
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el informe ellos eran escribir. Once que los estudios eran bien
perfilé por el director del estudio, los analistas se encontraron capaz
de escribir los informes buenos rapidamente. que el trabajo Todo era
cuidadosamente

revisé y se exigieron a analistas que volvieran a escribir su condado
El resumenes de hasta un nivel aceptable de calidad fue alcanzado

y entre dos y cuatro las redacciones se requirieron normalmente para
the primero el informe; la calidad en informes subsecuentes mejorados
considerablemente

Se redujeron y revisiones a uno o dos.

IX. LAS CONCLUSIONES

Este manual es practico, y nosotros esperamos, uUtil. Aunque todos los proyectos
de la investigacién

es diferente, las partes de la encuesta, el system del cédigo, y los informes,
el formato debe ser Gtil. La encuesta, el cédigo cubre y formatos del informe
puede modificarse para incorporar la nueva informacién facilmente.

Looking encima del orden tranquilo de este manual, es facil olvidarse el

los caoses e incertidumbre de administrar un proyecto de la investigacién mayor.
Expect el

totalmente inesperado. Once, los Jjeepes necesitaron por transportar a los
entrevistadores

se revocd al mes para durante los pocos meses preciosos de la estacidén seca;
otro tiempo un equipo de la entrevista se tiré en la carcel debido a una
equivocacién
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con uno de los policia rurales. En este respeto, todos los proyectos de la
investigacién son

tnico y desafiante.

La seccién que sigue los regalos la encuesta, el libro del cédigo, el

los formatos, y los contornos de los resumenes del condado y perfiles de la
comunidad. Por

siguiendo esta guia estrechamente él deben ser posibles montar una investigacién
similar

el programa.

LA ENCUESTA COMPLETO LA ENCUESTA DE #

La Fecha:

Por:

LA ENCUESTA APROBO ENCUESTA DE CODIFICADA
La Fecha: La Fecha de

Por: Por:

LA COMUNIDAD ENCUESTA

Entrevistador:
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La Comunidad:

El distrito:

El condado:

Los respondedores:

Name la Ocupacién de

LA MIGRACION DE

Page 290 of 428

1. ¢ que cuantas personas han movido a esta comunidad en los ultimos cinco afios?

Muchos Algan unos Ninguno

¢ de que 1.1 Dénde hacen la mayoria de ellos vienen?
Alrededor de aqui (ESPECIFIQUE)

De otras partes del rural (ESPECIFIQUE)

1.2 Por qué ellos han movido el here?
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2. cuantos ha dejado esta comunidad para vivir en alguna otra parte en el ultimo
¢ cinco afos?

Muchos Algan unos Ninguno
¢ que 2.1 Dénde hacen la mayoria de ellos van?

Near aqui (ESPECIFIQUE)
A otras partes del rural (ESPECIFIQUE)

i 2.2 Por qué ellos han salido aqui?

(1) la Migracién " de de otras partes del pais " normalmente indica el atractivo
de area a la colonizacién. La Emigracién " de a otras partes " indica a menudo el
empleo

Las oportunidades de no han guardado el paso con el aumento de la poblacién.

EL EMPLEO DE

3. ¢ Cémo duro es él encontrar el empleo permanente aqui? (No el trabajo
estacional)

Muy duro Duro Bastante facil

¢ 3.1 Por qué-?

file:///D:/temp/02/maister1000.htm 16/11/2011



EL PAPEL TECNICO #24 Page 292 of 428

4. ; cuantas personas aqui estan buscando el trabajo y no pueden encontrarlo?
Muchos Algan unos Ninguno

5. Compared a hace cinco afios, estd alli mas trabajo, menos trabajo, o el
¢ la misma cantidad de trabajo-?

Mas Menos Mismo

5.1(1) Por qué esta alli (el more/less) el now?(l de trabajo)

(3) & (4) el trato con la dificultad encontrando el trabajo ahora; (5) establece
las tendencias.

(1) Razones dadas ahora para mas trabajo en Costa Rica: las nuevas granjas, bien,

El comercializando, mas y los caminos buenos, las nuevas industrias, mas acceso
para acreditar,

la produccién mas agricola (como opuesto a la produccién mas ganadera).

Reasons dado para menos trabajo en Costa Rica: mas mecanizacién de

La agricultura de , expansién de los sueldos superior de ganaderia al

file:///D:/temp/02/maister1000.htm 16/11/2011



EL PAPEL TECNICO #24 Page 293 of 428

El gasto de de agricultura, el trabajo pequefio disponible para aclarar la tierra
como todos

que la tierra disponible estd en la produccién, la desaparicién de non-
agricultural,

trabajan.

LA SEASONAL MIGRACION
6. ¢ Estan alli las personas en esta comunidad que sale todos los afios para
trabajar?

(en la cosecha o alguna otra actividad)

Si No

¢ 6.1 que cuantos sale? Muchos Algun unos

que 6.2 D6nde hacen la mayoria de ellos van?

(o)

¢ A las areas vecinas? (ESPECIFIQUE)

¢ A otras partes del pais? (ESPECIFIQUE)

6.3 Compared a hace cinco afio, haga mas menos o
¢ el mismo numero la licencia de ?

LOS SUELDOS DE

7. ¢ lo que es el jornal de un obrero agricola en este area?
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diariamente (no ESPECIALIZO a OBREROS QUE GANAN MAS) .
7.1 Para cuantos hours?
7.2 Hace esto incluya: si no

La comida de

que aloja

aterrizan por crecer la propia comida

(6) un numero alto que deja para el trabajo estacional " en otras partes del
pais,"
indica empleo insuficiente generado a través de la produccién local.

LA PRODUCCION AGRICOLA

8. Que es mas importante en este Area: se quejan ganado, la lecheria,
iGanado de o agricultura?

Type de Produccién Orden 1, 2, 3 No significante
La produccién de

se quejan el ganado

El lecheria ganado
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La agricultura de

8.1 SI MENCIONO EL GANADO DE CARNE: En los dltimos cinco afios, tiene el
¢La importancia de de carne la produccién ganadera aumentdé o disminuyd aqui?
Increased Decreased No el cambio

8.la Por qué tiene la importancia de carne que la produccién ganadera aumentd
¢ (o disminuyd)?

8.2 SI MENCIONO LA PRODUCCION DE LA LECHERIA: En los tltimos cinco afios, tiene el
sLa importancia de de ganado de la lecheria aumenté o disminuydé aqui?
Increased Decreased No el cambio

8.2a Por qué tiene la importancia de producto lacteos aumentada (o
¢ disminuyd) ?

(8) Indica las tendencias basicas en la produccién y los factores relacionados
a estos cambios.
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8.3 SI MENCIONO LA AGRICULTURA: En los ultimos cinco afios, tiene el
sLa importancia de de agricultura aumenté o disminuydé aqui?

Increased Decreased No el cambio

8.3a Por qué tiene la importancia de agricultura aumentada (o
¢ disminuyd) ?

9. ¢ Que es las tres cosechas principales crecido aqui casi?
¢ 9.1 Que el mas importante es?

¢ el segundo mas importante? Note en 9.2

¢ el tercio mas importante?

¢ 9.2 que cuanto se vende comercialmente?

Sold el Anuncio

Product casi mas de menos de pequeiio

todo el medio medio

1.

2.
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3.

(8.1a), (8.2a) & (8.3a) las Razones para aumento cedido Costa Rica:
more acreditan, mas aterrice, el terreno favorable

y clima, los sueldos bajos, la demanda mayor,

el coste bajo en general, precios buenos, suficiente,

laboran, caminos buenos, mas soporte técnica.

Reasons para la disminucién: Lack de crédito, falte de

aterrizan, el terreno del unfavoarable y clima, alto,

Los sueldos de , menos demanda, el coste alto en general,

los precios bajos, los caminos obreros, pobres insuficientes.

el soporte técnica inadecuado.

¢9.3 cualquiera de estas cosechas Es ahora mas importante que hace cinco afios?

z

si ningun

¢ 9.3a Que la cosecha ha aumentado la mayoria en la importancia?

¢ 9.3b Por qué-?

(9.3) Indicates las tendencias basicas en la produccién y los factores
relacionados a éstos
Las cosas de

file:///D:/temp/02/maister1000.htm 16/11/2011



EL PAPEL TECNICO #24 Page 298 of 428

10. ¢ usted tiene un (el nombre de facilidad) aqui?

SI LA FACILIDAD EXISTE:

10.1 Hace (el nombre de facilidad) tiene el exceso de capacidad instalada, o es
el tamafio casi el derecho, o también es él

¢ pequeiio?
¢ 10.2 Es (el nombre de facilidad) en condicién buena o la condicién pobre?
10.3 Es lo que es (el stored/processed/marketed) vendidé el maily alrededor de

aqui, a lo largo del
sPais de o en el extranjero?

La Facilidad de (*) el Numero de No la Capacidad de la Condicién de Dénde
principalmente vendid

Excesivo Adecuado Carente Bueno Pobre Local la Exportacién de Nacional

- El1 mercado municipal

El matadero
- Carne que condensa la planta

- E1 cooling/storage de leche
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- El1 huller de arroz
- El1 secador de grano

- El1 café coleccionando
estacionan

- etc.

(*) Los Ejemplos de de tipos de medios. Una lista exhaustiva que depende de lo
que se produce localmente debe desarrollarse.

(10) con esta informacidén, un listando actualizado de mas todo el almacenamiento
del proceso y los medios de comercializacién pueden ser

también obtuvo eso que indica si estos medios son adecuados para la produccién
local, su estado de reparacién,

y si alli se orienta al mercado estrictamente local o nacional e internacional.

11. Son cualquier otro medios necesitdé procesar o tienda lo que es
¢ produjo aqui? si ningan

11.1 SI si, ESPECIFIQUE

¢ 11.1a Por qué? (lo que pasa ahora porque esta facilidad no hace
existen o necesitan ser extendido?)
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¢ Cualquiera otros? si ningan

SI Si, ESPECIFIQUE

¢ Por qué-?

LA INDUSTRIA DE

12. ; Esta alli un (el aserradero, etc.) aqui?

MARQUE EN LA CANTIDAD " DE LA CAJA " EL NUMERO DE INDUSTRIAS DE CADA TIPO. ASK SI
EL PRODUCTO SE VENDE PRINCIPALMENTE LOCALMENTE (LA L), NACIONALMENTE (NO) OREGON
ES PRINCIPALMENTE

PARA LA EXPORTACION (EXP) .

Dénde el Producto se vende principalmente

(* )Type de Local la Exportacién de Nacional

La Industria No la Cantidad de (la L) (NO) (EXP) los Comentarios de

El aserradero

Machine
van de compras
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La caja
La fabrica de

(*) Desarrolle una lista comprensiva basada en los tipos de industrias
que existe en las areas rurales.

lo siguiente las industrias estan normalmente presentes en Costa Rica rural:

UN. Los Construccién materiales: enladrillan fabrica, los bloques concretos. la
arena gruesa

deshuesan, aserradero, etc.,

EL B DE . La Fabricacién de : El foundaries de , la tienda del funcionamiento
metal, vistiendo la fabrica,

embalan fabrica, la fabrica del zapato, etc.,

EL C DE . Artesano de : visten a fabricante, entalle, muestre a fabricante,
joyero, los instrumentos musicales,

etc.

13. de otra manera que los medios del proceso mencionados antes, es
¢ alli cualquier otra industria que debe desarrollarse aqui?

si ningun

¢ 13.1 SI si, QUE ONES?

¢ 13.2 Por qué? (el Recurso la demanda disponible, urgente, etc.)
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La Industria de la Razén de

(11) Provides para que un prelimiary que lista de la prioridad necesita
mejord proceso, almacenamiento y medios de comercializacién.

(12) Provides la lista comprensiva de todo las industrias en rural

Las areas de . Si el producto se vende localmente, esto normalmente indica
una industria de la cabaifia pequefia. Las Industrias de orientaron al

los mercados nacionales e internacionales son mas grandes y mas

sofisticé.

EL CAMINOS AND TRANSPORTE

14. ; Dénde las Personas generalmente van a comprar las cosas que ellos no pueden
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comprar aqui?

Community el Condado de Distrito

¢ 14.1 Cémo ellos llegan alli?

¢ 14.2 cuanto tiempo toma? (En los casos de caminos, especifique por la carga
transporta en camién)

Time de Transporte

Access la estacién Seca la estacién Lluviosa
El camino pavimentado

Indicate la superficie de

Enarene el camino el camino de como él entra
La comunidad de

El camino de suciedad

Camino o sendero

El ferrocarril

Vaya en bote, canoa
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El avién

15. se fija alli (el autobus, barra, el barco, el aire) el servicio para PONER
INDICO EN
. #147? si ningan
¢ 15.1 ST sI, Qué a menudo?
van en autobus (u otro motorizado las daily/weekly salidas

El vehiculo de )
ferrocarril las daily/weekly salidas

van en bote las daily/weekly salidas
el avién de las daily/weekly salidas
(14) Indicates las esferas en la influencia de pueblos del mercado. podria
indicar donde
Deben localizarse los servicios de para influir en una area grande.
(14.1, 14.2,) Specifies el transporte y memoria central.

16. ; Estd alli un teléfono publico aqui? si ningdn

17. ;s Estéd alli el servicio telefdénico a las casas individuales? si ningin
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18. ¢ Esta alli el servicio del telégrafo? si ningan
LOS LENGUAJE BASIC SERVICIOS
WATER LAS FUENTES

19. Hace el agua potable aqui viene de:
MARK QUE TODAS LAS FUENTES INDICARON:

¢ la cantidad Suficiente todo el aino?
si ningan suficiente insuficiente

Los Pozos de

Rios de o calas

Las Irrigacién regueras

Springs

Brought de otro
Las comunidades de en los tanques

El agua de lluvia de coleccionéd

Other (Especifique)
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(15, 16, 17, 18) Specifies el transporte y memoria central.
WATER SYSTEM

20. ; el cafio de agua en casas Esta aqui? (A WATER SYSTEM, NO UN OREGON DOS,
HOUSES) si ningin

¢ 20.1 cuantas casas tienen el agua del piped-in?

todos o casi todos la mayoria del

algin __ unos

¢ 20.2 SI SI, Quién opera el system?

La comunidad de _ la municipalidad de

el servicio de agua nacional

21. ; todas las casas tenian bastante agua el afio pasado?
si __ ningun

¢ 21.1 cuantos meses se raciondé el agua el afio pasado?

22. ; el servicio de agua se estroped el afio pasado? (debido al mantenimiento
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Problemas de o la necesidad para la reparacién?) si ningin

é 22.1 SI LA CONTESTACION Es POSITIVA, Para cuanto tiempo?

¢ 22.2 lo que era el problema?

23. Estd alli un plan aprobado para el (el construction/improvement) del
¢ riegan el system? si ningin

SI LA CONTESTACION ES POSITIVA,

23.1 UN. ; Que estad patrocinandolo?

EL B DE . § cuantas casas se serviran cuando se completa?
all o casi todos la mayoria del alguan
pocos

EL C DE . ; Cuando se completara?

(20, 20.1, 21, 21.1, 22, 22.1, 23, 23.1b) es las medidas objetivas a
determinan que la prioridad necesita para el servicio de agua. Otra informacién
es descriptivo.

EL SERVICIO ELECTRICO
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24. ; esta comunidad tiene el servicio eléctrico? si ___ ningun
SI LA CONTESTACION ES POSITIVA,

¢ 24.1 Que lo operan? UN. La comunidad de

EL B DE . La municipalidad de

EL C DE . el servicio de electricidad nacional

d. otro (especifique)

25. ; cuantas casas tienen el servicio eléctrico? todos o casi todos
la mayoria del algan pocos

26. ¢ Esta alli bastante electricidad cuédndo el system esta trabajando bien?

z

si ningan

27. Es que los system parten de una red mas grande o son poder producido
¢ aqui ?

27.1 SI PRODUJO EN LA COMUNIDAD, es él hidroeléctrico

¢ o diesel ?
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28. SI HIDROELECTRICO, Hizo la parada de una maquina del system eléctrica o
reduce su
¢La capacidad de en el ultimo afio debido a la falta de agua? si ningun

¢ 28.1 SI LA CONTESTACION ES SI, Para cuanto tiempo?

29. Era el servicio reducido o parada de una maquina para el mantenimiento o
algun otro
¢El problema de ? si ningin

¢ 29.1 SI LA CONTESTACION ES SI, Para cuanto tiempo?

¢ 29.2 lo que era el problema?

(24, 25, 26, 28, 28.1, 29, 29.1, 30, 30.1b) es las medidas objetivas a
determinan las necesidades de prioridad por el servicio eléctrico. Otra
informacién

es descriptivo.

30. Esta alli un plan aprobado para el (el construction/improvement) del
¢ el system eléctrico? si ningan

30.1 SI LA CONTESTACION ES SI, UN. ; Que esta patrocinandolo?

EL B DE . que cuantas casas se serviran
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¢ cuando se completa? All o casi todos la Mayoria del

Some Pocos

EL C DE . 4 Cuadndo se completara?

31. ; Estéan alli las luces de la calle publicas? si ningun

¢ 31.1 SI Si, En el centro o a lo largo de la comunidad?
centran a lo largo de

EL SERVICIO SANITARIO

32. ; cuantas casas tienen un retrete o una letrina? All o casi todos
la Mayoria del _  Algun ___ Pocos __ Muy alguno o ninguno

LA BASURA COLECCION

33. ¢ Esta alli la coleccién de basura aqui? si __ ningun

33.1 SI la basura de YES,Is sbélo coleccionara en el centro
¢ 0 a lo largo de la comunidad-?
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LAS CALLES PUBLICAS

34. SPECIFY EL TIPO DE CALLES PUBLICAS.
34.1 SPECIFY EL MANTENIMIENTO PARA CADA TIPO.

34.2 SPECIFY LA SUPERFICIE DE CALLES PUBLICAS LA MAYORIA ENCONTRO EN EL
CENTER DE AND DEL PUEBLO FUERA DEL CENTRO.

Type Bueno Regular Pobre la Mayoria en Fuera de
(alguno agujerea) (algunos agujeros) (muchos agujeros) el Centro de el Centro

PAVED
Grave

La Suciedad de

LA SALUD DE
35. ¢ Que los servicios de salud su comunidad tiene?
(* )Health Services si ninguin Comentario de

1. E1 Hospital de
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10.

11.

12.

13.

La

El

El

La

la

La

Clinica de

Salud poste

Laboratorio de

Farmacia de

unidad de salud Mévil (llega)

Ambulancia de (basado en la comunidad)

Doctor

Dentista de

Nurse

Partera de

Salud inspector (llega)

El Malaria desarraigo equipo (llega)

(*) Modifique segun las condiciones locales.
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36. En el caso de una emergencia o enfermedad mayor dénde generalmente hacen a
las personas

¢ van a conseguir las ayudas? Name de Institucién

La Situacién de

36.1 cuanto tiempo tarda para viajar a (el NOMBRE DE INSTITUCION EN
¢ QUESTION #36? la estacién Seca la estacién Lluviosa

¢ 36.2 Cémo las personas normalmente llegan alli?
(DE PIE, CABALILO, AUTOBﬁS, EL BARCO, EL AVIéN, EL FERROCARRIL, ETC.)

¢ 36.3 En el caso de una emergencia el transporte estad disponible?

Always Sometimes Rarely
37. ¢ Estd alli una escuela secundaria aqui? si ningun
38. ¢ Estd alli una escuela primaria aqui? si ningun

39. Hace alguna necesidad de la escuela primaria: si ningin Name de school (s)
¢La reparacién de gran envergadura de ?
¢ una suma®?

¢ O se reconstruya?
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(36, 36.1, 36.2, 36.3) indica esfera de influencia de salud mayor
cuidan los medios y problemas de alcanzar los medios.

(39) proporciona inscripcidén preliminar de necesidad dado mejorar las escuelas.
40. ; Que de estas agencias trabajé aqui el afio pasado? (LA REUNION PUBLICA,
WORKED CON EL INDIVIDUO, EL PROYECTO EMPEZADO) .

(*) la AGENCIA si ningun Comentario de

La extensién agricola de

el Desarrollo Cooperativo

el Bienestar Social

El obras publicas de

la Reforma Agraria

El Entrenamiento Instituto

El Nacional la Agencia Adquisitiva

El Comunidad Desarrollo Office
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el Office del Desarrollo Municipal
(*) los Ejemplos de Costa Rica.

41. Tiene el gobierno municipal completado un proyecto aqui en el ultimo dos
JAflos de ? yes ningin

41.1 SPECIFY

(40) indica qué oficinas fiscales tienen eficazmente
se proyectdé en las areas rurales.

LA RECREACION DE

42. Hace esta comunidad tiene un....
La FACILIDAD de si no

1. La Plaza de

2. Park

3. E1 campo de deportes de

4. Other atlético

EL AREAS/BUILDINGS DE
EL (SPECIFY DEPORTE)
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5. La Comunidad reunién
El vestibulo de

6. La Biblioteca de

7. Other recreativo

Los medios de

(ESPECIFIQUE)

LAS COMUNIDAD ORGANIZACIONES

43. Hace esta comunidad tiene un....

(*) la ORGANIZACION de la COMUNIDAD si no
El Escuela Comité

La Comunidad Desarrollo Asociacién

etc.

(*) los tipos de la Lista de organizaciones de la comunidad que
existen en las &areas rurales.

43.1 Que la organizacidén patrocinaria una comunidad el mas probablemente
¢E1l mejora proyecto?
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43.2 Que los proyectos se llevaron a cabo por las organizaciones de la comunidad
¢ el afo pasado?

1.0S PROBLEMAS AGRICOLAS

44. ; lo que es los problemas de granjeros pequefios aqui?

(43, 43.2) sirve educar al gobierno de la gran importancia de local
Las organizaciones de resolviendo los problemas de la comunidad.

(43.1) especifica grupo ser avisado.

(44) indica problemas generales de granjeros pequefios. que las preguntas
Posteriores especifican

cada problema. lo siguiente se mencionaron los problemas en Costa

El Rica de : precio Alto o falta de insecticidas, los herbicidas, los
fertilizantes quimicos,

y semilla; falte de y precio alto de herramientas y maquinaria;

A les falta de crédito; falte de recursos econdémicos; falte de tierra; falte de
Los caminos de ; falte el of/or el precio alto de transporte; falte de técnico
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La ayuda de ; los precios bajos para los productos; encima de la produccién;
falte de mercados

para vender los productos.

CREDIT

45. En esta comunidad esta alli un....

(* la Fuente de )Credit si no

El Banco de

Una agencia de el Consejo de la Produccién Nacional
que extiende el crédito por cultivar

UNA cooperativa que presta el dinero por cultivar
(*) los Ejemplos de Costa Rica
46. Cuando granjero pequefio aqui el crédito de necesidades para trabajar, dénde

es él1 la mayoria
¢ probablemente para conseguirlo?

46.1 que se usan Qué otras fuentes de crédito para la produccién agricola
¢ por los granjeros pequefios aqui?
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46.2 Qué problemas hacen la cara del granjero pequefla cuando él intenta a
¢ obtain acreditan de (ESPECIFIQUE la RESPUESTA en cuestién #46)°?

46.3 Qué problemas hacen la cara del granjero pequeifia al intentar a
¢ obtienen el crédito de (ESPECIFIQUE la RESPUESTA en cuestién #46.1)°?

(46) lo siguiente En Costa Rica las fuentes de crédito existen: El Banco de , las
Cooperativas,

el Consejo de la Produccién Nacional, los prestamistas privados, los duefios de 1la
granja grandes,

guardan a los duefios, los intermediarios.

(46.2) lo siguiente En Costa Rica se mencionaron tipos de problemas:

GUARANTEES: Las Dificultades de consiguiendo a los co-firmantes; falte de tierra
titula, etc. los PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: el papeleo Excesivo; la lentitud
consiguiendo el dinero. LA DISPONIBILIDAD DE : Credit disponible. CREDIT

LAS FUENTES DE NO EXISTEN OREGON SERVICE DEMASIADO LEJOS 15. INTEREST: High
El tasas de interés de , etc.,

EL COMERCIALIZANDO
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47. EN LO SIGUIENTE MESA, ESPECIFIQUE LOS TRES PRODUCTOS PRINCIPALES
INDICATED EN CUESTION #9. READ EL AND DE LAS CATEGORIAS MARCA AQUELLOS
QUE ES LA MAYORIA USO PARA EL PRODUCTO.

que Qué system de comercializar es para que la mayoria usé aqui:

Sold directamente Productor de

a un empaquetador, Sold a trae

La refineria de , Sold a nacional la propia cosecha

Sold al procesador de , Coopera - que compra para comercializar

El Producto de el etc de Intermediario. el tive de la Agencia de para vender
47.1 Beef el ganado

47.2 Leches de

47.3

47 .4

47.5

48. ; Qué problemas el granjero pequefio tiene la venta sus productos?
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LAND
49. ; Qué tamafio la mayoria de las granjas aqui es? Pequefio
Elemento

Grande

50. En esta comunidad estédn alli: (el Orden de la categoria con el mas mas
a eso con el menor).

Las Categorias de si ningin orden de

las granjas Privadas con los titulos de la tierra

las granjas Privadas a menos que los titulos de la tierra
Granjeros de que sélo alquilaron su tierra

Aparceros de

51. ; estos problemas Estan aqui?

¢ (*) los Aspectos de Problema UN problema? La Intensidad de del problema
si ningun muy serio la luz de seria

un) Lack de titulos de la tierra
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El b de ) Tierra de poseida por los extranjeros
El c de ) Lack de tierra para cultivar

El d de ) Land se concentré cada vez mas

en las manos de un pequeiio

La minoria de

La Percepcién de de Problemas de la Comunidad

52. ¢ lo que es los problemas de la comunidad importantes aqui?

(*) Podria ser otros problemas

53. De éstos, qué es los dos la mayoria de los problemas urgentes para resolver
en su

¢La comunidad de ?

¢ 53.1 Qué ayuda la comunidad puede dar para resolver estos problemas?

El Problema de la Ayuda de de la comunidad
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BUSINESS

54. ; Que de estos negocios usted tiene aqui?
el Nuamero de Comercial

1. E1 Supermercado de

2. la tienda de comestibles Pequeifia

3. La Verdura tienda

4. Butcher la tienda

5. El Restaurante de

6. Otros establecimientos comiendo

7. La ferreteria de

(52, 53) éstos percibieron se combinan las necesidades de la comunidad con el
objetivo
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Las medidas de mencionaron antes (el agua, electricidad, el etc) o con el
Las observaciones de en los vias de acceso para establecer la prioridad
necesita para el desarrollo comunitario.

54. continué...

El Negocio de

8. la tienda del suministro Agricola

9. Machine van de compras (agricola
e industrial)

10. La gasolinera de

11. Los Construccién materiales /
Building los suministros

12. La General tienda

13. Clothing y tienda de tejido
14. La muebleria de

15. La Barbero tienda

16. La zapateria de (donde sdélo orillas
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y articulos de cuero son

vendid

17. La Joyeria tienda

18. E1 Belleza salén

19. E1 Baile vestibulo

20. Bar

21. El Pelicula teatro

22. Pool y vestibulo del billar
23. la tienda de Book/stationery
24. E1 Hotel de

25. Rooming la casa

26. la casa Funebre

27. El1 Fotografia estudio

28. Otros (Especifique)
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(54) el Numero y tipo de negocio indican tamafio e importancia de
La comunidad de

LA OBSERVACION DE

El Observador de

La Fecha de

La Comunidad de
Distrito

El Condado de

El A. Tipo de Poblacién:
(a) el nacleo central Fuerte - casas y negocios se concentraron

en las areas centrales pequefias.
(b) el nacleo Pequeiio de casas y negocios con las casas desembolsadas.
(c) No el nucleo de casas y negocios.

(d) Linear - la mayoria de las casas y negocios en la carretera o cerca del
ferrocarril

rastrea (la estacidén) pero centro grande de tiendas y casas.

(e) Linear - el nucleo pequefio de casas y negocios.
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(f) Linear - ningan nucleo de casas y negocios.
B. el Numero de bloques densamente establecidos.

Comments

(Un, B) el Indicador de tamafio de la comunidad y tipo de la comunidad. Otras
fuentes
de informacidén, los datos del censo, el censo escolar, etc.,

el Acceso Principal

El Observador de
La Fecha de

DETERMINE DE LA CHARLA CON LOS LIDERES DE LA COMUNIDAD

1. ; Comandante Access a esta comunidad es de?
La Comunidad de

Distrito

El Condado de

1.1 Time que Gltimo camino del afio cerrdé a la carga transporta en camién
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2. La Informacién de no coleccioné:

El Camino de intransitable

No el acceso del camino: Specify el tipo de acceso
Type Time (*) (*) el Time entrevista equipo
necesité llegar en

Trail la comunidad de

Boat

Train

El Avién de

3. Access por el camino

El Odémetro de Total
Surface de a la Distancia de

Paved
la arena gruesa de tiempo Todo

Gravel
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La Suciedad de
Ruts o huellas
TOTAL

(E1 LENGUAJE C) Detalldé la informacién sobre el acceso del camino principal
establecer las prioridades.

Improved los caminos son el problema de la comunidad frecuentemente mencionado,
para que

es importante conseguir la informacién buena.

4. Time: Begun Ended Total

5. Fords:

La Severidad de el Numero de
No la dificultad

Alguna dificultad

Major el obstaculo

6. La Valuacién de

Good (afio el acceso redondo con la reduccién pequefia en la velocidad)
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Average (afio el acceso redondo posible pero a la velocidad reducida)

Poor (afio el acceso redondo dificil o imposible a veces
la velocidad muy reducida)

Marginal (peligroso, acceso muy dificil, el camino cerrd
durante meses cada afio)

7. Comments:

CODE EL LIBRO
A. LOS TENDENCIAS ECONOMICAS DEL AND SOCIALES

El Codificador de 1la Fecha 1la Comunidad

Approved la Fecha el Condado
La Regién de

El Question Cédigo

1. Muchos = 3; algunos = 2; unos = 1; ninguno = 0.
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.1 Alrededor de aqui = 1; otras partes = 0.
.1 Specify la situacién.

.2 Responsabilidad de de analista. (1)

. Muchos = 3; Algunos = 2; unos = 1; ninguno
.1 Near aqui = 1; otras partes = 0.

.1 Specify la situacién.

.2 Responsabilidad de de analista.

. Muy duro = 3; duro = 2; bastante facil = 1.
.1 Responsabilidad de de analista.

. Muchos = 3; Algunos = 2; unos = 1; ninguno
Mas = 3; menos = 2; mismo = 1.

.1 Responsabilidad de de analista.

Si = 1; ningan = 0.

.1 Muchos = 3; algunos = 2; unos = 1.

I
[=

OOV WWNNNMNNRERR
I
[=

(1) analista analizard todos abren acabado las contestaciones e incluyen
El andlisis de en el condado los informes nivelados.

6.2 las areas Vecinas = 1; otras partes = 0.

6.2 Specify la situacién.

6.3 Mas = 3; menos = 2; el mismo numero = 1.

7. E1 jornal de

7.1 Number de horas.

7.2 Comida de : si = 1; ningin = 0.

7.2 Albergue de : si = 1; ningan = 0.

7.2 Land por crecer la propia comida: si = 1; ningin = 0.

8 1: se quejan el ganado = 3; el ganado de la lecheria = 2;
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agriculture = 1; ninguna produccién significante

= 0.

8 2: se quejan el ganado = 3; el ganado de la lecheria
La agricultura de = 1; ninguna produccién significante
8 3: se quejan el ganado = 3; el ganado de la lecheria

agriculture = 1; ninguna produccién significante
8.1 Increased = 3; Disminuyé = 2; No el cambio =
8.la Responsabilidad de de analista

8.2 Increased = 3; Disminuyé = 2; No el cambio =
8.2a Responsibility de analista.

8.3 Increased = 3; Disminuyé = 2; No el cambio =
8.3a Responsabilidad de de analista.

9.1 Mas cosecha importante.

9.2 Almost todos = 3; mas de la mitad = 2; menos

medio = 1; pequeiio = 0.

9.1 Second mas cosecha importante

9.2 Almost todos = 3; mas de la mitad
medio = 1; pequeiio = 0.

9.1 Third mas cosecha importante.

9.2 Almost todos = 3; mas de mitad =2; menos de
medio = 1; pequefio = 0.

9.3 si = 1; ninguan 0;

9.3a Specify

9.3b Responsabilidad de de analista.

10

10.1 Cédigo de en la forma de la tabulacién. (2)
10.2

10.3

2; menos
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11.1,

11.1la Responsabilidad de de analista.

12 Ccédigo de en la forma de la tabulacién.
13,

13.1, la Responsabilidad de de analista.
13.2

B. LOS INFRAESTRUCTURA AND SERVICIOS

El Codificador de 1la Fecha 1la Comunidad

Approved la Fecha el Condado
La Regién de

El Question Cédigo

14.

La Comunidad de , el Distrito, el Condado,

14.1 Avién de = 7; el barco, canoa = 6; el ferrocarril = 5

Camino de o sendero = 4; el camino de suciedad = 3; el camino de la arena gruesa
= 2;

pavimenté el camino = 1.

14.2 Not al nivel del condado. (3)

(2) se ha encontrado que ciertas preguntas como #10 eso tiene

una lista larga de alternativas es mas facil y mas con precisién
tradujo directamente hacia las hoja de reparticién.
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(3) indica el datos sélo esta incluido en el nivel de perfil de la comunidad
y no se usa en el condado el informe nivelado.

15. Si = 1; ningin = 0.
15. Bus = 4; el ferrocarril = 3; el barco = 2; el avién = 1.
15.1 méds de 1 por dia = 4; 1 por dia = 3; mas de 2 por

Semana de = 2; menos que 2 por semana = 1.

16. Si = 1; ningin = 0.

17. 8i = 1; ningan = 0.

18. Si = 1; ningan = 0.

19. Not al nivel del condado.

20. si = 1; ningtn = 0.

20.1 All = 4; la mayoria = 3; algunos = 2; unos = 1.

20.2 Comunidad de = 3; el muncipality = 2; el servicio de agua nacional =1

21. si = 1; ningan = 0.

21.1 en caso negativo, indique meses.
22. si = 1; ningtn = 0.

22.1 INDICATE.

22.2 Not en el informe del condado.
23. Si = 1; ningtn = 0.

23.1A Not en el informe del condado.
23.1B All = 4; la mayoria = 3; algunos = 2; alguno = 1.
23.1C Not en el informe del condado.
24. yes = 1; ningan = 0.

24.1 Not en el informe del condado.
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25.
26.
27.

27

28.

28

29.

29
29

30.
30.
30.
30.
31.
31.
32.

EL

33.
33.
34.
34.
34.
34.
35.
36.

36
36

All, la mayoria todos = 4; la mayoria = 3; algunos = 2; alguno = 1.
si 1; ningin = 0.

la red mas grande = 1; el poder produjo aqui = 0

.1 hidroeléctrico = 1; el diesel = 0.

no en el informe del condado.

.1 no en el informe del condado.

si = 1; ningtn = 0.

.1 Indicate tiempo.

.2 no en el informe del condado.

si = 1; ningin = 0.

la no en el informe del condado.

1b todos, la mayoria todos = 4; la mayoria = 3; algunos = 2; alguno = 1.
lc no en el informe del condado.

si = 1; ningtn = 0.
1l no en el informe del condado.
all, la mayoria todos = 4; la mayoria = 3; algunos = 2; alguno = 1; muy
FEW/NONE DE = 0.
si = 1; ningtn = 0.
1l a lo largo de = 1; sélo centre = 0.
1 En el centro: pavimenté = 2; la arena gruesa = 1; la suciedad = 0.
1 REPAIR: bueno = 2; regular = 1; pobre = 0.
2 Fuera del Centro: pavimentado = 2; la arena gruesa = 1; la suciedad = 0.
2 Reparacién de : bueno = 2; regular = 1; pobre = 0.
El Cédigo de en la hoja de la tabulacién.
NAME /LOCATION
.1 Time / la estacién lluviosa.

.2 Type de transporte.
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36.3 Always = 3; a veces = 2; raramente = 1.
37. si = 1; ningin = 0.

38. si = 1; ningan = 0.

39. Repaired: si = 1; ningin = 0.

39. La Suma de : si = 1; ningan = 0.

39. Rebuilt: si = 1; ningan = 0.

40. El1l Cédigo de en la hoja de la tabulacién.
41. Si = 1; ningin = 0.

41.1 SPECIFY.

42. El1 Cédigo de en la hoja de la tabulacién.
43. El1 Cédigo de en la hoja de la tabulacién.
43.1 Indicate.

43.2

Indicate
LOS C. PROBLEMAS DE GRANJEROS AND COMUNIDAD PROBLEMAS PEQUEﬁOS

El Codificador de 1la Fecha 1la Comunidad

Approved la Fecha el Condado
La Regién de

El Question Cédigo

44. La Responsabilidad de de analista.
45. El1 Banco de : si = 1; ningan = 0.
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45.
45.
46.

46
46
46
47
la

47.

la

47.
47.

la

47.

47
la

47.
47.

la

48.
Cuestione el Cdédigo de

49. Small = 2; el Medio = 1; grande
. First: los titulos privados
aparceros
. Second: los titulos privados
alquilé = 2; aparceros = 1l; ninguan

50

alquiléd

50

La Cooperativa de
INDICATE.
.1 Indicate.

.2 Responsabilidad de de
.3 Responsabilidad de de

.1 Intermediario de
agencia nacional
2 Intermediario de
agencia nacional
3 Name mas cosecha
3 Intermediario de
agencia nacional
4 Name segundo mas
.4 Intermediario de
agencia nacional
5 Name tercero mas
5 Intermediario de
agencia nacional
Responsibility de

2;

El Produccién Consejo: si = 1; ningun

0.

0.

si 1; ningan

analista.

analista.

= 4; empaquetador = 3; la cooperativa
1; directo comercializar 0.

4; empaquetador 3; la cooperativa
1; directo comercializar 0.
importante.

= 4; empaquetador = 3; la cooperativa
1; directo comercializar 0.

cosecha importante.

= 4; empaquetador = 3; la cooperativa
1; directo comercializar 0.

cosecha importante.

= 4; empaquetador = 3; la cooperativa
1; directo comercializar 0.
analista.

0.
4; privado ningan titulo
0.
; privado ningun titulo
0.

3;

1; ningun

4 3;
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50. Third: los titulos privados = 4; privado ningun titulo = 3;

alquilé = 2; aparceros = 1; ningun = 0.

50. El1 Cuarto de : los titulos privados = 4; privado ningin titulo = 3;
alquilé = 2; aparceros = 1; ningun = 0.

51. un) si = 1; ningan = 0.

51. Muy serio = 2; no serio = 1;
51. E1 bde ) si = 1; ningan = 0.
51. Muy serio = 2; no serio = 1;
51. E1 c de ) si = 1; ningan = 0.
51. Muy serio = 2; no serio = 1; el desaire = 0.
51. E1 d de ) si = 1; ningin = 0.

51. Muy serio = 2; no serio = 1; el desaire = 0.
52.

el desaire = 0.

el desaire = 0.

52. Indicate

PROBLEMS

52

53. Indicate.

53.1 Labor = 4; la finanzas = 3; la tierra = 2; las herramientas = 1.
53. Indicate.

53.1 Labor = 4; la finanzas = 3; la tierra = 2; las herramientas
54. Tabulate de la encuesta.

I
=

LA OBSERVACION

A. Indicate un, b, el ¢, el d, e, el f,.
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B. Indicate el numero de bloques densamente establecidos
La C.1 Comunidad.

El Distrito de

El Condado de

C.1.1 Indicate tiempo - el days/months.

C.2 no coleccioné. El Camino impassible = 5; el sendero = 14; el barco = 3;
entrenan = 2; el avién = 1.

C.2 Indicate tiempo.

C.3 Paved; indique la distancia.

la arena gruesa de tiempo Todo; indique la distancia.
Gravel; indique la distancia.

La Suciedad de ; indique la distancia.

Ruts las huellas; indique la distancia.

Total la distancia; indique.

C.4 Indicate el tiempo total.

C.5 la dificultad de Fords;no.

la dificultad de Fords;some.

el obstaculo de Fords;major.

C.6 Bad = 4; el promedio = 3; pobre = 2; marginal = 1.

LOS TABLE FORMATOS
LA INTRODUCCION:
Once la encuesta ha sido codificada, el préximo paso es clasificar

los resultados y para preparar las mesas a que permitirdn a los analistas
escriba los informes. Desde que la tabulacién sigue la misma sucesién

file:///D:/temp/02/maister1000.htm 16/11/2011



EL PAPEL TECNICO #24 Page 340 of 428

esencialmente

para cada pregunta detallada se preparan sélo las instrucciones para la pregunta
uno. siguiendo los mismos modelos el equipo del estudio debe ser capaz a
desarrolle sus propias hojas de la tabulacién.

Step yo

Las encuestas para el condado (o distrito o cualquier otra unidad
Analisis de en que se ha decidido) es codificado.

Step el II

se suman Las varias contestaciones para cada pregunta y pusieron adelante
la " hoja " de tabulacién de condado.

Step III

Se congregan que La tabulacién cubre para el condado y ascendieron a
para obtener la distribucién de contestaciones al nivel regional.

Step IV
Se congregan que La tabulacién cubre al nivel regional y
ascendié a para obtener la distribucién de contestaciones al " &rea

estudidé el nivel ".

Step el V
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Con toda la tabulacién ahora completo la mesa para la pregunta #1 lata
se prepare. Esta mesa se usara por las analistas para escribir el
informan.

Depending en la pregunta especifica los datos del condado o quieren

se compare con la regién y el area estudid, o se presentard en el

el contexto del condado sélo. Occasionally, se ha encontrado util

para contraer las categorias " para reducir el numero de alternativas. Un ejemplo

de categorias derrumbadas se presenta en Mesa Uno.

después de que la encuesta es se preparan tablulated y las mesas,

el paquete entero de mesas y las encuestas originales se da

a los analistas para usar en la preparacién de los informes de nivel de condado.
Los analistas adhieren estrechamente al " condado que el formato " nivelado
presentd

en la préxima seccién. La inclusidén de estas mesas en el condado

el registros oficiales de pleitos nivelado estd en la discrecién del analista.
Often, sdélo el mas significante,

se indicaran datos de una mesa en el texto del informe.

LAS INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA LA PREGUNTA #1

La Pregunta: que cuantas personas han movido a esta comunidad en el dltimo
¢ cinco afios? Muchos Algun X de unos Ninguno

Step yo: EL CODIGO DE
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(Cada encuesta en el condado codificado)

el Question Cédigo

1 2 Muchos = 3; algunos = 2; unos = 1; Ninguno

Step el II: EL TABULACION AT CONDADO NIVEL:
(E1 numero de encuestas con cada contestacién en el condado marcado

en lo siguiente forma)

Question 1 Tabulated la JA Fecha 5/16/78

Approved la MZ Fecha 5/18/78
Name de Condado: SAN PEDRO
(3) Muchos 15

(2) Algan 6

TOTAL 21

(1) unos 3
(0) Ninguno 2

TOTAL 5
No los datos

TOTAL O
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Step III: EL TABULACION AT EL NIVEL REGIONAL
(E1 numero en cada condado en la regidén que escogidé cada contestacién es
indicé en la " forma " regional.

Question 1 Tabulated la JA Fecha 5/18/78
Approved la MZ Fecha 5/19/78

Name de Regién: EL NORTE DE PACIFICO

Muchos / Algin Alguno / Algun No los datos
El Condado de #las comunidades #las comunidades #las comunidades el Total de

SAN PEDRO 21 5 0 26
HO JANCHA 8 10 1 19
NICOYA 18 15 0 33
CARRILLO 4 8 1 13
LANCS 2 12 1 15
Total 53 50 3 106

Ande IV: LA TABULACION AL AREA ESTUDIO EL NIVEL
(E1 numero cada regién en el area estudiada se indica en el

el " area estudidé " la forma.)

Question 1 Tabulated la JA Fecha 5/25/78
Approved la MZ Fecha 5/28/78

La Zona de Estudiéd:
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Muchos / Algun Alguno / Ninguno No los datos
La Regién de #las comunidades #las comunidades #las comunidades el Total de

PACIFICO NORTE 53 50 3 106
PACIFICO SUR 100 40 2 142

LA COSTA DE ATLANTICO 85 31 1 117
LAS LLANURAS NORTENAS 27 80 0 107
Total 265 201 6 472

Step el V: LA PREPARACION DE DE MESA

Las Cantidades de del condado, regional y el area estudié se ponen las formas
en los espacios apropiados en la Mesa yo. Los Porcentajes de son calculados.

Question 1 Tabulated la JA Fecha 6/3/78
Approved la MZ Fecha 6/8/78

LA MESA DE YO
LA EN-MIGRACION DE

El Numero de el Condado de Mudanza Regién de que la Zona de Estudiéd
a las comunidades #% #% # %

Muchos o Algun 21 81% 53 50% 265 56%

Alguno o Ninguno 5 19% 50 47% 261 43%
No los datos 0 0% 3 03% 6 01%
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TOTAL 26 100% 106 100% 472 100%

En las paginas restantes de esta seccién la mesa estructura para cada uno
de esas preguntas que seran incluidas en el informe de nivel de condado es
presentado.

Question 2 Tabulated 1la Fecha
Approved la Fecha
EL MESA II

LA FUERA-MIGRACION DE

La Namero Mudanza
fuera de com - el Condado de que la Region Zona Estudié
EL MUNITIES DE #% #% #%

Muchos de Algunos
Alguno o Ninguno
No los datos
TOTAL

Muchas preguntas en la encuesta de no hacen el warrent una mesa llena
donde se compararan las contestaciones del condado con la regién y area
estudiado. No obstante esta informacién es importante dentro del contexto
del informe del condado para que una " mesa " de informacién adicional ha
preparado.
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la Informacién Adicional

Question 1.1 Alrededor de aqui (1) Tabulated: La Fecha
Otras partes (0) Approved: la Fecha

POINT DE DESTINO DE AND DE SALIDA DE TRABAJADORES MIGRATORIOS
Alrededor de aqui Number Other parte el Numero de

(Indique (Indique

apuntan de punto de de

La salida de la salida de

de trabajadores migratorios) de trabajadores migratorios)

Question 2.1 Alrededor de aqui (1)
Otras partes (0)

Alrededor de aqui el Numero de Other parte el Numero de
(Indique (Indique

El destino de destination

de trabajadores migratorios) de trabajadores migratorios)

Note: No regional o el area estudidé los céalculos.

Question 3 Tabulated 1la Fecha
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Approved la Fecha

LA MESA DE III
LA DIFICULTAD DE EN ENCONTRAR LLENO
TIME EL EMPLEO

La dificultad en el Condado de Regién de que la Zona de Estudié
el empleo encontrando #% # % #%

Muy dificilmente
Dificilmente
Bastante facil
Ningun datos

El total

Question 4 Tabulated 1la Fecha
Approved la Fecha

LA MESA DE IV
NUMBER DE DESEMPLEADO

El Numero de Condado de Regidén de que la Zona de Estudid
desempleado #% #% #%

Muchos

Algunos

Unos

Ninguno
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Ningun datos

El total
Cuestione 5 Tabulated la Fecha
Approved la Fecha

Question 6, 6.1 Tabulated la Fecha de

Approved la Fecha

EL MESA V

LA MIGRACION ESTACIONAL

El Numero de obreros

quién emigra estacionalmente

encontrar el empleo el Condado de la Regién de la Zona de Estudiaron
#3 #% #%

Muchos

Algunos

Pocos
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Ningun datos

El total

Question 6.2 Tabulated la Fecha de

Approved la Fecha

la Informacién Adicional
EL DESTINO DE DE TRABAJADORES DE TEMPORADA

las Zonas Vecinas # Other parte #

Note: Specify la situacién en los espacios en blanco.

Question 6.3 Tabulated la Fecha de

Approved la Fecha
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la Informacién Adicional

CHANGES EN NUMEROS QUE TRABAJAN ESTACIONALMENTE
Changes #

More

Menos

Same

No los datos

Total

Question 7,7.1,7.2 Tabulated la Fecha de

Approved la Fecha

LA MESA DE VI
LOS JORNALES DE DE OBREROS AGRICOLAS

Los Sueldos el Condado de Regién de que la Zona de Estudiéd
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El medio jornal

Promedie el sueldo de cada hora

la Informacién Adicional

BENEFITS ADEMAS A LOS SUELDOS

Los beneficios si ningin Total de
La comida

Alojando

Aterrice para crecer las cosechas

Question 8 Tabulated la Fecha de

Approved la Fecha

LA MESA DE VII
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LA IMPORTANCIA RELATIVA DE CARNE, LA AGRICULTURA DE AND DE LECHERIA,

la Mayoria del Segundo Lo menos de No No Significante
El tipo de Important Importante la Produccién de Importante los Datos de

La produccién #% #% #% #% #%
El condado

Beef

La Lecheria de

La Agricultura de
La regién

Beef

La Lecheria de

La Agricultura de
La Zona Estudié
BEEF

La Lecheria de

file:///D:/temp/02/maister1000.htm

Page 352 of 428

16/11/2011



EL PAPEL TECNICO #24 Page 353 of 428

La Agricultura de

Question 8.1, 8.2, 8.3 Tabulated la Fecha de
Approved la _ Fecha

EL MESA VIII

LAS TENDENCIAS DE EN LA PRODUCCION AGRICOLA
DURANTE LOS ULTIMOS CINCO ANOS

El tipo de Increased Decreased No el cambio No los datos el Total de
La produccién #% #% #% #% #%

El condado

Beef

La Lecheria de

La Agricultura de

La regién
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Beef

La Lecheria de

La Agricultura de
La Zona Estudié
Beef

La Lecheria de

La Agricultura de

Question 9.1, 9.2 Tabulated la Fecha de

Approved la _ Fecha

La Additional Informacién

LAS COSECHAS AGRICOLAS PRINCIPALES

La cosecha la Mayoria del Segundo de Importante la Mayoria del Third la Mayoria

(La lista todas las cosechas
mentioned méas
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than una vez o
twice. Rank

order de la mayoria
frequently menciond
to menor

frequently menciond)

la Informacién Adicional

LAS VENTAS COMERCIALES DE COSECHAS AGRICOLAS PRINCIPALES

La Cantidad de Vendidé Comercialmente
La cosecha Casi todos mas de medio menos de medio Little

(La " mayoria

importante " en

la mayoria de las comunidades)

(" Segundo ")

(Tercero ")

La nota: para determinar qué cosecha es " Muy Importante,”" " Segundo," "
Tercero,"

que usa la Mesa cesionario tres (3) se mencionaron punto para cada cosecha de
tiempo
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como " mas Importante, " dos (2) los punto durante " Segundo, " y uno
(1) para " Tercero "; entonces el total.

Question 9.3 Tabulated la Fecha de

Approved la Fecha

La Additional Informacién
AUMENTE EN LA IMPORTANCIA DE COSECHAS PRINCIPALES DURANTE LOS ULTIMOS CINCO ANOS

Increase en la importancia
Crop el Numero de de Comunidades

(mas Importante ")
(" Segundo ")

(Tercero ")

Cuestione 10, 10.1, 10.2, 10.3 Tabulated la Fecha de
Approved la Fecha

LA MESA DE IX
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FACILITIES POR PROCESAR ALMACENAMIENTO DEL AND DE PRODUCCION AGRIcCOLA
La Capacidad de la Condicién de Dénde Principalmente Vendid

La facilidad el Numero de Adecuado Excesivo Carente Bueno Pobre Local
International Nacional

La nota: Leave el espacio suficiente entre cada tipo de facilidad por clasificar
el nivel del condado. Las Tabulaciones de

se sumara en el futuro arriba para obtener regional y el area estudié los
totales.

Question 11, 11.1, 11l.la Tabulated la Fecha de

Approved la Fecha de

la Informacién Adicional
EL ALMACENAMIENTO DE AND DE PROCESO AGRICOLA FACILITES
PERCEIVED LAS NECESIDADES

El tipo de Facilidad Comunidades de que Piden las Razones de
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Question 12 Tabulated la Fecha de
Approved la _  Fecha

EL MESA X

OTRAS INDUSTRIAS RURALES

El tipo de Dénde Vendié a Principal Vendid
La Industria el Numero de Local International Nacional

El tamafio de mesa
depende adelante
el numero de

los tipos de

las industrias.

La nota: Leave el espacio suficiente entre cada tipo de industria por clasificar.
El condado se sumaran las tabulaciones niveladas en el futuro para obtener

regional
y area estudiaron los totales.

Question 13.1, 13.2 Tabulated la Fecha de
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Approved la Fecha
la Informacién Adicional

LAS NECESIDADES PERCIBIDAS PARA LOS INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION DE NON-
AGRICULTURAL

El tipo de Industria las Comunidades de Requesting las Razones de

Question C2, C3 Tabulated la Fecha de

Approved la Fecha

LA MESA DE XI
EL PRINCIPAL ACCESO

El Condado de Regién de que la Zona de Estudiéd
El tipo de Acceso #% #% #%

El Camino de

Trail
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Boat
Train
El Avién de

Total

Question Cl.1, C3, C6 Tabulated la Fecha de
Approved la _  Fecha

LA MESA DE XII

EL CAMINO ACCESO

El Condado de Regién de que la Zona de Estudid
Acceda #% #% #%

* La superficie las Comunidades de las Comunidades de las Comunidades de
Paved/all curan la arena gruesa
Gravel

Dirt/ruts o huellas
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Time/Impossible a
Cargo Trucks

una semana O menos
dos a cuatro semanas
un mes

un a dos meses

dos a cuatro meses
cuatro meses o mas

(*) E1 numero mas grande de kilémetros en esta categoria.

Question C3 Tabulated la Fecha de

Approved la Fecha

LA MESA DE XIII
1.0S KILOMETROS DE
LA CAMINO SUPERFICIE
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El Condado de Regién de que la Zona de Estudiéd
La superficie #% #% #%

Paved

la arena gruesa de tiempo Todo
Gravel

La Suciedad de

Ruts o huellas

Total
Question C5 Tabulated la Fecha
Approved la Fecha

La Additional Informacién
FORDS
Fords #%

No la dificultad
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Alguna dificultad

Major el obstaculo

TOTAL
Question 15, 15.1 Tabulated la Fecha
Approved la Fecha

LA MESA DE XIV
LA FRECUENCIA DE DE TRANSPORTE FIJADO

El Condado de Regién de que la Zona de Estudiéd
La frecuencia #% #% #%

Mas de 1 por
Dia de

1 por dia

Mas de 2 por
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Semana de

Menos que 2
por semana

Ninguno
Ningin datos

El total

Question 16, 17, 18 Tabulated 1la

Approved la Fecha

la Informacién Adicional
TELEPHONE EL TELEGRAFO DEL AND
Las Comunicaciones de si no

el Teléfono Publico

el teléfono Individual
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en casas

Telegraph

Question 20.1 Tabulated 1la Fecha
Approved la Fecha

LA MESA DE XV
WATER EL SERVICIO

El Condado de Regién de que la Zona de Estudié
El Numero de de Casas #% #% #3%

Todo

La mayoria
Algunos
Unos

(* )No riegan el system
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Ningun datos

El total

Page 366 of 428

(*) Ningun system de agua indica un " no " la contestacién en cuestién 20.

Question 24, 25 Tabulated 1la Fecha

Approved la Fecha

LA MESA DE XVI
EL SERVICIO ELECTRICO

El Condado de la Regién de Area Studied
El Numero de de Casas #% #% #3%

Todos o casi todos
La mayoria
Algunos

Pocos
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Ninguno
Ningun datos

El total

Page 367 of 428

(*) La nota: No el system eléctrico indica un " no " la contestacién para

Cuestionar 24.

Question 32 Tabulated la Fecha

Approved la Fecha

LA MESA DE XVII
EL SERVICIO SANITARIO

El Condado de Regién de que la Zona de Estudiéd
El Numero de de Casas #% #% #%

Todos o casi todos
La mayoria

Algunos
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Pocos
Muy alguno o ninguno

El total

Question 13, 33.1 Tabulated la Fecha de
Approved la _  Fecha

LA MESA DE XVIII

LA BASURA COLECCION

El Centro de A lo largo de

Las Comunidades con si la Only Comunidad
La basura coleccién #% #% #%

El condado

La regién

La Zona Estudié
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Question 35 Tabulated la Fecha de
Approved la Fecha

la Informacién Adicional

LOS SALUD SERVICIOS

La Facilidad de el Numero de

El Hospital de

(la Lista otros tipos

de servicios de salud)

Total

Question 36 Tabulated la Fecha de

Approved la Fecha de

FACILIDAD DE QUE LA MAYORIA USO EN UNA EMERGENCIA

Name de Facilidad la Situacién de el Numero de de Comunidades
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Question 36.1 Tabulated la Fecha de

Approved la Fecha

LA MESA DE XIX
TIME LA TO ALCANCE EMERGENCIA SALUD CUIDADO FACILIDAD
EN LA ESTACION LLUVIOSA

el Time County Regién de que la Zona de Estudid
#% #% #%

Menos de 1 hora

1 hora a 2 horas

Mas de 2 horas

total

La nota: que Esta mesa puede hacerse con categorias de tiempo que parecen mas mas

apropiado.
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Question 36, 36.2, 36.3 Tabulated la Fecha de

Approved la Fecha

la Informacién Adicional

TYPE DE TRANSPORTE - LA DISPONIBILIDAD - LA SITUACION
Type de Transporte el Numero de

Foot

El Caballo de

Bus

Boat

El Avién de

RAILROAD

Etc.
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Question 36.3 Tabulated la Fecha de

Approved la Fecha

La Emergencia Disponibilidad el Numero de
Always
Sometimes

RARELY

Question 17, 38 Tabulated la Fecha de

Approved la Fecha

LA MESA DE XX
1.0S EDUCACION MEDIOS

El Condado de Regién de que la Zona de Estudié
La facilidad #% #% #%
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Gradae la Escuela
La Escuela alta
Ninguno

Ninguin datos

El total

Question 39 Tabulated la Fecha de

Approved la Fecha

LA ESCUELA PRIMARIA DE

El nombre de Facilidad la Situacién de el Numero de de Comunidades

la Informacién Adicional

LA ESCUELA PRIMARIA CONDICION
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Gradie las Escuelas que el Numero de los Nombres de de Comunidades
necesite la reparacién de gran envergadura

Las escuelas primarias que
necesite la expansién el Numero de los Nombres de de Comunidades

Las escuelas primarias que
necesite ser reconstruido el Numero de Names de Comunidades

Question 40, 41 Tabulated la Fecha de

Approved la Fecha

LA MESA DE XXI
LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES

County Regidén que la Zona de Estudid
La Institucién de #% #% #%

El nombre de Institucién o Agencia
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El ejemplo: La extensién agricola de
etc.

El Gobierno municipal completé
un proyecto en el afio pasado

etc.
etc.
No los Datos

La lista depende de las instituciones gubernamentales existiendo.

Question 42, 54 Tabulated 1la Fecha
Approved la Fecha
TABLE XXIT

LOS MEDIOS RECREATIVOS

El Condado de Regién de que la Zona de Estudié
La Facilidad de #% #% #%
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Los Medios publicos:
Liste facilidad #1
a través de #7 en
el orden.

Los Medios de *Private:
Los medios de List en
order de frecuencia.

Page 376 of 428

La nota: que se encuentran los medios Privados en los Articulos 19 - 22 de

Pregunta #54.

Question 43, 43.1, 43,2 Tabulated la ____ Fecha
Approved la _ Fecha

la Informacién Adicional

LAS COMUNIDAD ORGANIZACIONES

el mas probablemente para ayudar
La Organizacién de Number con el proyecto de la comunidad.

(Las organizaciones de la lista de la mayoria

frecuentemente mencionado a menor
frecuentemente mencionado)

file:///D:/temp/02/maister1000.htm

16/11/2011



EL PAPEL TECNICO #24 Page 377 of 428

la Informacién Adicional

TYPES DE PROYECTOS DE LA COMUNIDAD COMPLETO EN EL ANO PASADO

Type de Proyecto el Numero de

(el Orden de la mayoria frecuente a

frecuente.)

LOS PROBLEMAS DE DE GRANJEROS PEQUENOS

Question 45 Tabulated la __ Fecha

Approved la _ Fecha

LA MESA DE XXIII

LAS FUENTES INSTITUCIONALES PARA EL CREDITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA

El Condado de Regién de que la Zona de Estudiéd
La Fuente #% #% #3%

E1l Banco

La Agencia de Produccién Nacional
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El Consejo de

Cooperativas que dan
Los produccién préstamos.

Ninguna fuente institucional
de crédito

Ninguin datos

El total
Question 46, 46.1 Tabulated

Approved la Fecha

la Informacién Adicional

Fecha

Page 378 of 428

LAS FUENTES DE DE CREDITO USARON PARA LA PRODUCCION AGRICOLA POR LOS GRANJEROS

PEQUENOS

Source de

frecuentemente acreditan la mayoria otras fuentes de crédito

Fuente de que usé por granjeros pequefios que usd por los granjeros pequefios

(E1 orden de
la mayoria frecuentemente
mencionado a
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menor frecuentemente
mencionado)

Question 47 Tabulated la Fecha de

Approved la Fecha

LA MESA DE XXIV

MARKETING DE PRODUCCION AGRIcora

DIRECTLY NATL. Takes

Inter - a la refineria Coop - Buying el producto de Communi -

El Producto de el mediary de empaquetador de , etc. el erative de la agencia de
para comercializar los lazos de

El ganado

La leche

Mas importante
siegan

Segundo la mayoria
la cosecha importante

Tercero la mayoria
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la cosecha importante

El uso total de
este system.

Question 50 Tabulated la Fecha de

Approved la Fecha

TABLE XXV
LA TENENCIA DE LA TIERRA DE

Segundo Third
Type la Mayoria del la Mayoria del la Mayoria del Lo menos de Ninguno

Las granjas privadas con
los titulos de la tierra

Las granjas privadas sin
los titulos

Granjeros que sdélo alquilaron
su tierra

Aparceros
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Question 49 Tabulated la Fecha de
Approved la Fecha

la Informacién Adicional
PREDOMINATE EL TAMANO DE GRANJAS
Size las Comunidades de

Small

El Medio de

Large

Question 51 Tabulated la Fecha de

Approved la Fecha
LA MESA DE XXVI

LAND LOS PROBLEMAS

LA SEVERIDAD DE
Mismo Not Slight Not un

Los Problemas de Serio el Problema de Serio el Problema de
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Falte de titulos de la tierra

Tierra poseida por los extranjeros
Falte de tierra para cultivar
Aterrice se concentrado cada vez mas
en las manos de un pequeiio

La minoria de

Question 52 Tabulated la Fecha de

Approved la Fecha

LA MESA DE XXVII

TYPES DE PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD

Type de Problema el Numero de de Comunidades
(* )Examples: Los caminos de

riegan

Electricidad de
Etc.

Page 382 of 428

(*) E1 orden de la mayoria frecuentemente mencioné el problema al menor
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frecuentemente
menciond.

Question 53 Tabulated la Fecha de

Approved la Fecha

LA MESA DE XXVIII

DOS PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD MAS IMPORTANTES
Community First el Problema Segundo Problema
(Los nombres de Comunidades)

Question 53.1 Tabulated la Fecha de

Approved la Fecha
la Informacién Adicional
LA COMUNIDAD AYUDA OFRECIO

El tipo de Ayuda el Numero de de
Offered los Proyectos de

La labor
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La Finanzas

La tierra

Las herramientas

ESTABLISHING LAS PRIORIDADES PARA LOS PROYECTOS DE DESARROLLO

Uno de las ventajas mayores de la metodologia de la investigacién perfild en
estas paginas son que la informacién puede usarse para establecer una inicial
listando de comunidades con las necesidades de desarrollo de prioridad.

Based en las respuestas a varias preguntas un system del punto han trabajado
fuera donde un numero alto de punto indica una prioridad alta. UN paso por

el procedimiento del paso se presenta para establecer la prioridad necesita para
el agua, electricidad,

las calles publicas, servicios sanitarios, y vias de acceso.

Las Priority Necesidades para el Agua Systems

Las Prioridades de para el systems de agua son basadas en cuatro criterio:

Los Punto de

1. E1 Numero de de piped-in de with/without de casas
riegan 0 a 4
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2. El Meses agua raciondé el afio anterior 0 a 2

3. Meses system parada de una maquina para el mantenimiento
Los problemas de ultimo afio 0 a 2

4. E1l Grado de de interés de la comunidad 0 a 2
Total 0 a 10

Se graban Answers del libro del cédigo en lo siguiente mesa y
los punto son calculados segun las instrucciones.

Questions 20, 20.1; 21, 21.1 Tabulated la Fecha de

Approved la Fecha
LA PRIORIDAD NECESIDAD PARA EL AGUA SYSTEM

Las Casas Sin

Piped - Time la Comunidad de de parada de una maquina de Time

en el Agua Rationed Para el mantenimiento el Interés de

Los Code Punto el Cédigo de los Punto de el Time Points los Punto de la Prioridad
de Total

2142

2 4 meses de meses de 1 8 FIRST

Las instrucciones para los Punto Interesados:
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Las Casas de a menos que los piped-in riegan Cuestiona 20, 20.1,

Question los Punto de

20 = 0 0 20.1 =1 (1)Automatic Primero la Prioridad
20.1 = 2 Cuarto de

20.1 = 3 Segundo de

20.1 = 4 Cero de

(1) Si no hay ningun system de agua o el system lee " alguno aloja " la prioridad
primero

dado automaticamente.

el agua de Time raciondé dltimo afio Questions 21, 21.1,

(2) Time Punto de racionados

3 meses o mas 2

1l a menos de tres meses 1

menos de un mes o ninguno 0

(2) los intervalos de Time presentaron como los ejemplos.

Time agua system parada de una maquina para Questions 22, 22.1,
MAINTENANCE
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(los Punto de de 3)Time paradas de una maquina
3 meses o mas 2

1l a menos de tres meses 1

menos de un mes o ninguno 0

(3) los intervalos de Time presentaron como los ejemplos.
El Comunidad Interés Questions 52, 53,
Question los Punto de

Mentioned en 52 y 53 2

Mentioned en 52 sélo 1

no mencioné 0

(4) Total Prioridad

Los Punto de la Prioridad de

7 punto o mas First la prioridad

4-6 apunta Segunda prioridad

3 punto o menos Adequate

(4) los Punto sélo presentaron como los ejemplos.

Question 24, 25, 26, 29, 52, 52 Tabulated la Fecha de
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Approved la Fecha
LA PRIORIDAD NECESIDAD PARA SYSTEM ELECTRICO

Las Casas con el Servicio de

un eléctrico la Comunidad de de parada de una maquina de Adecuada
el servicio Reduced Actual el Interés de la Prioridad de Total

El Cédigo los Punto de el Time Points el Time Points

6

4 00 2 meses de 2 2 6 SEGUNDO de

Las instrucciones para los Punto Interesados:
Las Casas de sin el servicio eléctrico Questions 24, 25,
Question los Punto de

Question 24 = 0, 25 = 7 Automatic First la Prioridad

25 =2 4
25 =3 2
25 =40

Actual Adecuado Pregunta 20

Question los Punto de

file:///D:/temp/02/maister1000.htm 16/11/2011



EL PAPEL TECNICO #24 Page 389 of 428

26

10
26 02

(1) Shut abajo, reduccién Question 29
el Time Points

3 meses o mas 2

1l a menos de 3 meses 1

menos de un mes 0

(1) intervalo de Time presentado por el ejemplo.
El Comunidad Interés Questions 52, 53,
Question los Punto de

Mentioned en 52, 53 2

Mentioned en 52 sélo 1

no mencioné 0

(1) Total Prioridad

Los Punto de la Prioridad de

7 punto o mas First
4 a 6 apuntan Segundo de
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3 o menos Adequate

Page

(1) los Punto sélo presentaron como el ejemplo.

Question 34, 52, 53 Tabulated 1la

Approved la Fecha

Fecha de

LA PRIORIDAD NECESIDAD PARA LA CALLE PUBLICA

Las Calles de en las Calles de
El Centro de de Pueblo Fuera del
Type el Mantenimiento de el Tipo
Prioridad de Total

El Cédigo los Punto de el Cdédigo
Cédigo de los Punto de

110202112 8 FIRST

Las instrucciones para los Punto
las Calles Publicas en el Centro
Surface los Punto de

Paved = 2 0
GRAVEL =1 1
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La Suciedad de = 0 2

El Mantenimiento de los Punto de
Gravel = 2 0

Regular =1 1

La Suciedad de = 2 2

las Calles Publicas Fuera de de Centro Pregunta 34
Surface los Punto de

Paved = 2 0

Gravel =11

La Suciedad de = 0 2

El Mantenimiento de los Punto de
Gravel = 2 0

Regular =1 1

La Suciedad de = 2 2

El Comunidad Interés Questions 52, 53,

Question Points

Mentioned en 52, 53 2
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Mentioned en 52 sélo 1
no menciondé 0

Total la Prioridad

Los Punto de Priority

8 y mas First

5 a 8 Segundo de

4 o menos Adequate

Question 32 la Tabulated Fecha
Approved la Fecha

LA PRIORIDAD NECESIDAD PARA EL SERVICIO SANITARIO
Las Casas con la Prioridad de

Service

Question Priority

All o la mayoria todos = 4 Adequate

la Mayoria = 3 Adequate

Algunos = 2 Segundo de
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Pocos = 1 First
Muy alguno o ninguno = 0 First
Question C6 Tabulated la Fecha

Approved la Fecha

LAS PRIORIDAD NECESIDADES PARA LOS VIAS DE ACCESO MEJORADOS

La Valuacidén de la Prioridad de

Question la Prioridad de
Good = 4 Adequate

Average = 3 Adequate

Poor = 2 Segunda Prioridad

Marginal = 1 First la Prioridad

Page 393 of 428

Once la tabulacidén esta completa el datos se presenta lo siguiente adelante

las mesas:
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Question Tabulated 1la ___ Fecha

Approved la _  Fecha

LA MESA DE XXIX

LAS PRIORIDAD NECESIDADES PARA LOS SERVICIOS DEL LENGUAJE BASIC
First la Necesidad de Prioridad

Service el Condado de Regidén de que la Zona de Estudid

#% #% #3%

El via de acceso

El agua

Electricidad

Los Servicios sanitarios

Las Calles publicas

LA MESA DE XXX
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LOS LENGUAJE BASIC SERVICIOS

Service First la Prioridad Segunda Prioridad Adequate

El via de acceso

El agua

Electricidad

Los Servicios sanitarios

Las Calles publicas

LA MESA DE XXXI

NEEDS PARA LOS SERVICIOS DEL LENGUAJE BASIC POR LA COMUNIDAD
Sanitary

La Comunidad de el via de acceso de el Agua de el de Electricidad de las Calles

Publicas los Servicios de

1

primero la Prioridad

2

segunda Prioridad

0 = adecuado
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FORMAT PARA LOS RESUMENES DEL CONDADO

La seccidén que sigue, " Estructure para los Resumenes del Condado, " demuestra
una manera pueden organizarse los datos de la encuesta para escribir un
comprensivo

el informe. siguiendo este contorno estrechamente analistas pueden escribir

un informe satisfactorio aunque ellos tienen la experiencia pequeiia.

El " Formato " es dividido en siete partes; el primer tres trato con

basico social y tendencias econdémicas en la migracién, empleo y, produccién.
Lo que surge es una descripcién de condiciones como ellos es ahora, cémo
condiciona

ha cambiado en los ultimos afios, y por qué estos cambios han ocurrido.

Es normalmente posible unirse la en-migracién a un empleo mejorando

la situacién y aumentd e intensificdéd la produccidédn agricola (y vice-versa).

Part IV son una descripcién de vias de acceso, transporte y comunicacién

los medios y servicios del elemento esencial en el condado comparado a la regién
y el area estudié. Los Educacién medios, los servicios gubernamentales,
recreativo,

también se describen medios y organizaciones de la comunidad y

comparado. Part los tratos del V con los problemas enfrentados por los granjeros
pequeiios. El

problema se dirigido es los obstaculos para aumentar la produccién agricola (y
por el extention para mejorar la situacién del empleo y a la migracién lenta o
estimule mas inmigracién). Part VI regalos los tipos de problemas que

es parece por los lugarefios como urgente resolver y el tipo de ayuda
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ellos ofrecerian para su solucién.

que Estas secciones prestan légicamente en parte a las recomendaciones VII.
En la Parte VII un plan de desarrollo integro para el condado se presenta
empezando con las medidas para estimular la produccién agricola. El1 Partidario de

esta comunidad por las recomendaciones de la comunidad es hecho para la mejora
de vias de acceso y servicios del elemento esencial.

PARTA YO
La migracién

1. La Percepcién de de numero de personas que entran en el condado y si mas son
que entra que saliendo o viceversa.

un) Using la Mesa yo, compare el porcentaje de comunidades en el
Condado de en dénde muchos o algunas personas estaban entrando, con los
porcentajes,

para la regién y el area estudié. UN porcentaje superior

para el condado querrian decir un comparativamente atractivo

La situacién de para la en-migracidén, y viceversa.

El b de ) Data del II de la Mesa debe notarse si la divergencia del
regional o el area estudidé los promedios estéd golpeando.

2. E1 Origen de de inmigrants y destino de emigrantes.
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un) Note si en la mayoria de los inmigrantes de las comunidades viene de cercano
o

de otras &areas en el pais. List las areas que eran

que la mayoria mencioné. Discuss las implicaciones. (Pregunta 1.1)

El b de ) Note dénde los emigrantes van cerca de-lejos, rural-urbano, la rural-
frontera,

etc.) Discuss las implicaciones. (Pregunta 2.1)

3. Reasons por salir y entrar.

Note las razones frecuentemente mencionadas por instalarse a las comunidades
el pais o dejandolos. Cite los ejemplos interesantes del

Las encuestas de . (Cuestiona 1.2, 2.2)

4. Las Conclusiones de

Summarize: Es este una area que en general es mas o menos

¢ atractivo a los inmigrantes? lo que es las razones para esto;

Discuss la migracién como una introduccién al empleo si esto

es pertinente.

PARTA II

El empleo, Migracién Estacional y Sueldos
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1. La Dificultad de encontrando el empleo; las razones:

un) Using la Mesa III comparacién el porcentaje de comunidades en el
Condado de dénde es " duro " o " muy dificilmente " para encontrar el trabajo con
el

El porcentaje de para la regién y el area estudié.

El b de ) la Nota de frecuentemente menciondé las razones para la dificultad
encontrando el trabajo.

Cite los ejemplos interesantes de la encuesta. (Pregunta 3.1)

2. El1 Desempleo de

un) Using la Mesa IV, compare el porcentaje de comunidades en el

Condado de dénde hay " algunos " o " muchos " fuera de trabajo, con el

Los porcentajes de para la regién y el area estudié.

3. Las Empleo Tendencias:

un) Using la Figura yo, compare el porcentaje de comunidades en el

Condado de en que la situacién del trabajo ha empeorado (menos trabajos) o

mejord con el porcentaje para la regidén y area estudiadas.

El b de ) Cite las razones y los ejemplos ilustrativos de las encuestas. (QUES.
5.1)

4. las Migraciones Estacionales:
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un) Using la comparacién de V de Mesa el porcentaje de comunidades en el condado
en que " muchos o alguna " licencia para el empleo estacional a los porcentajes
para la regién y el area estudié.

El b de ) Indicate si la mayoria de los obreros va a las areas " cercano " o a
" otras Areas " del pais para encontrar el empleo estacional y
dénde ellos la mayoria frecuentemente va. (Pregunta 6.2)

El c de ) Indicate si hay mas estacional en general
La migracién de compardé hace cinco afios a. (Pregunta 6.3)

5. Los Sueldos de

un) Using la Mesa VI comparacién el promedio de periédico y los sueldos de cada
hora

para el condado para el unspecialized la labor agricola con aquéllos

de la regidén y area estudidé. Indicate los rangos de sueldos de cada hora

entre las comunidades en el condado.

El b de ) Indicate si la labor agricola generalmente incluye la comida,
que aloja o el uso de tierra para la produccién de subsistencia. (Pregunta 7.2)

6. Las Conclusiones de

Summarize los resultados: Es la situacién del empleo generalmente favorable
¢ o desfavorable? ; Cémo compara a la regién y el area estudid?
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i Cémo esto relaciona a la migracién, la situacién migratoria? Son las personas
obligé a acudir a la migracién estacional debido a una falta de permanente

cLos trabajos de ?

PARTA III

La agricultura y las Industrias Rurales

1. Farm la Produccién: La Mesa usando VII discuten los tipos mas importantes de
la produccién agricola. Compare con la regidén y Area estudiadas.

2. Las Tendencias de : Using la Mesa VIII discuten los cambios en la produccién
agricola

durante los ultimos cinco afios.

3. Changes en la Produccién Agricola: Note las razones frecuentemente mencionadas
para los cambios en la produccién. Cite los ejemplos interesantes de las
encuestas.

(Cuestiona 8.l1la, 8.2a. 8.3a, 9.3b)

4. la Venta Comercial de Productos Agricolas: Specify mayor agricola
siega, entonces indica si la produccién de cosechas principales es principalmente

Subsistencia de o anuncio. (Pregunta 9.2)

5. El1 Guardando, Comercializando, Procesando Medios e Industria,: Include el
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numeran y tipos de medios disponible en el condado, su estado

de reparacién, la capacidad, y donde se venden los productos principalmente.
Hacen el

mismo para la industria. Present la Mesa IX y X, discutiendo algo de,

la importancia particular. (Cuestiona 11 & 13, discutié en las recomendaciones)

6. Sum arriba los punto importantes en este capitulo y relaciona a los resultados
en
Parts yo e II si significante.

PARTA IV
La infraestructura y Servicios

1. Introduce el capitulo declarando eso lo siguiente los temas seran
discutié:

Los Caminos de , Transporte, y Comunicacién
Los Elemento esencial Servicios

Los Salud Servicios

los Servicios Gubernamentales

los Servicios Recreativos

Las Comunidad Organizaciones

2. Los vias de acceso de

un) Using la Mesa XI comparacién el tipo principal de acceso en el
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El condado de comparé con la regién y el area estudié.

El b de ) Using la Mesa XII, indique la superficie de caminos, y el tiempo
Los caminos de son intransitables a camiones de la carga comparados con la regién

y area estudiaron.

El c de ) Using la Mesa XIII, compare el porcentaje de Kildémetros de acceso
Los caminos de con las superficies pobres con la regién y el area estudié.

3. El Transporte de y Comunicacién

un) Using la Mesa XIV frecuencia de la comparacién de transporte entre
que el condado, regién y area estudiaron.

El b de ) Note el numero o porcentaje de comunicacién con el teléfono
y servicio del telégrafo. (Cuestiona 16, 17, 18)

4. Los Elemento esencial Servicios:

un) Using los datos de las Mesas XV, XVI, XVII, y XVIII, comparan basico
repara de agua, electricidad, servicio sanitario, y basura

La coleccidén de para el condado, la regién, y el area estudiados. El
puede ser Util desarrollar una sola mesa o grafico para sefialar

las diferencias mas importantes.

5. Los Salud Servicios:
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un) Describe brevemente los tipos de servicios de salud que existen y
su situacién. Note que los medios de cuidado de salud son mas mas
usé en una emergencia y por cuantas comunidades. (Pregunta 36)

El b de ) Using Mesa que XIX indican que el tiempo exigidé alcanzar la emergencia
El salud cuidado para el condado, con la regién y el area estudié.

Indicate el tipo de transporte normalmente usé para alcanzar éstos

Los medios de y si o no esta disponible. (Questions 36.2, 36.3)

6. Facilites Educativo:

un) Using la Mesa XX, compare los porcentajes de comunidades que tienen
Las escuelas primarias de y escuelas secundarias con la regidén y el area estudié.

El b de ) List los nombres de comunidades dénde se consideran las escuelas
primarias

para necesitar la reparacién de gran envergadura, expansién o donde ellos
necesitan ser construidos.

(Pregunta 39)

7. los Servicios Gubernamentales:

Using la Mesa XXI, indique numero de comunidades dénde cada gubernamental
La agencia de estd trabajando (el sostenimiento una reunién, ayuddé a un
individuo,
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construyé un proyecto, etc.), compare con la regién y area estudiadas.
La Tensién de que ésta es la percepcién del entrevistador del gubernamental
Agencias de que estaban trabajando en la comunidad.

8. los Medios Recreativos:

Using la Mesa XXII, compare el numero y tipo de medios recreativos
con la regién y el area estudié.

9. Las Comunidad Organizaciones:
un) Indicate el numero total de organizaciones de la comunidad y tipos

de organizaciones que el mas probablemente son ayudar con una comunidad
(Cuestiona 43, 43.1)

El b de ) Indicate los tipos de proyectos completados por las organizaciones de
la comunidad
en el utltimo afio. (Pregunta 43.2)

PARTA EL V

Los problemas de Granjeros Pequeiios

1. Introduce en el orden de frecuencia menciondé los problemas de granjeros
pequeiios

en este area como percibido por las personas entrevistadas. Then, proceda a
discuten en mas detalle. (Lo siguiente la discusién refleja los problemas
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de granjeros pequeifios en Costa Rica. Otros problemas pueden tratarse en un
la manera similar.) (Pregunta 45)
2. Los Problemas de Obteniendo el Crédito:

un) Using la Mesa XXIII comparacién el porcentaje de comunidades con
las facilidades de crédito institucionales con la regién y el area estudié.

El b de ) Discuss las fuentes de crédito y el ones la mayoria usado por granjeros
por financiar la produccién.

El c de ) Discuss los problemas del crédito frecuentemente mencionados--incluya
significante

comenta de las encuestas. (Cuestiona 46.2, 46.3)

3. Los Problemas de Relacionaron a Comercializar:

un) Using la Mesa XXI, discute qué comercializando el systems son la mayoria
usado para

los varios productos. Note esas cosechas dénde los systems institucionales son
usé (es decir las cooperativas, la organizacién de la compra nacional, etc.)

compared a intermediarios y camioneros. Discuss las implicaciones.

El b de ) Discuss los tipos de comercializar los problemas e indica ilustrativo
comenta de las encuestas. (Pregunta 48)

4. Los Problemas de Relacionaron para Aterrizar:
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un) Discuss los modelos de la tenencia de la tierra y el tamafio de la granja
predominante y su
Las implicaciones de . (Pregunta 49)

El b de ) Using la Mesa XXVI, discuta tipos de problemas de la tierra y sus
implicaciones
para el desarrollo agricola.

5. Los Problemas de Relacionaron a los Caminos:

un) Note el numero de comunidades como dénde se mencionaron los caminos un

El problema de de granjeros pequefios y qué a menudo los caminos se mencionaron
como un

que comercializa el problema y como un problema de la comunidad. Include
significante

cita.

El b de ) Indicate el numero y porcentaje de comunidades dénde el acceso es
dificil (la suciedad, sendero o rio) de la Mesa XII.

Summarize los problemas de granjeros pequefios y sus implicaciones en las
condiciones

de limitar produccién y ganancias.

PARTA VI
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La percepcién de Problemas de la Comunidad

1. Using la Mesa XXVII, frecuentemente sefiale la mayoria mencioné la comunidad
Los problemas de

2. Using la Mesa XXVIII, haga un comentario sobre dos problemas de la comunidad
mas importantes.

3. Discuss la ayuda ofrecida por la comunidad para resolver los dos la mayoria
los problemas de la comunidad importantes. (Pregunta 53.1)

un) que El1 tipo de ayuda ofrecié.

El b de ) Indicate la importancia de participacién de la comunidad bajando
proyectan el coste.

PARTA VII
Las recomendaciones

1. E1 Desarrollo Plan
Present un contorno de un programa de desarrollo integrado para el condado.

2. las Necesidades del Desarrollo Agricolas

un) las Base recomendaciones en las tendencias y problemas identificados antes en
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el informe.

El b de ) Stress la necesidad para el empleo generador, el aumento de la
poblacién dado.

3. las Necesidades de la Industria Rurales

un) Using para que la informacién clasificé cuestiona 11, 11.1, 1l1l.1la, indican
las comunidades que necesitan proceso agricola y almacenamiento

Los medios de y las razones que estos medios fueron informados. Use

data de la Mesa IX facilitar desarrollan el argumento sobre todo como él
relaciona a los medios en la reparacién pobre o con la capacidad inadecuada.

El b de ) Using para que la informacién clasificé Cuestiona 13.1, 13.2 indican el
Comunidades de que necesitan el non los industrias de transformacién agricolas y
el

razona dado.

4. El Camino de y el Elemento esencial Repara las Necesidades

un) Indicate brevemente cémo las necesidades de prioridad eran determinadas.

El b de ) Using la Mesa XXIX, compare la necesidad por los vias de acceso y

elemento esencial
repara para el condado con la regién y el area estudié.
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El c de ) Using la Mesa XXX, resuma las necesidades por la prioridad los
servicios basicos
en el condado.

El d de ) Using la Mesa XXI especifican el camino de prioridad y servicio del
elemento esencial
necesita de cada comunidad

5. Las Conclusiones de

Make un resumen breve de las recomendaciones hizo y enfatiza el tipo
de impacto su aplicacién haria para el desarrollo del
El condado de

FORMAT PARA EL PERFIL DE LA COMUNIDAD

Este formato de perfil de comunidad evita la necesidad realmente a

componga los informes para cada comunidad. Referring a la encuesta

un codificador rodea la contestacidén correcta simplemente en el formato.

Una secretaria puede transferir entonces directamente esta informacién en un
el informe. Esto evita tener que usar a analistas para el mas rutinario

el trabajo y asi los cortes abajo el cost de preparacién del informe
considerablemente.

EL COMUNIDAD PERFIL
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Cuestione el General Perfil

Obs UN es una comunidad
(la comunidad)

/with un - qué es /

el nucleo central Fuerte de casas y negocios

se concentré en una area central pequefia.

el nicleo pequefio de casas y negocios con

desembolsé las casas.

No el nuacleo de casas y negocios.

Linear con la mayoria de las casas y negocios localizado adelante
una carretera o cerca de una huella ferrocarril, pero con

el centro grande de tiendas y casas.

Linear con un nucleo pequeifio de casas y negocios.

Linear sin el nucleo de casas y negocios.
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El B de Obs la comunidad de The tiene densamente establecido los
bloques.
14 que Las personas generalmente van a a

obtienen los servicios necesitados y para hacer la mayoria de su compra.
14.1 por que puede alcanzarse: /railroad, el boat/canoce, el avién,
Camino de o sendero /

14.2 /dirt - la arena gruesa - pavimentd / el camino / en aproximadamente

/ minutos - horas /
Cuestione el General Perfil (continuado...)

14.2 el /all afio ronda - durante la estacién seca / y en

14.2 /minutes - horas / durante la estacién lluviosa.

tiene los servicios lo siguiente,

(la comunidad)
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Las industrias de , y negocios:

38 una escuela primaria

37 un / académico - agricola - la escuela secundaria

45 un banco

45 una agencia del Consejo de la Produccién Nacional

45 una cooperativa

35 el hospital de /a - la clinica - el poste de salud /

35

35

35

los Datos Socio-econdémicos:
La Migracién de : Durante el periodo quinquenal precedente

(* )1,2 /more - menos - aproximadamente el mismo numero de /
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Las personas de han entrado en
(la comunidad)

1,2 /than - como / lo ha dejado para vivir en otras comunidades.
(*) Compare las respuestas a las Preguntas 1 y 2.

Cuestione los Datos Socio-econdémicos (continuado...)

La razén principal dada para mas personas

1,2 /entering - saliendo / que

1,2 / entrando - saliendo / era

El Empleo de : se considera que es
3 /very - duro - bastante facil / para encontrar permanente

trabajan aqui porque
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Compared a hay hace cinco afios,
5 /more - menos - sobre la misma cantidad de / el trabajo disponible
due a

5.1

4 /Many - Algunos - unas personas - virtualmente nadie /
/is - es / buscando el trabajo pero

/is - es / incapaz para encontrarlo.
Cuestione los Datos Agricolas:

49 /small - el medio - grande / clasificé segun tamafio las granjas predominan.
8 /agriculture - y - la carne la subida ganadera - y - la lecheria

que cultiva /
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/is - es / experto en esta comunidad de que

8 /agricultural - la subida ganadera - el farming/is de la lecheria
la actividad mas importante. Los tres la mayoria

que las cosechas agricolas importantes son:

9

El Elemento esencial Servicios Perfil:

El Agua System: En alli
(COMMUNITY

20 es un - es ningun / system de agua que sirve
20.1 todos o casi todos - la mayoria - algunos - unos / casas y

por que se opera el

20.2 /community - la municipalidad - el Servicio de Agua de Nacional -

/.

Durante el ultimo afio

file:///D:/temp/02/maister1000.htm

Page 416 of 428

16/11/2011



EL PAPEL TECNICO #24 Page 417 of 428

21 no era necesario racionar el system debido a la falta
de agua

21.1 era necesario racionar la cantidad de agua usada
para un total de

21.1

22 /but - y también / era

22 /not / necesario para suspender el servicio para el mantenimiento
o repara durante un total de
22.1

Cuestione El1l Agua System (continuado.... )

22.2 no era necesario racionar, reduzca o
suspenden el abasteciemiento de agua debido a la escasez de agua o
Los mantenimiento problemas.

19 La fuente /s / de agua usada

/is - es /
/wells - un rio o cala - las regueras - primaveras - el agua
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trajo de otras comunidades en los tanques - la lluvia - y

19 /there es /
/not / una cantidad suficiente de agua todo el aifio.

19 sbélo el /wells - rio o cala - las regueras - primaveras - el agua

trajo de otras comunidades - la lluvia -

/

/is un - es / adecuado

Las fuentes de /s /.

el ronda del aifio Todo.

23 Esta comunidad no tiene ningun plan actualmente a /improve su
construyen un / el system de agua.

23 In hay un plan a
(la comunidad)

/improve su - construya un system de /water que quieren

sirven /all o casi todos - la mayoria - algunos - alguno - muy alguno / las
casas.
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23.1la patrociné por el /community - la municipalidad - Nacional

Water el Servicio - /.,

La pregunta el Agua de System (continuado...)
23.1c y el trabajo se fija para ser completado en

52 E1 /lack de un / el system de agua era

/not / menciondé como un problema en la comunidad.

el agrandamiento de /The del - La mejora del - El

53 construccién de de - La reparacién del / el system de agua

se mencioné como uno de los dos que la mayoria necesitdé los proyectos
en la comunidad, y para que ellos ofrecieron dar

53.1 ayudan en la forma de

/labor - financiando - los materiales - el equipo - la tierra -

/.
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El

24

System Eléctrico:

/ - no tenga / eléctrico

(la comunidad)

reparan
25 que sirven /all o casi todos - la mayoria - algunos - pocos
de las casas, y qué se opera por el

24.

1 /community - la municipalidad - el Servicio Eléctrico Nacional

/.

31

31.

26

La

28

El /has - no tenga / las luces de la calle publicas, /but,

1 sélo en el centro de pueblo - a lo largo de la comunidad /.

que Los interviewees creen que hay /not / bastante

corriente eléctrica de disponible cuando el system estd trabajando

bien. Durante el ultimo afio no era necesario cerrar

abajo el system eléctrico o reduce su capacidad debido a

A les falta de agua,
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era necesario a parada de una maquina la deuda del system eléctrica

28.1 a una falta de agua o alimenta para un total de

Cuestione System Eléctrico: (continuado...)
/but - y también
29 /it era - no era / necesario hacer para que para el mantenimiento

durante un total de

29.2 porque

no era necesario a parada de una maquina el system eléctrico o
reducen su capacidad debido a una falta de agua o combustible o para
Los mantenimiento problemas.

30 Esta comunidad no tiene ninguin plan actualmente a

/improve su - construya un / el system eléctrico.

30.1 En hay un plan a /improve
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(la comunidad)

el - construya un / system eléctrico que servira

30.1b /all o casi todos - la mayoria - algunos - alguno - muy alguno /
Casas de patrocinadas por el

30.1a /community - la municipalidad - el Servicio Eléctrico Nacional -

/.

30.1 y el trabajo se fija para ser completado en

El

52 /lack de un / el system eléctrico era

/not / menciondé como un problema en la comunidad.

53 el agrandamiento de /The del - La mejora del

La construccién de un - La reparacién del / eléctrico

El system de se mencioné como uno de los dos la mayoria necesitado

53.1 proyecta en la comunidad, y para que ellos ofrecieron a
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dan la ayuda en la forma de

/labor - financiando - los materiales - el equipo - /.

Cuestione las Calles Publicas:
34 Las calles publicas en el centro asi como fuera del

centran de es principalmente

paved - la arena gruesa - la suciedad / y se considera que son
/well - regularmente - pobremente / mantuvo.
34.1 Las calles publicas en el centro de

(la comunidad)
son principalmente

pavimenté - la arena gruesa - la suciedad / y es
consideré ser
/well - regularmente - pobremente / mantuvo, mientras las calles

34.2 fuera de del centro es

file:///D:/temp/02/maister1000.htm 16/11/2011



EL PAPEL TECNICO #24 Page 424 of 428

pavimenté - la arena gruesa - la suciedad / y es

/well - regularmente - pobremente / mantuvo.

El

52 /lack de - la condicién del / las calles publicas eran
/not / menciondé como un problema en la comunidad.

El

53 /construction de - la reparacién de - la mejora de /

las calles publicas se mencionaron como uno de los dos la mayoria
needed proyecta en la comunidad, y para que ellos

53.1 ofrecié6 dar la ayuda en la forma de

/labor - financiando - los materiales - el equipo - la tierra

/.

Cuestione el Servicio Sanitario y Coleccién de Basura:
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32 /all o casi todos - la mayoria - algunos - alguno - muy pocos

o ninguno / de las casas letrinas o retretes tienen.

El

A 52 les falta de / el servicio sanitario era

/not / menciondé como un problema en la comunidad.

53 como que La expansién de servicios sanitarios fue mencionada

one de los dos la mayoria necesitd los proyectos en la comunidad,
53.1 y para que ellos ofrecieron proporcionar la ayuda en la forma de

/labor - financiando - los materiales - el equipo -

/.

33 There /is - no es / el servicio de coleccién de basura.
33.1 Basura de es /only reunido en el centro - a lo largo de
la comunidad /.

THE
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52 /lack de un / el servicio de coleccién de basura era

/not / menciondé como un problema en la comunidad.

El

53 /establishment de un - la expansién del - la mejora

del / el servicio de coleccidén de basura se menciondé como uno

de los dos la mayoria necesité los proyectos en la comunidad y para
que ellos ofrecieron proporcionar la ayuda en la forma de

53.1 / financiando - el equipo - /.

Cuestione Comunidad Problemas y Organizaciones
53 En la contestacién a la pregunta " Que es los dos la mayoria
el problema urgente para resolver en su comunidad "?, el

Los interviewees de mencionaron lo siguiente:
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53.1 Para
ayudan en
y durante
53.1 Para

ayudan en

el primer proyecto ellos dijeron que la comunidad habria
la forma de:

el segundo en la forma de:

ambos proyectos ellos dijeron que la comunidad ofreceria

la forma de:

52 que Ellos llevan mas alld mencionado eso

/other - otro / el problema importante

/s / en la comunidad

/are - es

/

43 De lo siguiente organizaciones de la comunidad:

43.1 que E1
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el mas probablemente para patrocinar un proyecto para la mejora de

Cuestione Comunidad Problemas y Organizaciones: (continuado... )

43 segun el interviewees no hay ninguna comunidad

Organizaciones de que se encuentran regularmente.

52 En la suma a los problemas
también mencioné lo siguiente

La comunidad de

yYa

la

listados, el interviewees

necesidad para en su

file:///D:/temp/02/maister1000.htm

Page 428 of 428

la comunidad.

16/11/2011



