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Understanding Adobe
ISBN: 0-86619-224-7
[C]11985, Voluntarios em Ajuda Técnica,

PREFACE

Este papel é um de uma série publicada por Voluntarios dentro Técnico

Ajuda para prover uma introdugdo a estado-de-o-arte especifica

tecnologias de interesse para pessoas em paises em desenvolvimento.

E pretendida que os documentos sdo usados como diretrizes para ajudar
pessoas escolhem tecnologias que sdo satisfatdério as situagdes deles/delas.
Ndo é pretendida que eles provéem construgdo ou detalhes de implementacgéo.
Sdo urgidas para as pessoas que contatem VITA ou uma organizagdo semelhante
para informagdo adicional e ajuda técnica se eles

achado que uma tecnologia particular parece satisfazer as necessidades
deles/delas.

Foram escritos os documentos na série, foram revisados, e foram ilustrados
quase completamente por VITA Volunteer os peritos técnicos em um puramente
base voluntaria. Uns 500 voluntarios eram envolvidos na produgédo

dos primeiros 100 titulos emitidos, enquanto contribuindo aproximadamente
5,000 horas do tempo deles/delas. o pessoal de VITA incluiu Maria Giannuzzi
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como editor, Julie Berman que controla typesetting e plano, e
Margaret Crouch como gerente de projeto.

O autor deste papel, Balla Sidibe, era um VITA Technical

Coordenador de investigagdo de 1981 a 1983, controlando muitos pedidos para
informacdo em construgdo e areas relacionadas. Ele é agora um consultor
para C.A.C.I. Os revisores deste papel sdo os Voluntarios de VITA.

Daniel Kuennen é um especialista de desenvolvimento de comunidade

com a Universidade de Delaware Servigo de Extensdo Cooperativo.

Trinidad Martinez tem experiéncia em construgdo de adobe como também
construgdo com pedra e solidifica, e o designio e construgédo

de estufas e aquecedores de ar de solar-parede. Ele construiu o seu

préprio 1200-quadrado-pé casa de adobe.

VITA é uma organizagdo privada, sem lucro que apdia as pessoas

trabalhando em problemas técnicos em paises em desenvolvimento. VITA oferece
informacdo e ajuda apontaram a ajudar os individuos e

grupos para selecionar e tecnologias de instrumento destinam o deles/delas
situagdes. VITA mantém um Servigo de Investigagdo internacional, um

centro de documentagdo especializado, e uma lista computadorizada de
voluntario os consultores técnicos; administra projetos de campo a longo prazo;
e publica uma variedade de manuais técnicos e documentos.

UNDERSTANDING ADOBE

Por Balla Sidibe
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EU. INTRODUGAO

Todo projeto de alojamento barato busca construir o mais duravel

casa ao mais baixo custo possivel. Enfase sempre é dada para

o uso de maximo de materiais localmente disponiveis, como adobe.

Adobe comum, como foi conhecido por séculos, simplesmente é um

suje mistura com um contetdo de barro de pelo menos 40 por cento. Isto
se torna uma lama pegajosa quando misturado com agua. Esta terra é usada
faca edificio bloqueia usando moldes de madeira simples. (%)

Adobe tradicional pode ser uma alternativa aceitavel a madeira,

masonry, cimento, ou alojamento de ago. Se os blocos de adobe sdo completamente
secada antes de uso, as paredes ndo deveriam encolher ou deveriam rachar.

Adobe atrai umidade que corroe sua coeréncia. Um anuario

aplicagdo de um casaco firme de gesso de lama prevenira bloco

erosdo. Um casaco é normalmente suficiente em regides que ndo fazem

receba quantias grandes de chuva; em areas mais chuvosas, mais umidas,

sdo precisados de dois casacos. Estabilizando adobe também prevenirdo umidade
degradacgéo.

Este papel sugestiona uma aproximagdo por melhorar adobe tradicional
como um material de edificio. Focaliza em selecdo de terra e o
préprios métodos por controlar o contetido de umidade do material.
Esta dois influéncia de fatores o desempenho do unstabilized

adobe, e determina o sucesso ou fracasso da estabilizacgéo

processo. Estabilizador que sdo conhecidas para ser eficiente
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quando usado com adobe (por exemplo, palhas, cimente, emulsdo de asfalto, e
lima) serd discutida.

(*) Este papel enderega o uso de adobe em bloco fabricagdo. Batida
construgdo de terra ndo é discutida.

IT. PREPARACAO DA MISTURA DE ADOBE
SELECAO DA TERRA DE ADOBE
Identificando a Terra

Geralmente sdo classificadas terras de acordo com o tamanho das particulas.
Eles incluem pedregulho grosso e bom, areias boas, entupa, e

barro. Uma andlise de peneira de uma quantia igual de loam de barro e areia
pedregulho usado como construindo material revela que a porgdo do

terra que é .05 milimetros (mm) em didmetro ou menos constitui

o lodo e parte de barro. As particulas melhores sdo as particulas de barro
(debaixo de .005 mm). Particulas com didmetros sobre .05 mm sé&o

classificada como areia ou embarag¢a, enquanto dependendo de tamanho de particula.
Em

geral, o conteudo de barro determina a classificagdo do

terra como barro (mais de 30 barro de por cento), loam de barro (20 a 30 por
cento),

areia argilosa (debaixo de 20 por cento), e loam arenoso (debaixo de 15
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por cento). Apéndice UM descreve alguns métodos de campo simples para
identificando a textura de terras. Em areas onde sujam analise

instalagdes estdo disponiveis, o construtor de adobe pode se pdér mais preciso
informagdo por uma analise de laboratério de amostras de terra varias.

Para areas onde tais instalag¢des ndo estdo disponiveis, uma combinagéo

dos testes simples varios é recomendada.

Determinando o Padrédo de Terra

A composigdo de terras varia de uma regido do mundo para

outro. E dificil de fixar um padrdo de terra uniforme para

blocos de adobe bons fazendo. O Estado do Uniforme de Califérnia
Construindo Especificagdo de Cédigo recomenda um padrdo de 55 a 75
areia de por cento para 25 a 45 barro de por cento e lodo. O seguinte
mesa serve como um guia para a selecdo da terra 6tima

mistura para adobe. As texturas de terra varias na mesa séo

esse disponivel no Estado de Novo México.

Mesa 1. Misturas de Terra de Adobe o6timas
Suje Por cento de Percent Por cento
Textural Name Sand Clay Lodo

Sand argiloso 70 a 80 0 a 15 0 a 30

Loam Arenoso 50 a 70 15 a 20 0 a 30
Loam de clay Arenoso 50 a 70 20 a 30 0 a 30
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Fonte: Hohn, C., ABC de Fazer Tijolos de Adobe, Extensdo Cooperativa
Service (Las Cruces, Novo México,: Novo México
State Universidade, 1978).

Uma mistura boa de terra usada em blocos de adobe consiste em areia,
barro, e lodo. Uma gama especifica de qualquer areia, barro, ou lodo
contetdo depende da terra local. Muito de um Unico componente

produz blocos de qualidade pobres. Embora o barro estd unindo propriedades
una os materiais granulares varios, a quantia de

barro ndo deveria exceder um-terco da mistura de adobe. Um contetdo de barro
sobre o terceiro limite causa rachas fundas nos blocos secos,

e reduz sua forga. Os materiais de areia mais grossos reduzem
encolhimento como eles sdo unidos pelo barro. Mas muito

areia debilita o efeito unindo do barro, enquanto causando o granular
elementos para esmigalhar. Lodo normalmente é achado em combinagdo com

a areia. E muito vulneravel a erosdo e ndo deveria constituir

uma proporg¢do principal na mistura de terra de adobe.

A areia, barro, e lodo deveriam ser misturadas dentro aproximadamente igual
proporgdes. As proporgdes podem ser conferidas até certo ponto por

pondo um punhado da terra que é planejada para uso em um jarro

de &gua. O jarro deveria ser capped e deveria tremer vigorosamente. O

areia e lodo resolverdo depressa, enquanto o barro tende a permanecer

em suspensdo durante algum tempo e resolve por ultimo. As camadas resultantes
proveja um cheque preliminar nas proporgdes.
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A importédncia de terra testar ndo pode ser overemphasized. Um Unido
Publicagdo de nagdes pede prova de terra antes de bloco producgédo.
Porém, o padrdo de prova indicado sé pode ser usado

por especialistas em um ambiente controlado. Pode ser dificil
aplicar estes testes no campo. Sdo achados testes de campo simples
na Paz Manual de Corps' por Construir Casas de Terra, publicou

pelo Departamento norte-americano de Morar e Desenvolvimento Urbano.

Podem ser feitos blocos de teste com combinagdes variadas de areia, barro,
e lodo. Depois de secar completo (dois a quatro semanas), o teste

bloco deveria ser duro e deveria resistir a agdo arranhando de um

faca e uma gota de dois pés sem dano. Se o bloco esmigalha

ou fraturas, o conteudo de areia é provavelmente muito alto, e terra

com um conteido de barro alto deveria ser acrescentada a mistura. Se grande
rachas sdo visiveis, o conteudo de barro é muito alto, e areia deve

seja acrescentada a mistura. Se o conteudo orgidnico é muito alto, ou o
contetdo de barro é muito baixo, pode ser necessario somar palha para

forca e acelerar seu secando.

CONTROLANDO O CONTEUDO DE UMIDADE

Outro fator critico em bloco de adobe fabricagdo é um disponivel

provisdo de agua. Agua esta misturada com terra dar isto um plastico
consisténcia. Qualquer tipo de agua pode ser usado. Mas molha com um alto
concentragdo de sais minerais e materiais orgénicos deveria ser

evitada. Material orgdnico como humus reduz a durabilidade de
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o bloco. Um pouco de sais tém o mesmo efeito prejudicial, especialmente,
quando estabilizador sdo usados.

E acrescentada agua a mistura de terra. A mistura é trabalhada completamente
até plastico bastante para moldar. Muita agua reduzira o

a dureza de terra. A mistura deve ser firme bastante formar um bloco

quando o molde é afastado. A quantia de a&gua determina se

ou ndo o adobe serd estabilizado corretamente. Um unstabilized

terra de adobe requer um contetdo de umidade que varia de 16 por cento para
20 por cento do peso seco da terra alcangcar plasticidade 6tima (*).

Uma terra estabilizada requerera um conteido de umidade de

menos que 10 por cento, especialmente quando uma imprensa mecdnica é usada
em vez da forma de madeira tradicional. Um modo simples de determinar

o contetdo de umidade da terra é levar varias amostras

de terra molhada, os pese, os seque, e entdo reweigh eles.

A porcentagem de umidade pode ser determinada dividindo a perda

em peso pelo peso das amostras molhadas.

ESTABILIZAGCAO DA TERRA DE ADOBE

A prépria terra e mistura de agua é importante a durabilidade

do bloco de adobe. Absorgcdo de umidade deve ser minimizada se

blocos de adobe sdo ser um material de edificio duravel. Limitando o
conteido de barro da mistura de adobe e usando a quantia 6tima de
dgua pode reduzir a absorgcido de umidade. Porém, até mesmo o melhor
mistura pode desenvolver algumas rachas. Entdo, é importante para
acrescente outros materiais a mistura impedir para agua de infiltrar
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o bloco seco. Este processo é chamado estabilizagdo. A adigéo

de uma substéncia impermeabilizando ou une para os aumentos de adobe
sua resisténcia para o tempo (chuva, nevada, umidade, e,

menos, luz solar excessiva).

Pesquisa foi administrada na estabilizagdo de terras para
rodovia e morando construgcdo. Até certo ponto, o uso de

foram aplicadas estabilizador estrada construindo ao campo de
morando. Porém, muito pouca pesquisa foi terminada em adobe.
Uma razdo é que o uso de estabilizador modernos em adobe é
ainda experimental. Entre esse sendo extensamente usado hoje é
palha, emulsido de asfalto, cimento, e lima.

(* Propriedade de )The de um habilitar material isto ser amoldada e segurar
sua forma.

Palha

Palha é o estabilizador mais velho conhecida. Ndo é um waterproofer

e suas propriedades unindo estdo limitadas. Previne algum bloco

rachando. Palha é presentemente usada em muitos paises em desenvolvimento,
onde o conteiddo de barro de terras é alto. Baixo-barro terras contentes
ndo requeira palha como um aditivo. Palha limpa é recomendada.

Palha contaminada (i.e., contendo adubo) pode debilitar o adobe

bloco.
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Asfalte Emulséo

Asfalte, também conhecida como bitumen, é principalmente usado para seu
impermeabilizar

propriedades. E usado como uma emulsdo (em agua), o qual

prové bem que impermeabiliza qualidades no bloco de adobe. Mas

usando muito asfalto abaixardo a forgca de compressive do

bloco. Também asfalte emulsdo aumenta a elasticidade e dureza

do bloco, fazendo isto para quebrar durante controlar menos provavel.

A mesa seguinte pode ajudar o construtor de adobe no campo

quando conselho de consultor ndo estd disponivel.

Um autor sugestiona a adigdo de 5 a 15 emulsdo de por cento para

proveja protecdo adequada a terras varias. A emulsdo de asfalto

é somada e completamente misturada com a terra antes de somar

adgua. Apesar das propriedades excelentes de emulsdo de asfalto como um
estabilizador, seu uso pode ndo ser economicamente possivel devido a seu
custo alto.

Mesa 2. Proporgdes de Emulsdo de asfalto para Terras de Adobe

Percent de Emulsdo de Asfalto
Suje por Peso Seco de Terra
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Suje com areia alta contente 4 a 6
(mais de 50 areia de por cento)

Suje com areia de médio contente 4 a 12
(50 areia de por cento)

Barro bom 13 a 20

(debaixo de 50 areia de por cento)

Fonte: Nagdes Unidas, Manual em Construgcdo de Terra Estabilizada
(Nova Iorque, Nova Iorque,: ONU, 1958).

Cimento

Cimento é principalmente usado como um estabilizador por causa de seu unir
propriedades. Como tal prové forgca ao bloco e previne

amolecendo quando o bloco é exposto a umidade. A terra

composigdo determinard quanto é precisada prover o

estabilizagdo 6tima. Terras com barro alto e conteido de lodo podem
requeira estabilizador de cimento igual para 20 por cento do peso seco
da terra. Podem ser precisadas s6 5 a 6 por cento para loams arenoso.
Uso econdmico de cimento como estabilizador depende da textura de terra.
Se terra requer quantias grandes de cimento que pode ser combinado

com lima menos cara. Lima pode ser substituida para meio o

quantia de cimento requereu.

Lima
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Lima é o estabilizador mais popular usada em paises em desenvolvimento.
E entdo muito menos caro e mais disponivel cimento. Lima é

um waterproofer e uma agenda. Grandemente é aumentado quando

usada em combinagdo com cimento. Além disso, lima solta barro
particulas por misturar facil.

Algumas precaugdes devem ser levadas ao usar lima como um estabilizador.

Se quicklime (*) é usado, é necessario matar (combine com

agua) isto primeiro. Blocos de adobe estabilizaram com lima ou cimento
requeira curando lento. Um pouco de umidade somou durante o processo secante
impede o bloco secar muito depressa.

Uma nota final: devem ser misturadas estabilizador completamente na terra
assegurar contato com particulas de terra; caso contrario os efeitos deles/delas
estd muito reduzido. Embora o estabilizador selecionada, esta

sempre recomendada para buscar o conselho de um especialista quando disponivel.
III. PRODUGAO DOS BLOCOS

EQUIPAMENTO

O equipamento precisou para bloco que fabricagdo inclui: carros de médo e

ualx7z.gif (486x486)
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pas para prover uma provisdo de terra; um saltador por medir terra;
o misturador; uma mangueira de agua, baldes, etc., por controlar agua e
carros de mdo de stabilizer; por puxar lama as areas de moldagem;

(* )Quicklime é 6xido de cdlcio, pedra calcaria que estda queimada (se calcinou)
em um forno a uma temperatura de 900-1100 [degree]C; deve ser controlado com
grande cuidado porque queima a pele se vocé toca isto.

e madeira ou moldes de metal. A area de moldagem, uma escova e balde de
molhe por limpar os moldes e um ancinho por alisar a moldagem
de cama serd precisada.

Pode ser precisado de equipamento adicional para produgdo mais eficiente.
Experiéncia determinara o que é precisada melhorar produgéo.

MISTURANDO O ADOBE

Selecione uma area nivelada grande por misturar, moldando, e curar o

adobe. Claro e nivela uma area se necessario. Idealmente, bloco

fazendo deveriam ser feitas tdo intimo quanto possivel a construgéo

local. Misturando podem ser feitas em uma cova misturando e satura, mostrada
dentro,

Figure 2. A cova pode ser feita tdo grande quanto os desejos de fabricante de
adobe.
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Suas dimensdes podem variar mas uma profundidade boa é aproximadamente um
pé. O mais fundo a cova debaixo de nivel de chdo, o mais duro é

misture a lama. Mais de uma cova pode ser usada e pode ser localizada a
pontos convenientes.

Pode ser usada uma variedade larga de técnicas por misturar, enquanto incluindo
o uso de pas e enxadas, rodas de trator, os pés de humanos,
e o hooves de animais domésticos (por exemplo, cabras, bois, cavalos).

Se depois de misturar os conteudos se aparega encarogado (como farinha em molho)
e resiste a esforgos para fazer uma mistura lisa, deixe a mistura saturar
durante a noite na cova. O grupo de cada dia sucessivo também deveria ser
saturada durante a noite.

BLOCOS MOLDANDO

Sdo feitos tamanhos varios de blocos de adobe acomodar o pré-arranjado
dimensbées das paredes e o bloco moldam pode ser construida

para as dimensdes desejadas. Embora o tamanho precisado, o

maximo fora de dimensdo do bloco molde ndo deveria exceder

81.3 centimetros (32 polegadas).

O peso comum de um bloco de adobe com um volume de .009 cubico
metro (um-terco pé cubico) é 16.8 quilogramas (37 libras).

Figure 3 ilustra os tipos varios de moldes que podem ser

ua3x8.gif (486x486)
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construida. Note o fim controla a direita no desenho.

Para produgdo mais eficiente por um trabalhador, uma forma de gangue que

molde oito .009 metro cubico (um-tergo pé cubico) adobe

blocos que sdo 25.4 centimetros x 10.2 centimetros x 35.6 centimetros

(10 avangcam lentamente x 4 avanga lentamente x 14 polegadas) pode ser usada. Um
maior

forma exigird para duas pessoas que administrem isto. Dois moldadores de adobe
podem

administre um dezesseis-bloco molde. Se duas pessoas estdo trabalhando ou

um, deveriam ser feitas duas formas, um por saturar, o outro para

moldando. Para produgdo a longo prazo, revista as paredes interiores do

forme com lata. Podem ser construidas manivelas no molde estendendo

os fins de dois lados opostos (veja Figura 3).

O molde deveria ser saturado completamente antes de pdr o adobe
mistura nisto. Saturando impedirdo particulas de terra aderir
para o dentro do molde, faga o bloco mais facil remover, e
ajuda assegura um bloco acabado liso.

Dois moldadores de adobe sdo melhores para uma operag¢do lisa, ritmica. O
moldadores colocam o molde no local nivelado preparado. A lama de adobe
é esvaziada cuidadosamente de um carro de mdo ou outro recipiente em

os compartimentos de molde. A lama estd entdo cheia nos cantos

e extremidades do molde.

Os moldadores normalmente usam as midos deles/delas para trabalhar a lama

file:///D:/temp/03/maister1000.htm 16/11/2011



PAPEL TECNICO #24 Page 22 of 417

suavemente mas
firmemente em todas as partes do molde.

A lama de excesso é em cima a mdo afastada ou com um diretamente-afiou

pedago de madeira ou outro material rigido. Logo, o agora superficie nivelada
é feita liso. (Se o bloco estiver muito molhado, agua formara em

sua superficie). Até mesmo e de distribuigdo nivelada da lama é precisada

para blocos de qualidade. Aspero ou unlevel tampam superficies e cortam dentro
os cantos fazem rachas desenvolver durante secar.

O molde é afastado erguendo acima lentamente e uniformemente o molde
da superficie de chédo nivelada longe dos blocos. Depois do
molde foi afastado, a superficie é feita liso novamente.

O processo terminou novamente repetido movendo o molde para o préximo
local moldando para o qual deveria ser tdo intimo quanto possivel o
blocos previamente terminados. E trazida lama para encher o molde e
Oos mesmos passos sdo seguidos.

A limpeza de moldes e ferramentas durante bloco fabricar,
especialmente ao término do dia de trabalho ou antes de fraturas de trabalho,

ajuda assegurar blocos de qualidade bons.

Moldando os blocos, deveriam ser detidos os pontos seguintes
mente:

1. que UM time de dois moldadores provido com adobe corretamente misturado pode
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produzem 1,000 25.4 centimetros x 10.2 centimetros x 35.6

Centimetros de (10 avancam lentamente x 4 avang¢a lentamente x 14 polegadas)
blocos por

Dia de . Este bloco de tamanho é .009 metro cubico (um-terco cubico
caminham) e é 6timo em termos de forgca de parede, peso, e

Isolamento de . Pesa 15.9-18.1 quilogramas (35-40 libras).

2. UM misturador de cimento portatil pode prover quatro ou cinco moldagem
emparelha com lama.

3. times de Moldagem precisam desenvolver um uniformemente paced trabalham ritmo.

Deveriam ser saturados 4. moldes De madeira em agua antes do uso de cada dia.
Moistened moldes produzem blocos lisos que sdo menos
provavel rachar.

Deveria ser molhada 5. lama de Adobe bastante ser trabalhada no molde
Cantos de e adngulos. Lama que estd muito molhada correra fora do
assentam do molde.

6. lama Misturada secard em sua superficie se posigdo esquerda. Lama

ndo deveria ser partido em carros de mdo ou misturador para periodos longos
de tempo ou em luz solar direta. A mistura deveria ser

cobriu para impedir isto secar antes de pudesse ser trabalhado.

7. Artesanato sempre melhora com pratica.
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SECANDO E CURANDO BLOCOS

O tempo secante relativamente longo requer um local grande imperturbado
através de trafico, etc. Enquanto o bloco de adobe molde estd umido, é
colocada em uma camada de construir papel ou outra substéncia plana, lisa.
Se construindo papel ndo estiver disponivel, podem ser colocados blocos
em uma camada magra de areia. A largura do papel ou superficie plana

deva ser pelo menos tdo grande quanto as dimensdes do molde. O

drea nivelada limpa impede para elementos indesejaveis de se tornar
embutida no adobe molhado, como também quebra excessiva ou

malformacao.

A area secante deveria estar perto do local misturando prover

acesso facil para material precisado. A primeira fila de blocos deveria ser
colocada ao ponto mais distante da area misturando. Determinagdo de anteméo
de um local por secar economizardo passos, tempo, e

energia.

Em dias muito quentes em luz solar direta, acontece correnteza secando e
blocos podem rachar. Papel, folhas, palha, e cobertas semelhantes
colocada nos blocos secantes prevenird rachas rapidamente devido a
secando.

Os blocos deveriam ser secados durante 14 dias. Depois de varios dias de
secando, os blocos podem ser colocados cuidadosamente em fim (a extremidade
deles/delas) para

seque mais uniformemente.
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Advertindo: chuva destruird blocos de unstabilized que sdo depressa
desprotegido durante este tempo secante. Stabilized como o que blocos ndo sédo
facilmente danificada por chuvas normais.

Um periodo quente, seco é muito favoravel para curar. Estagdes secas séo
idealmente servida para produgcdo. Debaixo destas condigdes, sé sete

para 10 sdo precisados de dias normalmente por secar. Adobe asfalto-estabilizado
requer mais tempo para secar que adobe sem tratar.

Os blocos ndo deveriam ser movidos mais que necessario. Antes de mover
blocos, determine se eles estdo prontos testando varios.
Quebre os blocos pela metade e examine os centros deles/delas para seca.

ARMAZENAMENTO DE BLOCOS

Os blocos de adobe devem ser empilhados em fim para minimizar erosdo. Se
os blocos sdo postos plano, eles quebrardo do préprio peso deles/delas.
Eles deveriam ser colocados em extremidade, contra um pilar de centro, e
ndo empilhada mais de trés ou quatro filas alto (veja Figura 4).

uadxll.gif (486x486)
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Pode ser esperada que alguns blocos de fundo quebrem, e deveria ser permitida
para. Deva a pilha seja deixada para qualquer periodo de tempo, isto,
deveria ser protegida com uma coberta impermeavel.

IV. CONCLUSAO

Fazendo adobe duravel bloqueia eficazmente e economicamente requer

Planejamento cuidadoso e organizagdo. Selegdo de local, em particular,

deveria ser dada consideragdo cuidadosa. Depois da fase de planejamento

é completada, o trabalho preliminar consiste em selecionar, enquanto cavando,
classificando, e misturando a terra. Alguns criticos de ponto de adobe

para o fato que adobe é trabalho intensivo. Esta critica é

corrija, especialmente quando equipamento basico como uma enxada é usado para
misturando a terra. Porém, hd muitas tecnologias apropriadas

isso pode cortar trabalho e pode melhorar a qualidade do bloco.

VITA pode prover valiosos boletins técnicos em como fazer um

Resista Raspador, Raspador de Fresno, e Barril Raspador de Fresno. (*) O
Raspador de Fresno e barril raspador de Fresno (que pode ser dada poder a por
bois ou cavalos) mova quantidades grandes de terra do cavar

area para o local de bloco-fabricagdo. Uma quarta publicagdo de VITA, Como para
Adquira Impermeabilizando Substéncias de Plantas (Impermeabilizando antigamente
Suje Construgdo), ajudas o usuario de adobe identifica e bate local

adrvores e outros materiais de planta para as substéncias impermeabilizando
deles/delas.

Um bloco mais sofisticado mas duravel fez de terra com cimento
ou outro estabilizador somada é descrita Fazendo Blocos de Edificio
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com o Bloco de CINVA-carneiro Imprensa. Esta publicagdo de VITA prové

detalhada instru¢des passo por passo com ilustragdes em como para

use o bloco portatil imprensa. Incluida é uma lista de CINVA-carneiro

distribuidores. Também veja VITA Papel #2 Técnico, enquanto Entendendo
Construgdo de Terra estabilizada.

(* )These que também sdo incluidos boletins técnicos na publicagdo de VITA,
Manual de Tecnologia de aldeia, 1978 de abril.

BIBLIOGRAPHY/SUGGESTED READING LISTA
Artigos

Tibbets, José. " O Bloco de Terra Apertado Controvérsia, ' Adobe Hoje,
Ndo. 37, pp. 24-27 (ndo datado).

Tijolo de " adobe, Servigo de Informagdo " Mineral. Vol. 12. Ndo. 7. Sacramento,
California: Estado de Califérnia, Divisdo de
Mines, 1959.

Manuais e Manuais

Paz de agdo Manual de Corps. por Construir Casa de Terra. Washington,
D.C.: Departamento de Morar e Desenvolvimento Urbano.
(ndo datado)
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Arte de adobe. Construindo Sua Casa de Adobe. Desenho de Pre-publicagédo.
Castro Valley, Califérnia,: Arte de adobe, 1976.

Fitzmaurice, Robert. Manual Em Construgcdo de Terra Estabilizada. Novo
York, Nova Iorque,: Nagdes Unidas, 1958.

GROBEN, ELLIS W. Arquitetura de adobe: Seu Designio e Construgéo.
Seattle, Washington,: A Shorey Livro Loja, 1975.

Instituto internacional de Morar Tecnologia. O Fabrique de
Asphalt Emulsdo Estabilizou Tijolos de Terra. Fresno, Califérnia,:
Califérnia Estado Universidade, 1972.

Agéncia nacional de Padrdes. Métodos por Caracterizar Adobe
Building Materiais. Washington, D.C.,: Agéncia nacional de
Padrdes de , 1978.

NEWBAUER, L.W. Métodos de Construgdo de adobe. Berkeley, Califérnia,:
Publicagdes Agricolas, 1964.

Fundagdo de Salvadorean para Desenvolvimento e Baixo Custo que Moram Pesquisa
Unidade de . Adobe estabilizado. Washington, D.C.,: Organizagdo

para Estados americanos, (ndo datado).

Departamento norte-americano de Agricultura. Construindo com Adobe e Estabilizou
Terra Blocos. Washington, D.C.,: Departamento de Estados Unidos
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de Agricultura, 1972.

Departamento norte-americano de Morar e Desenvolvimento Urbano. Terra e Casas.
Washington, D.C.,: Morando e Desenvolvimento Urbano, 1970.

Relatérios e Documentos

Kimmons, G.; Samambaia, R.L.; e Matleson, R. Asfalto de Estabilizou
Building Blocos ". (inédito, mas disponivel de VITA),
1968.

LUNT, M.G. Terra estabilizada Bloqueia por Construir. Garston, Watford,
Inglaterra: Estabelecimento de Pesquisa construindo, 1980.

Maginnis, Howard. A Classificagdo de Construgdo de Terra para
Uso Arquitetdnico. St. Louis, Missouri,: Universidade de Washington,
1970.

Whittlemore, Herbert L.; Stang, Ambrose; Hubbel, Elbert; e

Endro de , R. Materiais construindo e Estruturas: Estrutural, Calor-transfira,
e Propriedades de Permeabilidade de Agua de Cinco Terra-parede

Construgdes de . Washington, D.C.,: Agéncia nacional de

Padrdes de , 1941.

Publicag¢des de VITA
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Voluntarios em Ajuda Técnica. Como Adquirir Impermeabilizando
Substéncias de de Plantas. Arlington, Virginia: VITA, ndo datado).
(Embora esta publicagdo é esgotado, uma fotocépia

pode ser obtido através de pedido especial a Informagdo de VITA
Service.)

Voluntarios em Ajuda Técnica. Fazendo Edificio Bloqueia com
o Bloco de CINVA-carneiro Imprensa. Arlington, Virginia,: VITA, 1975.

Voluntarios em Ajuda Técnica. Manual de Tecnologia de aldeia.
Arlington, Virginia,: VITA, 1978.

Voluntarios em Ajuda Técnica. Terra Estabilizada entendendo
Construgédo de . Arlington, Virginia,: VITA, 1984.
APENDICES DE

APENDICE DE UM
Campo Método para Identificagcdo de Textura de Terra

Soil Descoberta Visual de Particle Squeezed em and de Mao Suja Ribboned
Texture Size e Pressdo de Appearance Geral Released Entre Dedo polegar e
do Soil Finger quando Umido

Quando Areja Quando

Dry Moist

Terra de Sand ndo tem um granular Will Forms que a ndo podem ser
Aparecimento de em which forma um Que ribboned de
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o individual langaram e vai

granulam tamanhos enlatam be will fall crumble
descobriu. Isto is separadamente quando quando
pressdo de when livre-corrente é ligeiramente

em um seco, condition. libertou. tocou.

Sandy Essentially um granular Forma um Forms que um ndo pode ser
Loam com and de lodo suficiente lang¢ado langou ribboned de

Barro de para fazer isto somewhat que que

coerente. Sand prontamente vai

Characteristics de cai urso de apart

when de predominate. cuidadoso

ligeiramente que controla

tocou. sem

Rompimento de

Loam UMA mistura uniforme de Formas de sand, um Forms que um ndo pode ser
Lodo de e barro. Classificando of lancado langou ribboned de

lixam fracdo totalmente uniform que que

de grosso a multa. Isto is vao pode ser

jovial, tem gritty, um pouco agiientar controlou

sentem, contudo é razoavelmente, smooth cuidadoso livremente

e ligeiramente plastic. que controla sem

sem rompimento de

Rompimento de

Silt Contains um of de quantia moderado ndo Forma um Forms um Will
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Loam que os graus melhores de and de areia langaram langou tira de
s6é uma quantia pequena de clay que que but tem

- em cima da metade do particles pode ser pode ser um quebrado

sdo lodo. Quando seca livremente livremente isto may aparecimento de ,
se aparecem cloddy totalmente; can controlaram. controlou. sente
seja quebrado prontamente and Pulverizaram Quando wet, alisam, e
pulverizou a um powder. tem uma terra de que pode ser

macio corre ligeiramente

farinha-como junto plastic.

sentem. e

turva.

APENDICE de UM--Continuou

Soil Descoberta Visual de Particle Squeezed em and de Mdo Suja Ribboned
Texture Size e Pressdo de Appearance Geral Released Entre Dedo polegar e
do Soil Finger quando Umido

Quando Areja Quando

Dry Moist

Silt Contains em cima de 80% de Formas de silt um Forms um tem uma tendéncia
Particulas de com mesmo little lancado langou a tira com um

multam areia e barro. When que que quebrado

secam, pode ser cloddy; podem ser pode ser aparecimento de , tatos,
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pulveriza to controlado que controlou prontamente. liso.
polvilham com um soft sem Quando

farinha-como rompimento de feel.. molhou, isto
prontamente

turva.

Clay Fine que textured sujam breaks Forma um Forms um Forms um magro
Loam em carog¢os duros quando dry. lancou que langou que prontamente
Contains mais than de barro que que quebra, apenas,

entupem loam. Se assemelhar a clay podem ser pode ser que sustentam seu
em um condition. seco controlou controlou préprio peso.
Identificagdo de é livremente without de made

em rompimento de behaviour fisico. Rompimento de

de uUmido-soil. enlata be

trabalhou

em um

denso

amontoam.

Clay Fine que textured sujam breaks Forma uma Forma de um Forms deseja emagrega
em muito duro amontoa when langado langou flexivel

secam. Dificil a pulverize que que tiras de . Possa ser

em um flourlike macio pode ser pode ser trabalhou em um

powder quando seca. freely handled pé compacto denso

Identificagdo de fundou handled de on livremente massa de

properties aderente sem sem Considerable
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do rompimento de soil. umido. Rompimento de . PLASTICITY.

Identificagdo de Organic baseado no conteuddo orgdnico alto. Sujeira consiste
completamente de

Soils decompds material orgédnico finamente com quantia consideravel de terra
mineral

dividiu com alguns restos fibrosos. Quando material fibroso consideravel é
apresentam, pode ser classificado como turfa. A planta permanece ou as vezes o
que estrutura lenhosa pode ser reconhecida facilmente. Colour de terra varia de
marrom para

lustra. Eles acontecem em lowlands em pantanos ou swale, Eles tém encolhimento
alto

ao secar.

APENDICE DE B

Padrdes indicados e Métodos de Testar para Construgdo Relacionaram Aplicagdes de
Adobe

Padréo de

1. TERRA:

um) barro Suficiente para ligar particulas (approx. 15%)

(Ndo menos que 25% ou mais de 45% lodo-barro.

Barro de e lodo estdo definidos como particulas que

atravessard uma #200 peneira de malha.) Equilibrio

ser composta de " material de particula " duro tal

como areia, pedras esmagadas, granito decomposto etc.
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para ndo exceder mais que aproximadamente 1/4 [polegadas] em
Didmetro de

b) Minimize efeitos de sais soluveis ao unir
de filme de asfalto para sujar particulas.
Soil mistura ndo conterd mais que 0.2% soluvel
salga.

2. RESISTENCIA DE UMIDADE: Suje estabilizador ser usada.
um) Absorgdo: N3o seja maior que 2 1/2% de

peso seco em sete days. Average de cinco

4 [polegadas] segdes cortaram de cada de 5 tijolos.)

b) Contetildo de Umidade: ndo exceder 4% através de peso.

c) Erosédo: (média de trés tijolos)
Average menos que 1/16 [polegadas] sem significante
descarogando.

3. ENCOLHIMENTO: (average 5 blocos, approx de superficie de topo.
1 sQ. pés)

Not mais de trés rachas, maximo de 3 [polegadas] muito tempo
e 1/8 [polegadas] largo.

Método de Testar
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Encha jarro de copo alto ou cilindro a aproximadamente 1/3 capacidade
com amostra de terra pre-misturada. Acrescente agua a aproximadamente 2/3
capacidade de recipiente. Trema completamente e deixe posto

durante aproximadamente 15 minutos. Particulas se separaréo

na ordem seguinte: (topo para assentar)

Barro de

Silt

Fine areia

areia Média

areia Grossa ou pedregulho-pedra pequena

Misture terra e amostras de agua. Filtre por papel de filtro.
Filtrado de teste com papel de PH. Taxando de 7 ou menos é
satisfatério.

Especificagdo estatal Mixing Grau Asfalto Emulsdo SS-1 ou

SS1H ser usada, Misture uma emulsdo de asfalto de parte aproximadamente com
4 partes molham. Para este movimento em amostra de terra. Molde

e bloco seco.

Bloco de amostra seco para peso constante em forno as 140 [graus] F,
Depois de esfriar para constantemente se alojar lugar de temperatura em
superficie porosa saturada incluiu em gabinete umido.

2

Ganho de peso é porcentagem de peso seco.

Amostras de corrida de campo usando pesam e seguem procedimento acima.
Seque a peso constante e calcule perda de peso.
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Spray direto de padrédo 4 [polegadas] cabega de chuva, 20 lbs.
pressione, horizontally contra superficie de adobe para dois
horas. Erosdo leve ou descarog¢ar ndo é considerada
desfavoravel.

Inspection. Adapt visual este principio como apropriado

para superficies menores ou maiores que sdo testadas, por exemplo coursed,
vertida ou borrifou superficies.

(* )Condensed e adaptou de:

Uniforme Edificio Cédigo segdes em " Barro de Unburned Masonry " e ASTM
Designator E-72 Manual - 74a " Métodos Standards por Administrar Forcga
Testing de Painéis por Construir Construcgédo "

Psi de = libras por polegada quadrada
lbs. = libras

APENDICE de B--Continuou

Método de de T e s ting

Padrédo de

Block Prova Painel Amostras
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4. FORCA: Average de cinco blocos: Parede de painel 4 [pés]
x 8 [pés] (ou

destinam reduzido

scale modelam)

um) Compressive Strength: Média de 300 psi Compressive Carga Teste:
Capacidade of com tolerédncia de

que apdia 250 psi vertical para um

carrega. esbog¢am cinco.

b) Flexdo: Modulus de Ruptura: Parede de Painel 4 [pés]
Capacidade of Calculam a média de cinco x 8 [pés] (ou
que resiste a bloqueia = ndo menos destinam reduzido
forces lateral que 50 psi com escalam modelo)
Tolerédncia de de 30 psi Teste de Carga Transversal:
para um bloco em cinco.

Impact Teste de Carga:

c) Tosquia:

Capacidade of Parede painel 8 [pés]
que resiste a earth x 8 [pés] (ou
movimentos such destinam reduzido
sismico (earthquake) escalam modelo)
forga.
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Racking (tosquie)
Load Teste:

uaxlQ9a.gif (437x437)
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uaxl9c.gif (353x353)
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uaxl9b.gif (437x437)
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HODULUS OF, _3 x Pressure) x Length)
RUPTIRE =57y Bfreadthj X D(epl:h)2
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uax1l9d.gif (437x437)
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uaxl9e.gif (437x437)
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uaxl9f.gif (432x432)
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= 350 lbs, per
lineal Foot

(ASTM £-72)
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5. AMOSTRAS DE TESTE: uma unidade de adobe (bloco ou molhado misture) ser testada
para
que cada 1000 unidades usaram em construgéo.

6. MORTEIRO: Unir e juntas de selo, 1 cimento de pa, 2 adobe de pas,

sujam, 3 areia de pas, 1 quartilho estabilizador de asfalto, 4+ quartilhos &agua,
APENDICE DE C

Morteiro de para Tijolo de Adobe

Morteiro de tem que prover um lago forte entre tijolos e tem que resistir o
forcas de vibragdo, ventania violenta, contragcdo devido a mudangas de
temperatura,

e terremoto. O morteiro deve ser pelo menos tdo forte quanto os tijolos liga.
seguranca Completa da violéncia de natureza ndo é nenhuma possivel, mas alta
qualidade

artesanato e pratica de construcdo entram reduzindo os efeitos destes longe
forgas.

Corretamente projetada e construiu fundamentos e fundagdes, préprio uso de
pilasters, reforgando, padieira, e o préprio tamanho e forma de tijolos de
qualidade

junto com a qualidade necessaria de artesanato é de importéncia extrema dentro
a construgcdo de um som, edificio de adobe seguro.

Lime ou barro é usado em morteiro obter plasticidade, trabalhabilidade, e
capacidade agua-segurando. Em tijolo queimado, azulejo, e bloco de cimento,
morteiros
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lima contendo parece unir melhor, enquanto morteiros que contém fireclay tendem
encolha e causa cracking. Em asfalto estabilizou tijolo de adobe, lima tende
cause deterioragdo do asfalto que resulta em adesdo reduzida a asphaltstabilized
tijolos, particularmente quando sujeitou a ciclos de tempo molhado e seco.

Em climas muito secos onde resisténcia de umidade ndo é uma consideracéo
importante,

morteiro de lima-cimento deveria ser satisfatério. Morteiro bom requer préprio
materiais de qualidade boa, corretamente misturada.

Deveriam ser postos Adobe tijolos com cama cheia e juntas de cabeg¢a 1/2 polegada
grosso.

Isto é necessario obter o a maioria forga e resisténcia de umidade possivel.

A junta de cama deveria ser esparramada grosso e ndo enrugado. Isto assegurara um
cheio

junta sem voids. Deveriam ser terminadas juntas com uma espatula ou apontando
ferramenta para

aparecimento e watertightness. Sem artesanato bom as vantagens completas

de tijolos de adobe estabilizados ndo pode ser percebida.

Cement Mortar 1 cimento, 2 1/2-3 areia (através de volume), 1 1/2 galdo
asfaltam emulsdo por saco de cimento

Cimento-lima de Mortar 1 cimento, 1 lima hidratada, 4 areia,
Cimento-terra de Mortar 1 cimento, 2 terra (use sdo feitos mesmos tijolos de

terra
de), 3 areia, 1 1/2 galdo emulsdo de asfalto por
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ensacam de cimento
Procedimentos misturando

1. Misture ingredientes secos completamente.

2. Acrescente agua a consisténcia dura.

3. Some emulsdo - continue misturando completo.

4. Use agua adicional a prépria consisténcia. Morteiro deveria trabalhar
facilmente,

deslizam de espatula.

Adobe Mortar A mesma mistura como os tijolos é moldada de
deveria ser usado.

Bem terra que contém 15% barro aproximadamente e 85% areia estabilizou com 5%
asfalto

emulsdo ou seu equivalente de RC2 estrada 6leo pode ser usada. Este morteiro esta
lento-curando

e requer funcionamento ao redor do edificio, enquanto se deitando ndo mais que 2-
3 cursos e

tempo secante adequado permitindo. De areia extra pode ser precisada se
encolhimento no

morteiro acontece. Terra que faz tijolos bons deveria fazer morteiro bom.

Uso de RC2 como Substituto para Emulsdo de Asfalto

Ao usar RC2 em morteiro, a quantia requerida é muito menos que a quantia
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de emulsdo de asfalto. A proporgédo deveria ser 1 cimento, 2 terra, 3 areia, 2-3,
quartos RC2 por saco de cimento para morteiro de cimento-terra ou 1 cimento, 2
1/2-3 areia

e 2 quartos RC2 por saco de cimento para morteiro de cimento.

UM slurry de terra, podem ser pre-misturadas RC2 e agua e podem ser somadas para
secar ingredientes.

Continue misturando completo e adigdo de a&gua a prépria consisténcia. Completo
misturar é essencial para prover um morteiro impermeavel. RC2 requer mais cuidado
até mesmo

misturando que asfalte emulséo.

para fazer o slurry, misture aproximadamente 5 pas cheio de terra e bastante
molhe para formar

uma lama molhada malfeita. Some 2 quartos (4 libras) RC2. Misture completamente.
Isto fara

uma mistura pegajosa dura. Continue misturando e some agua para fazer 5 galdes
total

volume. Este é bastante estabilizador para misturar com 1 saco de cimento e pode
ser proporcionada

em grupos de menos quantias facilmente. O slurry quebra o RC2 em

particulas pequenas e distribui a quantia relativamente pequena de RC2 na mistura

mais uniformemente. Quando sé parte do slurry é usada e o resto permitiu

represente qualquer comprimento de tempo que deve ser mexido cuidadosamente antes
de uso.
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APENDICE DE D
O inglés e Fatores de Conversdo Métricos

Multiply Por Obtain

Centimetros.......... ... ...0.3937. .. . .Inches
Centimetros de ........... ... ..., L.0.01. L .Meters
Centimetros de ............c.ciiiiiennnn. 10 ...Millimeters
Centimetros cibicos..................... ...3.531 x [10.sup.5]...... pés

de ..Cubic

centimetros Cubicos.................. ..6.102x [10.sup.2]...... polegadas

de ...Cubic

centimetros Cibicos.................... [10.sup.6]............... metros

de .Cubic

centimetros Cubicos.................. ..1.308x [10.sup.6]......... jardas

de .Cubic

centimetros Cibicos.................. ..2.642x [10.sup.4]......... .Gallons
centimetros Cibicos.................. ..10 [10.sup.3]............ .Liters
centimetros Cibicos.................. ..2.113x [10.sup.3]...... ...Pints
(liquido)

centimetros Cibicos.................. ..1.057x [10.sup.3]...... ...Quarts
(liquido)

Pés cUbicos. .. ...ttt et e .2.832x [10.sup.4]...... centimetros
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de ...Cubic

pés Clibicos.......... ... ... ...1728. polegadas

de .Cubic

pés Clibicos.............. ... ...0.02832........ ... .. metros de .Cubic
pés Cibicos............ ... ...0.03704........... .. ... .Cubicyards

pés Cibicos........... ... ..., ...7.48052........... .. ..., .Gallons

pés Cibicos........... ... ..., L..28.32. e .Liters

pés Cibicos........... ... ..., ...59.84. ... ... ... ... .Pints (liquido)
pés Cibicos.............. ... L ..29.92. L e .Quarts liquido)
Polegadas clbicas...............iiitinna.. 16.39. ... ... ..
centimetros de ...Cubic

polegadas Cubicas.............couuuna.. .787x [10.sup.4]...... pés

de ...Cubic

polegadas Cubicas..............c.uuna.. .639x [10.sup.5]...... metros

de ...Cubic

polegadas Cibicas............ccoviuen... .143x [10.sup.5]...... jardas

de ...Cubic

polegadas Cibicas..............cccvuuun... .329x [10.sup.3]...... ...Gallons
polegadas Cubicas..............ciuuno.. .639x [10.sup.2]...... ...Liters
polegadas Cubicas.............couuuna.. .03463. ... .. ... ... .Pints
(liquido)

polegadas Cubicas.............cootiuuno.. 01732.................. .Quarts
(liquido)
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Metros clbicos. ... ..ttt [10.sup.6]............... centimetros
de .Cubic

metros Cdbicos............... ... ... 35.31...... i pés de ...Cubic
metros Cabicos................cuuo... 61,023......... .. ... polegadas

de ..Cubic

metros Cibicos...............cciuuo... 1.038........... .. jardas

de ...Cubic

metros Cibicos................coiuo... 264.2. ... .. ... ...Gallons
metros Cibicos........... ... [10.sup.3]............... .Liters

metros Clbicos............. .. ..., L2113 .Pints
(liquido)

metros CUbicCOS. ... ..ttt iiiiiiinnnnn 1057 . . i e Quarts
(liquido)

Jardas cUbicas..........ciiiii .. ...7.646x [10.sup.5]...... centimetro
de ...Cubic

jardas Clbicas...............coo... B pés de ...Cubic
jardas Cibicas............cciiiuenn.. 46,656.................. polegadas

de ..Cubic

jardas Cibicas............civien... 0.7646.................. metros

de ...Cubic

jardas Clbicas...............cou... 202.0. ... .0t ...Gallons
jardas Clbicas...............cou... 764.6...........00.... ...Liters

jardas Clbicas...............cu... 1616.........0iiiiennnn. Pints
(liquido)

jardas Clbicas...............cu... 807.9..... ... ... Quarts
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(liquido)

GaloeS. . it e e e e e e e e e e
de .Cubic

Galodes de

Galodes de

de ..Cubic
Galdes de

de ...Cubic
Galodes de
de ...Cubic
Galodes de
Galodes de
(liquido)
Galdes de
(liquido)

Galdes, Imperial.....................
Galdes de ,
de .Imperial
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30.48. ... ... .Centimeters
2. e .Inches
0.3048........... . ... . .Meters
1/3. e .Yards
3785 . .. e centimetros
0.1337. ...t pés de ..Cubic
B T polegadas
3.785x [10.sup.3]...... metros
4.951x [10.sup.3]...... jardas
.3.785. .. e ...Liters
B 2 .Pints
B Quarts
..1.20095. ... .. ... ... .U.S. Galdes
.0.83267...... ... Galdes
16/11/2011
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Galdes Molham
agua

Gramas
Gramas de

Grams/Cu.
de ...Pounds/cubic
GRAMS/CU.
de .Pounds/cubic

Polegadas
...Centimeters

Litros de
de ...Cubic
Litros de
de .Cubic
Litros de
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8.3453.......... ... .. ... . .Pounds de
...0.03527. . ... . e .Ounces
..2.205x [10.sup.3]...... .. .Pounds
62.43. ... ... .. ... pé
03613..........000tn.. polegada
.. 2.540. ... ...
. [10.sup.3]............... centimetros
.0.03531.......... ... pés de .Cubic
61.02........ ... ... polegadas
. [10.sup.3] ... .. ..., metros
.1.308x [10.sup.3]...... jardas
16/11/2011
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de ...Cubic

Litros de ..... ..ttt e .0.2642........ . ... .. ... ..Gallons
Litros de ..... ..ttt e e L2113, . e ...Pints
(liquido)

Litros de ........ ittt 1,057, . ...Quarts
(liquido)

Metros. . ... ... ittt e e e e L.100. . . .Centimeters
Metros de ........ ..t .3.281. ... e ...Feet

Metros de ...........¢ 0ttt iiiiinnnnnnnnn. .39.37 . e e ...Inches
Metros de ........iiiiiiittnneneennnennn [10.sup.3].........c.. ... .Kilometers
Metros de ........iiiiiiitttnieneennnennn [10.sup.3].........c.. ... .Millimeters
Metros de ........c.i ittt itnnenennnnnn .1.094. ... ...Yards
Libras. ... ottt et e e e e e e e e 16 . .. .Ounces
Pounds. ........ ..t .0.0005........ .. ... ..., ..Tons (curto)
Pounds. ........ ..t .453.5924. . ............. ...Grams

Libras de Agua..........coouveeenunnn... ..0.01602.................. pés de .Cubic
Pounds de 4gua...........cvueu... L27.68. .. i polegadas

de ...Cubic

Pounds de 4gua...........cvuee... .0.1198. . ... ... ... ..Gallons

APENDICE DE E
Finishes Para Paredes de Tijolo de Adobe Asfalto-estabilizadas e Especificagdes

Fim de parede
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Serdo partidas paredes exteriores ou interiores inacabado, ou alisou e lavou, ou
determinado

um casaco de selo protetor transparente, ou pintou, como designada para cada
trabalho.

1. Alisando e Lavando--A superficie de parede serd limpada molhando e esfregando
liso
com aniagem molhada, lavando entéo.

2. Casaco de pintura, Casaco Principal, o Aferidor Transparente--

UM. Pintura. As pinturas seguintes sdo satisfatérias quando aplicado em
emulsificou asfalto tratou tijolo de terra superficies secas servir como
terminam casaco de pintura, exterior ou interior. Nenhum casaco principal é
requerido.

Caladium Pintura, fez por Bispo-Conklin, Los Angeles, Califérnia,
distribuiu por " Tons de Tesouro, " negociantes em cidades varias.

Gelvatex Exterior ou Pintura interior, feitas por Camadas de Gelvatex,
Corporagédo de , escritdérios de vendas em Oakland e Los Angeles, a Califdrnia.

B. Asfalto Inicio de Aluminio Basico. Depois que as paredes sejam alisadas e

limpou (1) e é completamente seque, um grau bom de base de asfalto
aluminio pintura, formulada com 6leos secantes, serd usada como principal.
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Quando a camada estd seca, um ou mais casacos de um grau bom de exterior,

ou pintura de interior podem ser aplicadas. (Nota: Pintura de aluminio ndo é
recomendou para ser aplicado durante estag¢des molhadas, ou em paredes quando
umedece.

Quando parede estiver umida, use lavagem de cimento ao invés, paragrafo c.
debaixo de.)

C. Lavagem de cimento. A superficie de parede limpa sera wetted, entdo preparou
com uma lavagem de cimento que consiste em um saco de medusa ou Branco igual
Cement misturou com aproximadamente seis galdes de agua a uma consisténcia de
pintura,

aplicou escovando vigoroso. Depois que jogo de inicial, o casaco principal deve
seja enevoado diariamente com varias vezes de agua durante cinco ou seis dias,
até

o cimento é completamente fixo e endurecido.

UMA segunda aplicagdo de lavagem de cimento, tingiu com pigmento se desejou, pode
ser aplicada como final

cobrem; ou depois de fixar, a superficie cimento-preparada pode ser pintada com
um grau bom de exterior

ou pintura de interior. (Casacos de lavagem de cimento sdo melhor aplicados
quando umedece; ajudas de tempo nubladas

curando umido.)

1Chevron Companhia de Pesquisa. O Fabrique E Uso De Emulsdo de Asfalto
Tijolos de Adobe estabilizados. 16 de abril. 1963 (Mimeographed)
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D. Aferidor Protetor transparente. Um nonglossy fim protetor,
que ndo altera cor natural dos tijolos, pode ser obtida aplicando
na parede limpa se aparecem Caldotone Rubberized o Aferidor Transparente, fez

e vendeu por Caldow Pintura Companhia, Oakland, Califérnia. O aferidor é
trouxe exterior ou uso interior.

E. Oleo de linhaca, Para Fim de interior Sé6. Para interior mais duro, mais duro
se aparece um casaco principal ou um casaco de selo protetor transparente pode
ser

proveu pintando com éleo de linhaga cru (dando ao tijolo

se aparecem uma cor mais rica, mais escura). Quando usado como casaco de inicio,
permita

curam completamente, pelo menos duas semanas, entdo pinte com 50% linhaga crua
lubrificam, 50% " 50-50 Du Pont Pintura ".

3. Gesso. Ripa de metal se expandida ou l-polegada que 18-desafio galvanizou que
arame deve

seja firmado as paredes com forrar com pele unhas dirigidas nos tijolos. Cimento
estucam ou gesso de hardwall é entdo aplicado em arranhdo, marrom, e fim

cobre de acordo com pratica standard.
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Forward

Técnicos locais em paises em desenvolvimento crescentemente séo

sendo chamadas para testar medidas inovadoras desenvolveram por
investigadores agricolas ao nivel nacional ou regional.

Variedades de planta melhoradas, fertilizagdo nova pratica, irrigacgéo,
praguicida, misturas de alimento novas, e melhorou colheita
procedimentos sdo had pouco alguns das inovagdes mais importantes

isso deve ser testada completamente ao nivel local antes de eles

é passada em por métodos de extensdo para o fazendeiro.

Pesquisa local ndo é levada a cabo freqiilentemente por pesquisa treinada
pessoal, mas por agentes de extensdo, professores, treinando centro,
trabalhadores, agentes de desenvolvimento de comunidade, técnicos estrangeiros,
fertilizante e distribuidores de semente, e fazendeiros com grande
propriedades.

O propdésito deste livro é mostrar para fazendeiros locais e outros
os passos basicos para projetar, execute, e mega um agricola
experiéncia. Este livro ndo cobre anlysis estatistico; é

assumida isso treinada estatisticos estdo disponiveis para isto
propdsito.

INDICE DE

Foreward
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IIT. Execugdo da Experiéncia

UM. Como dispor um &ngulo certo

B. Etiquetando e tragando

C. Aplicagdo uniforme

IV. Measuring e Registrando os Resultados
UM. Quando medidas deveriam ser levadas?
B. O que deveria ser medida-?

C. Ponha todas as observacgdes em condig¢des numéricas
D. Um procedimento de relatério

Apéndice: Mesa de Numeros Fortuitos
Bibliografia
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1. curva Normal

2. curvas Normais com e sem fertilizante

3. O designio completamente fortuito

4. bloco completo Fortuito
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5. bloco completo Fortuito satisfatdério para demonstragédo
6. Como fazer fortuito o designio quadrado latino

7. designio de Dividir-enredo

8. forma de Enredo

9-UM. Dispondo um angulo certo

9-B. Dispondo um angulo certo

9-C. Dispondo um angulo certo

SECAO DE EU

SOME CONCEITOS BASICOS

EU. A NECESSIDADE PARA PESQUISA LOCAL

Muitos paises hoje estdo experimentando o que é chamada " agricola
desenvolvimento ". Basicamente, isto significa trés coisas para
agricultura: (1) ficou mais complexo tecnicamente; (2) isto

se tornou menos orientada a consumo de casa e mais orientada

para o mercado; (3) ficou dinédmico; quer dizer, néo é

simplesmente movendo a um nivel novo, mais eficiente de operacdo, mas
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estd em um estado continuo de fluxo.

Em muitos paises, instalagdes de pesquisa foram estabelecidas a

o nivel nacional e regional. Variedades de planta novas e inovador

praticas culturais estdo sendo testadas prosperamente a

estas instalagdes. Mas antes de eles pudessem ter qualquer efeito em fazenda
producdo, eles devem ser testados completamente em estagdes de pesquisa,
escolas, e fazendas no nivel local.

O problema basico que enfrenta experimenters local é se o uso

de uma pratica nova ou diferente afetara o resultado de alguns

segmento particular de empreendimento agricola na Area deles/delas. Se
assim, até que ponto? Se os fazendeiros ndo adotam uma pratica benéfica
porque ndo foi testado localmente, ou se eles adotam um

pratica prejudicial porque foi testado improperly, local,

agentes de extensdo e esses que levaram a cabo experiéncias

tenha que compartilhar a culpa.

Pessoal local tem uma grande responsabilidade para ficar qualificado
testando e avaliando praticas novas de forma que eles podem evitar

tal equivoca. Se grande cuidado é exercitado, pessoal destreinado

possa ficar suficientemente especialista em experimentagdo trazer muitos
beneficios para os fazendeiros locais e, conseqiientemente, para o inteiro

comunidade.

II. UMA EXPERIENCIA CONTRA UMA DEMONSTRAGAO
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O que é uma experiéncia?

Uma experiéncia é um teste ou procedimento tentativo para o propésito

de descobrir algo o desconhecido, ou por testar um principio ou

suposigdo. Deve ser levado a cabo de uma maneira imparcial. Nao

sdo feitas suposigdes relativo ao resultado; os resultados devem

sempre seja aceitada. Se nés suspeitamos que os resultados ndo séo

tipico, nés ainda os temos que aceitar, embora nés deveriamos executar

a experiéncia novamente. Em uma experiéncia, sdo reproduzidos tratamentos,
ou repetido, e eles sdo organizados em enredos de teste ou como

unidades fortuitas em um procedimento.

Uma tentativa de observagdo ndo é usada para puxar qualquer concluséo
experimental,
mas pode determinar se uma pratica for prova de valor.

Uma tentativa de resultado em uma fazenda é a prova ou demonstragcdo de um
Unica pratica que esteve em outro lugar provada, mas que é
ainda unproven na mente do fazendeiro.

O que é uma demonstragédo?

Uma demonstragdo mostra uma resposta que ja foi provada

em uma experiéncia. Ndo é administrado de acordo com as especificagdes
para uma experiéncia, e entdo ndo pode ser usada para puxar
conclusdes. Se ndo demonstra os resultados esperados,

2

é ignorado, e pode ser arada entdo em cima de ser corrida novamente.
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III. ALGUNS CONCEITOS BASICOS EM ESTATISTICAS

A analise estatistica de resultados estd além da extensdo disto
empapele, mas nés tenhamos que entender alguns conceitos basicos se nés quisermos

possa interpretar a andlise de um estatistico de nossa experiéncia.
Os trés conceitos descritos aqui brevemente s&o o normal
distribuigcdo, a hipétese nula, e o significante

diferenca.

Um. A Distribuigdo Normal

Assuma que ha uma quantia grande de alguma colheita que é crescida

debaixo de condig¢des de uniforme e colheu honestamente em enredos de 100

pés. Os rendimentos provavelmente registrados para cada destes enredos véao
varie de uma muito baixa figura a uma figura muito alta. A maioria do

enredos renderdo perto de uma figura mediana. Como nés movemos longe de

este mediano a ou uma figura de rendimento mais alta ou mais baixa, vamos nés
ache successively menos enredos. Se o rendimento é plotted contra

o numero de enredos que ddo um rendimento particular, o familiar

curva normal sino-amoldada resultara. (veja figura 1)

htplx3.gif (486x486)
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Se a mesma colheita é crescida debaixo de condig¢des idénticas com o
adigdo de um tratamento de fertilizante, ainda haverd um largo
gama de rendimentos para os 100-quadrado-pés enredos. Porém, o
curva inteira terd trocado um pouco a direita. (veja figura 2)

htp2x3.gif (486x486)
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Nota que as duas curvas sobrepdem na area de crosshatched; alguns
enredos podem render o mesmo com e sem fertilizante. Se sé

um numero pequeno dos enredos fertilizados esteja medido, é
possivel que tudo ou a maioria deles desabaria isto obscurecida
drea. N6s ndo saberiamos de nossas medidas se o

fertilizante realmente tinha aumentado o rendimento.

O propésito de préprio designio experimental é nos permitir

determine se os tratamentos trocaram de fato o

curva normal, ou se o efeito que nés observamos simplesmente é devido a
chance. Isto nos traz ao préximo conceito.

B. A Hipétese Nula

O estatistico comeg¢a a andlise assumindo que o
tratamentos ndo tiveram nenhum efeito, e que qualquer efeito observado era devido

simplesmente para chance. Esta suposigdo é conhecida como o nulo

hipétese. Se ndés sacudimos uma moeda e adquirimos " encabega " quatro vezes
dentro um

reme, ndés assumimos que isto estad devido a chance e ndo por causa de alguns
qualidade especial da moeda.

Logo, o estatistico processa os dados para determinar o

validez da hipétese nula. Ele ou ela pode rejeitar o nulo
hipétese, decidindo que o efeito observado do tratamento
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era significante, e provavelmente ndo devido a chance. Ou, ele ou ela
possa aceitar a hipétese nula, enquanto concluindo que os observaram
efeito do tratamento provavelmente estava devido a chance.

C. A " Diferenga " Significante

O termo significante serd achada nos resultados de muitos

experiéncias. Isto também pode ser indicada por um asterisco (*) ou
pela frase " significante ao 5% nivel ". Estes tudo indicam

que o estatistico determinou que had sé uns cinco

chance de por cento que a diferenga observada estava devido a chance.
Se os resultados s&o achados " altamente significante, " indicou por um
asterisco dobro (* *) ou pela frase " significante ao 1%

nivele, " isto indica que ha sé uma uma probabilidade de por cento

que o efeito observado do tratamento era devido a

chance.

Esta discussdo indica que uma Unica experiéncia, ndo importa,

como cuidadosamente projetou e executou, ndo enlate conclusively

" prove " que um tratamento tem um efeito significante. Isto é por que
deveriam ser repetidas experiéncias.

SECAO DE II

COMO EXECUTAR UMA EXPERIENCIA AGRICOLA

EU. PESQUISA PRELIMINAR
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Pesquisa preliminar boa, inclusive uma procura do disponivel

literatura e entrevistas de pessoas experientes, economizara um

grande transagdo de dificuldade depois. O experimenter ndo deveriam ser
amedrontado pedir ajuda agora; ajuda pode ser inatil uma vez o
experiéncia foi disposta. A pesquisa preliminar deve

cubra os pontos seguintes:

(1) que UM estudo cuidadoso da colheita deveria ser feito. A terra local
deveria ser estudado em fertilizante e experiéncias de irrigagéo.

Para experiéncias de controle de peste, informagdo no

vida ciclo da peste deveria ser obtido.

(Deveriam ser estudados 2) fatores Econdmicos, especialmente se um novo
Colheita de estd sendo introduzida. Will tratamentos afetam o
comercializam para esta colheita? O que é o custo de tratamentos?

(3) Tém esta experiéncia ja executada? Bastante provavel,
fora o que uma experiéncia semelhante foi levada. Era o
resulta clareie, e eles afetam a experiéncia planejada-?
Tém experiéncias semelhantes levada fora dentro outro
Distritos de ?

A pesquisa preliminar deveria ser registrada de forma que isto pode ser
incluida no relatério final.

II. PROJETANDO A EXPERIENCIA
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Em qualquer experiéncia, erros sdo introduzidos através de fatores além o
controle do experimenter: suje heterogeneidade, variabilidade de planta,
(devido a variabilidade genética), competigdo de planta dentro

e entre enredos, variagdo no conteudo de umidade de colheu

plantas, variagdes de clima (quando experiéncias sdo feitas para

mais de um ano), e o tamanho e forma de enredos. Tal

ndo podem ser eliminados erros, mas eles podem ser reduzidos, principalmente
pelo replication de tratamentos e uso de distribuigdo fortuita,

selegcdo cuidadosa de tratamentos e local, e o

préoprio designio de enredos,

Um. Replication

Replication é a repeticdo de umas varias vezes de tratamento para
obtenha um valor mau ou rendimento. Em experiéncias de campo, um unico
réplica geralmente é planejada conter um enredo de cada

tratamento em um bloco bastante compacto. Replication é realizado
repetindo blocos. Uma tentativa de nonreplicated ndo é um

experiéncia.

O numero de replications depende do grau de preciséao

desejada e o grau de heterogeneidade de terra. Geralmente, dois
replications ndo é bastante. A Sociedade americana de Agronomia

sugestiona 3-6 replications para enredos de campo. O numero pequeno

basta onde calcula a média em lugar de ser desejados resultados anuais.
Para rendimentos de milho, 4-6 replications sdo freqiientemente usados. Para
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pequeno
bergcario delineia, sdo recomendados 5-10 replications.

B. Distribuigdo fortuita

Distribuigdo fortuita significa que sdo nomeados tratamentos a enredos

em uma moda fortuita, ou é colocada fortuitamente dentro de um bloco. O
argumente por fazer isto é eliminar qualquer preconceito que poderia acontecer
se nés nomedssemos tratamentos a enredos com algum amavel de ordem ou

sistema.

O procedimento de distribuigdo fortuito deveria ser completamente objetivo.
Pode ser realizado sacudindo uma moeda, enquanto puxando cartdes

de uma coberta, ou usando uma mesa especialmente preparada de acaso
numeros, como o achada no apéndice deste papel.

1. O designio completamente fortuito

htp3x9.gif (486x486)
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Este designio resulta quando tratamentos sdo nomeados um previamente
nimero determinado de enredos. E @til para alguns tipos de
tratamentos em animais, mas nd&o é um designio eficiente para campo
tentativas com plantas. Sua vantagem principal é sua simplicidade e
flexibilidade. S&o nomeados tratamentos a enredos puxando cartdes

de uma coberta, desliza de papel de um recipiente, ou usando o

mesa de numeros fortuitos no apéndice.

Exemplo: Um, B, e C representam trés niveis diferentes de
Nitrogénio de testou em trigo. Quatro amostras para cada
nivelam X trés niveis = 12 enredos.

2. O bloco completo fortuito

Neste designio, tratamentos sdo nomeados ao acaso dentro um
bloqueie, e o bloco inteiro é reproduzido (veja Figura 4). O

htp4x10.gif (486x486)

file:///D:/temp/03/maister1000.htm 16/11/2011



PAPEL TECNICO #24 Page 82 of 417

—_—
Block 1 |A{E[D[C|BIF
T {EIB|CF{D]A

L IDVEIFIDIAIB] Rowdirection

file:///D:/temp/03/maister1000.htm 16/11/2011



PAPEL TECNICO #24 Page 83 of 417

deveriam ser mantidos blocos tdo compacto quanto possivel, e o numero de
tratamentos tdo baixo quanto possivel consistente com os objetivos de
a tentativa.

A vantagem principal do bloco completo fortuito designio é o
confiangca alta dos dados obteve disto, e sua conveniéncia
para demonstragdo (como vista em Figura 5).

htp5x10.gif (437x437)
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Exemplo: Um-F é seis tratamentos de fertilizante diferentes para
adogam beterrabas. Note que cada tratamento acontece

uma vez em cada bloco. Seis tratamentos X cinco

Replications de = 30 enredos.

3. O designio quadrado latino
Neste designio, tratamentos acontecem uma vez em cada coluna e uma vez
em cada fila, e tratamentos sdo fortuitos em ambas as diregdes (veja

Figure 6). Assim, o quadrado latino remove variabilidade em dois

htp6x10.gif (540x540)
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diregdes enquanto o bloco completo fortuito sé remove isto dentro
uma diregdo. O numero de replications sempre iguala o

nimero de tratamentos em um designio quadrado latino. E mais preciso
que o bloco completo fortuito, mas fica incdémodo

para mais de oito tratamentos.

Em Figura 6, sdo numeradas colunas e filas primeiro de 1 a 5,

e sdo nomeados tratamentos aos enredos dentro regular alfabético
ordene, enquanto girando a ordem simplesmente um lugar em cada fila ou
coluna.

No quadrado mediano, nés temos o mesmo quadrado depois das colunas
foi rearranjada escolhendo os numeros ao acaso ao

cabecas das colunas.

Em Passo 3, nés escolhemos agora ao acaso as filas pelo mesmo
método. O procedimento é completado. Note isso no righthand
quadrado, tratamentos sé se aparecem uma vez em cada fila e coluna.

4. O designio de dividir-enredo

htp7x12.gif (540x540)
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Este designio é usado para testar dois fatores em combinagdo. E

ndo o designio mais preciso para este propésito, mas é freqiientemente usado
facilitar operagdes fisicas. Por exemplo, algum campo

tratamentos, como irrigagdo, sdo mais convenientemente aplicados

para tiras relativamente grandes pela area experimental. Se

datas diferentes de colheita sdo um do ser de fatores testada,

pode ser mais facil de colher em tiras pelo experimental

drea em lugar de colher alguns pés de uma fila e entdo salto

por filas para outra area de colheita pequena.

HAa muitos designios de dividir-enredo. Eles variam em precisdo. Se

possivel, uma pessoa experiente deveria ser contatada para conselho

antes da pessoa usa este designio. O designio basico envolve nomeando

um fator para enredos principais que sdo organizados em acaso completa
blocos ou em um latino honestamente. Nomeie aos enredos principais

esses tratamentos para os quais vocé estd disposto para sacrificar preciséo.
Os tratamentos do segundo fator sdo nomeados a

fortuito a substituto-enredos dentro de cada enredo principal.

Exemplo: Datas plantando e tratamentos de fertilizante em
Tomates de . Trés datas de plantagdo (enredos principais) X
quatro tratamentos de fertilizante (subplots) X trés
Replications de = 36 enredos.

C. Selegdo de Tratamentos
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Podem ser aplicados muitos fatores que influenciam o lucro do fazendeiro
como praticas contrastantes em uma experiéncia. Taxa de semear,

data de plantar, enquanto borrifando e espanando tratamentos, caia vs.

fonte arando, método de preparagdo de cama de semente, vs de superficie.
aplicagdo de sulco de agua de irrigagdo, controle de erva daninha através de
herbicida,

vs. cultivo, tratamentos de fertilizante, grama-legume de pasto,

misturas, e rotagdes de colheita sdo sé alguns do mais

importante.

Selecionando tratamento de fertilizante taxa, é desejavel a uso

taxas que diferem através de intervalos iguais, como 20, 40, 60, 80,

e 100 libras de nitrogénio por acre. Nés podemos ter uma idéia de

que taxa seria inadequada e que taxa estaria bem dentro

excesso de 6timo. Nés deveriamos testar a gama inteira, enquanto incluindo
dois ou trés niveis entre o minimo e maximo. Um

enredo de controle sem tratar ndo é necessario em um enredo de fertilizante
onde é compreendido que a colheita precisa de algum nivel minimo

de fertilizante crescer bem. Porém, o valor de demonstracdo de

qualquer experiéncia sera aumentada se ndés designarmos um enredo de controle
isso representa a pratica local.

Em uma experiéncia de factorial, o efeito de mais de um fator

é estudada. Por exemplo, nés podemos estudar os efeitos de quatro
niveis de nitrogénio e trés niveis de fésforo. Isto vai

dé 3X4 ou combinagdes de tratamento. Vocé deveria tentar manter o

experimente simples, enquanto ndo estudando muitos fatores imediatamente.
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D. Selecionando o Local

Este é um passo altamente critico no desempenho de uma experiéncia.

A consideragdo mais importante selecionando um local

é heterogeneidade de terra. Foi acreditado antigamente que " o

campo experimental deveria conter muitos tipos de terra diferentes para
seja representativo ". Este é um misconception. A terra deveria ser
representante disso geralmente achou na area. Porém,

a terra dentro da area experimental deveria ser tdo uniforme quanto
possivel com respeito a topografia, fertilidade, o subsolo,

e administragdo prévia.

As causas de heterogeneidade de terra sdo a seguinte:

(1) topografia: ladeiras podem causar regos e o lavando
abaixo de nutrientes. Baixas manchas ou variacdo na textura
do subsolo causara variagdo de planta.

(2) variagcdo no conteudo de umidade.

(3) variagdo na penetragdo de agua de irrigagéo.

(4) variagdo larga em nutrientes de terra disponiveis.

(5) competicdo e obscurecendo de arvores e hedgerows.
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(6) uso passado da terra, incluindo varietal prévio e
tentativas culturais, e aplicagdes prévias de orgénico
Assunto de , fertilizante, e refugo de colheita.

Que passos podemos dar nés para reduzir a heterogeneidade de terra?

(1) terra seleta com um desprezo (1-2%), declive uniforme. Evite o
Uso de de puxa, lowlands, e outro irregularly amoldaram
Pedacos de de terra.

(2) onde foram corridas tentativas prévias que poderia afetar terra
Uniformidade de , cultive um ou tentativas " mais em branco antes de

experimentar.
UMA tentativa em branco é uma Unica colheita--preferivelmente um
grdo pequeno--isso terminou tdo uniformemente quanto possivel crescido

o campo inteiro para alisar fora " variagdes de terra.
(3) lugar enredos novos a um angulo certo para enredos prévios.

(4) terra seleta pelo menos 20-30 jardas de arvores, hedgerows,
e estradas.

(5) registro toda a informacdo relativo a histéria passada e
apresentam condigdo da terra e incluiram isto no final
informam. Isto ajudard outros interpretar o

resulta.
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E. Tamanho de enredo e Forma

1. Tamanho de enredo

Em a majoria estagdes de experiéncia locais ou escolas onde terra é
limitado, o tamanho e forma do enredo sdo uma questdo de conveniéncia.
Porém, ha varias consideragdes para levar em

conta.

H4 dois tamanhos de enredo basicos: (um) bergario delineia, se preocupou para por

dé que freqiientemente tem filas curtas miltiplas 10-22 pés longo; e

(b) campo delineia, adaptou ao uso de maquinaria de fazenda standard.

Enredos maiores geralmente sdo usados para milho, beterrabas de acucar, e feno
em lugar de para grdos pequenos. Enredos pequenos podem ser necessarios

onde estdo sendo testadas muitas variedades ou tensdes, onde o

quantia de semente de uma variedade nova esta limitada, ou onde fundos séo
curto.

Os investigadores geralmente concordam que um aumento em tamanho de enredo vai
reduza o erro para enredos até aproximadamente 1/40 acre (100 honestamente
metros). Sobre aquele tamanho, estd a diminuigdo em erro menos que

seria provida por um aumento no numero de replications.

Enredos pequenos sdo mais variaveis devido a (um) menos plantas, b)

perdas em colheita ou erros em medida, e (c) competigédo

e maiores efeitos de borda.
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2. Forma de enredo

htp8x15.gif (437x437)
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Forma de enredo geralmente da na mesma. Relativamente longo,

enredos estreitos deveriam ter a dimensido longa deles/delas enfrentando dentro o
diregdo da maior variagdo de terra para terra superada

heterogeneidade.

H4 duas outras consideragdes praticas em forma de enredo.

Primeiro, enredos deveriam ser suficientemente largos para permitir tiras de
borda

ser removida ou minimizar a importéncia de bordas que

permanegca. Segundo, enredos de campo deveriam ser de uma forma e deveriam
classificar segundo o tamanho

acomode maquinaria de fazenda.

3. Enredo sugerido classifica segundo o tamanho e formas para colheitas varias
(de Técnica de Enredo de Campo por E. L. Leclerg, al de et.

* Grdo pequeno: 3-4 remam X 10-20 pés (filas de centro colheram).
* Milho: 4-6 remam X 10-12 colinas.
* Feijdo-sojas: 1-4 filas (2-3 pés separadamente) X 16 pés.

* Sorgo: 2-4 remam X 30 pés (filas de centro colheram em 3 e
4 enredos de fila).

* Alfafa: 7 pés X 60 pés (centro com o que cinco pés colheram
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um mower); 5-8 filas 7 " perfuradas separadamente com uma 12-14 " ruela
entre filas de borda; 3-5 filas 12 " perfuradas separadamente com uns 18 "
Ruela de , e o enredo inteiro colheu.

* Beterrabas de acgucar: quatro filas (20-24 " separadamente) X 30-60 pés (plantas
emagreceu separadamente a 12 " em fila)
4. Filas de borda e areas de guarda

Quando ha competigdo entre filas adjacentes de diferente

variedades, especialmente onde eles diferem em habitos de crescimento,

erro sério pode ser introduzido. Em semi-arido ou substituto-umido

adreas onde plantas competem para agua, rendimentos de grdo pequenos séao

muito afetada através de competigdo de planta. Por isto, tunico

enredos de fila ndo sdo usados. Com muitas colheitas, estdo 3-5 enredos de fila
crescido, mas ndo sdo colhidas os dois fora de filas para rendimento.

Onde sdo espagadas filas de alfafa separadamente 7 ", competigdo de interplot,
é um fator sério. Se ruelas entre enredos sdo alargadas

14 ", ainda deveriam ser removidas filas de borda porque a ruela

pode permitir filas de borda para crescer mais vigorosamente que o

plantas no lado de dentro filas.

Aplicagédo de fertilizante requer freqiientemente o uso de maquinaria, mas
o fluxo de tal fertilizante pode ndo ser controlado precisamente em

os fins do campo. Entdo " areas " de guarda 1-2 pés largo a

os fins do enredo sdo jogados fora.
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III. EXECUGCAO DA EXPERIENCIA

Um. Como Dispor um Angulo Certo

Se os cantos dos enredos ndo sdo dispostos a exatamente 90

graus, enredos cobrirdo uma area diferente que ndés imaginamos eles
faca. O procedimento seguinte estd baseado no fato que um

tridngulo com lados em umas 3:4:5 formas de relagdo um direito perfeito
angulo.

Equipamento

* 50-pé ao que medida de fita de pano, fio pesado, ou arame marcaram
30, 40, e 50 pés.

* Estacas

* Fio

Procedimento

(1) disponha uma linha base com estacas e fio. O comprimento de
esta linha igualard a largura desejada do enredo total.

Place duas estacas (UM e A') como postes de canto, como mostrada dentro
Figure 9-UM. Conecte UM e A' com fio.
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(2) lugar uma terceira estaca (B) préximo ao fio exatamente 40 pés
de UM.

(3) tenha um cabo de colega de trabalho o fim da fita em estaca de canto
A enquanto vocé puxa um arco com um 30-pé radio. Vocé deve

balancam a fita estendida para puxar este arco pelo

lugar aproximado pelo que o limite lateral passara.

(4) tenha o coworker segurar o fim da fita em jogo B.
Following o mesmo procedimento como em passo (3), puxe um arco

com um radio de 50 pés, como mostrada em Figura 9-B. Coloque um

htp9bx17.gif (437x437)
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apostam (C) onde a dois cruz de arcos.

(5) amarre um fio de estaca UM apostar C. Isto forma um direito
pescam a UM (veja Figura 9-C). Agora repita o processo a A'.

htp9cx18.gif (437x437)
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B. Etiquetando e Tragando

Cartografia precisa e etiquetar é um procedimento simples que é
crucial para uma experiéncia préspera. Por exemplo, se alguém
levanta suas estacas de marcador antes da experiéncia é completada,
e vocé ndo fez nenhum mapa para seus registros, a experiéncia pode
seja arruinada.

Vocé tem que desenhar um mapa porque sdo obliterados freqiilentemente marcadores de
campo

por tempos ou motoristas de trator. O mapa deveria se referir para permanente
estruturas, como postes de cerca, standpipes, construindo,

cantos, etc. Vocé deveria poder localizar cada tratamento separado

exatamente, até mesmo se todas as estacas, fios, e rdétulos séo

removida do campo. Também nesta fase, os tratamentos planejados

deveria ser listada e deveria ser descrita. O mapa deveria indicar

qual tratamento que cada enredo recebe.

Deveriam ser escritos marcadores de campo em lapis de graxa que vai

ndo lave fora na chuva ou através de agua de irrigagdo. Estacas podem ser
etiquete enredos; etiquetas de papeldo sdo frequentemente usadas em pomares.
Tenha certeza sua aplicagdo, os marcadores de campo, e o mapa tudo

concorde na ocasido tratamentos sdo aplicados.

C. Aplicagdo uniforme
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Fracasso para aplicar tratamentos uniformemente é um engano muito comum

isso diminui o valor da experiéncia. Grande cuidado deve

seja levada assegurar aquele fertilizante, praguicida, tratamentos de semente,
etc., é uniformemente aplicado em cima do enredo, como especificada.

Deveria ser limpado equipamento de aplicagdo entre tentativas. Sementes
deve ser varrida fora quando estdo sendo plantadas variedades diferentes.

Se mais de um trabalhador estiver aplicando tratamentos, ndo tenha o
mesmo trabalhador aplica o mesmo tratamento em cima de mais que um
replication.

Ndo some fatores inadvertidamente. Por exemplo, quando fertilizante

é lado-vestida em uma colheita de fila, os sapatos no aplicador podem

pode algumas das raizes, e isto afete crescimento de planta. O

préprio cheque sem tratar consistiria em um enredo por qual

a mastreagdo de fertilizante tinha sido puxada sem o material. Semente
saturada em uma substéncia quimica deveria ser comparada com semente saturada
dentro

molhe, ndo com semente seca.

Cuidadosamente pese todos os materiais usados, nesse caso requereu. Calibre
equipamento de aplicacdo para ter certeza vocé estd vestindo o

chegue vocé pensa que vocé é. Deveriam ser misturados elementos de fertilizante
varias semanas antes da aplicagdo para permitir tempo por qualquer

reagdes quimicas para lugar de objeto pegado.
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Obtenha um posto uniforme. Grdaos pequenos vdo o lavrador--ou avangou
brotos novos--onde plantas adjacentes estdo perdendo, mas milho e
muitas colheitas de fila ndo preencherdo areas vazias. Uma solugdo é
plantar grosso, entdo emagregca até o posto desejado.

Uniforme ao cuidado de enredos é importante. Ervas daninhas grandemente
influenciam
rendimentos de colheita e deveria ser removida cedo na tentativa.

IV. MEDINDO E REGISTRANDO OS RESULTADOS

Tempo consideravel e despesa esteve assim longe gasta, contudo muitos
experimenters falham no fim porque eles medem e registram

o improperly de resultados. O experimenter podem levar medidas

no momento errado. Ou ele ou ela podem levar medidas ao

tempo certo, mas ndo pde todos os resultados em condigdes numéricas. Ele
ou ela pode medir no momento certo, e faz assim em numérico

condigdes, mas ndo mede todos os atributos afetados. Ou o

experimenter podem fazer todas estas coisas corretamente, mas ndo registro
os resultados em uma forma simples, completa.

Um. Quando Medidas deveriam Ser levadas®?
Variedades diferentes amadurecem a tempos diferentes, e entéo
ndo deva tudo seja colhida ao mesmo tempo. O experimenter

tenha que assistir de perto e colha cada variedade como amadurece. Ele
ou ela tem que registrar os dias totais a maturidade por cada variedade.
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A taxa a qual sdo alcangados resultados as vezes é importante.
Para germinagdo de semente, ambos a taxa de aparecimento e a porcentagem
de sementes germinar deveria ser registrada.

B. O que deveria Ser medida?

Esta é uma pergunta extremamente importante, um ndo adequadamente
considerada por experimenters sem experiéncia. Em algumas experiéncias,
os trabalhadores simplesmente podem colher e podem pesar a colheita sem
consideracéao

para outros fatores que sdo importante no mercado, e

que pode ter sido afetado. O mercado e valor nutricional

do produto sempre deve ser se lembrada de. Até mesmo a um habitante
experimente estagdo ou escola onde hdo nenhum sofisticado

equipamento medindo, ha muitos atributos que podem ser

medida. Por exemplo, tratamentos de fertilizante em tomates podem

ndo sé afete o rendimento total, mas também o tempo para maturidade,

a cor, o tamanho e amolda, e a suscetibilidade para

doencas. Para milho, deveria ser contado o numero de orelhas,

e--se instalagdes estdo disponiveis--a porcentagem de umidade

medida para uma amostra de orelhas que representam todos os tamanhos, com
naicleos de uma ou duas filas em cada orelha.

O seguinte é outros atributos de campo e horticola
colheitas que poderiam ser medidas:
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* Sugar conteudo de beterrabas de agucar

* gravidade Especifica de batatas

* Grade de péssegos

* 0il e conteudo de proteina de feijdo-sojas

* contetdo de Coumarin de sweetclover

* Hulling porcentagem e moendo qualidade de aveias
* Ginning e propriedades de fibra de algodéo

* Pithiness de cenouras

Em resumo, ao decidir o que medir, sempre se lembre de
o valor do produto no mercado.

C. Ponha Todas as Observagdes em Condig¢des Numéricas

Muitos atributos de qualidade ndo se emprestam prontamente para

medida em condig¢des numéricas. Por exemplo, nés podemos querer

mega a quantia de dano de inseto em folhas de colheita depois de praguicida
tratamentos. Pode parecer mais facil de julgar dano como

" ilumine," " moderado, e " pesado ". Mas a menos que ndés puséssemos tudo
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em condigdes numéricas, um estatistico ndo pode fazer uso de nosso
resultados.

No caso de doenca ou dano de inseto, um conveniente numérico

balanca deveria ser montada. Por exemplo, medir crosta de batata,

fixe uma balangca que varia de 0 a 10. Zero representa uma batata
completamente livre de crosta, e 10 representam uma batata completamente
coberta com crosta. Em alguns lugares, estiveram balangas standards
estabelecida--1-5 ou 1-7--e fotografias que representam cada passo
é usado como um método de padronizagdo. Em geral, o

podem ser feitas recomendag¢des seguintes.

(1) tente projetar a balanga de forma que observagdes normalmente é
distribuiu, quer dizer, o numero mediano freqiientemente é o mais mais
observou.

(2) deveria haver como muitos passos na balangca como um experiente
Observador de pode distinguir.

(3) onde qualquer julgamento individual é envolvido fazendo
Observagdes de , tente evitar ter mais de uma pessoa
fazem as observacgodes.

D. Um Procedimento de Relatério

Pesquisa é um processo continuo, até mesmo ao nivel local.
Unicas experiéncias raramente determinam praticas de agricultura novas; o
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resultados de varias experiéncias tém um efeito cumulativo. Para

esta razdo e outros, o relatdério escrito de nossa experiéncia,

tenha que receber um pouco de atengdo. Deve estar completo, mas ndo demais
complexo. Tem que carregar isso claramente e concisamente que o
experimenter testaram, debaixo de que condig¢des o teste aconteceu,

e os resultados. Se o relatdério serd colocado em um arquivo com
relatérios semelhantes, ja pode haver um formato standard. se

ndo ha nenhum formato de amostra, o seguinte geralmente é
aceitavel:

(1) pagina de titulo. Isto deveria indicar a natureza claramente do
experimentam. O nome do experimenter, a data, e local
deve ser incluido.

(2) introdugdo. Isto tem que incluir uma revisdo da literatura
e informacdo de fundo basica, incluindo todo semelhante,
Experiéncias de previamente levaram a cabo. O problema deve ser
definiu.

(3) procedimento. Isto tem que incluir terra pertinente e climatico
condiciona, uma descrigdo cuidadosa dos tratamentos, e
uma explicagdo de como os tratamentos eram aplicados.

(4) resultados. Estes deveriam ser cedidas tabelar e grafico

formam, com os resultados da andlise estatistica mostrados
CLEARLY.
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(5) conclusdo e recomendagdes. Como um minimo, qualquer adicional
Deveriam ser mencionadas experiéncias de pedidas pelos resultados.

(6) apéndice. Isto pode incluir um mapa de enredo e o estatistico
Calculos de

APENDICE DE : MESA DE NUMBERS (1 FORTUITO)

htpx23.gif (540x540)
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Fazer fortuito qualquer jogo de dez artigos ou menos, comece a um acaso

aponte na mesa e siga qualquer um rema, colunas, ou

diagonais em qualquer diregdo. Escreva abaixo os numeros dentro o

ordene eles se aparecem, enquanto desconsiderando esses que sdo mais alto que o
ser de numeros fez fortuito e esses antes dos quais se apareceram

na série. Se vocé deseja fazer fortuito mais que dez

numeros, podem ser combinados pares de colunas ou filas para formar dois

digito numera e o anterior processo seguiu.

(1) Thomas M. Pequeno, e F. J. Colinas. Métodos experimentais para
Trabalhadores de extensdo. (Davis, Califérnia,: Universidade de Califérnia
Servigo de Extensdo agricola, 1966), pag. 55.
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SOBRE VITA

Volunteers em Ajuda Técnica (VITA) é

um desenvolvimento privado, sem lucro, internacional
Organizagdo de . Comegada em 1959 por um

se agrupam de cientistas preocupados e engenheiros,
VITA mantém uma documentacdo extensa

centram e lista mundial de voluntéario

os peritos técnicos. VITA faz disponivel para

Os individuos de e grupos em paises em desenvolvimento
uma variedade de informacdo e técnico

Recursos de apontaram a nutrir auto-suficiéncia--necessidades
Avaliagcdo de e desenvolvimento de programa

apbéiam; por-correio e em-local consultando

conserta; treinamento de sistemas de informagdo. Isto
também publica um boletim informativo trimestral e um
Variedade de de manuais técnicos e boletins.

VITA

1600 Bulevar de Wilson, Apartamento 500,
Arlington, Virginia 22209 E.U.A.

TEL: 703/276-1800 * fac-simile: 703/243-1865
Internet: pr-info[at]vita.org
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Por
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Technical Revisores
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Martin Wulfe

VITA

1600 Bulevar de Wilson, Apartamento 500,
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Understanding Reciclagem Desperdicio Agricola
ISBN: 0-86619-209-3
[sup.c]1984, Voluntarios em Ajuda Técnica,

PREFACE

Este papel é um de uma série publicada por Voluntarios dentro Técnico
Ajuda para prover uma introdugdo a estado-de-o-arte especifica

tecnologias de interesse para pessoas em paises em desenvolvimento.

E pretendida que os documentos sdo usados como diretrizes para ajudar
pessoas escolhem tecnologias que sdo satisfatédrio as situagdes deles/delas.
Ndo é pretendida que eles provéem construgdo ou implementagéo

sdo urgidas para as Pessoas de details. que contatem VITA ou uma organizagdo
semelhante

para informagcdo adicional e ajuda técnica se eles

achado que uma tecnologia particular parece satisfazer as necessidades
deles/delas.

Foram escritos os documentos na série, foram revisados, e foram ilustrados
quase completamente por VITA Volunteer os peritos técnicos em um puramente
basis. voluntario Uns 500 voluntarios eram envolvidos na produgéo

dos primeiros 100 titulos emitidos, enquanto contribuindo aproximadamente
5,000 horas do time. deles/delas o pessoal de VITA incluiu Leslie Gottschalk
e Maria Giannuzzi como editores, Julie Berman que controla typesetting

e plano, e Margaret Crouch como gerente de projeto.
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VITA Volunteer Walter Eshenaur, o autor deste papel, é um

assistente de pesquisa no Departamento de Engenharia Agricola

na Universidade de Minnesota onde ele especializa em energia
technologies. Dr. Eldridge Collins, um dos revisores disto,

empapele, estd com o departamento de Engenharia Agricola,

Faculdade de Agricultura e Ciéncias de Vida, Politécnica de Virginia,
Instituto e Universidade Estatal. VITA revisor Philip R Voluntario.
Goodrich é um professor associado com o Departamento de Agricola
Criando, Universidade de Minnesota. VITA Voluntario

revisor Martin Wulfe é& um consultor no campo de desenvolvimento de energia.
Ele executou varias consultorias dentro renovavel

avaliagdo de energia na Africa, Indonésia, e Sumatra. Wulfe Ocidental
também publicou varios artigos e uma secdo em um livro em

energia.

VITA é uma organizagdo privada, sem lucro que apdia as pessoas

trabalhando em problemas técnicos em paises em desenvolvimento. ofertas de VITA
informagdo e ajuda apontaram a ajudar os individuos e

grupos para selecionar e tecnologias de instrumento destinam o deles/delas
situations. VITA mantém um Servigo de Investigagdo internacional, um

centro de documentagdo especializado, e uma lista computadorizada de

voluntario os consultores técnicos; administra projetos de campo a longo prazo;
e publica uma variedade de manuais técnicos e documentos.

UNDERSTANDING RECICLAGEM DESPERDICIO AGRIcOLA
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Por VITA Walter Eshenaur Voluntario

EU. INTRODUGAO

Agricultura é a fonte direta mais importante de sustento e

a fonte maior de emprego no mundo é menos desenvolvida

countries. que O setor de agricultura produz que comida semeia, carne e
outros produtos animais, energia semeia, e crops. industrial Isto

também produz bilhdo de toneladas de outros materiais desejam considerada
como " desperdice ". Os tipos principais de desperdicio agricola sdo residuos de
colheita,

as partes de plantas de colheita que ndo sdo comidas, e fazenda

products. desperdicio animal No passado, a maioria vasta destes

materiais realmente estavam perdidos.

Peritos agricolas estdo vindo para reconhecer aquele agricola

residuos podem ser ideados ao invés de como um " recurso de lugar "

de simplesmente desperdicio ou subprodutos. Esta é uma mudangca muito importante
de perspectiva da qual permite a avaliagdo de desperdicio um

standpoint. Once positivo que uma avaliagdo de desperdicio é embarcada

em, fica ébvio que este recurso representa um parcial

solugdo para o dilema de energia que enfrenta agricultura today. Once

o recurso desperdicio agricola é compreendido como um tremendo

fonte de energia, entdo podem ser dados passos para utilizar esta energia.

Com técnicas apropriadas, podem ser reciclados desperdicios agricolas
produzir uma fonte importante de energia e fertilizante natural
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para crops. Recycling desperdicios agricolas podem ajudar um desenvolvendo
pais reduz sua dependéncia em energia estrangeira prové e
eleve o padrdo de viver em suas areas rurais.

Este papel discute a teoria geral envolvida reciclando

desperdicios agricolas e varios métodos populares. que ndo faz

presente detalhou exemplos praticos. é importante a tenséo

que a escolha de reciclar método dependerd do tipo de

desperdicio disponivel e no uso de fim o fazendeiro tem em mente para o
waste. reciclado esperou que os leitores adaptardo o general

métodos discutiram neste papel as préprias condigdes locais deles/delas.

TIPOS DE DESPERDICIO AGRIcCOLA

Os tipos principais de desperdicio agricola sdo residuos de colheita e fazenda
waste. animal no que a Maioria da energia contida em residuos de colheita é

a forma de carboidrato e celulose. Mesa de 1 espetdculos a substidncia quimica
composigdo de alguns residuos.

Mesa 1. Composigdo de Alguns Residuos

Grain Folha Adubo de Citrico
Straw de (grama) pulp de (avicula)

Assunto seco:

matter Orgénico 95 91 93 77
Cinza de 5 9 7 23
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proteina Crua 3 17 7 32
fibra Crua 48 27 14 --
Nitrogen-free

extraem 43 44 69 27

Source: PAG. furgdo der Wal, " Perspectivas em Bioconversion de Organico
Residuos para Comunidades Rurais, " Procedimentos de Bioconversion de
Residuos orgédnicos para Commuinities Rural (Téquio, Jap&o,: United
Universidade de nagdes), 1979, pag. 5.

Todos os residuos em Mesa 1 contém matter. principalmente orgdnico Dentro
paises em desenvolvimento, avicula geralmente é permitida forragear e
digira muito do assunto orgédnico ingerida. Thus, avicula ndo faz

produza tanto assunto orgédnico quanto residuos de colheita. Cinza de é o
desperdicio

isso permanece novo até mesmo depois do mais rigoroso de reciclagem
processes. O contetdo principal de cinza é substéncias inorgédnicas tal
como potassio e fésforo. Energia extragcdo de proteina crua

é dificil mas é muito Util para animal ou consumo humano

desde entdo em deste modo a proteina pode ser utilizada. que fibra Crua pode
permanega um pouco novo se alimentou a alguns animais. However, se
digerida aerobiamente (na presengca de oxigénio), anaerobiamente

(na auséncia de oxigénio), quimicamente (usando &lcali ou amdnia)

ou por composting, fibra crua demolira mais simples

carboidrato que sdo digeridos facilmente ou por animais ou em

a terra.
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Quanto nitrogénio a quantia de extrato nitrogénio-livre indica

é available. Comparing quantias de assunto orgdnico e nitrogénio-livre
extrato indica aproximadamente quanto nitrogénio é feito

disponivel por digestdo ou tratamento de substédncia quimica. UMA porcentagem mais
alta

de extrato nitrogénio-livre uma mais baixa porcentagem indica de
nitrogénio disponivel e vice-versa. Nitrogénio de joga um importante
papel em condicionamento de terra e refeeding para animais desde que é um
nutriente necessario para ambos. Nitrogénio de também joga um importante
papel em processes;however aerdébio e anaerdbio, estes processos

mude a forma de nitrogénio que pode influenciar sua disponibilidade

para plantas, volatilidade, ou leachability.

Palha de grdo representa o componente maior de colheita residues. Como
indicada por Mesa 1, parte grande de palha de grdo é fibra crua.

Assim o método por reciclar palha de grdo deveria incluir alguns

tipo de processo de decomposigcdo para extrair maximo o energy. Grass,
embora mais facil digerir, deveria receber um pouco o mesmo

tratamento como palha de gréo.

Residuos citricos e vegetais sdo relativamente faceis digerir e

métodos diretos de extrair energia como refeeding ou terra

trabalho de incorporagdo well. However, devido a facilidade de digestéo,
outras formas de energia como metano ou a&lcool podem utilizar

estes residuos mais completamente desde que o processo de decomposigdo é mais
complete. Em conclusdo, ao reciclar residuos de colheita, algum tipo,

de tratamento de decomposicdo é desejavel.
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DESPERDICIOS ANIMAIS

Desperdicio animal inclui adubo (fezes e urina) junto com somou

roupa de cama, outros liquidos, e terra. Outros desperdicios como milkhouse
e lavando desperdicios, cabelos, e penas também podem ser incluidas

dentro desta categoria.

A composigdo de adubo animal depende de specie animal;
digestibility, proteina, e conteudos de fibra de ragdes; e animal
idade, ambiente, e produtividade " (Meio Oeste Plano Servigo, 1975).

Devido a dietas variadas e desperdicios, sé estimativas podem ser dadas para
propriedades e conteido de nutriente de adubo. Mesa de 3 adubo de espetaculos

uawx4.gif (600x600)
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Table 3. Manure production and characteristics.
Approximate daily production per 1000 Ib animal weight,

. Dairy  Beef Swine Sheep Poyltr
Parameter cow  feeder  feeder feeder Layer  Broiler

Raw manure (RM) , ] 65 40 53 71
Feces 71 55 50 - —-
Total solids (T5) ) . 6.9 6.0 10,0 3.4
1.6 92 5 25,2
Volatile solids (VS) . ) 5.9 4.8 8.5 9,4
85 80 85 70

BOD5 . . 1.6 2.0 0.9 3.5
23 33 9.0 )

oD . 6.6 5.7 11.8 12.0
95 95 118 90

Nitrogen . 0.3 0,45 0,45 0,72
(Total, as N) . 7.5 4.5 5.4

4,
Phosphorus . ¢.11 . 0,066 .28
-(as P) . 1. . 0,66 2.1
Potassium 0.24 . 0.32 0.31
(as K) 3

2
b . 3.2
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produgdo e caracteristicas de alguns animais populares.

Explicagdes de Mesa 3 sdo como segue. adubo Cru inclui fezes

e urina sem Fezes de bedding. recorre ao componente de sdélidos

de Por cento de manure. adubo cru (por cento RM) é a porcentagem de
o adubo cru que é composto de fezes. Total sélidos sdo a soma

de dissolveu e componentes de undissolved do adubo. Volatile
sb6lidos recorrem a quantia de material que queimard ou se tornara
volatil debaixo de uma temperatura de 550 graus Centigrado. O
oxigénio usado para a oxidagdo bioquimica de assunto orgénico é
chamado a Demanda de Oxigénio Bioldégica (BOD). Os cinco (5)

recorre ao BOD depois de cinco dias em uns 20 graus Centigrado
environment. A Demanda de Oxigénio Quimica (BACALHAU) ndo é usado dentro
designio criando mas representa a demanda de oxigénio total se tudo
material inorgédnico e orgédnico é oxidado. que O BACALHAU sempre vai
seja um valor mais alto que o BOD.

A énfase principal de Mesa 3 é mostrar as propriedades varias de
manures. animal diferente estd claro que adubos variados diferem

em todas as categorias e recomendagdes pode ser feita sobre isso que
reciclando processo poderiam ser usadas com cada adubo.

Mesa 2 espetaculos produgdo de adubo diaria e é detalhada um pouco mais

uawx5.gif (600x600)
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Table 2. Daily manure production.?

Animal Size _Total manure production  Water  Density T3 s BOD Nutrient content
pounds 1b/day cu ft/day pgal/day ¢ Ibfcu ft 1b/day 1b/day 1b/day ¥ Ib/day P lb/day K 1b/day

(2) M W (5) 6 (8) LN (10} (11)

Dalry cattle 150 . .3 62 6
250 . " .6

500 . . 2
10.4

14.6

1 0.06 0.000 0,04
21 043 0.10 0.020  0.07
6, 0.0 0.03 0,14
1000 8
1400 2

. 0.41 0.073 0.27
12, 2,38 0.57 0.102 0.38
Beef cattle 500 . . , s B0 0.17 0.056

750 . . .5, , . 0.26 0.084

1000 . . . . . 0.3 0.1

1250 . . . . . 0.43 0.14
0.316 0.12

Swine

Nursery pig 35 . 0.038 . 0.016 0,0052

Growing plg 65 200,070 . . 0,029 0.0098

Finishing pig 150 ' 016 . . 0.72 0,30 0.068 0.022
ZOOb 0.22 . . 0.96 0.39 0.090 0.030

Gestate sow 215b 9 0.15 . . 0.66 0.27  0.062 0.021

Sow & litter 375 0.54 . . 2.4 1.0 0.23 0.076

Boar 350b 0.19 . . 0.84 0.35 0.078 0.026

Sheep 100 . 0.062 . . 0.85 0.09  0.045 0.0066

Poultry
Layers 0.21 0.0035 . 0.053 0.037 0.014 0.0029  0.0011
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que Mesa 3. Explicagdes para sdélidos totais, volatil
s6lidos e BOD sd@o igual a para Mesa 3.

Produto de gado de leiteria mais adubo que qualquer outro animal individual;
produto de avicula o least. However, se produgdo por unidade

peso é calculado, produto de avicula quase como muito como qualquer outro
animal. Avicula adubo também contém menos agua que outros.

S6lidos totais e BOD sdo bastante altos para avicula, mas assim é

solids. Thus volatil, embora producdo de adubo de avicula é

ligeiramente abaixe que que para gado (por peso de unidade), seu total
sélidos ou material de decomposable é mais alto. Este é um positivo
caracteristica para digestdo aerdébia e anaerdbia embora

o BOD é bastante high. Leiteria adubo também é alto em sdélidos totais

e entdo prové digester bom introduzem (influent). A relagéo

de BOD somar sélidos é alto para suinos (0.32) e gradualmente

diminuigdes de avicula (0.26) para carne de boi (0.23) para gado de leiteria
(0.16) . Esta relagdo indica a quantia relativa de oxigénio necessario
decompor o solids. UM numero alto sugestiona oxigénio alto

use e um baixo numero sugestiona baixo uso de oxigénio. Thus, para bacteriano
processos que requerem oxigénio (a maioria do comum faz), adubo de leiteria
decomponha com menos contribuigdo de oxigénio que va suinos manure. Para
decomposigdo como digestdo aerdbia, aplicagdo de terra direta,

ou composting, adubo de leiteria proverad assunto mais decomposto

e assim mais nutrientes por tempo de unidade que va& suinos manure. Dentro

a decomposigdo controlada de digestdo anaerébia, deand de oxigénio,

ndo é importante porque ndo é usado a uma extensdo grande.

Porém, demanda de oxigénio reflete a quantia indiretamente de
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assunto orgénico present. UMA demanda de oxigénio mais alta sugere um mais alto
conteudo de assunto orgédnico e vice-versa.

Dados em Mesas 2 e 3 foram desenvolvidas pela Sociedade americana de

Engenheiros agricolas baseado em trabalho informado na literatura

e representa americano ou métodos de alimentagdo europeus. Estes dados

possa variar por até 20 por cento para animais dentro limitou ou semi-limitou
quarters. Para animais que estdo de regime

(i.e., pasto que pasta), os dados para uma vaca de carne de boi serdo mais mais
accurate. que Eles provavelmente dardo para valores que sdo muito baixos, exclua
para nitrogénio que pode ser alto.

Secando de adubo também é usado para alguma reciclagem Mesa de processes.
3 espetaculos que adubo de suino contém o conteddo de a&gua mais alto e
adubo de avicula o lowest. Thus por secar isto é melhor usar

avicula que adubo de suino.

Contetdo nutriente é um valor importante determinando que

adubo provera o melhor refeeding ou aplicagdo de terra

Mesa de capabilities. 4 espetdculos qualidades nutrientes relativas.

Mesa 4. Nutrientes Por Quantidade de Adubo

Element Elemento
pound/1000 moga. pound/ton de manure adubo cru

NPKNZPK
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DAIRY 41 7.4 27 9.9 1.8 6.6
BEEF 45 15 32 11.4 3.7 8.4
SWINE 55 18 32 13.8 4.6 9.0
SHEEP 97 14 69 22.5 3.3 16.0
Avicula:

LAYER 109 42 47 27.2 10.6 11.6
BROILER 131 29 41 34.3 7.6 10.6
HORSE 48 8 30 11.8 2.0 7.4

Source: Meio Oeste Plano Servigo, 1975, pag. 5.

Niveis nutrientes sé sdo determinados para nitrogénio (N), potéssio (K)
e fésforo (P) . Outros nutrientes sdo secundarios e sdo qualquer um
quase totalmente perdida durante decomposigdo ou é comparativamente
sem importéncia.

Aplicacdo de terra requer que tantos nutrientes quanto possivel

permanegca na terra depois de decomposigdo. na realidade, o mais alto

contetdo nutriente estarid sem decomposigdo. que Isto é um pouco

porém, enganando desde que nitrogénio acontece em varias formas, néo,

tudo dos quais estd disponivel para ser usada através de plantas. A melhor forma
de

nitrogénio é aménia que é facilmente usado através de plantas. O mais mais
método eficiente de obter aménio é digestdo anaerdébia, mas

o effluent liquido devem ser usados imediatamente ou o nitrogénio é

lost. Composting também produz aménio mas desde o composting
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devem ser arejados materiais, a maioria dos aménio esta perdido. Mesa 4
espetaculos que sé adubo de avicula é alto em fésforo. Fésforo de

e potassio é combinagdes inorgédnicas estaveis e ndo é usado dentro

a maioria processos de decomposigdo. Thus, fésforo e potassio
permaneca ser usadas na terra depois de decomposicdo. Fésforo de

é um nutriente de terra necessario e normalmente mais é precisada

que pode ser provida através de adubo animal. Thus, embora nutrientes
necessario por reciclar estad presente em adubo de animal, eles séo

ndo suficiente prover as necessidades totais do processo de reciclagem
da maioria aplicag¢des de reciclagem de poste.

II. METODOS DE RECICLAR DESPERDICIO AGRiIcora

Esta secgédo discute cinco métodos de reciclagem populares: anaerdbio
digestdo, refeeding, aplicagdo de terra, composting, e incineracgédo.

A escolha do melhor método depende do tipo de desperdicio para ser
reciclada e o fim usa pretendida para o General de waste. reciclado

devem ser adaptados métodos discutidos aqui a condig¢des locais especificas.

Mesa 5 da& alguns usos de fim potenciais de residuos orgénicos.
Digestdo anaerdbia
Digestdo anaerdébia é usada para demolir a goma e cellulotic

componentes de residuo de colheita para produzir biogas por iluminar ou
cooking. A decomposicdo de assunto orgédnico debaixo de anaerébio
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condigdes produzem aminoacidos, gas carbdnico, sulfide de hidrogénio,

e methane. Todos estes gases sdo qualquer um muito téxico (hidrogénio
sulfide) ou contribui para faltar de oxigénio suficiente (carbono

e metano) . Biogas debaixo da maioria das circunstédncias queimara diretamente
do digester. Para aplicag¢des em maquinas de combustdo internas,

devem ser removidos o gas carbdnico e sulfide de hidrogénio.

Mas removendo estes gases normalmente requer tecnologia mais complexa

ndo disponivel em paises em desenvolvimento. Biogas provera calor.

A pontaria de digestdo anaerdébia é decompor como muito orgénico

importe como possivel e produza tanto biogas quanto possible. Isto

requer uma quantidade alta de goma degradante, e um pequeno

Mesa de cellulose. 1 espetaculos que granulam palha, grama, e citrico
residuos ndo sdo os melhores materiais orgdnicos. Animal adubo, em

a outra mdo, contém muitos carboidrato degradantes, tem pequeno

celulose, e tem um nivel nutriente relativamente alto. More

podem ser desejados carboidrato dependendo do tipo de animal

ser de adubo Mesa de used. 1 espetaculos que adubo de avicula é mais baixo dentro

material orgdnico que residuos de colheita e é mais alto dentro orgénico
material que adubo de suinos ou ruminants (gado, ovelha, e

cabras) . Thus, residuo de colheita sé ndo é desejavel para a produgédo
de biogas; uma mistura de adubo animal e residuo de colheita é

mais desejavel.

Mesa 5. Usos de Fim potenciais de Residuos Orgénicos
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Food biomassa microbiana
fermentou comidas

Bebidas de

crescem rapidamente produgédo
lubrifica

Proteinas de

Feeds dirigem uso

que atualiza (fisico, substédncia quimica, microbiano)

ENSILAGE
biomassa microbiana

Fertilizer dirigem uso
Composto de
Residuo de de produgdo de biogas

Biogas de Energy
Alcool de

produtor gas

dirigem uso (combusté&o)

Construction sobe a bordo
materials painéis de

amura

Papel de pulp de papel
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PAPERBOARD DE
que empacota materiais

Furfural de Chemicals
XYLITOL DE

ALCOHOL

dcidos orgénicos
POLYSACCHARIDES DE

Hycogenin de Pharmaceuticals
Antibidéticos de
Vitaminas de

SOURCE: W. Barreveld, " Disponibilidade de Residuos Orgdnicos como um
Recurso rural, " Procedimentos de Bioconversion de Residuos Orgénicos,

para Comunidades Rurais (o Téquio Japédo: Nagdes Unidas

Universidade), 1079, pag. 10.

Nitrogénio é um nutriente importante em digestdo anaerdbia e

normalmente alguns permanecerdo depois que digestdo estiver completa. Outros
subprodutos

de digestdo anaerdbia inclua fésforo, potassio,

biogas, acidos orgénicos, alcodis, e cellulotic assunto orgénico.

Vantagens de digestdo anaerdébia incluem:

* baixo custo inicial
* baixo custo operacional
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operagdo simples (uma vez processo comegou)
variagdo larga de carregar taxas

baixa exigéncia nutriente

produto de fim util: metano

effluent de utilizavel como condicionador de terra

* %* * F F

Desvantagens incluem:

procedimento comeg¢ando dificil

odores sujos

slow taxam de crescimento microbiano
melhor produgdo a temperaturas elevadas

* % * *

Digestdo anaerdébia esta ficando mais popular por causa de seu

viabilidade econdmica aumentando e melhorias em tecnologia.

Porém, antes de qualquer tentativa para introduzir digestdo anaerdbia em
uma cultura particular, conselho especialista deveria ser buscado. Algumas
culturas

ndo permita a manipulagdo de desperdicios humanos e possa considerar
digestdo como impondo em um j& uso viavel. que Grande cuidado deve

seja levada implementando esta tecnologia.

Refeeding
Refeeding de colheita e trabalhos de desperdicios de animal bem com ruminants

porque esta familia de animais pode utilizar os nutrientes dentro o deles/delas
form. disponivel As bactérias dentro de um sistema de estémago ruminante
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nitrogénio de non-proteina e utilize como energia. MONOGASTRIC
animais como cavalos e suinos ndo podem utilizar esta forma

de nitrogénio e nédo beneficia de refeeding direto sem
tratamento anterior, com excegdo de utilizagdo de proteina.

Alguns semeiam deveriam ser tratados residuos antes de reciclar. Arroz palha
ou farelo de trigo provera os nutrientes necessarios para gado sem
processing. However, se encharcado em um banho de alcali, o digestibility
destes aumentos de residuos de colheita quase duplamente. Isto

prové, para a mesma quantia de roughage, um grande aumento em

availability. nutriente também permite animais para produzir mais

leite ou percebe um maior aumento em peso. Refeeding de copado

desperdicios trabalham bem e digestibility é bom. However, como com

residuos de grdo, pretreatment é recomendado, mas ndo com alcali.

Qualquer adubo animal pode ser refed mas avicula parece ser o mais mais
econdmico desde que contém a concentragcdo nutriente mais alta

por unidade weight. Crop residuos também sdo bons para refeeding ruminante
mas, como mencionada mais cedo, enquanto processando com alcali ou

aménias grandemente aumentardo o digestibility.

E muito importante para processar adubo animal secando ou ensiling

antes de refeeding prevenir transferéncia de pathogen. Drying a
temperaturas elevadas ajudam para pathogen de limite a transferir e reduzem
o tempo de excregdo para refeeding. Economically, refeeding de

diferente de adubo de avicula é questionavel e deve ser analisado

para cada situation. tabus Culturais em alimentar gado outro
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que forragem de pasto pode ser forte. Gaining que aceitagdo pode requerer

uma demonstragdo positiva que completando forragem de pasto com
secada ou adubo de ensiled trarad nutrientes realmente somados e
provavel animais mais saudaveis e fortes.

Vantagens de refeeding incluem:

* até 75 por cento de dieta

* nenhuma mudangca no gosto de leite, carne, ou ovos

* peso ganho restos o mesmo ou aumentos com 75 por cento
de dieta

* uso bom de desperdicios previamente novos

Desvantagens incluem:

* alimentam conversdo (conversdo de roughage para nutrientes)
menos que gramas

* pretreatment de de residuos de colheita necessario

* que seca de adubo necessario

* possivel negativo impactos culturais ou econdmicos

Para situagdes onde refeeding é culturalmente e economicamente
aceitavel, refeeding aumentardo niveis nutrientes e diminuigéo

dependéncia em alimento importado.

Aplicagédo de terra
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Um dos métodos mais Uteis de reciclar é reapplication de

semeie residuos ao soil. Varios métodos sdo popular. O

método mais simples é reincorporagdo de residuos na terra

harvest. seguinte Isto elimina a necessidade por processo de postharvest.

Porém, muito nitrogénio estad perdido por volatilization

de amdénio que sdo um produto de decomposigdo. Also, se nitrogénio-produtor
colheitas (i.e., legumes) ndo é crescido, a terra vai

lentamente perde todo o nitrogénio desde que residuos ndo devolvem bastante para
supere a perda de nitrogénio durante a estagdo crescente.

Um segundo método usa digestdo anaerdbia para reduzir o cru

conteudo de fibra contudo retenha nutrientes necessario para condicionamento de
terra.

Uma vez o processo de digestdo estd completo, o effluent é

esparrame na terra.

Varias praticas importantes devem ser aderidas para para maximizar
retengdo nutriente na terra. First, a maioria que nitrogénio conteve,
dentro do effluent estd na forma de aménio. Aménia de tem

uma baixa pressdo de vapor e assim evaporard depressa. Also,

aménia depressa na presenga de oxigénio. para minimizar

o volatilization dos aménio, incorporagdo imediata,

do effluent na terra é necessario. Esta pratica de

incorporagdo requer um trabalho - ou system. energia-intensivo Em
algumas situacgdes isto pode ndo ser possivel.

Segundo, nightsoil e adubo constituem contribuig¢des melhores para anaerdbio
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digestdo quando combinou com residuos de colheita. Even com o

decomposigdo rigorosa que acontece no processo de digestdo, alguns,
pathogens e parasitas podem sobreviver e podem entrar na terra. que Isto é
muito perigoso como este pathogens e parasitas, como hookworm,

enlate reinvade eventualmente o corpo humano. Cuidado de deve ser tomado
assegurar que como poucos pathogens como possivel é transferred. O

método mais efetivo de prevenir transferéncia de pathogen nédo é

use nightsoil. pathogens Humano sdo os mais prejudiciais e resistente

a treatment. Outro método é operar o digester anaerdbio

a temperatures. alto Isto reduzirad pathogen imensamente count. UM

terceiro método seria secar o effluent para um periodo estendido

de time. However, desde que aménia é bastante volatil, perda de nitrogénio,
seja significativo.

Nido sé semeie residuos e adubo de animal fertilizam a terra, mas
também proveja outros beneficios que ndo sdo imediatamente evidentes.
A maioria das terras tropicais e terras intensamente cultivadas é mal
estruturada, de forma que a terra é duro e compactada. Isto em troca
restringe movimento de agua, penetragdo de raiz de planta, e nutriente
transporte, e erosdo de superficie de aumentos e exigéncias de lavoura.
Residuos de colheita somando junto com aumentos de adubo de animal
suje agregacdo dramaticamente. aumentando agregagdo, o

terra pode ser cultivada mais facilmente (ou ndo em algumas circunsténcias),
nutriente e movimento de agua aumenta, e raizes podem penetrar

deeper. Soil que produtividade é aumentada substancialmente enquanto
necessidades de lavoura decrescentes.
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Uma nota de precaugdo deve ser mencionada aqui. para elevar a agregagédo

da terra por uma quantia significativa, quantias grandes de residuo

tenha que ser used. Bulk densidade relaciona a agregagdo do

soil. densidades de tamanho Tipicas variam de aproximadamente 1.00 (gram/cubic
centimetro) para terras altamente se agregadas para 2.00 para muito pdé compacto
soils. para diminuir a densidade de tamanho, a massa de sélidos deve ser
decreased. Isto é realizado somando residuos altamente porosos,

aumentando o volume assim por massa de unidade. Se a densidade de tamanho

de um hectare de terra 10 centimetros fundo serd reduzida de

1.5 a 1.2, espetaculo de calculos que 1,500 toneladas (métrico) de residuo
tenha que ser added. Esta é& uma quantia grande e pode levar varios anos

para accomplish. Estes espetdculos de exemplo simples que sujam condicionamento
por incorporagdo de residuo podem melhorar propriedades de terra mas podem poder
leve tempo para fazer assim.

Vantagens de terra condicionar incluem:

aumentou nutrientes de terra

agregagdo de terra mais alta

menos dependéncia em fertilizante importado
que menos lavoura requereu

redugdo de de erosdo de terra de superficie
baixo investimento de capital

mais umidade de terra

* F F F F * F

Desvantagens incluem:
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que quantidades grandes requereram
residuo pretreatment recomendaram
capinou concentragdo de semente
pathogen transporte

trabalham intensivo

* %* * F F

Consideragdes econdmicas incluiriam manipulagdo e aplicagéo

procedures. Este é um trabalho método intensivo de reciclar e pode

seja marginalmente econdmico em a maioria das situagdes. aceitagdo Cultural
normalmente é relacionada diretamente a demonstragdo préspera; tradigdes
normalmente ndo é um obstaculo. Para este método de reciclagem para melhorar
uma situagdo, cooperagdo completa de produtores é importante desde

sdo requeridas quantidades grandes de residuo.
Composting

Composting é a pratica de metabolizar residuo usando

microorganismos aerdbios para quebrar abaixo assunto orgdnico em utilizavel
nutrientes para aplicagdo para a terra. Composting também diminui

o volume de tamanho de residuo, habilitando transporte mais facil e
controlando.

Composting é realizado amontoando residuo e permitindo natural

aqueca formagdo para comecar metabolization quimico de orgénico

matter. Este calor também elimina pathogens e sementes de erva daninha e
prové um estabulo, fim-produto seco.
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Para ter éxito, devem ser usados certos métodos para composting.

Deveria ser mantido conteido de umidade as 50 por cento através de peso e
uma temperatura de 60 graus Centigrado maximiza decomposigéo.

Misturar é importante desde que composting é& um process. aerdbio Se

misturar ndo é possivel, o processo de composting pode levar duas vezes como
long. Maintaining um pH entre 7 e 9 assegurard préprio e

Carbono de metabolization. rédpido, nitrogénio, e proporgdes de fésforo

é respectivamente important. UMA relacdo de 25:1:2 assegura correnteza
decomposicdo e estabilizacdo. Se adubo é usado, o carbono-nitrogénio-fésforo,
relagdo mudara, enquanto fazendo adigdo de colheita

residuos necessary. UMA relagdo de 20:1 de residuos de colheita para adubar
da melhores resultados.

Vantagens de composting incluem:

metabolization de assunto orgénico

eliminagdo de de pathogens e sementes de erva daninha
fim-produto uniforme, seco

nenhum inseto ou problema roedor

nenhum odor

fertilizante excelente e condicionador de terra
baixos custos de capital

* % F F * * *

Desvantagens incluem:

* perda de de 50 nitrogénio de por cento
* trabalham intensivo
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* custos operacionais altos

Composting é usado em muitas culturas ao redor do mundo. a Maioria das culturas
aceite composting como um método viavel de obter

nutrients. Composting é trabalho intensivo e poderia ser antiecondmico

daquele standpoint. Se trabalho estd disponivel, composting e

entdo aplicagdo de terra é um método excelente de prover nutrientes.

Incineracgéo

Um pouco de desperdicios de colheita sdo melhor usados para queimar. cascas de
Paddy e palha

proveja uma quantia significativa de energia quando queimado. Outra colheita
podem ser usados melhor residuos em composting ou refeeding, mas gréo

cascas e palha provéem quantias grandes de energia quando simplesmente
queimada.

No forno de casca de paddy, descasca paddy e palha estd queimada com
aeration. bom O esvazie pode ser derrotada por um exchanger de calor
com o ar aquecido usado para grdo secante, etc. Incineragdo de de
materiais diferente de chaff de grdo e palha podem ndo usar a energia
disponivel da maneira mais apropriada e todo o nitrogénio é

perdida.

Vantagens de incineragdo incluem:

* extragcdo de energia eficiente
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* até 80 diminuigdo de volume de por cento
* calor de produzido é utilizado facilmente
* baixo investimento de capital

Desvantagens incluem:

aeracdo boa é necessaria

queimou residuo é de pouco valor
trabalham intensivo

nitrogénio de é destruido.

* * *

Culturalmente, incineragdo é normalmente facilmente Positivo de incorporated.
demonstragdo de viabilidade é importante como com a maioria das tecnologias
novas.

Incineragcdo é um método reciclando que tem provou ser

econdmico em a maioria das situagdes. De fogo simples, aberto que queima
incineracdo de forno, esta tecnologia é eficiente e facilmente

entendida.

IIT. RESUMO

Reciclagem desperdicio agricola é de grande importancia no mundo

today. Recycled desperdicio agricola representa uma preciosidade
resource. que pode ser utilizado desperdicio Agricola por muitos métodos

de reciclagem.

Uma avaliagdo geral de teoria foi apresentada neste papel.
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Foram discutidos varios métodos de reciclar e geral
diretrizes fixadas Isto para forth. esperaram que estas informag¢des vao
proveja a base para projetos de reciclagem de desperdicio particulares.

As possibilidades de reciclagem de desperdicio sdo infinitas. para o que é
partido

os individuos responsavel em particular situag¢des para ser

inovador e aplica o conhecimento apresentado nisto para o

continuando e tarefa dificil de devolver um grande recurso para

seu lugar.
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PREFACE

Este papel é um de uma série publicada por Voluntarios em Ajuda Técnica prover um
introdugdo para tecnologias de estado-de-o-arte especificas de interesse para

pessoas em paises em desenvolvimento.
E pretendida que os documentos sdo usados como diretrizes ajudar para as pessoas
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a escolher thechnologies que é

satisfatério as situagdes deles/delas. que ndo é pretendida que Eles provéem
construgdo ou implementagéo

sdo urgidas para as Pessoas de details. que contatem VITA ou organizagdes
semelhantes para informagdo adicional e

ajuda técnica se eles acham que uma tecnologia particular parece satisfazer as
necessidades deles/delas.

Foram escritos os documentos na série, foram revisados, e foram ilustrados quase
completamente por Voluntario de VITA

peritos técnicos em uma base puramente voluntaria. Uns 500 voluntdrios eram
envolvidos dentro o

produgdo dos primeiros 100 titulos emitiu, enquanto contribuindo aproximadamente
5,000 horas do tempo deles/delas.

Pessoal de VITA incluiu Suzanne Brooks que controla typesetting e plano e
Margaret Crouch como

o editor e gerente de projeto.

Co-autor Fred Weber, um pioneiro nos conceitos de silvicultura de comunidade
apresentou aqui, aconselhou

projetos para mais de 20 years. Ele escreveu a edigdo original do VITA publicagéo
Reflorestamento

em Terras Aridas baseado em um treinamento manual ele preparou para Corpo de
exército de Paz oferece no Niger.

Carol que Stoney colaborou com Sr. Weber nas revisdes para a edigdo nova de
Reflorestamento,

que é a base para as técnicas neste paper. Frederick J técnico. Holman, uma
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paisagem,
arquiteto, contanto as ilustrag¢des neste papel que é levado de Reflorestamento.

VITA é uma organizagdo privada, sem lucro que apdia as pessoas que trabalham em
problemas técnicos dentro

countries. VITA em desenvolvimento oferece informagdo e ajuda apontadas a ajudar
os individuos e

grupos para selecionar e tecnologias de instrumento destinam ao situations. VITA
deles/delas mantém um

Servigo de Investigagdo internacional, um centro de documentagdo especializado, e
uma lista computadorizada de

voluntario os consultores técnicos; administra campo a longo prazo projeta; e
publica uma variedade de

manuais técnicos e documentos.

UNDERSTANDING TECNICAS DE AGROSILVICULTURA
por Voluntarios de VITA Fred Weber e Carol Stoney

INTRODUGAO DE I.

Agrosilvicultura recorre a integragdo de arvores e arbustos como elementos
essenciais de agricola

e outros sistemas de uso de terra, com a idéia de melhorar a fertilidade e
produtividade da terra.

Neste conceito, podem ser administrados arvores e arbustos deliberadamente (quer
dizer, estabelecido, tendeu, protegeu,

colhida, etc.) e considerou como um dos elementos de recurso usada pelas pessoas
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ou o gado deles/delas,

embora as arvores possam parecer ser dispersadas fortuitamente nas Arvores de
landscape. e arbustos,

entdo, ndo precise especialmente ser florestas, woodlots, pomares, ou outros
postos discretos fixadas aparte para

um Unico propdésito ou produto. Rather, eles podem ser plantados onde quer que as
pessoas ndo alocassem

o espago para algum outro uso. Em muitas situag¢des isto faz muito mais senso que
fixando aparte

areas especificas de terra de fazenda utilizavel para woodlots--onde o problema
mais agudo é falta de comida,

por exemplo, ndo falta de madeira. Certas espécies de arvore podem prover comida
(fruta, folhas, sementes comestiveis,

etc.) ndo sé para pessoas mas também para gado, particularmente durante estacgdes
quando materiais de comida

de outras fontes é baixo.

Além de madeira produtora para combustivel, construgdo, instrumentos,
ferramentas, e arte contesta, outro

importante e localmente apreciou subprodutos de agrosilvicultura incluem fibra
para tapetes, cestas,

e laga, ou materiais de planta para medicinas, tinturas, tanino, cosméticas, e
glue. Estas matérias-primas

era facilmente alguns geracgdes alcangaveis atras quando bosques extensos ainda
existiram ao longo de

regions. Today seco eles estdo escassos porque muito da " escova " inuatil foi
convertida
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cultivar campos ou plantagdes de espécies de crescimento rapidas, o uso de qual
normalmente é limitada sé para
um anico produto.

Agrosilvicultura ou técnicas de conservagdo de terra, freqiilentemente combinou,
pode ajudar estabilizar cultivo

em um determinado pedago de land. Certain destes métodos ajude previna ou inverta
dano ambiental

em areas onde alqueivam semeando é nenhum mais longo pratico. Adding arvores e
arbustos como permanente

caracteristicas na paisagem na forma de arvores de campo, borda e plantagdes de
alinhamento, quebra-ventos,

e esgrima ao vivo pode proteger a terra contra erosdo e pode melhorar cycling.
Proper nutriente

manutencdo de arvores em agrosilvicultura ou sistemas de conservagdo de terra
pode permitir cultivo permanente

de campos de fazenda que previamente sé poderiam ser baldios semeados.

Muitas das técnicas descritas neste papel estdo baseado em cultivar sistemas que
evoluiram

permitir sistemas de produgdo sustentaveis a longo prazo para acontecer de
cultivation. inconstante a Maioria

pode ser usada por qualquer um que deseja fazer melhor para uso de arvores e
arbustos restabelecer ou melhorar

o land. deles/delas As técnicas foram em grande parte tiradas do Reflorestamento
de publicagdo de VITA dentro

Terras aridas por Fred Weber e Carol Stoney.
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II. AGROSILVICULTURA TECNICAS

Um sortimento largo de técnicas de agrosilvicultura diferentes esta sendo today.
usado Muitos sdo baseados

em praticas tradicionais que foram continuadas para generations. Outros é
relativamente novo,

" inventada " por técnicos trabalhando com fazendeiros locais ou pastoralists e
ainda sendo adaptada para

local variado conditions. que Os métodos descreveram aqui provéem um guia pratico
para uso dentro o

campo, em lugar de cobertura extensa de informagdo de fundo, teoria, e fontes de
referéncia.

Como uma medida pratica eles foram divididos em duas categorias: on-fazenda que
inclui

esses relacionaram diretamente a operagdes agricolas, e fora-fazenda que inclui
non-agricultura

técnicas.

TECNICAS DE EM-FAZENDA

Podem ser integradas arvores com colheitas de varios modos. pelo que Eles podem
ser dispersados fortuitamente

um campo, plantado em filas cuidadosas entre filas de outras plantas, ou plantou
como postos separados para

também podem ser usadas pomares ou Arvores de woodlots. para marcar bordas ou
como esgrima ao vivo.
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Arvores dispersadas

Interagdo intensiva entre colheitas e arvores acontecem quando eles forem
together. crescido O cléassico

farm/park ajardinam que cobre partes grandes do Sahel é um exemplo perfeito de um
tradicional

arranjo de agrosilvicultura onde sobe em arvore dispersado em campos de fazenda
forma uma parte integrante de um semear

system. que sdo achadas espécies Diferentes nestes espalhado, parque-como postos,
que depende de condigdes de local.

Os melhor conhecidas sdo albida de Acacia, parkii de Butyrospermum, biglobosa de
Parkia, e Borassus

aethiopum.

Em sistemas tradicionais regeneram estas arvores naturalmente, e assim eles séo
mais ou menos homogeneously

distribuida por campos em padrdes fortuitos. Onde eles foram regenerados por
humano

esforgos eles sdo plantados em linhas (normalmente 10m x 10m). espagamento
Regular é particularmente importante

se mecanizou cultivo, como tragdo animal, é practiced. A caracteristica principal
desta aproximacgéo

é que as arvores sdo dispersadas mais ou menos uniformemente ou em um padréo
natural, irregular ou

mais sistematicamente em um padrdo de grade.
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Alguns problemas fazem arise. As mudas sdo dificeis de proteger de pastar quando
eles forem jovens

(até cinco anos) . Brush cercas ou tecida podem ser colocadas cestas ao redor de
arvores individuais, mas

isto é também sdo Passaros de expensive. as arvores, especialmente quando eles
sdo estabelecidos préximo

rios e lakes. Os passaros podem causar problemas para fazendeiros se eles comerem
colheitas e semente.

Esforgos para introduzir albida de Acacia em campos de fazenda no Sahel tiveram
particularmente éxito,

porém, porque isto gotas de espécies suas folhas durante a estagdo chuvosa e néo
folheia fora

novamente até bem na estagdo seca. Podem ser crescidas Cereal colheitas debaixo
das arvores desfolhadas durante

o season. chuvoso que As coroas de quase todas outras espécies de arvore competem
com luz-exigente

colheitas para espaco, assim ndo podem ser usadas as areas obscurecidas pelas
arvores para colheita production. Even

arvores pequenas podem criar bastante sombra durante a estagdo chuvosa levar uma
parte significante de um fazendeiro

terra-segurando fora de produgéo.

<FIGURA>

03p02.gif (437x437)
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Ruela Semeando

Arvores pequenas ou arbustos, freqgiientemente podados para lhes impedir de
produzir muita sombra, séo

crescida em filas relativamente compactas (entre 2 e 4m, nunca mais que 6m
separadamente) Colheitas de . séo

crescida no espago--o " alley"--entre as filas de trees. Este método foi
desenvolvido dentro

dreas mais umidas dos trépicos, e estd sendo experimentado em regides mais secas
de Africa, Asia, e latim

America. O Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA) tem
experimentado com

ruela que semeia na Nigéria durante varios anos, como tem o Centro Agronomico de
Tropical

Investigagcdo y Ensenanza (CATIE) em Turrialba, Costa Rica, em America. Central a
Maioria pesquisa

é focalizada em obter a combinacdo de espécies certa, mas a pergunta sobre a qual
colheitas respondem

melhor para qual espécies de arvore também variam de acordo com condigdes de
local.

Leguminous sobe em arvore, como calothrysus de Calliandria, leucocephala de
Leucaena, espécies de Mimosa,

Cineraria de Prosopis, e Acacias, é freqilentemente usado em ruela que semeia
esquemas porque o nitrogénio-fixando deles/delas

habilidade enriquece o soil. Tais colheitas diversas como milho, millet, cowpeas,
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inhames, e manioc

pode ser crescida no alleys. que O trees/shrubs sio podados tdo freqgilentemente
quanto cinco vezes por ano. O

recortes sdo colocados ao redor como um mulch a&rvores e colheitas, decompondo
gradualmente e

ficando incorporado na terra como assunto orgédnico. A sombra e mulch das filas de
arvore

também reduza erva daninha Rendimentos de growth. de algumas colheitas s&o mais
altos entre as filas de mulched que em

campos comparaveis que ndo estdo sendo nenhuma ruela semearam. que O IITA achou
que isso rende de milho seja

trés vezes maior depois de quatro anos de mulching com Leucaena leucocephala
recortes (IITA,

1986) .

<FIGURA>

03p03.gif (600x600)
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Fazendeiros podem querer usar as filiais podadas para postes ou firewood. Os
recortes também podem

seja usada como forragem para gado. Se ndo sdo usadas as folhas e filiais a mulch
as colheitas,

ruela semeando podem ndo ter o efeito de rendimentos de colheita crescentes, mas
ainda serd um efetivo

técnica por controlar erosdo de terra, aumentando a disponibilidade de produtos
de arvore, e manter

sustentabilidade agricola.

Além da complexidade aumentada de emparelhar colheita compativel e espécies de
arvore para especifico

local condiciona, varios outros problemas podem limitar a adogdo difundida de
ruela semear.

Uma consideragdo principal de fazendeiros que estdo considerando esquemas de
intercropping varios é a quantia

de terra cultivavel para cima a que as arvores levardo. Fazendeiros de tendem a
favorecer métodos que levardo como pequeno

pouse fora de produgdo de colheita como possivel. Ruela semeando requer colocagédo
bastante intima de arvore

filas que podem reduzir a quantia de terra substancialmente deixaram para a
colheita rows. Onde pousa

entdo, escassez é um problema ruela semeando provavelmente ndo é o melhor método
para usar.

Ruela que também semeia requer aderéncia bastante rigida a plantar e podar

file:///D:/temp/03/maister1000.htm 16/11/2011



PAPEL TECNICO #24 Page 159 of 417

horarios em ordem

para a técnica dar resultados bons. Se as arvores ndo estdo de volta cortadas a
intervalos regulares, eles,

crie muita sombra para as plantas de intercropped. Para colheitas sensiveis
claras como milho, também,

muito obscureca em cima de um periodo de sé alguns dias pode interromper
processos florescendo e frutificam.

Outras colheitas simplesmente ndo prosperam em sombra de excesso. Trained de
pessoal de extensdo é precisado

trabalhe de perto com fazendeiros em colheita e selegdo de espécies de arvore e
em montar plantando e

horarios podando.

Revista Plantagdes

Outro arranjo de fila revezado envolve plantagdo arvores maiores a um espagamento
mais largo (7 a 10m)

com colheitas plantadas entre as filas. Neste sistema, espécies que provéem
fuelwood, e madeira,

Robusta de Grevillea, ou fruteiras como abacate e citrico, é freqiientemente used.
até 60 por cento

da composigdo de espécies das plantagdes de linha shrubs. pode ser Outras
possibilidades como

Platycalyx de Markhamia, vera de Inga, orientalis de Trema, e eminii de Maesopsis
sdo ser estudado em

locais de ensaio onde eles servem como arvores de sombra para café plantations.
Varias espécies de Acacia ou
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Cacao e arborea de Gmelina também podem contribuir a mel production. que A
mistura de espécies deve

inclua arvores que provéem produtos diferentes como também nitrogénio que fixa
plantas.
<FIGURA>

03p04y.gif (600x600)
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03p04z.gif (600x600)

file:///D:/temp/03/maister1000.htm 16/11/2011



PAPEL TECNICO #24 Page 163 of 417

file:///D:/temp/03/maister1000.htm 16/11/2011



PAPEL TECNICO #24 Page 164 of 417

Arvores incertas

Borderlines consistem em arvores, arbustos, e gramas estabeleceram para delinear
campos de fazenda individuais.

Eles servem como marcadores de propriedade enquanto eles proverem madeira e
outros produtos para propdsitos varios.

Eles ndo ocupam muito espaco, nem eles obscurecem areas grandes do fields. Porque
o

filas de arvore ndo estdo de fato nos campos, eles ndo interferem com operagdes
de agricultura regulares.

Como em plantag¢des de linha, podem ser colhidos madeira e outros produtos das
arvores.

A promogdo de espécies adicionais para plantacdo incerta tem potencial, se
selecédo de espécies

objetos pegados em consideracdo preferéncias locais. Protecdo de de arvores
jovens é necessaria a menos que as espécies

sendo usado sdo sem sabor a gado. Issues de terra e posse de arvore deveria ser
pesquisado cuidadosamente

e discutiu com uma comunidade antes desta técnica é tried. Se as &arvores séo
plantadas em um

incerto entre a propriedade de dois fazendeiros, a quem pertencem as arvores e as
propriedades colhendo?

Pode haver varias aproximagdes de alternativa para solucionar esta pergunta, mas
todas as festas envolveram

deva concordar com antecedéncia como a situacdo sera controlada.
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<FIGURA>
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EFFECTS OF MODIFYING THE NATURAL ECOSYSTEM
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systems polycultures systems
(perennial crop (seasonal (perennial annual crops
based) crop) crops usually (sugar cane,
in monoculture) cotton, etc.)
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Esgrima ao vivo

Esgrima ao vivo normalmente consiste em cercas vivas densas ou moitas plantadas
ao redor de um jardim ou campo de fazenda

proteger isto de gado percorrendo gratis. Eles também sdo plantados ao redor de
combinacgdes de familia e

outro buildings. que Esta técnica difere de plantagdes incertas naquelas espécies
de shrubbier séao

usado, sdo espagadas os arbustos ou arvores firmemente (0.5-1m), e eles séo
podados para manter intensivamente

um pé compacto, barrier. denso Esta é uma alternativa muito importante a cercas
tradicionais que s&do construidas

e anualmente consertou usando filiais espinhosas entrelagadas.

Varias espécies mostraram que eles adaptam bem para usar como Sécios de fences.
ao vivo do

A familia de Euphorbia é especialmente boa porque animais nd&o os comerédo (as
pessoas também devem ser

cuidadoso--quando Euphorbias estiverem cortados, a seiva lactea pode causar
irritagdo severa se tocar o

pele) . varios Acacia e espécies de Prosopis como também Leucaena, sepium de
Gliricidia, e

Cajun de Cajanus, também é util para este propdsito.

<FIGURA>
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03p06.gif (600x600)
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Freqiilentemente, a fungdo principal de uma cerca viva é manter animais out. Se
este for o caso, plantas devem
seja espacada firmemente e manteve bem podada. espécies Seletas que sé&o:

Thorny

Easily coppiced (brote atras)
Relativamente sem sabor
crescimento Rapido

* * F *

Ninguém espécies satisfardo para todas estas exigéncias. Intercédmbios de séo
inevitaveis embora uma mistura

de espécies pode prover o a maioria protegdo. que escolha Final depende muito de
condigdes de local especificas.

Se protegdo de animais ndo for uma preocupag¢do primaria, o espagcamento entre
plantas pode ser mais largo.

Cercas vivas podem ter muitas outras vantagens e fungdes além de manter animais
do lado de fora:

Demarcagdo de de limites de propriedade

Protegdo de contra vento

Adigdo de de assunto orgdnico de lixo de folha

Fruit e forrageia, quando combinou com arvores incertas
Privacidade de

* F * F F

Como cercas de jardim, ou onde quer que irrigagdo seja possivel, arvores para uma
cerca ao vivo podem ser comegadas por
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seeding. direto As sementes deveriam ser plantadas em sulcos ou em bolsos
pequenos colocados a intervalos

ao longo da fila de cerca.

<FIGURA>

03p07a.gif (600x600)
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Também podem ser estabelecidas cercas ao vivo de cortes, especialmente de algumas
espécies como Gliricidia,

sepium, sécios do Euphorbia e genera de Commiphora, e algum legumes. Freshly
perene

corte filiais destas espécies é provavel para fazer raiz e broto se eles séo
plantados ao

comecando do rains. Estas espécies sdo entdo, particularmente util por
estabelecer cercas ao vivo.

Normalmente, a pessoa ndo esperaria até o comego da estagdo chuvosa para
construir cercas, mas isto

poderia ser feita quando usando materiais de poste que podem tomar Cuidado de
root. deveriam ser levadas para ndo danificar

o latido ou madeira ao prender arame para a cerca.

<FIGURA>

03p07b.gif (600x600)
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TECNICAS DE FORA-FAZENDA

Em a maioria das areas rurais como também em cidades e Areas urbanas, ha espagos
novos ao longo de estradas

e cursos de agua, e ao redor de casas e buildings. publico Enquanto eles podem
atravessar agricola

pouse, estes espagos abertos ndo sdo usados para Arvores de production. agricolas
plantadas nestes espacos

possa aumentar o ambiente provendo controle de erosdo e possa abrigar do sol e
vento

para as pessoas e animais.

Estrada e Alinhamento de Rastro

Uma tradicdo existente had muito em muitas Areas tropicais é revestir estradas com
arvores, principalmente para sombra,

mas também para madeira e outros produtos de arvore. Esta pratica pode ser
estendida para incluir pé caminhos

e trails. Certas espécies como lebbek de Albizia e cumini de Syzygium s&o arvores
de rua comuns

em India, grandiflora de Sesbania é achado freqiientemente na Filipinas, e alba de
Prosopis em Sul

América.

Um engano freqiilentemente feito foi plantar arvores também perto do road. Em
estradas principais,
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bastante quarto deve ser deixado para dois veiculos para passarem com espago
adicional na margem de estrada para

veiculos para tirar em cima de em uma emergéncia. UM espago de menos de sete
metros entre filas de arvore

cria trafico hazards. do que é precisada largura Adicional ao redor de curvas,
porque as arvores reduzem o

distancie a frente que os motoristas podem ver.

<FIGURA>

03p08y.gif (600x600)
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Arvores também sdo estabelecidas ao longo de gado e rastros de bicicleta e
trilhas, as vezes em combinacédo,
com esgrima ao vivo ou paredes de pedra estdo controlar acesso a fields. Shade

adjacente e fruteiras
favorecida para trilhas.

<FIGURA>

03p09.gif (600x600)
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Molhe Alinhamento de Curso

Frequentemente sdo clareados os bancos de fluxos para cultivo de colheitas de
cereal ou jardins irrigados.

Eles sdo uma vez extremamente suscetiveis a erosdo a vegetacdo natural foi
removed. Estes

dreas podem ser protegidas restabelecendo arvore e cobertura de arbusto ao longo
do fluxo banks. Water curso

alinhamentos também criam habitats bons para vida selvagem.

Podem ser estabelecidos arvores e arbustos ao redor de fontes de agua dentro
muito o mesmo modo como alinhamento

plantagcdes ao longo de Rios de roads., lagoas, ou canais de drenagem em esquemas
de irrigagdo provéem excelente

condigdes crescentes para arvores. Fruteiras de (mangas, citrico) deveria ser
dada consideracgdo especial

por causa do valor deles/delas como fontes de comida. camas de rio Secas (wadis)
proveja um local satisfatério para espécies

como Tamarix, leiocarpus de Anogeissus, spp de Prosopis., ou outras variedades
mais seca-resistentes

<FIGURA>

03pl0.gif (600x600)
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<FIGURA>
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Arvores de sombra

Arvores de sombra plantaram em lugares de publico ao redor de edificios de
governo, escolas, feiras, igrejas,

e mesquitas servem uma funcdo importante. Estas sdo areas durante onde as pessoas
congregam o

dia, e sombra é uma parte essencial do ambiente. Estes também sdo lugares onde
lata de arvores

seja estabelecida e manteve bastante facilmente por pessoas locais eles com ajuda
minima

de fora de.

A maioria da rua e arvores de estrada mencionada acima é sombra excelente trees.
Outros sdo Pithecellobium
dulce, indica de Azadirachta (neem), e robusta de Grevilla.

Arvores normalmente plantadas em lugares de publico precisam de cercas de arvore
individuais para os proteger até o deles/delas

filiais estdo fora de alcance de livre-percorrer animais. Even depois que eles ja
ndo sejam ameagados por

gado, é precisada cooperagdo local boa impedir as pessoas em cima de-colher o
trees. Para

exemplo, os ramos da arvore de neem sdo muito populares na Africa para
toothpicks. UM aparentemente

pratica inofensiva como rompimento fora uma lata de ramo ocasional, porém,
retarda o crescimento de jovem
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neems se os talos sdo tirados continuamente por passers-por.

Embora os fazendeiros geralmente tentam restringir a quantia de sombra em areas
onde colheitas sdo crescidas,

sdo usadas arvores de sombra para proteger gado de intenso calor durante as day.
Sombra arvores é particularmente

necessario onde quer que animais sejam corraled ou cercaram dentro, e ao redor de

molhar manchas.

<FIGURA>

03pl2y.gif (600x600)
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Pesquise Organizacgodes
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VOLUNTEERS EM AJUDA TECNICA

1600 Bulevar de Wilson, Apartamento 500, Arlington, Virginia 22209 E.U.A.
Telephone: (703) 276-1800, fac-simile,: (703) 243-1865

Telex de 440192 VITAUI, Cabo,: VITAINC

Internet vita@gmuvax.gmu.edu, Bitnet,: vita@Rgmuvax

PREFACE

Este papel é um de uma série publicada por Voluntarios dentro Técnico

Ajuda (VITA) prover uma introdugdo para especifico

tecnologias de estado-de-o-arte de interesse para pessoas desenvolvendo

paises. E pretendida que os documentos sdo usados como diretrizes para

pessoas de ajuda escolhem tecnologias para as que sdo satisfatdérias o deles/delas

situagdes. Ndo é pretendida que eles provéem construgdo ou

detalhes de implementagdo. Sdo urgidas para as pessoas que contatem VITA ou um
organizacdo semelhante para informagdo adicional e técnico

ajuda se eles acham que uma tecnologia particular parece

satisfaca as necessidades deles/delas.
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Foram escritos os documentos na série, foram revisados, e foram ilustrados

quase completamente por VITA Volunteers os peritos técnicos em um puramente

base voluntaria. Uns 500 voluntarios eram envolvidos dentro o

produgdo dos primeiros 100 titulos emitiu, enquanto contribuindo aproximadamente
5,000 horas do tempo deles/delas. Pessoal de VITA incluiu a Margaret

Abaixe como Editor Executivo, Suzanne Brooks que controla typesetting,

plano, e graficos, e James Butty como writer/editor técnico.

O autor deste papel, VITA Ira J Voluntario. Somerset, é um

funcionamento de engenheiro sanitdrio para a Comida de EUA e Administragédo de
Droga

como um evaluator de servigo de saude publica de molusco programa no nordeste
estados. Os revisores também sdo os Voluntarios de VITA. Marilyn S.

Chakroff, escritor técnico e treinador de pesca, sdo o autor

de Cultura de viveiro de peixes de Agua Fresca e Administracdo, publicou por
VITA; Robert Bettaso é um cientista agricola com especialidade

em cultura de peixe; e Martin Vincent é umas pescas autdénomas

perito.

VITA é uma organizagdo privada, sem lucro que apdia as pessoas
trabalhando em problemas técnicos em paises em desenvolvimento. VITA
informagcdo de ofertas e ajuda apontaram a ajudar os individuos

e grupos para selecionar e tecnologias de instrumento destinam

as situagdes deles/delas. VITA mantém uma Investigacdo internacional
conserte, um centro de documentagdo especializado, e um computadorizou
lista de consultores técnicos voluntarios; os gerentes a longo prazo
campo projeta; e publica uma variedade de manuais técnicos e
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documentos.

UNDERSTANDING AQUACULTURE

Por VITA Ira J Voluntario. Somerset
EU. INTRODUGCAO

Aquaculture estd terminado a produgdo de comidas proteina-ricas o
cultivo controlado e colheita de plantas aquaticas e animais.
Equipamento barato usando e técnicas simples, aquaculture,

possa prover mais proteina que normalmente produziu por convencional
agricultura como leiteria, avicula, e agricultura de gado;

e pesca tradicional.

Aquaculture ndo é novo. Mais de 2,500 anos atras os ovos pegajosos

de algum peixe foi colecionada em tapetes e pacotes de canas ou madeira
prendida a postes em fluxos. Ostra e ovos de molusco também eram
colecionada e transferiu a outras aguas para chocar. Isto era o
primeiro forma de aquaculture.

Nos 11° e 12° séculos, desenvolveu cultura de lagoa. Carpa seja

movida por uma série de lagoas onde eles criaram peixe jovem e

crescida colher tamanho. Peixes posteriores, outros eram cultos dentro um
maneira semelhante. Hoje, varios tipos de peixe e molusco séo

crescida em operagdes de aquaculture de densidade altas ao longo do
mundo.
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As técnicas de husbandry animal melhoram as chances de

sobrevivéncia das plantas e animais que sdo elevados e acelera

o crescimento deles/delas de forma que o rendimento de comida é rapido e grande.
Quase

qualquer tipo de organismo aquatico pode ser elevado de sua mocidade para um
adulto saudavel, comerciavel. Porém, este papel em restringido para

peixe e cultura de molusco. O leitor sé é apresentado com

consideragdes gerais e aproximagdes para aquaculture, desde isto,

exige para especializagdo se dirigir cada possivel cultural

espécies.

VANTAGENS E DESVANTAGENS DE AQUACULTURE

Operacdes de aquaculture sistemdticas tém varias vantagens
em cima de pescar para a produgdo de comidas de proteina. Alguns destes

2

é:

o Economias (emprego, industria nova e apoio

conserta, e aumentou ex estrangeiro e doméstico

mudam) ;

o Nenhuma necessidade para arte de pesca cara e engrenagem;

o Low que opera e custos de manutencgéo;

o Baixo investimento de capital (a menos que devam ser construidas Lagoas;
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o rendimentos Razoavelmente previsiveis;

o Menos tempo perdeu devido a tempos ruins ou desarranijos;

o Menos maus funcionamentos de equipamento e danos;

o Reduced riscos de saude para consumidores.

Operagdes de Aquaculture tém desvantagens, porém. Estes incluem:

o Agua é necessaria, em quantidade previsivel e
Qualidade de ;

o area de terra Grande em qual construir lagoas ou acesso
para area rasa grande de agua é requerido;

que o Conhecimento de condigdes de cultura geralmente pode ndo ser
disponivel.

TIPOS DE AQUACULTURE
H4 cinco tipos principais de aquaculture:
1. TRANSPLANTATION: O movimento de umas espécies para um

local satisfatério. Este método em também usou para introduzir
Espécies de em ambientes novos.
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2. Hatchery e Provendo: O gerando, chocando, e

que cria de umas espécies culturais que serdo transplantadas
para areas satisfatérias ou desejaveis. Este método é
completava ou substituia a ag¢do natural, ou

para transplantation.

3. Enbayment Cultura: O uso de documentos anexos, como
Lagoas de , gaiolas, cestas, e fios, para aqua,
cultivam em aguas naturais.

4. Lagoas de com Supplemental Feed e Fertilizer: Aquaculture

em lagoas naturais ou artificiais com comida e

Fertilizante de proveu para manter algas e espécies

a niveis desejaveis. Em alguns sistemas, animal

Sdo usados adubos de para prover fertilizante e um pouco de comida.

5. Lagoas de sem Alimento de Supplemental e Fertilizante:
Aquaculture em lagoas naturais ou artificiais com o

cultivou espécies que subsistem uma comida disponivel natural
na agua de lagoa. Isto requer uma taxa alta de

trocam de agua para taxas de crescimento altas.

Como pode ser vista, a teoria basica de aquaculture é obter

animais pequenos e lhes proporciona um ambiente que permite

para a correnteza deles/delas, crescimento saudavel. Um peixe desejavel-de
tamanho pode ser
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colhida em um periodo curto de tempo.
II. EXIGENCIAS DE CULTIVO

As espécies o mais geralmente cultivadas de peixe sdo carpa e

tilapia. Molusco como ostras e mexilhdes nos quais sdo baixos

a cadeia alimenticia, também é cultivada extensivamente. Enquanto cultura
devem ser adaptadas técnicas as necessidades de espécies especificas e

a necessidades locais e condigdes, se aplicam algumas regras gerais:

1. As espécies devem ser Satisfatdérias para cultivo abaixo
as condigdes propostas.

2. O programa tem que desenvolver o melhor método de cultivar

as espécies identificadas de fisiolbégico, geografico,

e pontos de vista de mercado.

3. apoio Adequado deve estar disponivel. Isto inclui

mudando e arejando a agua, alimentando o peixe,

que mantém equipamento, comercializando, e assim por diante. Experimentacgéo
é freqilentemente necessario melhorar rendimentos substancialmente.

4. Devem ser controlados Predadores de

5. Canibalismo de deve ser controlado.

6. que O ciclo de vida de espécies deve ser entendido, e bom,
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alimento barato deve estar disponivel.

Uma populagdo densa de demandas de animais comida abundante e oxigénio
e uns meios de remover desperdicios metabdélicos. H4 um limite para o
tamanho da comunidade biolégica antes da que pode ser apoiada
crescimento esta limitado através de competigdo para comida, oxigénio, e espacgo.
o

densidade alta de animais cultos os faz suscetivel para

doengca e depredagdo. Prevenir jovens de ser atacada

por estas doengas, lagoas escoadas devem ser secadas completamente para
destrua parasitas e doenga-causando organismos. A agua e

provendo animais deveriam ser livre de parasitas e doenga-causando
organismos. Alimente e alimente suplementos ndo deveriam introduzir
parasitas ou doenga-causando organismos.

No lado positivo, o peixe fértil e molusco desperdiga lata
seja usada na produgdo de colheitas de folha que requerem nitrogénio.
Desperdicios de molusco sdo melhor usados em fruteiras.

OPERAGAO GLOBAL E MANUTENGAO

Podem ser operados sistemas de Aquaculture e podem ser mantidos de trés modos:
1. Communal: Este é cultivo de subsisténcia que é alguns

cronometra fundada publicamente. As condigdes sdo freqientemente mediocres,

e produgdo é pobre porque sdo assistidos a deveres
fortuitamente.
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2. Family: Isto pode variar de cultivo de subsisténcia para um
very operagdo sofisticada, dependendo da habilidade e

Energia de dos donos. Debaixo do pior de condigdes, isto

pode ser mais variavel que comunal; a seu melhor, pode

excedem os padrdes de um sistema dedicado. A chave para um
operagdo préspera é o compromisso da familia a pér

adiante o esforgco necessario produzir uma qualidade

Produto de

3. Dedicated: Esta operagdo é projetada para produzir comida
para mercado, e é normalmente bem regulado com alto
rende.

Cada um destes tipos de operagdo pode ser corrida como extenso ou
cultura intensiva.

Cultura extensa prové pequeno ou nenhum controle em cima do ambiente.

Molusco colocando em um local e lhes permitindo crescer em

o préprio deles/delas, ou apanhando peixes e invertebrados em documentos anexos
especiais

e os segurando até que eles alcangam tamanho de mercado, é exemplos

de cultura extensa. Em cultura extensa, os peixes dependem em

a provisdo de comida natural na agua. S6 20 a 50 por cento de

os animais providos sobrevivem neste ambiente descontrolado.

Cultura intensiva prové controle cheio por outro lado, em cima de
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o ambiente. Uma cultura em recinto fechado de molusco em qual

temperatura, salinidade (relagdo de salt/water), taxa de fluxo, alimente tipo,
quantia de alimento, e luz é completamente controlada, é um exemplo de
cultura intensiva.

Ndo importa que tipo de operagdo ou qual método de cultura é

selecionada, devem ser providos comida suficiente e oxigénio. Oxigénio
niveis de 4 a 5 miligramas por litro (partes por milhdes) é

satisfatério. Agua pode ser arejada borrifando isto pelo menos fora

0.6m (2 pés) em forma de gotinha. Exigéncias de comida sdo discutidas dentro
uma segdo posterior.

HA4 uma outra consideragdo geral em aquaculture que é

extremamente importante: O tamanho dos animais. Os animais proveram

no sistema de aquaculture deve ser grande bastante crescer comercializar
classifique segundo o tamanho no tempo desejado. Alguma experimentagdo preliminar
é

precisada determinar o tamanho desejavel minimo. sé saudavel

deveriam ser escolhidos animais por prover o sistema de aquaculture.

SELEGCAO DE LOCAL

Um sistema de aquaculture pode ser operado em uma costa, em um intertidal,
regido (zona entre o alto e niveis de marés baixas), em um

regido substituto-relativo a maré (zona debaixo do nivel de maré baixa), em uma
superficie de agua,

em meio-agua, ou em um solo ocednico. Certos sistemas de cultura séo
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bom-servida para certos locais. Uma facilidade de costa é normalmente usada
para peixe e produgdo de camardo. Controle cheio (cultura intensiva)

do ambiente é caracteristico de locais de costa, e bombas

pode ser precisada prover a provisdo de agua.

Instalagdes de Lagoa controladas

Estas sdo areas artificiais ou naturais que podem ser isoladas

da fonte de agua. Fluxos de agua por gravidade na lagoa ou é

bombeada dentro. Lagoas sdo satisfatdérias para tal peixe como tilapia ou
censuram,

ou peixe de jogo plano como salméo.

Instalagdes de Intertidal

Instalagées de Intertidal tiram proveito do movimento das marés

encher comida e agua. Eles sdo usados para cultura de molusco

e briga (molusco larval) colegdo e pode ser controlada se

corretamente construida. As marés altas entrantes sdo deixadas em um

area fora a que pode ser fechada entdo. A agua alta, com sua carga,

de peixe de bebé ou molusco, é represada fora e é segurada até o

peixes alcangam tamanho comerciavel. Bombas podem ser necessarias prover o
provisdo de agua.

Instalagdes de Subtidal

Instalagdes de Subtidal tém cultura extensa (pequeno ambiental
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controle) caracteristicas. De nenhuma bomba de agua é precisada, mas detalhado
molhe andlise de qualidade dentro exigiu assegurar circulagdo adequada.
Infringindo as regras organismos devem ser removidas regularmente de sua agado
e equipamento.

Superficie Instalagdées Flutuantes

Neste caso, gaiolas flutuantes e balsas sdo usadas que pode ser

movida a areas protegidas se necessario. Esta é cultura extensa

e normalmente ndo requer bombeando de agua. Porém, infringindo as regras
organismos podem restringir o fluxo de agua, enquanto criando provisédo e
problemas alimentando. Supplemental alimentar podem ser necessarios, e
infringindo as regras organismos devem ser removidas regularmente.

Instalagées de Cultura de meio-agua

Instalagdées de cultura de meio-agua consistem em fios de moluscos
(molusco) suspenso pela coluna de agua. Desde que isto é

cultura extensa, fluxo restringido pode criar problemas de fooding.
Infringindo as regras organismos devem ser removidas periodicamente.

Instalagdes de Cultura de solo oceénico
Estes também sdo locais de cultura extensos e podem ser sujeito a
infringindo as regras organismos que restringem fluxo de agua e alimentacdo de

causa
problemas. Por causa de restrigdes de fluxo naturais ao longo do fundo,
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podem ser reduzidas oxigénio e provisdo de comida.

Para todos esses locais, vocé tem que avaliar a exposigdo para
poluigdo de runoff de terra (praguicida ou siltation), e rom de £
esgoto e desperdicios industriais. Modos de proteger um local de alto
também devem ser avaliadas ventos e ondas.

MATERIAIS

Sdo precisados documentos anexos manter distante predadores e prevenir o
perda de agdo por portdes de eclusa e outras saidas. Materiais
usada em aquaculture deva:

1. Tém uma vida visivel longa.

2. E resistente a infringir as regras.
3. seja limpado facilmente.

4

.

E nontoxic.

Estruturas que apdéiam documentos anexos dentro da zona de intertidal deve
seja rigido permitir a elevagdo e cair da maré. Flutuando

devem ser ancoradas balsas, redes, e gaiolas para permitir vento e

ondas. Vento e uso de causa de ondas e abrasdo dos materiais.

A estrutura também pode precisar de redes de bom-malha para protecdo de
predadores e redes de grosso-malha para protegcdo de lixo e

objetos flutuantes.
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Superficie unidades flutuantes, consistindo em uma estrutura de madeira em,
floatation embarrila ou flutuag¢des, requeira muita manutengdo. O

condigdo do floatation e vigamento deveria ser conferida

freqilentemente, especialmente quando usado em agua salgada. Antes de usar
qualquer

material em a&gua, agua especialmente salgada, os efeitos de marinha,
predadores no material deveriam ser avaliados instalando teste

pedagos para pelo menos uma estagdo crescente.

Crescimento de organismos em equipamento e molusco pode ser removido por
escovando, mdo escolhendo, ou jato de agua de alto-velocidade. Crescimento pode
ser

prevenida em alguns casos removendo o material periodicamente

da agua. Removendo crescimento, cuidado deve ser exercitado

assegure que o material subjacente (corda, rede, e concha) nédo é

danificada.

COMIDAS E ALIMENTANDO
Peixe ou molusco cultivados devem ser limitados em numero de forma que cada
animal pode obter bastante comida para crescer. Comida insuficiente vai

resulte em crescimento lento, ou encolhimento plano, animais pequenos (dwarfism),

e um potencial alto para doenga. Colheita foi achada
aumentar até 1,000 por cento quando sdo alimentados animais
regularmente. Figure 1 espetdculos como a taxa de crescimento pode ser graphed.
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LEMGTE OR WEIGHT
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A taxa de conversdo de alimento para descarnar varia com espécies de peixe,

tipo de comida, temperatura, peixe individual, e disponibilidade de comida.
Geralmente, isto entre 10 a 1 e 20 a 1. Punho culto e

molusco ndo deveria ser superalimentado, desde que unconsumed alimentam pias para

o fundo, decadéncias, e ajudas o desenvolvimento de crescimento de algas,
enquanto reduzindo niveis de oxigénio pelo processo de decomposigéo.

Embora alguma desta fertilizagdo é muito crescimento bom

cria baixos niveis de oxigénio. Deveriam ser alimentados peixes 6 dias por semana
a

o mesmo tempo e coloca cada dia, idealmente, 2 a 3 horas depois de

amanhecer ou antes de pér-do-sol. Esvaziar a area digestiva e

produza peixe de bom-qualidade, ndo os alimente no dia antes

colheita.

Alimente o que serad comida didrio. Se um alimento flutuante é usado,
alimente isso que em comida em 10-15 minutos. Observe a resposta para
alimentando: Se os peixes ndo se aparecerem famintos, pode haver 1légico
razdes (comida natural abundante oxigénio dissolvido disponivel, baixo,
venenos, etc.) e alimentando deveriam ser descontinuadas até o
argumente dentro ache e corrigiu. Se penetrando comida usado, confira o
resposta alimentando colocando um 1.2m x 1.2m (4 pés x 4 pés) bandeja
no fundo na area de alimentagdo. Depois de 1 hora, eleve a bandeja
lentamente e cuidadosamente. Procure alimento na bandeja. Se o alimento tem
ndo completamente consumida, reduza a quantia de alimento. Geralmente,
peixes comerdo um décimo a um meio o préprio peso deles/delas por dia.
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Comidas naturais e artificiais dizem seja usada. Controlada

fertilizacdo de lagoas para aumentar a produtividade deles/delas

e provendo comida mais natural para as espécies cultas séo

praticas estabelecidas. Comidas artificiais (esses que seréo

consumida diretamente sem conversdo a algas) consista em plantas,

comida processada, e certos desperdicios industriais. Exemplos de planta
comidas sdo as folhas da mandioca (tubérculo e peelings ndo séo
satisfatério), batata-doce, eddoes, banana, pata de pata, milho, e

plantas de cana. Comidas processadas incluem desperdicio de refeigdo, farelo de
trigo de mandioca,

polvilhe, arroz lasca e bolas, farinha de milho, e algoddo e groundnut
lubrifique bolos. Desperdicios industriais como fruta decomposta, cervejaria
sedimento, polpa de café, e desperdicios de bebida locais também foram

usada prosperamente.

E acrescentado fertilizante a uma lagoa para assegurar que ha minimo
quantias de nitrogénio, phosphorous, e potassio na agua para

apdie crescimento de algas. As exigéncias variardo com a agua

qualidade e populagdo de peixe. Fertilizante deveria ser somado antes

a estagdo peixe-crescente e repetido a intervalos de dez-dia para

produza a populagdo de algas desejada, conhecido como uma flor. Depois do
floresca, some fertilizante como necessario manter uma flor clara. O

deve ser ajustada densidade da flor por estagdes diferentes,

desde que muitas algas causardo uma redugdo nos dissolveram

oxigénio nivela e poderia matar peixe. Uma flor desejavel obscurecera
fora um objeto 0.3 luminoso - 0.5m (12-18 polegadas) debaixo da superficie.
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Se sdo feitas 3 a 5 aplicagdes de fertilizante e uma flor nédo é

observada, pode haver outros problemas, como algas de filamentous,

ou outras plantas que usam o fertilizante. Estes devem ser matadas antes

algas de phytoplankton podem crescer, a menos que o aquaculture usos de sistemas
algas de filamentous ou plantas grandes. Se algas de filamentous ou maior
plantas sdo problema consistente, vocé deveria considerar somando espécies

de peixe que pode comer entdo, enquanto convertendo entdo assim em util
proteina, em lugar de ficar em uma batalha constante para os remover.

A lagoa pode ser fertilizada de trés modos: esparramando o

fertilizante em cima da superficie de agua; colocando bolsas picotadas a
intervalos ao redor da extremidade de lagoa para permitir a agdo de onda para
dissolva o fertilizante; ou colocando o fertilizante em substituto

fundida flutuando ou plataformas estacionarias fora o fundo. Aquele ultimo
método prové os melhores resultados com o menos fertilizante.

Embora runoff agricola podem ajudar provendo nitrogénio e

phosphorous dos campos, praguicida e residuos de herbicida podem

destrua tudo do peixe na lagoa. A aplicacgdo direta de

foi mostrado adubo animal para ser efetivo em algas produtoras

floresga, mas tenha dois perigos potenciais. Oxigénio pode ser usado

para cima e amdénio (uma forma reduzida de nitrogénio) pode alcangar muito alto um

nivel. Podem ser evitadas ambos estes problemas se adubos forem usados
em moderagdo ou se eles sdo segurados em uma aeragdo de pretreatment
lagoa. Em geral, se usou cuidadosamente, adubos animais podem ser um
excelente, barato, fonte de fertilizante para o viveiro de peixes.

O aquaculturist devem, claro que, esteja atento de qualquer religioso ou
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tabus culturais contra tal uso que pode afetar marketing. (Se

tabus existem, os peixes podem ser cabo em " lagoas limpas ", ou uso de
o adubo pode ser suspendido, para uma semana ou dois antes de colheita.
III. METODOS CULTURAIS

Podem ser crescidos peixes em lagoas abertas ou em gaiolas em lagoas. Molusco,
por outro lado, freqientemente faca melhor em o que é chamada suspenséo
cultura. Estes trés métodos sdo descritos abaixo.

CULTURA DE PEIXE DE LAGOA
Tipos de Cultura de Lagoa

H4 quatro tipos gerais de culturas de peixe de lagoa: misturou idade
grupos, faixa etaria misturando temporario, faixas etarias separadas, e
reprodugdo controlada.

O Método de faixas etarias Misturado. Este método produz todos os tamanhos de
pesque em grande quantidade. O nivel de produgdo é mantido por

pegando algum peixe enquanto os peixes estdo crescendo. que Isto pode ser feita
com um gancho e linha ou um nuimero limitado de armadilhas. Ao término de

o periodo de crescimento, a lagoa é escoada e todos os peixes sdo colhidos.
Alguns sdo selecionadas por reabastecer a lagoa quando for

reenchida. Este método prové uma taxa de producdo alta se o peixe

é bem nutrido. Pesque de uma fonte diferente deveria ser posta se o

lagoa periodicamente melhorar a qualidade de peixe.
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O faixa etaria Misturando Temporario. Esta cultura produz um grande

porcdo de peixe igual-de tamanho. A lagoa em proveu com peixe jovem

de aproximadamente o mesmo tamanho que é alimentado e permitiu crescer

e reproduz uma vez. Quando os maiores do peixe geraram dentro o

lagoa é grande bastante usar por reabastecer, a lagoa é escoada

e os peixes colheram. Todos os adultos sdo vendidos ou usados para comida; o
peixes menores sdo usados para reabastecer. Neste método, o peso

por peixe é normalmente pequeno. Uma pesca de tamanho misturada normalmente
evolui

de tamanho misturar temporario.

Método de faixas etarias separado. Neste método, duas lagoas e pesado
alimentando sdo usadas para produzir mesa ou peixe de mercado-tamanho como
rapidamente

como possivel. Adultos de umas Unicas espécies sdo apresentados em um
lagoa de reprodugdo. Quando o jovem gerou na reprodugdo

lagoa é grande bastante sobreviver em uma lagoa crescente maior, eles,

é transferida para a lagoa maior.

O " Método de Depredagdo Natural ". Este método tenta equilibrar
o crescimento do peixe e reprodugdo pela introdugdo de um
predador. Os resultados deste método sdo incertos, desde

em cima de-depredacdo reduzird ou até mesmo eliminard a populagéo,
conduzindo a muitos peixe que é muito pequeno (enfezando).

Métodos de Reprodugdo controlados. Estes métodos controlam os tamanhos
e numeros de peixe nas lagoas de crescimento controlando reprodugéo
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dentro de um laboratério. Peixes provéem nas lagoas ndo reproduza

porque condigdes na lagoa ndo sdo favoraveis para o

espécies usaram ou porque algo é terminado no laboratdério para

previna fertilidade. Um método que foi usado com alguns

sucesso se separacdo de peixe através de sexo. Machos e fémeas séo
simplesmente colocada em lagoas separadas. Porém, isto é um muito dificil
método para usar, porque um numero pequeno de machos no

lagoa feminina (ou vice-versa) causara reproducdo na fémea

lagoa (e na lagoa masculina menos) .

Outros métodos incluem produgdo de hybrids estéril, enquanto operando em
pesque para os desnaturar sexualmente; ou tratando o peixe para reduzir
fertilidade.

Construgdo e Operagdo de viveiros de peixes

Uma vez cultivo de lagoa foi decidido em, as consideracgdes técnicas,

deve ser enderecada. Um local satisfatério com um

provisdo de agua adequada deve ser escolhida. A terra deve ser capaz para
contenha a agua na lagoa. A qualidade de agua deve ser adequada

para as espécies, e a quantidade tem que preencher a lagoa menos que

um més e substitui perdas devido a seepage e evaporagéo.

Provisdo de agua. HA varias fontes de agua para lagoa

cultive, inclusive chuva, agua de superficie, fontes, e pocgos.
Agua de superficie contém freqiientemente peixe ndo desejado, poluicdo, parasitas,
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e infecta, e é o menos fonte de agua desejavel. E freqiientemente
necessario arejar remover olhares indesejaveis e elevar o

ua3x13.gif (600x600)
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nivel de oxigénio. Fontes também podem conter peixe ndo desejado e podem secar
na agua de tempo estd a maioria precisada. Chuva pode ser até mesmo mais
undependable e baixo em nutrientes. Mas geralmente sera gratis

de poluente e alto em oxigénio.

Bem molhe em normalmente a qualidade mais alta (especialmente quando isto
vem de pogos cobertos). Nido contém peixe ndo desejado ou

material suspendido, e é protegida de a&gua de inundagdo. Mas isto

também possa precisar de aeracdo para remover gases indesejaveis e elevar o
nivel de oxigénio. Se o bem fonte de &gua é de quantidade incerta

ou qualidade, deveriam ser construidos pogos de teste primeiro.

A profundidade de agua de lagoa minima depende temperatura no ar,
seepage taxa, e a confianga da provisdo de agua. Em um

drea dependente em chuvas sazonais, a agua deveria ser pelo menos 3m
(10 pés) fundo em cima de pelo menos 25 por cento da lagoa. Em morno
dreas com baixo seepage ou provisdo de agua suficiente, o minimo
profundidade pode ser o menos 1lm (3 pés). Se a lagoa sera gelo
coberta durante um més ou mais, a lagoa terd que ser pelo menos

6m (20 pés) profundidade para prevenir inverno-mata.

Bosques podem crescer em agua rasa. Desde que isto pode ser benéfico,
remogcdo dependerd em se os beneficios excedem em valor os problemas
associada com o uso adicional de nutrientes, perda de lagoa,

volume, e uso de oxigénio potencial quando a decadéncia de plantas. Raso
dreas com ervas daninhas sdo areas pensando favoritas para mosquitoes. Isto
é recomendada que a lagoa ndo é menos que 12 (3 pés) fundo para

file:///D:/temp/03/maister1000.htm 16/11/2011



PAPEL TECNICO #24 Page 224 of 417

minimize erva daninha e crescimento de mosquito, ou peixe herbivoro, como
carpa de grama, deveria estar entre as espécies empilhadas na lagoa.

Lagoa construction. que A lagoa deveria ser construida com lado
declives em uma relagdo de 2.5 a 1 e um declive de fundo suave da

menos 6.4cm por 30m (2 1/2 polegadas por 100 pés). (veja Figura 2.)

ua2xll.gif (600x600)
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Para estabilizar declives laterais, deveria ser plantada grama assim que
possivel depois de construgdo. Se o material de fundo consiste de

terra estavel boa, posta bem em um dreno, ou bacia de colheita. Embora

a majoria do peixe sdo colhidas enredando, alguns escapardo e serdo
facilmente pegada bem no dreno. O dreno deveria ser aproximadamente

1/10 do tamanho da &rea de producdo e 0.7m (2 pés)

mais profundamente que a area circunvizinha.

Pode ser necessario construir uma represa para apanhar a agua para o

lagoa. Nesse caso, ajuda deveria ser ganha de um qualificado

crie, como uma fratura na represa podem ter conseqiiéncias sérias. Um
spillway de emergéncia que impede para agua de fluir em cima do topo

da represa deveria ser construida quando a lagoa é criada. O

spillway tém que manter o fluxo raso bastante ou tém que ter uma barreira
de forma que peixe grande fique na lagoa e peixes ndo desejados ndo podem
entre. Um transbordamento vertical do spillway de 0.7m para 1lm, (2 para

3 pés), ou um tubo de turndown, manterd peixe ndo desejado do lado de fora.

Um cano de esgoto grande bastante para escoar a lagoa em menos de cinco dias
deveria ser colocada no fundo da lagoa pela represa. Um

tubo de gota--um tubo de ajustavel-altura pequeno que permite excesso

molhe para fluir fora sem revisar o spillway--pode ser

conectada ao tubo de dreno. O tubo de gota deveria ser pequeno

bastante para impedir para peixe pequeno de nadar fora. Também pode ser
regule a profundidade da agua atras da represa.

Prevenir se deteriorando material de reduzir o oxigénio nivela e
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permitir colher com redes, todas as arvores, arbustos, pedras, e

deveriam ser removidos tocos do fundo de lagoa e lados. Qualquer

arvores dentro de 9m (30 pés) da extremidade da lagoa pode ter que ser
clareada para reduzir folhas que podem descorar a agua e

promova crescimento de algas. Algas e se deteriorando folhas causam oxigénio
deplegdo que pode se arriscar o peixe. Por outro lado, ambos

possa ser uma fonte de comida e possa ser dependendo desejaveis no

espécies escolhidas para cultura.

Operagdo. Devem ser impedidos para peixes ndo desejados de entrar na lagoa
onde quer que possivel. Agua entrante deveria ser filtrada e a lagoa
localizada de forma que o transbordamento de fluxos ndo entre. Isto

exclua também doenga-levando organismos e parasitas. Para

impeca passaros pousar e se ir na lagoa, vocé pode ter

estirar arames cruzados pela lagoa.

E critico em operacdo de lagoa que uma quantia adequada de
oxigénio seja dissolvido do ar na agua. Sem bastante

oxigénio dissolvido, os peixes morrerdo. Manter niveis adequados,
ndo faga a lagoa muito fundo e proveja uns meios para arejar o
adgua se necessario (Figura 4). A menos que haja circulagdo boa

ua4x15.gif (540x540)
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para assentar, os sedimentos de fundo ficardo anaerébios do topo

sem oxigénio) e produz sulfide de hidrogénio. Isto vai

interfira com a habilidade de peixe para usar o oxigénio disponivel,

sem qual eles podem morrer. Também se deteriore de peixe de morto requer
oxigénio que reduz o oxigénio disponivel para o peixe ao vivo

criando um ciclo mortal assim. A lagoa deve ser enchida de bem

molhe, ja-fertilizacdo deve ser evitada, e dissolveu oxigénio
freqilentemente deveriam ser conferidos niveis, especialmente a alvorada.

Colhendo
Colhendo o peixe podem ser feitas escoando a lagoa parcialmente

ua3x1l3.gif (600x600)
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e enredando o peixe. Faga o ndo grande bastante para deixar undersized
peixes escapam. N&do escoe a lagoa tdo longe abaixo que o

sdo matados peixes de undersized. O nivel de agua deveria ser reduzido
lentamente bastante permitir o peixe para mover a agua funda para prevenir
a morte deles/delas de mexer-para cima sedimento e uma falta de oxigénio.
Colher é melhor terminado em tempo fresco, mas pode ser feita a qualquer
tempo. Depois de secar a lagoa e executar alguma manutencdo necessaria,
refil e reabastece a lagoa.

Lagoas de Agua salgadas

Embora a maioria da informagcdo nesta sec¢do relacionou

principalmente para viveiros de peixes de agua doce, a mesma aproximagdo pode ser
usada

cultivar peixes de agua salgados em lagoas. Com uma lagoa de agua salgada, o

maré circula agua nova freqiilentemente bastante pela lagoa para

previna baixos niveis de dissolver-oxigénio. Peixes predatdérios e caranguejos
deve ser mantida fora da lagoa. Caranguejos que entram na lagoa podem ser
apanhada, mas é melhor para os manter no primeiro lugar do lado de fora. Qualquer

estrela-do-mar e caranguejos que sdo achados em inspeg¢des semanais deveriam ser
apanhada e usado para fertilizante de colheita, comida, ou crescido em
outra lagoa e usado para humano ou comida animal.

CULTURA DE PEIXE DE GAIOLA

Podem ser limitados peixes a gaiolas ancoradas em lagoas, lagos, ou sal

file:///D:/temp/03/maister1000.htm 16/11/2011



PAPEL TECNICO #24 Page 232 of 417

molhe corpos. Este método de cultivar peixe é freqiilentemente usado quando
as espécies desejadas ndo sdo geradas em cativeiro, e o jovem

pode ser pegada dentro o selvagem e colocou em gaiolas para restringir o
deles/delas

movimento. Eles freqientemente devem ser conferidos para doencga e
parasitas, mas deveria ser controlada o menos Possivel. Oxigénio

devem ser mantidos niveis alto bastante para as Espécies de peixe.
Indiferentemente

de qual método de cultura de gaiola é Usado, a &gua tem que ter

bastante oxigénio para prevenir sufocagdo do peixe cultivado.

Competindo organismos devem ser removidas com escovas, picos, ou

jatos de agua de alto-velocidade.

Gaiolas

Foi achado que metal desprotegido engaiola enferruje depressa.

Entdo, é aconselhavel para usar metal plastico-coberto sempre que
possivel. Outros materiais, como plasticos e bambu pode ser
satisfatdério. Deveriam ser ancoradas gaiolas firmemente, com o topo de
a gaiola alto bastante para reter comida quando os peixes estdo sendo
alimentados.

O topo de gaiola deveria estender aproximadamente 20 cm (8 polegadas), e sobre
5-10cm (2 a 5 polegadas) debaixo da agua. Tela rigida ou flutuante
pode ser substituida para o topo. Pelo menos 30cm (1 pé) deve ser
partida entre o fundo da gaiola e o fundo da lagoa ou

oceano para impedir predadores entrar e prevenir agdo de onda

de bater a gaiola no oceano ou fundo de lagoa. Pesque em gaiolas
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deve ser alimentada se eles ndo forem comedor de plédncton. O fora do

devem ser limpadas gaiolas periodicamente para remover infringindo as regras
organismos

e restabelece fluxo de a&gua pelas gaiolas.

Raceways

Raceways sdo muito tempo canais artificiais estreitos nos quais peixes séo
elevada. Agua normalmente é recirculated neste tipo de sistema.

Os fins sdo afiangados para prevenir a fuga do peixe. Um raceway

sistema requer uma lagoa de provisdo de agua, um método de regular o
profundidade da agua nos canais, uma bacia de ajuste para remover

sujeira e depdsitos, uma provisdo de agua auxiliar, e uma bomba. Isto é

um muito complexo, energia-usando sistema.

Lagoas de camaréo

Camardo é freqiilentemente culto em lagoas onde camardes poste-larvais séo
lavada nas lagoas a maré alta. Lagoas de camardo tém que ter um duro
fundo que consiste em arenoso-lodo, ou os fundos de lagoa podem se tornar
anaerdbio. Isto é critico com camardo, desde que eles escavam, em

o fundo da lagoa durante o dia. S&o construidas lagoas de camaréo

com portdes que permitem a dgua e camardo para entrar a

maré alta quando o portdo estd aberto. A abertura em escondeu no

maré vazante para prevenir a perda do camardo. Cultura de camaréo

exige para agua circulante manter o oxigénio de fundo nivela alto.
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Camardo é colhido colocando um ndo ao outflow de lagoa a

noite em uma maré vazante. Ndo colha camardo escoando a lagoa

como esses nos empréstimos deles/delas serid perdida. A lagoa deveria ser
escoada e assou uma vez ao sol durante 3 ou 4 dias por ano.

CULTURA DE SUSPENSAO

Ostras e outros moluscos crescem

melhor com menos mortes em

cultura suspendida. Molusco pode

seja cultivada no fundo, em

estacas ou prateleiras, em gaiolas ou
redes, de balsas, ou de muito tempo
linhas. Eles devem ser crescidos dentro o
intertidal ou zonas de subtidal.

Cultura de molusco comega com

a colegdo da semente,

briga chamada. Briga é os geraram

animais que estdo pronto a jogo

em um objeto duro. Muitos molusco

ndo mova uma vez eles prendem a algo, assim um préprio material

é essencial. Unidades de colecdo consistem em conchas em fios se deitados
em cima de ou amarrou a prateleiras, varas, discos de plastico, azulejos
ceramicos, malha,

bolsas de conchas, ou qualquer outra superficie aspera dura. Mexilhdées preferem
material fibroso como cordas de fibra grossas. Estes sdo colocadas dentro
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a agua quando molusco estd pronto para prender na hora de

gerando (reduzir infringindo as regras). Depois de aproximadamente um més, o
sdo movidos os coletores a endurecer prateleiras onde eles estdo expostos

s6 a maré baixa. Eles sdo elevados gradualmente até que eles séo

f exposto ou 4 a 5 horas por ciclo relativo a maré. Isto ajuda produto um
concha mais grossa e animal mais estranho que podem sobreviver o primeiro
periodo de hibernagdo (normalmente gerando acontece pela primavera e

caia). Sdo transferidos mexilhdes diretamente a area crescente e

é colocada em postes ou fios para crescer desde que eles tém o

habilidade para reattach eles removeram uma vez de uma superficie.

Cultura suspendida de molusco é praticada porque permite o

uso de todas as profundidades de agua e ajudas controla predadores. Fora-fundo
cultura proporciona para um produto de qualidade melhor pérolas,

rendimento de carne melhor, cor de carne boa, e nenhuma particula estrangeira
dentro da concha. Os rendimentos mais altos sdo obtidos dentro o cedo

fonte, antes da ova de marisco de molusco, entdo novamente em fim de verédo
antes do outono gerar.

O ABC de Cultura de Suspenséao

uadx1l5.gif (540x540)
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* Ancoradouro de - tendo certeza a permanéncia de molusco onde eles
Sdo postos

* Flutuabilidade de - impedindo os fios tocar o
assentam.

* Cultivo Materiais - tendo certeza os materiais séo
soam.

Briga de molusco pode ser colecionada em prateleiras em agua rasa 2 a 4m

(6 a 12 pés) a maré baixa. Uma estrutura de armagdo rigida de postes
vertically plantado com gravatas horizontais sdo colocados dentro o

drea de colegdo. Os coletores sdo organizados assim ha 6 a 10

coletor chapeia 20cm (8 polegadas) separadamente em fios 1.5m (5 pés)

muito tempo. Sdo penduradas vinte unidades em todo 3.3 metros de sgare (10
honestamente

pé) area. Sao feitos melhor os coletores de mexilhdo de gramas tecidas,

1.5cm (3/4-polegada) madeira quadrada cavilha 25cm (10 polegadas) longo é 40cm
(2-pé) intervalos.

Ostras sdo geralmente cultas os suspendendo de balsas ou

normalmente sdo feitas Balsas de lines. longas de cedro ou postes de bambu
amarrados

junto em duas camadas perpendiculares. Cilindros de Styrofoam, tambores,
ou flutuagdes sdo normalmente usadas para floatation. Floatation adicional
deve ser somada como o molusco cresgca. Balsas normalmente sdo 8 x 16m
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(26 através de 50 pés), e contém 500 a 600 fios verticais de briga.

Sdo amarradas freqientemente junto balsas fim para terminar e ancoraram aos fins
da fila. Eles s&do colocados em filas 102 (35 pés) separadamente. Produgédo

varie, enquanto dependendo da quantia de briga colecionaram,

infecte, depredagdo, comida disponivel, e temperatura de Aagua.

Em cultura de longo-linha, reveste aproximadamente 70m (225 pés) longo é balizada

através de madeira ou styrofoam flutua ou bolas de copo. Floatation é
inicialmente 3m (9 pés) com mais somada como o molusco cresga. O

sdo colocadas linhas 10m (35 pés) separadamente e ancorou a cada e e

no centro. Normalmente é leas caro construir e

mantenha linhas longas que resistem vento e ondulam melhor que

fagca balsas. Sdo colocadas as cordas verticais de briga 45cm (18

polegadas) separadamente. Eles podem ser de qualquer comprimento manejavel, mas é

normalmente em multiplos de 5m (16 pés).

Em areas onde predadores, ondas, ou tempestades de inverno sdo uma preocupagéo,
molusco pode ser cultivado em gaiolas de rede flutuantes. Estes sédo
normalmente 10m (35 pés) quadrado, 3 a 5m (9 a 16 pés) profundamente. Eles
consista em flutuagdes, redes, e uma armagdo retangular ancorada. Estes

balsas pequenas com o molusco incluido em gaiolas podem ser movidas

dreas abrigadas em inverno, quando aproximagdo de tempestades, ou para
manutencgao.

Podem Ser unidas varias gaiolas para formar um grande

balsa.
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E extremamente importante reconhecer que os fios e gaiolas

exija para manutengdo remover infringindo as regras organismos. As cordas devem
seja removida periodicamente da &gua e lavou com um alto

spray de pressdo. Um guindaste barcagca-montado serd necessario para balsa

ou cultura de linha longa.

O volume grande de desperdicio produzido por molusco culto cria
problemas especiais. Um 60 metro quadrado (600 pé quadrado) cama pode
produza entre 1/2 e 1 tonelada (peso seco) de material orgénico.
Decadéncia deste material pode causar condigdes anaerdbias perto de

o fundo, matando o molusco no fundo dos fios.

Taxas de Crescimento monitorando

Molusco tem relacdes de comprimento-peso altamente variaveis que

deve ser determinada antes de o culturer pudessem decidir quanto tempo o
molusco deve ser crescido e se cultura de molusco tem um

retorno razoavel durante o tempo gastado.

Crescimento provavel pode ser determinado suspendendo aproximadamente 25mm (1
polegada) molusco longo em recipientes aproximadamente 1lm (3 pés) berro o
superficie de agua. O recipiente tem que ter uma circulacdo de agua boa;

os buracos deveriam ser aproximadamente lcm (1/2 polegada) em didmetro.
Inspecione o

molusco mensal, os escovando limpam, enquanto os medindo, e

comprimentos gravadores e pesos. Calcule a média as medidas e grafico
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eles, com o comprimento (ou peso) em um eixo e o més aceso
o outro. Isto provera um guia bom para cronometrar de crescimento e
alimentando.

O molusco cultiva dentro o selvagem sofrerd uma mortalidade mais alta
devido a organismos infringindo as regras. O tamanho a colheita deveria ser
intimide

minada pelo uso. Referéncia para o quadro de tamanho-més dara o

comprimento minimo de tempo precisou cultivar o molusco a isso

tamanho. Em pratica, é habitual para permitir um crescimento adicional
tempere para todo o molusco para alcangar aquele tamanho.

Mexilhdes sdo ligeiramente diferentes de ostras nisso que eles vao

prenda eles para um lugar seguro depois que o ser colhesse e

replantada. Semente de mexilhdo pode ser colocada em tubos de algoddo muito
grossos

e firmou em uma espiral ao redor de cordas ou postes grossos dirigidos em

o chido. Até que o algodédo se deteriorasse, os mexilhdes

deveria ser prendida a corda ou poste. Eles podem ser colhidos,

limpada, e classificou com o menor voltado a agua

em agora tubos. Eles deveriam ser mantidos de &gua para o mais curto do lado de
fora

tempo possivel.

Colher mexilhdes de fios, deve ser uma cesta colecionando

colocada debaixo do fio quando isto em ergueu para pegar esses mexilhdes
aquela gota fora.
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IV. DECISAO QUE FAZ FATORES

A administragdo de uma operagdo de aquaculture de densidade alta é
complexo, requer trabalho duro, e estd sujeito aos caprichos de
natureza. Um dificil como poderia se aparecer, aquaculture continuou
para milhares de anos e é a fonte de comida para muitos

pessoas hoje. Embora sempre houvesse problemas, o

aquaculturist de novato é encorajado comegcar em uma balanca pequena,
permitindo a operagdo de aquaculture para crescer um o produto faz,
de uma maneira controlada.

Investigadores estdo trabalhando umas técnicas de aquaculture melhorando.
Especificamente, eles estdo trabalhando para identificar adicional
espécies satisfatério para cultura, produzindo peixe industrial (para peixe
refeigdo), e melhorando métodos de administrar aspectos varios de
aquaculture como disponibilidade de provisdo de semente e infecta,
predador, e controle de qualidade de a&gua. outras areas de pesquisa
inclua melhoria genética, enquanto manipulando temperatura de agua, e
peixe tratando com horménios para promover gerando, e identificando
fontes de proteina novas (por exemplo, agricultura desperdiga e fermentos
crescidos em

produtos de petrdéleo ou polpa de madeira) substituir refeigdo de peixe em
alimento

formulagdes e reduzir o custo de alimentar peixe.

Algum do problema que o aquaculturist enfrentardo provavel incluem
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os efeitos de corrosdo, enquanto infringindo as regras, resista, e clima. O
aquaculturist também encontrardo reclamagdes contraditédrias e

demandas desses interessadas sobre terra e areas litorais, agua,

use, e poluigdo. Riscos de Aquaculture podem ser naturais (adverso

resista, doenca), econémico (preg¢o e mudangas de mercado), ou humano
cuidado impréprio).

ECONOMIAS

Um constrangimento principal em desenvolvimento de aquaculture foi o

limitada proveja e custo alto de animais juvenis obteve de

areas de bergario. Isto pode ser resolvida localmente criando animais e

jovens produtores, ou colhendo jovens do deles/delas

habitat natural. Uma vez o problema basico de acasalar, gerando, e

elevando as fases juvenis foram resolvidas, o hatchery

producdo de numeros grandes de jovens fica rotineira e

barato. Ndo requer instalagdes grandes ou caras.

Muitas variaveis fazem confiang¢a na colheita de selvagem através de contraste,
jovens um empreendimento a longo prazo muito arriscado.

Avaliando as economias de aquaculture, tem que se lembrar disto

que o prego do produto é muito importante e diminuira

como os peixes provéem aumentos. O prego tem que exceder o custo se
o projeto é ter sucesso. O custo do direito para usar o

propriedade ou o direito de acesso para a area de cultura devem ser
considerada além do equipamento, manutencdo, e trabalho

custos.
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FATORES COMERCIALIZANDO

Comercializando seus produtos de aquaculture, vocé precisa:
o Develop um sistema de marketing, incluindo disseminando,
produto informagdes e produtos identificando que
Consumidores de quererdo comprar.

o Set ou adere a padrdes de controle de qualidade.

o Consider transporte e comercializando instalagdes.

o Preserve seus produtos de peixe para prevenir o desperdicamento deles/delas
antes de eles pudessem ser vendidos.

FATORES SOCIAIS

Fatores sociais que podem afetar sua decisdo para procurar aquaculture
inclua:

o O williness de sua comunidade para responder a mudangas
em tecnologia (por exemplo, da tecnologia de oceano

que pesca a isso de aquaculture).

o Aceitagdo de seus produtos de aquaculture. Por exemplo,
preferéncias de comida tradicionais e religiosos ou
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tabus culturais podem impedir a aceitagdo de seu
Produtos de

FATORES AMBIENTAIS

Estabelecendo uma operagdo de aquaculture podem causar degradagdo de
o ambiente por dragar e encher, effluent de lagoa

descargas, populagdo de mosquito aumentada, e exploragdo de

recursos naturais.

Cuidado deve ser exercitado quando umas espécies novas ou estrangeiras estiverem
sendo

considerada para cultura. Umas espécies novas poderiam escapar no selvagem

e, sem predadores naturais, multiplique rapidamente com desastroso

conseqiiéncias para o equilibrio ecolégico global.

FATORES LEGAIS

Consulte suas autoridades locais para descobrir se ha qualquer

leis ou regulamentos que podem o proibir de desenvolver um

sistema de aquaculture ou usando uma area de aquaculture.

GLOSSARIO DE

Anaerdbio - Sem oxigénio disponivel livre

Aquaculture - O cultivo controlado e colheita de aquatico
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plantas e animais.

Filtre Cevadores - Molusco que comida filtrando particulas de comida
da Agua pelas branquias deles/delas.

Cadeia alimenticia - Transfira de energia de comida por uma série de
organismos com muitas fases de comer e ser comido.

Invertebrados - mais Baixos animais, sem colunas vertebrais.

Fase larval - Uma fase imatura de um animal invertebrado. O
animal nesta fase é chamado larva (plural, larvae).

Molusco - Invertebrado normalmente caracterizado por um duro,
calcario, um ou mais concha de parte que incluem um macio, unsegmented

corpo.

Organismos parasitadrios - Organismos que crescem em organismos cultos
e competindo para a comida disponivel e oxigénio.

Depredagdo - O ato de um comer animal outro animal, normalmente
menor e de umas espécies diferentes.

Briga - moluscos Jovens além da fase livre-natatdéria e pronto para
resolva e prenda a um objeto duro.
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especializada em pesquisa aplicada e a implementacgéo
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desenvolvimento programa desde 1961. Nés temos programas atualmente dentro:

Brasil

Costa Rica

Coldémbia

Republica dominicana

Equador
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MEXICO
Guatemala
Estados Unidos

" Assessing Necessidades Rurais: UM Manual para Médicos " é baseado

em um sistema desenvolvido por AITEC e testou mais de dois anos em 860
aldeias como parte de um contrato com o Costa Rican Government.

Reflete nossas metas de participagdo popular e emprego

geragdo pela excitagdo de mesma pequena empresa

empreendimentos e fazendas pequenas provendo um bem estruturou

oportunidade para os aldedes e fazendeiros pequenos para claramente articule
as necessidades deles/delas para o governo.

A publicagdo deste manual reflete outro ACCION/AITEC
meta; criar modelos inovadores e os disseminar como amplamente
como possivel.

Se o questionario e outros materiais neste manual sé&o

usada ou modificou para montar um programa de pesquisa nés bondoso pega que
nés sejamos informados assim nés temos um registro das aplicagdes disto
pesquisa manual.

ACCION/AITEC pode prover o consultor conserta por fixar
para cima estudos semelhantes. Please dirigem todas as investigagdes a
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ACCION/AITEC,

10C Mt. St. ruivo, Cambridge, Massa. 02138 attn:

John C. Rede

o Diretor Executivo

INDICE DE

Prélogo

SEPARE EU

O Projeto de Pesquisa

Metas de para Desenvolvimento

Linking Pesquisa com Agdo

Defining o Conteido de um Projeto de Pesquisa
Developing uma Metodologia de Pesquisa

Uso de de Fontes Secundarias de Informagéao

Questiondrio Desenvolvimento e Testando
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Administering o Projeto de Pesquisa
Training

Conclusdes de

SEPARE II

Questionario de

Code Livro

Mesa de Formata

Format para Resumos de Municipio
Format para Perfil de Comunidade
PESQUISA RURAL MANUAL

PROLOGO
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Planejadores de enfrentam um problema de tomar decisdes que afetam especifico

pequeno

comunidades sem informacdo adequada. Quando eles tentam se informar

sobre condigdes nestes comunidades, acham eles que colecionando informagéo
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é caro e tempo que consome e que quando fez disponivel é freqiilentemente sem
conexao

para as necessidades praticas deles/delas. que UM problema semelhante é
enfrentado ao nivel local;

promotores raramente fazem perguntas que permitirdo a comunidade para focalizar
em chave

problemas econdémicos; e projetos que resultado é freqgilentemente pequeno
relacionou a realidade

necessidades de comunidade. Desenvolvimento programas que enfatizam os
fazendeiros pequenos, servigos,

e infra-estrutura nas comunidades pequenas, empreendimentos rurais e habitante
participagdo no processo de desenvolvimento criou uma demanda crescente

para informagdo em dia nas areas rurais. Contudo, uma metodologia para colecionar

esta informagdo foi rapidamente e barato largamente negligenciada. Censo de é
caro, e freqientemente obsoleto, e oferece uma gama limitada de informacgéo;
pesquisa de pesquisa sofre de limitagdes semelhantes. Técnicas de sdo bem
estabelecida para estudos de viabilidade, mas estes sdo muito caros e tempo
consumindo

descobrir as necessidades de desenvolvimento de centenas de comunidades pequenas.

Por mais de dois anos de ajuda técnica para o Costa Rican

Instituto de Desenvolvimento Municipal (IFAM), AITEC, trabalhando juntamente com
isso,

instituigdo, desenvolveu um sistema barato, rapido para determinar condigdes
dentro
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comunidades rurais e a prioridade deles/delas precisa para desenvolvimento que é
orientado

para politicos. Necessidades Rurais " avaliando, UM Manual para Médicos ",
sistematiza a experiéncia ganha pelo IFAM/AITEC projete e prové

um guia para outros grupos, agéncias e individuos.

baseado em informagdo colecionada por pesquisas de comunidade, este sistema,:

1. estabelece reunido social basica e tendéncias econdémicas como migracgéo,
employment, e mudangas em produgdo agricola;

2. especifica os problemas enfrentados por fazendeiros como comercializar crédito
e estradas;

3. prové um inventario inclusivo de infra-estrutura, servigos,
empreendimentos rurais, e negbécios em comunidades pequenas;

4. indica a magnitude de problemas de desenvolvimento como quilémetros

de estradas que precisam de construgdo e melhoria, o numero de

Aldeias de que precisam de agua, eletricidade, e escolas, e as necessidades
para industrias rurais;

5. estabelece prioridades por estes tipos de projetos entre regides,
Municipios de e comunidades;

6. indica prioridades de comunidade percebidas por projetos de desenvolvimento,
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e

7.

prové uma linha base contra qual a efetividade de programas

pode ser medido comparando o numero, tipo e local de
Projetos de completados comparada as necessidades estabelecidas pelo
Programa de pesquisa de

2

Este manual é dividido em duas partes; as primeiras preocupag¢des na pesquisa
projete e inclui:

o

o

que clarifica metas de desenvolvimento

que une pesquisa a decisdes sobre projetos

que escolhe variaveis

se aproxima a colegdo de dados

fontes secundarias de informacdo

escrevendo e testando o questionario

que administra o projeto de pesquisa, e

que treina os entrevistadores, coders e analistas.

segunda parte é mais especifica e inclui:
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o o questionario
o que codifica procedimentos

o sistemas de por estabelecer prioridades, e

(o)

formata para preparacdo de relatdério para perfis de comunidade
e resumos de municipio.

Todos os projetos de pesquisa sdo diferentes e o " livro de receitas " apresentou
aqui

ndo seja utilizavel em sua totalidade em outro projeto. Porém, que Nbés sentimos
ha elementos bastante comuns em projetos de pesquisa em areas rurais que

focalize nos problemas de fazendeiros menores e comunidades para autorizar o
escrevendo deste manual. que Nbés esperamos que este manual é usado por
investigadores e

administradores nos esforgos deles/delas para desenvolver programas nas areas
rurais.

O PROJETO DE IFAM/AITEC

O projeto de IFAM/AITEC era uma resposta & necessidade de IFAM para definir
problemas

e especifica projetos em areas rurais e prové empréstimos e ajuda para
governos municipais. Na Costa Rica, os municipios tém um mandato largo para
promova o desenvolvimento de comunidades dentro dos limites deles/delas.
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Se IFAM fosse prover ajuda financeira e técnica para o

municipios rurais, enfrentou a decisdo dificil donde concentrar seu

recursos limitados. Historically, a maioria dos projetos de IFAM ficava situado
dentro o

municipio senta nos municipios perto da cidade importante. Mas o governo e

as agéncias emprestando internacionais urgiram a consolidagcdo de divida flutuante
de projetos rurais. Faltando

informacdo de linha base sobre as centenas de comunidades pequenas nestes areas,
IFAM

AITEC contraido para desenvolver um sistema de colegdo de dados e levar
juntamente

fora esta investigagdo. A participagdo de AITEC foi financiada por empréstimos de

a Agéncia para Desenvolvimento internacional para IFAM pelo contrair de
ajuda técnica.

Em cima da dois e um-meia vida de ano do projeto, o time de IFAM/AITEC
desenvolvida uma metodologia de pesquisa baseado em entrevistas de grupo com
comunidade

lideres e levou a cabo entrevistas em 860 comunidades (tudo desses com um
populagdo de mais que 200). Estas comunidades ficam situadas em 56 dos 80
municipios de Costa Rica, e inclui 96.5% da area de superficie e 54% do
populacido. baseado nesta informagdo, o time preparou relatérios incluindo:

1. Comunidade de perfila em servigos béasicos.

file:///D:/temp/03/maister1000.htm 16/11/2011



PAPEL TECNICO #24 Page 258 of 417

2. municipio resumos de reunido social e tendéncias econdémicas e
Prioridade de precisa para infra-estrutura e servigos basicos,

3. especializou relatdérios em emprego, estradas, industrias rurais,
servigcos basicos, morando, cuidado médico e educacional
Instalagdes de , e avaliagédo, e

4. um relatério final que indica os problemas dos cinco

regides rurais e apresentando uma estratégia para o integrado

Desenvolvimento de destas Areas rurais. (1)

Showing a relagdo intima entre o programa de pesquisa e deciséo
fazendo, os relatérios foram usados:

1. orientam a politica geral de IFAM nas &areas rurais,
2. ajudam nos esforgcos de planejamento de outras agéncias de governo,

3. provéem informagdo basica para a selegdo de estrada e
infra-estrutura projetos;

4. provéem dados de linha base para pedidos para internacional
Agéncias de para a construgdo de estradas de fazenda-para-mercado

e servigos basicos em comunidades pequenas

5. justificam um programa de desenvolvimento rural integrado em dois
destes municipios para pér em efeito as recomendacgdes
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nos relatérios; e,

(1) uma versdo traduzida e editou daquele relatdério, Desenvolvimento " Rural em
Costa Rica, " ACCION/AITEC, 1978 estdo disponiveis do escritério de AITEC dentro
Cambridge, Massa.

6. provéem informagdo sobre condig¢des rurais para outro
Investigadores de

além disso, agéncias nacionais por planejar, desenvolvimento econdmico,
agricultura, extensdo cooperativa, saude, reforma agraria, e comunidade
desenvolvimento que tem uma necessidade urgente por informagdo em dia usou
estes relatdérios extensivamente.

PART EU
O PROJETO DE PESQUISA
EU. METAS DE PARA DESENVOLVIMENTO

Investigadores de querem usar os resultados dos estudos deles/delas. Eles também
espere os projetos que eles recomendam terdo um impacto positivo quando pds em
efeito. para assegurar aquela pesquisa serd usado insinua uma estratégia
consciente

a cada passo no processo de pesquisa debaixo do qual serd detalhado. para ajudar
assegure isso projeta baseado em recomendacdes terd um impacto positivo

requer metas claramente articuladas para o processo de desenvolvimento. Once
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metas
esteve definido, as informag¢des precisaram fazer recomendagdes para se encontrar
estas metas estdo claras.

Se sdo analisados esforgcos para promover mudanga rural criticamente, nés achamos
que a maior parte estes programas tém:

1. favoreceu fazendas grandes, industrias e cidades, enquanto concentrando assim
ddo poder a e corroendo a viabilidade do trabalho-absorver
Produgdo de do pobre;

2. nutriu capital e energia tecnologia intensiva dentro o
enfrentam de desemprego e encolhendo recursos de energia; e

3. fez andar depressa migragdo para cidades onde os migrantes novos
freqiientemente

permanecem enlameados em pobreza por causa de falta de trabalhos e
conserta.

que N6s sentiamos fortemente aqueles programas de desenvolvimento deveriam se se
opor a estas tendéncias.

Segue aquelas informagdes deveriam ser colecionadas que permitiria projetos para
seja proposta que vai:

MIGRAGAO RURAL-URBANA LENTA AUMENTANDO OPORTUNIDADES DE EMPREGO
E MELHORANDO SERVICOS E INFRA-ESTRUTURA EM COMUNIDADES MENORES
ENQUANTO AUMENTANDO A VIABILIDADE DE FAZENDAS MENORES EXISTINDO E
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EMPREENDIMENTOS DE E PARTICIPAGAO LOCAL MAXIMIZANDO NO DESENVOLVIMENTO
PROCESS.

Projetos de que encorajaram isto fixados de prioridades de desenvolvimento véo,
nés

feltro, tenha o maior impacto em termos de reduzir a velocidade migragédo e
melhorar

o nivel de viver ao mais baixo custo com o menos deslocagdo do

populacdo rural. A estratégia mais sabia para criar mais trabalhos e renda é
j& use a terra em produgdo usou dada encolhendo rapidamente intensivamente
recursos de terra e uma populagdo rural crescendo rapidamente. também é
importante para

alcance fazendas menores e empreendimentos porque com o mais intensivo de m&o-de-
obra deles/delas

producdo, renda é distribuida melhor que se produgdo estivesse concentrada

em unidades maiores.

para ajudar alcangcam estas metas requereriam milhares de projetos pequenos dentro
centenas de comunidades pequenas. que UMA metodologia foi precisada determinar
prioridade

necessidades nestes comunidades rapidamente e a baixo custo.

II. LINKING PESQUISA COM AGAO

fora o que Muita pesquisa é levada, muito pouco é usado. However importante
a pesquisa ou competente o investigador, resultados tém pouca chance de ser
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implementada sem a participagdo ativa e envolvimento do patrocinar
instituigdo. é ingénuo trabalhar como um técnico isolado e esperar isso
decisdes estardo baseado em resultados de pesquisa. para assegurar a pesquisa
sera

usado, é necessario para:

1. Involve os fabricantes de decisdo fundamentais para desenvolver uma
compreensdo clara

de por que a pesquisa estd sendo levada a cabo, isso que

serd estudado, e como sera usado. é provavel

pelo que estes assuntos ndo foram pensados cuidadosamente.

E desenvolvido Interesse de por participagdo e o entusiastico

apdéiam destes os fabricantes de decisdo é essencial

para assegurar resultados sdo usados.

2. Todos os grupos e agéncias que podem poder usar o
Pesquisa de deveria participar no designio se possivel.
que Isto ajudard desenvolvem uma demanda para os resultados de pesquisa.

3. Get para saber pessoal nivelado mediano e solicitar o deles/delas
Opinides de . Como eles levam a cabo projetos no final das contas, o mais
eles entendem a pesquisa e véem isto como diretamente

pertinente as tarefas deles/delas, o mais provavel eles sdo usar

isto.

4. Recognize que um esforgo de pesquisa de balang¢a grande leva recursos
longe de outras atividades e é provavel para causar ciume
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e hostilidade.

5. Keep os resultados do projeto de pesquisa continuamente em
véem. em vez de preparar um Unico relatério final, prepare
relatérios mais simples, menores ao longo da vida do estudo.
Isto desenvolvera um continuando e crescentemente sofisticado
se interessam pela investigacgéo.

6. Link a investigagdo para decisdes sobre especifico

projeta. Forging estas ligagdes sdo dificeis e tempo

que consome como envolve um reorientagdo basico dentro o
Decisédo de que faz processo dentro da agéncia. A menos que o
pesquisam time realiza este acoplamento, ha pequeno

Chance de os resultados de pesquisa serdo usadas ao operacional
nivelam.

7. Um papel importante do investigador é educar. Few

Agéncias de pensaram pelo impacto dos projetos deles/delas em
Desenvolvimento de . Os relatdérios de modo sdo escritos e sdo apresentados
e os contatos informais do time de pesquisa com o

Agéncia de pode ajudar clarifique ou modifique prioridades.

III. DEFINING O CONTEUDO DO PROJETO DE PESQUISA
que As necessidades especificas da instituicdo temperaram com o investigador

visdo das metas do desenvolvimento define o conteudo da investigacgéo.
Uma vez isto foi esbogcada o préximo problema é decidir no especifico
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perguntas que serdo enderegadas.

UM erro comum é colecionar dados muito mais que é usado. Ao mesmo

tempo, s6 a prova mais cuidadosa assegurard que todo o dados precisado é
incluida. O questionario em parte II é o produto de continuar modificacgéo

ao longo do projeto e desde que o projeto foi completado. O especifico

podem ser conferidas perguntas para cada variavel em parte dois, é instrutivo
porém, indicar o tipo de informacdo que foi colecionada. Determinando
prioridade precisa para sistemas de agua é apresentada como um exemplo.

a Maioria dos estudos de sistemas de agua inclui célculos complexos no fluxo

de agua por segundo, o tamanho de transportar, a suficiéncia da distribuigéo,
etc.

Desta informagdo que requer a visita de um dia por um engenheiro é precisada
determine o custo de um projeto proposto. para somente determinar se um
comunidade tem uma necessidade de prioridade por agua muito que menos informacgéo
é precisada. Nés

pergunte primeiro se ou ndo a comunidade tem um sistema de a&gua. nesse caso, isso
que

proporgdo das casas tem servigo de dgua. UM sistema de agua com insuficiente

dgua ou isso pobremente também funciona tem uma necessidade de prioridade por
melhoria. Nés

pergunte o numero de agua de meses foi racionado ano passado e quanto tempo o
sistema

estava abaixo fechado para problemas de manutengdo. Finally, nés perguntamos se a
melhoria

do sistema de a&gua é considerada que é um das necessidades de prioridade para
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desenvolvimento em uma comunidade e se é, como a comunidade estd disposta para
contribua a instalacdo do sistema.

que Esta informagdo que pode exigir para sé alguns minutos colecionar é
adequado estabelecer uma primeira aproximagdo de uma necessidade de prioridade
para isto

servigo. informagdes mais completas ndo melhorariam uma habilidade
significativamente

estabelecer prioridades, e grandemente aumentaria os custos de colegdo de dados,
codificando, e analise.

IV. DEVELOPING UMA METODOLOGIA DE PESQUISA

era de acordo por IFAM que o estudo deveria focalizar em uma primeira aproximagdo

de condigdes e o desenvolvimento precisa de centenas de comunidades pequenas.

Uma vez isto foi decidida, o primeiro problema era desenvolver uma metodologia de
pesquisa

isso determinaria estas necessidades a um nivel aceitdvel de precisdo enquanto
mantendo dentro de constrangimentos orgamentarios apertados.

Given a necessidade para resultados rapidos e o relativamente baixo nivel de
treinando desses que eram levar a cabo a investigagdo, o seguinte,
metodologia foi decidida:

QUE UMA UNICA ENTREVISTA SERIA COMPLETADA PARA CADA
COMUNIDADE DE POR UMA CONVERSAGAO COM UM GRUPO DE
AS PESSOAS LOCAIS CONSIDERARAM SABER A AREA ".
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Obviously, é muito mais rapido, e entdo mais barato, preencher um
unico questionario com um grupo das pessoas que identifique uma amostra dentro um

comunidade e localiza e entrevista estas pessoas. Esta decisdo reduziu o

tempo exigiu colecionar informagcdo em cada comunidade para aproximadamente trés
horas.

Desde que toda a informagdo foi colecionada em uma Unica entrevista, o a maioria
tempo

parte consumindo do processo de entrevista, transporte para estes isoladas,
comunidades e se reunindo um grupo das pessoas ser entrevistada era

agudamente reduzida. que Esta entrevista foi completada por observagdes feitas
por

o entrevistador e dados de censo e outras fontes secundarias de informacéo.

A parte mais controversa desta metodologia era a colegdo de
toda a informagdo em um uUnico, questionario de 6nibus. Muitos acreditaram isso:

1. As informagdes ndo seriam suficientemente precisas, e
2. Seriam influenciadas informacdes de a favor de uma elite dentro
a comunidade.

que A hipbétese basica que estd por baixo de a entrevista de grupo é que um grupo
de

pessoas que viveram em uma comunidade durante varios anos e que sdo localmente
reconhecida como " esses que sabem, " tenha um tato " excelente " para comunidade
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problemas e condigdes. Enquanto em uma pesquisa o respondente é perguntada
generalize sobre ele, a familia dele ou a fazenda dele ou negdécio, aqui nés
perguntamos

o grupo para generalizar sobre a comunidade. UM grupo de comunidade tipico
incluida o professor, fazendeiros grandes e pequenos, funcionarios municipais,
grande e

homens de negbécios pequenos, e comunidade e lideres civicos. que Nés achamos que
as respostas

dada pelo grupo é semelhante a esses informadas pelo censo de casas

levada o ano antes. O censo doméstico e os grupos que ndés entrevistamos

quase sempre era de acordo sobre migragdo, emprego, colheitas principais e

o numero de casas com servigos basicos (as uUnicas variaveis onde o

pesquisa de comunidade sobrepés com o censo).

A critica que as respostas refletiram a opinido da elite é
também vista para ser invalido, pelo menos nas comunidades bastante homogéneas do

Costa zona rural de Rican. Como indicada antes, as respostas de grupo
correspondem

os dados de censo para informagdo efetiva--migragdo, servigos basicos, etc.;
eles também correspondem muito de perto a opinides na uma area onde nés tivemos
dados comparaveis--a percepg¢do de problemas de comunidade de prioridade.

A ordenacgdo de problemas de comunidade era o mesmo nestes entrevistas

como com uma pesquisa fortuita de 1,500 cabegcas domésticas levada trés anos
antes,

com estradas que sdo o problema freqiientemente mencionado, seguiu através de
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agua,
eletricidade, educacgédo.

Indeed, nés sentiamos alguns dos dados colecionada era mais preciso quando
perguntada de um grupo de pessoas educadas que se perguntou de uma amostra
fortuita de respondente.

Os respondente foram reconhecidas localmente como responsavel e como

merecedor de confiangca. Also, desde que a entrevista foi segurada em um grupo, um

foram alcancados consensos e " foram evitadas respostas selvagens ".
Additionally,

o grupo sé foi pedido generalizar sobre condigdes dentro da comunidade;

ndo foram perguntadas perguntas aproximadamente uma fazenda familiar ou negécio
assim havia menos

tentagdo para torcer informacdo. Este é um problema dentro muitos em
desenvolvimento

paises desde que o investigador estd freqiilentemente confuso para um cobrador de
impostos.

A desvantagem principal de entrevistas de grupo é aquelas diminuig¢des de preciséo

como o tamanho dos aumentos de comunidade. que Nés calculamos que um bem
selecionou

grupo pode dar respostas precisas para uma comunidade t&o grande quanto 1,500 a
2,000

habitantes. Também deve ser tomado Cuidado de para adquirir uma amostra
verdadeiramente representativa de
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respondente. Na Costa Rica, todo esforgo foi feito incluir os fazendeiros
pequenos,

os homens de negécios e professores no grupo entrevistado. Isto assegurou aquele
respondente ou outro saberia as respostas a todas as perguntas.

V. USO DE DE FONTES SECUNDARIAS DE INFORMAGAO

fontes Secundarias podem simplificar colegdo de dados e podem prover um mais
largo

gama de informagdes mas estas fontes é debaixo de-utilizada freqiientemente ou é
negligenciada

e muitos estudos desnecessariamente cobertura o mesmo chdo. A disponibilidade e
confianca de fontes secundarias de informagdo grandemente varia de pais

para pais. Estas sdo as fontes secundarias de informagdo usadas dentro o
investigagdo na Costa Rica. que é fontes provavelmente semelhantes estarédo
disponiveis

em outros paises:

1. Censo de : Dados de da 1973 populagdo, morando e

agricultura censo estava disponivel quando o estudo comegou.

Censo dados foi armazenado em fitas de computador assim informagéo
poderia ser pedido a comunidade, distrito ou

municipio nivel. Censo dados foi usado para especificar:

UM. condig¢des Existentes: numeram de habitantes, niveis,

educacédo de of, emprego, produgdo agricola,
pousam uso e niveis de servigos basicos, etc.
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B. Establish tendéncias: por exemplo entre 1963 e 1973
Censos de

C. Make comparacdes: entre distritos, municipios,
Regides de e areas urbanas e rurais, etc.

Censo dados complementaram as entrevistas de comunidade. Comunidade lideres
informe se condigdes de emprego estavam melhorando ou estavam piorando e por que
isto

estava acontecendo; o censo indicaria a porcentagem empregada. Comunidade de

os lideres poderiam indicar se o sistema de &gua estivesse funcionando ou né&o, ou
se

havia problemas de manutencdo; o censo indicou o numero de casas

isso teve transportar-em agua.

Embora informagdo de censo em dia é Gtil, ndo é indispensavel

para o tipo de relatérios nds estamos discutindo aqui e o sistema como
apresentada dentro

Separe Dois assumem nenhum dado secundario estara disponivel. é raro para achar
dados

tdo em dia e preciso quanto na Costa Rica:

2. Maps: Os mapas bons disponivel na Costa Rica também facilitou
a investigagdo. Censo mapas indicaram o

numeram de casas em cada comunidade para a qual nos ajudou
selecionam a amostra de comunidades ser estudada. Estes
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também traga indicada a rede de estrada existente que proveu
um ponto de referéncia bom para o estudo de prioridade
precisa para estradas de fazenda-para-mercado.

3. Populagédo Projegdes: Populagdo de e projegdes de perfil de idade
proveu uma linha base para calcular o numero de

Trabalhos de que precisariam ser criada no futuro e

nos permitiu estabelecer metas para desenvolvimento econdmico.

4. Land Potencial de Uso: Comparing potencial de uso de terra com
uso de terra atual como informada no censo indicado o

Grau de para o qual produgdo agricola péde potencialmente

seja ampliado e é intensificado.

5. Labor Exigéncias para Colheitas Agricolas: O numero

de trabalhos no setor agricola que poderia ser

created debaixo de usos de terra variados poderia ser calculado
com esta informacgéo.

6. Agéncia Relatérios: O local de instalagdes ou projetos

é normalmente adequado.

7. Outros Relatérios Especializados: Muitos estudos especializados
have geralmente sido compilado em areas de interesse para

a investigagdo como comercializar, credite, agricola

Producdo de , ou servigos basicos.
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VI. QUESTIONARIO DESENVOLVIMENTO E TESTANDO

Once o conteudo de investigagdo é especificado e uma metodologia de pesquisa
é decidida e a disponibilidade de informagdo secundaria é determinada,

o préximo problema é desenvolver e testar o questionadrio de comunidade. Estes
diretrizes podem evitar muitos problemas potenciais:

1. Carefully conferem o questionadrio com o de acordo em

Contetudo de do estudo e a disponibilidade de secundario

Dados de . pode ficar evidente que um pouco de informa¢des ndo podem
seja colecionado ou que a forma na qual pode ser

colecionou é diferente disso concordou em.

2. Avoid a tentagdo para somar perguntas que complicam assim

dados colegdo e codificando, e deixando menos

cronometram para escritura de relatério que é normalmente mais tempo
que consome que esperou. é normalmente melhor para

cortou perguntas que os somar.

3. Certas perguntas sdo inadequadas para entrevistas de grupo
e deveria ser evitada:

UM. quantidades especificas, i.e., libras de feijdées produziram,
numera de induastrias, numero de

Habitantes de ;

B. especializou conhecimento improvavel ser compartilhada por
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um grupo, i.e., problemas que interessam indastrias especificas,
ou o tipo de distribuigdo de agua
Sistema de ;

C. Informagdo de sobre atitudes: fazem as pessoas dentro
Por exemplo, este tato de comunidade que coisas
estdo melhorando, pior, ou ficando o mesmo.

D. Also tem cuidado de perguntas que sé&o:

muito vago

combinam duas perguntas em um
indicam muitos escolhas

sdo muito longos.

0O0O0OO

UM questiondrio bom deveria se assemelhar a uma conversagdo--as palavras usaram
deva refletir o vocabulario das pessoas entrevistado.

Once um desenho do questionario estd pronto, deveria ser testado. O

primeiro testes deveriam ser completados pelo diretor de estudo; erros
normalmente podem ser

descobriu vendo quais perguntas ndo sdo compreendidas. Once um executavel
questionario é escrito, deveria ser testado pelos entrevistadores.
Entrevistadores de

deveria ser interrogada relativo aos problemas com cada pergunta. O questionario
deveria ser testada e retested até o diretor de estudo estd confortavel com isto.
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VII. ADMINISTERING O PROJETO DE PESQUISA

administragdo Boa do projeto é tdo importante quanto uma pesquisa boa
designio. administracdo Boa envolve oito pontos pelo menos:

1. Maintain relag¢des boas com a agéncia patrocinando nada
nivela. que relagdes Boas determinam em grande parte se o
Pesquisa de sera usada ou néo.

2. Hire pessoal novo cuidadosamente embora haja consideravel
cronometram pressdo. Carefully conferem referéncias e

escutam as opinides das pessoas nas que vocé confia cuidadosamente
about a conveniéncia de candidatos.

3. Reward os empregados bons com responsabilidade aumentada.

O coder excelente podem se tornar o supervisor de codificar.

que podem ser criadas posigdes Novas como responsabilidade é progressivamente
delegou e a pesquisa entra cheio

balangam.

4. seja organizado bem. que Todo o mundo deveria ter mais que suficiente
para fazer e deveriam ser recompensadas precisdo e velocidade. Poor

Organizagdo de invariavelmente conduz a baixa moral.

5. Keep o trabalho interessante.
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6. Work para desenvolver um senso disso que a Costa chamada de Rican
Mistica " de " - um senso de missdo no time de pesquisa.

7. Keep que todos os materiais organizaram meticulosamente. que Isto vai
ganham tempo no final das contas.

8. Use seu tempo sabiamente e delega responsabilidade. Enquanto

que virtualmente todos os diretores cronometram no principio vai
seja ocupado com treinar, enquanto montando codificando sistemas, e
que administra pessoal, estas atividades devem rapidamente

seja delegado para prover tempo para supervisionar anadlise de dados,
escrevem relatdérios e fazem apresentagdes.

VIII. TREINAMENTO DE

treinamento Bom é a fundagdo para dados precisos e qualidade alta
relatérios. que devem ser treinados Trés grupos: Entrevistadores de , coders, e
analistas.

1. Entrevistadores de : é provavel esse disponivel trabalhar como
Entrevistadores de terdo pouca experiéncia. Esses entrevistadores

com um pouco de experiéncia ainda precisarid de um pouco de treinamento.
que O primeiro passo de treinar deveria ser combinado com selegéo.
Deveriam ser contratados os Entrevistadores de durante um um-més
periodo probatério e deveria ser deixada vai se eles forem:

UM. indisciplinado no campo ou no escritério,
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fazem erros constantemente,

escrevem illegibly,

falsificam dados, e

faltam um real interesse ou motivagdo para o trabalho.

HOQwW

Entrevistadores de deveriam ser os diplomados alto-escolares; alguns
experiéncia universitaria é preferivel.

O melhor treinamento para entrevistadores é pratica; conferéncias em

ciéncia social pesquisa ou entrevistando ndo vdo em eles

produzem os entrevistadores bons. que Esta sucessdo de treinamento foi achada
atil na Costa Rica:

A. Introdugdo de para como a informagdo é ser
usou e uma orientagdo para a instituigdo patrocinando.

B. Conclusdo de de um questiondrio com tomada de treinador
o papel do entrevistador e respondente. Terra comum de
Deveriam ser atuados entrevistador problemas

e discutiu.

C. Divisdo de em times de dois com cada aprendiz

que leva o papel alternativamente de entrevistador e

Respondente de . Entrevistas de sdo conferidas entdo por treinadores
Sdo discutidos e erros. Later, cada aprendiz completa

uma entrevista antes do grupo com um treinador

que age como respondente.
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D. Sdo levados Visits para comunidades pertos para completar
entrevista. Treinadores de deveriam observar cada entrevista
Deveriam ser conferidas e entrevistas completamente

e todos os erros discutiram.

Antes deste tempo, os entrevistadores deveriam estar prontos para colecionar
dados

in o campo. Interviews de cada dia deveria ser conferido por

campo supervisores. Um problema de em-andamento é adquirir respostas boas
para perguntas em aberto. A necessidade para sondar e

escrevem abaixo respostas completas deveria ser enfatizada continuamente.
Antes deste tempo, os entrevistadores deveriam estar prontos para colecionar
dados

no campo. Interviews de cada dia deveria ser conferido por

campo supervisores. Um problema de em-andamento é adquirir respostas boas
para perguntas em aberto. A necessidade para sondar e

escrevem abaixo respostas completas deveria ser enfatizada continuamente.

2. CODERS: dados Bom do campo é de pouco valor se for
codificou ndo corretamente.

UM. Like os entrevistadores, coders deveriam estar em provagéo

até que eles mostraram para a capacidade deles/delas codificar e tabular
rapidamente e com precisdo. Codificar é freqiientemente enfadonho

e tedioso--poucas pessoas podem codificar bem.
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B. que A primeira tarefa do coders é a entrevistas de recheck
do campo. Este trabalho deveria ser revisado até um
que nivel alto de precisdo é alcangado.

C. desde que o questionario é longo e complexo, enquanto codificando
deveria ser arrombado seg¢des. Informacdo de para o

comunidade perfil relatério é simples a céddigo e prové

que treina para os cédigos mais complexos do

resumo cantonal. (Veja Secdo Dois para Comunidade

Coding/Community Perfil).

Coding para cada segdo nova deveria ser completamente
explicou pelo supervisor de codificagdo ou diretor de estudo
Deveriam ser conferidos e trabalho cuidadosamente.

D. Toda a codificagdo deveria ser feita para assegurar duas vezes um alto
nivelam de precisédo.

E. que O coder mais capaz deveriam ser dados para o mais complexo
codificando e tabulando trabalhos e mais responsabilidade de supervisory.

3. Analistas de : Training para analistas deveria comegar supervisionando
entrevista no campo. Only em deste modo va eles completamente

entendem o estudo e desenvolvem " um tato " sobre condigdes dentro

as comunidades rurais. Por tentativa e erro consideravel néds

achou que o melhor uso dos analistas cronometra acontecida quando

que os analistas foram exigidos seguir um esbog¢o detalhado de
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o relatdério eles eram escrever. Once que os estudos eram bem

esbogou pelo diretor de estudo, os analistas foram achados capaz

de escrever relatdérios bons rapidamente. que Todo o trabalho era cuidadosamente
revisou e foram exigidos para os analistas que reescrevessem o municipio
deles/delas

Foram alcancados resumos de até um nivel aceitavel de qualidade

e entre dois e quatro reescreve normalmente foi requerida para

the primeiro relatdério; qualidade em relatérios subseqilentes melhorados
consideravelmente

Foram reduzidas e revisdes a um ou dois.

IX. CONCLUSOES

Este manual é pratico, e ndés esperamos, util. Though todos os projetos de
pesquisa

é diferente, partes do questionario, o sistema de codificacdo, e os relatérios,
formato deveria ser atil. O questiondrio, as folhas de codificagdo e formatos de
relatério

pode ser modificada para incorporar informagdo nova facilmente.

Looking em cima da ordem trangqiiila deste manual, é facil esquecer o

caos e incerteza de administrar um projeto de pesquisa principal. Expect o
totalmente inesperado. Once, os jipes precisaram por transportar os
entrevistadores

foi recordada durante um més durante os poucos meses preciosos da estagdo seca;
outro tempo um time de entrevista foi langado em prisdo por causa de um engano
com um dos policial rurais. Neste respeito, todos os projetos de pesquisa séo
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sem igual e desafiador.

A segdo que segue presentes o questionario, o livro de cédigo, o

formatos, e os esbogos dos resumos de municipio e perfis de comunidade. Por
seguindo este guia de perto isto deveriam ser possiveis montar uma pesquisa
semelhante

programa.

QUESTIONARIO COMPLETOU QUESTIONARIO DE #

Data:

Por:

QUESTIONARIO APROVOU QUESTIONARIO DE CODIFICADO
Data: Date:

Por: Por:

COMUNIDADE QUESTIONARIO

Entrevistador:

Comunidade:
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Distrito:

Municipio:

Respondente:

Name Ocupacgédo de

MIGRAGAO DE

1. para o que quantas pessoas se mudaram esta comunidade nos ultimos cinco anos?
Muitos Algum __ alguns Nenhum

do que 1.1 Onde fazem a maioria deles vém?

Around aqui (ESPECIFIQUE)
De outras partes do rural (ESPECIFIQUE)

1.2 Por que eles moveram here?

2. quantos deixaram esta comunidade para viver em outro lugar no ultimo
cinco anos-?
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Muitos Algum alguns Nenhum

que 2.1 Onde fazem a maioria deles véo?
aqui perto (ESPECIFIQUE)
Para outras partes do rural (ESPECIFIQUE)

2.2 Por que eles partiram aqui?

(1) Migragdo " de de outras partes do pais " normalmente indica atratividade
de area para colonizagdo. Emigragdo " de para outras partes " indica
freqiientemente emprego

Oportunidades de ndo mantiveram passo com aumento de populagéo.

EMPREGO DE

3. Como duro é isto achar emprego permanente aqui? (N&o trabalho sazonal)

Muito duro Duro Bastante facil

3.1 Por que?

4. quantas pessoas aqui estdo procurando o trabalho e ndo podem achar isto?
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Muitos Algum alguns Nenhum

5. Compared para cinco anos atras, estd 14 mais trabalho, menos trabalho, ou o
a mesma quantia de trabalho?

Mais Menos Mesmo

5.1(1) Por que estd 14 (more/less) trabalhe now? (1)

(3) & (4) transagdo com dificuldade achando trabalho agora; (5) estabelece
tendéncias.

(1) Razdes dadas agora para mais trabalho na Costa Rica: fazendas novas, melhor,
comercializando, mais e estradas melhores, industrias novas, mais acesso para
creditar,

produgdo mais agricola (ao invés de mais produgdo de gado).

Reasons dado para menos trabalho na Costa Rica: mais mecanizagdo de

Agricultura de , expansdo de salarios mais alta de gado-elevar ao

Despesa de de agricultura, pequeno trabalho disponivel clarear terra como tudo
que terra disponivel estd em produgdo, desaparecimento de non-agricola
trabalham.

SEASONAL MIGRACAO
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6. Estdo 14 as pessoas nesta comunidade que parte todos os anos para trabalhar?
(na colheita ou alguma outra atividade)

Sim Nenhum
6.1 que quantos partem? Muitos Algum alguns
que 6.2 Onde fazem a maioria deles vao?

Para areas vizinhas? (ESPECIFIQUE)
Para outras partes do pais? (ESPECIFIQUE)

6.3 Compared para cinco ano atras, fagca mais menos ou
O mesmo numero licenga de ?

SALARIOS DE

7. o que é o salario diario de um trabalhador agricola nesta area?
diariamente (NAO TRABALHADORES ESPECIALIZADOS QUE GANHAM MAIS).

7.1 Para quanto hours?
7.2 Faz isto inclua: sim néo

Comida de

file:///D:/temp/03/maister1000.htm 16/11/2011



PAPEL TECNICO #24 Page 285 of 417

que mora

pousam por cultivar prépria comida

(6) um numero alto que deixa para o trabalho " sazonal em outras partes do pais,"
indica emprego insuficiente gerado por produgdo local.
PRODUCAO AGRICOLA

8. Que é mais importante nesta area: carne de boi gado, leiteria,
Gado de ou agricultura?

Type de Produgdo Ordem 1, 2, 3 Nenhum significante

Produgédo de

carne de boi gado

leiteria gado

Agricultura de

8.1 SE MENCIONOU GADO DE CARNE DE BOI: Nos ultimos cinco anos, tem o
Importédncia de de produgdo de gado de carne de boi aumentou ou diminuiu aqui?

Increased Decreased Nenhuma mudanca

8.1la Por que tem a importancia de produgdo de gado de carne de boi aumentada
(ou diminuiu)?
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8.2 SE MENCIONOU PRODUCAO DE LEITERIA: Nos ultimos cinco anos, tem o
Importédncia de de gado de leiteria aumentou ou diminuiu aqui?

Increased Decreased Nenhuma mudanca

8.2a Por que tem a importédncia de produtos de leiteria aumentada (ou
diminuiu) ?

(8) Indica tendéncias basicas em producdo e os fatores relacionados
para estas mudangas.

8.3 SE MENCIONOU AGRICULTURA: Nos ultimos cinco anos, tem o
Importéncia de de agricultura aumentou ou diminuiu aqui?

Increased Decreased Nenhuma mudancga

8.3a Por que tem a importéncia de agricultura aumentada (ou
diminuiu)?
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9. Que é as trés colheitas principais crescido aqui perto?

©

.1 Que o mais importante é?
segundo mais importante? Note em 9.2
terceiro mais importante?

(oo}

9.2 quanto é comercialmente vendido?

Sold Comercial
Product quase mais que menos que pequeno
todo o meio meio

1.
2.
3.

(8.1a), (8.2a) & (8.3a) Razdes para aumento cedido a Costa Rica:
more creditam, mais pouse, terreno favoravel

e clima, baixos salarios, maior demanda,

baixos custos em geral, pregos bons, suficiente,

trabalham, estradas boas, ajuda mais técnica.

Reasons para diminuicdo: Lack de crédito, falta de

pousam, terreno de unfavoarable e clima, alto,
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Saladrios de , menos demanda, custos altos em geral,

baixos pregos, trabalho insuficiente, estradas pobres.

ajuda técnica inadequada.

9.3 quaisquer destas colheitas E agora mais importante que cinco anos atras?

sim nenhum

9.3a Que colheita aumentou a maioria em importéncia-?

9.3b Por que-?

(9.3) Indicates tendéncias basicas em produgdo e os fatores relacionados a estes
Coisas de

10. vocé tem um (nome de facilidade) aqui?

SE FACILIDADE EXISTE:

10.1 Faz (nome de facilidade) tenha capacidade de excesso, ou quase certo é o

tamanho, ou também é isto
pequeno?
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10.2 E (nome de facilidade) em condicdo boa ou condicédo pobre?

10.3 E o que é (stored/processed/marketed) maily vendido ao redor aqui, ao longo
do
Pais de ou no estrangeiro?

Facilidade de (*) Numero de Nenhuma Capacidade de Condigdo de Onde principalmente
vendeu
Excesso de Adequado Necessitado Bom Pobre Local Exportagdo de Nacional

Mercado municipal

- Matadouro

- Carne que empacota planta
- Cooling/storage de leite
- Huller de arroz

- Secador de gréo

- Café colecionando
estacionam

- etc.
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(*) Exemplos de de tipos de instalagdes. Uma lista exaustiva que depende do que é
produzida localmente deveria ser desenvolvida.

(10) com esta informacdo, uma inscrigdo atualizada de mais mais todo o
armazenamento de processo e instalagdes comercializando podem ser

também obteve isso indica se estas instalagdes forem adequadas para producgédo
local, o estado deles/delas de conserto,

e se 14 é orientada para o mercado estritamente local ou nacional e
internacional.

11. S&o qualquer outra instalagdes precisou processar ou loja o que é
produziu aqui? sim nenhum

11.1 SE SIM, ESPECIFIQUE

11.1a Por que? (o que acontece agora porque esta facilidade n&do faz
existem ou precisam ser ampliada?)

Qualquer outros? sim nenhum

SE SIM, ESPECIFIQUE

Por que?
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INDUSTRIA DE

12. Estd 14 um (viu moinho, etc.) aqui?

MARQUE NA QUANTIDADE " DE CAIXA " O NUMERO DE INDUSTRIAS DE CADA TIPO. ASK SE
PRODUTO E PRINCIPALMENTE LOCALMENTE VENDIDO (L), NACIONALMENTE (N) OU E
PRINCIPALMENTE

PARA EXPORTACAO (EXP) .

2

Onde Produto é principalmente vendido
(* )Type de Local Exportagdo de Nacional
Indastria Nenhuma Quantidade de (L) (N) (EXP) Comentarios de

Serraria

Maquina
fazem compras

Caixa
Fabrica de

(*) Desenvolva uma lista inclusiva baseado em tipos de induastrias
que existe em Areas rurais.

As industrias seguintes estdo geralmente presentes na Costa Rica rural:

UM. Construgdo materiais: amuram fabrica, blocos concretos. pedregulho
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descarog¢am, viu moinho, etc.

B. Fabricando: Foundaries de , metal que trabalha loja, vestindo féabrica,
encaixotam fabrica, fabrica de sapato, etc.

C. Artesdo de : vestem o fabricante, costure, fabricante de espetaculo,
joalheiro, instrumentos musicais,

etc.

13. diferente de as instalagdes de processo mencionaram antes, é
14 qualquer outra indistria que deveria ser desenvolvida aqui?

sim nenhum
13.1 SE SIM, O QUAL ONES?

13.2 Por que? (Recurso demanda disponivel, urgente, etc.)

Indastria de Razdo de
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(11) Provides para o que um prelimiary que lista da prioridade precisa
melhorou processo, armazenamento e instalagdes de marketing.

(12) Provides lista inclusiva de todas as industrias em rural

Areas de . Se produto for localmente vendido, isto normalmente indica
uma inddstria caseira pequena. Indadstrias de orientaram o

mercados nacionais e internacionais sdo maiores e mais

sofisticado.

ESTRADAS DE E TRANSPORTE

14. Onde as Pessoas geralmente vdo comprar as coisas que eles ndo podem comprar
aqui?

Community Distrito Municipio de
14.1 Como eles chegam 142

14.2 quanto tempo leva? (Em casos de estradas, especifique através de carga
transporta em caminhé&o)

Time de Transporte
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Access Dry estagdo estagdo Chuvosa
Estrada asfaltada

Indicate superficie de

Embarace estrada estrada de como entra
Comunidade de

Estrada de terra

Caminho ou rastro

Via férrea

Transporte, canoa

Aviédo

15. Esta 1la marcado (6nibus, grade, barco, ar) servigo para COLOCAR INDICOU
DENTRO

#14? sim nenhum

15.1 SE SIM, com que fregqiiéncia?

6nibus de (ou outro motorizado daily/weekly partidas
Veiculo de )
transportam por ferrovia daily/weekly partidas
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transportam daily/weekly partidas

avido de daily/weekly partidas
(14) Indicates esferas em influéncia de cidades de mercado. poderia indicar onde
Deveriam ser localizados servigos de para influenciar uma area grande.

(14.1, 14.2,) Specifies transporte e rede de comunicagéo.

16. Esta 14 um telefone publico aqui? sim nenhum
17. Esta 14 telefdnico servigo para casas individuais? sim nenhum
18. Esta 1la servigo de telégrafo? sim nenhum

SERVICOS BASICOS
WATER FONTES

19. Faz bebendo agua aqui venha de:
MARK QUE TODAS AS FONTES INDICARAM:

quantia Suficiente todo o ano?

sim nenhum suficiente insuficiente
Pogos de
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Rios de ou riachos
Irrigagcédo fossos
Springs

Brought de outro
Comunidades de em tanques

Rain que agua colecionou

Other (Especifique)

(15, 16, 17, 18) Specifies transporte e rede de comunicagéo.
WATER SISTEMA

20. E agua piada em casas aqui? (A WATER SISTEMA, NENHUM OU DOIS
HOUSES) sim nenhum

20.1 que quantas casas tém transportar-em agua?
tudo ou quase todos a maioria do

algum alguns
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20.2 SE SIM, Quem opera o sistema?

Comunidade de municipalidade de

servigo de agua nacional

21. todas as casas tiveram bastante agua ano passado?
sim __ nenhum

21.1 quantos meses foi racionada agua ano passado?

22. o servigo de agua demoliu ano passado? (devido a manutengéo
Problemas de ou a necessidade para conserto?) sim nenhum

22.1 SE A RESPOSTA E POSITIVA, Para quanto tempo?

22.2 o que era o problema?

23. Estd la um plano aprovado para o (construction/improvement) do

molham sistema? sim nenhum
SE A RESPOSTA E POSITIVA,

23.1 UM. Que esta patrocinando isto?

Page 297 of 417
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B. quantas casas serdo servidas quando é completado?
all ou quase todos a maioria do algum
poucos

C. Quando serad completado?

(20, 20.1, 21, 21.1, 22, 22.1, 23, 23.1b) é medidas objetivas para
determinam prioridade precisa para servigco de agua. Outra informacéao

2

é descritivo.

SERVICO ELETRICO

24. esta comunidade tem servigo elétrico? sim ___  nenhum
SE A RESPOSTA E POSITIVA,

24.1 Que operam isto? UM. Comunidade de

B. Municipalidade de

C. servigo de eletricidade nacional

D. outro (especifique)

25. quantas casas tém servigo elétrico? tudo ou quase todos
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a majioria do algum poucos

26. Estd 14 bastante eletricidade quando o sistema esta trabalhando bem?

sim nenhum

27. E a parte de sistema de uma rede maior ou é poder produzido
aqui ?

27.1 SE PRODUZIU NA COMUNIDADE, é isto hidroelétrico

ou diesel ?

28. SE HIDROELETRICO, Fez o sistema elétrico fechado ou reduz seu
Capacidade de no ultimo ano devido a falta de agua? sim nenhum

28.1 SE A RESPOSTA SIM E, Para quanto tempo?

29. Era o servigo reduzido ou fechou para manutengdo ou algum outro
Problema de ? sim nenhum

29.1 SE A RESPOSTA SIM E, Para quanto tempo?

29.2 o que era o problema?

(24, 25, 26, 28, 28.1, 29, 29.1, 30, 30.1b) é medidas objetivas para

file:///D:/temp/03/maister1000.htm 16/11/2011



PAPEL TECNICO #24 Page 300 of 417

determinam necessidades de prioridade por servigo elétrico. Outra informagéao

é descritivo.

30. Esta 14 um plano aprovado para o (construction/improvement) do
sistema elétrico? sim nenhum

30.1 SE A RESPOSTA E SIM, UM. Que esta patrocinando isto?

B. que quantas casas serdo servidas
quando é completado? Tudo ou quase todos a Maioria do
Some Poucos

C. Quando serad completado?

31. Estdo 14 luzes de rua publicas? sim nenhum

31.1 SE SIM, No centro ou ao longo da comunidade?
centram ao longo de

SERVICO SANITARIO

32. quantas casas tém um banheiro ou uma latrina? Tudo ou quase todos
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a Maioria do Algum Poucos Muito poucos ou nenhum

LIXO COLEGAO
33. Estd 14 colegédo de lixo aqui? sim nenhum

33.1 SE lixo de YES,Is sé colecionasse no centro
ou ao longo da comunidade?

RUAS PUBLICAS

34. SPECIFY TIPO DE RUAS PUBLICAS.
34.1 SPECIFY MANUTENGAO PARA CADA TIPO.

34.2 SPECIFY SUPERFICIE DE RUAS PUBLICAS A MAIORIA ACHOU DENTRO O
CENTER DE CIDADE E FORA DO CENTRO.

Type Bom Regular Pobre a Maioria em Fora de
(poucos fura) (alguns buracos) (muitos buracos) Centro de o Centro

PAVED

Grave
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Sujeira de

SAUDE DE

35. Que servicos de saude sua comunidade tem?

(* )Health Services sim nenhum Comentario de

1.

2.

Hospital de
Clinica de
Saude poste
Laboratério de
Farmacia de

unidade de saude Mével (chega)

. Ambulédncia de (baseado em comunidade)

Doctor

Dentista de
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10. Nurse

11. Parteira de

12. Saude inspetor (chega)

13. Malaria erradicagédo time (chega)

(*) Modifique de acordo com condigdes locais.

36. no caso de uma emergéncia ou doenga principal onde geralmente fazem as
pessoas

vdo adquirir ajuda? Name de Instituigéo
Local de

36.1 quanto tempo leva para viajar (NOME DE INSTITUIGCAO EM
QUESTION #36? Dry estagédo estagdo Chuvosa

36.2 Como as pessoas normalmente chegam 142
(A PE, CAVALO, ONIBUS, BARCO, AVIAO, VIA FERREA, ETC.)

36.3 no caso de uma emergéncia transporte esta disponivel?
Always Sometimes Rarely

37. Esta 14 uma escola secundaria aqui? sim nenhum
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38. Esta 14 uma escola primaria aqui? sim nenhum

39. Faz alguma necessidade de escola primaria: sim nenhum Name de school (s)
conserto principal?

uma adigédo?

ou seja reconstruida?

(36, 36.1, 36.2, 36.3) indica esfera de influéncia de saude principal
se preocupam instalagdes e problemas de alcangar instalagodes.

(39) prové inscrigdo preliminar de necessidade para melhorar escolas.
40. Que destas agéncias trabalhou aqui ano passado? (REUNIAO PUBLICA,
WORKED COM INDIVIDUO, PROJETO COMECADO) .

(*) AGENCIA sim nenhum Comentario de

Extensdo Agricola

Desenvolvimento Cooperativo

Bem-estar social de
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Publico Trabalhos

Reforma Agraria

Training Instituto

Nacional Compra Agéncia

Comunidade Desenvolvimento Escritério
Escritério de Desenvolvimento Municipal
(*) Exemplos da Costa Rica.

41. Tem o governo municipal completada um projeto aqui no ultimo dois
Anos de ? yes nenhum

41.1 SPECIFY

(40) indica quais agéncias governamentais tém efetivamente
se projetou em Areas rurais.

RECREACAO DE
42 . Faz esta comunidade tenha um....

FACILIDADE de sim néo
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1. Praca de

2. Park

3. Sports campo

4. Other atlético

AREAS/BUILDINGS DE
(SPECIFY ESPORTE)

5. Comunidade reuniao
Corredor de

6. Biblioteca de
7. Other recreativo
Instalagdes de

(ESPECIFIQUE)

COMUNIDADE ORGANIZAGOES

43. Faz esta comunidade tenha um....

(*) ORGANIZACAO de COMUNIDADE sim ndo

School o Comité
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Comunidade Desenvolvimento Associagédo
etc.

(*) tipos de Lista de organizag¢des de comunidade que
existem em areas rurais.

43.1 Que organizagdo patrocinaria uma comunidade provavel
melhoria projeto?

43.2 Que projetos foram levados a cabo através de organizagdes de comunidade
ano passado?

PROBLEMAS AGRiIcoLas

44. o que é os problemas de fazendeiros pequenos aqui?

(43, 43.2) serve educar o governo da grande importancia de habitante
Organizagdes de resolvendo problemas de comunidade.
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(43.1) especifica grupo ser contatada.

(44) indica problemas gerais de fazendeiros pequenos. que perguntas Posteriores
especificam

cada assunto. que Os problemas seguintes foram mencionados em Costa

RICA: preco Alto ou falta de inseticidas, herbicida, fertilizantes quimicos,

e semente; falta de e prego alto de ferramentas e maquinaria;

faltam de crédito; falta de recursos econdmicos; falta de terra; falta de
Estradas de ; of/or de falta prego alto de transporte; falta de técnico

Ajuda de ; baixos pregos para produtos; em cima de produgdo; falta de mercados
para vender produtos.

CREDIT

45. Nesta comunidade esta 1& um....

(* Fonte de )Credit sim néo

Bank

Uma agéncia de o Conselho de Produgdo Nacional
que estende crédito por cultivar

UMA cooperativa que empresta dinheiro por cultivar

(*) Exemplos da Costa Rica
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46. Quando fazendeiro pequeno aqui precisa de crédito para trabalhar, onde é ele
a majoria
provavel adquirir isto?

46.1 Que outras fontes de crédito sdo usadas para produgdo agricola
por fazendeiros pequenos aqui?

46.2 Que problemas fazem a face de fazendeiro pequena quando ele tentar
obtain creditam de (ESPECIFIQUE RESPOSTA em questdo #46)°?

46.3 Que problemas fazem a face de fazendeiro pequena ao tentar
obtém crédito de (ESPECIFIQUE RESPOSTA em questdo #46.1)7

(46) na Costa Rica existem as fontes seguintes de crédito: Bank, Cooperativas,
Conselho de Produgdo Nacional, prestamistas privados, donos de fazenda grandes,
armazenam donos, intermediaries.

(46.2) na Costa Rica foram mencionados os tipos seguintes de problemas:
GUARANTEES: Dificuldades de adquirindo os co-signatarios; falta de terra
intitula, etc. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS: formalidade burocratica Excessiva;
lentidéao
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adquirindo dinheiro. DISPONIBILIDADE DE : Credit disponivel. CREDIT
FONTES DE NAO EXISTEM OU CONSERTAM 15 MUITO LONGE. INTEREST: High
Taxas de juros de , etc.

COMERCIALIZANDO

47. NA MESA SEGUINTE, ESPECIFIQUE OS TRES PRODUTOS PRINCIPAIS
INDICATED EM QUESTAO #9. READ AS CATEGORIAS E MARCA ESSES

QUE E A MAIORIA USOU PARA O PRODUTO.

que Que sistema de comercializar é para o que a maioria usou aqui:
Sold diretamente o Produtor de

para um empacotador, Sold para traz

Refinaria de , Sold para nacional prépria colheita

Sold para processador de , Coopera - que compra para comercializar
Produto de Intermediary etc. tive de Agéncia de para vender

47.1 Carne de boi gado

47.2 Leite de

47.3

47 .4

47.5
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48. Que problemas tem o fazendeiro pequeno venda os produtos dele?

LAND

49. Que tamanho a maioria das fazendas aqui é? Pequeno
Grande

50. Nesta comunidade estdo la: (Ordem da categoria com o mais mais
para isso com o menos).

Categorias de sim nenhuma ordem de

fazendas Privadas com titulos de terra

fazendas Privadas sem titulos de terra

Fazendeiros de que sé alugaram a terra deles/delas
SHARECROPPERS

51. estes problemas Estdo aqui-?

(*) Aspectos de Problema UM problema? Intensidade de do problema
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sim nenhum muito sério luz de séria
um) Lack de titulos de terra

b) Terra de possuida por estrangeiros
c) Lack de terra para cultivar

d) Terra de crescentemente concentrou
nas mdos de um pequeno

Minoria de

Percepgdo de de Problemas de Comunidade

52. o que é os problemas de comunidade importantes aqui?

(*) Poderia ser outros problemas

53. Destes, que sdo os dois a maioria dos problemas urgentes resolver dentro seu
Comunidade de ?

53.1 Que ajuda pode dar a comunidade para resolver estes problemas?
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Problema de Ajuda de de comunidade

BUSINESS

54. Que destes negdécios vocé tem aqui?

Nimero de Empresarial

1.

2.

Supermercado de

supermercado Pequeno

loja Vegetal

Butcher loja

Restaurante de

Outros estabelecimentos comendo

Hardware loja
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(52, 53) estes perceberam sdo combinadas necessidades de comunidade com o
objetivo

Medidas de mencionaram mais cedo (agua, eletricidade, etc) ou com o
Observagdes de em vias de acesso para estabelecer a prioridade

precisa para desenvolvimento de comunidade.

54. continuou...

Negécio de

8. loja de provisdo Agricola

9. Maquina loja (agricola
e industrial)

10. Posto de gasolina de

11. Construcdo materiais /
Building materiais

12. loja Geral
13. Clothing e loja de tecido

14. Mobilia loja
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15. Barbearia de

16. Shoe loja (onde sé costas
e artigos de couro séo
vendeu

17. Loja de jdias de

18. Beleza saléo

19. Dance corredor

20. Bar

21. Filme teatro

22. Pool e corredor de carambola
23. loja de Book/stationery
24. Hotel de

25. Rooming casa

26. casa Funerario

27. Fotografia estudio
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28. Outros (Especifique)

(54) numero e tipo de negécio indicam tamanho e importancia de
Comunidade de

OBSERVACAO DE

Observador de
Date
Comunidade de
Distrito de
Municipio de

Um. Type de Populagéo:

(a) ndcleo central Forte - casas e negbécios concentraram

em Areas centrais pequenas.

(c) Nenhum nucleo de casas e negdcios.

(b) nacleo Pequeno de casas e negdécios com casas desembolsadas.

Page 316 of 417

(d) Linear - a maioria das casas e negbécios em rodovia ou préxima via férrea
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localiza (estagdo) mas centro grande de lojas e casas.

(e) Linear - nucleo pequeno de casas e negdcios.

(f) Linear - nenhum nuicleo de casas e negdcios.

B. Numero de blocos densamente resolvidos.

Comments

(Um, B) Indicador de tamanho de comunidade e tipo de comunidade. Outras fontes
de informagdo, dados de censo, censo escolar, etc.
Acesso Principal

Observador de
Date

DETERMINE DE CONVERSA COM LIDERES DE COMUNIDADE

1. Especializagdo Acesso para esta comunidade é de?
Comunidade de
Distrito de

Municipio de
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1.1 Time que Gltima estrada de ano fechou a carga transporta em caminhéo

2. Informagdes de ndo colecionaram:

Estrada de intransitavel

Nenhum acesso de estrada: Specify tipo de acesso
Type Tempo de (*) (*) time de entrevista de Tempo
precisou chegar dentro

Trail a comunidade de

Boat

Train

Avido de

3. Access através de estrada

Hodémetro de Total
Surface de para Disténcia de

Paved

Todo o pedregulho de tempo
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Gravel

Sujeira de

Buracos de ou rastos

TOTAL

(C) informagdo Detalhada sobre acesso de estrada principal para estabelecer
prioridades.

Improved estradas sdo o problema de comunidade freqiientemente mencionado, assim

é importante para adquirir informagdes boas.

4. Time: Begun Ended Total

5. Fords:

Severidade de Numero de
Nenhuma dificuldade
Alguma dificuldade
obstaculo Principal

6. Avaliacgdo de
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Bem de (ano redondo acesso com pequena redugdo em velocidade)
Average (ano redondo acesso possivel mas a velocidade reduzida)

Poor (ano redondo acesso dificil ou impossivel as vezes
grandemente reduziu velocidade)

Marginal de (perigoso, acesso muito dificil, estrada fechou
por meses cada ano)

7. Comments:

CODE LIVRO
Um. REUNIAO SOCIAL DE E TENDENCIAS ECONOMICAS
Coder Data a Comunidade

Approved Data Municipio
Regido de

Question Cdédigo

1. Muitos = 3; alguns = 2; alguns = 1; nenhum = 0.
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.1 Around aqui = 1; outras partes = 0.

.1 Specify local.

.2 Responsabilidade de de analista. (1)

. Muitos = 3; Alguns = 2; alguns = 1; nenhum = 0.
.1 aqui perto = 1; outras partes = 0.

.1 Specify local.

.2 Responsabilidade de de analista.

. Muito duro = 3; duro = 2; bastante facil = 1.
.1 Responsabilidade de de analista.

. Muitos = 3; Alguns = 2; alguns = 1; nenhum
. Mais = 3; menos = 2; mesmo = 1.

.1 Responsabilidade de de analista.

Sim = 1; nenhum = 0.

.1 Muitos = 3; alguns = 2; alguns = 1.

OOV WWNNNMNNRERR
I
[=

(1) o analista analisara respostas terminadas todo abertas e incluira
Andlise de em municipio relatérios nivelados.

.2 areas Vizinhas = 1; outras partes = 0.
.2 Specify local.
.3 Mais = 3; menos = 2; mesmo numero = 1.

salario Diario.

.1 Number de horas.

.2 Comida de : sim = 1; nenhum = 0.

.2 Alojamento de : sim = 1; nenhum = 0.

.2 Land por cultivar prépria comida: sim = 1; nenhum = O.
1°: carne de boi gado = 3; gado de leiteria = 2;

0O NdNdNddJdooy o
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agriculture = 1; nenhuma produgdo significante = 0.
8 2°: carne de boi gado = 3; gado de leiteria = 2;
Agricultura de = 1; nenhuma produgédo significante = 0.
8 3°: carne de boi gado = 3; gado de leiteria = 2

agriculture = 1; nenhuma produgdo significante = 0.
8.1 Increased = 3; Diminuiu = 2; Nenhuma mudanga = 1.
8.la Responsabilidade de de analista

8.2 Increased = 3; Diminuiu = 2; Nenhuma mudanga = 1.
8.2a Responsibility de analista.

8.3 Increased = 3; Diminuiu = 2; Nenhuma mudanca = 1.
8.3a Responsabilidade de de analista.

9.1 colheita mais importante.

9.2 Almost tudo = 3; mais que meio = 2; menos que

meio = 1; pequeno = 0.

9.1 Segunda colheita mais importante

9.2 Almost tudo = 3; mais que meio = 2; menos que
meio = 1; pequeno = 0.

9.1 Third colheita mais importante.

9.2 Almost tudo = 3; mais que meio =2; menos que
meio = 1; pequeno = 0.

9.3 sim = 1; nenhum = 0;

9.3a Specify

9.3b Responsabilidade de de analista.

10

10.1 Code em forma de tabulagdo. (2)

10.2

10.3
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11.1,

11l.1la Responsabilidade de de analista.
12 Code em forma de tabulacgédo.

13,

13.1, Responsabilidade de de analista.
13.2

B. INFRA-ESTRUTURA DE E SERVICOS
Coder Data a Comunidade

Approved Data Municipio
Regido de

Question Cdédigo

14.
Comunidade de , Distrito, Municipio,
14.1 Avido de = 7; barco, canoa = 6; via férrea = 5

Caminho de ou rastro = 4; estrada de terra = 3; estrada de pedregulho = 2;
Estrada asfaltada de = 1.
14.2 Not a nivel de municipio. (3)

(2) foi achado que certas perguntas como #10 isso tem
uma lista longa de alternativas é mais facil e mais com preciséo

traduziu diretamente sobre folhas de trabalho.

(3) indica dados sé é incluido a nivel de perfil de comunidade
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e ndo é usado em municipio relatdério nivelado.

15. Sim = 1; nenhum = 0.

15. Onibus de = 4; via férrea = 3; barco = 2; avido = 1.
15.1 Mais que 1 por dia = 4; 1 por dia = 3; mais que 2 por
Semana de = 2; menos que 2 por semana = 1.

16. Sim = 1; nenhum 0.

17. Sim 1; nenhum = 0.

18. Sim = 1; nenhum = 0.

19. Not a nivel de municipio.

20. sim = 1; nenhum = 0.

20.1 Tudo = 4; a maioria = 3; alguns = 2; alguns = 1.

20.2 Comunidade de = 3; muncipality = 2; servigo de a&gua nacional =1

21. sim = 1; nenhum = 0.

21.1 Se nédo, indique meses.

22. sim = 1; nenhum = 0.

22.1 INDICATE.

22.2 Not em relatério de municipio.

23. Sim = 1; nenhum = 0.

23.1A Not em relatdério de municipio.

23.1B Tudo = 4; a maioria = 3; alguns = 2; poucos = 1.
23.1C Not em relatério de municipio.

24. yes = 1; nenhum = 0.

24.1 Not em relatdério de municipio.

25. Tudo, a maioria tudo = 4; a maioria = 3; alguns = 2; poucos = 1.
26. sim 1; nenhum = 0.
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27. rede maior = 1; poder produziu aqui = 0

27.1 hidroelétrico = 1; diesel = 0.

28. ndo em relatdério de municipio.

28.1 ndo em relatdério de municipio.

29. sim = 1; nenhum = 0.

29.1 Indicate tempo.

29.2 ndo em relatério de municipio.

30. sim = 1; nenhum = 0.

30.1a ndo em relatdério de municipio.

30.1b tudo, a maioria tudo = 4; a maioria = 3; alguns = 2; poucos = 1.
30.1c nédo em relatério de municipio.

31. sim = 1; nenhum = 0.

31.1 ndo em relatdério de municipio.

32. all, a maioria tudo = 4; a maioria = 3; alguns = 2; poucos = 1l; mesmo
FEW/NONE DE = 0.

33. sim = 1; nenhum = 0.

33.1 ao longo de = 1; sé centre = 0.

34.1 Em centro: pavimentou = 2; pedregulho = 1; sujeira = 0.

34.1 REPAIR: bom = 2; regular = 1; pobre = 0.

34.2 Fora de Centro: pavimentada = 2; pedregulho = 1; sujeira = 0.
34.2 Conserto de : bom = 2; regular = 1; pobre = 0.

35. Code em folha de tabulacgéo.

36. NAME/LOCATION

36.1 Time / estacdo chuvosa.

36.2 Type de transporte.

36.3 Always = 3; as vezes = 2; raramente = 1.

37. sim = 1; nenhum = 0.
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38. sim = 1; nenhum = 0.

39. Repaired: sim = 1; nenhum =
39. Adigdo de : sim = 1; nenhum
39. Rebuilt: sim = 1; nenhum = 0.
40. Code em folha de tabulacgéo.
41. Sim = 1; nenhum = 0.

41.1 SPECIFY.

42. Code em folha de tabulacgéo.
43. Code em folha de tabulacgéo.
43.1 Indicate.

43.2

0.
= 0.

Indicate
C. PROBLEMAS DE DE FAZENDEIROS PEQUENOS E PROBLEMAS DE COMUNIDADE
Coder Data a Comunidade

Approved Data Municipio
Regido de

Question Cédigo

44. Responsabilidade de de analista.
45. Bank: sim = 1; nenhum = 0.

45. Produgdo Conselho: sim = 1; nenhum
45. Cooperativa de : sim = 1; nenhum =
46. INDICATE.

= 0.
0.
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46.1 Indicate.

46.2 Responsabilidade de de analista.

46.3 Responsabilidade de de analista.

47.1 Intermediary = 4; o empacotador = 3; cooperativo

agéncia nacional = 1; dirija para comercializar = 0.
47.2 Intermediary = 4; o empacotador = 3; cooperativo
agéncia nacional = 1; dirija para comercializar = 0.

47 .3 Nome de colheita mais importante.

47.3 Intermediary = 4; o empacotador = 3; cooperativo
agéncia nacional = 1; dirija para comercializar = 0.
47 .4 Name segunda colheita mais importante.

47.4 Intermediary = 4; o empacotador = 3; cooperativo
agéncia nacional = 1; dirija para comercializar = 0.
47 .5 Name terceira colheita mais importante.

47.5 Intermediary = 4; o empacotador = 3; cooperativo
agéncia nacional = 1; dirija para comercializar = 0.
48. Responsibility de analista.

Pergunta Cédigo de

49. Small = 2; Médio = 1; grande = 0.
50. First: titulos privados = 4; privado nenhum titulo
alugou = 2; sharecroppers = 1; nenhum = 0.

50. Second: titulos privados = 4; privado nenhum titulo =
alugou = 2; sharecroppers = 1; nenhum = 0.
50. Terco de : titulos privados = 4; privado nenhum titulo
alugou = 2; sharecroppers = 1; nenhum = 0.
50. Quarto: titulos privados = 4; privado nenhum titulo =
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alugou = 2; sharecroppers = 1; nenhum = 0.

51. um) sim = 1; nenhum = 0.
51. Muito sério = 2; néo sério = 1; leve = 0.
51. b) sim = 1; nenhum = 0.

51. Muito sério = 2; ndo sério = 1; leve = 0.
51. ¢) sim = 1; nenhum = 0.
51. Muito sério = 2; ndo sério = 1; leve = 0.

51. d) sim = 1; nenhum = 0.
51. Muito sério = 2; néo sério = 1; leve = 0.
52.

52. Indicate
PROBLEMS

52

53. Indicate.

53.1 Labor = 4; finangas = 3; terra = 2; ferramentas = 1.
53. Indicate.
53.1 Labor = 4; financas = 3; terra = 2; ferramentas = 1.

54. Tabulate de questionario.

OBSERVAGCAO

Um. Indicate um, b, ¢, d, e, £,.

B. Indicate numero de blocos densamente resolvidos

C.1l Comunidade.
Distrito de
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Municipio de

C.1.1 Indicate tempo - days/months.

C.2 nédo colecionou. Estrada impassible = 5; rastro = 14; barco = 3;
treinam = 2; avido = 1.

C.2 Indicate tempo.

C.3 Paved; indique disténcia.

Todos os tempos embaracam; indique disténcia.
Gravel; indique disténcia.

Sujeira de ; indique distéancia.

Buracos rastos; indique disténcia.

Total disténcia; indique.

C.4 Indicate tempo total.

C.5 dificuldade de Fords;no.

dificuldade de Fords;some.

obstaculo de Fords;major.

C.6 Bad = 4; média = 3; pobre = 2; marginal = 1.

TABLE FORMATOS
INTRODUGAO:

Once que o questionario foi codificado, o préximo passo é tabular

os resultados e preparar as mesas para as que permitirdo os analistas

escreva os relatdérios. Desde que tabulagdo segue a mesma sucessdo essencialmente
para cada pergunta detalhada instrugdes estdo sé preparadas para pergunta

um. seguindo os mesmos padrdes o time de estudo deveria ser capaz para
desenvolva as préprias folhas de tabulacdo deles/delas.
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Step eu

Os questionarios para o municipio (ou distrito ou qualquer outra unidade
Anadlise de na qual foi decidida) é codificada.

Step II

sdo somadas As respostas varias para cada pergunta e colocaram em
a " folha " de tabulagdo de municipio.

Step III

sdo ajuntadas As folhas de tabulagcdo para o municipio e sdo somadas
para obter a distribuicdo de respostas ao nivel regional.

Step IV

sdo ajuntadas As folhas de tabulagdo ao nivel regional e

somou para obter a distribuigdo de respostas a " area

estudou nivel ".

Step V

Com toda a tabulagdo completam a mesa agora para pergunta #1 lata

estd preparado. Esta mesa serd usada pelos analistas para escrever o
informam.
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Depending na pergunta especifica os dados do municipio vdo qualquer um

seja comparada com a regido e area estudou, ou serd apresentada dentro o
contexto do municipio sé. Occasionally, foi achado util

se desmoronar categorias " para reduzir o numero de alternativas. Um exemplo
de categorias se desmoronadas é apresentada em Mesa Um.

depois que o questionario seja que tablulated e as mesas estdo preparadas,

o pacote inteiro de mesas e os questionarios originais é determinado

para os analistas usar na preparacdo dos relatérios de nivel de municipio.
Os analistas aderem de perto ao " formato " de nivel de municipio apresentado
na préxima segdo. A inclusdo destas mesas no municipio

relatdérios nivelados estdo a discricdo do analista. Often, sé o mais
significante,

serdo indicados dados de uma mesa no texto do relatério.

INSTRUGCOES DETALHADAS PARA PERGUNTA #1

A Pergunta: para o que quantas pessoas se mudaram esta comunidade no dltimo
cinco anos? Muitos Algum X alguns Nenhum

Step eu: CODIFICAGAO DE
(Cada questionario no municipio codificado)

Question Cdédigo
1 2 Muitos = 3; alguns = 2; alguns = 1; Nenhum = 0.

Step II: TABULACAO DE A NIVEL DE MUNICIPIO:
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(O numero de questionarios com cada resposta no municipio marcado
na forma seguinte)

Question 1 Tabulated JA Data 5/16/78
Approved MZ Data 5/18/78

Name de Municipio: SAN PEDRO
(3) Muitos 15

(2) Algum 6

TOTAL 21

(1) alguns 3
(0) Nenhum 2

TOTAL 5

Nenhum dados

TOTAL O

Step III: TABULAGAO DE A NIVEL REGIONAL

(O nimero em cada municipio na regido que escolheu cada resposta é

indicou na " forma " regional.

Question 1 Tabulated JA Data 5/18/78
Approved MZ Data 5/19/78
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Name de Regido: NORTE DE O PACIFICO

Muitos / Algum Few / Algum Nenhum dados
Municipio de #as comunidades #as comunidades #as comunidades Total de

SAN PEDRO 21 5 0 26
HO JANCHA 8 10 1 19
NICOYA 18 15 0 33
CARRILIO 4 8 1 13
LANCS 2 12 1 15
Total 53 50 3 106

Passo IV: TABULACAO A AREA ESTUDOU NIVEL
(O nimero cada regido na area estudada é indicada dentro o

" adrea estudou " forma.)

Question 1 Tabulated JA Data 5/25/78
Approved MZ Data 5/28/78

Area de Estudou:

Muitos / Algum Few / Nenhum Nenhum dados
Regido de #as comunidades #as comunidades #as comunidades Total de

NORTE PACIFICO 53 50 3 106
PACIFICO SUL 100 40 2 142
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COSTA DE ATLANTICO 85 31 1 117
PLANICIES DO NORTE 27 80 0 107
Total 265 201 6 472

Step V: PREPARAGCAO DE DE MESA

Page 334 of 417

Quantidades de de municipio, regional e area estudou sdo colocadas formas

em espagos apropriados em Mesa eu. Sdo calculadas Porcentagens de

Question 1 Tabulated JA Data 6/3/78
Approved MZ Data 6/8/78

MESA DE EU
EM-MIGRACAO DE

Number Municipio de Comovente Regido de que Area de Estudou
para comunidades #% #% # %

Muitos ou Algum 21 81% 53 50% 265 56%
Few ou Nenhum 5 19% 50 47% 261 43%
Nenhum dados 0 0% 3 03% 6 01%

TOTAL 26 100% 106 100% 472 100%

Nas paginas restantes desta secdo a mesa formata para cada

dessas perguntas que serdo incluidas no relatério de nivel de municipio é

apresentada.
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Question 2 Tabulated Data
Approved Data
MESA DE II

FORA-MIGRACAO DE

Number Mudancga
fora de com - Municipio de que Region Area Estudou
MUNITIES DE #% #% #%

Muitos de Alguns
Few ou Nenhum
Nenhum dados
TOTAL

Muitas perguntas no questionario de ndo fazem warrent uma mesa cheia

onde serdo comparadas as respostas do municipio com a regido e area
estudada. Nevertheless esta informagdo é importante dentro do contexto

do relatério de municipio assim uma " mesa " de informagdo adicional esta
preparada.

Informagdo Adicional

Question 1.1 Around aqui (1) Tabulated: Data
Outras partes (0) Approved: Data

PONTO DE PARTIDA DE E DESTINO DE MIGRANTES
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Around aqui Number Other separa Numero de

(Indique (Indique

apontam de ponto de de
Partida de partida de

de migrantes) de migrantes)

Question 2.1 Around aqui (1)
Outras partes (0)

Around aqui Numero de Other separa Numero de
(Indique (Indique

Destino de destination

de migrantes) de migrantes)

Note: Nenhum regional ou area estudou calculos.

Question 3 Tabulated Data
Approved Data

MESA DE III
DIFICULDADE DE ACHANDO CHEIO
TIME EMPREGO
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Dificuldade em Municipio de Regido de que Area de Estudou

emprego achando #% # % #%

Muito duro
Duro

Bastante facil
Nenhum dados
Total

Question 4 Tabulated Data
Approved Data

MESA DE IV
NUMBER DE DESEMPREGADO

Namero de Municipio de Regido de que Area de Estudou

desempregado #% #% #%

Muitos

Alguns

Alguns

Nenhum

Nenhum dados

Total

Questione 5 Tabulated Data

Approved Data
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Question 6, 6.1 Tabulated Data de

Approved Data

MESA DE V

MIGRACAO SAZONAL

Nimero de trabalhadores

que migram de acordo com a época

achar emprego Municipio de Regido de Area de Estudaram
#% #% #%

Muitos

Alguns

Poucos

Nenhum dados

Total
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Question 6.2 Tabulated Data de

Approved Data

Informagdo Adicional
DESTINO DE DE TRABALHADORES SAZONAIS

Areas Vizinhas # Other separa #

Note: Specify local nos espagos em branco.

Question 6.3 Tabulated Data de

Approved Data

Informagdo Adicional
CHANGES EM NUMEROS QUE TRABALHAM DE ACORDO COM A EPOCA

Changes #
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More
Menos
Same
Nenhum dados

Total

Question 7,7.1,7.2 Tabulated Data de

Approved Data

MESA DE VI

DIARIO SALARIOS DE TRABALHADORES AGRIcoLas

Salarios Municipio de Regido de que Area de Estudou
Salario diario comum

Calcule a média salario de hora em hora
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Informagdo Adicional

BENEFITS ALEM DE SALARIOS
Beneficios sim nenhum Total de
Comida

Morando

Pouse para cultivar colheitas

Question 8 Tabulated Data de

Approved Data

MESA DE VII
IMPORTANCIA RELATIVA DE CARNE DE BOI, LEITERIA E AGRICULTURA
a Maijioria do Segundo Least Nenhum Significante Né&o

Tipo de Important Importante Produgdo de Importante Dados de
Producdo #% #3% #% #3% #%
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Municipio

Carne de boi de
Leiteria de
Agricultura de
Regido

Carne de boi de
Leiteria de
Agricultura de
Area Estudou
BEEF

Leiteria de

Agricultura de

Question 8.1, 8.2,
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Approved _ Data

MESA DE VIII

TENDENCIAS DE EM PRODUCAO AGRICOLA
CINCO ANOS EM CIMA DE PASSADOS

Tipo de Increased Decreased Nenhuma mudang¢a Nenhum dados Total de
Producdo #% #% #% #% #3%

Municipio

Carne de boi de
Leiteria de
Agricultura de
Regido

Carne de boi de
Leiteria de

Agricultura de
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Area Estudou
Carne de boi de
Leiteria de

Agricultura de

Question 9.1, 9.2 Tabulated Data de

Approved _ Data

Additional Informacgéao

COLHEITAS AGRICOLAS PRINCIPAIS

Semeie a Maioria do Segundo de Importante a Maioria do Terceiro mais Mais

(Lista todas as colheitas
mentioned mais

than uma vez ou

twice. Rank

order da maioria
frequently mencionou

to menos

frequently mencionou)
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Informagdo Adicional
COMERCIAL VENDAS DE COLHEITAS AGRICOLAS PRINCIPAIS

Amount Vendeu Comercialmente
Semeie Quase todos Mais de meio Menos de meio Little

(A " maioria

importante " em

a maioria das comunidades)

(" Segundo ")

(Tergo ")

Nota: para determinar qual colheita é " Muito Importante," " Segundo," " Tergo,"
que usam Mesa nomeiam trés (3) foram mencionados pontos para cada colheita de
tempo

como " mais Importante, " dois (2) pontos durante " Segundo, " e um

(1) para " Tergo "; entédo total.

Question 9.3 Tabulated Data de

Approved Data
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Additional Informacgéado
AUMENTE EM IMPORTANCIA DE COLHEITAS PRINCIPAIS DURANTE OS ULTIMOS CINCO ANOS

Increase em importéancia
Crop Numero de de Comunidades

(mais Importante ")
(" Segundo ")

(Tergco ")

Questione 10, 10.1, 10.2, 10.3 Tabulated Data de

Approved _ Data

MESA DE IX

FACILITIES POR PROCESSAR E ARMAZENAMENTO DE PRODUGCAO AGRicoLa
Capacidade de Condigdo de Onde Principalmente Vendeu

Facilidade Numero de Excesso de Adequado Necessitado Bom Pobre Local
International Nacional
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Nota: Leave espago suficiente entre cada tipo de facilidade por tabular o nivel
de municipio. Tabulagdes de
serd resumido eventualmente obtenha regional e area estudou totais.

Question 11, 11.1, 11.la Tabulated Data de

Approved Data de

Informagdo Adicional
PROCESSO AGRICOLA E ARMAZENAMENTO FACILITES
PERCEIVED NECESSIDADES

Tipo de Facilidade Comunidades de que Pedem Razdes de

Question 12 Tabulated Data de
Approved Data
MESA DE X

OUTRAS INDUSTRIAS RURAIS
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Tipo de Onde Vendeu Principal Vendeu
Indistria Numero de Local International Nacional

Tamanho de mesa

depende em

numero de

tipos de

induastrias.

Nota: Leave espago suficiente entre cada tipo de indastria por tabular.
O municipio serdo somadas tabulagdes niveladas eventualmente para obter regional
e area estudaram totais.

Question 13.1, 13.2 Tabulated Data de

Approved Data

Informagdo Adicional

NECESSIDADES PERCEBIDAS PARA INDUSTRIAS DE PROCESSO NON-AGRICOLAS

Tipo de Indastria as Comunidades de Requesting Razdes de
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Question C2, C3 Tabulated Data de

Approved Data

MESA XI
PRINCIPAL ACESSO

Municipio de Regido de que Area de Estudou
Tipo de Acesso #% #% #%

Estrada de
Trail

Boat

Train
Avido de

Total

Question Cl.1, C3, C6 Tabulated Data de
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Approved Data
MESA XII
ESTRADA ACESSO

Municipio de Regido de que Area de Estudou
Acesse #% #% #3%

* Superficie as Comunidades de as Comunidades de as Comunidades de
Paved/all resistem pedregulho

Gravel

Dirt/ruts ou rastos

Time/Impossible para
Cargo Trucks

uma semana ou menos
dois a quatro semanas
um més

um a dois meses
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dois a quatro meses
quatro meses ou mais

(*) Numero maior de quildémetros nesta categoria.

Question C3 Tabulated Data de
Approved Data

MESA XIIT

QUILOMETROS DE

ESTRADA SUPERFICIE

Municipio de Regido de que Area de Estudou
Superficie #% #% #%

Paved
Todo o pedregulho de tempo
Gravel

Sujeira de
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Buracos de ou rastos

Total
Question C5 Tabulated Data
Approved Data

Additional Informacédo
FORDS

Fords #%

Nenhuma dificuldade
Alguma dificuldade

obstéculo Principal

TOTAL
Question 15, 15.1 Tabulated Data
Approved Data
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MESA XIV
FREQUENCIA DE DE TRANSPORTE MARCADO

Municipio de Regido de que Area de Estudou
Freqiiéncia #% #% #%

Mais que 1 por
Dia de

1 por dia

Mais que 2 por
Semana de

Menos que 2
por semana

Nenhum
Nenhum dados

Total
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Question 16, 17, 18 Tabulated Data

Approved Data

Informagdo Adicional
TELEPHONE E TELEGRAFO
Comunicag¢des de sim néo
Telefone publico de

telefone Individual

em casas

Telegraph

Question 20.1 Tabulated Data
Approved Data

MESA XV
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WATER SERVICO

Municipio de Regido de que Area de Estudou
Number de Casas #% #% #%

Tudo

A maioria

Alguns

Alguns

(* )No molham sistema
Nenhum dados

Total

(*) Nenhum sistema de agua indica um " ndo " resposta em questdo 20.

Question 24, 25 Tabulated Data

Approved Data
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MESA XVI
SERVICO ELETRICO

Municipio de Regido de Area Studied
Number de Casas #% #% #%

Tudo ou quase tudo
A maioria

Alguns

Poucos

Nenhum

Nenhum dados

Total

(*) Nota: Nenhum sistema elétrico indica um " ndo " resposta para Questionar 24.

Question 32 Tabulated Data
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Approved Data

MESA XVII
SERVICO SANITARIO

Municipio de Regido de que Area de Estudou
Number de Casas #% #% #%

Tudo ou quase tudo

A maioria

Alguns

Poucos

Muito poucos ou nenhum

Total

Question 13, 33.1 Tabulated Data de

Approved Data
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MESA XVIII

LIXO COLEGAO

Center Ao longo de

Comunidades com sim a Only Comunidade
lixo colecdo #% #% #%

Municipio

Regido

Area Estudou

Question 35 Tabulated Data de

Approved Data
Informagdo Adicional
SAUDE SERVICOS
Facilidade de Numero de

Hospital de
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(Lista outros tipos
de servicos de saude)

Total

Question 36 Tabulated Data de
Approved Data de

FACILIDADE DE QUE A MAIORIA USOU EM UMA EMERGENCIA

Name de Facilidade Local de Numero de de Comunidades

Question 36.1 Tabulated Data de

Approved Data

MESA XIX
TIME PARA ALCANGAR FACILIDADE DE CUIDADO MEDICO DE EMERGENCIA

EM ESTACAO CHUVOSA
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Time Municipio de Regido de que Area de Estudou

#% #% #3%

Menos de 1 hora

1 hora a 2 horas

Mais de 2 horas

total

Nota: que Esta mesa pode ser feita com categorias de tempo que parecem mais mais

destinam.

Question 36, 36.2, 36.3 Tabulated Data de

Approved Data

Informagdo Adicional
TYPE DE TRANSPORTE - DISPONIBILIDADE - LOCAL

Type de Transporte Numero de
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Foot
Cavalo de
Onibus de
Boat
Avido de
RAILROAD

Etc.

Question 36.3 Tabulated Data de

Approved Data

Emergéncia Disponibilidade Numero de
Always
Sometimes

RARELY
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Question 17, 38 Tabulated Data de

Approved Data

MESA XX
EDUCAGAO INSTALAGOES

Municipio de Regido de que Area de Estudou
Facilidade #% #% #%

Escola primaria
Escola secundaria
Nenhum

Nenhum dados

Total

Question 39 Tabulated Data de
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Approved Data

ESCOLA PRIMARIA DE

Nome de Facilidade Local de Numero de de Comunidades

Informagdo Adicional
ESCOLA PRIMARIA CONDICAO
Escolas primarias que Number Nomes de de Comunidades

precise de conserto principal

Escolas primarias que
precise de expansdo Numero de Nomes de de Comunidades

Escolas primarias que
precise ser reconstruida Numero de Names de Comunidades
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Question 40, 41 Tabulated Data de

Approved Data

MESA DE XXI
SERVICOS GOVERNAMENTAIS

County Regido que Area de Estudou
Instituicdo de #% #% #3%

Nome de Instituigdo ou Agéncia

Exemplo: Extensdo Agricola
etc.

Governo municipal completou
um projeto em ano passado

etc.
etc.

Nenhum Dados

Lista depende de instituigdes governamentais existindo.
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Question 42, 54 Tabulated Data
Approved Data
TABLE XXII

INSTALAGCOES RECREATIVAS

Municipio de Regido de que Area de Estudou
Facilidade de #% #% #%

Estabelecimentos publicos:
Liste facilidade #1

por #7 em

ordem.

Instalagdes de *Private:
Instalagdes de List em
order de freqiiéncia.

Nota: que sdo achadas instalagdes Privadas em Artigos 19 - 22 de Pergunta #54.

Question 43, 43.1, 43,2 Tabulated Data
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Approved Data
Informagdo Adicional
COMUNIDADE ORGANIZAGCOES

provavel ajudar
Organizagdo de Number com projeto de comunidade.

(Organizagdes de lista da maioria

freqiientemente mencionada menos para

freqiilentemente mencionada)

Informagdo Adicional

TYPES DE PROJETOS DE COMUNIDADE COMPLETOU EM ANO PASSADO
Type de Projeto Numero de

(Ordem da maioria freqiiente para

menos fregqiiente.)

PROBLEMAS DE DE FAZENDEIROS PEQUENOS

Question 45 Tabulated Data
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Approved Data
MESA DE XXIII
FONTES INSTITUCIONAIS PARA CREDITO DE PRODUGAO AGRIcoLA

Municipio de Regido de que Area de Estudou
Fonte #% #% #%

Banco

Agéncia de Produgdo Nacional
Conselho de

Cooperativas que déo
producdo empréstimos.

Nenhuma fonte institucional
de crédito

Nenhum dados

Total
Question 46, 46.1 Tabulated Data
Approved Data
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Informagdo Adicional
FONTES DE DE CREDITO USARAM PARA PRODUCAO AGRICOLA POR FAZENDEIROS PEQUENOS

Source de
freqilentemente creditam a maioria outras fontes de crédito
Fonte de que usou por fazendeiros pequenos que usou por fazendeiros pequenos

(Ordem de

a majoria freqiientemente
mencionada

menos freqiientemente
mencionada)

Question 47 Tabulated Data de

Approved Data

MESA DE XXIV

MARKETING DE PRODUGCAO AGRiIcOLA

DIRECTLY NATL. Takes

Inter - para refinaria Gaiola de - Buying produto de Communi -

Produto de mediary de o empacotador de , etc. erative de agéncia de para
comercializar gravatas de
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Gado
Leite

Mais importante
semeiam

Segundo mais mais
colheita importante

Terceiro mais mais
colheita importante

Uso total de
este sistema.

Question 50 Tabulated Data de

Approved Data

TABLE XXV
LAND POSSE

Segundo Tergo de
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Type a Maioria do a Maioria do a Maioria do Least Nenhum

Fazendas privadas com
titulos de terra

Fazendas privadas sem
titulos

Fazendeiros que sé alugaram
a terra deles/delas

Sharecroppers

Question 49 Tabulated Data de

Approved Data
Informagdo Adicional
PREDOMINATE TAMANHO DE FAZENDAS
Size as Comunidades de

Small

Médio de
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Large

Question 51 Tabulated Data de

Approved Data
MESA DE XXVI

LAND PROBLEMAS

SEVERIDADE DE

Mesmo Not Slight Not um

Problemas de Sério Problema de Sério Problema de
Falta de titulos de terra

Terra possuida por estrangeiros

Falta de terra para cultivar

Terra crescentemente concentrou

nas mdos de um pequeno

Minoria de

Question 52 Tabulated Data de

Approved Data

file:///D:/temp/03/maister1000.htm 16/11/2011



PAPEL TECNICO #24 Page 372 of 417

MESA DE XXVII
TYPES DE PROBLEMAS DE COMUNIDADE
Type de Problema Numero de de Comunidades

(* )Examples: Estradas de
molham

Eletricidade de

Etc.

(*) Ordem da maioria freqiientemente mencionou problema para o menos
freqiientemente

mencionou.

Question 53 Tabulated Data de

Approved Data

MESA DE XXVIIT

DOIS PROBLEMAS DE COMUNIDADE MAIS IMPORTANTES
Community First Problema Segundo Problema

(Nomes de Comunidades)
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Question 53.1 Tabulated Data de
Approved Data
Informagdo Adicional

COMUNIDADE AJUDA OFERECEU

Tipo de Ajuda Numero de de
Offered Projetos de

Trabalho
Finangas
Terra

Ferramentas

ESTABLISHING PRIORIDADES PARA PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO

Page 373 of 417

Um das vantagens principais da metodologia de pesquisa esbogou dentro
estas paginas sdo que as informacgdes podem ser usadas para estabelecer uma

inicial

listando de comunidades com necessidades de desenvolvimento de prioridade.
baseado nas respostas para varias perguntas um sistema de ponto trabalhou
fora onde um numero alto de pontos indica uma prioridade alta. UM passo por
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procedimento de passo é apresentado para estabelecer prioridade precisa para
agua, eletricidade,

ruas publicas, servigos sanitarios, e vias de acesso.

Priority Necessidades para Sistemas de Agua

Prioridades de para sistemas de agua estdo baseado em quatro critérios:

Points

1. Number de with/without de casas transportar-em
molham 0 a 4

2. Meses agua racionou ano prévio 0 a 2

3. Meses sistema fechou para manutencgéo
Problemas de Gltimo ano 0 a 2

4. Grau de de interesse de comunidade 0 para 2
Total 0 a 10

Sdo registrados Answers do livro de cédigo na mesa seguinte e
sdo calculados pontos de acordo com instrugdes.

Questions 20, 20.1; 21, 21.1 Tabulated Data de
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Approved Data

PRIORIDADE NECESSIDADE PARA SISTEMA DE AGUA

Casas Sem

Piped - Tempo de que Tempo de fechou a Comunidade de

em Agua Rationed Para manutencdo Interesse de

Code Points Cédigo de Points Tempo de Points Points Prioridade de Total
2142

2 4 meses de meses de 1 8 FIRST

Instrugdes por Calcular Pontos:
Houses sem transportar-em agua Questiona 20, 20.1,

Question Pontos de

20 = 0 ou 20.1 = 1 (l)Automatic Primeiro Prioridade
20.1 = 2 Quarto

20.1 = 3 Segundo de

20.1 = 4 Zero de

(1) Se ndo ha nenhum sistema de a&gua ou de sistema 1lé " poucos mora " prioridade
primeiro
automaticamente dada.

Time agua racionou ultimo ano Questions 21, 21.1,
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(2) Time Pontos de racionados
3 meses ou mais 2

1 para menos que trés meses 1
menos de um més ou nenhum 0

(2) intervalos de Tempo apresentaram como exemplos.

Time que sistema de agua fechou para Questions 22, 22.1,
MAINTENANCE

(3) Time fecharam Pontos de

3 meses ou mais 2

1 para menos que trés meses 1

menos de um més ou nenhum 0

(3) intervalos de Tempo apresentaram como exemplos.
Comunidade Interesse Questions 52, 53,

Question Pontos de

Mentioned em 52 e 53 2

Mentioned em 52 sé6 1
nido mencionou 0
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(4) Total Prioridade

Points Prioridade de

7 pontos ou mais First prioridade
4-6 aponta Segunda prioridade

3 pontos ou menos Adequate

(4) Pontos sé apresentaram como exemplos.

Question 24, 25, 26, 29, 52, 52 Tabulated Data de

Approved Data

PRIORIDADE NECESSIDADE PARA SISTEMA ELETRICO

Casas com Servigo de

um elétrico Shut Adequado abaixo Comunidade de

conserte Reduced Atual Interesse de Prioridade de Total
Cédigo Points Tempo de Points Tempo de Pontos de

6

4 0 0 2 meses de 2 2 6 SEGUNDO de

Instrugdes por Calcular Pontos:

Houses sem servigo elétrico Questions 24, 25,
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Question Pontos de

Question 24 = 0, 25 = 7 Automatic First Prioridade

25 =2 4
25 =3 2
25 =40

Atual Adequado Pergunta 20
Question Pontos de

26
26

10
0 2
(1) Shut abaixo, redugdo Question 29
Time Pontos de

3 meses ou mais 2

1 para menos que 3 meses 1

menos que um més 0

(1) intervalo de Tempo apresentado por exemplo.

Comunidade Interesse Questions 52, 53,
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Question Pontos de
Mentioned em 52, 53 2
Mentioned em 52 sé6 1

ndo mencionou 0

(1) Total Prioridade
Points Prioridade de

7 pontos ou mais First

4 a 6 apontam Segundo de
3 ou menos Adequate

(1) Pontos sé apresentaram como exemplo.

Question 34, 52, 53 Tabulated Data de

Approved Data

PRIORIDADE NECESSIDADE PARA RUA PUBLICA

Ruas de em Ruas de

Center de Cidade Fora de Centro a Comunidade de

Type Manutengdo de Tipo de Manutengdo de Interesse de Prioridade de Total
Cédigo Points Cédigo de Points Cédigo de Points Cébdigo de Pontos de
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110202112 8 FIRST

Instrugdes por Calcular Pontos:

Ruas Publicas em Centro Pergunta 34

Surface Pontos de

Manutencdo de Pontos de

Gravel = 2 0
Regular =1 1
Sujeira de = 2 2

Ruas Publicas fora de Centro Pergunta 34

Surface Pontos de
Paved = 2 0

Gravel =11

Sujeira de 0 2

Manutencdo de Pontos de

file:///D:/temp/03/maister1000.htm

Page 380 of 417

16/11/2011



PAPEL TECNICO #24

Gravel = 2 0
Regular =1 1
Sujeira de = 2 2

Comunidade Interesse Questions 52, 53,

Question Points
Mentioned em 52, 53 2
Mentioned em 52 sé6 1
ndo mencionou 0

Total Prioridade
Points Priority

8 e mais First

5 a 8 Segundo de
4 ou menos Adequate

Question 32 Tabulated Data

Approved Data

PRIORIDADE NECESSIDADE PARA SERVIGCO SANITARIO
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Casas com Prioridade de
Service
Question Priority

Tudo ou a maioria tudo 4 Adequate
a Majoria = 3 Adequate

Alguns = 2 Segundo de

Poucos = 1 First
Muito poucos ou nenhum = 0 First
Question C6 Tabulated Data

Approved Data

PRIORIDADE NECESSIDADES PARA VIAS DE ACESSO MELHORADAS

Rating Prioridade de

Question Prioridade de

Bem de = 4 Adequate
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Average = 3 Adequate

Poor = 2 Segunda Prioridade

Marginal de = 1 First Prioridade

Once tabulagdo estd completa o dados é apresentado no seguinte
mesas:

Question Tabulated __ Data

Approved _ Data

MESA DE XXIX

PRIORIDADE NECESSIDADES PARA SERVICOS BASICOS

First Necessidade de Prioridade

Service Municipio de Regido de que Area de Estudou
#% #% #%

Via de acesso

Agua

file:///D:/temp/03/maister1000.htm 16/11/2011



PAPEL TECNICO #24 Page 384 of 417

Eletricidade
Servigos sanitarios

Ruas publicas

MESA DE XXX

SERVICOS BASICOS

Service First Prioridade Segunda Prioridade Adequate
Via de acesso

Agua

Eletricidade

Servigos sanitarios

Ruas publicas

MESA DE XXXI

NEEDS PARA SERVIGOS BASICOS POR COMUNIDADE
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Sanitary
Comunidade de via de acesso de Agua de Eletricidade de Ruas Publicas Servigos de

1 = primeiro Prioridade
2 = segunda Prioridade
0 = adequado

FORMAT PARA RESUMOS DE MUNICipIO

A segdo que segue, " Formate para Resumos de Municipio, " demonstra
um modo podem ser organizados os dados do questionario para escrever um inclusivo

relatério. seguindo este esbogo de perto os analistas podem escrever
um relatério satisfatdédrio embora eles tenham pouca experiéncia.

O " Formato " é dividido em sete partes; a primeira trés transagdo com

reunido social basica e tendéncias econdémicas em migragdo, emprego e, produgéo.
A que emerge é uma descrigdo de condigdes como sdo agora eles, como condiciona
mudou nos ultimos anos, e por que estas mudangcas aconteceram.

E normalmente possivel unir em-migragdo a um emprego melhorando

situagdo e aumentou e intensificou produgdo agricola (e vice-versa).

Part IV é uma descrigdo de vias de acesso, transporte e comunicacgédo

instalagbées e servigos basicos no municipio comparado a regiao
e a area estudou. Educacgdo instalagdes, servigos governamentais, recreativo,
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também sdo descritas instalagdes e organizagdes de comunidade e

comparada. Part transagdes de V com os problemas enfrentados por fazendeiros
pequenos. O

assunto se dirigido é os obstaculos para aumentar produgdo agricola (e
através de extention melhorar a situagcdo de emprego e reduzir a velocidade
migragdo ou

estimule mais imigragdo). Part VI apresenta os tipos de problemas que

é pareca pelos aldedes como urgente resolver e o tipo de ajuda

eles ofereceriam para a solugdo deles/delas.

que Estas segdes emprestam logicamente em parte as recomendagdes VII.

Em parte VII um plano de desenvolvimento integrante para o municipio é
apresentado

comecando com medidas para estimular produgdo agricola. Partidario de

esta comunidade através de recomendagdes de comunidade é feita para a melhoria
de vias de acesso e servigos béasicos.

SEPARE EU
Migragéao

1. Percepgdo de de numero de pessoas que entram em municipio e se mais séo
que entra que partindo ou vice-versa.

um) Using Mesa eu, compare a porcentagem de comunidades dentro o

Municipio de em onde muitos ou algumas pessoas estavam entrando, com as
porcentagens,
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para a regido e a area estudou. UMA porcentagem mais alta
para o municipio quereria dizer um comparativamente atraente
Situagdo de para em-migragdo, e vice-versa.

b) Data de Mesa II deveria ser notado se a divergéncia do
regional ou area estudou médias estd golpeando.

2. Origem de de inmigrants e destino de emigrantes.
um) Note se em a maioria dos imigrantes de comunidades venha de perto ou
de outras areas no pais. List as areas que eram

que a maioria mencionou. Discuss implicagdes. (Pergunta 1.1)

b) Note onde os emigrantes vado préximo-longe, rural-urbano, rural-fronteira,
etc.) Discuss implicagdes. (Pergunta 2.1)

3. Reasons por partir e entrar.

Note razdes freqiilentemente mencionadas por se mudar as comunidades
o pais ou os deixando. Cite exemplos interessantes do
Questionarios de . (Questiona 1.2, 2.2)

4. Conclusdes de

Summarize: E este uma area que em geral é mais ou menos

atraente a imigrantes? o que é as razdes para isto;
Discuss migragdo como uma introdugdo para emprego se isto
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é pertinente.

SEPARE II

Emprego, Migragdo Sazonal e Salarios

1. Dificuldade de achando emprego; razdes:

um) Using Mesa III comparam a porcentagem de comunidades dentro o

Municipio de onde é " duro " ou " muito duro " achar trabalha com o
Porcentagem de para a regido e area estudou.

b) Nota de freqiientemente mencionou razdes para dificuldade achando trabalho.
Cite exemplos interessantes do questionario. (Pergunta 3.1)

2. Desemprego de

um) Using Mesa IV, compare a porcentagem de comunidades dentro o
Municipio de onde ha " alguns " ou " muitos " fora de trabalho, com o
Porcentagens de para a regido e area estudou.

3. Emprego Tendéncias:

um) Using Figura eu, compare a porcentagem de comunidades dentro o

Municipio de no qual a situagcdo de trabalho piorou (menos trabalhos) ou
melhorou com a porcentagem para regido e area estudadas.
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b) Cite razdes e exemplos ilustrativos dos questionarios. (QUES. 5.1)

4. Migragdes Sazonais:

um) Using Mesa V comparam a porcentagem de comunidades no municipio

em qual " muitos ou alguma " licenca para emprego sazonal para porcentagens
para a regido e area estudou.

b) Indicate se a maioria dos trabalhadores vai para areas " perto " ou para
" outras &areas " do pais para achar emprego sazonal e

onde eles a maioria freqiientemente vai. (Pergunta 6.2)

c) Indicate se em geral ha mais sazonal
Migragcdo de comparou cinco anos atras para. (Pergunta 6.3)

5. Salarios de

um) Using Mesa VI comparam a média de diario e salarios de hora em hora
para o municipio para unspecialized trabalho agricola com esses

da regido e area estudou. Indicate gamas de salarios de hora em hora

entre comunidades no municipio.

b) Indicate se trabalho agricola geralmente inclui comida,
que mora ou o uso de terra para producdo de subsisténcia. (Pergunta 7.2)

6. Conclusdes de
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Summarize resultados: E a situacio de emprego geralmente favoravel

ou desfavoravel? Como compara a regido e area estudou?

Como isto relaciona a migragdo, a situagdo migratdéria? Sdo as pessoas
forgou a recorrer a migragdo sazonal por causa de uma falta de permanente
Trabalhos de ?

SEPARE III
Agricultura e Indastrias Rurais

1. Farm Produgdo: Mesa usando VII discutem os tipos mais importantes de
produgdo agricola. Compare com regido e area estudadas.

2. Tendéncias de : Using Mesa VIII discutem trocas em produgdo agricola
durante os Ultimos cinco anos.

3. Changes em Produgdo Agricola: Note razdes freqilentemente mencionadas
para trocas em produgdo. Cite exemplos interessantes dos questionarios.
(Questiona 8.l1la, 8.2a. 8.3a, 9.3b)

4. Venda Comercial de Produtos Agricolas: Specify principal agricola
semeia, entdo indica se produgdo de colheitas principais for principalmente
Subsisténcia de ou comercial. (Pergunta 9.2)

5. Armazenando, Comercializando, Processando Instalacdes e Industria,: Include o

numeram e tipos de instalagdes disponivel no municipio, o estado deles/delas
de conserto, capacidade, e onde produtos s&do principalmente vendidos. Fazem o
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mesmo para indastria. Present Mesa IX e X, discutindo qualquer coisa de,
significagdo particular. (Questiona 11 & 13, discutiu em recomendagdes)

6. Sum para cima pontos importantes neste capitulo e relaciona a resultados
dentro

Parts eu e II se significante.

SEPARE IV

Infra-estrutura e Servigos

1. Introduce o capitulo declarando que os tépicos seguintes seréao
discutiu:

Estradas de , Transporte, e Comunicagédo
Servigcos Béasicos

Saude Servicos

Servigos Governamentais

Servigos Recreativos

Comunidade Organizagdes

2. Vias de acesso de

um) Using XI de Mesa comparam o tipo principal de acesso dentro o
Municipio de comparou com a regido e area estudou.

b) Using XII de Mesa, indique a superficie de estradas, e o tempo

file:///D:/temp/03/maister1000.htm 16/11/2011



PAPEL TECNICO #24 Page 392 of 417

Estradas de sdo intransitaveis a caminhdes de carga comparados com a regiao
e area estudaram.

c) Using XIII de Mesa, compare a porcentagem de Quildémetros de acesso
Estradas de com superficies pobres com a regido e area estudou.

3. Transporte de e Comunicagéo

um) Using XIV de Mesa comparam freqiiéncia de transporte entre
que o municipio, regido e area estudaram.

b) Note o numero ou porcentagem de comunicagdo com telefone
e servigo de telégrafo. (Questiona 16, 17, 18)

4. Servicos Basicos:

um) Using dados de XV de Mesas, XVI, XVII, e XVIII, compare basico
conserta de agua, eletricidade, servigo sanitario, e lixo

Colegédo de para o municipio, a regido, e a area estudados. Isto

pode ser util para desenvolver uma uUnica mesa ou grafico para mostrar
as diferengas mais importantes.

5. Saude Servicos:
um) Describe brevemente os tipos de servigos de saude que existem e

o local deles/delas. Note que instalag¢des de cuidado médico sdo mais mais
usou em uma emergéncia e por quantas comunidades. (Pergunta 36)
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b) Using que XIX de Mesa indicam que o tempo exigiu alcangar emergéncia
Cuidado médico de para o municipio, com a regido e area estudou.
Indicate o tipo de transporte geralmente alcangava estes

Instalagdes de e se ou ndo estd disponivel. (Questions 36.2, 36.3)

6. Facilites Educacional:

um) Using XX de Mesa, compare as porcentagens de comunidades que tém
Escolas primarias de e escolas secundarias com a regido e area estudou.

b) List os nomes de comunidades onde sdo consideradas escolas primarias
para precisar de conserto principal, expansdo ou onde eles precisam ser
construidos.
(Pergunta 39)

7. Servigos Governamentais:

Using Mesa XXI, indique numero de comunidades onde cada governamental
Agéncia de estd trabalhando (celebre uma reunido, ajudou um individuo,
construiu um projeto, etc.), compare com regido e area estudadas.
Tensdo de que esta é a percepgdo do entrevistador do governamental
Agéncias de que estavam trabalhando na comunidade.

8. Instalagdes Recreativas:

Using Mesa XXII, compare numero e tipo de instalagdes recreativas
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com a regido e area estudou.
9. Comunidade Organizagdes:

um) Indicate o numero total de organizagdes de comunidade e tipos
de organizagdes que sdo provavel ajudar com uma comunidade
(Questiona 43, 43.1)

b) Indicate os tipos de projetos completados por organizagdes de comunidade
no ultimo ano. (Pergunta 43.2)

SEPARE V
Problemas de Fazendeiros Pequenos

1. Introduce em ordem de freqiiéncia mencionou os problemas de fazendeiros
pequenos

nesta area como percebida pelas pessoas entrevistadas. Then, proceda

discutem em mais detalhe. (A discussdo seguinte reflete os problemas

de fazendeiros pequenos na Costa Rica. Outros problemas podem ser tratados dentro
um

maneira semelhante.) (Pergunta 45)

2. Problemas de Obtendo Crédito:

um) Using Mesa XXIII comparam a porcentagem de comunidades com
instalagdées de crédito institucionais com a regido e area estudou.
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b) Discuss as fontes de crédito e o ones a maioria usada por fazendeiros
por financiar produgédo.

c) Discuss problemas de crédito freqiilentemente mencionados--inclua significante
comenta dos questionarios. (Questiona 46.2, 46.3)

3. Problemas de Relacionaram a Comercializar:

um) Using Mesa XXI, discute que sdo comercializando sistemas a maioria usada para
produtos varios. Note essas colheitas onde sistemas institucionais sé&o

usou (i.e. cooperativas, nacional que compra organizagdo, etc.)

compared para os intermediarios e caminhoneiros. Discuss implicagdes.

b) Discuss os tipos de comercializar problemas e indica ilustrativo
comenta dos questionarios. (Pergunta 48)

4. Problemas de Relacionaram para Pousar:

um) Discuss padrdes de posse de terra e tamanho de fazenda predominante e o
deles/delas

Implicagdes de . (Pergunta 49)

b) Using Mesa XXVI, discuta tipos de problemas de terra e as implicagdes

deles/delas
para desenvolvimento agricola.
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5. Problemas de Relacionaram a Estradas:

um) Note o numero de comunidades como onde foram mencionadas estradas um
Problema de de fazendeiros pequenos e com que freqiiéncia estradas foi mencionado
como um

que comercializa problema e como um problema de comunidade. Include significante
cita.

b) Indicate o numero e porcentagem de comunidades onde acesso é
dificil (sujeira, rastro ou rio) de XII de Mesa.

Summarize os problemas de fazendeiros pequenos e as implicagdes deles/delas em
condigdes

de limitar produgdo e lucros.

SEPARE VI

Percepgdo de Problemas de Comunidade

1. Using Mesa XXVII, freqiientemente mostre a maioria mencionou a comunidade
Problemas de

2. Using Mesa XXVIII, faca um comentario sobre dois problemas de comunidade mais
importantes.

3. Discuss a ajuda oferecida pela comunidade resolver os dois a maioria
problemas de comunidade importantes. (Pergunta 53.1)
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um) que O tipo de ajuda ofereceu.

b) Indicate a importéncia de participagdo de comunidade abaixando
projetam custos.

SEPARE VII
Recomendacgdes

1. Desenvolvimento Plano
Present um esbog¢o de um programa de desenvolvimento integrado para o municipio.

2. Necessidades de Desenvolvimento Agricolas
um) recomendagdes Basicas em tendéncias e problemas identificados mais cedo
dentro

o relatério.

b) Stress precisam para emprego gerador, determinado aumento de populagéo.

3. Necessidades de Indastria Rurais
um) Using para o que informagdes tabularam questiona 11, 11.1, 11l.la, indicam

as comunidades que precisam de processo agricola e armazenamento
Instalagdes de e as razdes que estas instalagdes foram informadas. Use
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data de Mesa IX para facilitar especialmente desenvolvem argumento como isto
relaciona a instalag¢des em conserto pobre ou com capacidade inadequada.

b) Using para o que informagdes tabularam Questiona 13.1, 13.2 indicam o
Comunidades de que precisam de non indastrias de processo agricolas e o
argumenta dada.

4. Estrada de e Basico Conserta Necessidades

um) Indicate brevemente como necessidades de prioridade eram determinadas.

b) Using Mesa XXIX, compare a necessidade por vias de acesso e basico
conserta para o municipio com a regido e a area estudou.

c) Using Mesa XXX, resuma as necessidades por prioridade servigos basicos
no municipio.

d) Using Mesa XXI especificam a estrada de prioridade e servigo basico
precisa de cada comunidade

5. Conclusdes de
Make um resumo breve das recomendagdes fez e acentua o tipo
de impacto a implementacdo deles/delas faria para o desenvolvimento do

Municipio de

FORMAT PARA PERFIL DE COMUNIDADE
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Este formato de perfil de comunidade evita a necessidade de fato para
componha relatérios para cada comunidade. Referring para o questionario
um coder circula a resposta correta simplesmente no formato.

Um secretdrio pode transferir entdo diretamente esta informagcdo em um
relatério. Isto evita ter que usar os analistas para o mais rotineiro
trabalhe e assim cortes abaixo o custo de preparagdo de relatério
consideravelmente.

COMUNIDADE PERFIL
Questione General Profile

Obs UM é uma comunidade
(a comunidade)

/with um - que é /

nicleo central Forte de casas e negdcios
concentrou em uma area central pequena.
nuicleo pequeno de casas e negdbcios com
desembolsou casas.

Nenhum nucleo de casas e negdcios.
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Linear com a maioria das casas e negbécios localizada em
uma rodovia ou se aproxima um rasto de via férrea, mas com
centro grande de lojas e casas.

Linear com um nucleo pequeno de casas e negdcios.

Linear sem nucleo de casas e negdcios.

Obs B a comunidade de The tem densamente resolvida blocos.

14 que As pessoas geralmente vdo para para

obtém servigcos precisados e fazer a maioria do comprar deles/delas.
14.1 pelos que pode ser alcancado: /railroad, boat/canoce, avido,
Caminho de ou rastro /

14.2 /dirt - pedregulho - pavimentou / estrada / em aproximadamente

/ minutos - horas /
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Questione General Profile (continuou...)

14.

2 /all ano circulo - durante a estacdo seca / e em

14.

2 /minutes - horas / durante a estacdo chuvosa.

tem os servigos seguintes,

(a comunidade)

Indastrias de , e negdcios:

38

37

45

45

45

35

35

uma escola primaria

um / académico - agricola - escola secundaria
um banco

uma agéncia do Conselho de Produgdo Nacional

uma cooperativa

hospital de /a - clinica - saudes postam /
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35

35

Dados Socio-econdémicos:
Migracdo de : Durante o periodo de cinco-ano precedendo
(* )1,2 /more - menos - aproximadamente o mesmo numero de /

Pessoas de entraram em
(a comunidade)

1,2 /than - como / deixou isto para viver em outras comunidades.
(*) Compare respostas a Perguntas 1 e 2.

Questione Dados Socio-econdmicos (continuou...)

A razdo principal dada para mais pessoas

1,2 /entering - partindo / que

1,2 / entrando - partindo / era

1.2 ou
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Emprego de : é considerada que é
3 /very - duro - bastante facil / achar permanente
trabalham aqui porque

3.1

Compared para cinco anos atras, ha
5 /more - menos - sobre a mesma quantia de / trabalhe disponivel
due para

5.1

4 /Many - Alguns - alguns pessoas - virtualmente ninguém /

/is - é / procurando o trabalho mas
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/is - é / incapaz achar isto.
Questione Dados Agricolas:

49 /small - médio - grande / fazendas de tamanho predominam.

8 /agriculture - e - gado de carne de boi que eleva - e - leiteria
que cultiva /

/is - é / praticou nesta comunidade de qual

8 /agricultural - gado que eleva - farming/is de leiteria

a atividade mais importante. Os trés a maioria

que colheitas agricolas importantes sé&o:

9

Perfil de Servigos Béasico:

O Sistema de Agua: Em 1a
(COMMUNITY
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20 é um - é nenhum / sistema de agua que serve
20.1 tudo ou quase tudo - a maioria - alguns - alguns / casas e
pelo qual é operado o

20.2 /community - municipalidade - Servigo de Agua de Nacional -

/.

Durante o dltimo ano

21 ndo era necessario racionar o sistema devido a falta
de agua

21.1 era necessario racionar a quantia de agua usada
para um total de

21.1

22 /but - e também / era

22 /not / necessario suspender o servigo para manutencdo
ou conserta durante um total de
22.1
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Questione O Sistema de Agua (continuou.... )
22 .2 n3o era necessario racionar, reduza ou
suspendem a provisdo de agua devido a escassez de agua ou

manutengdo problemas.

19 A fonte /s / de &gua usada

/is - & /
/wells - um rio ou riacho - fossos - fontes - Agua
trouxe de outras comunidades em tanques - chuva - e

19 /there é /
/not / uma quantia suficiente de &gua durante o ano todo.

19 sé o /wells - rio ou riacho - fossos - fontes - agua

trouxe de outras comunidades - chuva -

/is um - é / adequado
Fontes de /s /.
durante o ano todo.

23 Esta comunidade ndo tem nenhum plano atualmente a /improve
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constroem um / sistema de agua.

23 In ha um plano para
(a comunidade)

/improve seu - construa um sistema de /water que vai

servem /all ou quase tudo - a maioria - alguns - poucos - muito poucos / casas.

23.la patrocinou pelo /community - municipalidade - Nacional

Water Servigco - /,

Pergunta Agua Sistema (continuou...)
23.1lc e trabalho é programado para ser completado em

52 0 /lack de um / sistema de Agua era

/not / mencionou como um problema na comunidade.
amplificacdo de /The do - A melhoria do - O

53 construgdo de de - O conserto do / sistema de agua
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foi mencionado como um dos dois a maioria precisou de projetos
na comunidade, e para qual eles ofereceram dar
53.1 ajudam na forma de

/labor - financiando - materiais - equipamento - terra -

/.

O Sistema Elétrico:

24 / - nd3o tenha / elétrico
(a comunidade)

consertam
25 que servem /all ou quase tudo - a maioria - alguns - poucos
das casas, e que é operada pelo

24.1 /community - municipalidade - Servigo Elétrico Nacional

/.

31 Isto /has - ndo tenha / rua publica ilumina, /but

31.1 sé no centro de cidade - ao longo da comunidade /.
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26 que O interviewees acreditam que had /not / bastante
corrente elétrica disponivel quando o sistema estd trabalhando
28 bem. Durante o ultimo ano ndo era necessario fechar

abaixo o sistema elétrico ou reduz sua capacidade devido a
faltam de agua,

era necessario fechar a divida de sistema elétrica

28.1 para uma falta de agua ou abastece para um total de

Questione Sistema Elétrico: (continuou...)
/but - e também
29 /it era - ndo era / necessario fazer assim para manutencgio

durante um total de

29.2 porque

ndo era necessario fechar o sistema elétrico ou
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reduzem sua capacidade devido a uma falta de &4gua ou combustivel ou para
manutengdo problemas.

30 Esta comunidade ndo tem nenhum plano atualmente para

/improve seu - construa um / sistema elétrico.

30.1 Em ha um plano a /improve
(a comunidade)

o - construa um / sistema elétrico que servira
30.1b /all ou quase tudo - a maioria - alguns - poucos - muito poucos /
Casas de patrocinadas pelo

30.1a /community - municipalidade - Servigo Elétrico Nacional -

/.

30.1 e trabalho é programado para ser completado em

o

52 /lack de um / sistema elétrico era
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/not / mencionou como um problema na comunidade.

53 amplificagdo de /The do - A melhoria do

A construcdo de um - O conserto do / elétrico

Sistema de foi mencionado como um dos dois a maioria precisada
53.1 projeta na comunidade, e para qual eles ofereceram

ddo ajuda na forma de

/labor - financiando - materiais - equipamento - /.

Questione Ruas Publicas:
34 As ruas publicas no centro como também fora do

centram de é principalmente

paved - pedregulho - sujeira / e é& considerada que séo
/well - regularmente - pobremente / manteve.

34.1 As ruas publicas no centro de
(a comunidade)
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sdo principalmente

pavimentou - pedregulho - sujeira / e é

considerou ser

/well - regularmente - pobremente / manteve, enquanto as ruas
34.2 fora do centro séo

pavimentou - pedregulho - sujeira / e é

/well - regularmente - pobremente / manteve.

(o]

52 /lack de - condicgdo do / ruas publicas eram

/not / mencionou como um problema na comunidade.

o

53 /construction de - conserto de - melhoria de /

as ruas publicas foram mencionadas como um dos dois a maioria

needed projeta na comunidade, e para qual eles

file:///D:/temp/03/maister1000.htm 16/11/2011



PAPEL TECNICO #24 Page 413 of 417

53.1 ofereceu a dar ajuda na forma de

/labor - financiando - materiais - equipamento - terra

/.

Questione Servigo Sanitario e Colecdo de Lixo:

32 /all ou quase tudo - a maioria - alguns - poucos - muito poucos
ou nenhum / das casas tém latrinas ou banheiros.

o

52 faltam de / servigo sanitario era

/not / mencionou como um problema na comunidade.

53 como os que A expansdo de servigos sanitarios foi mencionada
one dos dois a maioria precisou de projetos na comunidade,

53.1 e para qual eles ofereceram prover ajuda na forma de

/labor - financiando - materiais - equipamento -

/.
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33 There /is - ndo é / servico de colecdo de lixo.

E colecionado 33.1 Lixo de /only no centro - ao longo de
a comunidade /.

THE

52 /lack de um / servico de colecdo de lixo era

/not / mencionou como um problema na comunidade.

(o}

53 /establishment de um - expansdo do - melhoria

do / servigo de colecdo de lixo foi mencionado como um
dos dois a maioria precisou de projetos na comunidade e para
que eles ofereceram prover ajuda na forma de

53.1 / financiando - equipamento - /.

Questione Comunidade Problemas e Organizagdes
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53 com respeito a pergunta " Que é os dois a maioria
problema urgente para resolver em sua comunidade "?, o

Interviewees de mencionaram o seguinte:

53.1 Para o primeiro projeto eles disseram que a comunidade vai
ajudam na forma de:

e durante o segundo na forma de:

53.1 Para ambos os projetos eles disseram que a comunidade ofereceria

ajudam na forma de:

52 que Eles avangam mencionada isso
/other - outro / problema importante
/s / na comunidade

/are - é /
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43 Das organizagdes de comunidade seguintes:

43.1 que O foi considerado

provavel patrocinar um projeto para melhoria de comunidade.

Questione Comunidade Problemas e Organizagdes: (continuou... )

43 de acordo com o interviewees ndo ha nenhuma comunidade
Organizagdes de que se encontram regularmente.

52 além dos problemas ja listados, o interviewees

também mencionou a necessidade pelo seguinte dentro o deles/delas

Comunidade de
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