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5577 モード Windows 2000/XP/Server 2003/Vista 用ドライバー 
 
 
■ 変更履歴 ■ 

 

----- 

V1.33 

----- 

 

改行ピッチの設定(7.5LPI)コマンド追加 

・プリンター本体側の改行幅設定による影響を回避するため、印刷ジョブ開 

 始直後に改行ピッチの設定コマンド(7.5LPI)を送るように変更。 

 なお、印刷ジョブ修了時の初期化コマンドにてプリンター本体側の設定に 

 戻ります。 

  

改頁直後の復帰コマンドの削除 

・改頁コマンドを送った直後の意味をなさない復帰コマンドを削除。 

 

ハーフトーンの種類の追加 

・ハーフトーンの選択肢として、「ディザ 2x2」と「ディザ 4x4」を追加。 

 

 

----- 

V1.35 

----- 

 

以下のモデルを追加しました。 

・InfoPrint 5577 モデル C02 

・InfoPrint 5577 モデル D02 

・InfoPrint 5579 モデル N02 

 

 

----- 

V1.50 

----- 

 

動作確認 

・Windows Vista で動作することを確認 

 

 

----- 

V1.60 

----- 

 

以下のモデルを追加しました。 

・InfoPrint 5577 モデル C05 

・InfoPrint 5577 モデル D05 
 
 


