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第第第第 7章章章章 IPDSモードの構成モードの構成モードの構成モードの構成

章の概要章の概要章の概要章の概要

主操作員は、プリンターの機能の設定を行います。印刷環境に最適な設定するためにプリンターの構成

を適切に行うことが必要です。この章では、主操作員が構成可能な項目について説明します。

各節では、メニューに同じグループとして表示される構成可能項目の説明をします。

•  87ページの『システム構成の流れ』
•  88ページの『接続機構の構成』
•  102ページの『プリンター構成』
•  104ページの『アプリケーションおよびユーティリティー』

構成に加えた変更のなかで、一部の設定は、再始動しないと有効になりません。そのような設定変更を

行うと、プリンターを再始動するように指示するプロンプトが表示されます。プリンターの再始動は、

メッセージが表示された直後に行っても、後で行っても構いません。

重要重要重要重要
ホストから実行するには、IPDSまたは SCSとホスト接続機構の両方を使用可能にすることが必要です。
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システム構成設定の流れシステム構成設定の流れシステム構成設定の流れシステム構成設定の流れ
システムと接続するためのプリンターの構成は、以下の流れになります。

IPDSシステム構成システム構成システム構成システム構成

図図図図 16. IPDSシステム構成手順システム構成手順システム構成手順システム構成手順

① 接続機構の構成

イーサネット接続機構 トークンリング接続機構

TCP/IP TCP/IP SNA
　IPアドレス 必須 　IPアドレス 必須 　XID，他 必須
　サブネットマスク 必須 　サブネットマスク 必須
　デフォルトゲートウエイ 必須 　デフォルトゲートウエイ必須
　自動始動 Yes 　その他 必要に応じて
　使用可能状況 必須
　その他 必要に応じて

トークンリング構成
　自動始動 Yes
　TCP/IP使用可能 必須
　SNA使用可能 必須
　使用可能状況 必須
　その他 必要に応じて

TCP/IPシステム 必要に応じて

② IPDS接続機構
　送信元接続機構 必須
　IPDS TCPポートアドレス 必須
　IPDS自動始動 Yes
　使用可能状況 必須

③ IPDS構成
　解像度 要確認
　エミュレーション 要確認
　その他 必要に応じて

④ フォントパラメーター 必要に応じて

⑤ プリンターの構成 必要に応じて

⑥ 用紙の定義 必要に応じて
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接続機構の構成接続機構の構成接続機構の構成接続機構の構成
使用できるホスト接続機構には、以下のものがあります。

•  イーサネット TCP/IP
•  トークンリング TCP/IP
•  トークンリング SNA （IPDS使用時のみ）

プリンターが通信に使用するパラメーターを定義することが必要です。この構成に必要な情報は、ロ

ーカルエリア・ネットワーク（LAN）またはネットワークの管理者に確認してください。

下図は、接続メニューの概要を示しています。図の後に、構成パラメーターの一覧表を示し、パラメ

ーターを設定するための手順を詳しく説明しています。プリンターメニューには、物理的に接続され

ている接続機構だけが表示されます。

この節には、以下のものが含まれています。

•  90ページの『TCP/IPシステム』
•  90ページの『TCP/IPシステム接続機構構成の入力』
•  91ページの『トークンリング接続機構－構成情報』
•  91ページの『トークンリング接続機構構成の入力』
•  93ページの『トークンリング TCP/IP接続機構－構成情報』
•  93ページの『トークンリング TCP/IP接続機構構成の入力』
•  95ページの『トークンリング SNA接続機構－構成情報』
•  96ページの『トークンリング SNA接続機構構成の入力』
•  98ページの『イーサネット接続機構－構成情報』
•  98ページの『イーサネット接続機構構成の入力』
•  100ページの『IPDS接続機構のセットアップ』
•  100ページの『IPDS接続機構セットアップの入力』
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図図図図 17. 接続機構メニュー接続機構メニュー接続機構メニュー接続機構メニュー

サブメニューサブメニューサブメニューサブメニュー サブメニューサブメニューサブメニューサブメニュー サブメニューサブメニューサブメニューサブメニュー サブメニューサブメニューサブメニューサブメニュー
2nd レベル2nd レベル2nd レベル2nd レベル 3rd レベル3rd レベル3rd レベル3rd レベル 4th レベル4th レベル4th レベル4th レベル 5th レベル5th レベル5th レベル5th レベル

インサツ ソウチメイインサツ ソウチメイインサツ ソウチメイインサツ ソウチメイ
TCP/IP システムTCP/IP システムTCP/IP システムTCP/IP システム ネーム・サーバー ノネーム・サーバー ノネーム・サーバー ノネーム・サーバー ノ （注を参照）（注を参照）（注を参照）（注を参照）

  IP アドレス  IP アドレス  IP アドレス  IP アドレス
ドメイン メイドメイン メイドメイン メイドメイン メイ
リターンリターンリターンリターン シヨウカノウシヨウカノウシヨウカノウシヨウカノウ

シヨウフフカシヨウフフカシヨウフフカシヨウフフカ
トークン・リングトークン・リングトークン・リングトークン・リング シヨウカノウシヨウカノウシヨウカノウシヨウカノウ リターンリターンリターンリターン

  ジョウタイ  ジョウタイ  ジョウタイ  ジョウタイ
イーサネットイーサネットイーサネットイーサネット コウセイコウセイコウセイコウセイ （注を参照）（注を参照）（注を参照）（注を参照）

リターンリターンリターンリターン
シヨウカノウシヨウカノウシヨウカノウシヨウカノウ
シヨウフカシヨウフカシヨウフカシヨウフカ

IPDS セツゾクキコウIPDS セツゾクキコウIPDS セツゾクキコウIPDS セツゾクキコウ シヨウカノウシヨウカノウシヨウカノウシヨウカノウ リターンリターンリターンリターン
  セットアップ  セットアップ  セットアップ  セットアップ   ジョウタイ  ジョウタイ  ジョウタイ  ジョウタイ

コウセイコウセイコウセイコウセイ ソース セツゾクキコウソース セツゾクキコウソース セツゾクキコウソース セツゾクキコウ
リターンリターンリターンリターン IPDS ジドウシドウIPDS ジドウシドウIPDS ジドウシドウIPDS ジドウシドウ

IPDS TCP ポートIPDS TCP ポートIPDS TCP ポートIPDS TCP ポート
　バンゴウ　バンゴウ　バンゴウ　バンゴウ （注を参照）（注を参照）（注を参照）（注を参照）
リターンリターンリターンリターン

シヨウカノウシヨウカノウシヨウカノウシヨウカノウ
アプリケーション ノアプリケーション ノアプリケーション ノアプリケーション ノ TELNET5250TELNET5250TELNET5250TELNET5250 シヨウカノウシヨウカノウシヨウカノウシヨウカノウ シヨウフカシヨウフカシヨウフカシヨウフカ
  セットアップ  セットアップ  セットアップ  セットアップ リターンリターンリターンリターン   ジョウタイ  ジョウタイ  ジョウタイ  ジョウタイ リターンリターンリターンリターン

コウセイコウセイコウセイコウセイ
リターンリターンリターンリターン IPアドレスIPアドレスIPアドレスIPアドレス

デバイスメイデバイスメイデバイスメイデバイスメイ
セツゾクキコウセツゾクキコウセツゾクキコウセツゾクキコウ 「ジッコウ」ヲオスト「ジッコウ」ヲオスト「ジッコウ」ヲオスト「ジッコウ」ヲオスト ポートバンゴウポートバンゴウポートバンゴウポートバンゴウ （注を参照）（注を参照）（注を参照）（注を参照）
  コウセイ ヲ インサツ  コウセイ ヲ インサツ  コウセイ ヲ インサツ  コウセイ ヲ インサツ   インサツシマス  インサツシマス  インサツシマス  インサツシマス ジドウシドウジドウシドウジドウシドウジドウシドウ

ページスウページスウページスウページスウ IGC フィーチャーIGC フィーチャーIGC フィーチャーIGC フィーチャー
リターンリターンリターンリターン 　ノ　シテイ　ノ　シテイ　ノ　シテイ　ノ　シテイ

サイセツゾク　サイセツゾク　サイセツゾク　サイセツゾク　
　タイマー　タイマー　タイマー　タイマー

リターンリターンリターンリターン リターンリターンリターンリターン
ユーザー利用可能ユーザー利用可能ユーザー利用可能ユーザー利用可能

注：詳細は、本文を参照してください。注：詳細は、本文を参照してください。注：詳細は、本文を参照してください。注：詳細は、本文を参照してください。
キーオペレーター利用可能キーオペレーター利用可能キーオペレーター利用可能キーオペレーター利用可能
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TCP/IPシステムシステムシステムシステム

TCP/IPシステムを構成するのに必要なパラメーターは、表 17に示されています。

表表表表 20. TCP/IPシステムパラメーターシステムパラメーターシステムパラメーターシステムパラメーター

構成パラメーター構成パラメーター構成パラメーター構成パラメーター 説明説明説明説明 選択値選択値選択値選択値
プリンター名 これはプリンターに割り当てられた固有

な名前です。
最大 48字の英数字。
名前を入力できるように、
英数字キーボードが表示さ
れます。

ネーム・サーバーIPアドレス これは、ネットワーク内で名前からアドレ
スヘの変換を提供するサーバーのインタ
ーネット・プロトコル・アドレスです。

この値は、次の形式で入力
します。

xxx.xxx.xxx.xxx

アドレスを入力できるよう
に、数字キーボードが表示
されます

定義域名 これは、ネットワーク内のホストシステム
の TCP/IP名です

この値は、次の形式で入力
します。

xxx.xxx.xxx.xxx

名前を入力できるように、
英数字キーボードが表示さ
れます。

TCP/IPシステム接続機構構成の入力システム接続機構構成の入力システム接続機構構成の入力システム接続機構構成の入力
以下に、TCP/IPシステム接続機構構成をプリンターに入力するための手順をステップごとに示します。

TCP/IPシステム構成を入力するには、次のようにします。
1. 「印刷中断」「印刷中断」「印刷中断」「印刷中断」スイッチを押して、現在の印刷ジョブを一時的に停止し、プリンターを停止状態

にします。

2. 「メニュー」「メニュー」「メニュー」「メニュー」スイッチを押して、メニューモードに入ります。

3. 「セツゾクキコウ」「セツゾクキコウ」「セツゾクキコウ」「セツゾクキコウ」メニューまでスクロールし、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

4. 主操作員のパスワードが設定されている場合は、「キーオペレーターパスワードヲ「キーオペレーターパスワードヲ「キーオペレーターパスワードヲ「キーオペレーターパスワードヲ ニュウリョニュウリョニュウリョニュウリョ

クシテクダサイ」クシテクダサイ」クシテクダサイ」クシテクダサイ」が表示されます。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、キーボードにアクセスします。

5. キーボード機能を使用して、パスワードを入力します。

6. 「「「「TCP/IPシステムシステムシステムシステム」」」」サブメニューまでスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

7. 「プリンターメイ」「プリンターメイ」「プリンターメイ」「プリンターメイ」で、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。英数字キーボードが表示されます。

8. キーボード機能を使用して、プリンター名（最大 48字の英数字）を入力します。名前の入力が
終わったら、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

9. 「ネームサーバー「ネームサーバー「ネームサーバー「ネームサーバーIPアドレス」アドレス」アドレス」アドレス」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。数字キーボ

ードが表示されます。

10. キーボードを使用して、ネーム・サーバーIP アドレスを入力します。アドレスの入力が終わっ
たら、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

11. 「ドメインメイ」「ドメインメイ」「ドメインメイ」「ドメインメイ」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。英数字キーボードが表示

されます。

12. キーボード機能を使用して、定義域名を入力します。名前の入力が終わったら、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッ

チを押します。

13. 「メニュー」「メニュー」「メニュー」「メニュー」スイッチを押して、メニューモードを終了します。

14. 「印刷」「印刷」「印刷」「印刷」スイッチを押して、プリンターを印刷可能状態にし、印刷を継続します。
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トークンリング接続機構－構成情報トークンリング接続機構－構成情報トークンリング接続機構－構成情報トークンリング接続機構－構成情報

次の表は、すべての構成項目、各項目の意味、および各項目の可能な選択値をリストしています。

デフォルトにはアスタリスク * が付いているか、または『デフォルトは．．．』というように語句で示
されています。

表表表表 21. トークンリング構成パラメータートークンリング構成パラメータートークンリング構成パラメータートークンリング構成パラメーター

構成パラメーター構成パラメーター構成パラメーター構成パラメーター 説明説明説明説明 選択値選択値選択値選択値
使用可能状態 接続機構を使用可能または使用不可にしま

す。
使用可能または*使用不可

SNA使用可能 アダプターが SNA プロトコルを使用して
作動することを指定します。

YES または *NO

TCP/IP使用可能 アダプターが TCP/IP プロトコルを使用し
て作動することを指定します。

YES または *NO

代替アドレス（ローカル・
アダプター・アドレス）

ネットワークの固有の LAN アダプター・
アドレスを設定します。アドレスは LAN
上の他のアドレスと異なっていなければな
りません。

12字の 16進文字

MACアドレス これは表示専用フィールドです。TCP/IPト
ークンリング・アダプターROM アドレス
を指定します。

このフィールドは変更できませ
ん。

リング速度 このアダプターが接続されているネットワ
ークのリング速度を指定します。この値は、
ネットワークの速度と一致していなければ
なりません。そうでないと、ネットワーク
が作動しなくなることがあります。

4MB/SEC または
*16MB/SEC

自動始動 プリンターを始動したときに、アダプター
を自動的に使用可能にするかどうかを指定
します。

YES または *NO

トークンリング接続機構構成の入力トークンリング接続機構構成の入力トークンリング接続機構構成の入力トークンリング接続機構構成の入力

注：この手順の最後で、トークンリング TCP/IPまたはトークンリング SNAを構成したいか尋ねられ
ます。選択する構成用のパラメーターおよびそれらの値に慣れておいてください。トークンリング

TCP/IPの場合は、93ページの『トークンリング TCP/IP接続機構－構成情報』を参照し、トークンリ
ング SNAの場合は、95ページの『トークンリング SNA接続機構－構成情報』を参照してください。

以下に、トークンリング接続機構構成をプリンターに入力するための手順をステップごとに示します。

注：トークンリング接続機構は使用不可の状態にある必要があります。
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トークンリング構成を入力するには、次のようにします。

1. 「印刷中断」「印刷中断」「印刷中断」「印刷中断」スイッチを押して、現在の印刷ジョブを一時的に停止し、プリンターを停止状態

にします。

2. 「メニュー」「メニュー」「メニュー」「メニュー」スイッチを押して、メニューモードに入ります。

3. 「セツゾクキコウ」「セツゾクキコウ」「セツゾクキコウ」「セツゾクキコウ」メニューまでスクロールし、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

4. 主操作員のパスワードが設定されている場合は、「キーオペレーターパスワードヲ「キーオペレーターパスワードヲ「キーオペレーターパスワードヲ「キーオペレーターパスワードヲ ニュウリョニュウリョニュウリョニュウリョ

クシテクダサイ」クシテクダサイ」クシテクダサイ」クシテクダサイ」が表示されます。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、キーボードにアクセスします。

5. キーボード機能を使用して、パスワードを入力します。

6. 「トークンリング」「トークンリング」「トークンリング」「トークンリング」サブメニューまでスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

7. 「シヨウカノウジョウキョウ」「シヨウカノウジョウキョウ」「シヨウカノウジョウキョウ」「シヨウカノウジョウキョウ」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。接続機構が

使用不可の状態にあることを確認します。

8. 「コウセイ」「コウセイ」「コウセイ」「コウセイ」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

9. 「プロトコル」「プロトコル」「プロトコル」「プロトコル」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

10. 出荷時設定デフォルトでは、TCP/IPが使用可能になっています。SNAをプロトコルとして選択
したい場合には、ステップ 11～12を実行する必要があります。

11. SNAを使用可能にするには、「「「「SNAシヨウカノウ」シヨウカノウ」シヨウカノウ」シヨウカノウ」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押

します。

12. 「「「「YES」」」」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを再度押して、サ

ブメニューに戻ります。

13. 「アドレス」「アドレス」「アドレス」「アドレス」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

14. 「ダイタイアドレス」「ダイタイアドレス」「ダイタイアドレス」「ダイタイアドレス」が表示されます。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。16進数キーボードが表示

されます。キーボード機能を使用して、代替アドレスを入力します。アドレスの入力が終わっ

たら、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを再度押して、サブメニューに戻ります。

15. MAC アドレスを見たい場合は、「「「「MAC アドレス」アドレス」アドレス」アドレス」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押

します。これは表示専用のフィールドです。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、サブメニューに戻りま

す。

16. 「リングソクド」「リングソクド」「リングソクド」「リングソクド」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

17. 選択項目をスクロールします。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、選択します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを再

度押して、サブメニューに戻ります。

18. 「ジドウカイシ」「ジドウカイシ」「ジドウカイシ」「ジドウカイシ」までスクロールします。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

19. 選択項目をスクロールします。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、選択します。「リターン」「リターン」「リターン」「リターン」スイッチ

を再度押して、サブメニューに戻ります。

20. TCP/IPまたは、SNAを構成するには、以下のいずれかを行います。
•  TCP/IPを構成するには、『トークンリング TCP/IP接続機構構成の入力』に進みます。
•  SNAを構成するには、『トークンリング SNA接続機構構成の入力』に進みます。
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トークンリングトークンリングトークンリングトークンリング TCP/IP接続機構－構成情報接続機構－構成情報接続機構－構成情報接続機構－構成情報

次の表は、すべての構成項目、各項目の意味、および各項目の可能な選択値をリストしています。

デフォルトにはアスタリスク * が付いているか、または『デフォルトは．．．』というように語句で示
されています。

表表表表 22. トークンリングトークンリングトークンリングトークンリング TCP/IP構成パラメーター構成パラメーター構成パラメーター構成パラメーター

構成パラメーター構成パラメーター構成パラメーター構成パラメーター 説明説明説明説明 選択値選択値選択値選択値
IPアドレス プリンターのインターネット・プロトコ

ル（IP）アドレスを小数点付き 10進数で
指定します。

数値の形式は、
xxx.xxx.xxx.xxx

サブネット・マスク ローカル・サブネットを識別するマスク
を小数点付き 10進数で指定します。ロー
カル・サブネットがない場合、このフィ
ールドはプランクのままにします。

数値の形式は、
xxx.xxx.xxx.xxx

デフォルト・ゲートウェイ・
アドレス

デフォルト・ゲートウェイの IPドレスを
小数点付き 10進数で指定します。

数値の形式は、
xxx.xxx.xxx.xxx

MTUサイズ（バイト） 最大伝送単位（MTU）パケットの許容さ
れる最大長を指定します。

60 ～ 4096

放送形式制限
（Broadcast）

同報通信パケット（つまり、アドレス解
決プロトコル・パケット）を、ブリッジ
を経由して他のリングに送ることを使用
可能にするかどうかを指定します。

YES または *NO

トークンリングトークンリングトークンリングトークンリング TCP/IP接続機構構成の入力接続機構構成の入力接続機構構成の入力接続機構構成の入力
以下に、トークンリング TCP/IP 接続機構構成をプリンターに入力するための手順をステップごとに
示します。

注：トークンリング接続機構は使用不可の状態にある必要があります。

トークンリング TCP/IP構成を入力するには、次のようにします。

1. 「トー「トー「トー「トークンリング」クンリング」クンリング」クンリング」メニューになっていない場合は、ステップ 2～7を行います。
2. 「印刷中断」「印刷中断」「印刷中断」「印刷中断」スイッチを押して、現在の印刷ジョブを一時的に停止し、プリンターを停止状態

にします。

3. 「メニュー」「メニュー」「メニュー」「メニュー」スイッチを押して、メニューモードに入ります。

4. 「セツゾクキコウ」「セツゾクキコウ」「セツゾクキコウ」「セツゾクキコウ」メニューまでスクロールし、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

5. 主操作員のパスワードが設定されている場合は、「キーオペレーターパスワードヲ「キーオペレーターパスワードヲ「キーオペレーターパスワードヲ「キーオペレーターパスワードヲ ニュウリョニュウリョニュウリョニュウリョ

クシテクダサイ」クシテクダサイ」クシテクダサイ」クシテクダサイ」が表示されます。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、キーボードにアクセスします。

6. キーボード機能を使用して、パスワードを入力します。

7. 「トークンリング」「トークンリング」「トークンリング」「トークンリング」サブメニューまでスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

8. 「シヨウカノウジョウキョウ」「シヨウカノウジョウキョウ」「シヨウカノウジョウキョウ」「シヨウカノウジョウキョウ」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。接続機構が

使用不可の状態にあることを確認します。

9. 「「「「TCP/IP」」」」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。「「「「IPアドレス」アドレス」アドレス」アドレス」が表示されます。

「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。数字キーボードが表示されます。キーボード機能を使用して、IP
アドレスを入力します。アドレスの入力が終わったら、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。「実行」「実行」「実行」「実行」

スイッチを再度押して、サブメニューに戻ります。
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10. 「サブネットマスク」「サブネットマスク」「サブネットマスク」「サブネットマスク」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。数字キーボードが表

示されます。キーボード機能を使用して、サブネット・マスクを入力します。サブネット・マ

スクの入力が終わったら、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを再度押して、サブ

メニューに戻ります。

11. 「デフォルトゲートウェイアドレス」「デフォルトゲートウェイアドレス」「デフォルトゲートウェイアドレス」「デフォルトゲートウェイアドレス」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。数字

キーボードが表示されます。

12. キーボードを使用して、デフォルト・ゲートウェイ・アドレスを入力します。アドレスの入力
が終わったら、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを再度押して、サブメニューに

戻ります。

13. 「「「「MTUMTUMTUMTUサィズサィズサィズサィズ（バイト）」（バイト）」（バイト）」（バイト）」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。数字キーボード

が表示されます。

14. キーボード機能を使用して、MTU サイズを入力します。値の入力が終わったら、「実行」「実行」「実行」「実行」スイ

ッチを押します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを再度押して、サブメニューに戻ります。

15. 「ホウソウケイシキセイゲン」「ホウソウケイシキセイゲン」「ホウソウケイシキセイゲン」「ホウソウケイシキセイゲン」までスクロールし、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

16. 選択項目をスクロールします。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、選択します。

17. 「リター「リター「リター「リターン」ン」ン」ン」までスクロールします。「実行」「実行」「実行」「実行」を押します。このステップを再度繰り返します。

18. 「シヨウカノウジョウキョウ」「シヨウカノウジョウキョウ」「シヨウカノウジョウキョウ」「シヨウカノウジョウキョウ」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

19. 「シヨウカノウニスル」「シヨウカノウニスル」「シヨウカノウニスル」「シヨウカノウニスル」までスクロールします。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、選択します。「実「実「実「実

行」行」行」行」スイッチを再度押して、サブメニューに戻ります。

20. 「メニュー」「メニュー」「メニュー」「メニュー」スイッチを押して、メニューモードを終了します。

21. 「印刷」「印刷」「印刷」「印刷」スイッチを押して、プリンターを印刷可能状態にし、印刷を継続します。

注：トークンリング接続機構の使用可能化が失敗した場合、構成をチェックしてください。特に、IP
アドレスとデフォルト・ゲートウェイ・アドレスの 3番目のセグメントが同じかどうかを調べて
ください（xxx.xxx.xxx.xxx）。
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トークンリングトークンリングトークンリングトークンリング SNA接続機構－構成情報接続機構－構成情報接続機構－構成情報接続機構－構成情報

次の表は、すべての構成項目、各項目の意味、および各項目の可能な選択値をリストしています。

デフォルトにはアスタリスク * が付いているか、または『デフォルトは．．．』というように語句で示
されています。

表表表表 23. トークンリングトークンリングトークンリングトークンリング SNA構成パラメーター構成パラメーター構成パラメーター構成パラメーター

構成パラメーター構成パラメーター構成パラメーター構成パラメーター 説明説明説明説明 選択値選択値選択値選択値
導入状態 接続機構が導入されているかどうかを示します。
XID番号 特定の装置部分をネットワーク上の他のすべての

同様の装置部分から区別する ID。
16進数の形式は、
xxxxxxxx

リモート・ネットワーク名 リモート論理装置に関連したネットワーク名。 英数字値の形式は、
xxxxxxxx
大文字の A～Z，0～9，$，
#，@

SNA介入タイマー プリンターがホストに接続機構が動作していない
ことを通知する前に、回復を必要とするエラー（用
紙ジャムなど）を操作員が訂正できる時間の長さ。

0～98 分，*99（タイマー
オフ）

ローカル LU名 セッションに関係するローカル論理装置の名前。 英数字値の形式は、
xxxxxxxx
大文字の A～Z，0～9，$，
#，@

リモート LU名 セッションに関係するリモート論理装置の名前。 英数字値の形式は、
xxxxxxxx
大文字の A～Z，0～9，$，
#，@

モード名 セッションの特性を記述する SNAモードの名前。 英数字値の形式は、
xxxxxxxx
大文字の A～Z，0～9，$，
#，@

リモート・アドレス リモート・ホストのトークンリング・アダプター・
カードのアドレス。

数値の形式は、
xxx.xxx.xxx.xxx

ローカル・ネットワーク名 ローカル論理装置に関連するネットワークの名前。
ローカル・ネットワーク名は制御点名を必要としま
す。

英数字値の形式は、
xxxxxxxx
大文字の A～Z，0～9，$，
#，@

制御点名 アプリケーション制御点の名前。ローカル・ネット
ワーク名を入力する場合に必要です。

英数字値の形式は、
xxxxxxxx
大文字の A～Z，0～9，$，
#，@

SSCP ID SNA ネットワーク内の制御システム・サービス制
御点の ID。

16進数
0000～FFFF

ローカル LUアドレス 他のシステムがローカル論理装置に情報を送信す
るために使用する宛先アドレス。

数値の形式は、
xxx
0～255

呼び出しタイプ プリンターがホストシステムにそれ自身を識別す
る方法の指示。Listen（デフォルト値）は、ホスト
がその識別を問い合わせる（またはポーリングす
る）までプリンターが待つことを意味します。Call
は、プリンターの初期設定中にプリンターがホスト
にそれ自身を識別させることを意味します。

*Listenまたは Call

SSCPの請求 このパラメーターは、OS/400 V2R2および V2R3環
境の場合を除き、YESに設定する必要があります。

YES または *NO



96   Infoprint 250

トークンリングトークンリングトークンリングトークンリング SNA接続機構構成の入力接続機構構成の入力接続機構構成の入力接続機構構成の入力
以下に、トークンリング SNA接続機構構成をプリンターに入力するための手順をステップごとに示し
ます。

注：トークンリング接続機構は使用不可の状態にある必要があります。

トークンリング SNA構成を入力するには、次のようにします。

1. 「トークンリング」「トークンリング」「トークンリング」「トークンリング」メニューになっていない場合は、ステップ 2～7を行います。
2. 「印刷中断」「印刷中断」「印刷中断」「印刷中断」スイッチを押して、現在の印刷ジョブを一時的に停止し、プリンターを停止状態

にします。

3. 「メニュー」「メニュー」「メニュー」「メニュー」スイッチを押して、メニューモードに入ります。

4. 「セ「セ「セ「セツゾクキコウ」ツゾクキコウ」ツゾクキコウ」ツゾクキコウ」メニューまでスクロールし、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

5. 主操作員のパスワードが設定されている場合は、「キーオペレーターパスワードヲ「キーオペレーターパスワードヲ「キーオペレーターパスワードヲ「キーオペレーターパスワードヲ ニュウリョニュウリョニュウリョニュウリョ

クシテクダサイ」クシテクダサイ」クシテクダサイ」クシテクダサイ」が表示されます。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、キーボードにアクセスします。

6. キーボード機能を使用して、パスワードを入力します。

7. 「トークンリング」「トークンリング」「トークンリング」「トークンリング」サブメニューまでスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

8. 「シヨウカノウジョウキョウ」「シヨウカノウジョウキョウ」「シヨウカノウジョウキョウ」「シヨウカノウジョウキョウ」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。接続機構が

使用不可の状態にあることを確認します。

9. 「「「「SNA」」」」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

10. 「「「「XIDバンゴウ」バンゴウ」バンゴウ」バンゴウ」が表示されます。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。16進数キーボードが表示され
ます。キーボード機能を使用して、XID 番号を入力します。番号の入力が終わったら、「実行」「実行」「実行」「実行」

スイッチを押します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを再度押して、サブメニューに戻ります。

11. 「リモート「リモート「リモート「リモート    ネットワークメイ」ネットワークメイ」ネットワークメイ」ネットワークメイ」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。英数字キ

ーボードが表示されます。キーボード機能を使用して、名前を入力します。名前の入力が終わ

ったら、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。「「「「実行」実行」実行」実行」スイッチを再度押して、サブメニューに戻りま

す。

12. 「「「「SNAカイニュウジカン」カイニュウジカン」カイニュウジカン」カイニュウジカン」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。数字キーボード

が表示されます。キーボードを使用して、時間を分単位で入力します。時間の入力が終わった

ら、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを再度押して、サブメニューに戻ります。

13. 「ローカル「ローカル「ローカル「ローカル LU メイ」メイ」メイ」メイ」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。英数字キーボードが

表示されます。キーボードを使用して、名前を入力します。名前の入力が終わったら、「実行」「実行」「実行」「実行」

スイッチを押します。「実行「実行「実行「実行」」」」スイッチを再度押して、サブメニューに戻ります。

14. 「「「「リモートリモートリモートリモート LUメイ」メイ」メイ」メイ」までスクロールし、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。英数字キーボードが表

示されます。キーボード機能を使用して、名前を入力します。名前の入力が終わったら、「実行」「実行」「実行」「実行」

スイッチを押します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチして、サブメニューに戻ります。

15. 「モード「モード「モード「モード メイ」メイ」メイ」メイ」までスクロールし、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチす。英数字キーボードが表示されます。

キーボード機能を使用して、名前を入力します。名前の入力が終わったら、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを

押します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを再度押して、サブメニューに戻ります。

16. 「リモート「リモート「リモート「リモート アドレス」アドレス」アドレス」アドレス」までスクロールし、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。16 進数キーボードが
表示されます。キーボード機能を使用して、12 文字のアドレスを入力します。値の入力が終わ

ったら、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを再度押して、サブメニューに戻りま

す。

17. 「ローカル「ローカル「ローカル「ローカル    ネットワークネットワークネットワークネットワーク    メイ」メイ」メイ」メイ」までスクロールし、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。英数字キー

ボードが表示されます。キーボード機能を使用して、名前を入力します。名前の入力が終わっ

たら、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを再度押して、サブメニューに戻ります。



第 7章 IPDSモードの構成 97

18. 「セイギョテン「セイギョテン「セイギョテン「セイギョテン メイ」メイ」メイ」メイ」までスクロールし、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。英数字キーボードが

表示されます。キーボード機能を使用して、名前を入力します。名前の入力が終わったら、「実「実「実「実

行」行」行」行」スイッチを押します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを再度押して、サブメニューに戻ります。

19. 「「「「SSCP ID」」」」までスクロールし、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。16進数キーボードが表示されま
す。キーボードを使用して、IDを入力します。値の入力が終わったら、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押し

ます。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを再度押して、サブメニューに戻ります。

20. 「ローカル「ローカル「ローカル「ローカル LUアドレス」アドレス」アドレス」アドレス」までスクロールし、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。数字キーボードが

表示されます。キーボード機能を使用して、アドレスを入力します。値の入力が終わったら、「実「実「実「実

行」行」行」行」スイッチを押します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを再度押して、サブメニューに戻ります。

21. 「ヨビダシ「ヨビダシ「ヨビダシ「ヨビダシ タイプ」タイプ」タイプ」タイプ」までスクロールします。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、選択します。

22. 「「「「SOLICIT SSCP」」」」までスクロールします。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、選択します。

23. 「リターン」「リターン」「リターン」「リターン」までスクロールします。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。このステップを再度繰り返

して、サブメニューに戻ります。

24. 「シヨウカノウジョウキョウ」「シヨウカノウジョウキョウ」「シヨウカノウジョウキョウ」「シヨウカノウジョウキョウ」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

25. 「シヨウカノウニスル」「シヨウカノウニスル」「シヨウカノウニスル」「シヨウカノウニスル」までスクロールします。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、選択します。「実「実「実「実

行」行」行」行」スイッチを再度押して、サブメニューに戻ります。

26. 「メニュー」「メニュー」「メニュー」「メニュー」スイッチを押して、メニューモードを終了します。

27. 「印刷」「印刷」「印刷」「印刷」スイッチを押して、プリンターを印刷可能状態にし、印刷を継続します。
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イーサネット接続機構－構成情報イーサネット接続機構－構成情報イーサネット接続機構－構成情報イーサネット接続機構－構成情報

次の表は、すべての構成パラメーター、各パラメーターの意味、および各パラメーターの可能な選択

値をリストしています。

デフォルトにはアスタリスク * が付いているか、または『デフォルトは．．．』というように語句で示
されています。

表表表表 24. イーサネット構成パラメーターイーサネット構成パラメーターイーサネット構成パラメーターイーサネット構成パラメーター

構成パラメーター構成パラメーター構成パラメーター構成パラメーター 説明説明説明説明 選択値選択値選択値選択値
使用可能状態 接続機構を使用可能または使用不可にします。 使用可能または*使用不可
代替アドレス（ローカル・
アダプター・アドレス）

ネットワークの固有の LAN アダプター・アド
レスを設定します。アドレスは LAN 上の他の
アドレスと異なっていなければなりません。

12文字の 16進文字

MACアドレス これは表示専用のフィールドです。TCP/IP イ
ーサネット・アダプターROM アドレスを指定
します。

このフィールドは変更できま
せん。

自動始動 プリンターを始動したときに、アダプターを自
動的に使用可能にするかどうかを指定します。

YES または *NO

IPアドレス プリンターの内部プロトコル（IP）アドレスを
小数点付き 10進数で指定します。

数値の形式は、
xxx.xxx.xxx.xxx

サブネット・マスク ローカル・サブネットを識別するマスクを小数
点付き 10 進数で指定します。ローカル・サブ
ネットがない場合、このフィールドはブランク
のままにします

数値の形式は、
xxx.xxx.xxx.xxx

デフォルト・ゲートウェ
イ・アドレス

デフォルト・ゲートウェイの IP アドレスを小
数点付き 10進数で指定します。

数値の形式は、
xxx.xxx.xxx.xxx

イーサネット・タイプ 標準または IEEE802.3イーサネット・タイプを
指定します。

*標準または
IEEE802.3

MTUサイズ（バイト） 最大伝送単位（MTU）－IP パケットの許容さ
れる最大長を指定します。

60 ～ 1500

メディア速度 イーサネット・アダプターのデータ転送速度を
指定します。自動の場合は、システムに合わせ
て速度が自動的に決定されます。

*自動
10M半二重
10M全二重
100M半二重
100M全二重

イーサネット接続機構構成の入力イーサネット接続機構構成の入力イーサネット接続機構構成の入力イーサネット接続機構構成の入力
以下に、イーサネット接続機構構成をプリンターに入力するための手順をステップごとに示します。

イーサネット構成を入力するには、次のようにします。

1. 「印刷中断」「印刷中断」「印刷中断」「印刷中断」スイッチを押して、現在の印刷ジョブを一時的に停止し、プリンターを停止状態

にします。

2. 「メニュー」「メニュー」「メニュー」「メニュー」スイッチを押して、メニューモードに入ります。

3. 「セツゾクキコウ」「セツゾクキコウ」「セツゾクキコウ」「セツゾクキコウ」メニューまでスクロールし、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

4. 主操作員のパスワードが設定されている場合は、「キーオペレーターパスワードヲニュウリョ「キーオペレーターパスワードヲニュウリョ「キーオペレーターパスワードヲニュウリョ「キーオペレーターパスワードヲニュウリョ

クシテクダサイ」クシテクダサイ」クシテクダサイ」クシテクダサイ」が表示されます。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、キーボードにアクセスします。

5. キーボード機能を使用して、パスワードを入力します。

6. 「イーサネット」「イーサネット」「イーサネット」「イーサネット」サブメニューまでスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

7. 「コウセイ」「コウセイ」「コウセイ」「コウセイ」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

8. 「アドレス」「アドレス」「アドレス」「アドレス」が表示されます。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。
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9. 「ダイタイアドレス」「ダイタイアドレス」「ダイタイアドレス」「ダイタイアドレス」が表示されます。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。16進数キーボードが表示
されます。

10. キーボードを使用して、代替アドレスを入力します。アドレスの入力が終わつたら、「実行」「実行」「実行」「実行」ス

イッチを押します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを再度押して、サブメニューに戻ります。

11. MAC アドレスを見たい場合は、「「「「MAC アドレス」アドレス」アドレス」アドレス」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押

します。これは表示専用のフィールドです。

12. 「リターン」「リターン」「リターン」「リターン」までスクロールし、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、サブメニューに戻ります。

13. 「ジドウカイシ」「ジドウカイシ」「ジドウカイシ」「ジドウカイシ」までスクロールします。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

14. 選択項目をスクロールします。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、選択します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを再

度押して、サブメニューに戻ります。

15. 「「「「TCP/IP」」」」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

16. 「「「「IPアドレス」アドレス」アドレス」アドレス」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。数字キーボードが表示され

ます。

17. キーボード機能を使用して、IP アドレスを入力します。アドレスの入力が終わったら、「実行」「実行」「実行」「実行」

スイッチを押します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを再度押して、サブメニューに戻ります。

18. 「サブネットマスク」「サブネットマスク」「サブネットマスク」「サブネットマスク」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。数字キーボードが表

示されます。

19. キーボード機能を使用して、サブネット・マスクを入力します。サブネット・マスクの入力が
終わったら、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを再度押して、サブメニューに戻

ります。

20. 「デフォルトゲートウェイアドレス」「デフォルトゲートウェイアドレス」「デフォルトゲートウェイアドレス」「デフォルトゲートウェイアドレス」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。数字

キーボードが表示されます。

21. キーボード機能を使用して、デフォルト・ゲートウェイ・アドレスを入力します。アドレスの
入力が終わつたら、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを再度押して、サブメニュ

ーに戻ります。

22. 「イーサネットタイプ」「イーサネットタイプ」「イーサネットタイプ」「イーサネットタイプ」までスクロールします。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

23. 選択項目をスクロールします。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、選択します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを再

度押して、サブメニューに戻ります。

24. 「「「「MTUサイズサイズサイズサイズ（バイト）」（バイト）」（バイト）」（バイト）」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。数字キーボード

が表示されます。

25. キーボード機能を使用して、MTU サイズを入力します。値の入力が終わったら、「実行」「実行」「実行」「実行」スイ

ッチを押します。「リターン」「リターン」「リターン」「リターン」までスクロールし、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、サブメニューに

戻ります。

26. 「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを 2度押して、サブメニューに戻ります。
27. 「シヨウカノウ「シヨウカノウ「シヨウカノウ「シヨウカノウ ジョウキョウ」ジョウキョウ」ジョウキョウ」ジョウキョウ」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

28. 「シヨウカノウニスル」「シヨウカノウニスル」「シヨウカノウニスル」「シヨウカノウニスル」までスクロールします。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッ

チを再度押して、サブメニューに戻ります。

29. 「メニュー」「メニュー」「メニュー」「メニュー」スイッチを押して、メニューモードを終了します。

30. 「印刷」「印刷」「印刷」「印刷」スイッチを押して、プリンターを印刷可能状態にし、印刷を継続します。

注：イーサネット接続機構の使用可能化が失敗した場合、構成をチェックしてください。特に、IPア
ドレスとデフォルト・ゲートウェイ・アドレスの 3 番目のセグメントが同じかどうかを調べてく
ださい（xxx.xxx.xxx.xxx）。
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IPDS接続機構のセットアップ接続機構のセットアップ接続機構のセットアップ接続機構のセットアップ

次の表は、すべての構成パラメーター、各パラメーターの意味、および各パラメーターの可能な選択

値をリストしています。デフォルトにはアスタリスク * が付いているか、または『デフォルトは．．．』
というように語句で示されています。

表表表表 25. IPDS 接続機構セットアップ構成パラメーター接続機構セットアップ構成パラメーター接続機構セットアップ構成パラメーター接続機構セットアップ構成パラメーター

構成パラメーター構成パラメーター構成パラメーター構成パラメーター 説明説明説明説明 選択値選択値選択値選択値
使用可能状態 接続機構を使用可能または使用不可にします。 使用可能 または *使用不

可
送信元接続機構 使用されている接続機構のタイプを指定します。 *なし

TCP/IPイーサネット
TCP/IPトークンリング
SNAトークンリング

IPDS自動始動 プリンターを始動したときに、IPDS を自動的に使用可
能にするかどうかを指定します。
注：これは、ホスト接続機構の設定値と同じでなければ
なりません。

YES または *NO

IPDS TCP ポート・
アドレス

接続機構の TCPボート・アドレスを指定します。
プリンター構成で指定されるポート番号は、ホスト PSF
システムで割り当てられているポート番号と一致しな
ければなりません。

数値の形式は、
xxxx

5001～9999

IPDS接続機構セットアップの入力接続機構セットアップの入力接続機構セットアップの入力接続機構セットアップの入力
以下に、IPDS接続機構セットアップをプリンターに入力するための手順をステップごとに示します。
IPDS接続機構セットアップを入力するには、次のようにします。

1. 「印刷中断」「印刷中断」「印刷中断」「印刷中断」スイッチを押して、現在の印刷ジョブを一時的に停止し、プリンターを停止状態

にします。

2. 「メニュー」「メニュー」「メニュー」「メニュー」スイッチを押して、メニューモードに入ります。

3. 「セツゾクキコウ」「セツゾクキコウ」「セツゾクキコウ」「セツゾクキコウ」メニューまでスクロールし、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

4. 主操作員のパスワードが設定されている場合は、「キーオペレーターパスワードヲニュウリョ「キーオペレーターパスワードヲニュウリョ「キーオペレーターパスワードヲニュウリョ「キーオペレーターパスワードヲニュウリョ

クシテクダサイ」クシテクダサイ」クシテクダサイ」クシテクダサイ」が表示されます。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、キーボードにアクセスします。

キーボードを使用して、パスワードを入力します。

5. 「「「「IPDS セツゾクキコウセットアップ」セツゾクキコウセットアップ」セツゾクキコウセットアップ」セツゾクキコウセットアップ」サブメニューまでスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを

押します。

6. 「コウセイ」「コウセイ」「コウセイ」「コウセイ」サブメニューまでスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

7. 「ソウシンモト「ソウシンモト「ソウシンモト「ソウシンモト セツゾクキコウ」セツゾクキコウ」セツゾクキコウ」セツゾクキコウ」で、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

8. 選択項目をスクロールします。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、選択します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを再

度押して、サブメニューに戻ります。

9. 「「「「IPDSジドウスタート」ジドウスタート」ジドウスタート」ジドウスタート」サブメニューまでスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

10. 選択項目をスクロールします。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、選択します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを再

度押して、サブメニューに戻ります。

11. 「「「「IPDS TCPポートポートポートポート バンゴウ」バンゴウ」バンゴウ」バンゴウ」サブメニューまでスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

数字キーボードが表示されます。キーボードを使用して、ポート番号（最大 4 文字）を入力し
ます。ポート番号の入力が終わったら、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

12. 「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを 2度押して、サブメニューに戻ります。
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13. 「シヨウカノウ「シヨウカノウ「シヨウカノウ「シヨウカノウ ジョウキョウ」ジョウキョウ」ジョウキョウ」ジョウキョウ」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

14. 「シヨウカノウニスル」「シヨウカノウニスル」「シヨウカノウニスル」「シヨウカノウニスル」までスクロールします。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

15. 「メニュー」「メニュー」「メニュー」「メニュー」スイッチを押して、メニューモードを終了します。

16. 「印刷」「印刷」「印刷」「印刷」スイッチを押して、プリンターを印刷可能状態にし、印刷を継続します。
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プリンター構成プリンター構成プリンター構成プリンター構成
デフォルトにはアスタリスク * が付いているか、または『デフォルトは．．．』というように語句で示
されています。

プリンター構成は、以下のプリンター構成パラメーターを定義します。

図図図図 18. プリンター構成メニュープリンター構成メニュープリンター構成メニュープリンター構成メニュー

サブメニューサブメニューサブメニューサブメニュー サブメニューサブメニューサブメニューサブメニュー サブメニューサブメニューサブメニューサブメニュー
3rd レベル3rd レベル3rd レベル3rd レベル 4th レベル4th レベル4th レベル4th レベル 5th レベル5th レベル5th レベル5th レベル

ジャムフッキュウ PT キョリ (IN)ジャムフッキュウ PT キョリ (IN)ジャムフッキュウ PT キョリ (IN)ジャムフッキュウ PT キョリ (IN) ( 0～50)( 0～50)( 0～50)( 0～50)

NPRO タイマーNPRO タイマーNPRO タイマーNPRO タイマー YESYESYESYES
NPRO タイムアウトNPRO タイムアウトNPRO タイムアウトNPRO タイムアウト NO NO NO NO 

NPRO ジカン (SECS)NPRO ジカン (SECS)NPRO ジカン (SECS)NPRO ジカン (SECS) リターンリターンリターンリターン

リターンリターンリターンリターン (60～3600)(60～3600)(60～3600)(60～3600)

ビーパービーパービーパービーパー ワリコミ アラームワリコミ アラームワリコミ アラームワリコミ アラーム イッテイジカン ビープイッテイジカン ビープイッテイジカン ビープイッテイジカン ビープ
レンゾク ビープレンゾク ビープレンゾク ビープレンゾク ビープ
OFFOFFOFFOFF

キーヲ オスト ビープシマスキーヲ オスト ビープシマスキーヲ オスト ビープシマスキーヲ オスト ビープシマス リターンリターンリターンリターン

リターンリターンリターンリターン YESYESYESYES
NONONONO

ゲンゴゲンゴゲンゴゲンゴ ENGLISHENGLISHENGLISHENGLISH リターンリターンリターンリターン
JAPANESEJAPANESEJAPANESEJAPANESE
  KATAKANA  KATAKANA  KATAKANA  KATAKANA
リターンリターンリターンリターン

インサツ ノウドインサツ ノウドインサツ ノウドインサツ ノウド ウスイウスイウスイウスイ
フツウフツウフツウフツウ
コイコイコイコイ
リターンリターンリターンリターン

ページ グループ ディレイページ グループ ディレイページ グループ ディレイページ グループ ディレイ 15 ビョウ15 ビョウ15 ビョウ15 ビョウ
20 ビョウ20 ビョウ20 ビョウ20 ビョウ
25 ビョウ25 ビョウ25 ビョウ25 ビョウ
30 ビョウ30 ビョウ30 ビョウ30 ビョウ
リターンリターンリターンリターン

スリープタイム（フン）スリープタイム（フン）スリープタイム（フン）スリープタイム（フン） ( 0,20～3600)( 0,20～3600)( 0,20～3600)( 0,20～3600)

ジドウシドウジドウシドウジドウシドウジドウシドウ YESYESYESYES
NONONONO
リターンリターンリターンリターン

A ボタン オンド セッテイA ボタン オンド セッテイA ボタン オンド セッテイA ボタン オンド セッテイ 130 ℃130 ℃130 ℃130 ℃
135 ℃135 ℃135 ℃135 ℃
140 ℃140 ℃140 ℃140 ℃

B ボタン オンド セッテイB ボタン オンド セッテイB ボタン オンド セッテイB ボタン オンド セッテイ 145 ℃ *A ボタン145 ℃ *A ボタン145 ℃ *A ボタン145 ℃ *A ボタン
  (コウジョウ シュッカチ)  (コウジョウ シュッカチ)  (コウジョウ シュッカチ)  (コウジョウ シュッカチ)
150 ℃150 ℃150 ℃150 ℃

リターンリターンリターンリターン 155 ℃ *B ボタン155 ℃ *B ボタン155 ℃ *B ボタン155 ℃ *B ボタン
  (コウジョウ シュッカチ)  (コウジョウ シュッカチ)  (コウジョウ シュッカチ)  (コウジョウ シュッカチ)
160 ℃160 ℃160 ℃160 ℃
リターンリターンリターンリターン

ユーザー利用可能ユーザー利用可能ユーザー利用可能ユーザー利用可能

キーオペレーター利用可能キーオペレーター利用可能キーオペレーター利用可能キーオペレーター利用可能
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表表表表 26. プリンター構成パラメータープリンター構成パラメータープリンター構成パラメータープリンター構成パラメーター

構成パラメーター構成パラメーター構成パラメーター構成パラメーター 説明説明説明説明 選択値選択値選択値選択値
ジャム回復点距離
(IN)

この項目は、ジャムが回復したときのスタッカー
通過後のインチ数を指定します。

*0 ～ 500

NPROタイマー *YES または NONPROタイムアウト
NPRO秒 60 ～ 3600

デフォルトは、120秒
点検アラーム－これは、プリンターが点検を必要
とする状態を検出したとき、または入カスイッチ
が押されたときに鳴るビープ音です。

時間設定ビープ音
*連続ビープ音
オフ

ビーパー

スイッチが押されたときのビープ音－スイッチ
を押すと鳴ります。

YES または NO

言語 一般操作員および主操作員のために操作パネル
に表示されるテキストに使用する言語を指定し
ます。

*英語
日本語カタカナ

印刷濃度 印刷出力の印刷の濃さの度合いを指定します。薄
い印刷濃度を選択すると細い線まで詳細に表現
され、濃い印刷濃度を選択すると図形やイメージ
を強調することができます。濃い濃度を選択する
と、トナーの使用量が増えます。印刷濃度の設定
手順については『操作員の手引き』を参照してく
ださい。

薄い
*中間
濃い

ページ・グループ遅延 プリンターがホストから 5 ページよりも少ない
ページを受信したときに、印刷装置が印刷を開始
するまでの時間を指定します。
時間を短くすると、5ページより少ないジョブの
パフォーマンスは向上しますが、5ページよりも
多いジョブのときは、パフォーマンスが低下する
場合があります。
「通常ジョブ」が 5 ページよりも少ない場合は、
設定値を下げる方が適しています。「通常ジョ
ブ」が 5ページを越える場合は、デフォルト値が
最適です。

15秒
20秒
25秒
*30秒

スリープタイム パワーセーブモードに入る時間（分）を設定しま
す。パワーセーブに入るとフューザーのヒーター
が切れるため、次に印刷を開始するときに定常温
度になるまで数分かかります。

20～3600
デフォルトは、0分

自動始動 プリンターの電源オン、再始動後に自動的に印刷
可能状態になります。

YES または *NO

Aボタン温度設定 PFパネルの FORM SELECTの Aスイッチの設定
温度を変更します。
変更する際は、149ページの注意事項を参照して
ください。

130 ℃
135 ℃
140 ℃
*145 ℃
150 ℃
155 ℃
160 ℃

Bボタン温度設定 PFパネルの FORM SELECTの Bスイッチの設定
温度を変更します。
変更する際は、149ページの注意事項を参照して
ください。

130 ℃
135 ℃
140 ℃
145 ℃
150 ℃
*155 ℃
160 ℃
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プリンター構成パラメーターの入力プリンター構成パラメーターの入力プリンター構成パラメーターの入力プリンター構成パラメーターの入力

プリンター構成パラメーターを入力するには、以下のようにします。

1. 「印刷中断」「印刷中断」「印刷中断」「印刷中断」スイッチを押して、現在の印刷ジョブを一時的に停止し、プリンターを停止状態

にします。

2. 「メニュー」「メニュー」「メニュー」「メニュー」スイッチを押して、メニューモードに入ります。

3. 「セットアップ」「セットアップ」「セットアップ」「セットアップ」メニューまでスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

4. 主操作員のパスワードが設定されている場合は、「キーオペレーターパスワードヲ「キーオペレーターパスワードヲ「キーオペレーターパスワードヲ「キーオペレーターパスワードヲ ニュウリョニュウリョニュウリョニュウリョ

クシテクダサイ」クシテクダサイ」クシテクダサイ」クシテクダサイ」が表示されます。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、キーボードにアクセスします。

5. キーボード機能を使用して、パスワードを入力します。

6. 「プリンターコウセイ」「プリンターコウセイ」「プリンターコウセイ」「プリンターコウセイ」サブメニューまでスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

7. 構成するサブメニュー項目までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

8. 必要な値までスクロールするか、キーボードで選択値を入力します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、

選択します。

9. 「「「「［ジッコウ］ヲオスト［ジッコウ］ヲオスト［ジッコウ］ヲオスト［ジッコウ］ヲオスト スグニスグニスグニスグニ サイシドウシマス」サイシドウシマス」サイシドウシマス」サイシドウシマス」が表示された場合は、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを

押してプリンターを再始動するか、「リターン」「リターン」「リターン」「リターン」までスクロールして「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押し、

再始動を遅らせます。

注：新しい設定値は、プリンターを再始動するまでは有効になりません。

10. 「メニュー」「メニュー」「メニュー」「メニュー」スイッチを押して、メニューモードを終了します。

11. 「印刷」「印刷」「印刷」「印刷」スイッチを押して、プリンターを印刷可能状態にします。

アプリケーションおよびユーティリティーアプリケーションおよびユーティリティーアプリケーションおよびユーティリティーアプリケーションおよびユーティリティー －－－－ IPDS
次の図は、アプリケーションおよびユーティリティー・メニューの概要を示しています。このセクシ

ョンでは、IPDS使用時の以下の事項について詳しく説明しています。

•  『フォント管理』

•  『フォント管理ユーティリティーの使用』

•  『IPDSセットアップ・パラメーターの入力』
•  『デフォルト・フォントの使用』

•  『コード・ページ』
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アプリケーションとユーティリティーアプリケーションとユーティリティーアプリケーションとユーティリティーアプリケーションとユーティリティー    メニューメニューメニューメニュー

図図図図 19. アプリケーションとユーティリティーアプリケーションとユーティリティーアプリケーションとユーティリティーアプリケーションとユーティリティー メニューメニューメニューメニュー

サブメニューサブメニューサブメニューサブメニュー サブメニューサブメニューサブメニューサブメニュー サブメニューサブメニューサブメニューサブメニュー
3rd レベル3rd レベル3rd レベル3rd レベル 4th レベル4th レベル4th レベル4th レベル 5th レベル5th レベル5th レベル5th レベル

フォントノリストフォントノリストフォントノリストフォントノリスト ディスケット フォントノ ヒョウジディスケット フォントノ ヒョウジディスケット フォントノ ヒョウジディスケット フォントノ ヒョウジ
フォント カンリフォント カンリフォント カンリフォント カンリ フォントノツイカフォントノツイカフォントノツイカフォントノツイカ ディスケット フォントノ インサツディスケット フォントノ インサツディスケット フォントノ インサツディスケット フォントノ インサツ

フォントノサクジョフォントノサクジョフォントノサクジョフォントノサクジョ プリンター フォントノ ヒョウジプリンター フォントノ ヒョウジプリンター フォントノ ヒョウジプリンター フォントノ ヒョウジ
リターンリターンリターンリターン プリンター フォントノ インサツプリンター フォントノ インサツプリンター フォントノ インサツプリンター フォントノ インサツ

ディスケット / プリンターディスケット / プリンターディスケット / プリンターディスケット / プリンター
  フォント ノ インサツ  フォント ノ インサツ  フォント ノ インサツ  フォント ノ インサツ
リターンリターンリターンリターン

ディスクノ スベテノ フォントディスクノ スベテノ フォントディスクノ スベテノ フォントディスクノ スベテノ フォント
フォントメイデ センタクフォントメイデ センタクフォントメイデ センタクフォントメイデ センタク
フォント シーケンスバンゴウデフォント シーケンスバンゴウデフォント シーケンスバンゴウデフォント シーケンスバンゴウデ
  センタク  センタク  センタク  センタク

デフォルト フォントデフォルト フォントデフォルト フォントデフォルト フォント リターンリターンリターンリターン
AS/400 ボックス・ドローAS/400 ボックス・ドローAS/400 ボックス・ドローAS/400 ボックス・ドロー
  キノウカクチョウ  キノウカクチョウ  キノウカクチョウ  キノウカクチョウ IPDS ドウニュウズミ フォントIPDS ドウニュウズミ フォントIPDS ドウニュウズミ フォントIPDS ドウニュウズミ フォント

IPDSIPDSIPDSIPDS ロンリページ ゾウカ（PELS)ロンリページ ゾウカ（PELS)ロンリページ ゾウカ（PELS)ロンリページ ゾウカ（PELS) IPDS キャプチャーサレタ フォントIPDS キャプチャーサレタ フォントIPDS キャプチャーサレタ フォントIPDS キャプチャーサレタ フォント
ジャム フッキュウ キンシジャム フッキュウ キンシジャム フッキュウ キンシジャム フッキュウ キンシ リターンリターンリターンリターン
フォント シヨウリツフォント シヨウリツフォント シヨウリツフォント シヨウリツ
IPDS ジョブ タイム・アウト（ビョウ）IPDS ジョブ タイム・アウト（ビョウ）IPDS ジョブ タイム・アウト（ビョウ）IPDS ジョブ タイム・アウト（ビョウ）
シュウリョウ ダイアログ ヨウキュウノシュウリョウ ダイアログ ヨウキュウノシュウリョウ ダイアログ ヨウキュウノシュウリョウ ダイアログ ヨウキュウノ （注を参照）（注を参照）（注を参照）（注を参照）
  ソウシン  ソウシン  ソウシン  ソウシン
キミツホゴノタメ メモリーヲ キミツホゴノタメ メモリーヲ キミツホゴノタメ メモリーヲ キミツホゴノタメ メモリーヲ 
  クリアシテクダサイ  クリアシテクダサイ  クリアシテクダサイ  クリアシテクダサイ
3130 バーコード ゴカン3130 バーコード ゴカン3130 バーコード ゴカン3130 バーコード ゴカン
IPDS カイゾウドIPDS カイゾウドIPDS カイゾウドIPDS カイゾウド シヨウカノウシヨウカノウシヨウカノウシヨウカノウ
エミュレーション ノ センタクエミュレーション ノ センタクエミュレーション ノ センタクエミュレーション ノ センタク シヨウフカシヨウフカシヨウフカシヨウフカ
リターンリターンリターンリターン リターンリターンリターンリターン

SCSSCSSCSSCS シヨウカノウジョウタイシヨウカノウジョウタイシヨウカノウジョウタイシヨウカノウジョウタイ スイヘイ インサツイチスイヘイ インサツイチスイヘイ インサツイチスイヘイ インサツイチ
コウセイコウセイコウセイコウセイ スイチョク インサツイチスイチョク インサツイチスイチョク インサツイチスイチョク インサツイチ
リターンリターンリターンリターン エイスウカナ モジスタイルエイスウカナ モジスタイルエイスウカナ モジスタイルエイスウカナ モジスタイル

エイゴ モジスタイルエイゴ モジスタイルエイゴ モジスタイルエイゴ モジスタイル
ハンカク モジセットハンカク モジセットハンカク モジセットハンカク モジセット
カクチョウ ハンカクモジカクチョウ ハンカクモジカクチョウ ハンカクモジカクチョウ ハンカクモジ （注を参照）（注を参照）（注を参照）（注を参照）
ゼンカク モジジケイゼンカク モジジケイゼンカク モジジケイゼンカク モジジケイ
カクダイジノ ＳＩ／SOカクダイジノ ＳＩ／SOカクダイジノ ＳＩ／SOカクダイジノ ＳＩ／SO
ＡＰＰＷ フォントＡＰＰＷ フォントＡＰＰＷ フォントＡＰＰＷ フォント
ＳＣＳ データストリームＳＣＳ データストリームＳＣＳ データストリームＳＣＳ データストリーム
ＣＳＲ セッテイＣＳＲ セッテイＣＳＲ セッテイＣＳＲ セッテイ

リターンリターンリターンリターン リターンリターンリターンリターン

注：設定により、表示されない注：設定により、表示されない注：設定により、表示されない注：設定により、表示されない
ユーザー利用可能ユーザー利用可能ユーザー利用可能ユーザー利用可能 　　メニュー項目もあります。　　メニュー項目もあります。　　メニュー項目もあります。　　メニュー項目もあります。

詳細は、本文を参照してください。詳細は、本文を参照してください。詳細は、本文を参照してください。詳細は、本文を参照してください。
キーオペレーター利用可能キーオペレーター利用可能キーオペレーター利用可能キーオペレーター利用可能
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フォント管理フォント管理フォント管理フォント管理 －－－－ IPDS
フォント管理ユーティリティーでは、以下のことが行えます。

•  フォントのリストフォントのリストフォントのリストフォントのリスト

- ディスケット・フォントの表示

- ディスケット・フォントの印刷

- プリンターフォントの表示

- プリンターフォントの印刷

- ディスケット／プリンターフォントの印刷

•  フォントの追加フォントの追加フォントの追加フォントの追加

- ディスケット上のすべてのフォント

- すべての固有フォントの導入

- すべてのフォントの導入（この項目は、置換を確認する必要があります）

- 名前によるフォントの選択－プリンターディスクに導入されているフォントの一覧表が表示

されます。フォント名を選択すると、ディスケット上のフォント・バージョンを知らせるメ

ッセージが表示され、ディスケット・バージョンを追加する機会が与えられます。

- 順序番号によるフォントの選択－プリンターディスクに導入されているフォントの一覧表が

表示されます。フォント順序番号（最大 3 桁）を選択すると、ディスケット上のフォント・
バージョンを知らせるメッセージが表示され、ディスケット・バージョンを追加する機会が

与えられます。

•  フォントの削除フォントの削除フォントの削除フォントの削除

- IPDS導入済みフォント
- フォント名による選択

  すべての導入済みフォントの一覧表が表示されます。
  削除するフォントを選択すると、確認メッセージが表示されます。

- フォント順序による選択

  プリンターフォントを印刷します。

  フォント順序番号を入力します。
- IPDS取り込み（キャプチャーされた）フォント
　確認メッセージが表示されます。

フォント管理ユーティリティーの使用フォント管理ユーティリティーの使用フォント管理ユーティリティーの使用フォント管理ユーティリティーの使用

フォント管理ユーティリティーを使用するには、以下のようにします。

1. 「印刷中断」「印刷中断」「印刷中断」「印刷中断」スイッチを押して、現在の印刷ジョブを一時的に停止し、プリンターを停止状態

にします。

2. 「メニ「メニ「メニ「メニュー」ュー」ュー」ュー」スイッチを押して、メニューモードに入ります。

3. 「セットアップ」「セットアップ」「セットアップ」「セットアップ」メニューまでスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

4. 主操作員のパスワードが設定されている場合は、「キーオペレーターパスワードヲニュウリョ「キーオペレーターパスワードヲニュウリョ「キーオペレーターパスワードヲニュウリョ「キーオペレーターパスワードヲニュウリョ

クシテクダサイ」クシテクダサイ」クシテクダサイ」クシテクダサイ」が表示されます。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、キーボードにアクセスします。

5. キーボード機能を使用して、パスワードを入力します。

6. 「アプリケーション「アプリケーション「アプリケーション「アプリケーション    トトトト    ユーティリティー」ユーティリティー」ユーティリティー」ユーティリティー」サブメニューまでスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッ

チを押します。

7. 使用したいサブメニューまでスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

8. サブメニューのプロンプトに従います。

9. 「メニュー」「メニュー」「メニュー」「メニュー」スイッチを押して、メニューモードを終了します。

10. 「印刷」「印刷」「印刷」「印刷」スイッチを押して、プリンターを印刷可能状態にします。



第 7章 IPDSモードの構成 107

IPDS構成構成構成構成
以下は、インテリジェント・プリンター・データ・ストリーム（IPDS）構成パラメーターです。
デフォルトにはアスタリスク * が付いているか、または『デフォルトは．．．』というように語句で示
されています。

表表表表 27. IPDS構成パラメーター構成パラメーター構成パラメーター構成パラメーター

構成パラメーター構成パラメーター構成パラメーター構成パラメーター 説明説明説明説明 選択値選択値選択値選択値
デフォルト・フォント ホストによってフォントが指定されないときに使用す

るデフォルトのフォントを指定します。
『デフォルト・フォン
トの使用』を参照して
ください。

AS/400ボックス描画拡張 カーソルを用いてボックスを描き、描いたとおりに印刷
することができる OfficeVision 機能のサポートを指定し
ます。オンのときは、プリンターはコード・ページ 259
をコード・ページ 1091で置き換え、OfficeVisionで描か
れるときに線が直線になるようにします。オフのとき
は、コード・ページ 259 が使用され、OfficeVision で描
かれる線は波線になります。

ON または *OFF

論理ページ増分 印刷可能ページが論理ページより大きいときに、エラー
をセットせずに論理ページ・サイズを拡張するペル数を
指定します。

*0 ～ 20 pel

ジャム回復禁止 この項目は、用紙ジャムが除去された後、ホストシステ
ムが自動的にページを再転送するかどうかを制御しま
す。

YES または *NO

フォント使用量 プリンターの制御装置がフォント管理のために使用す
る記憶域の量を選択することができます。
低使用量－標準ポイント・サイズの通常の数のフォント
中使用量－多数のフォントまたは非常に大きいポイン
ト・サイズ
高使用量－2バイト・フォント

低
中
*高

セキュリティのためのメ
モリー消去

この項目は。残っている印刷データをメモリー上から消
去するかどうかを指定します。メモリーを消去すると、
印刷ジョブの開始が数分遅れます。高レベルのセキュリ
ティが必要な場合には、YESを選択します。

YES または *NO

IPDSジョブタイムアウト ホストからジョブ終了を受信しなかった場合に、印刷装
置でジョブを終了する時間を指定します。
999を選択した場合は、タイムアウトしません。

*999, 65～999秒

終了ダイアログ要求の送
信

ホストに対して IPDSダイアログの終了を要求します。 YES または *NO

3130バーコード互換 3130のバーコード形式で印刷する場合に指定します。 YES または *NO
IPDS解像度 IPDS印刷時の解像度を指定します。 *240 DPI

600 DPI
エミュレーションの選択 ホストへ返す印刷装置のマシンタイプを指定します。ホ

ストが 5300 をサポートしていない場合は、他の値に変
えてみてください。ただし、4370や 3300 の機能をエミ
ュレートているのではありません。

*5300
4370
3300
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IPDSセットアップセットアップセットアップセットアップ・パラメーターの入力・パラメーターの入力・パラメーターの入力・パラメーターの入力

IPDSセットアップ・パラメーターを入力するには、以下のようにします。

1. 「印刷中断」「印刷中断」「印刷中断」「印刷中断」スイッチを押して、現在の印刷ジョブを一時的に停止し、プリンターを停止状態

にします。

2. 「メニュー」「メニュー」「メニュー」「メニュー」スイッチを押して、メニューモードに入ります。

3. 「セットアップ」「セットアップ」「セットアップ」「セットアップ」メニューまでスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

4. 主操作員のパスワードが設定されている場合は、「キーオペレーターパスワードヲニュウリョ「キーオペレーターパスワードヲニュウリョ「キーオペレーターパスワードヲニュウリョ「キーオペレーターパスワードヲニュウリョ

クシテクダサイ」クシテクダサイ」クシテクダサイ」クシテクダサイ」が表示されます。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、キーボードにアクセスします。

5. キーボード機能を使用して、パスワードを入力します。

6. 「アプリケーショント「アプリケーショント「アプリケーショント「アプリケーショント ユーティリティー」ユーティリティー」ユーティリティー」ユーティリティー」サブメニューまでスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッ

チを押します。

7. 「「「「IPDS」」」」サブメニューまでスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

8. 構成するサブメニュー項目までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

9. 必要な値までスクロールするか、キーボードで選択値を入力します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、

選択します。

10. 「「「「［ジッコウ］ヲオスト［ジッコウ］ヲオスト［ジッコウ］ヲオスト［ジッコウ］ヲオスト スグニサイシドウシマス」スグニサイシドウシマス」スグニサイシドウシマス」スグニサイシドウシマス」が表示された場合は、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押

してプリンターを再始動するか、「リターン」「リターン」「リターン」「リターン」までスクロールして「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押し、再

始動を遅らせます。

注：新しい設定値は、プリンターを再始動するまでは有効になりません。

11. 「メニュー」「メニュー」「メニュー」「メニュー」スイッチを押して、メニューモードを終了します。

12. 「印刷」「印刷」「印刷」「印刷」スイッチを押して、プリンターを印刷可能状態にします。

デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト・フォントの使用・フォントの使用・フォントの使用・フォントの使用

印刷ジョブがフォントを指定しない場合、プリンターはデフォルトのフォントを使用します。フォン

トは、以下のものによって定義されます。

表表表表 28. フォントフォントフォントフォント・パラメーター・パラメーター・パラメーター・パラメーター

構成パラメーター構成パラメーター構成パラメーター構成パラメーター 説明説明説明説明 選択値選択値選択値選択値
コード・ページ ・文字セットの要素の識別を決めます。

・デフォルト・フォントの変更を有効にするために
は、IPDSを再始動する必要があります。

デフォルトの設定値は、コ
ード・ページ 500です。

フォント書体 ・フォント書体（フォント・ファミリー）を設定しま
す。
・ 選択項目は、選択されたコード・ページによって異
なります。

・ これは読み取り専用フィールドです。

デフォルトの設定値は
Courierです。

フォント・スタイル ・スタイルを設定します。
・選択項目は、選択されたコード・ページによって異
なります。

*Medium
Bold
Italic medium
Italic bold

フォント・サイズ(CPI) ・1インチ当たりの文字数を設定します。
・選択項目は、選択されたコード・ページによって異
なります。

デフォルトの設定値は 12
です。
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コードコードコードコード・ページ・ページ・ページ・ページ    －－－－ IPDS
操作員は、以下のリスト内のコード・ページから選択して、デフォルト・フォントを変更することが

できます。

必ず、デフォルト・フォントを選択する前に、コード・ページを選択します。フォント書体、スタイ

ル、およびサイズは、選択されたコード・ページに基づいて決められます。

表表表表 29. コードコードコードコード・ページ・ページ・ページ・ページ

コードコードコードコード・ページ・ページ・ページ・ページ 説明説明説明説明
037 US, Canada, Netherlands, Portuguese
038 US English ASCII
260 Canadian French
273 Austrian / German
274 Belgian
277 Danish / Norwegian
278 Finnish / Swedish
280 Italian
281 日本語
284 Spanish
285 UK English
286 Austrian / German (alternate)
287 Danish / Norwegian (alternate)
288 Finnish / Swedish (alternate)
290 日本語 / カタカナ
297 French
420 Arabic
423 Greek
424 Hebrew
500 * Belgian Swiss / International
870 Latin 2 Multilingual
871 Icelandic
875 Greek
880 Cyrillic
892 OCR – A
893 OCR – B
905 Turkish
1026 Turkish
1140 US / Canada Euro
1141 Austrian / German Euro
1142 Danish / Norwegian Euro
1143 Finnish / Swedish Euro
1144 Italian Euro
1145 Spanish Euro
1146 UK English Euro
1147 French Euro
1148 International Euro
1149 Icelandic Euro
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デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト・フォントの設定・フォントの設定・フォントの設定・フォントの設定 －－－－ IPDS
注記注記注記注記：：：：

必ずコード・ページを最初に選択してください。

その他のパラメーター選択項目はすべて、選択したコード・ページによって異なります。

デフォルト・フォントを変更するには、以下のようにします。

1. 「印刷中断」「印刷中断」「印刷中断」「印刷中断」スイッチを押して、現在の印刷ジョブを一時的に停止し、プリンターを停止状態

にします

2. 「メニュー」「メニュー」「メニュー」「メニュー」スイッチを押して、メニューモードに入ります。

3. 「セットアップ」「セットアップ」「セットアップ」「セットアップ」メニューまでスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

4. 主操作員のパスワードが設定されている場合は、「キーオペレーターパスワードヲ「キーオペレーターパスワードヲ「キーオペレーターパスワードヲ「キーオペレーターパスワードヲ    ニュウリョニュウリョニュウリョニュウリョ

クシテクダサイ」クシテクダサイ」クシテクダサイ」クシテクダサイ」が表示されます。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、キーボードにアクセスします。

5. キーボード機能を使用して、パスワードを入力します。

6. 「アプリケーション「アプリケーション「アプリケーション「アプリケーション    トトトト    ユーティリティー」ユーティリティー」ユーティリティー」ユーティリティー」サブメニューまでスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッ

チを押します。

7. 「「「「IPDS」」」」サブメニューまでスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

8. 「デフォルトフォント」「デフォルトフォント」「デフォルトフォント」「デフォルトフォント」が表示されます。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

9. 「コードページ」「コードページ」「コードページ」「コードページ」で、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

10. 必要なコード・ページまでスクロールします（使用可能な項目のリストは、109ページの表 29

を参照してください）。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、選択します。

11. 「フォントショタイ」「フォントショタイ」「フォントショタイ」「フォントショタイ」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。これは表示専用のフ

ィールドです。選択されたコード・ページのフォント書体が表示されます。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを

押して、サブメニューに戻ります。

12. 「フォントスタイル」「フォントスタイル」「フォントスタイル」「フォントスタイル」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

13. 必要なフォント・スタイルまでスクロールします。選択されたコード・ページのフォント・ス
タイルだけが表示されます。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、選択します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを再度

押して、サブメニューに戻ります。

14. 「フォントサイズ」「フォントサイズ」「フォントサイズ」「フォントサイズ」までスクロールして、「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押します。

15. 必要なフォント・スタイルまでスクロールします。選択されたコード・ページのフォント・ス
タイルだけが表示されます。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを押して、選択します。「実行」「実行」「実行」「実行」スイッチを再度

押して、サブメニューに戻ります。

16. 「メニュー」「メニュー」「メニュー」「メニュー」スイッチを押して、メニューモードを終了します。

17. 「印刷」「印刷」「印刷」「印刷」スイッチを押して、プリンターを印刷可能状態にします。


