
4 ● ご使用の前に

梱包を解いて
箱から取り出して必要なものが揃っているか，損傷がないかなど確認します。

□本体 □リア・ペーパー・フロー・ガイド
　5557-H02 　P/N：55P3442

　  　

□インク・リボン・カートリッジ □電源コード
　P/N：55P1504 　P/N：38F7672

 　

□サポートCD □サービス・サマリー P/N：SA88-0246-01
　P/N：13N4715 　簡単ガイド（印刷編） P/N：SA88-0240-01
　設置・操作ガイドはサポートCDの 　簡単ガイド（操作編） P/N：SA88-0260-01
　中に入っています。 　簡単ガイド（設置編）
 　プリンター設置の注意事項
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各部の名称と働き

正面全体図

背面図

電源スイッチ
プリンターの電源をオン
/オフにします。

トップ・カバー
インク・リボンを交換す
るときに開けます。

ペーパー・ガイド
単票用紙の挿入位置を調
整します。

フロント・カバー
連続用紙をフロント・ト
ラクターにセットすると
き，また用紙がプリン
ター内に詰まったときに
開けます。

操作パネル
スイッチと液晶ディスプレイ
で，プリンターのいろいろな
機能を対話型で設定・実行さ
せることができます。

テーブル
単票用紙を前から手差
しするときと ASFを
ご使用になるときに倒
して使用します。

プリンター・ケーブル・
コネクター
システムからの接続
ケーブルを差し込みま
す。

リア・カバー
連続用紙をリア・トラ
クターにセットすると
きに開けます。

リア・ペーパー・フ
ロー・ガイド
リア・トラクターを
使って連続用紙に印刷
するときに取り付けて
使用します。

カバー S
プリンター機構部をカ
バーして安全を確保し
ます。カバー Sを外し
た状態での印刷はしな
いでください。

ASFケーブル接続コネクター
ASF（オプション）を使用す
るときに使います。

ネットワーク・ボック
ス接続コネクター
ネットワーク・ボック
ス（オプション）を使
用するときに開けて使
います。

電源コネクター
電源コードを接続しま
す。

補助テーブル
長い寸法の用紙を手差
しするときに引き出し
て使用します。
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内部図

オプションを取り付けた図

● ASFの場合 ●ネットワーク・ボックスの場合

印字ヘッド
印字をする重要な部品
です。

フロント・トラクター
フロントから連続用紙を
セットします。

固定レバー
トラクターを移動・固定するときに
使用します。

ASFユニット

ネットワーク・ボックス

ASF（オート・シート・フィーダー）ユニット：自動給紙機構
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用紙走行図

●単票用紙の場合

●連続用紙の場合

● ASFを取り付けた場合

テーブル

印字ヘッド

リア・トラクター

印字ヘッド

連続用紙

連続用紙

印刷済み

フロント・トラクター

リア・トラクター

印字ヘッド

連続用紙退避

ASF給紙

フロント・トラクター

単票用紙手差し

単票用紙排出


