
インクリボン･カートリッジのセット



インクリボン・カートリッジ・セット前の注意

・リボンは、印字ヘッド保護のため特殊なインクを使用しています。
交換のときは、IBM純正品をご使用ください。純正品以外では、良
好な印刷を行えないばかりでなく、印字ヘッドの故障の原因となり
ますので、使用しないでください。

・インク･リボン･カートリッジを取り付けるときは、電源スイッチを必
ずオフにしてください。

・インク･リボン･カートリッジを乱暴に扱うと印字不良の原因になり
ますので、ていねいに扱ってください。

・直接インク・リボンに触れると手が汚れますので、必ず付属の手
袋をしてください。

・印字ヘッドが高温になっている場合がございます。インク･リボン･
カートリッジの交換の際にはご注意ください。



インク･リボン･カートリッジの準備

1.インク･リボン･カートリッジの底部の白いロック･ピンを抜き取って
ください。

ロック･ピン



インク･リボン･カートリッジの準備

2.矢印の方向にリボン送りつまみを回してインク･リボンがスムーズ
に送られることを確認してください。

リボン送りつまみ



インク･リボン･カートリッジの取り外し

1.プリンターの電源が切れていることを確認してください。

電源スイッチ



インク･リボン･カートリッジの取り外し

2.上部カバーを少し（2～3cm程度）開けた状態で、左側を持ち上げ
てから上部カバーを全体に左に動かして取り外してください。



インク･リボン･カートリッジの取り外し

3.キャリアーを右端に移動してください。

キャリアー

※印字ヘッドの温度が高温になっている場合がありますので印字ヘッドの
金属部分には触らないでください。



インク･リボン･カートリッジの取り外し

4.インク･リボン･カートリッジを図のように取り外してください。取り
外しにくい場合はリボン送りつまみを回しながら取り外してくださ
い。



インク･リボン･カートリッジのセット

1.インク･リボン･カートリッジの先端を、リボン･ガイドに押し付け、リ
ボン送りつまみを図の矢印の向きに回しながらインク･リボンを印
字ヘッドとリボン･ガイドの間に通してください。

印字ヘッド

リボン･ガイド



インク･リボン･カートリッジのセット

2.インク･リボン･カートリッジを取り外したときの逆の要領で押し込
んで、キャリアーに固定してください。

止め具

止め具



インク･リボン･カートリッジのセット

3.インク･リボン･カートリッジを押して、キャリアーを左右に動かして
みてください。インク･リボンが印字ヘッドとリボン･ガイドの間に
入っていることを確認してください。



インク･リボン･カートリッジのセット

4.上部カバーを閉めてください。


