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この装置は、米国食品医薬品局の規定するクラスⅠレーザー製品の性能基準を満た
しています。すなわちIBM5589-L36 は、危険なレーザー光を出さないレーザー製品
のクラスに属しています。これを実現するため、本装置では、レーザー光が人体に
届かないようにする（つまり、クラスⅠの限度内におさまるようにする）ために必
要な保護筐体、インターロック、および走査保護がそなえられています。
工具の使用を必要とする各種の機械カバーの脱着、交換は訓練を受けた保守担当員
のみが行います。操作員によるレーザーの調節はありません。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死
亡または重傷を負う可能性がある危険が存在する内容
を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障
害を負う可能性が想定される内容または物的損害の発
生が想定される内容を示しています。



電源コード、電話線、通信ケーブルからの電流は身体に危険を及ぼします。設
置、移動、または装置を接続するときには、下記の手順にしたがってケーブ

ル類の接続または、取りはずしを行ってください。
本機は、安全のため３線電源コードおよび３ピン電源プラグを使用していま

す。
電源プラグは、必ず接地端子付きコンセントに差し込んで使用してくださ

い。











IBM システムとの接続において、高い信頼性を提供するPAGES(Page Printer
Advanced Graphics Escape Set)に加えて、Windows モードを搭載することによ
り、Windows 環境ではさらなる高速、高品質印刷(1200dpi 相当)が可能です。
また、自動モード切替によりIBM システムとWindows の混在環境においてもシーム
レスな接続を実現しています。

IBM 5577エミュレーションを搭載し、IBM5577 プリンター対応のソフトウェアでの
使用ができます。
また、IBM システムとの接続において、高い信頼性を提供します。

ドット・インパクト・プリンター言語であるESC/P24-J84 を搭載し、ESC/P 対応の
ソフトウェアでの使用ができます。

ドット・インパクト・プリンター言語である201PLを搭載し、PC-PR201対応のソフ
トウェアでの使用が可能です。

郵政省が制定した新郵便番号制カストマ・バーコードが印刷できます。

印刷コントロール部には、最新の高性能32ビットRISCプロセッサ（200MHz）を搭載
し、A4サイズの同一原稿を横送りで１分間に36枚という高速印刷を行います。また、
短時間で各種アウトライン・フォントを美しく鮮明に印刷します。

スムージング技術：SFC（Super Fine Control）機能により、最大1200dpi 相当
の高解像度で品質の高い印刷を実現しています。SFC 機能は文字や図形の輪郭を自
動的にスムージング処理して、より滑らかに美しく印刷することができます。

日本語フォントとして、美しい平成アウトライン・フォント（平成明朝体W3、平成
角ゴシック体W5、（注））を標準搭載し、サイズの大きな文字でも美しく印字し、高
度なDTP 文書が作成できます。
（注）この書体は（財）日本規格協会を中心にグループが共同開発したものです。許

可なく複製することはできません。



Windows がサポートしている新JIS（JIS90）並びのフォントが印字できます。

印刷できる用紙のサイズは、A3から88mm(W)× 148mm(H)まで広い範囲のサイズに対
応、扱える用紙の種類も、普通紙、ラベル紙、官製八ガキ、OHP とさまざまなタイ
プに対応できます。

給紙方法、印刷の中断などは、操作パネルのスイッチを押すだけといった簡単な操
作。コピー枚数や印刷範囲の設定など、印刷のための各種設定も、わかりやすいメ
ニューを使って行います。

別売の500 枚給紙ユニットと2,000 枚給紙ユニットを取り付けることにより、さら
に効率のよい印刷作業が行えます。（前面給紙トレイを含めると、最大3,150枚まで
セットできます）。

パワー・セーブ・モード/ トナー・セーブ・モードを採用することにより、電力や
トナーの消費を抑えて（パワー・セーブ・モード時40W以下）、低ランニング・コス
トを実現するとともに、環境にやさしい省エネ時代のプリンターとなっています。
さらに、別売りの両面印刷ユニットを取り付けることにより両面印刷が行え、また、
複数ページコピー機能（最大16面印刷）を使用することにより、用紙の使用量を削
減できるなどオフィス環境への配慮がされています。

標準添付のWindows 用ドライバーを使用することにより、Windows での快適な印刷
を実現します。

標準のページ記述言語PAGESでの解像度は360dpi（SFCによるスムージングは
720dpi 相当）になります。





プリンターをお使いになるまえに心得ておいていただきたい注
意事項、プリンターの設置方法から、システム・ユニットとの
接続、プリンター・ドライバーのインストール、テスト印刷ま
での手順について説明しています。

用紙のセット方法から印刷の操作、詰まった紙の取り除き方な
ど、印刷に関する基本的な操作について説明しています。

一般的な印刷では望みどおりの結果が得られない、プリンター
をより高度に使いこなしたいという場合のために、操作パネル
を使った各種印刷設定の方法について説明しています。

印刷時に起こりやすいトラブルを取り上げ、その原因と対処方
法について説明しています。また、日常のお手入れの方法など
取り扱いについても説明しています。




























