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エラー表示設定   180
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拡張イーサネットボードの取り付け   31

拡張エミュレーションモジュールの取り付け   28
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画像エラー処理   180

官製はがき   90

関連商品一覧   201

給紙コロの清掃   153

グラフィックス設定   184

ゲートウェイアドレス   53

こんなときには   125
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サブネットマスク   53

システム設定   177

システム設定（ EM）   182

システム設定リストの印刷   170

自動排紙時間   184

受信バッファ   189

仕様   204

省エネモード   180
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清掃   196

操作パネル   18

操作パネルの使用   165

増設トレイの取り付け   23

双方向通信   76
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ユーザーコード   163
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優先メモリー   181

用紙サイズと解像度   194

用紙サイズの変更   94

用紙設定   167

用紙なしエラー   183

用紙のサイズ   87
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給紙トレイ   96
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用紙のセット
海外向けサイズ   96
給紙トレイ   93
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機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承
ください。

おことわり 

1.本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。  
2.本製品（ハードウェア、ソフトウェア）および使用説明書（本書・付属説明書）を運用した結果の影響について
は、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。 

3.本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。 

© Copyright International Business Machines Corporation 2003

G0938507 1 ページ ２００５年１１月２１日　月曜日　午後８時１６分



  使
用
説
明
書
〈
取
り
扱
い
編
〉

製品情報および製品についてのお問い合わせ 

IBMプリンター＆サプライ関連製品・サービスの詳細情報については 
IBMホームページ   http://www.ibm.com/jp/printer/
IBMホームページ   http://www.ibm.com/jp/supply/
IBM FAXサービス  （ 044–200–8600）をご利用ください。

お問い合わせは、 IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員、
または、ダイヤル IBMへ。 

● 受付時間  ：  月～金  9:00～ 18:00 （土、日、祝祭日、 12/30～ 1/3を除く）

携帯電話等でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。  
ダイヤル IBM 044–221–1522（この場合、通話料金はお客様のご負担となります。） 

2005年 12月  G093-8507
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