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Sicherheitshinweise

Dieses Buch kann Sicherheitshinweise enthalten:

* Der Hinweis Gefahr macht auf eine Situation aufmerksam, die zu schweren Verletzungen von Perso-
nen oder zum Tod fithren kann.

* Der Hinweis Vorsicht macht auf eine Situation aufmerksam, die zu einer Personengefdhrdung fiihren
kann.

* Der Hinweis Achtung macht auf mogliche Probleme aufmerksam, durch die Programme, Geréte, Syste-
me oder Daten beschddigt werden kénnen.

Sicherheitsinformationen

In Deutschland miissen Sicherheitshinweise, die in einer Veroffentlichung enthalten sind, in deutscher
Sprache vorliegen. Eine Dokumentation mit Sicherheitsinformationen liegt dem mit dem Produkt geliefer-
ten Veroffentlichungspaket bei (z. B. Hardcopydokumentation, auf DVD oder als Teil des Produkts). Sie
enthélt die Sicherheitshinweise in Deutsch und den Verweis, aus welchem englischen Handbuch die In-
formationen stammen. Vor der Installation, Wartung oder Inbetriebnahme dieses Produkts anhand einer
englischen Veroffentlichung miissen Sie zunéchst die zu der jeweiligen Veroffentlichung gehdrenden deut-
schen Sicherheitshinweise der betreffenden Dokumentation lesen. Zudem sollte diese Dokumentation bei
Verstandnisschwierigkeiten in Bezug auf die Sicherheitsinformationen in der englischen Veréffentlichung
herangezogen werden.

Ein Ersatzexemplar oder weitere Kopien der Dokumentation mit Sicherheitsinformationen konnen tiber
die IBM Hotline unter der Telefonnummer 1-800-300-8751 angefordert werden.

Sicherheitsinformationen fiir Deutschland

Das Produkt ist nicht fiir den Einsatz an Bildschirmarbeitspldtzen im Sinne § 2 der Bildschirmarbeitsver-
ordnung geeignet.

Informationen zur Lasersicherheit

IBM® Server kénnen glasfaserbasierte E/A-Karten oder Features enthalten, die Laser oder Anzeigen ver-
wenden.

Lasersicherheit

IBM Server konnen innerhalb oder aufSerhalb eines IT-Racks installiert werden.

© Copyright IBM Corp. 2014, 2015 v



Gefahr

Beim Arbeiten am System oder um das System herum miussen die folgenden Vorsichtsmafsnahmen
beachtet werden:

Elektrische Spannung und elektrischer Strom an Netz-, Telefon- oder Datenleitungen sind lebens-
gefdhrlich. Um einen Stromschlag zu vermeiden
* Die Stromversorgung zu dieser Einheit nur mit dem von IBM bereitgestellten Netzkabel vorneh-

men, wenn IBM das Netzkabel bereitgestellt hat. Das von IBM bereitgestellte Netzkabel fiir kein
anderes Produkt verwenden.

Netzteile nicht 6ffnen oder warten.

Bei Gewitter an diesem Gerit keine Kabel anschliefSen oder 16sen. Ferner keine Installations-,
Wartungs- oder Rekonfigurationsarbeiten durchfiihren.

Dieses Produkt kann mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Alle Netzkabel abziehen, um
gefihrliche Spannungen zu verhindern.

Alle Netzkabel an eine vorschriftsmaflig angeschlossene Netzsteckdose mit ordnungsgemafi geer-
detem Schutzkontakt anschliefien. Sicherstellen, dass die Steckdose die richtige Spannung und
Phasenfolge ausgibt, wie auf dem Systemtypenschild angegeben.

Alle Gerite, die an dieses Produkt angeschlossen werden, an vorschriftsmaflig angeschlossene
Netzsteckdosen anschliefSen.

Die Signalkabel nach Moglichkeit nur mit einer Hand anschliefen oder l16sen.

Gerite niemals einschalten, wenn Hinweise auf Feuer, Wasser oder Gebdudeschdaden vorliegen.
Die Maschine erst dann einschalten, wenn alle Sicherheitsrisiken behoben wurden.

Immer annehmen, dass ein elektrisches Sicherheitsrisiko besteht. Alle in dieser Anweisung zur
Installation des Subsystems angegebenen Durchgangs-, Erdungs- und Stromversorgungspriifun-
gen ausfiihren, um sicherzustellen, dass die Maschine die Sicherheitsbestimmungen erfiillt.

Sind irgendwelche Sicherheitsrisiken vorhanden, darf die Uberpriifung nicht fortgesetzt werden.
Die Verbindung zu den angeschlossenen Netzkabeln, Telekommunikationssystemen, Netzen und
Modems vor dem Offnen des Einheitengehiuses unterbrechen, sofern in den Installations- und
Konfigurationsprozeduren keine anders lautenden Anweisungen enthalten sind.

Zum Installieren, Transportieren und Offnen der Abdeckungen des Produkts oder der ange-
schlossenen Einheiten die Kabel gemifs den folgenden Prozeduren anschlieffen und abziehen.

Kabel 16sen

1. Alle Einheiten ausschalten (aufier wenn andere Anweisungen vorliegen).
2. Die Netzkabel aus den Steckdosen ziehen.

3. Die Signalkabel von den Buchsen abziehen.

4. Alle Kabel von den Einheiten abziehen.

Gehen Sie zum AnschliefSen der Kabel wie folgt vor:

1. Alle Einheiten ausschalten (aufier wenn andere Anweisungen vorliegen).
Alle Kabel an die Einheiten anschlief3en.

Die Signalkabel an die Buchsen anschliefien.

Die Netzkabel an die Steckdosen anschlief3en.

5. Die Einheiten einschalten.

honN

Scharfe Kanten, Ecken oder Scharniere im System oder um das System herum. Bei der Handha-
bung von Geriten vorsichtig vorgehen, um Schnitte, Kratzer und Quetschungen zu vermeiden.

(D005)

Gefahr
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Die folgenden Vorsichtsmafinahmen beachten, wenn an einem IT-Racksystem oder um ein IT-Rack-

system herum gearbeitet wird:

* Schwere Einheit - Gefahr von Verletzungen oder Beschddigung der Einheit bei unsachgemifier
Behandlung.

e Immer die Ausgleichsunterlagen des Rackschranks absenken.
* Immer Stabilisatoren am Rackschrank anbringen.

* Um gefihrliche Situationen aufgrund ungleichmifiiger Belastung zu vermeiden, die schwersten
Einheiten immer unten im Rackschrank installieren. Server und optionale Einheiten immer von
unten nach oben im Rackschrank installieren.

* In einem Rack installierte Einheiten diirfen nicht als Tische oder Ablagen missbraucht werden.
Keine Gegenstinde auf die in einem Rack installierten Einheiten legen.

* Ein Rackschrank kann mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Wird wahrend der Wartung

dazu aufgefordert, den Rackschrank von der Stromversorgung zu trennen, miissen alle Netzkabel

vom Rackschrank abgezogen werden.

* Alle in einem Rackschrank installierten Einheiten an Stromversorgungseinheiten anschliefien,
die in diesem Rackschrank installiert sind. Das Netzkabel einer in einen Rackschrank installier-
ten Einheit nicht an eine Stromversorgungseinheit anschliefien, die in einem anderen Rack-
schrank installiert ist.

* Bei nicht ordnungsgemaf§ angeschlossener Netzsteckdose konnen an Metallteilen des Systems
oder an angeschlossenen Einheiten gefihrliche Beriihrungsspannungen auftreten. Fiir den ord-
nungsgemaiflen Zustand der Steckdose ist der Betreiber verantwortlich.

VORSICHT
* Eine Einheit nicht in einem Rack installieren, in dem die interne Temperatur der umgebenden

Luft die vom Hersteller empfohlene Temperatur der umgebenden Luft fiir alle im Rack installier-

ten Einheiten iibersteigt.

* Eine Einheit nicht in einem Rack installieren, dessen Luftzirkulation beeintrichtigt ist. Die Liif-
tungsschlitze der Einheit diirfen nicht blockiert sein.

* Die Gerite miissen so an den Stromkreis angeschlossen werden, dass eine Uberlastung der
Stromkreise die Stromkreisverkabelung oder den Uberstromschutz nicht beeintrichtigt. Damit
ein ordnungsgemaifier Anschluss des Racks an den Stromkreis gewihrleistet ist, anhand der auf
den Einheiten im Rack befindlichen Typenschilder die Gesamtanschlusswerte des Stromkreises
ermitteln.

* Bei beweglichen Einschiiben: Keine Einschiibe oder Einrichtungen herausziehen oder installieren,
wenn am Rack kein Stabilisator befestigt ist. Wegen Kippgefahr immer nur einen Einschub her-
ausziehen. Werden mehrere Einschiibe gleichzeitig herausgezogen, kann das Rack kippen.

* Bei fest installierten Einschiiben: Fest installierte Einschiibe diirfen bei einer Wartung nur dann her-
ausgezogen werden, wenn dies vom Hersteller angegeben wird. Wird versucht, den Einschub
ganz oder teilweise aus seiner Installationsposition im Gestell herauszuziehen, kann das Gestell
kippen oder der Einschub aus dem Rack herausfallen.

(RO01)

Sicherheitshinweise
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Vorsicht:

Werden wiahrend des Standortwechsels Komponenten aus den oberen Positionen des Rackschranks
ausgebaut, verbessert sich die Rackstabilitit. Die folgenden allgemeinen Richtlinien beachten, wenn
ein gefiillter Rack-Schrank innerhalb eines Raumes oder Gebdudes an einen anderen Standort ge-
bracht wird.

Das Gewicht des Rackschranks reduzieren, indem Gerite von oben nach unten aus dem Rack-
schrank ausgebaut werden. Nach Moglichkeit die Konfiguration wiederherstellen, die der Rack-
schrank bei der Lieferung hatte. Ist diese Konfiguration nicht bekannt, miissen die folgenden Vor-
sichtsmainahmen beachtet werden:

— Alle Einheiten in der Position 32U (Compliance-ID RACK-001) oder 22U (Compliance-ID RR001)
und in hoheren Positionen entfernen.

— Darauf achten, dass die schwersten Einheiten unten im Rackschrank installiert sind.

— Darauf achten, dass im Rack-Schrank zwischen den unter Position 32U (Compliance-ID RACK-
001) oder 22U (Compliance-ID RR001) installierten Einheiten keine oder ganz wenige U-Positio-
nen leer sind, wenn dies in der erhaltenen Konfiguration nicht ausdriicklich zugelassen wird.

Sind mehrere Rackschrinke miteinander verbunden, sollten diese vor einem Positionswechsel ge-
trennt und einzeln umgezogen werden.

Wurde der fiir den Standortwechsel vorgesehene Rack-Schrank mit ausbaubaren Auslegern gelie-
fert, miissen diese Ausleger wieder angebracht werden, bevor der Schrank transportiert wird.

Den vorgesehenen Transportweg iiberpriifen, um mogliche Gefahrenquellen zu eliminieren.

Uberpriifen, ob der Boden auf dem gesamten Transportweg das Gewicht des voll bestiickten Rack-
schranks tragen kann. Informationen iiber das Gewicht eines voll bestiickten Rackschranks enthalt
die mit dem Rackschrank gelieferte Dokumentation.

Uberpriifen, ob alle Tiiren mindestens 76 cm breit und 230 cm hoch sind.

Uberpriifen, ob alle Einheiten, Fiacher, Einschiibe, Tiiren und Kabel sicher befestigt sind.
Uberpriifen, ob die vier Ausgleichsunterlagen auf der hochsten Position stehen.

Darauf achten, dass wiahrend des Transports keine Stabilisatoren am Rackschrank angebracht sind.
Keine Rampen mit einer Neigung von mehr als zehn Grad benutzen.

Befindet sich der Rackschrank an dem neuen Standort, die folgenden Schritte ausfiihren:

— Die vier Ausgleichsunterlagen absenken.

— Stabilisatoren am Rackschrank anbringen.

— Wurden Einheiten aus dem Rackschrank ausgebaut, den Rackschrank von unten nach oben wie-
der bestiicken.

Erfolgt der Standortwechsel iiber eine grofiere Entfernung, die Konfiguration wiederherstellen, die
der Rackschrank bei der Lieferung hatte. Den Rackschrank in die Originalverpackung oder eine
gleichwertige Verpackung einpacken. Zudem die Ausgleichsunterlagen so absenken, dass sich die
Gleitrollen von der Palette abheben. Dann den Rackschrank mit Bolzen an der Palette befestigen.

(R002)

(L001)

Gefahr: In Komponenten, die diesen Aufkleber aufweisen, treten gefdhrliche Spannungen, Strome oder
Energien auf. Keine Abdeckungen oder Sperren 6ffnen, die diesen Aufkleber aufweisen. (L001)

viii Power Systems: Installation von IBM Power System S814 (8286-41A)



(L002)

Gefahr: In einem Rack installierte Einheiten diirfen nicht als Tische oder Ablagen missbraucht werden.
(L002)

(L003)
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Gefahr: Mehrere Netzkabel. Dieses Produkt kann mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Alle Netz-
kabel abziehen, um gefdhrliche Spannungen zu verhindern.(L003)

(L007)

Vorsicht: Heifse Oberflache in der Nahe. (L007)

(L008)

ZN

Vorsicht: Gefdhrliche bewegliche Teile in der Néhe. (L008)

Alle Laser entsprechen den Normen IEC 60825 und EN 60825 fiir Laserprodukte der Klasse 1. Die Etiket-
ten auf den einzelnen Teilen enthalten die Laserzertifizierungsnummern und die zugehédrige Lasernorm.

X  Power Systems: Installation von IBM Power System S814 (8286-41A)



Vorsicht:
Dieses Produkt kann ein CD-ROM-Laufwerk, ein DVD-ROM-Laufwerk, ein DVD-RAM-Laufwerk
und/oder ein Lasermodul mit einem Laser der Klasse 1 enthalten. Folgendes beachten:

* Die Abdeckungen nicht ausbauen. Durch Ausbauen der Abdeckungen der Lasergerite konnen ge-
fahrliche Laserstrahlungen freigesetzt werden. Die Einheit enthilt keine zu wartenden Teile.

* Werden Steuerelemente, Einstellungen oder Prozeduren anders als hier angegeben verwendet, kann
gefdhrliche Laserstrahlung auftreten.

(C026)

Vorsicht:

In Datenverarbeitungsumgebungen konnen Gerite eingesetzt werden, die Systemleitungen mit Laser-
modulen verwenden, die die Werte der Klasse 1 iiberschreiten. Aus diesem Grund nie in das offene
Ende eines Glasfaserkabels oder einer offenen Anschlussbuchse schauen. Wird die Leitfahigkeit eines
Glasfaserkabels gepriift, indem in ein Ende eines nicht angeschlossenen Glasfaserkabels hineinge-
leuchtet und in das andere Ende hineingeschaut wird, ist zwar grundsitzlich keine Schiadigung des
Auges zu erwarten, dennoch ist diese Vorgehensweise potenziell gefihrlich. Es wird daher davon ab-
geraten, die Leitfihigkeit des Glasfaserkabels zu priifen, indem auf der einen Seite hineingeleuchtet
und auf der anderen Seite hineingeschaut wird. Um die Leitfihigkeit eines Glasfaserkabels zu priifen,
eine optische Lichtquelle und ein Messgerit verwenden. (C027)

Vorsicht:
Dieses Produkt enthilt einen Laser der Klasse 1. Niemals direkt mit optischen Instrumenten in den
Laserstrahl blicken. (C028)

Vorsicht:

Einige Lasergerite enthalten eine Laserdiode der Klasse 3A oder 3B. Folgendes beachten: Laserstrah-
lung bei gedffneter Verkleidung. Nicht in den Strahl blicken. Keine Lupen oder Spiegel verwenden.
Strahlungsbereich meiden. (C030)

Vorsicht:
Die Batterie enthilt Lithium. Die Batterie nicht verbrennen oder aufladen.

Die Batterie nicht:

* mit Wasser in Beriihrung bringen.
* auf iiber 100°C (212°F) erhitzen.

* reparieren oder zerlegen.

Nur gegen das von IBM Teil austauschen. Batterie nach Gebrauch der Wiederverwertung zufiihren
oder als Sondermiill entsorgen. IBM Deutschland beteiligt sich am Gemeinsamen Riicknahme System
GRS fiir Batterien (www.grs-batterien.de). Die Batterien miissen in den Behiltern des GRS entsorgt
werden, die an allen Verkaufsstellen zur Verfiigung stehen. Alternativ konnen sie auch an das Riick-
nahmezentrum Mainz geschickt werden (www.ibm.com/de/umwelt/ruecknahme). (C003)

(Co48)
Vorsicht bei der Verwendung eines von IBM bereitgestellten Hebewerkzeugs:

* Das Hebewerkzeug darf nur von autorisiertem Personal verwendet werden.

* Das Hebewerkzeug dient ausschliefllich als Hilfe zum Anheben beim Ein- und Ausbau von Einhei-
ten in einem Rack. Es darf nicht zum Transport iiber groflere Rampen oder als Ersatz fiir Palettenhe-
ber, Gabelstapler und dhnliche Gerite verwendet werden. Wenn dies nicht moéglich ist, miissen ent-
sprechend geschulte Fachleute oder Services (z. B. Monteure oder Umzugsfirmen) die Einheit
installieren.

* Die Anweisungen fiir das Hebewerkzeug vor dem Gebrauch sorgfiltig durchlesen. Werden Sicher-
heitsregeln und Anweisungen nicht beachtet, konnen Verletzungen und/oder Schiden an Geriten
auftreten. Wenden Sie sich bei Fragen an den Service und Support des Herstellers des Hebewerk-
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zeugs. Das mitgelieferte Handbuch muss nach dem Gebrauch wieder in die dafiir vorgesehene Hiil-
le zuriickgelegt werden. Auf der Website des Herstellers ist die neueste Version des Handbuchs ver-
fiigbar.

Vor jedem Gebrauch die Funktion der Stabilisatorbremse iiberpriifen. Nicht versuchen, das Hebe-
werkzeug bei angezogener Stabilisatorbremse zu heftig zu bewegen oder zu rollen.

Das Hebewerkzeug bei angehobener Plattform nur minimal bewegen.

Das Hebewerkzeug nicht iiber die angegebene Nennlastkapazitit hinaus beladen. Informationen
zur maximalen Last in der Mitte und am Rand der ausgefahrenen Plattform enthilt die Lastkapa-
zitatstabelle.

Die Last nur anheben, wenn sie mittig auf der Plattform platziert ist. Nicht mehr als 91 kg Last am
Rand der beweglichen Plattform platzieren. Dabei auch den Schwerpunkt der Last beachten.

Den Rand der Vorrichtung zur Schrigstellung der Plattform nicht beladen. Vor der Verwendung die
Vorrichtung zur Schrigstellung der Plattform in allen vier Positionen mit der bereitgestellten Hard-
ware an der Hauptablage befestigen. Ladeobjekte lassen sich ohne gréferen Kraftaufwand auf glat-
ten Plattformen bewegen. Daher ein unabsichtliches Bewegen der Last vermeiden. Die Vorrichtung
zur Schrigstellung aufier bei erforderlichen kleinen Korrekturen immer in der flachen Position las-
sen.

Nicht unter iiberhdngende Lasten stellen.

Keine unebene Oberfliche und keine Steigungen oder Gefille (groflere Rampen) verwenden.
Keine Lasten stapeln.

Das Hebewerkzeug nicht unter Einfluss von Medikamenten oder Alkohol bedienen.

Keine Leiter am Hebewerkzeug anlegen.

Kippgefahr. Bei angehobener Plattform nicht gegen die Last driicken.

Die Plattform nicht zum Anheben oder Transportieren von Personen und nicht als Trittbrett verwen-
den.

Das Hebewerkzeug nicht betreten. Das Hebewerkzeug nicht als Trittbrett verwenden.
Nicht auf den Mast klettern.
Ein beschidigtes oder nicht ordnungsgemifl funktionierendes Hebewerkzeug nicht verwenden.

Einklemm- oder Quetschgefahr unter der Plattform. Last nur in Bereichen ohne Personen und Hin-
dernisse absenken. Hinde und Fiifse beim Betrieb vom Hebewerkzeug fernhalten.

Keine Gabeln. Das Hebewerkzeug nicht mit einem Palettenwagen, Palettenheber oder Gabelstapler
anheben oder bewegen.

Der Mast ist hoher als die Plattform. Auf die Deckenhdhe, auf Kabelficher, Sprinkler, Lichtquellen
und andere Objekte iiber Kopfhohe achten.

Hebewerkzeug bei angehobener Plattform nicht unbeaufsichtigt lassen.

Darauf achten, dass Hinde, Finger und Kleidung nicht mit beweglichen Teilen in Beriihrung kom-
men.

Winde nur mit der Hand drehen. Kann der Griff der Winde nicht leicht mit einer Hand gedreht
werden, ist das Hebewerkzeug moglicherweise iiberladen. Die Winde nicht iiber den oberen und
unteren Funktionsbereich der Plattform hinaus drehen. Bei einem zu starken Abspulen 16st sich der
Griff und wird das Kabel beschddigt. Beim Absenken der Plattform den Griff der Winde immer
festhalten. Vor dem Loslassen des Griffs der Winde immer sicherstellen, dass die Winde die Last
halt.

Bei einem durch die Winde verursachten Unfall konnen schwere Verletzungen auftreten. Keine Per-
sonen transportieren. Beim Anheben des Gerits muss ein Klicken hérbar sein. Vor dem Loslassen
des Griffs sicherstellen, dass die Winde gesperrt ist. Vor dem Betrieb der Winde die Seite mit den
Anweisungen lesen. Darauf achten, dass sich die Winde nie frei abspult. Das freie Abspulen kann
zu einem unebenen Umlauf des Kabels um die Windentrommel und zu einer Beschidigung des Ka-
bels und zu schweren Verletzungen fiihren. (C048)
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Stromversorgungs- und Verkabelungsinformationen, die dem Standard fiir elektro-
magnetische Vertraglichkeit und elektrische Sicherheit GR-1089-CORE entspre-
chen

Die folgenden Kommentare beziehen sich auf die IBM Server, die dem Standard fiir elektromagnetische
Vertraglichkeit und elektrische Sicherheit GR-1089-CORE entsprechen.

Diese Gerite sind fiir die Installation in folgenden Bereichen geeignet:
* Netz-Telekommunikationseinrichtungen

+ Standorte, die den Normen des jeweiligen Landes entsprechen miissen

Die Anschliisse dieses Gerits sind nur fiir Verbindungen zu im Geb&dude liegenden oder nicht der Auflen-
umgebung ausgesetzten Kabeln geeignet. Die Anschliisse dieses Gerits diirfen keine elektrische Verbin-
dung zu Schnittstellen haben, die an eine Anlage oder deren Verkabelung angeschlossen sind, welche das
Gebédude verlasst (Outside Plant OSP). Diese Schnittstellen wurden nur fiir die Verwendung innerhalb ge-
schlossener Gebaude entwickelt (Anschliisse vom Typ 2 oder Typ 4, wie im Standard fiir elektromagneti-
sche Vertraglichkeit und elektrische Sicherheit GR-1089-CORE beschrieben). Hierbei ist eine Isolierung der
gebdudeinternen Verkabelung zur Verkabelung auflerhalb des Gebaudes erforderlich. Das Hinzufiigen
von primédren Schutzvorrichtungen stellt keinen ausreichenden Schutz dar, wenn diese Schnittstellen eine
elektrische Verbindung zu der Verkabelung haben, die das Geb&dude verlasst.

Anmerkung: Alle Ethernet-Kabel miissen an beiden Enden abgeschirmt und geerdet sein.

Fiir das Wechselstromsystem ist keine externe Uberspannungsschutzeinheit erforderlich.

Das Gleichstromsystem benutzt ein Design mit isolierter Gleichstromriickleitung (DC-I). Der Gleichstrom-
Riickleitungsanschluss der Batterie darf nicht an das Chassis oder die Rahmenerdung angeschlossen wer-
den.

Das Gleichstromsystem ist fiir die Installation in einem Common Bonding Network (CBN) vorgesehen,

wie im Standard fiir elektromagnetische Vertraglichkeit und elektrische Sicherheit GR-1089-CORE be-
schrieben.

Sicherheitshinweise ~ Xiii
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Installation von IBM Power System S814 (8286-41A)

Hier finden Sie Informationen zum Installieren von IBM Power System 5814 (8286-41A).

Servertyp ermitteln

Ermitteln Sie, ob Sie einen Einschubserver, einen in einem Rack vorinstallierten Server oder einen eigen-
stdndigen Server installieren.

Ermitteln Sie, welchen Servertyp Sie installieren. Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Tabel-
le.

Tabelle 1. Ermitteln Sie den Typ des Servers, den Sie installieren, und folgen Sie den Anweisungen, um zugehdrige
Informationen zu finden.

Abschnitt mit zugehorigen Informa-
Servertyp Beschreibung tionen

Einschub Ihr System wurde ohne Rack geliefert ||, Installation eines Rack-basierten Ser
und Sie miissen das System in einem |[vers’|
vorhandenen Rack installieren.

Vorinstalliert Ihr System wurde vorinstalliert in |, Vorinstallierten Server|
einem Rack geliefert. konfigurieren” auf Seite 22|
Eigenstandig Bei Threm System handelt es sich um ||, Eigenstindigen Server installieren”]

ein eigenstédndiges System bzw. ein  |Jauf Seite 34|
Deskside-System.

Installation eines Rack-basierten Servers

Hier finden Sie Informationen zum Installieren eines Rack-basierten Servers vom Typ 8286-41A.

Voraussetzung fir die Installation des Einschubservers

Hier finden Sie Informationen zu den Voraussetzungen, die fiir die Installation des Servers erfiillt sein
miissen.

Bevor Sie mit der Installation des Servers beginnen, sollten Sie die folgenden Dokumente lesen:

+ Die aktuelle Version dieses Dokuments wird online verwaltet. Siehe [Installation von IBM Power System|
(5814 (8286-41A)| (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS /p8egl/
p8egl_roadmap.htm).

* Informationen zur Planung Ihrer Serverinstallation finden Sie unter (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8had /p8had_8xx_kickoff.htm).

* Wenn Sie eine Hardware Management Console (HMC) verwenden, finden Sie weitere Informationen
unter [Aktualisierung des HMC-Maschinencodes mit einer Internetverbindung abrufen und installieren|
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hai/area3fixeshmc.htm).

Beachten Sie die folgenden Voraussetzungen, bevor Sie den Server installieren:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie {iber die folgenden Teile verfiigen, bevor Sie mit Ihrer Installation beginnen:
* Kreuzschlitz-Schraubendreher
* Schlitzschraubendreher
* Rack mit vier freien Einheiten
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Anmerkung: Ist kein Rack installiert, installieren Sie das Rack. Entsprechende Anweisungen finden
Sie unter [Racks und Rack-Features| (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/
p8hbf/p8hbf_8xx_kickoff.htm).

2. Stellen Sie sicher, dass Sie iiber eine der folgenden Konsolen verfiigen:

* Hardware Management Console (HMC): Stellen Sie sicher, dass Sie iiber eine HMC ab Version 8§,
Release 8.1.0 verfiigen.

* Grafikmonitor mit Tastatur und Maus.
* Teletype-Monitor (tty) mit Tastatur.

Bestandsaufnahme fur lhren Server durchfiihren

Hier finden Sie Informationen zum Durchfiihren einer Bestandsaufnahme fiir Ihren Server.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um eine Bestandsaufnahme durchzufiihren:
1. Uberpriifen Sie, ob Sie alle bestellten Pakete erhalten haben.
2. Packen Sie die Serverkomponenten aus.

3. Fiihren Sie vor der Installation jeder Serverkomponente eine Bestandsaufnahme durch. Fiihren Sie
dazu die folgenden Schritte aus:

a. Nehmen Sie die Inventarliste fiir Ihren Server zur Hand.
b. Stellen Sie sicher, dass Sie alle bestellten Teile erhalten haben.

Anmerkung: Die Bestellinformationen sind Teil des Produkts. Bestellinformationen kénnen Sie
auch tiber den Vertriebsbeauftragten oder den IBM Business Partner erhalten.

Ist die Lieferung falsch, fehlen Teile oder sind Teile beschéddigt, wenden Sie sich an eine der fol-
genden Stellen:

e IBM Reseller.

* In den USA unter der Telefonnummer 1-800-300-8751 an die IBM Rochester Manufacturing Au-
tomated Information Line.

* Website "Directory of worldwide contacts" |http://www.ibm.com/planetwide} Wéhlen Sie Thren
Standort aus, um die Kontaktinformationen fiir Service und Support aufzurufen.

Position im Rack bestimmen und markieren

Moglicherweise miissen Sie die Position bestimmen, an der die Systemeinheit im Rack installiert werden
soll.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um zu bestimmen, wo die Systemeinheit in einem Rack installiert
werden soll:

1. Lesen Sie die [Racksicherheitshinweise| (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/
p8hbf/racksafety.htm).

2. Ermitteln Sie, wo die Systemeinheit im Rack angeordnet werden soll. Berticksichtigen Sie bei der Pla-
nung der Installation der Systemeinheit in einem Rack die folgenden Informationen:

* Ordnen Sie grofiere und schwerere Einheiten im unteren Bereich des Racks an.
* Planen Sie, Einheiten zunichst im unteren Bereich des Racks zu installieren.

* Dokumentieren Sie die EIA-Positionen (EIA = Electronic Industries Alliance) in IThrem Plan.

Anmerkung: Dieser Server ist vier EIA-Einheiten hoch. Eine EIA-Einheit ist 44,45 mm (1,75 Zoll)
hoch. Jede EIA-Einheit enthilt drei Bohrungen im Rack. Diese Systemeinheit ist somit 177,8 mm (7
Zoll) hoch und belegt 12 Bohrungen im Rack.

3. Falls erforderlich, bauen Sie die Abdeckblenden aus, um auf das Innere des Rackschranks zugreifen

zu konnen, wo Sie die Einheit anordnen mochten, wie in Einzelheiten finden Sie unter
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Abbildung 1. Abdeckblenden ausbauen

4.

Ermitteln Sie, wo das System im Rack angeordnet wird. Schreiben Sie sich die EIA-Position auf.

Anmerkung: Eine EIA-Einheit in Ihrem Rack besteht aus einer Gruppierung von drei Bohrungen.

Stellen Sie sich vor die Vorderseite des Racks und markieren Sie auf der rechten Seite mithilfe eines
Bandes, eines Markers oder eines Stiftes die zwei niedrigsten Bohrungen der untersten EIA-Einheit.
Markieren Sie im nachsten Schritt die niedrigste Bohrung der EIA-Einheit, die sich direkt {iber dieser
Einheit befindet.

Wiederholen Sie Schritt [5[ fiir die entsprechenden Bohrungen an der linken Seite des Racks.
Gehen Sie zur Riickseite des Racks.

Suchen Sie auf der rechten Seite die EIA-Einheit, die der unteren EIA-Einheit an der Vorderseite des
Racks entspricht.

Markieren Sie die untere Bohrung und die obere Bohrung der EIA-Einheit.

. Markieren Sie die entsprechenden Bohrungen auf der linken Seite des Racks.
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Montagehardware am Rack anbringen

Moglicherweise miissen Sie die Montagehardware am Rack anbringen. Verwenden Sie die Prozedur, um
diese Task auszufiihren. Die Informationen sollen die Sicherheit verbessern und einen zuverlidssigen Be-
trieb gewédhrleisten. Zudem sind Abbildungen der zugehorigen Hardwarekomponenten und Informatio-
nen zu den Beziehungen dieser Komponenten untereinander darin enthalten.

Achtung: Um Fehler an der Schienenfithrung und méogliche Gefahren fiir Sie und die Einheit zu vermei-
den, muss darauf geachtet werden, dass die korrekten Schienen und Verbindungsstticke fiir das Rack be-
nutzt werden. Wenn Ihr Rack quadratische oder runde Flanschbohrungen aufweist, stellen Sie sicher, dass
die Schienen und Verbindungsstiicke den im Rack verwendeten Flanschbohrungen entsprechen. Verwen-
den Sie bei nicht passender Hardware keine Unterlegscheiben oder Abstandshalter.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Montagehardware in einem Rack zu installieren:

1. Wenn Sie von der Vorderseite aus schauen, ist jede Schiene entweder mit einem R (rechts) oder einem
L (links) markiert. Wahlen Sie die linke Schiene aus, legen Sie sie an der Riickseite des Racks an und
positionieren Sie die ausgewihlte und zuvor markierte EIA-Einheit.

2. Driicken Sie die vordere Sperrzunge (1) nach oben und ziehen Sie die vordere Verriegelung (2) an der
Vorderseite der Schiene heraus. Entfernen Sie die Schraube anschliefend wieder von der Riickseite der

Schiene (3). Einzelheiten finden Sie unter

:
-
o
0
<
T
~
o

Abbildung 2. Vordere Verriegelung éffnen und Schraube an der Rlickseite entfernen

3. Richten Sie die zwei Stifte an der Riickseite der Schiene an den zuvor markierten oberen und unteren
Bohrungen in der ausgewdihlten EIA-Einheit aus. Ziehen Sie die Schiene zu sich heran, um die zwei
Stifte in die Rackbohrungen (1) einzusetzen, und senken Sie die Schiene ab (2), damit der hakenférmi-
ge obere Stift einrastet. Einzelheiten finden Sie unter [Abb. 3 auf Seite 5| Stellen Sie sicher, dass die
zwei Stifte aus den Rackbohrungen herausragen, bevor Sie mit dem néchsten Schritt fortfahren.

Anmerkung: Die Stifthaltevorrichtungen der Schienen unterstiitzen Rackmodelle mit runden oder
rechteckigen Bohrungen.
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Abbildung 3. Stifte an den Bohrungen in der Rlickseite des Racks ausrichten und in den Bohrléchern einrasten lassen

4. Setzen Sie die Schraube erneut ein, die in Schritt entfernt wurde, wie in darge-

stellt.
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Abbildung 4. Schraube erneut einsetzen

5. Kehren Sie zur Vorderseite des Racks zuriick. Stellen Sie sicher, dass die Verriegelung an der Vorder-
seite der Schiene noch gedffnet ist. Siehe Schritt

6. Ziehen Sie die Schiene nach vorne und setzen Sie an der Vorderseite der Schiene drei Stifte in die zu-
vor markierten Bohrungen innerhalb der ausgewé&hlten EIA-Einheit ein. Senken Sie die Schiene ab (1),
damit der hakenférmige mittlere Stift einrastet. Einzelheiten finden Sie unter

T
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Rackvorderseite

Abbildung 5. An der vorderen Schiene des Racks befestigte Stifte
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7.

Stellen Sie sicher, dass alle drei Stifte aus den Rackbohrungen herausragen, wenn Sie die Schiene nach
vorne ziehen, und driicken Sie dann die vordere Verriegelung (2) ganz hinein. Einzelheiten finden Sie

unter

P7HBF511-2

Rackvorderseite

Abbildung 6. An der vorderen Schiene des Racks befestigte Verriegelung

8.

Anmerkung: Wenn Sie die Schiene neu platzieren miissen, 16sen Sie die vordere Verriegelung (2) und
schieben Sie die Schiene, wahrend Sie den blauen Stift nach unten driicken, nach oben und zur Riick-
seite, um sie vom Rack zu 13sen.

Wiederholen Sie die Schritte bis Iﬂ um die rechte Schiene im Rack zu installieren.

System im Rack installieren

Verwenden Sie die Prozedur, um das System im Rack zu installieren.

Achtung:

Ein Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung an einer unlackierten Metalloberfla-
che der Hardware anbringen, um zu verhindern, dass die Hardware durch elektrostatische Entladung
beschddigt wird.

Wird ein Antistatikarmband benutzt, alle Sicherheitsprozeduren fiir den Umgang mit Elektrizitdt beach-
ten. Das Antistatikarmband soll eine statische Entladung verhindern. Durch dieses Armband wird das
Risiko eines Stromschlags bei der Arbeit mit elektrischen Gerdten weder erh6ht noch verringert.

Ist kein Antistatikarmband verfiigbar, direkt vor dem Entnehmen des Produkts aus der antistatischen
Verpackung und dem Installieren oder Austauschen der Hardware eine unlackierte Metalloberflache
mindestens 5 Sekunden lang beriihren.

Vorsicht:
Zur Installation dieses Systems im Rack werden drei Personen benétigt.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um das System im Rack zu installieren:

1.

6

Wenn die Transportabdeckung noch an der Riickseite oder Vorderseite des Systems angebracht ist,
bauen Sie sie aus.

Ziehen Sie die Schienen nach vorne heraus (1), bis sie zweimal einrasten. Heben Sie vorsichtig den
Server an und neigen Sie ihn so iiber die Schienen, dass die hinteren Nagelkdpfe (2) am Server an den
hinteren Aussparungen (3) an den Schienen ausgerichtet sind. Schieben Sie den Server nach unten, bis
die hinteren Nagelkopfe in die beiden hinteren Aussparungen eingreifen. Senken Sie die Vorderseite
des Servers anschliefiend langsam ab (4), bis die anderen Nagelkopfe in die anderen Aussparungen in
den Schienen eingreifen. Stellen Sie sicher, dass sich die vordere Verriegelung (5) iiber die Nagelkopfe
schiebt.
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Abbildung 7. Schienen herausziehen und Nagelkdpfe des Servers an den Aussparungen der Schiene ausrichten

3. Heben Sie die blauen Entriegelungshebel (1) an den Schienen an und schieben Sie den Server (2) ganz
in das Rack hinein, bis er einrastet. Einzelheiten finden Sie unter

P8EG1601-0

Abbildung 8. Entriegelungshebel und Server

Kabeltrager installieren

Mithilfe des Kabeltragers werden Kabel effizient verlegt, sodass Sie problemlos auf die Riickseite des Sys-
tems zugreifen kénnen. Verwenden Sie die Prozedur, um den Kabeltrdger zu installieren.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um den Kabeltrdger zu installieren:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie iiber die folgenden Teile verfiigen.

Stiitzelement
Kabeltragerhaltewinkel
Halterung

Kabeltrager
Erweiterungshalterung

(mlo]ojo] >
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Abbildung 9. Relative Positionierung der Teile des Kabeltrdgers vor der Installation

2. Der Kabeltrager kann auf beiden Seiten des Servers installiert werden. Bei dieser Prozedur wird die
Installation des Servers auf der rechten Seite dargestellt, wahrend Sie vor der Riickseite des Servers
stehen. SchliefSen Sie das Ende des Stiitzarms (A) an die rechte Schiene (1) an, damit Sie das andere
Ende des Stiitzarms zur linken Seite des Racks schwenken koénnen (2).

Anmerkung: Der Stiitzarm (A) ist mit "UP" und "DOWN" beschriftet. Stellen Sie sicher, dass die Seite
mit der Beschriftung "UP" nach oben und nach rechts zeigt.

Rackrickseite

P7EF2504-1

Abbildung 10. Stiitzarm anschlieBen

3. Suchen Sie die Bohrung an der unteren inneren Ecke des L-férmigen Kabeltragerhaltewinkels (B). Set-
zen Sie das lose Ende des Stiitzelements so an, dass die Sperrzunge an der Unterseite seiner Spitze an
der Bohrung der Halterung ausgerichtet ist. Setzen Sie die Lasche in die Bohrung ein (1) und drehen
Sie die Halterung (2), um sie am Stiitzarm zu befestigen. Einzelheiten finden Sie unter [Abb. 11 auf Sei-
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Abbildung 11. Kabeltrdgerhaltewinkel am Stiitzarm befestigen

4. Bringen Sie den Kabeltragerhaltewinkel (B) an der Aussparung an der Innenseite der linken Schiene
an, indem Sie den Haltewinkel (B) in die Schiene schieben, bis der gefederte Stift einrastet. Einzelhei-

ten finden Sie unter

P7EF2501-1

Abbildung 12. Stift herausziehen und Halterung in der Schiene installieren

5. Schieben Sie die Erweiterungshalterung (E) in die rechte Schiene, bis der gefederte Stift einrastet. Ein-
zelheiten finden Sie unter |Abb. 13 auf Seite 10|
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Abbildung 13. Erweiterungshalterung in der Schiene installieren

6. Bringen Sie den Kabeltrdgerhaltewinkel (B) an der Aussparung an der Innenseite der linken Schiene
an, indem Sie den Haltewinkel (B) in die Schiene schieben, bis der gefederte Stift einrastet. Einzelhei-

ten finden Sie unter [Abb. 14

7 O 7 007 &7 75 7 57

P7EF2505-0

Abbildung 14. Befestigungswinkel in der Schiene installieren

7. Platzieren Sie den Kabeltrdger (D) am Stiitzarm (A). Schieben Sie die erste Lasche des Kabeltrdgers in
die Aussparung an der Halterung (C). Driicken Sie auf die Lasche, bis die gefederte Verriegelung ein-
rastet. Schieben Sie die andere Lasche des Kabeltrdgers in die Erweiterungshalterung (E) an der Au-
fenseite der rechten Schiene (2). Driicken Sie auf die Lasche, bis die gefederte Verriegelung einrastet.
Einzelheiten finden Sie unter |Abb. 15 auf Seite 11| und |Abb. 16 auf Seite 11}
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Abbildung 16. Andere Lasche des Kabeltrdgers in die Erweiterungshalterung schieben

Server verkabeln und Konsole konfigurieren

Welche Konsole, welcher Monitor oder welche Schnittstelle ausgewéhlt wird, hdngt davon ab, ob Sie logi-
sche Partitionen erstellen, welches Betriebssystem Sie in der priméren Partition installieren und ob Sie ei-
nen virtuellen E/A-Server in einer der logischen Partitionen installieren.
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Bestimmen, welche Konsole verwendet werden soll

Welche Konsole, welcher Monitor oder welche Schnittstelle ausgewahlt wird, hangt davon ab, ob Sie logi-
sche Partitionen erstellen, welches Betriebssystem Sie in der priméren Partition installieren und ob Sie ei-
nen virtuellen E/A-Server in einer der logischen Partitionen installieren.

Rufen Sie in der folgenden Tabelle die Anweisungen fiir die entsprechende Konsole, Schnittstelle oder
das entsprechende Terminal auf.

Tabelle 2. Verfligbare Konsolentypen

Verkabelungs- und

Konsolentyp Betriebssystem | Logische Partitionen Erforderliche Kabel |Installationsanweisungen
ASCII-Terminal | AIX, Linux Beim virtuellen E/A-Ser- |Serielles Kabel mit ,,Server mit ASCH-Termina]l

oder VIOS ver: ja, bei AIX und Nullmodem Verkabeln”|

Linux: nein

Hardware Ma- AIX, Linux Ja Ethernet (oder ge- ,,Server mit der HMC” auﬂ
nagement oder VIOS kreuztes Kabel) Seite 13|
Console (HMC)
Integrated AIX oder Linux |]Ja Serielles Kabel ,,Server verkabeln und auﬂ
Virtualization [VM zugreifen” auf Seite 15|

Manager fiir den
virtuellen E/A-

Server

Tastatur, Moni- | Linux oder Ja Monitor- und USB- |, Verkabelung des Servers|

tor und Maus VIOS Kabel mit Tastatur, mit Tastatur, Monitor und)|
Monitor und Maus Maus” auf Seite 16|

Server mit ASCII-Terminal verkabeln:

Wenn Sie keine logischen Partitionen erstellen, konnen Sie ein ASCII-Terminal zur Verwaltung eines Ser-
vers verwenden, auf dem das Betriebssystem AIX, Linux oder das Betriebssystem fiir den virtuellen E/A-
Server ausgefiihrt wird. Sie kénnen iiber das ASCII-Terminal auf die Advanced System Management In-
terface (ASMI) zugreifen, um zusitzliche Installationstasks auszufiihren.

Das ASCII-Terminal wird iiber eine serielle Verbindung mit dem Server verbunden. Die ASCII-Schnittstel-
le zur ASMI stellt eine Untergruppe der Webschnittstellenfunktionen bereit. Das ASCII-Terminal fiir die
ASMI-Schnittstelle ist nur verfiigbar, wenn sich das System im Standby-Modus befindet. Es ist bei einem
IPL (einleitenden Programmladen) oder wéahrend der Laufzeit nicht verfiigbar.

Anmerkung: Bei einer seriellen Verbindung zum ASMI-Terminal miissen Sie ein Konvertierungskabel
verwenden. Dieses Kabel (Teilenummer 46K5108) wandelt den Dshell-Stecker mit 9 Stiften des ASCII-Ter-
minals in einen seriellen Anschluss fiir den RJ45-Anschluss des Systems um. Weitere Informationen zur
Anordnung der Stecker im System finden Sie unter [Teilepositionen und Positionscodes| (http:/ /
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8ecs/p8ecs_locations.htm).

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um ein ASCII-Terminal mit dem Server zu verkabeln:

1. Schlieflien Sie das ASCII-Terminal mit einem seriellen Kabel mit Nullmodem an den seriellen An-
schluss an der Riickseite des Servers an.

2. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus:
a. Schlieflen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.

b. Schlieflen Sie die Systemnetzkabel und die Netzkabel fiir alle anderen angeschlossenen Geréte an
die Wechselstromquelle an.

c. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, wenn das System eine Stromversorgungseinheit (Power Dis-
tribution Unit, PDU):
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3.
4.

1) Schlieflen Sie die Netzkabel des Systems vom Server und den E/A-Einschiiben mit einem Ge-
ritestecker vom Typ IEC 320 an die PDU an.

2) Schliefsen Sie das Netzkabel der PDU an die Wechselstromquelle (AC) an.

3) Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, wenn Ihr System zwei PDUs fiir die Redundanz ver-
wendet:

* Wenn Ihr System iiber zwei Netzteile verfiigt, schliefen Sie jeweils ein Netzteil an eine der
PDUs an.

* Wenn Ihr System iiber vier Netzteile verfiigt, schlieen Sie E1 und E2 an PDU A und E3
und E4 an PDU B an.

Anmerkung: Bestétigen Sie, dass sich das System im Standby-Modus befindet. Die griine An-
zeige fiir den Stromversorgungsstatus auf dem vorderen Bedienfeld blinkt und die Leuchtan-
zeigen fiir den Gleichstromausgang auf den Netzteilen blinken. Wenn keine der Anzeigen
blinkt, tiberpriifen Sie die Verbindungen der Netzkabel. Einzelheiten finden Sie unter
[meine Systemkontrollanzeigen und Systemreferenzcodes” auf Seite 47

Warten Sie, bis die griine Anzeige auf der Steuerkonsole zu blinken beginnt.
Stellen Sie sicher, dass das ASCII-Terminal auf die folgenden allgemeinen Attribute gesetzt ist.

Diese Attribute sind die Standardeinstellungen fiir die Diagnoseprogramme. Stellen Sie sicher, dass
das Terminal diesen Attributen entsprechend eingestellt ist, bevor Sie mit dem néchsten Schritt fort-
fahren.

Tabelle 3. Standardeinstellungen fir die Diagnoseprogramme

Allgemeine
Konfigurationsattribute

Einstellungen
3151 /11/31/41

Einstellungen
3151 /51/61

Einstellungen
3161 /64

Beschreibung

Ubertragungsgeschwindigkeit

19.200

19.200

19.200

Verwenden Sie eine
Ubertragungsgeschwindigkeit
von 19.200 (Bit pro Sekunde) bei
der Kommunikation mit der
Systemeinheit.

Wortldnge (Bit)

Waihlen Sie 8 Bit als
Datenwortldnge (Byte) aus.

Paritat

Nein

Nein

Nein

Figt kein Paritatsbit hinzu und
wird zusammen mit dem Attri-
but fiir die Wortlange zum Bilden
des 8-Bit-Datenworts (Byte) be-
nutzt.

Stoppbit

Platziert ein Bit nach einem
Datenwort (Byte).

5. Driicken Sie eine Taste auf dem ASCII-Terminal, damit der Serviceprozessor das Vorhandensein des
ASCII-Terminals bestédtigen kann.

6. Wenn die Anmeldeanzeige fiir die ASMI angezeigt wird, geben Sie admin als Benutzer-ID und Kenn-

wort ein.

7. Andern Sie das Standardkennwort, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

8. Diriicken Sie die Eingabetaste, bis die Serverinformationen erscheinen. Sie haben die Konfiguration fiir
ein ASCII-Terminal abgeschlossen und die ASMI gestartet.

9. Fahren Sie mit|,Servereinrichtung abschliefen” auf Seite 17| fort.

Server mit der HMC:

Die Hardware Management Console (HMC) steuert verwaltete Systeme. Hierzu gehort auch die Verwal-
tung logischer Partitionen , die Erstellung einer virtuellen Umgebung und die Verwendung von Capacity
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on Demand. Die HMC kann iiber Serviceanwendungen mit verwalteten Systemen kommunizieren, um
Informationen zu erkennen, zu konsolidieren und zwecks Analyse an den IBM Service weiterzuleiten.

Wenn Sie Thre HMC noch nicht installiert und konfiguriert haben, machen Sie dies jetzt. Entsprechende
Anweisungen finden Sie unter [[nstallations- und Konfigurationsszenarien| (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter /POWERS/p8hai/basichmcinstallationandconfigurationtaskflow.htm).

Um Server mit POWERS8-Prozessor verwalten zu konnen, miissen Sie tiber eine HMC ab Version 8, Re-

lease 8.1.0 verfiigen. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Version und das Release der HMC an-

zuzeigen:

1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Aktualisierungen.

2. Sehen Sie sich im Arbeitsbereich die Informationen an, die im Abschnitt mit der HMC-Codeversion
angezeigt werden (einschliefSlich der HMC-Version, Release, Service-Pack, Erstellungsstufe und Basis-
versionen), und notieren Sie die Informationen.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um den Server mit der HMC zu verkabeln:

1. Wenn Sie Ihre HMC direkt an das verwaltete System anschlieffen mochten, schliefSen Sie den Ether-
net-Anschluss 1 der HMC an den Anschluss HMC1 des verwalteten Systems an. Siehe

Ethernet-
Anschluss 1

Cooo

LINK HMC1
Tx/Rx

OOOO’ﬁOOOOOOOOOOOOOOONOOOOOOOOOO
OO0 000000000000 OODOOOODOOOOOOOOOOOOO

P8EG1702-0

Abbildung 17. HMC an das verwaltete System anschlieBen

2. Um zu erfahren, wie Sie eine HMC so an ein privates Netz anschlieffen, dass mehr als ein verwaltetes
System verwaltet werden kann, lesen Sie die Informationen unter [HMC-Netzverbindungen| (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hai/netconhmc.htm).

Hinweise:

* Es konnen auch mehrere Systeme an einen Switch angeschlossen werden, der dann an die HMC
angeschlossen wird. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter [HMC-Netzverbindungen|
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hai/netconhmc.htm).
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Wenn Sie einen Switch verwenden, stellen Sie sicher, dass die Geschwindigkeit des Switches auf
Automatische Erkennung festgelegt ist. Wenn der Server direkt an die HMC angeschlossen ist, stel-
len Sie sicher, dass die Geschwindigkeit des Ethernet-Adapters auf der HMC auf Automatische Er-
kennung festgelegt ist. Weitere Informationen zur Vorgehensweise beim Festlegen von Leitungsge-
schwindigkeiten finden Sie unter [Leitungsgeschwindigkeit festlegen| (http:/ /www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWERS/p8hai/lanmediaspeed.htm).

3. Wenn Sie eine zweite HMC an Ihren verwalteten Server anschliefien, stellen Sie eine Verbindung zum
Ethernet-Anschluss HMC2 des verwalteten Servers her.

4. Fahren Sie mit|,Server verkabeln und Erweiterungseinheiten anschlieBen” auf Seite 16| fort.

Server verkabeln und auf IVM zugreifen:

Wenn Sie den virtuellen E/A-Server in einer Umgebung ohne Hardware Management Console (HMC) in-
stallieren, erstellt der virtuelle E/A-Server automatisch eine Managementpartition mit Integrated Virtuali-
zation Manager (IVM) als Schnittstelle.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um den virtuellen E/A-Server vorzubereiten und zu installieren
und IVM zu aktivieren:

1. Schlieflen Sie das ASCII-Terminal mit einem seriellen Kabel mit Nullmodem an den seriellen An-
schluss an der Riickseite des Servers an.

2. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus:

a.

Uberpriifen Sie, ob Sie iiber die Webschnittstelle auf die Advanced System Management Interface
(ASMI) zugreifen konnen. Einzelheiten finden Sie unter [Mit Web-Browser auf die ASMI zugreifen|

Uberpriifen Sie, ob Sie die Berechtigung eines Administrators oder eines autorisierten Service-Pro-
viders fiir die ASMI haben.

Andern Sie iiber die webbasierte ASMI die folgenden Einstellungen je nach Typ der Partition, auf
der Integrated Virtualization Manager installiert wird:

Fiihren Sie bei einer AIX- oder Linux-Partition die folgenden Schritte aus, um den Bootmodus der
Partition zu dndern:

1) Erweitern Sie im Navigationsbereich Stromversorgungs-/Neustartsteuerung.
2) Klicken Sie auf System ein-/ausschalten.

3) Waihlen Sie im Bootfeld AIX/Linux-Partitionsmodus die Option Booten und SMS-Menii auf-
rufen aus.

4) Wenn Sie Integrated Virtualization Manager auf einem IBM System i-Modell installieren, wah-
len Sie AIX/Linux im Feld Standardpartionsumgebung aus.

5) Klicken Sie auf Einstellungen speichern und einschalten.

Offnen Sie mit einer Anwendung wie beispielsweise HyperTerminal eine Terminalsitzung auf dem
PC und warten Sie, bis das SMS-Menii angezeigt wird. Stellen Sie sicher, dass die Ubertragungsge-
schwindigkeit fiir die Kommunikation mit der Systemeinheit auf 19.200 Bit pro Sekunde gesetzt
ist.

Andern Sie iiber die webbasierte ASMI den Partitionsbootmodus wieder so zuriick, dass der Ser-
ver beim Systemstart die Betriebsumgebung ladt.

1) Erweitern Sie Stromversorgungs-/Neustartsteuerung.
2) Klicken Sie auf System ein-/ausschalten.

3) Wihlen Sie im Bootfeld AIX/ Linux-Partitionsmodus die Option Weiter zum Betriebssystem
aus.

4) Klicken Sie auf Einstellungen speichern.

3. Legen Sie die CD oder DVD fiir den virtuellen E/A-Server in das optische Laufwerk ein.
4. Wihlen Sie in SMS die CD oder DVD als Booteinheit aus:

a.

Wihlen Sie Bootoptionen auswihlen aus und driicken Sie die Eingabetaste.
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6.

Wihlen Sie Einheit installieren/booten aus und driicken Sie die Eingabetaste.

c. Wihlen Sie CD/DVD aus und driicken Sie die Eingabetaste.

f.

Waihlen Sie den Datentragertyp aus, der der optischen Einheit entspricht, und driicken Sie die Ein-
gabetaste.

Wihlen Sie die Einheitennummer aus, die der optischen Einheit entspricht, und driicken Sie die
Eingabetaste.

Wihlen Sie Normal Booten aus und bestétigen Sie, dass Sie SMS verlassen mochten.

Installieren Sie den virtuellen E/A-Server:

a.
b.

Wihlen Sie die Konsole aus und driicken Sie die Eingabetaste.

Wahlen Sie eine Sprache fiir die Meniis des Basisbetriebssystems aus und driicken Sie die Einga-
betaste.

Wahlen Sie Installation mit Standardeinstellungen starten aus.

Waihlen Sie Installation fortsetzen aus. Das verwaltete System wird nach Abschluss der Installati-
on neu gestartet und auf dem ASCII-Terminal wird der Anmeldedialog angezeigt.

Wenn Sie IVM installiert haben, beenden Sie die Installation, indem Sie die Lizenzvereinbarung akzep-
tieren, auf Aktualisierungen tiberpriifen und die TCP/IP-Verbindung konfigurieren.

7. Fahren Sie mit|,Server verkabeln und Erweiterungseinheiten anschlieen”| fort.

Verkabelung des Servers mit Tastatur, Monitor und Maus:

Vor dem Starten des Systems miissen Sie moglicherweise Tastatur, Video und Maus an das System an-
schliefSen, wenn eine Grafikkarte vorhanden ist.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um Tastatur, Video und Maus anzuschliefSen:

1.

ok wn

Suchen Sie die Grafikkarte und die USB-Anschliisse an der Riickseite des Systems. Moglicherweise be-
notigen Sie einen Anschlussconverter.

Verbinden Sie das Bildschirmkabel mit der Grafikkarte.

Schliefien Sie eine Tastatur und eine Maus an die USB-Anschliisse an.

Schalten Sie die Konsole ein.

Fahren Sie mit [,Server verkabeln und Erweiterungseinheiten anschlieSen”| fort.

Server verkabeln und Erweiterungseinheiten anschlieBen

Hier wird beschrieben, wie Sie den Server verkabeln und Erweiterungseinheiten anschliefsen.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um den Server zu verkabeln und Erweiterungseinheiten anzu-
schliefien:

1.

16

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus:

a
b

. Schliefien Sie das Netzkabel an das Netzteil an.
. Schliefien Sie die Systemnetzkabel und die Netzkabel fiir alle anderen angeschlossenen Gerite an

die Wechselstromquelle an.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, wenn das System eine Stromversorgungseinheit (Power Dis-
tribution Unit, PDU):

1) Schlieflen Sie die Netzkabel des Systems vom Server und den E/A-Einschiiben mit einem Ge-
ratestecker vom Typ IEC 320 an die PDU an.

2) SchliefSen Sie das Netzkabel der PDU an die Wechselstromquelle (AC) an.

3) Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, wenn Ihr System zwei PDUs fiir die Redundanz ver-
wendet:

* Wenn Ihr System iiber zwei Netzteile verfiigt, schlielen Sie jeweils ein Netzteil an eine der
PDUs an.
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* Wenn Ihr System iiber vier Netzteile verfiigt, schlieen Sie E1 und E2 an PDU A und E3
und E4 an PDU B an.

Anmerkung: Bestétigen Sie, dass sich das System im Standby-Modus befindet. Die griine An-
zeige fiir den Stromversorgungsstatus auf dem vorderen Bedienfeld blinkt und die Leuchtan-
zeigen fiir den Gleichstromausgang auf den Netzteilen blinken. Wenn keine der Anzeigen
blinkt, iiberpriifen Sie die Verbindungen der Netzkabel. Einzelheiten finden Sie unter
[meine Systemkontrollanzeigen und Systemreferenzcodes” auf Seite 47

2. Weitere Informationen zum Verbinden von Gehédusen und Erweiterungseinheiten finden Sie unter
lhduse und Erweiterungseinheiten| (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/
p8ham/p8ham_kickoff.htm).

Servereinrichtung abschlieBen

Hier finden Sie Informationen zu den Tasks, die Sie fiir die Konfiguration Ihres verwalteten Systems aus-
fiihren miissen.

Waihlen Sie eine der folgenden Optionen aus:

* |,Serverkonfiguration mit einer HMC"]|

. |,,Servereinrichtung ohne Verwendung einer HMC abschliefsen” auf Seite 20|

Serverkonfiguration mit einer HMC

Fiihren Sie die folgenden Tasks aus, um die Serverkonfiguration mit einer Hardware Management Conso-
le (HMC) abzuschlieSen. Sie konnen auch damit beginnen, Virtualisierung zu verwenden, um mehrere
Workloads in weniger Systemen zu konsolidieren, damit die Servernutzung gesteigert und die Kosten ge-
senkt werden konnen.

Um Systeme mit POWERS8-Prozessor verwalten zu kénnen, miissen Sie {iber eine HMC ab Version 8, Re-
lease 8.1.0 verftigen.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Serverkonfiguration mit einer HMC abzuschliefSen:
1. Verwenden Sie die Transportschrauben des Systems (A), um den Server am Rack anzubringen.
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Gehen Sie wie folgt vor, um die Kennworter verwalteter Systeme zu dndern:

Wenn Sie eine Schnittstelle vom Typ HMC Classic oder HMC Enhanced verwenden, fiihren Sie die
folgenden Schritte aus:

a. Wahlen Sie im Navigationsbereich das verwaltete System aus.

b. Klicken Sie im Taskbereich auf Operationen.

c. Klicken Sie auf Kennwort dndern. Das Fenster "Kennwort aktualisieren" wird geoffnet.
d. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf OK.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie eine Schnittstelle vom Typ HMC Enhanced+ verwen-

den:

a. Wahlen Sie im Navigationsbereich das verwaltete System aus und klicken Sie auf das Symbol Be-
nutzer und Sicherheit. Wahlen Sie dann Benutzer und Berechtigungsklassen aus.

b. Klicken Sie auf Kennwort dndern. Das Fenster "Kennwort aktualisieren" wird geoffnet.
C. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf OK.

Weitere Informationen zum Festlegen von Kennwortern fiir das verwaltete System mithilfe der
Schnittstelle vom Typ HMC Classic oder HMC Enhanced finden Sie unter [Kennworter fiir das verwal
[tete System festlegen| (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hai/
setpasswordsforthemanagedsystem.htm). Weitere Informationen zum Festlegen von Kennwortern fiir
das verwaltete System mithilfe der Schnittstelle vom Typ HMC Enhanced finden Sie unter
[ter fiir das verwaltete System festlegen| (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/
p8hai/p8hai_setpassword_enh.htm).

Aktualisieren Sie mit der Advanced System Management Interface (ASMI) das Datum/die Uhrzeit des
verwalteten Systems.

Waihlen Sie zum Zugreifen auf die ASMI mithilfe der HMC je nach Schnittstellentyp der HMC eine
der folgenden Navigationsoptionen aus:

Wenn Sie eine Schnittstelle vom Typ HMC Classic oder HMC Enhanced verwenden, fiihren Sie die
folgenden Schritte aus:

a. Erweitern Sie im Navigationsbereich Systemmanagement>Server.
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b. Wahlen Sie im Inhaltsbereich das verwaltete System aus.

c. Erweitern Sie Operationen im Taskbereich.

d. Klicken Sie auf ASM starten.

e. Melden Sie sich mithilfe von Administrator-ID und -kennwort bei der ASMI an.
f. Waéhlen Sie Systemkonfiguration > Tageszeit aus.

g. Passen Sie die Tageszeit an.

h. Waihlen Sie Einstellungen speichern aus.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie eine Schnittstelle vom Typ HMC Enhanced+ verwen-
den:

a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol Ressourcen und wihlen Sie anschliefiend Alle
Systeme aus.

b. Wihlen Sie den Servernamen des erforderlichen Servers aus, um die Aktionen fiir diesen Server
anzuzeigen.

c. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Systemaktionen > Operationen > Advanced System Ma-
nagement (ASM) starten.

d. Melden Sie sich mithilfe von Administrator-ID und -kennwort bei der ASMI an.
e. Wahlen Sie Systemkonfiguration > Tageszeit aus.

f. Passen Sie die Tageszeit an.

g. Wahlen Sie Einstellungen speichern aus.

. Uberpriifen Sie die Firmware-Version des verwalteten Systems.

Anmerkung: Die folgenden Operationen werden von der Schnittstelle vom Typ HMC Enhanced+
nicht unterstiitzt. Wenn Sie die Schnittstelle vom Typ HMC Enhanced + verwenden, melden Sie sich
bei der HMC ab, melden Sie sich anschliefsend wieder bei der HMC an und wiahlen Sie die Schnitt-
stellenoption von HMC Classic oder HMC Enhanced aus.

a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Aktualisierungen.
Wiéhlen Sie im Inhaltsbereich das erforderliche verwaltete System aus.
Klicken Sie auf LIC-Anderung fiir aktuelles Release.

Wihlen Sie Systeminformationen anzeigen aus und klicken Sie dann auf OK.

® oo o

Waihlen Sie im Fenster "LIC-Repository angeben" die Option Kein - Aktuelle Werte anzeigen aus
und klicken Sie dann auf OK.

f. Notieren Sie die Stufe, die in den Feldern EC-Nummer anzeigen und Aktivierte Stufe angezeigt
wird. Beispiel: Wenn die EC-Nummer 01EM310 lautet und die Aktivierte Stufe 77 ist, lautet der
Firmware-Level 01EM310_77.

. Vergleichen Sie die installierte Firmware-Version mit den verfiigbaren Firmware-Versionen. Aktualisie-
ren Sie die Firmware-Version, falls erforderlich.

a. Vergleichen Sie die installierte Firmware-Version mit den verfiigbaren Firmware-Versionen. Weitere
Informationen finden Sie unter Website "Fix Central"

b. Aktualisieren Sie die Firmware-Version Ihres verwalteten Systems, falls erforderlich. Wahlen Sie im
Navigationsbereich Aktualisierungen aus.

c. Wihlen Sie im Navigationsbereich das verwaltete System aus.
d. Klicken Sie auf LIC-Anderung fiir aktuelles Release.

. Wihlen Sie zum Einschalten eines verwalteten Systems je nach Schnittstellentyp der HMC eine der
folgenden Navigationsoptionen aus:

Wenn Sie eine Schnittstelle vom Typ HMC Classic oder HMC Enhanced verwenden, fiihren Sie die
folgenden Schritte aus:

a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Systemmanagement > Server.
b. Waihlen Sie im Inhaltsbereich das erforderliche verwaltete System aus.
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c. Klicken Sie auf Tasks > Operationen > Einschalten.

Fiihren Sie alle zusatzlichen Anweisungen auf dem Bildschirm aus.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie eine Schnittstelle vom Typ HMC Enhanced+ verwen-
den:

a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol Ressourcen und wiahlen Sie anschlieffend Alle
Systeme aus.

b. Wahlen Sie im Inhaltsbereich den Namen des erforderlichen verwalteten Systems aus.
c. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Systemaktionen > Operationen > Einschalten.

Fiihren Sie alle zusatzlichen Anweisungen auf dem Bildschirm aus.

7. Erstellen Sie mithilfe von Vorlagen Partitionen, wenn Sie sich iiber die Anmeldeoption von HMC En-
hanced oder HMC Enhanced+ bei der HMC angemeldet haben.

* Wenn Sie neue Partitionen erstellen, konnen Sie die Vorlagen verwenden, die sich auf Ihrer HMC
befinden. Weitere Informationen finden Sie unter |[Auf Vorlagenbibliothek zugreifen| (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8efc/p8efc_accessing_template_library.htm).

* Wenn auf einem anderen System Partitionen vorhanden sind, kénnen Sie diese Konfigurationen er-
fassen, in der Vorlagenbibliothek speichern und die Partitionsvorlage implementieren. Weitere Infor-
mationen finden Sie unter IPartitionsvorlageIﬂ (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/
POWERS/p8efc/p8efc_partition_template_concept.htm).

* Wenn Sie eine vorhandene Vorlage aus einer anderen Quelle verwenden méochten, kénnen Sie sie
importieren und verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Partitionsvorlage importieren|
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8efc/
p8efc_import_partition_template.htm).

Wenn Sie Systempldne verwenden oder sich nicht tiber die Anmeldeoption von HMC Enhanced oder
HMC Enhanced+ bei der HMC angemeldet haben, kénnen Sie Partitionen erstellen oder Systempldne
implementieren.

* Entsprechende Anweisungen zum Erstellen von Partitionen finden Sie unter [Partitionierung mit der|
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hat/
p8hat_lparwithhmcp6.htm).

* Entsprechende Anweisungen zum Implementieren von Systempldnen finden Sie unter
[mit einer HMC implementieren| (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/8286-41A /
p8hc6/p8hc6_deploysysplanp6.htm).

8. Installieren und aktualisieren Sie ein Betriebssystem.

* Installieren Sie das Betriebssystem AIX. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter |AIX installie
@ (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hdx/p8hdx_installaix.htm).

* Installieren Sie das Betriebssystem Linux. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hdx/
p8hdx_installlinux.htm).

* Installieren Sie das Betriebssystem VIOS. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter [VIOS instal
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hch/p8hch_installvios.htm).

9. Sie haben die Schritte fiir die Installation Ihres Servers jetzt ausgefiihrt.

Servereinrichtung ohne Verwendung einer HMC abschlieBen
Wenn Sie nicht iiber eine Hardware Management Console (HMC) verfiigen, verwenden Sie diese Proze-
dur, um die Serverkonfiguration abzuschlieSen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Serverkonfiguration ohne Verwendung einer Managementkonsole abzu-
schlieflen:

1. Verwenden Sie die Transportschrauben des Systems (A), um den Server am Rack anzubringen.
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2. Gehen Sie wie folgt vor, um die Firmware-Version des verwalteten Systems zu {iberpriifen und das
Datum sowie die Uhrzeit zu aktualisieren:

a. Greifen Sie auf die Advanced System Management Interface (ASMI) zu. Entsprechende Anweisun-
gen finden Sie unter [Ohne HMC auf die ASMI zugreifen| (http:/ /www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWERS/p8hby/connect_asmi.htm).

b. Beachten Sie in der rechten oberen Ecke der ASMI-Begriiffungsanzeige unter dem Copyrightver-
merk die vorhandene Version der Server-Firmware.

c. Aktualisieren Sie das Datum und die Uhrzeit. Erweitern Sie Systemkonfiguration im Navigations-
bereich.

d. Klicken Sie auf Datum/Uhrzeit. Im Inhaltsbereich erscheinen das aktuelle Datum (Monat, Tag und
Jahr) und die aktuelle Uhrzeit (Stunden, Minuten, Sekunden).

e. Andern Sie den Wert fiir das Datum und/oder die Uhrzeit und klicken Sie auf Einstellungen
speichern.

3. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um ein System zu starten:
a. Offnen Sie die vordere Tiir des verwalteten Systems.
b. Driicken Sie den Netzschalter an der Steuerkonsole.

Die Betriebsanzeige beginnt, schneller zu blinken.

a. Die Kiihlungsliifter des Systems werden nach ca. 30 Sekunden aktiviert und erhéhen die Betriebs-
geschwindigkeit.

b. Auf der Steuerkonsole erscheinen beim Starten des Systems Fortschrittsanzeiger.

c. Die Betriebsanzeige an der Steuerkonsole blinkt nicht mehr und leuchtet permanent, was bedeutet,
dass das System eingeschaltet ist.

Entsprechende Anweisungen finden Sie unter [System starten, das nicht von einer HMC verwaltet]
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8haj/startsysnohmc.htm).
4. Installieren und aktualisieren Sie ein Betriebssystem.

* Installieren Sie das Betriebssystem AIX. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter JAIX installie
@ (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hdx/p8hdx_installaix.htm).
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* Installieren Sie das Betriebssystem Linux. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hdx/
p8hdx_installlinux.htm).

* Installieren Sie das Betriebssystem VIOS. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter [VIOS instal
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hch/p8hch_installvios.htm).

5. Falls erforderlich, aktualisieren Sie die Systemfirmware.

* Entsprechende Anweisungen zum Abrufen von Firmware-Fixes iiber das Betriebssystem AIX oder
Linux finden Sie unter [Firmware-Fixes fiir den Server iiber AIX oder Linux ohne eine Management-|
[konsole abrufen| (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8ha5/
fix_firm_no_hmc_aix.htm).

¢« Wenn Sie IBM i verwenden, verwenden Sie die PTF-Installationsfunktionen von IBM i zum Instal-
lieren der Firmware-Fixes fiir den Server.

+ Wenn Sie VIOS verwenden, finden Sie weitere Informationen unter [Firmware und Einheitenmikro-
fcode des virtuellen E/A-Servers mit einer Internetverbindung aktualisieren| (http:/ /www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWERS/p8ha5/fix_virtual_firm_ivm.htm).

6. Sie haben die Schritte fiir die Installation Ihres Servers jetzt ausgefiihrt.

Vorinstallierten Server konfigurieren

Hier wird beschrieben, wie Sie einen Server einrichten, der vorinstalliert in einem Rack geliefert worden
ist.

Voraussetzung fiir die Installation des vorinstallierten Servers

Hier finden Sie Informationen, die fiir die Einrichtung des vorinstallierten Servers erfiillt sein miissen.

Bevor Sie mit der Installation des Servers beginnen, sollten Sie die folgenden Dokumente lesen:

* Die aktuelle Version dieses Dokuments wird online verwaltet. Siehe [Installation von IBM Power System|
(5814 (8286-41A)| (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8egl/
p8egl_roadmap.htm).

* Informationen zur Planung Ihrer Serverinstallation finden Sie unter (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8had /p8had_8xx_kickoff.htm).

* Wenn Sie eine Hardware Management Console (HMC) verwenden, finden Sie weitere Informationen
unter [Aktualisierung des HMC-Maschinencodes mit einer Internetverbindung abrufen und installieren|
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hai/area3fixeshmc.htm).

Beachten Sie die folgenden Voraussetzungen, bevor Sie den Server installieren:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie tiber die folgenden Teile verfiigen, bevor Sie mit Ihrer Installation beginnen:
* Kreuzschlitz-Schraubendreher
* Schlitzschraubendreher

2. Stellen Sie sicher, dass Sie iiber eine der folgenden Konsolen verfiigen:

* Hardware Management Console (HMC): Stellen Sie sicher, dass Sie iiber eine HMC ab Version 8§,
Release 8.1.0 verfiigen.

* Grafikmonitor mit Tastatur und Maus.
* Teletype-Monitor (tty) mit Tastatur.

Bestandsaufnahme fur lhren vorinstallierten Server durchfiihren

Hier finden Sie Informationen zum Durchfiihren einer Bestandsaufnahme fiir Ihren Server.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um eine Bestandsaufnahme durchzufiihren:
1. Uberpriifen Sie, ob Sie alle bestellten Pakete erhalten haben.
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2. Packen Sie die Serverkomponenten aus.

3. Fiihren Sie vor der Installation jeder Serverkomponente eine Bestandsaufnahme durch. Fiihren Sie
dazu die folgenden Schritte aus:

a. Nehmen Sie die Inventarliste fiir Ihren Server zur Hand.

b. Stellen Sie sicher, dass Sie alle bestellten Teile erhalten haben.

Anmerkung: Die Bestellinformationen sind Teil des Produkts. Bestellinformationen kénnen Sie
auch tiber den Vertriebsbeauftragten oder den IBM Business Partner erhalten.

Ist die Lieferung falsch, fehlen Teile oder sind Teile beschadigt, wenden Sie sich an eine der fol-
genden Stellen:

* IBM Reseller.

* In den USA unter der Telefonnummer 1-800-300-8751 an die IBM Rochester Manufacturing Au-
tomated Information Line.

* Website "Directory of worldwide contacts" |http://www.ibm.com/planetwide} Wahlen Sie Thren
Standort aus, um die Kontaktinformationen fiir Service und Support aufzurufen.

Transporthalterung ausbauen und Netzkabel und Stromversorgungs-
einheit fur lhren vorinstallierten Server anschlieBen

Vor der Konfiguration einer Konsole miissen Sie die Transporthalterung ausbauen und Netzkabel verbin-
den.

Achtung:

* Ein Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung an einer unlackierten Metalloberfla-
che der Hardware anbringen, um zu verhindern, dass die Hardware durch elektrostatische Entladung
beschadigt wird.

* Wird ein Antistatikarmband benutzt, alle Sicherheitsprozeduren fiir den Umgang mit Elektrizitdt beach-
ten. Das Antistatikarmband soll eine statische Entladung verhindern. Durch dieses Armband wird das
Risiko eines Stromschlags bei der Arbeit mit elektrischen Gerdten weder erhdht noch verringert.

* Ist kein Antistatikarmband verfiigbar, direkt vor dem Entnehmen des Produkts aus der antistatischen
Verpackung und dem Installieren oder Austauschen der Hardware eine unlackierte Metalloberflache
mindestens 5 Sekunden lang beriihren.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Transporthalterung auszubauen und Netzkabel anzuschlie-
fen:

1. Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen die Transporthalterung am Gehause befestigt ist.
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Abbildung 18. Transporthalterung an der Rlickseite des Gehduses ausbauen

Bewahren Sie die Transporthalterung gut auf, fiir den Fall, dass Sie den Standort des Systems zu ei-
nem spateren Zeitpunkt &ndern mochten.

2. Verkabeln Sie den Server.

a. Stecken Sie die zwei Netzkabel in das Netzteil ein und bringen Sie die Kabel mithilfe von Kabel-
bindern oder Klettverschliissen an den Griffen des Netzteils an.
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Abbildung 19. Netzkabel in das Netzteil einstecken und Kabel an den Griffen des Netzteils anbringen

b. SchliefSen Sie die Netzkabel des Systems vom Server und den E/A-Einschiiben mit einem Gerate-
stecker vom Typ IEC 320 an die PDU an.

C. Schlieien Sie das Netzkabel der PDU an die Wechselstromquelle (AC) an.

Konsole konfigurieren

Welche Konsole, welcher Monitor oder welche Schnittstelle ausgewéhlt wird, hiangt davon ab, ob Sie logi-
sche Partitionen erstellen, welches Betriebssystem Sie in der priméren Partition installieren und ob Sie ei-
nen virtuellen E/A-Server in einer der logischen Partitionen installieren.

Bestimmen, welche Konsole verwendet werden soll
Fiir die Verwaltung dieses Servers stehen verschiedenen Konsolentypen zur Verfiigung. Hier finden Sie
weitere Informationen zu den verfiigbaren Konsolen.

Rufen Sie in der folgenden Tabelle die Anweisungen fiir die entsprechende Konsole, Schnittstelle oder
das entsprechende Terminal auf.

Tabelle 4. Verfiigbare Konsolentypen

Verkabelungs- und

Konsolentyp Betriebssystem |Logische Partitionen Erforderliche Kabel |Installationsanweisungen
ASCII-Terminal AIX, Linux oder | Beim virtuellen E/A- Serielles Kabel mit ,Server mit ASCII-Termi-|
VIOS Server: ja, bei AIX und | Nullmodem nal verkabeln” auf Seite 26|
Linux: nein
Hardware Manage- | AIX, Linux oder |Ja Ethernet (oder ge- ,Server mit der HMC” auf]
ment Console VIOS kreuztes Kabel) Seite 22]
(HMC)
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Tabelle 4. Verfligbare Konsolentypen (Forts.)

Verkabelungs- und

Konsolentyp Betriebssystem |Logische Partitionen Erforderliche Kabel |Installationsanweisungen
Integrated AIX oder Linux |Ja Serielles Kabel |, Server verkabeln und auf|
Virtualization Mana- IVM zugreifen” auf Seite|
ger fiir den virtuel- 28
len E/A-Server
Tastatur, Monitor Linux oder Ja Monitor- und USB- ,, Verkabelung des Servers|
und Maus VIOS Kabel mit Tastatur, mit Tastatur, Monitor und|

Monitor und Maus  |[Maus” auf Seite 30|

Server mit ASCII-Terminal verkabeln:

Wenn Sie keine logischen Partitionen erstellen, konnen Sie ein ASCII-Terminal zur Verwaltung eines Ser-
vers verwenden, auf dem das Betriebssystem AIX, Linux oder das Betriebssystem fiir den virtuellen E/A-
Server ausgefiihrt wird. Sie konnen iiber das ASCII-Terminal auf die Advanced System Management In-
terface (ASMI) zugreifen, um zusitzliche Installationstasks auszufiihren.

Das ASCII-Terminal wird tiber eine serielle Verbindung mit dem Server verbunden. Die ASCII-Schnittstel-
le zur ASMI stellt eine Untergruppe der Webschnittstellenfunktionen bereit. Das ASCII-Terminal fiir die
ASMI-Schnittstelle ist nur verfiigbar, wenn sich das System im Standby-Modus befindet. Es ist bei einem
IPL (einleitenden Programmladen) oder wahrend der Laufzeit nicht verfiigbar.

Anmerkung: Bei einer seriellen Verbindung zum ASMI-Terminal miissen Sie ein Konvertierungskabel
verwenden. Dieses Kabel (Teilenummer 46K5108) wandelt den Dshell-Stecker mit 9 Stiften des ASCII-Ter-
minals in einen seriellen Anschluss fir den RJ45-Anschluss des Systems um. Weitere Informationen zur
Anordnung der Stecker im System finden Sie unter [Teilepositionen und Positionscodes| (http:/ /
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8ecs/p8ecs_locations.htm).

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um ein ASCII-Terminal mit dem Server zu verkabeln:

1. Schliefien Sie das ASCII-Terminal mit einem seriellen Kabel mit Nullmodem an den seriellen An-
schluss an der Riickseite des Servers an.

2. Stellen Sie sicher, dass das ASCII-Terminal auf die folgenden allgemeinen Attribute gesetzt ist.

Diese Attribute sind die Standardeinstellungen fiir die Diagnoseprogramme. Stellen Sie sicher, dass
das Terminal diesen Attributen entsprechend eingestellt ist, bevor Sie mit dem néchsten Schritt fort-
fahren.

Tabelle 5. Standardeinstellungen fiir die Diagnoseprogramme

Allgemeine Einstellungen | Einstellungen |Einstellungen
Konfigurationsattribute 3151 /11/31/41 | 3151 /51/61 3161 /64 Beschreibung

Ubertragungsgeschwindigkeit |19.200 19.200 19.200 Verwenden Sie eine
Ubertragungsgeschwindigkeit
von 19.200 (Bit pro Sekunde) bei
der Kommunikation mit der
Systemeinheit.

Wortldnge (Bit) 8 8 8 Wahlen Sie 8 Bit als
Datenwortldnge (Byte) aus.

Paritat Nein Nein Nein Fiigt kein Paritétsbit hinzu und
wird zusammen mit dem Attri-
but fiir die Wortlange zum Bilden
des 8-Bit-Datenworts (Byte) be-
nutzt.
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Tabelle 5. Standardeinstellungen fir die Diagnoseprogramme (Forts.)

Allgemeine Einstellungen | Einstellungen |Einstellungen

Konfigurationsattribute 3151 /11/31/41 | 3151 /51/61 3161 /64 Beschreibung

Stoppbit 1 1 1 Platziert ein Bit nach einem
Datenwort (Byte).

3. Driicken Sie eine Taste auf dem ASCII-Terminal, damit der Serviceprozessor das Vorhandensein des
ASCII-Terminals bestédtigen kann.

4. Wenn die Anmeldeanzeige fiir die ASMI angezeigt wird, geben Sie admin als Benutzer-ID und Kenn-
wort ein.

5. Andern Sie das Standardkennwort, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

6. Driicken Sie die Eingabetaste, bis die Serverinformationen erscheinen. Sie haben die Konfiguration fiir
ein ASCII-Terminal abgeschlossen und die ASMI gestartet.

7. Fahren Sie mit|,Servereinrichtung ohne Verwendung einer HMC abschlieBen” auf Seite 33| fort.

Server mit der HMC:

Die Hardware Management Console (HMC) steuert verwaltete Systeme. Hierzu gehort auch die Verwal-
tung logischer Partitionen , die Erstellung einer virtuellen Umgebung und die Verwendung von Capacity
on Demand. Die HMC kann iiber Serviceanwendungen mit verwalteten Systemen kommunizieren, um
Informationen zu erkennen, zu konsolidieren und zwecks Analyse an den IBM Service weiterzuleiten.

Wenn Sie Thre HMC noch nicht installiert und konfiguriert haben, machen Sie dies jetzt. Entsprechende
Anweisungen finden Sie unter [Installations- und Konfigurationsszenarien| (http:/ /www.ibm.com/
support/knowledgecenter /POWERS/p8hai/basichmcinstallationandconfigurationtaskflow.htm).

Um Server mit POWERS8-Prozessor verwalten zu konnen, miissen Sie tiber eine HMC ab Version 8, Re-
lease 8.1.0 verfiigen. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Version und das Release der HMC an-
zuzeigen:

1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Aktualisierungen.

2. Sehen Sie sich im Arbeitsbereich die Informationen an, die im Abschnitt mit der HMC-Codeversion
angezeigt werden (einschliefSlich der HMC-Version, Release, Service-Pack, Erstellungsstufe und Basis-
versionen), und notieren Sie die Informationen.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um den Server mit der HMC zu verkabeln:

1. Wenn Sie Ihre HMC direkt an das verwaltete System anschlieffen mochten, schliefSen Sie den Ether-
net-Anschluss 1 der HMC an den Anschluss HMC1 des verwalteten Systems an..
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Abbildung 20. HMC an das verwaltete System anschlie3en

2. Um zu erfahren, wie Sie eine HMC so an ein privates Netz anschlieffen, dass mehr als ein verwaltetes
System verwaltet werden kann, lesen Sie die Informationen unter [HMC-Netzverbindungen| (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hai/netconhmc.htm).

Hinweise:

* Es kénnen auch mehrere Systeme an einen Switch angeschlossen werden, der dann an die HMC
angeschlossen wird. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter [HMC-Netzverbindungen|
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter /POWERS/p8hai/netconhmc.htm).

* Wenn Sie einen Switch verwenden, stellen Sie sicher, dass die Geschwindigkeit des Switches auf
Automatische Erkennung festgelegt ist. Wenn der Server direkt an die HMC angeschlossen ist, stel-
len Sie sicher, dass die Geschwindigkeit des Ethernet-Adapters auf der HMC auf Automatische Er-
kennung festgelegt ist. Weitere Informationen zur Vorgehensweise beim Festlegen von Leitungsge-
schwindigkeiten finden Sie unter [Leitungsgeschwindigkeit festlegen| (http:/ /www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWERS/p8hai/lanmediaspeed.htm).

3. Wenn Sie eine zweite HMC an Ihren verwalteten Server anschliefien, stellen Sie eine Verbindung zum
Ethernet-Anschluss HMC2 des verwalteten Servers her.

4. Fahren Sie mit[,Kabel durch den Kabeltriger verlegen und Erweiterungseinheiten anschliefen” auf]

Eeite 30| fort.

Server verkabeln und auf IVM zugreifen:

Wenn Sie den virtuellen E/A-Server in einer Umgebung ohne Hardware Management Console (HMC) in-
stallieren, erstellt der virtuelle E/A-Server automatisch eine Managementpartition mit Integrated Virtuali-
zation Manager (IVM) als Schnittstelle.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um den virtuellen E/A-Server vorzubereiten und zu installieren
und IVM zu aktivieren:

1. Schlieflen Sie das ASCII-Terminal mit einem seriellen Kabel mit Nullmodem an den seriellen An-
schluss an der Riickseite des Servers an.
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2. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus:

a.

Uberpriifen Sie, ob Sie iiber die Webschnittstelle auf die Advanced System Management Interface
(ASMI) zugreifen konnen. Einzelheiten finden Sie unter [Mit Web-Browser auf die ASMI zugreifen|

Uberpriifen Sie, ob Sie die Berechtigung eines Administrators oder eines autorisierten Service-Pro-
viders fiir die ASMI haben.

Andern Sie iiber die webbasierte ASMI die folgenden Einstellungen je nach Typ der Partition, auf
der Integrated Virtualization Manager installiert wird:

Fiihren Sie bei einer AIX- oder Linux-Partition die folgenden Schritte aus, um den Bootmodus der
Partition zu &ndern:

1) Erweitern Sie im Navigationsbereich Stromversorgungs-/Neustartsteuerung.
2) Klicken Sie auf System ein-/ausschalten.

3) Wahlen Sie im Bootfeld AIX/Linux-Partitionsmodus die Option Booten und SMS-Menii auf-
rufen aus.

4) Wenn Sie Integrated Virtualization Manager auf einem IBM System i-Modell installieren, wah-
len Sie AIX/Linux im Feld Standardpartionsumgebung aus.

5) Klicken Sie auf Einstellungen speichern und einschalten.

Offnen Sie mit einer Anwendung wie beispielsweise HyperTerminal eine Terminalsitzung auf dem
PC und warten Sie, bis das SMS-Menii angezeigt wird. Stellen Sie sicher, dass die Ubertragungsge-
schwindigkeit fiir die Kommunikation mit der Systemeinheit auf 19.200 Bit pro Sekunde gesetzt
ist.

Andern Sie iiber die webbasierte ASMI den Partitionsbootmodus wieder so zuriick, dass der Ser-
ver beim Systemstart die Betriebsumgebung ladt.

1) Erweitern Sie Stromversorgungs-/Neustartsteuerung.
2) Klicken Sie auf System ein-/ausschalten.

3) Wahlen Sie im Bootfeld AIX/ Linux-Partitionsmodus die Option Weiter zum Betriebssystem
aus.

4) Klicken Sie auf Einstellungen speichern.

3. Legen Sie die CD oder DVD fiir den virtuellen E/A-Server in das optische Laufwerk ein.
4. Wihlen Sie in SMS die CD oder DVD als Booteinheit aus:

a.

Wihlen Sie Bootoptionen auswihlen aus und driicken Sie die Eingabetaste.

b. Waihlen Sie Einheit installieren/booten aus und driicken Sie die Eingabetaste.
C.
d

Wiéhlen Sie CD/DVD aus und driicken Sie die Eingabetaste.

. Wahlen Sie den Datentrédgertyp aus, der der optischen Einheit entspricht, und driicken Sie die Ein-

gabetaste.

Waihlen Sie die Einheitennummer aus, die der optischen Einheit entspricht, und driicken Sie die
Eingabetaste.

f. Wiahlen Sie Normal Booten aus und bestétigen Sie, dass Sie SMS verlassen mochten.

5. Installieren Sie den virtuellen E/A-Server:

a.
b.

Waihlen Sie die Konsole aus und driicken Sie die Eingabetaste.

Waihlen Sie eine Sprache fiir die Meniis des Basisbetriebssystems aus und driicken Sie die Einga-
betaste.

Wihlen Sie Installation mit Standardeinstellungen starten aus.

Waihlen Sie Installation fortsetzen aus. Das verwaltete System wird nach Abschluss der Installati-
on neu gestartet und auf dem ASCII-Terminal wird der Anmeldedialog angezeigt.

6. Wenn Sie IVM installiert haben, beenden Sie die Installation, indem Sie die Lizenzvereinbarung akzep-
tieren, auf Aktualisierungen tiberpriifen und die TCP/IP-Verbindung konfigurieren.

7. Fahren Sie mit|,Kabel durch den Kabeltriger verlegen und Erweiterungseinheiten anschlieen” auf]

fort.
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Verkabelung des Servers mit Tastatur, Monitor und Maus:

Vor dem Starten des Systems miissen Sie moglicherweise Tastatur, Video und Maus an das System an-
schliefSen, wenn eine Grafikkarte vorhanden ist.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um Tastatur, Video und Maus anzuschliefSen:

1. Suchen Sie die Grafikkarte und die USB-Anschliisse an der Riickseite des Systems. Moglicherweise be-
nétigen Sie einen Anschlussconverter.

Verbinden Sie das Bildschirmkabel mit der Grafikkarte.
SchlieSen Sie eine Tastatur und eine Maus an die USB-Anschliisse an.
Schalten Sie die Konsole ein.

oo

Fahren Sie mit [, Kabel durch den Kabeltriager verlegen und Erweiterungseinheiten anschlieSen”| fort.

Kabel durch den Kabeltrager verlegen und Erweiterungseinheiten an-
schlieBen

Verwenden Sie diese Prozedur, um Kabel durch den Kabeltrager zu verlegen und Erweiterungseinheiten
anzuschlieflen.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um Kabel durch den Kabeltridger zu verlegen und Erweiterungs-
einheiten anzuschlieflen:

1. Verlegen Sie das Konsolenkabel durch den Kabeltriger.

2. Schlieflen Sie die Erweiterungseinheiten an, die im Lieferumfang des Systems enthalten waren. Weite-
re Informationen finden Sie im Handbuch zur Installation von Erweiterungseinheiten, das ebenfalls im
Lieferumfang des Systems enthalten war. Fiihren Sie die mit dem Anschlieflen einer vorinstallierten
Erweiterungseinheit oder eines Plattenlaufwerkgehduses verbundenen Tasks aus und wenden Sie sich
anschlielend wieder diesem Dokument zu, um Ihre Serverkonfiguration abzuschlieflen.

3. Fahren Sie mit |,,Servereinrichtung abschlieﬁen”| fort.

Servereinrichtung abschlieBen

Hier finden Sie Informationen zu den Tasks, die Sie fiir die Konfiguration Ihres verwalteten Systems aus-
fithren miissen.

Wihlen Sie eine der folgenden Optionen aus:

. |,,Serverkonﬁguration mit einer HMC”|

+ |,Servereinrichtung ohne Verwendung einer HMC abschlieen” auf Seite 33|

Serverkonfiguration mit einer HMC

Fiihren Sie die folgenden Tasks aus, um die Serverkonfiguration mit einer Hardware Management Conso-
le (HMC) abzuschlieSen. Sie konnen auch damit beginnen, Virtualisierung zu verwenden, um mehrere
Workloads in weniger Systemen zu konsolidieren, damit die Servernutzung gesteigert und die Kosten ge-
senkt werden konnen.

Um Systeme mit POWERS-Prozessor verwalten zu konnen, miissen Sie tiber eine HMC ab Version 8, Re-
lease 8.1.0 verfiigen.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Serverkonfiguration mit einer HMC abzuschliefien:
1. Gehen Sie wie folgt vor, um die Kennworter verwalteter Systeme zu é@ndern:

Wenn Sie eine Schnittstelle vom Typ HMC Classic oder HMC Enhanced verwenden, fithren Sie die
folgenden Schritte aus:

a. Waihlen Sie im Navigationsbereich das verwaltete System aus.
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b. Klicken Sie im Taskbereich auf Operationen.
c. Klicken Sie auf Kennwort dandern. Das Fenster "Kennwort aktualisieren" wird geoffnet.
d. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf OK.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie eine Schnittstelle vom Typ HMC Enhanced+ verwen-
den:

a. Wabhlen Sie im Navigationsbereich das verwaltete System aus und klicken Sie auf das Symbol Be-
nutzer und Sicherheit. Wihlen Sie dann Benutzer und Berechtigungsklassen aus.

b. Klicken Sie auf Kennwort dndern. Das Fenster "Kennwort aktualisieren" wird gedffnet.
c. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf OK.

Weitere Informationen zum Festlegen von Kennwortern fiir das verwaltete System mithilfe der
Schnittstelle vom Typ HMC Classic oder HMC Enhanced finden Sie unter [Kennworter fiir das verwal{
tete System festlegen| (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hai/
setpasswordsforthemanagedsystem.htm). Weitere Informationen zum Festlegen von Kennwdrtern fiir
das verwaltete System mithilfe der Schnittstelle vom Typ HMC Enhanced finden Sie unter
[ter fiir das verwaltete System festlegen| (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/
p8hai/p8hai_setpassword_enh.htm).

. Aktualisieren Sie mit der Advanced System Management Interface (ASMI) das Datum/die Uhrzeit des
verwalteten Systems.

Waihlen Sie zum Zugreifen auf die ASMI mithilfe der HMC je nach Schnittstellentyp der HMC eine
der folgenden Navigationsoptionen aus:

Wenn Sie eine Schnittstelle vom Typ HMC Classic oder HMC Enhanced verwenden, fiihren Sie die
folgenden Schritte aus:

a. Erweitern Sie im Navigationsbereich Systemmanagement>Server.

b. Waéhlen Sie im Inhaltsbereich das verwaltete System aus.

c. Erweitern Sie Operationen im Taskbereich.

d. Klicken Sie auf ASM starten.

e. Melden Sie sich mithilfe von Administrator-ID und -kennwort bei der ASMI an.
f. Wiéhlen Sie Systemkonfiguration > Tageszeit aus.

g. Passen Sie die Tageszeit an.

h. Wihlen Sie Einstellungen speichern aus.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie eine Schnittstelle vom Typ HMC Enhanced+ verwen-
den:

a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol Ressourcen und wihlen Sie anschliefiend Alle
Systeme aus.

b. Wihlen Sie den Servernamen des erforderlichen Servers aus, um die Aktionen fur diesen Server
anzuzeigen.

c. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Systemaktionen > Operationen > Advanced System Ma-
nagement (ASM) starten.

d. Melden Sie sich mithilfe von Administrator-ID und -kennwort bei der ASMI an.
e. Waihlen Sie Systemkonfiguration > Tageszeit aus.

f. Passen Sie die Tageszeit an.

g. Wahlen Sie Einstellungen speichern aus.

. Uberpriifen Sie die Firmware-Version des verwalteten Systems.

Anmerkung: Die folgenden Operationen werden von der Schnittstelle vom Typ HMC Enhanced+
nicht unterstiitzt. Wenn Sie die Schnittstelle vom Typ HMC Enhanced + verwenden, melden Sie sich
bei der HMC ab, melden Sie sich anschlieSend wieder bei der HMC an und wahlen Sie die Schnitt-
stellenoption von HMC Classic oder HMC Enhanced aus.

a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Aktualisierungen.
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Waihlen Sie im Inhaltsbereich das erforderliche verwaltete System aus.
Klicken Sie auf LIC-Anderung fiir aktuelles Release.
Wihlen Sie Systeminformationen anzeigen aus und klicken Sie dann auf OK.

® oo o

Wiahlen Sie im Fenster "LIC-Repository angeben" die Option Kein - Aktuelle Werte anzeigen aus
und klicken Sie dann auf OK.

f. Notieren Sie die Stufe, die in den Feldern EC-Nummer anzeigen und Aktivierte Stufe angezeigt
wird. Beispiel: Wenn die EC-Nummer 01EM310 lautet und die Aktivierte Stufe 77 ist, lautet der
Firmware-Level 01EM310_77.

4. Vergleichen Sie die installierte Firmware-Version mit den verfiigbaren Firmware-Versionen. Aktualisie-
ren Sie die Firmware-Version, falls erforderlich.

a. Vergleichen Sie die installierte Firmware-Version mit den verfiigbaren Firmware-Versionen. Weitere
Informationen finden Sie unter Website "Fix Central"

b. Aktualisieren Sie die Firmware-Version Ihres verwalteten Systems, falls erforderlich. Wahlen Sie im
Navigationsbereich Aktualisierungen aus.

c. Wahlen Sie im Navigationsbereich das verwaltete System aus.
d. Klicken Sie auf LIC-Anderung fiir aktuelles Release.

5. Waihlen Sie zum Einschalten eines verwalteten Systems je nach Schnittstellentyp der HMC eine der
folgenden Navigationsoptionen aus:

Wenn Sie eine Schnittstelle vom Typ HMC Classic oder HMC Enhanced verwenden, fiihren Sie die
folgenden Schritte aus:

a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Systemmanagement > Server.
b. Wahlen Sie im Inhaltsbereich das erforderliche verwaltete System aus.
c. Klicken Sie auf Tasks > Operationen > Einschalten.

Fiihren Sie alle zusatzlichen Anweisungen auf dem Bildschirm aus.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie eine Schnittstelle vom Typ HMC Enhanced+ verwen-
den:

a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol Ressourcen und wihlen Sie anschliefiend Alle
Systeme aus.

b. Wahlen Sie im Inhaltsbereich den Namen des erforderlichen verwalteten Systems aus.
c. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Systemaktionen > Operationen > Einschalten.

Fiihren Sie alle zusétzlichen Anweisungen auf dem Bildschirm aus.

6. Erstellen Sie mithilfe von Vorlagen Partitionen, wenn Sie sich iiber die Anmeldeoption von HMC En-
hanced oder HMC Enhanced+ bei der HMC angemeldet haben.
* Wenn Sie neue Partitionen erstellen, konnen Sie die Vorlagen verwenden, die sich auf IThrer HMC
befinden. Weitere Informationen finden Sie unter [Auf Vorlagenbibliothek zugreifen| (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8efc/p8efc_accessing_template_library.htm).

* Wenn auf einem anderen System Partitionen vorhanden sind, kénnen Sie diese Konfigurationen er-
fassen, in der Vorlagenbibliothek speichern und die Partitionsvorlage implementieren. Weitere Infor-
mationen finden Sie unter [Partitionsvorlagen| (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/
POWERS/p8efc/p8efc_partition_template_concept.htm).

* Wenn Sie eine vorhandene Vorlage aus einer anderen Quelle verwenden mdochten, kdnnen Sie sie
importieren und verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Partitionsvorlage importieren|
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS /p8efc/
p8efc_import_partition_template.htm).

Wenn Sie Systempldne verwenden oder sich nicht tiber die Anmeldeoption von HMC Enhanced oder
HMC Enhanced+ bei der HMC angemeldet haben, konnen Sie Partitionen erstellen oder Systemplédne
implementieren.
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* Entsprechende Anweisungen zum Erstellen von Partitionen finden Sie unter [Partitionierung mit der|
i

MC] (http:/ /www.ibm.com /support/knowledgecenter /POWERS/p8hat/

p8hat_lparwithhmcp6.htm).

* Entsprechende Anweisungen zum Implementieren von Systemplédnen finden Sie unter

[mit einer HMC implementieren| (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/8286-41A /

p8hc6/p8hcb_deploysysplanp6.htm).

7. Installieren und aktualisieren Sie ein Betriebssystem.
* Installieren Sie das Betriebssystem AIX. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter JAIX installie

@ (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter /POWERS/p8hdx/p8hdx_installaix.htm).

* Installieren Sie das Betriebssystem Linux. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter

(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hdx/
p8hdx_installlinux.htm).

* Installieren Sie das Betriebssystem VIOS. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter [VIOS instal

(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hch/p8hch_installvios.htm).

8. Sie haben die Schritte fiir die Installation Ihres Servers jetzt ausgefiihrt.

Servereinrichtung ohne Verwendung einer HMC abschlieBen
Wenn Sie nicht iiber eine Hardware Management Console (HMC) verfiigen, verwenden Sie diese Proze-
dur, um die Serverkonfiguration abzuschliefsen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Serverkonfiguration ohne Verwendung einer Managementkonsole abzu-
schlieflen:

1.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Firmware-Version des verwalteten Systems zu iiberpriifen und das
Datum sowie die Uhrzeit zu aktualisieren:

a.

Greifen Sie auf die Advanced System Management Interface (ASMI) zu. Entsprechende Anweisun-
gen finden Sie unter (Ohne HMC auf die ASMI zugreifen| (http:/ /www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWERS/p8hby/connect_asmi.htm).

Beachten Sie in der rechten oberen Ecke der ASMI-BegriiSungsanzeige unter dem Copyrightver-
merk die vorhandene Version der Server-Firmware.

Aktualisieren Sie das Datum und die Uhrzeit. Erweitern Sie Systemkonfiguration im Navigations-
bereich.

Klicken Sie auf Datum/Uhrzeit. Im Inhaltsbereich erscheinen das aktuelle Datum (Monat, Tag und
Jahr) und die aktuelle Uhrzeit (Stunden, Minuten, Sekunden).

Andern Sie den Wert fiir das Datum und/oder die Uhrzeit und klicken Sie auf Einstellungen
speichern.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um ein System zu starten:

a.
b.

Offnen Sie die vordere Tiir des verwalteten Systems.

Driicken Sie den Netzschalter an der Steuerkonsole.

Die Betriebsanzeige beginnt, schneller zu blinken.

a.

Die Kiihlungsliifter des Systems werden nach ca. 30 Sekunden aktiviert und erhéhen die Betriebs-
geschwindigkeit.

b. Auf der Steuerkonsole erscheinen beim Starten des Systems Fortschrittsanzeiger.

c. Die Betriebsanzeige an der Steuerkonsole blinkt nicht mehr und leuchtet permanent, was bedeutet,

dass das System eingeschaltet ist.

Entsprechende Anweisungen finden Sie unter [System starten, das nicht von einer HMC verwaltet]
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8haj/startsysnohmc.htm).

Installieren und aktualisieren Sie ein Betriebssystem.
* Installieren Sie das Betriebssystem AIX. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter JAIX installie

@ (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hdx/p8hdx_installaix.htm).
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* Installieren Sie das Betriebssystem Linux. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hdx/
p8hdx_installlinux.htm).

* Installieren Sie das Betriebssystem VIOS. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter [VIOS instal
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hch/p8hch_installvios.htm).

4. Falls erforderlich, aktualisieren Sie die Systemfirmware.

* Entsprechende Anweisungen zum Abrufen von Firmware-Fixes iiber das Betriebssystem AIX oder
Linux finden Sie unter [Firmware-Fixes fiir den Server iiber AIX oder Linux ohne eine Management-|
[konsole abrufen| (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8ha5/
fix_firm_no_hmc_aix.htm).

¢« Wenn Sie IBM i verwenden, verwenden Sie die PTF-Installationsfunktionen von IBM i zum Instal-
lieren der Firmware-Fixes fiir den Server.

+ Wenn Sie VIOS verwenden, finden Sie weitere Informationen unter [Firmware und Einheitenmikro-
fcode des virtuellen E/A-Servers mit einer Internetverbindung aktualisieren| (http:/ /www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWERS/p8ha5/fix_virtual_firm_ivm.htm).

5. Sie haben die Schritte fiir die Installation Ihres Servers jetzt ausgefiihrt.

Eigenstédndigen Server installieren

Hier finden Sie Informationen zum Installieren eines eigenstiandigen Servers.

Voraussetzung fiir die Installation des eigenstandigen Servers

Hier finden Sie Informationen, die fiir die Einrichtung des vorinstallierten Servers erfiillt sein miissen.

Bevor Sie mit der Installation des Servers beginnen, sollten Sie die folgenden Dokumente lesen:

* Die aktuelle Version dieses Dokuments ist online verfiigbar. Siehe [Installation von IBM Power System|
[5824 (8286-42A)| (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8egg/
p8egg_roadmap.htm).

* Informationen zur Planung Ihrer Serverinstallation finden Sie unter (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8had /p8had_8xx_kickoff.htm).

* Wenn Sie eine Hardware Management Console (HMC) verwenden, finden Sie weitere Informationen
unter [Aktualisierung des HMC-Maschinencodes mit einer Internetverbindung abrufen und installieren|
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hai/area3fixeshmc.htm).

Beachten Sie die folgenden Voraussetzungen, bevor Sie den Server installieren:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie tiber die folgenden Teile verfiigen, bevor Sie mit Ihrer Installation beginnen:
* Kreuzschlitz-Schraubendreher
¢ Schlitzschraubendreher

2. Stellen Sie sicher, dass Sie liber eine der folgenden Konsolen verfiigen:

* Hardware Management Console (HMC): Stellen Sie sicher, dass Sie iiber eine HMC ab Version 8§,
Release 8.1.0 verfiigen.

¢ Grafikmonitor mit Tastatur und Maus.

* Teletype-Monitor (tty) mit Tastatur.

Server zum Aufstellungsort verschieben

Verschieben Sie den eigenstdndigen Server zum Aufstellungsort.

Verschieben Sie den Server zum Aufstellungsort, nachdem Sie Thren eigenstdndigen Server ausgepackt
und die Lieferung auf Vollstindigkeit gepriift haben.
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Bestandsaufnahme fir lhren eigenstandigen Server durchfiihren

Hier finden Sie Informationen zum Durchfiihren einer Bestandsaufnahme fiir Ihren Server.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um eine Bestandsaufnahme durchzufiihren:
1. Uberpriifen Sie, ob Sie alle bestellten Pakete erhalten haben.
2. Packen Sie die Serverkomponenten aus.

3. Fiihren Sie vor der Installation jeder Serverkomponente eine Bestandsaufnahme durch. Fiihren Sie
dazu die folgenden Schritte aus:

a. Nehmen Sie die Inventarliste fiir Thren Server zur Hand.
b. Stellen Sie sicher, dass Sie alle bestellten Teile erhalten haben.

Anmerkung: Die Bestellinformationen sind Teil des Produkts. Bestellinformationen kénnen Sie
auch tiber den Vertriebsbeauftragten oder den IBM Business Partner erhalten.

Ist die Lieferung falsch, fehlen Teile oder sind Teile beschddigt, wenden Sie sich an eine der fol-
genden Stellen:

e IBM Reseller.

* In den USA unter der Telefonnummer 1-800-300-8751 an die IBM Rochester Manufacturing Au-
tomated Information Line.

* Website "Directory of worldwide contacts" |http:/ /www.ibm.com/planetwide] Wéhlen Sie Ihren
Standort aus, um die Kontaktinformationen fiir Service und Support aufzurufen.

Server verkabeln und Konsole konfigurieren

Welche Konsole, welcher Monitor oder welche Schnittstelle ausgewahlt wird, hangt davon ab, ob Sie logi-
sche Partitionen erstellen, welches Betriebssystem Sie in der priméren Partition installieren und ob Sie ei-
nen virtuellen E/A-Server in einer der logischen Partitionen installieren.

Bestimmen, welche Konsole verwendet werden soll
Fiir die Verwaltung dieses Servers stehen verschiedenen Konsolentypen zur Verfiigung. Hier finden Sie
weitere Informationen zu den verfiigbaren Konsolen.

Rufen Sie in der folgenden Tabelle die Anweisungen fiir die entsprechende Konsole, Schnittstelle oder
das entsprechende Terminal auf.

Tabelle 6. Verfligbare Konsolentypen

Verkabelungs- und

Konsolentyp Betriebssystem | Logische Partitionen Erforderliche Kabel |Installationsanweisungen
ASCII-Terminal AIX, Linux Beim virtuellen E/A- Serielles Kabel mit ,,Server mit ASCII-Termina]l
oder VIOS Server: ja, bei AIX und |Nullmodem verkabeln” auf Seite 36|
Linux: nein
Hardware Manage- AIX, Linux Ja Ethernet (oder ge- ,,Server mit der HMC” auf|
ment Console (HMC) |oder VIOS kreuztes Kabel) Seite 3Z|
Integrated AIX oder Linux |Ja Serielles Kabel ,Server verkabeln und auf]
Virtualization Mana- IVM zugreifen” auf Seite|
ger fiir den virtuellen 39
E/A-Server
Tastatur, Monitor und | Linux oder Ja Monitor- und USB- ||, Verkabelung des Servers|
Maus VIOS Kabel mit Tastatur, |jmit Tastatur, Monitor und|
Monitor und Maus |[Maus” auf Seite 40|
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Server mit ASCII-Terminal verkabeln:

Wenn Sie keine logischen Partitionen erstellen, konnen Sie ein ASCII-Terminal zur Verwaltung eines Ser-
vers verwenden, auf dem das Betriebssystem AIX, Linux oder das Betriebssystem fiir den virtuellen E/A-
Server ausgefiihrt wird. Sie kénnen tiber das ASCII-Terminal auf die Advanced System Management In-
terface (ASMI) zugreifen, um zusitzliche Installationstasks auszufiihren.

Das ASCII-Terminal wird iiber eine serielle Verbindung mit dem Server verbunden. Die ASCII-Schnittstel-
le zur ASMI stellt eine Untergruppe der Webschnittstellenfunktionen bereit. Das ASCII-Terminal fiir die
ASMI-Schnittstelle ist nur verfiigbar, wenn sich das System im Standby-Modus befindet. Es ist bei einem
IPL (einleitenden Programmladen) oder wahrend der Laufzeit nicht verfiigbar.

Anmerkung: Bei einer seriellen Verbindung zum ASMI-Terminal miissen Sie ein Konvertierungskabel
verwenden. Dieses Kabel (Teilenummer 46K5108) wandelt den Dshell-Stecker mit 9 Stiften des ASCII-Ter-
minals in einen seriellen Anschluss fiir den RJ45-Anschluss des Systems um. Weitere Informationen zur
Anordnung der Stecker im System finden Sie unter [Teilepositionen und Positionscoded| (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8ecs/p8ecs_locations.htm).

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um ein ASCII-Terminal mit dem Server zu verkabeln:
1. Schliefien Sie das ASCII-Terminal mit einem seriellen Kabel mit Nullmodem an den seriellen An-
schluss an der Riickseite des Servers an.
2. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus:
a. Schlieflen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.
b. Schlielen Sie die Systemnetzkabel und die Netzkabel fiir alle anderen angeschlossenen Gerate an
die Wechselstromquelle an.
c. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, wenn das System eine Stromversorgungseinheit (Power Dis-
tribution Unit, PDU):
1) Schlieflen Sie die Netzkabel des Systems vom Server und den E/A-Einschiiben mit einem Ge-
ratestecker vom Typ IEC 320 an die PDU an.
2) Schliefsen Sie das Netzkabel der PDU an die Wechselstromquelle (AC) an.

3) Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, wenn Ihr System zwei PDUs fiir die Redundanz ver-
wendet:

* Wenn Ihr System iiber zwei Netzteile verfiigt, schliefSen Sie jeweils ein Netzteil an eine der
PDUs an.

* Wenn Ihr System tiber vier Netzteile verfiigt, schliefen Sie E1 und E2 an PDU A und E3
und E4 an PDU B an.

Anmerkung: Bestétigen Sie, dass sich das System im Standby-Modus befindet. Die griine An-
zeige fiir den Stromversorgungsstatus auf dem vorderen Bedienfeld blinkt und die Leuchtan-
zeigen fiir den Gleichstromausgang auf den Netzteilen blinken. Wenn keine der Anzeigen
blinkt, iberpriifen Sie die Verbindungen der Netzkabel. Einzelheiten finden Sie unter
imeine Systemkontrollanzeigen und Systemreferenzcodes” auf Seite 47

3. Warten Sie, bis die griine Anzeige auf der Steuerkonsole zu blinken beginnt.
4. Stellen Sie sicher, dass das ASCII-Terminal auf die folgenden allgemeinen Attribute gesetzt ist.

Diese Attribute sind die Standardeinstellungen fiir die Diagnoseprogramme. Stellen Sie sicher, dass
das Terminal diesen Attributen entsprechend eingestellt ist, bevor Sie mit dem nichsten Schritt fort-
fahren.
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Tabelle 7. Standardeinstellungen fiir die Diagnoseprogramme

Allgemeine
Konfigurationsattribute

Einstellungen
3151 /11/31/41

Einstellungen
3151 /51/61

Einstellungen
3161 /64

Beschreibung

Ubertragungsgeschwindigkeit

19.200

19.200

19.200

Verwenden Sie eine

Ubertragungsgeschwindigkeit
von 19.200 (Bit pro Sekunde) bei
der Kommunikation mit der
Systemeinheit.

Waihlen Sie 8 Bit als
Datenwortlédnge (Byte) aus.

Wortldnge (Bit) 8 8 8

Nein Nein Fiigt kein Paritatsbit hinzu und
wird zusammen mit dem Attri-
but fiir die Wortlange zum Bilden
des 8-Bit-Datenworts (Byte) be-

nutzt.

Paritat Nein

Platziert ein Bit nach einem
Datenwort (Byte).

Stoppbit 1 1 1

5. Driicken Sie eine Taste auf dem ASCII-Terminal, damit der Serviceprozessor das Vorhandensein des
ASCII-Terminals bestédtigen kann.

6. Wenn die Anmeldeanzeige fiir die ASMI angezeigt wird, geben Sie admin als Benutzer-ID und Kenn-
wort ein.

7. Andern Sie das Standardkennwort, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

8. Driicken Sie die Eingabetaste, bis die Serverinformationen erscheinen. Sie haben die Konfiguration fiir
ein ASCII-Terminal abgeschlossen und die ASMI gestartet.

9. Fahren Sie mit|,Servereinrichtung ohne Verwendung einer HMC abschlieBen” auf Seite 43| fort.

Server mit der HMC:

Die Hardware Management Console (HMC) steuert verwaltete Systeme. Hierzu gehort auch die Verwal-
tung logischer Partitionen , die Erstellung einer virtuellen Umgebung und die Verwendung von Capacity
on Demand. Die HMC kann iiber Serviceanwendungen mit verwalteten Systemen kommunizieren, um
Informationen zu erkennen, zu konsolidieren und zwecks Analyse an den IBM Service weiterzuleiten.

Wenn Sie Thre HMC noch nicht installiert und konfiguriert haben, machen Sie dies jetzt. Entsprechende
Anweisungen finden Sie unter [[nstallations- und Konfigurationsszenarien| (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter /POWERS/p8hai/basichmcinstallationandconfigurationtaskflow.htm).

Um Server mit POWERS8-Prozessor verwalten zu konnen, miissen Sie tiber eine HMC ab Version 8, Re-

lease 8.1.0 verfiigen. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Version und das Release der HMC an-

zuzeigen:

1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Aktualisierungen.

2. Sehen Sie sich im Arbeitsbereich die Informationen an, die im Abschnitt mit der HMC-Codeversion
angezeigt werden (einschliefSlich der HMC-Version, Release, Service-Pack, Erstellungsstufe und Basis-
versionen), und notieren Sie die Informationen.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um den Server mit der HMC zu verkabeln:

1. Wenn Sie Ihre HMC direkt an das verwaltete System anschlieffen mochten, schliefSen Sie den Ether-
net-Anschluss 1 der HMC an den Anschluss HMC1 des verwalteten Systems an. Siehe [Abb. 21 auf
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Abbildung 21. HMC an das verwaltete System anschlieBen

2. Um zu erfahren, wie Sie eine HMC so an ein privates Netz anschlieffen, dass mehr als ein verwaltetes
System verwaltet werden kann, lesen Sie die Informationen unter [HMC-Netzverbindungen| (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hai/netconhmc.htm).

3.

4. Fahren Sie mit|,Serverkonfiguration mit einer HMC” auf Seite 41| fort.
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Hinweise:

Es konnen auch mehrere Systeme an einen Switch angeschlossen werden, der dann an die HMC

Ethernet-Anschluss HMC2 des verwalteten Servers her.
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angeschlossen wird. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter [HMC-Netzverbindungen|
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hai/netconhmc.htm).

Wenn Sie einen Switch verwenden, stellen Sie sicher, dass die Geschwindigkeit des Switches auf
Automatische Erkennung festgelegt ist. Wenn der Server direkt an die HMC angeschlossen ist, stel-
len Sie sicher, dass die Geschwindigkeit des Ethernet-Adapters auf der HMC auf Automatische Er-
kennung festgelegt ist. Weitere Informationen zur Vorgehensweise beim Festlegen von Leitungsge-
schwindigkeiten finden Sie unter [Leitungsgeschwindigkeit festlegen| (http:/ /www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWERS/p8hai/lanmediaspeed.htm).

Wenn Sie eine zweite HMC an Thren verwalteten Server anschliefSen, stellen Sie eine Verbindung zum


http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hai/netconhmc.htm
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hai/netconhmc.htm
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hai/lanmediaspeed.htm

Server verkabeln und auf IVM zugreifen:

Wenn Sie den virtuellen E/A-Server in einer Umgebung ohne Hardware Management Console (HMC) in-
stallieren, erstellt der virtuelle E/A-Server automatisch eine Managementpartition mit Integrated Virtuali-
zation Manager (IVM) als Schnittstelle.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um den virtuellen E/A-Server vorzubereiten und zu installieren
und IVM zu aktivieren:

1.

2.

SchliefSen Sie ein serielles Kabel von einem PC oder ASCII-Terminal an einen Systemanschluss auf
dem Server an. Einzelheiten finden Sie unter |,,Server mit ASCII-Terminal verkabeln” auf Seite 36l

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus:

a.

Uberpriifen Sie, ob Sie iiber die Webschnittstelle auf die Advanced System Management Interface
(ASMI) zugreifen konnen. Einzelheiten finden Sie unter [Mit Web-Browser auf die ASMI zugreifen|

Uberpriifen Sie, ob Sie die Berechtigung eines Administrators oder eines autorisierten Service-Pro-
viders fiir die ASMI haben.

Andern Sie iiber die webbasierte ASMI die folgenden Einstellungen je nach Typ der Partition, auf
der Integrated Virtualization Manager installiert wird:

Fiihren Sie bei einer AIX- oder Linux-Partition die folgenden Schritte aus, um den Bootmodus der
Partition zu dndern:

1) Erweitern Sie im Navigationsbereich Stromversorgungs-/Neustartsteuerung.
2) Klicken Sie auf System ein-/ausschalten.

3) Wahlen Sie im Bootfeld AIX/Linux-Partitionsmodus die Option Booten und SMS-Menii auf-
rufen aus.

4) Wenn Sie Integrated Virtualization Manager auf einem IBM System i-Modell installieren, wah-
len Sie AIX/Linux im Feld Standardpartionsumgebung aus.

5) Klicken Sie auf Einstellungen speichern und einschalten.

Offnen Sie mit einer Anwendung wie beispielsweise HyperTerminal eine Terminalsitzung auf dem
PC und warten Sie, bis das SMS-Menii angezeigt wird. Stellen Sie sicher, dass die Ubertragungsge-
schwindigkeit fiir die Kommunikation mit der Systemeinheit auf 19.200 Bit pro Sekunde gesetzt
ist.

Andern Sie iiber die webbasierte ASMI den Partitionsbootmodus wieder so zuriick, dass der Ser-
ver beim Systemstart die Betriebsumgebung ladt.

1) Erweitern Sie Stromversorgungs-/Neustartsteuerung.
2) Klicken Sie auf System ein-/ausschalten.

3) Wahlen Sie im Bootfeld AIX/ Linux-Partitionsmodus die Option Weiter zum Betriebssystem
aus.

4) Klicken Sie auf Einstellungen speichern.

Legen Sie die CD oder DVD fiir den virtuellen E/A-Server in das optische Laufwerk ein.
Wihlen Sie in SMS die CD oder DVD als Booteinheit aus:

a.

Wiéhlen Sie Bootoptionen auswihlen aus und driicken Sie die Eingabetaste.

b. Wahlen Sie Einheit installieren/booten aus und driicken Sie die Eingabetaste.
C.
d

Wahlen Sie CD/DVD aus und driicken Sie die Eingabetaste.

. Wihlen Sie den Datentrdgertyp aus, der der optischen Einheit entspricht, und driicken Sie die Ein-

gabetaste.

Waihlen Sie die Einheitennummer aus, die der optischen Einheit entspricht, und driicken Sie die
Eingabetaste.

f. Wiéhlen Sie Normal Booten aus und bestétigen Sie, dass Sie SMS verlassen mochten.

5. Installieren Sie den virtuellen E/A-Server:

a.

Wahlen Sie die Konsole aus und driicken Sie die Eingabetaste.
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7.

b. Wabhlen Sie eine Sprache fiir die Meniis des Basisbetriebssystems aus und driicken Sie die Einga-
betaste.

c. Wihlen Sie Installation mit Standardeinstellungen starten aus.

d. Wahlen Sie Installation fortsetzen aus. Das verwaltete System wird nach Abschluss der Installati-
on neu gestartet und auf dem ASCII-Terminal wird der Anmeldedialog angezeigt.

Wenn Sie IVM installiert haben, beenden Sie die Installation, indem Sie die Lizenzvereinbarung akzep-

tieren, auf Aktualisierungen tiberpriifen und die TCP/IP-Verbindung konfigurieren.

Fahren Sie mit [,Server verkabeln und Erweiterungseinheiten anschlieSen”| fort.

Verkabelung des Servers mit Tastatur, Monitor und Maus:

Vor dem Starten des Systems miissen Sie moglicherweise Tastatur, Video und Maus an das System an-
schlielen, wenn eine Grafikkarte vorhanden ist.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um Tastatur, Video und Maus anzuschliefSen:

1.

ok~ wbd

Suchen Sie die Grafikkarte und die USB-Anschliisse an der Riickseite des Systems. Moglicherweise be-
notigen Sie einen Anschlussconverter.

Verbinden Sie das Bildschirmkabel mit der Grafikkarte.
SchlieSen Sie eine Tastatur und eine Maus an die USB-Anschliisse an.
Schalten Sie die Konsole ein.

. Fahren Sie mit|,Server verkabeln und Erweiterungseinheiten anschliefen”| fort.

Server verkabeln und Erweiterungseinheiten anschlieBen
Hier wird beschrieben, wie Sie den Server verkabeln und Erweiterungseinheiten anschliefSen.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um den Server zu verkabeln und Erweiterungseinheiten anzu-
schlieflen:

1.
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Stellen Sie sicher, dass Sie eine Konsole verkabelt und konfiguriert haben. Weitere Informationen fin-
den Sie unter |,Server verkabeln und Konsole konfigurieren” auf Seite 35|

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus:
a. Schlieflen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.

b. Schlieflen Sie die Systemnetzkabel und die Netzkabel fiir alle anderen angeschlossenen Gerite an
die Wechselstromquelle an.

c. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, wenn das System eine Stromversorgungseinheit (Power Dis-
tribution Unit, PDU):

1) Schlieflen Sie die Netzkabel des Systems vom Server und den E/A-Einschiiben mit einem Ge-
ratestecker vom Typ IEC 320 an die PDU an.

2) SchlieSen Sie das Netzkabel der PDU an die Wechselstromquelle (AC) an.

3) Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, wenn Ihr System zwei PDUs fiir die Redundanz ver-
wendet:

* Wenn Ihr System iiber zwei Netzteile verfiigt, schlielen Sie jeweils ein Netzteil an eine der
PDUs an.

* Wenn Thr System iiber vier Netzteile verfiigt, schlieflen Sie E1 und E2 an PDU A und E3
und E4 an PDU B an.

Anmerkung: Bestétigen Sie, dass sich das System im Standby-Modus befindet. Die griine An-
zeige fiir den Stromversorgungsstatus auf dem vorderen Bedienfeld blinkt und die Leuchtan-
zeigen fiir den Gleichstromausgang auf den Netzteilen blinken. Wenn keine der Anzeigen
blinkt, iiberpriifen Sie die Verbindungen der Netzkabel. Einzelheiten finden Sie unter
[meine Systemkontrollanzeigen und Systemreferenzcodes” auf Seite 47
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3. Weitere Informationen zum Verbinden von Gehdusen und Erweiterungseinheiten finden Sie unter
lhduse und Erweiterungseinheiten| (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/
p8ham/p8ham_kickoff.htm).

Servereinrichtung abschlieBen

Hier finden Sie Informationen zu den Tasks, die Sie fiir die Konfiguration Ihres verwalteten Systems aus-
fithren miissen.

Serverkonfiguration mit einer HMC

Fiihren Sie die folgenden Tasks aus, um die Serverkonfiguration mit einer Hardware Management Conso-
le (HMC) abzuschlieSen. Sie konnen auch damit beginnen, Virtualisierung zu verwenden, um mehrere
Workloads in weniger Systemen zu konsolidieren, damit die Servernutzung gesteigert und die Kosten ge-
senkt werden koénnen.

Um Systeme mit POWERS8-Prozessor verwalten zu kénnen, miissen Sie {iber eine HMC ab Version 8, Re-
lease 8.1.0 verfiigen.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Serverkonfiguration mit einer HMC abzuschliefSen:
1. Gehen Sie wie folgt vor, um die Kennworter verwalteter Systeme zu dndern:

Wenn Sie eine Schnittstelle vom Typ HMC Classic oder HMC Enhanced verwenden, fiihren Sie die
folgenden Schritte aus:

a. Wahlen Sie im Navigationsbereich das verwaltete System aus.

b. Klicken Sie im Taskbereich auf Operationen.

c. Klicken Sie auf Kennwort dndern. Das Fenster "Kennwort aktualisieren" wird gedffnet.

d. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf OK.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie eine Schnittstelle vom Typ HMC Enhanced+ verwen-
den:

a. Wahlen Sie im Navigationsbereich das verwaltete System aus und klicken Sie auf das Symbol Be-
nutzer und Sicherheit. Wahlen Sie dann Benutzer und Berechtigungsklassen aus.

b. Klicken Sie auf Kennwort dndern. Das Fenster "Kennwort aktualisieren" wird geoffnet.
c. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf OK.

Weitere Informationen zum Festlegen von Kennwortern fiir das verwaltete System mithilfe der
Schnittstelle vom Typ HMC Classic oder HMC Enhanced finden Sie unter [Kennworter fiir das verwal
[tete System festlegen| (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hai/
setpasswordsforthemanagedsystem.htm). Weitere Informationen zum Festlegen von Kennwortern fiir
das verwaltete System mithilfe der Schnittstelle vom Typ HMC Enhanced finden Sie unter
[ter fiir das verwaltete System festlegen| (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/
p8hai/p8hai_setpassword_enh.htm).

2. Aktualisieren Sie mit der Advanced System Management Interface (ASMI) das Datum/die Uhrzeit des
verwalteten Systems.

Wahlen Sie zum Zugreifen auf die ASMI mithilfe der HMC je nach Schnittstellentyp der HMC eine
der folgenden Navigationsoptionen aus:

Wenn Sie eine Schnittstelle vom Typ HMC Classic oder HMC Enhanced verwenden, fiihren Sie die
folgenden Schritte aus:

. Erweitern Sie im Navigationsbereich Systemmanagement>Server.

. Wahlen Sie im Inhaltsbereich das verwaltete System aus.

. Klicken Sie auf ASM starten.
. Melden Sie sich mithilfe von Administrator-ID und -kennwort bei der ASMI an.

a

b

c. Erweitern Sie Operationen im Taskbereich.

d

e

f. Wahlen Sie Systemkonfiguration > Tageszeit aus.
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g. Passen Sie die Tageszeit an.
h. Wahlen Sie Einstellungen speichern aus.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie eine Schnittstelle vom Typ HMC Enhanced+ verwen-
den:

a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol Ressourcen und wihlen Sie anschlieffend Alle
Systeme aus.

b. Wihlen Sie den Servernamen des erforderlichen Servers aus, um die Aktionen fiir diesen Server
anzuzeigen.

c. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Systemaktionen > Operationen > Advanced System Ma-
nagement (ASM) starten.

d. Melden Sie sich mithilfe von Administrator-ID und -kennwort bei der ASMI an.
e. Wihlen Sie Systemkonfiguration > Tageszeit aus.
f. Passen Sie die Tageszeit an.

g. Wahlen Sie Einstellungen speichern aus.

Uberpriifen Sie die Firmware-Version des verwalteten Systems.

Anmerkung: Die folgenden Operationen werden von der Schnittstelle vom Typ HMC Enhanced+
nicht unterstiitzt. Wenn Sie die Schnittstelle vom Typ HMC Enhanced + verwenden, melden Sie sich
bei der HMC ab, melden Sie sich anschlieBend wieder bei der HMC an und wéhlen Sie die Schnitt-
stellenoption von HMC Classic oder HMC Enhanced aus.

a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Aktualisierungen.

Waihlen Sie im Inhaltsbereich das erforderliche verwaltete System aus.

Klicken Sie auf LIC-Anderung fiir aktuelles Release.

Wihlen Sie Systeminformationen anzeigen aus und klicken Sie dann auf OK.

® oo o

Waihlen Sie im Fenster "LIC-Repository angeben" die Option Kein - Aktuelle Werte anzeigen aus
und klicken Sie dann auf OK.

f. Notieren Sie die Stufe, die in den Feldern EC-Nummer anzeigen und Aktivierte Stufe angezeigt
wird. Beispiel: Wenn die EC-Nummer 01EM310 lautet und die Aktivierte Stufe 77 ist, lautet der
Firmware-Level 01EM310_77.

Vergleichen Sie die installierte Firmware-Version mit den verfiigbaren Firmware-Versionen. Aktualisie-
ren Sie die Firmware-Version, falls erforderlich.

a. Vergleichen Sie die installierte Firmware-Version mit den verfiigbaren Firmware-Versionen. Weitere
Informationen finden Sie unter Website "Fix Central"

b. Aktualisieren Sie die Firmware-Version Ihres verwalteten Systems, falls erforderlich. Wéhlen Sie im
Navigationsbereich Aktualisierungen aus.

c. Waihlen Sie im Navigationsbereich das verwaltete System aus.
d. Klicken Sie auf LIC-Anderung fiir aktuelles Release.

Waihlen Sie zum Einschalten eines verwalteten Systems je nach Schnittstellentyp der HMC eine der
folgenden Navigationsoptionen aus:

Wenn Sie eine Schnittstelle vom Typ HMC Classic oder HMC Enhanced verwenden, fiihren Sie die
folgenden Schritte aus:

a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Systemmanagement > Server.
b. Wahlen Sie im Inhaltsbereich das erforderliche verwaltete System aus.

c. Klicken Sie auf Tasks > Operationen > Einschalten.

Fiihren Sie alle zusatzlichen Anweisungen auf dem Bildschirm aus.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie eine Schnittstelle vom Typ HMC Enhanced+ verwen-
den:
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a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol Ressourcen und wihlen Sie anschlieffend Alle
Systeme aus.

b. Waihlen Sie im Inhaltsbereich den Namen des erforderlichen verwalteten Systems aus.
c. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Systemaktionen > Operationen > Einschalten.

Fiihren Sie alle zusdtzlichen Anweisungen auf dem Bildschirm aus.

. Erstellen Sie mithilfe von Vorlagen Partitionen, wenn Sie sich tiber die Anmeldeoption von HMC En-
hanced oder HMC Enhanced+ bei der HMC angemeldet haben.

* Wenn Sie neue Partitionen erstellen, konnen Sie die Vorlagen verwenden, die sich auf IThrer HMC
befinden. Weitere Informationen finden Sie unter [Auf Vorlagenbibliothek zugreifen| (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8efc/p8efc_accessing_template_library.htm).

* Wenn auf einem anderen System Partitionen vorhanden sind, kénnen Sie diese Konfigurationen er-
fassen, in der Vorlagenbibliothek speichern und die Partitionsvorlage implementieren. Weitere Infor-
mationen finden Sie unter [Partitionsvorlagen| (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/
POWERS/p8efc/p8efc_partition_template_concept.htm).

* Wenn Sie eine vorhandene Vorlage aus einer anderen Quelle verwenden mdochten, kénnen Sie sie
importieren und verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Partitionsvorlage importieren|
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS /p8efc/
p8efc_import_partition_template.htm).

Wenn Sie Systemplédne verwenden oder sich nicht iiber die Anmeldeoption von HMC Enhanced oder
HMC Enhanced+ bei der HMC angemeldet haben, kénnen Sie Partitionen erstellen oder Systempléne
implementieren.

* Entsprechende Anweisungen zum Erstellen von Partitionen finden Sie unter [Partitionierung mit der|
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hat/
p8hat_lparwithhmcp6.htm).

* Entsprechende Anweisungen zum Implementieren von Systemplénen finden Sie unter

[mit einer HMC implementieren| (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/8286-41A /
p8hc6/p8hc6_deploysysplanp6.htm).

. Installieren und aktualisieren Sie ein Betriebssystem.

* Installieren Sie das Betriebssystem AIX. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter |AIX installie
@ (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hdx/p8hdx_installaix.htm).

* Installieren Sie das Betriebssystem Linux. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hdx/
p8hdx_installlinux.htm).

* Installieren Sie das Betriebssystem VIOS. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter [VIOS instal
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter /POWERS/p8hch/p8hch_installvios.htm).

. Wenn Sie iiber einen eigenstdndigen Server verfiigen, installieren Sie die vordere Klappe, falls erfor-
derlich, indem Sie die folgenden Schritte ausfiihren:

a. Halten Sie die vordere Klappe in einem Winkel von etwa 120 Grad zum System, wie in der Abbil-
dung dargestellt.

b. Folgen Sie der Pfeilrichtung, wie in der Abbildung gezeigt, um die Klappe anzubringen.
C. Schliefien Sie die Klappe.

Anmerkung: Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie die vordere Klappe ausbauen miissen:

a. Offnen Sie die vordere Klappe, indem Sie sie am Griff in einem Winkel von etwa 120 Grad zum
System herausziehen.

b. Ziehen Sie die Klappe von der Abdeckung weg.

9. Sie haben die Schritte fiir die Installation Ihres Servers jetzt ausgefiihrt.

Servereinrichtung ohne Verwendung einer HMC abschlieBen
Wenn Sie nicht iiber eine Hardware Management Console (HMC) verfiigen, verwenden Sie diese Proze-
dur, um die Serverkonfiguration abzuschliefsen.
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Gehen Sie wie folgt vor, um die Serverkonfiguration ohne Verwendung einer Managementkonsole abzu-
schlieflen:

1.
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Gehen Sie wie folgt vor, um die Firmware-Version des verwalteten Systems zu tiberpriifen und das
Datum sowie die Uhrzeit zu aktualisieren:

a. Greifen Sie auf die Advanced System Management Interface (ASMI) zu. Entsprechende Anweisun-
gen finden Sie unter |Ohne HMC auf die ASMI zugreifen| (http:/ /www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWERS/p8hby/connect_asmi.htm).

b. Beachten Sie in der rechten oberen Ecke der ASMI-Begriiffungsanzeige unter dem Copyrightver-
merk die vorhandene Version der Server-Firmware.

c. Aktualisieren Sie das Datum und die Uhrzeit. Erweitern Sie Systemkonfiguration im Navigations-
bereich.

d. Klicken Sie auf Datum/Uhrzeit. Im Inhaltsbereich erscheinen das aktuelle Datum (Monat, Tag und
Jahr) und die aktuelle Uhrzeit (Stunden, Minuten, Sekunden).

e. Andern Sie den Wert fiir das Datum und/oder die Uhrzeit und klicken Sie auf Einstellungen
speichern.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um ein System zu starten:
a. Offnen Sie die vordere Tiir des verwalteten Systems.
b. Driicken Sie den Netzschalter an der Steuerkonsole.

Die Betriebsanzeige beginnt, schneller zu blinken.

a. Die Kiihlungsliifter des Systems werden nach ca. 30 Sekunden aktiviert und erhéhen die Betriebs-
geschwindigkeit.

b. Auf der Steuerkonsole erscheinen beim Starten des Systems Fortschrittsanzeiger.

c. Die Betriebsanzeige an der Steuerkonsole blinkt nicht mehr und leuchtet permanent, was bedeutet,
dass das System eingeschaltet ist.

Entsprechende Anweisungen finden Sie unter [System starten, das nicht von einer HMC verwaltet]
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8haj/startsysnohmc.htm).

Installieren und aktualisieren Sie ein Betriebssystem.

* Installieren Sie das Betriebssystem AIX. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter |AIX installie
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/ POWERS/p8hdx/p8hdx_installaix.htm).

* Installieren Sie das Betriebssystem Linux. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hdx/
p8hdx_installlinux.htm).

* Installieren Sie das Betriebssystem VIOS. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter [VIOS instal
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter /POWERS/p8hch/p8hch_installvios.htm).

Falls erforderlich, aktualisieren Sie die Systemfirmware.

* Entsprechende Anweisungen zum Abrufen von Firmware-Fixes iiber das Betriebssystem AIX oder
Linux finden Sie unter [Firmware-Fixes fiir den Server iiber AIX oder Linux ohne eine Management-|
[konsole abrufen| (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8ha5/
fix_firm_no_hmc_aix.htm).

* Wenn Sie IBM i verwenden, verwenden Sie die PTF-Installationsfunktionen von IBM i zum Instal-
lieren der Firmware-Fixes fiir den Server.

*« Wenn Sie VIOS verwenden, finden Sie weitere Informationen unter |Firmware und Einheitenmikro—l
|code des virtuellen E/ A-Servers mit einer Internetverbindung aktualisieren| (http:/ /www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWERS/p8ha5/fix_virtual_firm_ivm.htm).

Wenn Sie iiber einen eigenstindigen Server verfiigen, installieren Sie die vordere Klappe, falls erfor-
derlich, indem Sie die folgenden Schritte ausfiihren:

a. Halten Sie die vordere Klappe in einem Winkel von etwa 120 Grad zum System, wie in der Abbil-
dung dargestellt.

b. Folgen Sie der Pfeilrichtung, wie in der Abbildung gezeigt, um die Klappe anzubringen.
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c. Schlieien Sie die Klappe.

Anmerkung: Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie die vordere Klappe ausbauen miissen:

a. Offnen Sie die vordere Klappe, indem Sie sie am Griff in einem Winkel von etwa 120 Grad zum
System herausziehen.

b. Ziehen Sie die Klappe von der Abdeckung weg.
6. Sie haben die Schritte fiir die Installation Ihres Servers jetzt ausgefiihrt.
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Referenzinformationen

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Tasks, die zu einer Systeminstallation gehoren.

Allgemeine Systemkontrollanzeigen und Systemreferenzcodes

Auffinden von Anzeige- und Systemreferenzcode-(SRC-)Informationen zum Beheben allgemeiner Installa-
tionsprobleme.

In der folgenden Tabelle werden Verhaltensweisen von Anzeigenstatus aufgefiihrt. Die Bedeutung jedes
Verhaltens wird erldutert.

Tabelle 8. Anzeigen fiir allgemeine Systemwarnungen zur Installation

Vordere Stromver-
sorgungsanzeige Eingang Wech- | Ausgang Gleich-

(griin) selstrom (griin) | strom (griin) Fehler (gelb) Beschreibung

Ein Ein Ein Aus Das System wird mit Strom versorgt
und ist eingeschaltet.

Blinkt Ein Blinkt Aus Das System wird mit Strom versorgt.

Blinkt Aus Blinkt Aus Eines der Netzteile wird nicht mit

Strom versorgt. Das zweite Netzteil
wird jedoch mit Strom versorgt und
das System befindet sich im Standby-
Modus.

Ein Aus Blinkt Aus Eines der Netzteile wird nicht mit
Strom versorgt. Das zweite Netzteil
wird jedoch mit Strom versorgt und
das System ist eingeschaltet.

Aus Aus Aus Aus Keines der Netzteile wird mit Strom
versorgt.
Blinkt Ein Aus oder blinkt | Ein Es wird Strom zugefiihrt, jedoch funk-

tioniert das Netzteil nicht ordnungsge-
maf. Das System befindet sich im
Standby-Modus.

Ein Ein Aus oder blinkt | Ein Es wird Strom zugefiihrt, jedoch funk-
tioniert das Netzteil nicht ordnungsge-
maf. Das System ist eingeschaltet.

Blinkt Ein Ein Ein 110 Volt werden zugefiihrt. Dieses Sys-
tem erfordert 220 Volt.

In der folgenden Tabelle werden Systemreferenzcodes (SRCs) beschrieben, die wahrend der Installation
auftreten kénnen.
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Tabelle 9. Allgemeine SRCs bei der Installation

SRC Fehlerbeschreibung Fehlerbehebungsmafinahmen
1000xxx A'nschh'isse fiir 1. Uberpriifen Sie, ob die Netzkabel ordnungsgemaf an
Eingangswechselspannung und folgenden Stellen eingesteckt sind:
1100xxx Stromversorgung .
* Einschub
509 Axxx * Stromversorgungseinheit, sofern zutreffend
509DxxX * Einheit zur Notstromversorgung, sofern zutreffend
* Netzsteckdose fiir Eingangsquelle

50A%xx 2. Uberpriifen Sie, ob die Netzteile eingesetzt und ver-

50AD0x riegelt sind.

50B1xxx

11002613 Falsche Spannung Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Spannung ver-
wenden. Weitere Informationen zu der Spannung, die
Ihr Server erfordert, finden Sie in den
Serverspezifikationen.

Beginnt mit 27xxx, Fibre Channel-Anschlussfehler Diese Fehler werden hédufig durch Anschliisse verur-

28xx, 57xxx sacht, die nicht verwendet werden. Jeder Anschluss

) muss mit einem Kabel oder Teststecker versehen sein.

und endet mit Stellen Sie sicher, dass an allen Anschliissen, an denen

xxxx3120, xxxx3121 kein Kabel installiert ist, ein Teststecker installiert ist.
Teststecker werden automatisch geliefert, wenn ein Fibre
Channel-Feature-Code bestellt wird.

B1A38B24 Netzkonfiguration Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte IP-Adresse einge-
geben haben.

Bewahrte Verfahren flir die Integration der Kabel- und Systemplatzie-
rung

Mit diesen Richtlinien wird sichergestellt, dass das System und die zugehédrigen Kabel iiber einen optima-
len Sicherheitsbereich fiir Wartungsaufgaben und andere Zwecke verfiigen. AuSerdem finden Sie in den
Richtlinien Anweisungen zur ordnungsgemafsen Verkabelung Ihres Systems und zur Verwendung der
entsprechenden Kabel.

Die folgenden Anleitungen enthalten Informationen zur Installation, Migration, Verlagerung oder Aktuali-
sierung Ihres Systems:

* Bringen Sie die Einschiibe, wo moglich, so in den Racks an, dass ausreichend Platz fiir die Kabelfiih-
rung an Unter- und Oberseite des Racks und zwischen den Einschiiben vorhanden ist.

* Kiirzere Einschiibe werden nicht zwischen langeren Einschiiben im Rack angebracht (bringen Sie z. B.
keinen 19-Zoll-Einschub zwischen zwei 24-Zoll-Einschiiben an).

* Wenn eine bestimmte Kabelsteckreihenfolge erforderlich ist, beispielsweise zur Parallelwartung (sym-
metrischer Mehrprozesskabel), beschriften Sie die Kabel entsprechend und notieren Sie die Reigenfolge.

* Installieren Sie die Kabel in der folgenden Reihenfolge, um die Kabelfiihrung zu vereinfachen:
1. Kabel fiir das Netz zur Stromversorgungskontrolle des Systems (SPCN))
2. Netzkabel

3. Dateniibertragungskabel (Serial-Attached SCSI, InfiniBand, Remote Input/Output und Peripheral
Component Interconnect Express)
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Anmerkung: Installieren und verlegen Sie die Ubertragungskabel, angefangen vom kleinsten
Durchmesser bis zum groiten Durchmesser. Dies gilt fiir die Installation der Kabel im Kabeltrager
und fiir die Halterung im Rack, in den Halterungen und anderen Komponenten, die zur Kabelfiih-
rung zur Verfiigung stehen.
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Abbildung 22. Kabelkanéle der Kabelfiihrung

* Verwenden Sie die innersten Kabelkanile der Kabelfiihrung fiir die SPCN-Kabel.
* Verwenden Sie die mittleren Kabelkanile der Kabelfiihrung fiir die Netz- und Ubertragungskabel.
* Die dufierste Reihe Kabelkanéle der Kabelfithrung stehen zur Kabelverlegung zur Verfiigung.

* Verwenden Sie die Kabelkandle an den Seiten des Racks fiir die Verwaltung iiberlanger SPCN- und
Netzkabel.

* Vier Kabelkanile der Kabelfithrung an der Oberseite des Racks. Verwenden Sie diese Kabelkanile, um
die Kabel von einer Seite des Racks zur anderen Seite zu verlegen (wo moglich, die Kabel zur Obersei-
te des Racks verlegen). Diese Kabelfithrung verhindert, dass ein Kabelbiindel die Offnung des Kabel-
ausgangs an der Unterseite des Racks blockiert.

* Verwenden Sie die Kabelfithrungen des Systems fiir die Verlegung der Funktionserhaltskabel.
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Abbildung 23. Kabelbiegeradius
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¢ Halten Sie bei Ubertragungskabeln (SAS, IB, RIO und PCle) einen Mindestbiegedurchmesser von 101,6
mm (4 Zoll) ein.

* Halten Sie bei Netzkabeln eine Mindestbiegedurchmesser von 50,8 mm (2 Zoll) ein.
* Halten Sie bei SPCN-Kabeln einen Mindestbiegedurchmesser von 25,4 mm (1 Zoll) ein.
* Verwenden Sie fiir jede Punkt-zu-Punkt-Verbindung das kiirzeste verfiigbare Kabel.

* Lassen Sie ausreichend Durchhang, wenn Kabel iiber die Riickseite eines Einschubs verlegt werden
miissen, damit bei Wartungen des Einschubs nicht zu viel Zug auf die Kabel ausgeiibt wird.

* Lassen Sie beim Verlegen ausreichend Durchhang um den Netzanschluss an der Stromversorgungsein-
heit iibrig, damit das Netzkabel zwischen Wand und Stromversorgungseinheit mit der Stromversor-
gungseinheit verbunden werden kann.

* Verwenden Sie gegebenenfalls Klettverschliisse.

Unterstiitzende Informationen zur Konfiguration von Konsolen

Verwenden Sie diese Informationen, wenn Sie iiber einen Web-Browser auf die ASMI (Advanced System
Management Interface) zugreifen, IP-Adressen auf dem Notebook festlegen oder eine Fehlerbehebung fiir
eine Verbindung durchfithren miissen.

Mit einem Web-Browser auf die ASMI zugreifen

Wenn Ihr System nicht von einer Hardware Management Console (HMC) verwaltet wird, kénnen Sie ei-
nen PC oder ein Notebook an den Server anschlieffen, um auf die Advanced System Management Inter-
face (ASMI) zuzugreifen. Sie miissen die Web-Browser-Adresse auf dem PC oder Notebook so konfigurie-
ren, dass sie mit der Fertigungsstandardadresse auf dem Server {ibereinstimmt.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um den Web-Browser fiir den direkten Zugriff oder den Fernzu-
griff auf die ASMI zu konfigurieren:

1. Gehen Sie wie folgt vor, wenn der Server nicht eingeschaltet ist:
a. Schliefien Sie die Netzkabel am Server an.
b. Schlieflen Sie die Netzkabel am Versorgungsstromkreis an.

c. Warten Sie, bis die Steuerkonsole 01 anzeigt. Vor der Anzeige von 01 werden eine Reihe von Fort-
schrittscodes angezeigt.

Hinweise:
* Das System ist eingeschaltet, wenn die Leuchtanzeige auf der Steuerkonsole griin ist.
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¢ Wollen Sie die Steuerkonsole sehen, driicken Sie den blauen Schalter nach links und ziehen Sie
dann die Steuerkonsole ganz heraus und dann nach unten.

Wichtig: Schliefien Sie das Ethernet-Kabel erst an den HMC1- oder den HMC2-Anschluss an, wenn
Sie weiter hinten in dieser Prozedur dazu aufgefordert werden.

2. Waihlen Sie einen PC oder ein Notebook mit Netscape 9.0.0.4, Microsoft Internet Explorer 7.0, Opera
9.24 oder Mozilla Firefox 2.0.0.11 zum Anschlieffen an den Server aus.

Anmerkung: Wenn der PC oder das Notebook, auf dem Sie dieses Dokument anzeigen, nicht tiber
zwei Ethernet-Verbindungen verfiigt, miissen Sie einen weiteren PC oder ein weiteres Notebook an
den Server anschlieflen, um auf die ASMI zugreifen zu kénnen.

Wenn der Server nicht an das Unternehmensnetz angeschlossen werden soll, ist dieser PC oder dieses
Notebook die ASMI-Konsole.

Wenn der Server an das Unternehmensnetz angeschlossen werden soll, wird dieser PC oder dieses
Notebook lediglich zu Konfigurationszwecken voriibergehend direkt mit dem Server verbunden.
Nach der Konfiguration kdnnen Sie einen beliebigen PC oder ein beliebiges Notebook in Threm Netz
verwenden, auf dem Netscape 9.0.0.4, Microsoft Internet Explorer 7.0, Opera 9.24 oder Mozilla Firefox
2.0.0.11 als ASMI-Konsole ausgefiihrt wird.

Anmerkung: Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Option TLS 1.0 in Microsoft Internet Ex-
plorer fiir den Zugriff auf die ASMI {iber Microsoft Internet Explorer 7.0 unter Windows XP zu inakti-
vieren:

a. Wahlen Sie im Menii Extras im Microsoft Internet Explorer Internetoptionen aus.
b. Klicken Sie im Fenster Internetoptionen auf die Registerkarte Erweitert.

c. Heben Sie die Markierung des Markierungsfeldes TLS 1.0 verwenden (in der Kategorie Sicher-
heit) auf und klicken Sie auf OK.

3. SchliefSen Sie ein Ethernet-Kabel zwischen dem PC oder dem Notebook und dem Ethernet-Anschluss
mit der Beschriftung HMC1 (T4) an der Riickseite des verwalteten Systems an. Wenn HMC1 (T4) be-
legt ist, schlieflen Sie ein Ethernet-Kabel zwischen dem PC oder dem Notebook und dem Ethernet-
Anschluss mit der Beschriftung HMC2 (T5) an der Riickseite des verwalteten Systems an.

Wichtig: Wenn Sie ein Ethernet-Kabel an den Serviceprozessor anschlieffen, bevor das System den
Standbymodus erreicht hat, ist die in [Tabelle 10] gezeigte IP-Adresse moglicherweise ungiiltig. Einzel-
heiten finden Sie unter |, IP-Adresse korrigieren” auf Seite 53

4. Verwenden Sie um die Informationen zu ermitteln und zu notieren, die Sie benétigen, um
die IP-Adresse des Serviceprozessors auf dem PC oder Notebook einzurichten. Die Ethernet-Schnitt-
stelle des PCs oder Notebooks muss innerhalb derselben Teilnetzmaske wie der Serviceprozessor kon-
figuriert werden, damit sie miteinander kommunizieren kénnen. Wenn Sie Thren PC oder Ihr Note-
book beispielsweise an HMC1 angeschlossen haben, konnte fiir Ihren PC oder Ihr Notebook
169.254.2.140 als IP-Adresse und 255.255.255.0 als Teilnetzmaske festgelegt werden. Setzen Sie die
Gateway-IP-Adresse auf die IP-Adresse des PCs oder Notebooks.

Tabelle 10. iNetzkonfigurationsinformationen fiir den Serviceprozessor in einem System aufPOWERS8-Prozessorbasis

System auf POW- Beispiel einer IP-Ad-
ERS- IP-Adresse des resse fiir PC oder Note-
Prozessorbasis Serveranschluss Teilnetzmaske Serviceprozessors book

Serviceprozessor | HMC1 255.255.255.0 169.254.2.147 169.254.2.140

A HMC2 255.255.255.0 169.254.3.147 169.254.3.140

5. Stellen Sie die IP-Adresse auf IThrem PC oder Notebook anhand der Werte aus der Tabelle ein. Einzel-
heiten finden Sie unter |,,IP-Adresse auf PC oder Notebook festlegen” auf Seite 521

6. Gehen Sie wie folgt vor, um mit einem Web-Browser auf die ASMI zuzugreifen:
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a. Legen Sie anhand von [Tabelle 10 auf Seite 51| die IP-Adresse fiir den Ethernet-Anschluss des Ser-
viceprozessors fest, mit dem Ihr PC oder Notebook verbunden ist.

b. Geben Sie die IP-Adresse in das Adressfeld des Web-Browsers ein, der auf Ihrem PC oder Note-
book verwendet wird, und driicken Sie die Eingabetaste. Wenn Sie Ihren PC oder Ihr Notebook
beispielsweise an HMC1 angeschlossen haben, geben Sie https://169.254.2.147 im Web-Browser
des PCs oder Notebooks ein.

Anmerkung: Nachdem das Ethernet-Kabel in Schritt [3 auf Seite 51| mit dem Serviceprozessor verbun-
den wurde, kénnen bis zu zwei Minuten vergehen, bis die ASMI-Anmeldeanzeige im Web-Browser
erscheint. Wenn Sie wihrend dieser Zeit die Steuerkonsolfunktion 30 verwenden, um die IP-Adresse
des Serviceprozessors anzusehen, werden unvollstindige oder falsche Daten angezeigt.

7. Wenn die Anmeldeanzeige angezeigt wird, geben Sie admin als Benutzer-ID und Kennwort ein.

8. Andern Sie das Standardkennwort, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

9. Waihlen Sie eine der folgenden Optionen aus:
* Wenn Ihr PC oder Notebook nicht an das Unternehmensnetz angeschlossen werden soll, ist die Pro-

zedur damit beendet. Sie kénnen jetzt Tasks wie das Andern von Datum und Uhrzeit oder das An-
dern der Hoheneinstellung vornehmen.

* Wenn Sie Thren PC oder Ihr Notebook an das Unternehmensnetz anschlieflen mochten, finden Sie
weitere Informationen unter (Ohne HMC auf die ASMI zugreifen| (http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/systems/scope/hw/topic/p8hby/connect_asmi.htm).

IP-Adresse auf PC oder Notebook festlegen

Um {iiber einen Web-Browser auf die Advanced System Management Interface (ASMI) zuzugreifen, miis-
sen Sie zundchst die IP-Adresse auf einem PC oder Notebook festlegen. In den folgenden Verfahren wird
beschrieben, wie Sie die IP-Adresse auf einem PC oder Notebook unter dem Betriebssystem Linux sowie
den Betriebssystemen Microsoft Windows XP, 2000 und Vista festlegen.

Sie benotigen die Informationen, die Sie in Schritt 4 auf Seite 51| des Abschnitts |, Mit einem Web-Browser|
huf die ASMI zugreifen” auf Seite 50 aufgezeichnet haben, um das folgende Verfahren abzuschliefen.

Windows Vista
Gehen Sie wie folgt vor, um die IP-Adresse in Windows Vista festzulegen:

1. Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung.

2. Uberpriifen Sie, ob Klassische Ansicht ausgewahlt wurde.

Klicken Sie auf Netz- und Freigabecenter.

Klicken Sie im Bereich "Offentliches Netz" auf Status anzeigen.

Klicken Sie auf Eigenschaften.

Wenn das Fenster Sicherheit angezeigt wird, klicken Sie auf Weiter.

Heben Sie Internetprotokoll Version 4 hervor und klicken Sie auf Eigenschaften.
Wihlen Sie Folgende IP-Adresse verwenden aus.
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Fiillen Sie die Felder IP-Adresse, Teilnetzmaske und Standardgateway mit den Werten aus, die Sie
im Abschnitt |, Mit einem Web-Browser auf die ASMI zugreifen” auf Seite 50| aufgezeichnet haben.

10. Klicken Sie auf OK > Schliefien > SchliefSen.
Windows 7

Gehen Sie wie folgt vor, um die IP-Adresse in Windows 7 festzulegen:

1. Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Netz und Internet > Netz- und Freigabecenter.
2. Klicken Sie auf Adaptereinstellungen dndern, um einen Netzadapter auszuwéhlen.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Adapter und wihlen Sie Einstellungen aus, um das
Eigenschaftenfenster zu 6ffnen.

4. Waihlen Sie Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4) aus und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
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Achtung: Zeichnen Sie die aktuellen Einstellungen auf, bevor Sie Anderungen vornehmen. Verwen-
den Sie diese Informationen, um diese Einstellungen wiederherzustellen, wenn die Verbindung zu
dem PC oder dem Notebook nach dem Konfigurieren der ASMI-Webschnittstelle getrennt wird.

5. Waihlen Sie Folgende IP-Adresse verwenden aus.

6. Fillen Sie die Felder IP-Adresse, Teilnetzmaske und Standardgateway mit den Werten aus, die Sie
im Abschnitt |,Mit einem Web-Browser auf die ASMI zugreifen” auf Seite 50| aufgezeichnet haben.

7. Klicken Sie im Fenster Eigenschaften der LAN-Verbindung auf OK. Der PC muss nicht neu gestartet
werden.

IP-Adresse korrigieren

Wenn Sie ein Ethernet-Kabel an den Serviceprozessor anschlieflen, bevor das System den Standby-Modus
erreicht hat, ist die in der Tabelle mit der Netzkonfiguration des Serviceprozessors gezeigte IP-Adresse
moglicherweise ungiiltig.

Wenn ein Kabel angeschlossen und mit nichts verbunden ist, geschieht nichts. Die Adresse konnte sich
dndern, wenn ein Ethernet-Kabel, das an ein Netz angeschlossen ist, mit diesem Anschluss verbunden
und das System eingeschaltet wird. Wenn Sie nicht {iber eine Netzverbindung auf die Advanced System
Management Interface (ASMI) zugreifen konnen, fithren Sie eine der folgenden Tasks aus:

¢ SchliefSen Sie das ASCII-Terminal mit einem seriellen Kabel mit Nullmodem an den seriellen Anschluss
an der Riickseite des Servers an.

+ Ermitteln Sie die aktuelle IP-Adresse. Einzelheiten finden Sie unter [Funktion 30: IP-Adresse und An-
|schlussposition des Serviceprozessorskhttp: / /publib.boulder.ibm.com/infocenter/systems/scope/hw/
topic/p8hb5/func30.htm).

* Versetzen Sie die Kippschalter zum Zuriicksetzen am Serviceprozessor von der aktuellen Position in
die gegentiberliegende Position. Um diese Task ausfithren zu kénnen, miissen Sie den Serviceprozessor
ausbauen und austauschen. Einzelheiten erhalten Sie von der nédchsthoheren Unterstiitzungsstufe.
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Bemerkungen

Die vorliegenden Informationen wurden fiir Produkte und Services entwickelt, die auf dem deutschen
Markt angeboten werden. IBM stellt dieses Material moglicherweise auch in anderen Sprachen zur Verfii-
gung. Fiir den Zugriff auf das Material in einer anderen Sprache kann eine Kopie des Produkts oder der
Produktversion in der jeweiligen Sprache erforderlich sein.

Moglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktio-
nen in anderen Landern nicht an. Informationen iiber die gegenwartig im jeweiligen Land verfiigbaren
Produkte und Services sind beim zustdandigen IBM Ansprechpartner erhaltlich. Hinweise auf IBM Lizenz-
programme oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von
IBM verwendet werden kénnen. Anstelle der IBM Produkte, Programme oder Services konnen auch an-
dere, dquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerbli-
chen oder anderen Schutzrechte von IBM verletzen. Die Verantwortung fiir den Betrieb von Produkten,
Programmen und Services anderer Anbieter liegt beim Kunden.

Fiir die in diesem Handbuch beschriebenen Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Paten-
tanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist keine Lizenzierung dieser Patente ver-
bunden. Lizenzanforderungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse
miissen auf Englisch formuliert werden):

IBM Director of Licensing

IBM Europe, Middle East & Africa
Tour Descartes

2, avenue Gambetta

92066 Paris La Défense

France

Trotz sorgfaltiger Bearbeitung konnen technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veroffentli-
chung nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen werden in regelméfliigen Zeitab-
stinden aktualisiert und als Neuausgabe veroffentlicht. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Ver-
besserungen und/oder Anderungen an den in dieser Verdffentlichung beschriebenen Produkten und/
oder Programmen vornehmen.

Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter werden lediglich als Service fiir den
Kunden bereitgestellt und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das iiber diese Web-
sites verfiigbare Material ist nicht Bestandteil des Materials fiir dieses IBM Produkt. Die Verwendung die-
ser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.

Werden an IBM Informationen eingesandt, konnen diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Ver-
pflichtung gegeniiber dem Einsender entsteht.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer kontrollierten Umgebung. Die
Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, konnen daher erheblich von den hier er-
zielten Ergebnissen abweichen. Einige Daten stammen moglicherweise von Systemen, deren Entwicklung
noch nicht abgeschlossen ist. Eine Gewahrleistung, dass diese Daten auch in allgemein verfiigbaren Syste-
men erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Dariiber hinaus wurden einige Daten unter Umstianden
durch Extrapolation berechnet. Die tatsdchlichen Ergebnisse konnen davon abweichen. Benutzer dieses
Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung priifen.

Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern der aufgefiihrten Pro-
dukte, deren verdffentlichten Ankiindigungen oder anderen allgemein verfiigbaren Quellen. IBM hat die-
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se Produkte nicht getestet und kann daher keine Aussagen zu Leistung, Kompatibilitdt oder anderen
Merkmalen machen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind an den je-
weiligen Anbieter zu richten.

Aussagen {iber Plane und Absichten von IBM unterliegen Anderungen oder kénnen zuriickgenommen
werden und représentieren nur die Ziele von IBM.

Alle von IBM angegebenen Preise sind empfohlene Richtpreise und konnen jederzeit ohne weitere Mittei-
lung gedndert werden. Handlerpreise konnen u. U. von den hier genannten Preisen abweichen.

Diese Veroffentlichung dient nur zu Planungszwecken. Die in dieser Veroffentlichung enthaltenen Infor-
mationen kénnen gedndert werden, bevor die beschriebenen Produkte verfiigbar sind.

Diese Veroffentlichung enthélt Beispiele fiir Daten und Berichte des alltdglichen Geschiftsablaufs. Sie sol-
len nur die Funktionen des Lizenzprogrammes illustrieren und kénnen Namen von Personen, Firmen,
Marken oder Produkten enthalten. Alle diese Namen sind frei erfunden; Ahnlichkeiten mit tatsidchlichen
Namen und Adressen sind rein zufallig.

Wird dieses Buch als Softcopy (Book) angezeigt, erscheinen keine Fotografien oder Farbabbildungen.

Diese Informationen wurden von IBM fiir die beschriebenen Maschinen erstellt. Fiir eine anderweitige
Verwendung iibernimmt IBM keine Verantwortung.

Die Datenverarbeitungssysteme von IBM sind so konzipiert, dass die Méglichkeit von nicht erkannten
Datenbeschddigungen oder Dateiverlusten weitgehend eingeschrénkt ist. Dieses Risiko kann jedoch nie
ganz ausgeschlossen werden. Kunden, bei denen nicht geplante Systemausfille oder Stérungen, Netz-
stromschwankungen bzw. -ausfille oder Komponentenfehler aufgetreten sind, miissen die zum Zeitpunkt
der Ausfille oder Storungen stattgefundenen Operationen und die dabei vom System gesicherten oder
iibertragenen Daten auf Vollstandigkeit priifen. Ferner miissen Kunden Verfahren etablieren, um sicherzu-
stellen, dass eine unabhédngige Datenpriifung durchgefiihrt wird, bevor Daten aus solchen sensiblen oder
kritischen Operationen als zuverldssig angesehen werden. Kunden sollten die Websites von IBM regelma-
Big auf aktualisierte Informationen und Fixes hin priifen, die sich auf ihr System und die zugehorige
Software beziehen.

Erkldarung zur Homologation

Moglicherweise ist dieses Produkt in Ihrem Land nicht fiir den Anschluss an Schnittstellen von 6ffentli-
chen Telekommunikationsnetzen zertifiziert. Vor der Herstellung einer solchen Verbindung ist eine ent-
sprechende Zertifizierung ggf. gesetzlich vorgeschrieben. Unterstiitzung erhalten Sie von einem IBM An-
sprechpartner oder Reseller.

Hinweise zur Datenschutzrichtlinie

IBM Softwareprodukte, einschliefSlich Software-as-a-service-Losungen ("Softwareangebote"), konnen Coo-
kies oder andere Technologien verwenden, um Informationen zur Produktnutzung zu erfassen, die End-
benutzererfahrung zu verbessern und Interaktionen mit dem Endbenutzer anzupassen oder zu anderen
Zwecken. In vielen Fillen werden von den Softwareangeboten keine personenbezogenen Daten erfasst.Ei-
nige der IBM Softwareangebote konnen Sie jedoch bei der Erfassung personenbezogener Daten unterstiit-
zen. Wenn dieses Softwareangebot Cookies zur Erfassung personenbezogener Daten verwendet, sind
nachfolgend néhere Informationen iiber die Verwendung von Cookies durch dieses Angebot zu finden.

Dieses Softwareangebot verwendet keine Cookies oder andere Technologien zur Erfassung personenbezo-
gener Daten.

Wenn die fiir dieses Softwareangebot genutzten Konfigurationen Sie als Kunde in die Lage versetzen,
personenbezogene Daten von Endbenutzern iiber Cookies und andere Technologien zu erfassen, miissen
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Sie sich zu allen gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf eine solche Datenerfassung, einschliefSlich aller
Mitteilungspflichten und Zustimmungsanforderungen, rechtlich beraten lassen.

Weitere Informationen zur Nutzung verschiedener Technologien, einschliefSlich Cookies, finden Sie in der
IBM Datenschutzrichtlinie unter Ihttp: / /www.ibm.com/ privacy| und in der IBM Online-Datenschutzerkla-
rung unter [http:/ /www.ibm.com /privacy/details| im Abschnitt "Cookies, Web-Beacons und sonstige
Technologien" und im Abschnitt "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement"
unter fhttp: / /www.ibm.com/software/info/product-privacy|

Marken

IBM, das IBM Logo und ibm.com sind Marken oder eingetragene Marken der International Business Ma-
chines Corporation. Weitere Produkt- und Servicenamen kénnen Marken von IBM oder anderen Unter-
nehmen sein. Eine aktuelle Liste der IBM Marken finden Sie auf der Webseite |[Copyright and trademark|
unter www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

INFINIBAND, InfiniBand Trade Association und die INFINIBAND-Bildmarken sind Marken und/oder
Servicemarken der INFINIBAND Trade Association.

Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und/oder anderen Landern.

Microsoft und Windows sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Landern.

Elektromagnetische Vertraglichkeit

Beim Anschlieffen eines Bildschirms an das Gerédt miissen das dafiir vorgesehene Bildschirmkabel und die
mit dem Bildschirm bereitgestellten Entstérungseinheiten verwendet werden.

Hinweise fiir Gerate der Klasse A

Die folgenden Hinweise zur elektromagnetischen Vertrdglichkeit von Gerdten der Klasse A beziehen sich
auf IBM Server mit POWERS-Prozessor und auf deren Komponenten, es sei denn, diese sind in den zuge-
horigen Informationen als Gerate der Klasse B ausgewiesen.

Federal Communications Commission (FCC) statement

Anmerkung: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equip-
ment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance
with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this
equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be re-
quired to correct the interference at his own expense.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission li-
mits. IBM is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recom-
mended cables and connectors, or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unautho-
rized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference recei-
ved, including interference that may cause undesired operation.

Industry Canada Compliance Statement

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
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Avis de conformité a la réglementation d'Industrie Canada
Cet appareil numérique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
European Community Compliance Statement

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on
the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. IBM cannot
accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recom-
mended modification of the product, including the fitting of non-IBM option cards.

This product has been tested and found to comply with the limits for Class A Information Technology
Equipment according to European Standard EN 55022. The limits for Class A equipment were derived for
commercial and industrial environments to provide reasonable protection against interference with li-
censed communication equipment.

European Community contact:

IBM Deutschland GmbH

Technical Regulations, Department M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Deutschland

Tel.: +49 (0) 800 225 5426 or +49 (0) 180 331 3233
E-Mail: halloibm@de.ibm.com

Warnung: This is a Class A product. In a domestic environment, this product may cause radio interfe-
rence, in which case the user may be required to take adequate measures.

VCCI Statement - Japan

cDEEE. IZAA BRI E TS COEERFERETIERTACE NS
w1 EFRCF CoiEE S CES(CIEREE R T LRI,
SoeiEnE e, WICCI- A

The following is a summary of the VCCI Japanese statement in the box above:

This is a Class A product based on the standard of the VCCI Council. If this equipment is used in a do-
mestic environment, radio interference may occur, in which case, the user may be required to take correc-
tive actions.

Japanese Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)
Confirmed Harmonics Guideline (products less than or equal to 20 A per phase)

SERiE A K o G

Japanese Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)
Confirmed Harmonics Guideline with Modifications (products greater than 20 A per
phase)

SERiE A K o ERG
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Electromagnetic Interference (EMI) Statement - People's Republic of China
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Declaration: This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interfe-
rence in which case the user may need to perform practical action.

Electromagnetic Interference (EMI) Statement - Taiwan
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The following is a summary of the EMI Taiwan statement above.

Warning: This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference
in which case the user will be required to take adequate measures.

IBM Taiwan Contact Information:

‘\’f"g&'BM anﬁﬁf’%g s )7 2\
598 I A ) R
50T M\\T‘ 5 7 5 3
FEEh - 0800-016-888

Electromagnetic Interference (EMI) Statement - Korea
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Deutschland

Deutschsprachiger EU-Hinweis: Hinweis fiir Gerite der Klasse A
EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Vertraglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der
Rechtsvorschriften tiber die elektromagnetische Vertraglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hélt die
Grenzwerte der EN 55022 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Gerate wie in den Handbiichern beschrieben zu installieren und zu
betreiben. Des Weiteren diirfen nur von IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM tibernimmt
keine Verantwortung fiir die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung
von IBM verdndert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von
IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55022 Geréte der Klasse A miissen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:

"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstérun-
gen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Mafinahmen zu er-
greifen und dafiir aufzukommen."

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geriten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Gerdaten (EMVG)".
Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von
Gerdten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) fiir Gerite der Klasse A

Dieses Gerit ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitétszeichen
- CE - zu fihren.

Verantwortlich fiir die Einhaltung der EMV-Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

Tel.: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH

Technical Regulations, Abteilung M372

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Deutschland

Tel.: +49 (0) 800 225 5426 oder +49 (0) 180 331 3233

E-Mail: halloibm@de.ibm.com

Generelle Informationen:
Das Gerit erfiillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse A. Der verantwortliche

Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist: IBM Deutschland GmbH Technical Regulations, Abteilung
M372 IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Deutschland Tel.: +49 7032 15 2941 E-Mail: lugi@de.ibm.com
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Electromagnetic Interference (EMI) Statement - Russia

BHUUMAHWE! HacTtosiwee nsgenue oTHocUTCS K Kraccy A.
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Hinweise fiir Gerate der Klasse B

Die folgenden Hinweise zur elektromagnetischen Vertrédglichkeit von Gerédten der Klasse B beziehen sich
auf Komponenten, die in den zugehorigen Installationsinformationen als Gerédte der Klasse B ausgewie-
sen sind.

Federal Communications Commission (FCC) statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursu-
ant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harm-
ful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, the-
re is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determi-
ned by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one
or more of the following measures:

* Reorient or relocate the receiving antenna.
* Increase the separation between the equipment and receiver.

* Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connec-
ted.

* Consult an IBM-authorized dealer or service representative for help.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission li-
mits. Proper cables and connectors are available from IBM-authorized dealers. IBM is not responsible for
any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment.
Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference recei-
ved, including interference that may cause undesired operation.

Industry Canada Compliance Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité a la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
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European Community Compliance Statement

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on
the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. IBM cannot
accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recom-
mended modification of the product, including the fitting of non-IBM option cards.

This product has been tested and found to comply with the limits for Class B Information Technology
Equipment according to European Standard EN 55022. The limits for Class B equipment were derived for
typical residential environments to provide reasonable protection against interference with licensed com-
munication equipment.

European Community contact:

IBM Deutschland GmbH

Technical Regulations, Department M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Deutschland

Tel.: +49 (0) 800 225 5426 or +49 (0) 180 331 3233
E-Malil: halloibm@de.ibm.com

VCCI Statement - Japan

COEER, 7I7ABEREMRECTT, CORENR, RERECTHEHA
THRIEEENELTWETY, COREN ZVFPTLEY a L ZEHIC
RV TERINSE, RIEBEFE5ZEITIENHBNET,
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Japanese Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)
Confirmed Harmonics Guideline (products less than or equal to 20 A per phase)

SERiE A K T G

Japanese Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)
Confirmed Harmonics Guideline with Modifications (products greater than 20 A per
phase)

SEliE A K T R

IBM Taiwan Contact Information
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Electromagnetic Interference (EMI) Statement - Korea
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Deutschland

Deutschsprachiger EU-Hinweis: Hinweis fiir Gerite der Klasse B - EU-Richtlinie zur elektromagneti-
schen Vertraglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der
Rechtsvorschriften iiber die elektromagnetische Vertrdglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hélt die
Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geridte wie in den Handbiichern beschrieben zu installieren und zu
betreiben. Des Weiteren diirfen nur von IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM iibernimmt
keine Verantwortung fiir die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung
von IBM verdndert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von
IBM gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geriten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Gerdten (EMVG)".
Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von
Geridten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) fiir Gerite der Klasse B

Dieses Gerit ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitétszeichen
- CE - zu fiihren.

Verantwortlich fiir die Einhaltung der EMV-Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

Tel.: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH

Technical Regulations, Abteilung M372

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Deutschland

Tel: +49 (0) 800 225 5426 oder +49 (0) 180 331 3233

E-Mail: halloibm@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerit erfiillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.
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Nutzungsbedingungen

Die Berechtigungen zur Nutzung dieser Veréffentlichungen werden Ihnen auf der Basis der folgenden Be-
dingungen gewdéhrt.

Anwendbarkeit: Die vorliegenden Bedingungen gelten zusétzlich zu den Nutzungsbedingungen fiir die
Website von IBM.

Personliche Nutzung: Sie diirfen diese Verdffentlichungen fiir Thre personliche, nicht kommerzielle Nut-
zung unter der Voraussetzung vervielfiltigen, dass alle Eigentumsvermerke erhalten bleiben. Sie diirfen
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noch abgeleitete Werke davon erstellen.

Berechtigungen: Abgesehen von den hier gewahrten Berechtigungen werden keine weiteren Berechtigun-
gen, Lizenzen oder Rechte (verdffentlicht oder stillschweigend) in Bezug auf die Veroffentlichungen oder
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sen zuriickzuziehen, wenn sich die Nutzung der Veréffentlichungen fiir IBM als nachteilig erweist oder
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