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Nota
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lseguridad” en la pagina v||[“Avisos” en la pagina 39| la publicacion IBM Systems Safety Notices, G229-9054 y la publicacién
IBM Environmental Notices and User Guide, Z125-5823.

Esta edicion se aplica a IBM Power Systems que contienen el procesador POWERS y a todos los modelos asociados.

© Copyright IBM Corporation 2016.



Contenido
Avisos de seguridad

Instalacion de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS
Preparacion para la instalacion de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS
Realizacién del inventario para un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS
Determinacién y marcado de la ubicacién en el bastidor.

Colocacién de los rieles de soporte en el bastidor . . .
Instalacién de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS en un bastldor .
Opcional: instale unidades de disco en un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS
Conexién de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS en su sistema

Conexién de los cables, cables de alimentacién e instalacién de cubiertas .

Finalizacion de la instalacion de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS

Informacion de referencia
Detener un sistema o una particién loglca .
Detencién de un sistema que no estd gestionado por una HMC
Detencién de un sistema utilizando el panel de control.
Detencién de un sistema utilizando la ASMI
Detencién de un sistema utilizando la HMC .
Detenciéon de un sistema utilizando la interfaz HMC Classm 0 HMC Enhanced

Detencién de un sistema utilizando la interfaz HMC Enhanced + previsualizacién técnica (Pre GA) o HMC

Enhanced+ . .
Detencién de un sistema IBM PowerKVM .
Iniciar el sistema o la particién légica.
Inicio de un sistema que no esta gestlonado por una HMC
Inicio de un sistema utilizando el panel de control
Inicio de un sistema utilizando la ASMI .
Inicio de un sistema o una particién légica utilizando la HMC

Inicio de un sistema o de una particién légica utilizando la interfaz HMC Classm 0 HMC Enhanced
Inicio de un sistema o de una particién légica utilizando la interfaz HMC Enhanced + previsualizacién

técnica (Pre-GA) o HMC Enhanced+ .

Inicio de un sistema IBM PowerKVM.

Ubicaciones de los conectores .
Ubicaciones de los conectores para a10]am1ento de almacenamlento ESLL y ESLS
Ubicaciones de los conectores para los sistemas 8247-21L, 8247-22L y 8284-22A..
Ubicaciones de los conectores para el sistema 8286-41A. S
Ubicaciones de los conectores para el sistema 8286-42A. .
Ubicaciones de los conectores para los sistemas 8408-44E y 8408- E8E .

Ubicaciones de los conectores para los sistemas 9080-MHE, 9080-MME, 9119- MHE y 9119 MME .

Avisos . . e
Funciones de acce51b1hdad para serv1d0res IBM Power Systems .
Consideraciones de la politica de privacidad
Marcas registradas .
Avisos de emisiones electronlcas

Avisos para la Clase A.

Avisos para la Clase B.
Términos y condiciones

© Copyright IBM Corp. 2016

OO UITNN — =

.12
.23
.25

. 27
.27
.27
.27
. 28
. 28
. 28

. 28
. 29
.29
. 29
. 30
.31
.31
.31

.32
. 33
. 33
. 33
. 33
. 34
. 35
. 36
. 37

. 39
. 40
.41
42
.42
42
. 47
. 50

iii



iV Power Systems: Instalacién de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS



Avisos de seguridad

A lo largo de toda esta guia encontrard diferentes avisos de seguridad:

* Los avisos de PELIGRO llaman la atencién sobre situaciones que pueden ser extremadamente
peligrosas o incluso letales.

* Los avisos de PRECAUCION llaman la atenci6n sobre situaciones que pueden resultar peligrosas
debido a alguna circunstancia determinada.

* Los avisos de Atencién indican la posibilidad de que se produzcan dafios en un programa, en un
dispositivo, en el sistema o en los datos.

Informaciéon de medidas de seguridad para comercio internacional

Varios paises exigen que la informacién de medidas de seguridad contenida en las publicaciones de los
productos se presente en el correspondiente idioma nacional. Si su pais asi lo exige, encontrara
documentacién de informaciéon de medidas de seguridad en el paquete de publicaciones (como en la
documentacién impresa, en el DVD o como parte del producto) suministrado con el producto. La
documentacién contiene la informacién de seguridad en el idioma nacional con referencias al idioma
inglés de EE.UU. Antes de utilizar una publicacién en inglés de EE.UU. para instalar, operar o reparar
este producto, primero debe familiarizarse con la informacién de medidas de seguridad descrita en la
documentacién. También debe consultar la documentacién cuando no entienda con claridad la
informacién de seguridad expuesta en las publicaciones en inglés de EE.UU.

Puede obtener copias adicionales de la documentacién de informacién de seguridad llamando a la linea
directa de IBM al 1-800-300-8751.

Informacién sobre medidas de seguridad en aleman

Das Produkt ist nicht fiir den Einsatz an Bildschirmarbeitspldtzen im Sinne § 2 der
Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

Informacién sobre medidas de seguridad para laser

Los servidores de IBM® pueden utilizar tarjetas de E/S o funciones que se basen en fibra éptica y utilicen
laser o LED.

Conformidad del laser

Los servidores de IBM se pueden instalar dentro o fuera de un bastidor de equipo de tecnologias de la
informacién.

© Copyright IBM Corp. 2016 v



PELIGRO

Cuando trabaje en el sistema o alrededor de él, tome las siguientes medidas de precaucion:

El voltaje eléctrico y la corriente de los cables de alimentacién, del teléfono y de comunicaciones

son peligrosos. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica:

¢ Si IBM ha suministrado los cables de alimentacion, conecte esta unidad utilizando sélo el cable
proporcionado. No utilice el cable de alimentacién proporcionado por IBM para ningtn otro
producto.

* No abra ningin conjunto de fuente de alimentacion ni realice tareas de reparacion en él.

* Durante una tormenta con aparato eléctrico, no conecte ni desconecte cables, ni realice tareas de
instalacién, mantenimiento o reconfiguracion de este producto.

* Este producto puede estar equipado con miiltiples cables de alimentacién. Para evitar todo voltaje
peligroso, desconecte todos los cables de alimentacion.

* Conecte todos los cables de alimentacién a una toma de corriente eléctrica debidamente cableada
y con toma de tierra. Asegtirese de que la toma de corriente eléctrica suministra el voltaje y la
rotacién de fases que figuran en la placa de caracteristicas del sistema.

* Conecte cualquier equipo que se conectara a este producto a tomas de corriente eléctrica
debidamente cableadas.

* Cuando sea posible, utilice solo una mano para conectar o desconectar los cables de sefal.

* No encienda nunca un equipo cuando haya indicios de fuego, agua o dafio estructural.

* No encienda la maquina hasta que no se corrijan todas las posibles condiciones de peligro.

* Asuma que existe un riesgo de seguridad eléctrico. Realice todas las comprobaciones de
continuidad, puesta a tierra y alimentacién especificadas durante los procesos de instalacién del
subsistema para garantizar que se cumplen los requisitos de seguridad de la maquina.

* No contintie con la inspeccién si existen condiciones de peligro.

* Desconecte los cables de alimentacidn, los sistemas de telecomunicaciones, las redes y los
moédems conectados antes de abrir las cubiertas de un dispositivo, a menos que se le indique lo
contrario en los procedimientos de instalacién y configuracién.

* Conecte y desconecte los cables tal como se indica en los siguientes procedimientos cuando
instale, mueva o abra cubiertas en este producto o en los dispositivos conectados.

Para desconectar:

1. Apague todo (a menos que se le indique lo contrario).

2. Retire los cables de alimentacion de las tomas de corriente eléctrica.
3. Retire los cables de sefial de los conectores.

4. Retire todos los cables de los dispositivos.

Para conectar:

Apague todo (a menos que se le indique lo contrario).

Conecte todos los cables a los dispositivos.

Conecte los cables de sefial a los conectores.

Conecte los cables de alimentacion a las tomas de corriente eléctrica.
Encienda los dispositivos.

apwbd=

Puede haber bordes, esquinas y uniones cortantes en el interior y exterior del sistema. Tenga
cuidado cuando maneje el equipo para evitar cortes, arafiazos y pellizcos.

(D005)

(R001, parte 1 de 2):

PELIGRO: Tome las siguientes medidas de precaucién cuando trabaje en el sistema en bastidor de TI o
alrededor de él:

* Equipo pesado: si no se maneja con cuidado, pueden producirse lesiones personales o dafios en el
equipo.
* Baje siempre los pies niveladores en el bastidor.
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Instale siempre las piezas de sujecién estabilizadoras en el bastidor.

Para evitar situaciones peligrosas debido a una distribuciéon desigual de la carga mecanica, instale
siempre los dispositivos mds pesados en la parte inferior del bastidor. Los servidores y dispositivos
opcionales se deben instalar siempre empezando por la parte inferior del bastidor.

Los dispositivos montados en el bastidor no se deben utilizar como estanterias ni como espacios de
trabajo. No coloque objetos encima de los dispositivos montados en el bastidor.

En cada bastidor podria haber mas de un cable de alimentacién. No olvide desconectar todos los cables
de alimentacién del bastidor cuando se le indique que desconecte la energia eléctrica mientras realiza
tareas de servicio.

Conecte todos los dispositivos instalados en un bastidor a los dispositivos de alimentacién instalados
en ese mismo bastidor. No conecte un cable de alimentacién de un dispositivo instalado en un bastidor
a un dispositivo de alimentacién instalado en un bastidor distinto.

Una toma de corriente eléctrica que no esté cableada correctamente podria ocasionar un voltaje
peligroso en las partes metalicas del sistema o de los dispositivos que se conectan al sistema. Es
responsabilidad del cliente asegurarse de que la toma de corriente eléctrica esta debidamente cableada
y conectada a tierra para evitar una descarga eléctrica.

(RO01, parte 2 de 2):

PRECAUCION:

No instale una unidad en un bastidor en el que las temperaturas ambientales internas vayan a superar
las temperaturas ambientales recomendadas por el fabricante para todos los dispositivos montados en
el bastidor.

No instale una unidad en un bastidor en el que la circulacién del aire pueda verse comprometida.
Asegtirese de que no hay ningtin obstaculo que bloquee o reduzca la circulacién del aire en cualquier
parte lateral, frontal o posterior de una unidad que sirva para que el aire circule a través de la unidad.

Hay que prestar atencién a la conexién del equipo con el circuito de suministro eléctrico, para que la
sobrecarga de los circuitos no comprometa el cableado del suministro eléctrico ni la proteccién contra
sobretension. Para proporcionar la correcta conexiéon de alimentacién a un bastidor, consulte las
etiquetas de valores nominales situadas en el equipo del bastidor para determinar la demanda
energética total del circuito eléctrico

(Para cajones deslizantes). No retire ni instale cajones o dispositivos si las piezas de sujecién
estabilizadoras no estan sujetas al bastidor. No abra mas de un cajon a la vez. El bastidor se puede
desequilibrar si se abre més de un cajén a la vez.

—

~—o

(Para cajones fijos). Este es un cajon fijo que no se debe mover al realizar tareas de servicio, a menos que
asi lo especifique el fabricante. Si se intenta sacar el cajon de manera parcial o total, se corre el riesgo
de que el cajon se caiga al suelo o de que el bastidor se desestabilice.
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PRECAUCION:

Para mejorar la estabilidad del bastidor al cambiarlo de ubicacién, conviene quitar los componentes
situados en las posiciones superiores del armario del bastidor. Siempre que vaya a cambiar la
ubicacion de un bastidor para colocarlo en otro lugar de la sala o del edificio, siga estas directrices
generales.

Reduzca el peso del bastidor quitando dispositivos, empezando por la parte superior del armario
del bastidor. Siempre que sea posible, restablezca la configuracion del bastidor para que sea igual a
como lo recibid. Si no conoce la configuracién original, debe tomar las siguientes medidas de
precaucion:

— Quite todos los dispositivos de la posicién 32 U (ID de conformidad RACK-001) o 22 U (ID de
conformidad RR001) y posiciones superiores.

— Asegtrese de que los dispositivos mas pesados estin instalados en la parte inferior del bastidor.

— No debe haber casi ningtin nivel U vacio entre los dispositivos instalados en el bastidor por
debajo del nivel 32 U (ID de conformidad RACK-001) o 22 U (ID de conformidad RR001) a
menos que la configuracion recibida lo permita especificamente.

Si el bastidor que se propone cambiar de lugar forma parte de una suite de bastidores, desenganche
el bastidor de la suite.

Si el bastidor que se propone cambiar de lugar se ha suministrado con estabilizadores extraibles,
deberan reinstalarse antes de cambiar de lugar el bastidor.

Inspeccione la ruta que piensa seguir para eliminar riesgos potenciales.

Verifique que la ruta elegida puede soportar el peso del bastidor cargado. En la documentacién que
viene con el bastidor encontrara el peso que tiene un bastidor cargado.

Verifique que todas las aberturas de las puertas sean como minimo de 760 x 230 mm (30 x 80
pulgadas).

Asegtrese de que todos los dispositivos, estanterias, cajones, puertas y cables estan bien sujetos.
Compruebe que los cuatro pies niveladores estan levantados hasta la posicion mas alta.

Verifique que no hay ninguna pieza de sujecion estabilizadora instalada en el bastidor durante el
movimiento.

No utilice una rampa inclinada de mas de 10 grados.

Cuando el armario del bastidor ya esté en la nueva ubicacién, siga estos pasos:
- Baje los cuatro pies niveladores.

— Instale las piezas de sujecién estabilizadoras en el bastidor.

— Si ha quitado dispositivos del bastidor, vuelva a ponerlos, desde la posicion mas baja a la mas
alta.

Si se necesita un cambio de ubicaciéon de gran distancia, restablezca la configuracién del bastidor
para que sea igual a como lo recibié. Empaquete el bastidor en el material original o un material
equivalente. Asimismo, baje los pies niveladores para que las ruedas giratorias no hagan contacto
con el palé, y atornille el bastidor al palé.

(R002)

(L001)
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PELIGRO: Existen niveles de energia, corriente o voltaje peligrosos dentro de los componentes que
tienen adjunta esta etiqueta. No abra ninguna cubierta o barrera que contenga esta etiqueta. (L001)

(L002)

PELIGRO: Los dispositivos montados en el bastidor no se deben utilizar como estanterias ni como
espacios de trabajo. (L002)

(L003)

1

TP A|CD A
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PELIGRO: Varios cables de alimentacion. Este producto puede estar equipado con multiples cables de
alimentacion. Para evitar todo voltaje peligroso, desconecte todos los cables de alimentacién. (L003)

(L007)

PRECAUCION: Una superficie caliente cerca. (L007)

(L008)
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PRECAUCION: Piezas peligrosas en movimiento cerca. (L0O0S8)

En EE.UU.,, todo léser tiene certificacién de estar en conformidad con los requisitos de DHHS 21 CFR
Subcapitulo ] para productos laser de clase 1. Fuera de EE.UU,, el laser tiene certificacion de estar en
conformidad con IEC 60825 como producto laser de clase 1. En la etiqueta de cada pieza encontrara los
numeros de certificacién de laser y la informacién de aprobacion.

PRECAUCION:

Este producto puede contener uno o varios de estos dispositivos: unidad de CD-ROM, unidad de
DVD-ROM, unidad de DVD-RAM o médulo laser, que son productos laser de Clase 1. Tenga en
cuenta estas medidas de precaucion:

* No quite las cubiertas. Si se quitan las cubiertas del producto laser, existe el riesgo de exposicién a
radiacion laser peligrosa. Dentro del dispositivo no hay piezas que se puedan reparar.

* El uso de controles o ajustes o la realizacién de procedimientos distintos de los especificados aqui
podria provocar una exposicién a radiaciones peligrosas.

(C026)

PRECAUCION:

Los entornos de proceso de datos pueden contener equipo cuyas transmisiones se realizan en enlaces
del sistema con mdédulos laser que funcionen a niveles de potencia superiores a los de Clase 1. Por
este motivo, no debe mirar nunca hacia el extremo de un cable de fibra éptica ni hacia un receptaculo
abierto. Aunque aplicar luz en un extremo de un cable de fibra éptica desconectado y mirar por el otro
extremo para verificar su continuidad podria no danar la vista, este procedimiento es potencialmente
peligroso. Por tanto no se recomienda verificar la contiuidad de los cables de fibra éptica aplicando
luz en un extremo y mirando por el otro. Para verificar la continuidad de un cable de fibra 6ptica,
utilice una fuente de luz 6ptica y un medidor de intensidad. (C027)

PRECAUCION:
Este producto contiene un liaser de Clase 1IM. No hay que mirar directamente con instrumentos
opticos. (C028)

PRECAUCION:

Algunos productos laser contienen un diodo laser incorporado de Clase 3A o Clase 3B. Tenga en
cuenta la siguiente informacién: se produce radiacién laser cuando se abren. No fije la mirada en el
haz, no lo mire directamente con instrumentos dpticos y evite la exposicién directa al haz. (C030)
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PRECAUCION:
La bateria contiene litio. No debe quemar ni cargar la bateria para evitar la posibilidad de una
explosion.

No debe:

* __ Echarla al agua ni sumergirla en ella
e __ Calentarla a mas de 100°C (212°F)

* __ Repararla ni desmontarla

Solo debe cambiarla por una pieza autorizada por IBM. Para reciclar o desechar la bateria, debe seguir
las instrucciones de la normativa local vigente. En Estados Unidos, IBM tiene un proceso de recogida
de estas baterias. Para obtener informacién, llame al niimero 1-800-426-4333. En el momento de llamar,
tenga a mano el nimero de pieza IBM de la unidad de la bateria. (C003)

(C048)
MEDIDAS DE PRECAUCION en relacién con la HERRAMIENTA ELEVADORA DEL PROVEEDOR
indicado por IBM:

* La HERRAMIENTA ELEVADORA sélo la puede manipular el personal autorizado.

* HERRAMIENTA ELEVADORA con la finalidad de ayudar, levantar, instalar, extraer unidades
(cargarlas) en elevaciones de bastidor. No es para utilizarla cargada como transporte por grandes
rampas ni como sustitucion de herramientas como elevadores de palés, transceptores de radio
portatil, carretillas elevadoras y en las situaciones de reubicacion relacionadas. Cuando tenga
dificultades en estas tareas, sirvase del personal técnico o de los servicios técnicos (como por
ejemplo, transportistas)

* Leay asegtrese de comprender el contenido del manual del operador de la HERRAMIENTA
ELEVADORA antes de utilizarla. Si no lo lee, si no entiende lo que en €l se explica, si no hace caso
de las normas de seguridad y si no sigue las instrucciones puede provocar dafios en la propiedad o
lesiones personales. Si tiene alguna consulta, péngase en contacto con el servicio técnico del
proveedor y con el personal de soporte del proveedor. El manual impreso en el idioma local debe
permanecer junto con la maquina en la zona de almacenamiento protegida indicada. La revisién mas
reciente del manual estd disponible en el sitio web del proveedor.

* Compruebe la funcion de freno del estabilizador antes de utilizarlo. No fuerce el movimiento ni
haga rodar la HERRAMIENTA ELEVADORA si tiene acoplado el freno estabilizador.

* No mueva la HERRAMIENTA ELEVADORA mientras la plataforma esté elevada, si no es para hacer
un movimiento minimo.

» No supere la capacidad de carga indicada. Consulte el GRAFICO DE CAPACIDAD DE CARGA
relacionado con las cargas maximas al centro respecto del extremo de la plataforma ampliada.

* Levante sélo la carga si esta bien centrada en la plataforma. No coloque mas de 91 kg (200 libras) en
el extremo de la repisa extensible de la plataforma teniendo en cuenta también el centro de la carga
de masa/gravedad (CoG).

* No coloque carga en las esquinas de la opcidn accesoria elevadora de inclinaciéon de la plataforma.
Fije l1a opcion elevadora de inclinacion de la plataforma a la repisa principal en las cuatro
ubicaciones (4x) sélo con el hardware suministrado, antes de utilizarla. Los objetos de carga han
sido pensados para que se deslicen por plataformas lisas sin tener que ejercer ningtn tipo de
fuerza; por tanto, vaya con cuidado de no aplicar presién ni apoyarse en ellos. Mantenga la opcién
elevadora de inclinacion de la plataforma siempre plana salvo para pequefios ajustes en dltimo
momento, si fueran necesarios.

* No se sittie bajo una carga que cuelgue de un lugar alto.

* No la utilice en una superficie irregular, inclinada o en pendiente (grandes rampas).

* No apile las cargas.

* No la utilice bajo el efecto de las drogas o el alcohol.

* No apoye una escalera a la HERRAMIENTA ELEVADORA.
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* Peligro de volcado. No ejerza presioén ni se apoye en una carga que tenga una plataforma elevada.
* No la utilice como plataforma o escalera de elevacién para personas. No se permiten pasajeros.

* No permanezca de pie encima de ninguna parte del elevador. No es una escalera.

* No suba al mastil.

* No utilice una maquina HERRAMIENTA ELEVADORA deteriorada o que funcione mal.

* Peligro de ser aplastado o de quedar atrapado bajo la plataforma. Baje la carga solamente en zonas
donde no haya personal ni ninguna obstruccién. Intente mantener las manos y los pies alejados
durante esta operacién.

* Sin horquillas. No levante nunca ni mueva la MAQUINA DE LA HERRAMIENTA ELEVADORA
basica con la carretilla, el elevador de palés o la carretilla elevadora.

* El mastil es mas alto que la plataforma. Tenga cuidado con la altura del techo, las bandejas de
cables, los aspersores, las luces y otros objetos que cuelguen del techo.

* No deje la maquina de la HERRAMIENTA ELEVADORA desatendida con una carga elevada.

* Vaya con cuidado con las manos, los dedos y las prendas de ropa, y manténgalas alejadas de la zona
en la que el equipo esté en movimiento.

* Haga girar el cabrestante sélo con la mano. Si el asa del cabrestante no puede girarse facilmente con
una mano, posiblemente es que hay una sobrecarga. No siga girando el cabrestante cuando llegue al
limite maximo o minimo de desplazamiento de la plataforma. Si se desenrolla demasiado, se
separara el asa y se deteriorara el cable. Sujete siempre el asa cuando realice las acciones de aflojar
o desenrollar. Asegtrese de que el cabrestante tenga carga antes de soltar el asa del cabrestante.

* Un accidente ocasionado por un cabrestante podria provocar dafios importantes. No sirve para
mover personas. Asegurese de haber oido el ruidito que indica que se ha levantado el equipo.
Asegurese de que el cabrestante quede bloqueado en su lugar antes de soltar el asa. Lea la pagina
de instrucciones antes de utilizar este cabrestante. No permita nunca que se desenrolle un
cabrestante solo. Un uso inadecuado puede provocar que el cable se enrolle de forma irregular en el
tambor del cabrestante, puede dafiar al cable y puede provocar lesiones importantes. (C048)

Informacién de alimentacion y cableado para NEBS (Network Equipment-Building
System) GR-1089-CORE

Los comentarios siguientes se aplican a los servidores de IBM que se han disefiado como compatibles con
NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE:

El equipo es adecuado para instalarlo en:
* Recursos de telecomunicaciones de red
* Ubicaciones donde se aplique el NEC (Cédigo eléctrico nacional)

Los puertos internos de este equipo son adecuados solamente para la conexién al cableado interno o
protegido. Los puertos internos de este equipo 1o deben conectarse metalicamente a las interfaces que se
conectan a la planta exterior o su cableado. Estas interfaces se han disefiado para su uso solo como
interfaces internas al edificio (puertos de tipo 2 o de tipo 4, tal como se describe en GR-1089-CORE) y
requieren el aislamiento del cableado de planta exterior al descubierto. La adicién de protectores
primarios no ofrece proteccion suficiente para conectar estas interfaces con material metélico a los cables
de la OSP.

Nota: todos los cables Ethernet deben estar recubiertos y tener toma de tierra en ambos extremos.

El sistema que se alimenta con CA no requiere el uso de un dispositivo de proteccién contra descargas
(SPD) externo.

El sistema que se alimenta con CC utiliza un disefio de retorno de CC aislado (DC-I). El terminal de
retorno de la bateria de CC no debe conectarse ni al chasis ni a la toma de tierra.

Avisos de seguridad xiii



El sistema de alimentacién CC es para que se instale en una red CBN (Common Bonding Network - red
de acoplamiento comun) tal como se describe en GR-1089-CORE.
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Instalacidon de un alojamiento de almacenamiento ESLL o
ESLS

Informacién sobre cémo instalar un alojamiento de almacenamiento ESLL (alojamiento de
almacenamiento SAS EXP12SX de IBM) o un alojamiento de almacenamiento ESLS ( alojamiento de
almacenamiento SAS EXP245X de IBM) en un bastidor y sobre como cablearlo en un sistema o en un
adaptador de un sistema o unidad de expansién.

La instalacién de un alojamiento de almacenamiento en un bastidor es una tarea del cliente. Puede
realizar usted mismo esa tarea o bien ponerse en contacto con un proveedor de servicios para encargarle

que la realice. El proveedor de servicios podria pedirle honorarios por este servicio.

Lleve a cabo las tareas siguientes para instalar un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS:

[Preparacién para la instalacién de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS|

[“Realizacién del inventario para un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS” en la pagina 2|

[‘Determinacién y marcado de la ubicacién en el bastidor” en la pagina 2|

[“Colocacién de los rieles de soporte en el bastidor” en la péagina 5|

[“Instalacién de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS en un bastidor” en la pagina §|

o oA~ w0~

“Opcional: instale unidades de disco en un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS” en la|
pagina 10|

[‘Conexién de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS en su sistema” en la pagina 12|

N

8. [“Conexién de los cables, cables de alimentacién e instalacion de cubiertas” en la pagina 23|

9. [“Finalizacién de la instalacién de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS” en la péagina 25|

Preparacidén para la instalacion de un alojamiento de almacenamiento
ESLL o ESLS

Informacién sobre los requisitos previos para instalar un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS y
determinar si se puede instalar el alojamiento simultaneamente.

Para preparar la configuracion de un alojamiento, siga estos pasos:

1. Determine el nivel de software necesario para dar soporte al alojamiento. Para obtener instrucciones,
consulte el [sitio web de requisitos previos de IBMIhttp:/ /www-912.ibm.com/e_dir/
eServerPrereq.nsf).

2. Determine si puede afiadir el alojamiento simultineamente revisando la siguiente informacién. Puede
afadir su alojamiento de forma simultanea (con el sistema encendido y las particiones activas) si su
configuracién es una de las siguientes:

*+ El sistema esta gestionado por una IBM Consola de gestion de hardware (HMC).

* El sistema no estd gestionado por una HMC, pero tiene una sola particién y en ella se ejecuta el
sistema operativo IBM i.

Nota: Si no tiene una de estas configuraciones, debe apagar el sistema para afiadir alojamientos.
3. Seleccione una de las opciones siguientes:

* Si el alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS ha llegado a su poder ya preinstalado en un
bastidor, contintie con el paso |4 en la pagina 2}

 Si tiene que instalar el alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS en un bastidor, continte con el
paso |5 en la pégina 2|
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Si el alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS ha llegado a su poder preinstalado en un bastidor,
contintie con uno de los procedimientos siguientes:

* Si desea instalar unidades de disco (SSD), contintie con [“Opcional: instale unidades de disco en un|
[alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS” en la pagina 10}

* Si desea conectar su alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS a su sistema, contintie con
[‘Conexién de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS en su sistema” en la pagina 12|

Si ha de instalar un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS en un bastidor, asegtirese de que
dispone de los elementos siguientes antes de iniciar la instalacién:

* Destornilladores Phillips
* Destornillador de cabeza plana
* Un bastidor con dos unidades EIA (Electronic Industries Alliance) de espacio contiguo.

Nota: Si no tiene un bastidor instalado, instdlelo. Para obtener instrucciones, consulte
|dispositivos de bastidod (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter /POWERS/p8hbf/
p8hbf_8xx_kickoff.htm).

Realizacion del inventario para un alojamiento de almacenamiento
ESLL o ESLS

Informacién sobre cémo llevar a cabo el inventario para un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS.

Para realizar el inventario, siga estos pasos:

1.

Consulte la lista de inventario y verifique que ha recibido todos los componentes que ha solicitado.
Como minimo, cada pedido contiene los siguientes elementos:

* Hardware de montaje en bastidor izquierdo y derecho
* Tornillos de montaje
* Cables de la fuente de alimentacién

Si su entrega contiene piezas que no son necesarias para llevar a cabo el procedimiento de instalacién,
guarde esas piezas por si las tuviera que utilizar.

Si hay piezas incorrectas o dafiadas o faltan piezas, consulte cualquiera de los recursos siguientes:
* El distribuidor de IBM.
* Informacién automatizada de fabricaciéon de IBM Rochester en el 1-800-300-8751 (s6lo EE.UU.).

+ Consulte el sitio web [Directorio de contactos en todo el mundo (http:/ /http:/ /www.ibm.com/
planetwide). Seleccione su ubicacién para ver la informacién de contacto de servicio y soporte
técnico.

Determinaciéon y marcado de la ubicacién en el bastidor

Informacién sobre como determinar dénde se debe instalar el alojamiento de unidad de disco en el
bastidor.

Lea los [Avisos de seguridad del bastidor] (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter /POWERS/
p8hbf/racksafety.htm).

Para determinar dénde se instala el alojamiento de almacenamiento en un bastidor, siga estos pasos:

1.

Determine en qué parte del bastidor debe colocar el alojamiento en relacioén con el resto del hardware
del sistema. Al planificar la instalacion del alojamiento en un bastidor, tenga presente la informacién
siguiente:

* Organice las unidades mas pesadas y de mayor tamafio en la parte inferior del bastidor.

* En primer lugar, planifique la instalacién de las unidades en la parte inferior del bastidor.

* Anote las ubicaciones EIA (Electronic Industries Alliance) en el plan.
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Nota: Los alojamientos de almacenamiento ESLL y ESLS tienen una altura de dos unidades EIA. Una
unidad EIA mide 44,50 mm (1,75 pulgadas) de altura. El bastidor contiene tres agujeros de montaje
para cada unidad EIA de altura. Este alojamiento, por tanto, mide 8 mm (3,5 pulgadas) de altura y
abarca seis agujeros de montaje en el bastidor.

Si es necesario, abra o quite las puertas del bastidor frontal y posterior.
Péngase la mufiequera antiestatica para descargas electrostaticas (ESD).
Atenci6n:

* Conecte una murfiequera para descargas de electricidad estatica (ESD) a una superficie de metal del
equipo sin pintar para impedir que una descarga de electricidad estatica dafie el equipo.

* Si utiliza una mufiequera para descargas de electricidad estatica (ESD), siga todos los
procedimientos de seguridad desde el punto de vista eléctrico. La mufiequera para descargas de
electricidad estatica (ESD) sirve para controlar la electricidad estatica. No aumenta ni reduce el
riesgo de recibir descargas eléctricas al utilizar o trabajar en equipo eléctrico.

* Sino tiene una mufiequera para descargas de electricidad estatica (ESD), justo antes de sacar el
producto del paquete ESD y de instalar o sustituir una pieza de hardware, toque una superficie
metdlica sin pintar del sistema durante 5 segundos como minimo.

Si es necesario, quite los paneles de relleno para permitir el acceso al interior del alojamiento del

bastidor donde tenga previsto colocar el alojamiento. Consulte [Figura 1 en la pagina 4

Instalacién de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS
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Figura 1. Extraccion de los paneles de relleno

5. Coloquese frente al bastidor y trabaje desde el lado izquierdo para realizar los pasos siguientes:
a.
b.

RZAME752-2

Tomo nota de la unidad EIA mas baja que se va a utilizar para el alojamiento.

Utilice cinta, un marcador o un boligrafo para marcar el agujero de montaje superior (A) de la
unidad EIA maés baja.

Nota: Marque el bastidor de modo que estas marcas también se puedan ver desde la parte
posterior del bastidor.

Cuente hasta dos agujeros y ponga otra marca junto a ese agujero de montaje (B).
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Figura 2. Marcar las ubicaciones de instalacion

6. Repita el paso[5 en la pagina 4| para poner dos marcas en los correspondientes orificios de montaje en
la parte frontal de la derecha del bastidor.

7. Vaya a la parte posterior del bastidor y trabaje desde el lado izquierdo para realizar los pasos
siguientes:

a. Busque la unidad EIA que corresponda a la unidad EIA mads baja marcada en la parte frontal del
bastidor.

b. Utilice cinta, un marcador o un boligrafo para marcar el agujero de montaje superior (C) de la
unidad EIA maés baja.

c. Cuente dos agujeros y coloque otra marca junto a ese agujero de montaje (D).

8. Repita el paso EI para poner dos marcas en los correspondientes orificios de montaje en la parte
posterior de la derecha del bastidor.

Colocacion de los rieles de soporte en el bastidor

Antes de instalar u alojamiento de almacenamiento, primero debe colocar los rieles de soporte. Esta
informacién estd pensada para favorecer una operacion segura y fiable, incluye ilustraciones de los
componentes de hardware y muestra como estos componentes se relacionan entre si.

Atencion: Para evitar una anomalia del riel y posibles dafios que el usuario pudiera sufrir y también la
unidad, asegtrese de que cuenta con los rieles correctos y la instalacion pertinente en su bastidor. Si el
bastidor tiene agujeros de reborde de soporte cuadrados u agujeros de reborde de soporte de rosca,
aseglrese de que los rieles y las piezas de ajuste coinciden con los agujeros del reborde de soporte
utilizados en el bastidor. No instale hardware que no coincida utilizando arandelas o espaciadores. Si no

dispone de la instalacién ni los rieles adecuados para el bastidor, péngase en contacto con su distribuidor
de IBM.

Importante: La instalacion del riel puede realizarla una sola persona. Sin embargo, la instalacion se
realiza mas facilmente si una persona se coloca en la parte frontal del bastidor y otra persona se coloca en
la parte posterior del bastidor.

Para colocar los rieles de soporte en el bastidor, siga estos pasos:

1. Asegtrese de que tiene puesta la mufiequera antiestatica para descargas electrostaticas (ESD). Si no,
coléquesela ahora.

2. Seleccione un riel y quite las piezas que estén adheridas al riel con fines de transporte.

w

Extienda el riel para que ambos empalmes circulares queden a la vista.

4. Coloque el muelle en el riel enganchando un extremo en uno de los empalmes circulares, (A), y el
otro extremo en el otro empalme circular, (B), tal como se muestra en [Figura 3 en la péagina 6}

Nota: Si el bastidor tiene agujeros de montaje cuadrados, quite las patillas del riel. Instale los
pasadores del riel mas largos que se proporcionan con el kit de instalaciéon del bastidor.
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Figura 3. Instalacion del muelle en el riel

5. Abra la bisagra de la abrazadera de cada extremo del riel.

P8EIU501-0

Figura 4. Abrir la pieza de sujecion de la bisagra del riel

6. Identifique la parte lateral del bastidor donde se debe montar el riel. Para ello, sostenga el riel dentro
del espacio abierto del bastidor, de la manera siguiente:

¢ El riel apunta desde la parte frontal a la parte posterior.

* El reborde de soporte (A) estad en la parte inferior y apunta hacia el centro del espacio abierto
dentro del bastidor.

* El tope del alojamiento (B) se halla en la parte posterior del bastidor.
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7. Localice las dos marcas que se han realizado anteriormente en las cintas EIA (Electronic Industries
Alliances).

8. Alinee la pieza de sujecion del riel dentro del armario de bastidor junto a las marcas y fije la parte
frontal de las patillas de la pieza de sujecion del riel de soporte en los agujeros de montaje. La parte
inferior del reborde de soporte del riel debe estar ligeramente por encima de la marca U del reborde
del bastidor.
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Figura 5. Montaje del riel en el bastidor

9. Cierre la pieza de sujecién frontal de la bisagra para que el riel quede fijo en el reborde del armario
del bastidor.
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Figura 6. Fijar el riel al bastidor

10. En la parte posterior del bastidor, retire con cuidado el riel hasta que quede alineado con el reborde
de bastidor y fije las patillas en los agujeros de montaje marcados. A continuacién, cierre la
abrazadera de la bisagra posterior para fijar el riel al reborde del armario del bastidor.

11. Coloque un tornillo M5 en el agujero abierto de la abrazadera entre los dos pasadores de alineacién
(O) de la parte posterior del bastidor.

12. Repita este procedimiento para el otro riel de soporte.

Instalacion de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS en un
bastidor

Informacién sobre cémo instalar un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS en un bastidor. Ademads
de la informacién relacionada con la seguridad, se proporcionan ilustraciones de los componentes de
hardware relacionados.

Importante: Son necesarias tres personas para levantar de forma segura el alojamiento. Menos de dos
personas para levantar el alojamiento puede producir lesiones.

Para instalar el alojamiento de almacenamiento en el bastidor, siga estos pasos:

1. Asegtrese de que tiene puesta la mufiequera antiestatica para descargas electrostaticas (ESD). Si no,
coléquesela ahora.

2. Extraiga la cubierta lateral izquierda (A) y la cubierta lateral derecha (B) para dejar a la vista las
piezas de sujecion de montaje. Presione la pestafia de liberacién y gire la cubierta hacia arriba hasta
que salga del reborde del chasis, tal como se muestra en la [Figura 7 en la pagina 9
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Figura 7. Extraccion de las cubiertas laterales

3. Con la ayuda de otra persona mas, levante el alojamiento y coléquelo encima de la parte frontal de
los rieles.
Atencién: Son necesarias tres personas para levantar de forma segura el alojamiento. Menos de dos
personas para levantar el alojamiento puede producir lesiones.

4. Deslice el alojamiento hacia el interior del armario de bastidor. Asegtirese de que la guia posterior del
alojamiento se haya fijado en el tope del alojamiento del riel de soporte.

P7HAM524-0

Figura 8. Como deslizar el alojamiento en el bastidor

5. Fije la parte frontal del alojamiento a los rebordes del bastidor con un tornillo M5 (C) en los agujeros
abiertos en la parte inferior de cada pieza de sujecion.

Instalacién de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS 9
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Figura 9. Fijacion de la parte frontal del alojamiento al bastidor

Opcional: instale unidades de disco en un alojamiento de
almacenamiento ESLL o ESLS

Informacioén sobre las unidades de disco y detalles sobre como instalarlas.

Para instalar las unidades de disco, siga estos pasos:

1. Aseglrese de que tiene puesta la mufiequera antiestatica para descargas electrostaticas (ESD). Si no,
coléquesela ahora.

2. Extraiga la unidad de la bolsa protectora antiestética.
Atencion: Las unidades son delicadas. Manéjelas con cuidado.

3. Con el asa en la posicion de desbloqueo, sujete la parte inferior de la unidad de disco mientras la
alinea con los rieles de la guia del alojamiento de la unidad de disco. Consulte [Figura 10 en la péginal
o [Figura 11 en la pagina 11|
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Figura 10. Instalacion de una unidad de disco en el alojamiento de almacenamiento ESLL

Figura 11. Instalacion de una unidad de disco en el alojamiento de almacenamiento ESLS

Nota: No sostenga la unidad de disco sélo por el asa.

4. Deslice la unidad de disco en el alojamiento de unidad de disco hasta que la unidad se detenga.



5.
6.

7.

Gire el asa (A) hasta la posicién de bloqueo.

Si estd instalando mas de una unidad, repita los pasos de este procedimiento hasta que se hayan
instalado todas las unidades.

Revise la siguiente informacién relacionada con la conexién de este dispositivo:

El alojamiento de almacenamiento ESLL puede alojar hasta 12 unidades de disco de formato grande.
El alojamiento de almacenamiento ESLS puede alojar hasta 24 unidades de disco de formato pequefio.
Los alojamientos de almacenamiento se pueden dividir 16gicamente en uno, dos o cuatro grupos
independientes.

El modelo alojamiento de almacenamiento ESLL y ESLS admite los siguientes sistemas operativos:

+ AIX

* IBM i (No admite el alojamiento de almacenamiento ESLL.)

* Linux

+ VIOS

Si piensa configurar matrices RAID, asegtirese de disponer del nimero minimo de discos disponibles
para cada nivel de RAID:

RAID 0
Minimo de una unidad por matriz

RAID 5
Minimo de tres unidades por matriz

RAID 6
Minimo de cuatro unidades por matriz

RAID 10
Minimo de dos unidades por matriz

Conexioén de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS en su
sistema

Informacién sobre como conectar un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS en su sistema.

Nota: Los cables que se utilizan para conectar un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS a un
servidor son distintos de los cables que se utilizan con el alojamiento de unidad de disco 5887.

Para conectar un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS a un sistema que admita un alojamiento
de almacenamiento SAS (SCSI con conexién en serie), siga estos pasos.

Para obtener més informacion sobre el cableado SAS y las configuraciones de cableado, consulte

Planificacic’)n del cableado SCSI con conexién en serie| (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/

POWERS/p8had/p8had_sascabling.htm).

1.

12

Aseglrese de que tiene puesta la mufiequera antiestatica para descargas electrostaticas (ESD). Si no,
coléquesela ahora.

Confirme la modalidad establecida en fabrica para el alojamiento utilizando la informacién impresa
en las pegatinas de la parte posterior del alojamiento. Las pegatinas estan pegadas en la estanteria
inferior izquierda del chasis (A) y el soporte central entre los médulos del gestor de servicios de
alojamiento (B). Las pegatinas indican si el alojamiento estd establecido en modalidad 1, modalidad 2
o modalidad 4. Para obtener detalles, consulte la [Figura 12 en la pagina 13|
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Figura 12. Ubicaciones de pegatinas de modalidad en la parte posterior del alojamiento de almacenamiento ESLL o
ESLS

3. Asegtrese de que todos los adaptadores que debe conectar al alojamiento de almacenamiento ESLL
o ESLS estén instalados en el sistema o en la unidad de expansién. Si no se han instalado los
adaptadores, complete el procedimiento de instalacion del adaptador para el sistema o unidad de
expansion antes de continuar con esta tarea. Para obtener instrucciones, consulte [Adaptadores PCle|
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hak/pciadapters.htm).

4. Si el sistema requiere que se coloque un cable interno para generar un puerto SAS externo para la
conexioén al alojamiento, confirme que se haya completado la instalacién.

Recuerde: Cuando instale o confirme el uso de un puerto SAS externo, anote la ubicacién del puerto
SAS externo en el sistema. Mdas adelante en este procedimiento, se le indicara que coloque el cable
SAS externo en esta ubicacién de conector del sistema.

5. Determine la configuracién que se utilizard para cablear el adaptador SAS al alojamiento de
almacenamiento ESLL o ESLS. En la lista siguiente se muestran algunas conexiones comunes, pero
no todas las opciones de posibles conexiones. Para obtener mds informacion sobre las opciones de
configuracién, consulte [Planificacion de cables SCSI con conexién en serie| (http:/ /www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWERS/p8had/p8had_sascabling.htm).

Nota: Si utiliza un cable YO12 para conectar el alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS a los
puertos SAS posteriores del modelo de sistema 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-22A, 8286-41A o
8286-42A, el cable SAS YO12 no debe superar la longitud maxima admitida de 3 m (9,8 pies).

* Una conexién en la modalidad 1 de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS mediante un
cable YO12 a un adaptador SAS tnico.

* Una conexién en la modalidad 1 de dos alojamientos de almacenamiento ESLL o ESLS mediante
cables YO12 a un adaptador SAS tnico.

* Una conexién en la modalidad 1 de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS mediante
cables YO12 a un par de adaptadores SAS.

* Una conexién en la modalidad 1 de dos alojamientos de almacenamiento ESLL o ESLS mediante
cables YO12 a un par de adaptadores SAS.

* Una conexién en la modalidad 2 de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS mediante
cables YO12 a dos adaptadores SAS independientes.

* Una conexién en la modalidad 2 de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS mediante
cables X12 a dos pares de adaptador SAS.
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* Una conexion en la modalidad 4 de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS mediante
cables X12 a cuatro adaptadores SAS independientes.

Localice la conexién para cada adaptador para el que se estd utilizando un cable SAS externo para
conectar el alojamiento. Los cables de adaptador se conectan a puertos en la parte posterior de los
sistema donde se han instalado los adaptadores. Para identificar la ubicacién de puertos SAS del
sistema en su configuracién, consulte |“Ubicaciones de los conectores” en la pagina 33|y seleccione
los modelos adecuados.

Seleccione una de las opciones siguientes:

* Si el servidor o la unidad de expansién a los que estd conectado el alojamiento de almacenamiento
ESLL o ESLS esta encendido, continué en el paso

* Si el sistema estd encendido, debe realizar una de las acciones siguientes, en funcién de las
funciones soportadas por el sistema operativo:

— Desconfigure los adaptadores a los que esté conectado el alojamiento.
— Apague los adaptadores a los que esté conectado el alojamiento.

— Apague las particiones légicas o sistema propietarios de los adaptadores a los que esté
conectando el alojamiento.

Para realizar una de estas acciones necesarias, contintie en el paso
¢Se aplican las siguientes condiciones a su situacion?
* El modelo de sistema no admite el control de alimentacién de ranuras.

* Los adaptadores no estan en un alojamiento de E/S que admita el control de alimentacién de
ranuras.

* No puede tolerar una pérdida temporal de acceso a otros dispositivos de disco que pueden existir
en los mismos adaptadores.
— Si: Apague el sistema o las particiones légicas propietarias de los adaptadores siguiendo los
pasos de la seccion [‘Detener un sistema o una particion 1égica” en la pagina 27} contintie en el
paso

— No: continte en el paso EI
Seleccione una de las opciones siguientes:
* Si puede desconfigurar los adaptadores SAS, vaya al paso
* Si no puede desconfigurar los adaptadores SAS, debera apagar los adaptadores SAS. Vaya al paso
Para desconfigurar los adaptadores SAS, siga estos pasos:
a. Desconfigure los adaptadores SAS.

b. Aseglirese de que tiene puesta la mufiequera antiestatica para descargas electrostaticas (ESD). Si
no, coléquesela ahora.

c. Conecte los cables SAS del alojamiento a los adaptadores SAS.
d. Reconfigure los adaptadores SAS.

e. Continte con el paso

Para apagar los adaptadores SAS, siga estos pasos:

a. Apague los adaptadores SAS.

b. Asegtirese de que tiene puesta la mufiequera antiestatica para descargas electrostaticas (ESD). Si
no, coléquesela ahora.

Conecte los cables SAS del alojamiento a los adaptadores SAS.
Encienda los adaptadores SAS.

®© a0

Configure los adaptadores y dispositivos SAS.
f. Contintie con el paso
Elija una de las opciones siguientes para cablear el adaptador SAS:
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13.

Nota: Las figuras de configuracién muestran el uso de los adaptadores SAS para representar las
conexiones externas del servidor o de la unidad de expansién. El adaptador puede representar uno
de los siguientes tipos de conexién:

* El puerto externo de un adaptador que ha confirmado en el paso[3 en la pagina 13}

* El puerto externo de un cable de adaptador interno que ha confirmado en el paso

Nota: Los adaptadores se cablean al alojamiento utilizando puertos en la parte posterior del
alojamiento. Para obtener informacién sobre los puertos del alojamiento que se utilizan en las
opciones siguientes, consulte [“Ubicaciones de los conectores” en la pagina 33

* Para completar una conexién en la modalidad 1 de un alojamiento de almacenamiento ESLL o
ESLS mediante un cable YO12 a un adaptador SAS FC EJ0J o FC EJOM dnico, vaya al paso

* Para completar una conexién en la modalidad 1 de dos alojamientos de almacenamiento ESLL o
ESLS mediante cables YO12 a un adaptador SAS FC EJ0] o FC EJOM ftnico, vaya al paso

* Para completar una conexién en la modalidad 1 de un alojamiento de almacenamiento ESLL o
ESLS mediante cables YO12 a un par de adaptadores SAS FC EJOL o un par de adaptadores SAS
FC EJ14, vaya al paso [15 en la pagina 17}

* Para completar una conexién en la modalidad 1 de dos alojamientos de almacenamiento ESLL o
ESLS mediante cables YO12 a un par de adaptadores SAS EJOL, vaya al paso [16 en la pagina 18]

* Para completar una conexién en la modalidad 2 de un alojamiento de almacenamiento ESLL o
ESLS mediante cables YO12 a dos adaptadores SAS FC EJ0J o FC EJOM independientes, vaya al
paso [17 en la pagina 19|

* Para completar una conexién en la modalidad 2 de un alojamiento de almacenamiento ESLL o
ESLS mediante cables X12 a dos pares de adaptadores SAS FC EJOL o dos pares de adaptadores
SAS FC EJ14, vaya al paso [18 en la pagina 20}

 Para completar una conexién en modalidad 4 de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS

mediante cables X12 a cuatro adaptadores SAS FC EJ0] o FC EJOM independientes, vaya al paso
Si ninguna de estas opciones ofrece soporte para los requisitos de su configuracién SAS, vaya al paso
P20 en la pagina 23|

Lleve a cabo la conexién en la modalidad 1 de un alojamiento (A) mediante un cable YO12 (B) a un
adaptador SAS FC EJ0J o FC EJOM tnico (C), tal como se muestra en [Figura 13 en la pagina 16| v
contintie después con |”Conexién de los cables, cables de alimentacion e instalacién de cubiertas” en|

Nota: El adaptador SAS FC EJ0J o SAS FC EJOM individual (C) tiene acceso a las 12 o0 24 bahias de
unidad.
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Figura 13. Conexion en la modalidad 1 de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS mediante un cable YO12
a un adaptador SAS FC EJOJ o FC EJOM unico

14. Lleve a cabo la conexién en modalidad 1 de dos alojamientos (A y B) mediante cables YO12 (C y D)
a un adaptador SAS FC EJ0] o FC EJOM tnico (E), tal como se muestra en |l_:igura 13| y continde
después con [“Conexion de los cables, cables de alimentacion e instalacién de cubiertas” en la paginal

Nota: El adaptador SAS individual (E) tiene acceso a las 24 o 48 bahias de unidad.
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Figura 14. Conexion en la modalidad 1 de dos adaptadores de almacenamiento ESLL o ESLS mediante cables YO12
a un adaptador SAS FC EJOJ o FC EJOM dunico

15. Lleve a cabo la conexién en la modalidad 1 de un alojamiento (A) mediante cables YO12 (B) a un
par de adaptadores SAS FC EJOL o un par de adaptadores SAS FC EJ14 (C) con cables de adaptador
a adaptador (AA) (D), tal como se muestra en [Figura 15 en la pagina 18| y continde después con
[‘Conexién de los cables, cables de alimentacién e instalacién de cubiertas” en la pagina 23|

Notas:

* Cada adaptador del par de adaptadores SAS (C) tiene acceso al otro adaptador y a las 12 o 24
bahias de unidad.

* Para pares de adaptadores SAS, debe conectar los cables al mismo puerto en ambos adaptadores.

* Ambos extremos cortos de los cables se deben conectar al mismo lado del alojamiento y ambos
extremos largos del cable se deben conectar al otro lado del alojamiento.

Instalacién de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS 17
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Figura 15. Conexion en la modalidad 1 de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS mediante cables YO12 a
un par de adaptadores SAS FC EJOL o un par de adaptadores SAS FC EJ14 con cables AA

16.

18

Lleve a cabo la conexién en la modalidad 1 de dos alojamientos (A y B) mediante cables YO12 (C y
D) a un par de adaptadores SAS FC EJOL SAS o un un par de adaptadores SAS FC EJ14 (E) con
cables AA (F), tal como se muestra en [Figura 16 en la pagina 19|y contintie después con
[de los cables, cables de alimentacion e instalacién de cubiertas” en la pagina 23|

Notas:

* Cada adaptador del par de adaptadores SAS (C) tiene acceso al otro adaptador y a las 24 o 48
bahias de unidad.

* Para pares de adaptadores SAS, debe conectar los cables al mismo puerto en ambos adaptadores.

* Ambos extremos cortos de los cables se deben conectar al mismo lado del alojamiento y ambos
extremos largos del cable se deben conectar al otro lado del alojamiento.
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Figura 16. Conexion en la modalidad 1 de dos adaptadores de almacenamiento ESLL o ESLS a un par de
adaptadores SAS FC EJOL o un par de adaptadores SAS FC EJ14 con cables AA

17. Realice la conexién de la modalidad 4 de un alojamiento (A) utilizando cables YO12 (B) a cuatro
adaptadores SAS FC EJ0J o FC EJOM independientes, tal como se muestra en [Figura 17 en la péginal
m y continde después con [“Conexién de los cables, cables de alimentacion e instalacién de
cubiertas” en la pagina 23}

Notas:

* El adaptador SAS tinico 1 (C) no tiene acceso al otro adaptador tinico y sélo tiene acceso a las
bahias de unidad D1 - D12.

* El adaptador SAS tinico 2 (D) no tiene acceso al otro adaptador tinico y sélo tiene acceso a las
bahias de unidad D13 - D24.
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Figura 17. Conexion en la modalidad 2 de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS utilizando cables YO12 a
dos adaptadores SAS FC EJOJ o FC EJOM independientes

18.

20

Realice la conexién de modalidad 2 de un alojamiento (A) utilizando los cables X12 (B) a dos pares
de adaptadores SAS FC EJOL o dos pares de adaptadores FC EJ14 (C, D) con cables AA (E), tal como
se muestra en [Figura 18 en la pagina 21|y contintie después con [“Conexién de los cables, cables de
lalimentacion e instalacién de cubiertas” en la pagina 23]

Notas:

* Cada adaptador del par 1 de adaptadores SAS (C) tiene acceso al otro adaptador en el par 1 y a
las bahias de unidad D1 - D12.

* Cada adaptador del par 2 de adaptadores SAS (D) tiene acceso al otro adaptador en el par 2 y a
las bahias de unidad D13 - D24.

* DPara pares de adaptadores SAS, debe conectar los cables al mismo puerto en ambos adaptadores.

* Ambos extremos cortos de los cables se deben conectar al mismo lado del alojamiento y ambos
extremos largos del cable se deben conectar al otro lado del alojamiento.

Power Systems: Instalacién de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS
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Figura 18. Conexion en la modalidad 2 de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS mediante cables X12 a
dos pares de adaptadores SAS FC EJOL o dos pares de adaptadores SAS FC EJ14 con cables AA

19. Realice la conexién de la modalidad 4 de un alojamiento (A) utilizando cables X12 (B) a cuatro
adaptadores SAS FC EJ0J o FC EJOM independientes, tal como se muestra en [Figura 19 en la paginal
ﬁl y continde después con [“Conexién de los cables, cables de alimentacion e instalacién de
cubiertas” en la pagina 23}

Nota: Consulte la [Figura 20 en la pagina 22[si desea ejemplos de etiquetas de estos identificadores
de cables.

* El cable que se conecta al adaptador SAS tinico 1 (C) contiene una etiqueta con el identificador P1
(G). Este adaptador no tiene acceso a ningtin otro adaptador independiente y tiene acceso
solamente a las bahias de unidades D1 - D6 (D1 - D3 para el ESLL).

* El cable que se conecta al adaptador SAS tinico 2 (D) contiene una etiqueta con el identificador P2
(G). Este adaptador no tiene acceso a ningtn otro adaptador independiente y tiene acceso
solamente a las bahias de unidades D7 - D12 (D4 - D6 para el ESLL).

* El cable que se conecta al adaptador SAS tnico 3 (E) contiene una etiqueta con el identificador P1
(G). Este adaptador no tiene acceso a ningtin otro adaptador independiente y tiene acceso
solamente a las bahias de unidades D13 - D18 (D7 - D9 para el ESLL).

* El cable que se conecta al adaptador SAS tnico 4 (F) contiene una etiqueta con el identificador P2
(G). Este adaptador no tiene acceso a ningtin otro adaptador independiente y tiene acceso
solamente a las bahias de unidades D19 - D24 (D10 - D12 para el ESLL).

Instalacién de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS 21
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Figura 19. Conexion en la modalidad 4 de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS utilizando cables X12 a
cuatro adaptadores SAS FC EJOJ o FC EJOM independientes

Fabricado en Xxxx G

FOXCONN PROBADO

IBM PN XXXXXXXX
EC xxXxxxxxx

Descripciéon CABLE X SAS xM
(11s) PN SE : Numero de serie

Cddigo de barras
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Figura 20. Etiquetas de los cables del adaptador SAS que muestran los identificadores P1y P2
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20. Para obtener mds informacién sobre el cableado SAS y las configuraciones de cableado, consulte
[Planificacién del cableado SCSI con conexién en serie] (http:/ /www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWERS/p8had/p8had_sascabling.htm).

Conexion de los cables, cables de alimentacion e instalacion de
cubiertas

Utilice este procedimiento para volver a conectar los cables, los cables de alimentacién e instalar las
cubiertas laterales.

Para volver a conectar cables, conectar cables de alimentacion e instalar cubiertas laterales, siga estos
pasos:

1. Asegurese de que tiene puesta la mufiequera antiestatica para descargas electrostaticas (ESD). Si no,

coléquesela ahora.

2. Si los requisitos de instalacién incluyen la extraccion de los cables SAS de los ESM, revise el
etiquetado que ha realizado y vuelva a instalar los cables.

Nota: No conecte la alimentacién hasta que asi se le indique.

3. Haga pasar los cables de alimentacién a través de las piezas de sujecion del cable de alimentacién (D)

para aflojar la tensién, tal como se muestra en la figura siguiente.

.
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Figura 21. Pasar los cables de alimentacion a través de las piezas de retencion de los cables

4. Conecte los cables de alimentacién a la parte derecha e izquierda de las fuentes de alimentacién.

Instalacién de un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS
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Figura 22. Conexion de los cables de alimentacion

5. Vuelva a colocar la cubierta del lado izquierdo (A), que contiene los indicadores de servicio, y
después la cubierta del lado derecho (B).

a. Ajuste la ranura de la parte superior de la cubierta sobre la pestafia del reborde del chasis.

b. Gire la cubierta hacia abajo hasta que se coloque en su sitio. Asegtirese de que la superficie
interior de la cubierta esté nivelada con el chasis.
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Figura 23. Colocacion de las cubiertas laterales
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6. Conecte el otro extremo de los cables de alimentacién en las unidades de distribucién de alimentaciéon
(PDU).

7. Si ha apagado el sistema o la particion antes de realizar la conexién de los cables del alojamiento de
almacenamiento, encienda el sistema o la particién. Si no ha apagado el sistema o la particion,
dependiendo de la opcién que ha elegido al principio de este procedimiento, puede que tenga que
volver a configurar los adaptadores.

Finalizacion de la instalacion de un alojamiento de almacenamiento
ESLL o ESLS

Informacién sobre como terminar el proceso de instalacion.

Para completar el proceso de instalacion, siga estos pasos:
1. Para aprender a afiadir las unidades de disco al sistema operativo, consulte la siguiente informacién:

+ Para configurar una unidad de disco o una SSD para su uso en AIX, consulte [Configuracién de unal
[unidad de disco o una unidad de estado sélido en un sistema AIX o una particién l6gica AIX|
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hal/pxhal_configdrive_aix.htm).

+ Para configurar una unidad de disco o una SSD para su uso en IBM i, consulte [Configuracién del
[una unidad de disco o una unidad de estado sélido en un sistema IBM i o una particion 16gica IBM|
fil (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hal/pxhal_configdrive_ibmi.htm).

* Para configurar una unidad de disco o unidad de estado sélido para utilizarla en Linux, consulte
Configuracion de una unidad de disco o unidad de estado sélido en un sistema Linux o particion|
l6gica Linux(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hal/
pxhal_configdrive_linux.htm).

2. Para verificar que el sistema o la particién 16gica reconoce el alojamiento de unidad de disco, consulte
[Verificacion de la pieza instalada| (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8haj/
pxhaj_hsmverify.htm).

3. Ha realizado los pasos para instalar un alojamiento de almacenamiento ESLL o ESLS. Si ha sido
enviado aqui desde otro procedimiento, vuelva ahora a ese procedimiento.
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Informacion de referencia

Utilice la informacién de esta secciéon segtin sea necesario para llevar a cabo tareas de instalaciéon y
configuracién del alojamiento de almacenamiento.

Detener un sistema o una particién légica

Aprenda a detener un sistema o una particién légica para realizar una accién de servicio o actualizacion
del sistema.

Atencion: si se utiliza el botén de encendido del panel de control o se entran mandatos en Consola de
gestion de hardware (HMC) para detener el sistema, pueden producirse resultados imprevistos en los
archivos de datos. Asimismo, si no se han finalizado todas las aplicaciones antes de detener el sistema, la
proxima vez que se inicie, el proceso podria ser méas prolongado.

Para detener el sistema o la particién légica, seleccione el procedimiento apropiado.

Detenciéon de un sistema que no esta gestionado por una HMC

Es posible que deba detener el sistema para realizar otra tarea. Si el sistema no esta gestionado por la
Consola de gestion de hardware (HMC), utilice estas instrucciones para detener el sistema utilizando el
botén de encendido o la Interfaz de gestién avanzada del sistema (ASMI).

Antes de detener el sistema, siga estos pasos:
1. Asegtirese de que todos los trabajos se hayan completado y finalice todas las aplicaciones.

2. Si se estd ejecutando una particién l6gica del Servidor de E/S virtual (VIOS), asegtirese de que todos
los clientes se hayan concluido o que tengan acceso a sus dispositivos utilizando un método
alternativo.

Detencion de un sistema utilizando el panel de control

Es posible que deba detener el sistema para realizar otra tarea. Si el sistema no esta gestionado por la
Consola de gestion de hardware (HMC), utilice estas instrucciones para detener el sistema utilizando el
botén de encendido.

En el siguiente procedimiento se describe cémo detener un sistema que no estd gestionado por la HMC.

1. Inicie una sesién en la particiéon del host como usuario con autorizacién para ejecutar el mandato
shutdown o pwrdwnsys (Apagar el sistema).

2. En la linea de mandatos, escriba uno de los mandatos siguientes:
* Si el sistema ejecuta el sistema operativo AIX, escriba shutdown.
* Si el sistema ejecutan el sistema operativo Linux, escriba shutdown -h now.

* Si el sistema ejecuta el sistema operativo IBM i, escriba PWRDWNSYS. Si el sistema se ha particionado,
utilice el mandato PWRDWNSYS para apagar cada una de las particiones secundarias. A continuacién,
utilice el mandato PWRDWNSYS para apagar la particiéon primaria.

El mandato detiene el sistema operativo. Se apaga la alimentacién del sistema, la luz de encendido
empieza a parpadear lentamente y el sistema entra en estado de espera.

3. Anote el tipo de IPL y la modalidad de IPL de la pantalla de panel de control para ayudar a devolver
el sistema a este estado cuando se haya completado el procedimiento de instalacién o sustitucion.

4. Establezca los interruptores de alimentacién de los dispositivos conectados al sistema en apagados.
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Detencion de un sistema utilizando la ASMI

Es posible que deba detener el sistema para realizar otra tarea. Si su sistema no estd gestionado por la
Consola de gestion de hardware (HMC), siga estas instrucciones para detener el sistema utilizando la
Interfaz de gestién avanzada del sistema (ASMI).

Para detener el sistema mediante la ASMI, siga estos pasos:

1. En el panel de bienvenida de la ASMI, especifique su ID de usuario y su contrasefia, y pulse Iniciar
sesion.

2. En el drea de navegacién, pulse Control de encendido/reinicio > Encender/Apagar sistema. Se
visualiza el estado de alimentacién del sistema.

3. Especifique los valores segtin sea necesario y pulse Guardar valores y apagar.

Detencion de un sistema utilizando la HMC

Puede utilizar la Consola de gestion de hardware (HMC) para detener el sistema o una particién légica.

De manera predeterminada, el sistema gestionado esta establecido para apagarse automaticamente,
cuando se cierra la tltima particion logica en ejecucion en el sistema gestionado. Si establece las
propiedades del sistema gestionado en la HMC para que el sistema gestionado no se apague
automaticamente, deberd utilizar este procedimiento para apagarlo.

Atencién: Asegurese de concluir las particiones logicas en ejecucion en el sistema gestionado antes de
apagar el sistema gestionado. Si apaga el sistema gestionado sin concluir primero las particiones l6gicas,
las particiones logicas se concluirdn de forma anémala y se puede producir una pérdida de datos. Si
utiliza una particién 1égica del Servidor de E/S virtual (VIOS), asegurese de que todos los clientes se
hayan concluido o que tengan acceso a sus dispositivos utilizando un método alternativo.

Para apagar un sistema gestionado, debe ser miembro de uno de los roles siguientes:
* Superadministrador

* Representante del servicio técnico

* Operador

* Ingeniero de productos

Nota: Si es ingeniero de productos, verifique que el cliente haya concluido todas las particiones activas
y apagado el sistema gestionado. Contintie con el procedimiento sélo después de que el estado del
servidor cambie a Apagado.

Detencion de un sistema utilizando la interfaz HMC Classic o HMC Enhanced
Informacién sobre como detener un sistema utilizando la interfaz HMC Classic o HMC Enhanced.

Para detener el sistema o la particién légica utilizando la interfaz HMC Classic o HMC Enhanced, siga
estos pasos:

1. En el 4rea de navegacion, pulse Gestion de sistemas > Servidores.
2. En el panel de contenido, seleccione el sistema gestionado.

3. En el area Tareas, pulse Operaciones > Apagado.

4. Seleccione la modalidad de apagado apropiada y pulse Aceptar.

Informacion relacionada:

[ |Conclusién y reinicio de particiones 16gicas|

Detencion de un sistema utilizando la interfaz HMC Enhanced + previsualizacion
técnica (Pre-GA) o HMC Enhanced+

Informacién sobre cémo detener un sistema utilizando la interfaz HMC Enhanced + previsualizacién
técnica (Pre-GA) o HMC Enhanced+.
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Para detener el sistema o la particion légica utilizando la interfaz HMC Enhanced + previsualizacién
técnica (Pre-GA) o HMC Enhanced+, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Debe desactivar todas las particiones légicas activas antes de apagar el sistema. Para desactivar las
particiones logicas de un sistema especifico, lleve a cabo los pasos siguientes:

a. En el area de navegacion, pulse el icono Recursos
sistemas.

y, a continuacién, pulse Todos los

Pulse el nombre del sistema del que desee desactivar las particiones.
Seleccione las particiones légicas que desee desactivar.
En el panel de contenido, pulse Acciones > Desactivar.

® oo o

Pulse Aceptar.
2. Para apagar el sistema, lleve a cabo los pasos siguientes:

a. En el drea de navegacion, pulse el icono Recursos y, a continuacién, pulse Todos los
sistemas.

Seleccione el sistema que desee apagar.
En el panel de contenido, pulse Acciones > Ver todas las acciones > Apagado.

d. Pulse Aceptar.

Detencion de un sistema IBM PowerKVM

Puede utilizar Intelligent Platform Management Interface (IPMI) para detener un sistema IBM
PowerKVM.

Para detener un sistema IBM PowerKVM, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Inicie sesién en el host como usuario root o con autorizacién sudo.

2. Para apagar cada uno de los invitados, lleve a cabo los pasos siguientes.
a. Para conseguir una lista de todos los invitados, escriba virsh Tist.

b. Para cada invitado de la lista, escriba virsh shutdown nombre dominio o escriba virsh shutdown
domain ID.

Nota:

Escriba virsh 1ist para verificar si se han apagado todos los invitados. Si algtin invitado no se
hubiera apagado, escriba virsh destroy nombre dominio o escriba virsh destroy ID dominio para
apagar el invitado.

3. Ejecute el mandato ipmitool -I Tanplus -H IP FSP -P contrasefia_ipmi chassis power off desde un
sistema remoto.

Iniciar el sistema o la particion légica

Aprenda coémo iniciar un sistema o una particion légica tras realizar una accion de servicio o
actualizacion del sistema.

Inicio de un sistema que no esta gestionado por una HMC

Puede utilizar el botén de encendido o la interfaz de gestion avanzada del sistema (ASMI) para iniciar un
sistema que no estd gestionado por una Consola de gestion de hardware (HMC).
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Inicio de un sistema utilizando el panel de control
Puede utilizar el botén de encendido del panel de control para iniciar el sistema que no esta gestionado
por una Consola de gestion de hardware (HMC).

Para iniciar un sistema utilizando el panel de control, siga estos pasos:

1. Abra la puerta frontal del bastidor, si es necesario.

2. Antes de pulsar el botén de encendido en el panel de control, asegtirese de que esté conectada la
alimentacién a la unidad del sistema de la siguiente manera:

* Todos los cables de alimentacion del sistema estan conectados a una fuente de alimentacion.

* Como se muestra en la figura siguiente, el LED de alimentacién parpadea lentamente.

* Como se muestra en la figura siguiente, la parte superior de la pantalla indica 01 V=F.

3. Pulse el botén de encendido (A), como se muestra en la figura siguiente, en el panel de control.

Vista frontal

Vista superior

>

®

P8HB5500-1

H I J

Figura 24. Panel de control

* A: Botén de encendido

Una luz constante indica la alimentacion total del sistema en la unidad.
Una luz intermitente indica alimentacién en espera para la unidad.

Existe un periodo de transicién de aproximadamente 30 segundos desde el momento en que se
pulsa el botén de encendido y el momento en que el LED de alimentaciéon deja de estar
intermitente y pasa a estar fijo. Durante el periodo de transicién, es posible que el LED parpadee
mas rapidamente.

: Luz de identificacién de alojamiento

Una luz constante indica el estado de identificacion, que se utiliza para identificar una pieza.

La luz apagada indica que el sistema esta funcionando con normalidad.

: Luz de informacion del sistema

La luz apagada indica que el sistema estd funcionando con normalidad.

Si esta encendida, indica que el sistema necesita atencion.
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D: Luz de resumen de error de alojamiento

— Una luz constante indica que hay un error en el alojamiento.

- La luz apagada indica que el sistema estd funcionando con normalidad.
E: Bot6én de expulsiéon

F: Pantalla de funcién/datos

G: Botén de restablecimiento de orificio pequefio

H: Botén de decremento

I: Botén Intro

J: Botén de incremento

4. Observe los siguientes aspectos después de pulsar el botén de encendido:

La luz de encendido empieza a parpadear mas deprisa.

* Los ventiladores de refrigeracion del sistema se activan al cabo de aproximadamente 30 segundos y

empiezan a acelerarse hasta adquirir la velocidad operativa.

Aparecen indicadores de progreso (que también se llaman puntos de control) en la pantalla del
panel de control mientras el sistema se inicia. La luz de encendido del panel de control deja de

parpadear y pasa a ser una luz fija para indicar que la alimentacién del sistema estd encendida.

Consejo: Si cuando pulsa el botén de encendido no se inicia el sistema, péngase en contacto con el
siguiente nivel de soporte o con el proveedor de servicios.

Inicio de un sistema utilizando la ASMI
Puede utilizar la Interfaz de gestiéon avanzada del sistema (ASMI - Advanced System Management

Interface) para iniciar un sistema que no esté gestionado por una Consola de gestion de hardware
(HMCQ).

Para iniciar el sistema mediante la ASMI, siga estos pasos:

1. En el panel de bienvenida de la ASMI, especifique su ID de usuario y su contrasefia, y pulse Iniciar

sesion.

2. En el drea de navegacién, pulse Control de encendido/reinicio > Encender/Apagar sistema. Se
visualiza el estado de alimentacién del sistema.

3. Especifique los valores segtin sea necesario y pulse Guardar valores y encender.

Inicio de un sistema o una particion légica utilizando la HMC

Puede utilizar la Consola de gestiéon de hardware (HMC) para iniciar el sistema o la particion légica

después de haber instalado los cables necesarios y de haber conectado los cables de alimentaciéon a una

fuente de alimentacion.

Inicio de un sistema o de una particion ldgica utilizando la interfaz HMC Classic o
HMC Enhanced

Informacién sobre cémo iniciar un sistema o una particiéon légica utilizando la interfaz HMC Classic o

HMC Enhanced.

Para iniciar el sistema utilizando la interfaz HMC Classic o HMC Enhanced, siga estos pasos:

1. Compruebe que la politica de inicio de particién légica estd establecida en Inicio por el usuario,
siguiendo estos pasos:

a.

b.
c.
d

En el 4rea de navegacion, expanda Gestién de sistemas > Servidores.
En el panel de contenido, seleccione el sistema gestionado.
En el 4rea de Tareas, pulse Propiedades.

Pulse la pestafia Parametros de encendido. Asegtrese de que el campo Politica de inicio de
particion esté establecido en Inicio por el usuario.
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2. Encienda el sistema gestionado realizando los pasos siguientes:
a. En el drea de navegacion, expanda Gestién de sistemas > Servidores.
b. En el panel de contenido, seleccione el sistema gestionado.
c. Pulse Operaciones > Encender.
d. Seleccione la opcién de encendido y pulse Aceptar.

Inicio de un sistema o de una particion Iégica utilizando la interfaz HMC Enhanced
+ previsualizacion técnica (Pre-GA) o HMC Enhanced+

Informacién sobre como iniciar un sistema o una particion légica utilizando la interfaz HMC Enhanced +
previsualizacién técnica (Pre-GA) o HMC Enhanced+.

Para iniciar un sistema o una particién légica utilizando la interfaz HMC Enhanced + previsualizacién
técnica (Pre-GA) o HMC Enhanced+, siga esos pasos:

1. Para encender el sistema gestionado, realice los pasos siguientes:

a. En el drea de navegacion, pulse el icono Recursos y, a continuacién, pulse Todos los
sistemas.

b. Seleccione el sistema que desee encender.
c. En el panel de contenido, pulse Acciones > Ver todas las acciones > Encendido.
d. Pulse Aceptar.

2. Para activar una particién légica, siga estos pasos:

a. En el drea de navegacién, pulse el icono Recursos y, a continuacién, pulse Todas las
particiones.

b. Pulse el nombre de la particién 16gica que desee activar.
c. En el area de navegacion, pulse Acciones de particién > Operaciones > Activar.
d. Pulse Aceptar.
3. Para activar una particién 16gica de un sistema especifico, lleve a cabo los pasos siguientes:

a. En el drea de navegacion, pulse el icono Recursos y, a continuacién, pulse Todos los
sistemas.

b. Pulse el nombre del sistema en el que desee activar la particion légica.

C. Seleccione las particiones logicas que desee activar.

d. En el panel de contenido, pulse Acciones > Activar.

e. Pulse Aceptar.

4. Para verificar que la politica de inicio de particion légica esta establecida en Inicio por el usuario,
siga estos pasos:

a. En el drea de navegacion, pulse el icono Recursos y, a continuacién, pulse Todos los
sistemas.

b. Pulse el nombre del sistema para ver los detalles.
En el 4rea de navegacién, pulse Propiedades > Otras propiedades.
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d. Pulse la pestafia Parametros de encendido. Asegtirese de que el campo Politica de inicio de
particion esté establecido en Inicio por el usuario.

Inicio de un sistema IBM PowerKVM
Puede utilizar Intelligent Platform Management Interface (IPMI) para iniciar un sistema IBM PowerKVM.

Para iniciar un sistema IBM PowerKVM, ejecute el mandato ipmitool -I Tanplus -H FSP IP -P
ipmipassword chassis power on desde un sistema remoto.

Ubicaciones de los conectores

Informacion sobre las ubicaciones de los conectores para alojamiento de almacenamiento ESLL y ESLS y
los servidores a los que se conectan.

Elija una de las siguientes opciones:

+ [“Ubicaciones de los conectores para alojamiento de almacenamiento ESLL y ESLS”|
+ |Ubicaciones de los conectores para los sistemas 247-211, 8247-22L y 8284-22A|
» [Ubicaciones de los conectores para los sistemas 8286-41A systemConnector v 8286-42A|

+ [“Ubicaciones de los conectores para el sistema 8286-42A” en la pagina 35|

+ |Ubicaciones de los conectores para los sistemas 8408-44E y 8408-ESE]
. IUbicaciones de los conectores para los sistemas 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE y 9119—MME|

Ubicaciones de los conectores para alojamiento de almacenamiento
ESLL y ESLS

Informacién sobre las ubicaciones de conectores de alojamiento de almacenamiento ESLL y ESLS.

Nota: Los conectores T1 no se utilizan.

P1-C1-T3 — P1-C2-T3
P1-C1-T2 P1-C2-T2
P1-C1-T1 — P1-C2-T1 —

P1-C1— P1-C2—
L T E T TRE

T T2 T3

000 O 00

P8EIU520-1

ST 7
Hun pemn e Q] | N s e
P1-E1 J P1-E2 J

Figura 25. Ubicaciones de los conectores para alojamiento de almacenamiento ESLL y ESLS

Ubicaciones de los conectores para los sistemas 8247-21L, 8247-22L y
8284-22A

Informacién sobre las ubicaciones de los conectores para los sistemas 8247-21L, 8247-22L y 8284-22A.

Los servidores 8247-21L, 8247-22L y 8284-22A proporcionan las ubicaciones de los conectores de cables
mediante un puerto SAS para los alojamientos de unidades de disco.
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Puerto serie

Puerto USB 3.0 1 Puerto SAS 1

(P1-C1-T1) (P1-T1) (P1-C14-T1)

— Puerto USB 3.0 2
(P1-T2)

Puerto USB 2.0 1J —Puerto USB 2.0 2 g
(P1-C1-T2) (P1-C1-T3) Puerto SAS 2 g
Puerto HMC 1 Puerto HMC 2 (P1-C15-T1) :
(P1-T3) (P1-T4) 5

Figura 26. Ubicaciones de los conectores para los sistema 8247-21L, 8247-22L y 8284-22A de funcion ampliada

Ubicaciones de los conectores para el sistema 8286-41A

Informacién sobre las ubicaciones de los conectores para los modelos 8286-41A montados en bastidor y
auténomos.

El servidor 8286-41A proporciona las ubicaciones de los conectores de cables mediante un puerto SAS
para los alojamientos de unidades de disco.

Puerto serie Puerto SAS 1
(P1-C1-T1) (P1-C14-T1)
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Puerto USB 3.0 1 U [—
(P1-T1) il
Puerto USB 3.0 2— 0 | By i| 141 2 ©
(P1-T2) o e o
mEE s 0
e =
Puerto USB 2.0 1— |—Puerto USB 2.02 g
(P1-C1-T2) (P1-C1-T3) P;?ﬂ&SSA% 2 b
Puerto HMC 1 Puerto HMC 2 (P1-C15-T) 2
(P1-T3) (P1-T4) 5

Figura 27. Ubicaciones de los conectores para el sistema 8286-41A montado en bastidor (funcion ampliada)
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Figura 28. Ubicaciones de los conectores para el sistema 8286-41A auténomo (funcion ampliada)

Ubicaciones de los conectores para el sistema 8286-42A

Informacion sobre las ubicaciones de los conectores para los modelos 8286-42A montados en bastidor.

El servidor 8286-42A (funcién ampliada) proporciona las ubicaciones de los conectores mediante un
puerto SAS para los alojamientos de unidades de disco.
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Figura 29. Ubicaciones de los conectores para el sistema 8286-42A (funcion ampliada)

Ubicaciones de los conectores para los sistemas 8408-44E y 8408-E8E

Informacion sobre las ubicaciones de conectores para los sistemas 8408-44E y 8408-ESE.

Los sistemas 8408-44E y 8408-ESE proporcionan las ubicaciones del conector de cable mediante un puerto
SAS (P1-C5-T3) para los alojamientos de unidades de disco y puertos de cable (P1-C5-T1 y P1-C5-T2)
para el cajon de expansién PCle3 EMXO.
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Figura 30. Ubicaciones de los conectores para los sistemas 8408-44E y 8408-ESE
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Ubicaciones de los conectores para los sistemas 9080-MHE,
9080-MME, 9119-MHE, y 9119-MME

Informacién sobre las ubicaciones de conectores para los sistemas 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE, y
9119-MME.

Los servidores 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE, y 9119-MME proporcionan las ubicaciones de los
conectores de cables para el cajon de expansién de E/S de 37 generacién PCle EMXO0.

e @ 9 Q Q Q@ Q9 Q9
- - NN ™M % 0 W © O N N © 0
QRO QR QQQQQAQ
- - - - - - = - - - - - - = = =
[ I o TR o O o Y H o I o B 0 [ o Y o IR o HY a HY o R o B 0 S
e cll= 28 a5 s o @?l”;’g ] =) f=|”ae
L]
o I S 2 e
o F F F ﬁ
S k| T3 z T3 iH z F
S $ H H H H £
o hil 38 HE| cEcHEH HEE ]
2
© o o
o P1-T1 P1-T2 W P1-T4 % P1-T5 % P1-T6 o
®

©

~ e

— -
E R - o~ R=R= 3
D O O O~ 0 T — v (08
QR QK RQ QQOQ &
- - - - - - - - - - w
oo o o o o o o oo o

Figura 31. Ubicaciones de los conectores para los sistemas 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE, y 9119-MME
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Avisos

Esta informacién se ha desarrollado para productos y servicios ofrecidos en EE.UU.

Es posible que IBM no ofrezca en otros paises los productos, servicios o caracteristicas descritos en este
documento. Solicite informacion al representante local de IBM acerca de los productos y servicios
disponibles actualmente en su zona. Cualquier referencia a un producto, programa o servicio de IBM no
pretende afirmar ni implicar que s6lo pueda utilizarse ese producto, programa o servicio de IBM. En su
lugar, se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no
infrinja los derechos de propiedad intelectual de IBM. No obstante, es responsabilidad del usuario
evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier producto, programa o servicio que no sea de IBM.

IBM puede tener patentes o solicitudes de patente pendientes de aprobacién que cubran los temas
descritos en este documento. La posesion de este documento no le confiere ninguna licencia sobre dichas
patentes. Puede enviar consultas sobre licencias, por escrito, a:

IBM Director of Licensing

IBM Corporation

North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
EE.UU.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACION "TAL
CUAL" SIN GARANTIAS DE NINGUNA CLASE, YA SEAN EXPRESAS O IMPLICITAS, INCLUYENDO,
PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE NO INFRACCION,
COMERCIALIZACION O TDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Algunas jurisdicciones no
permiten la renuncia de garantias expresas o implicitas en ciertas transacciones, por lo que esta
declaracién podria no ser aplicable en su caso.

Esta informacién puede contener imprecisiones técnicas o errores tipograficos. La informacién incluida en
este documento estd sujeta a cambios periddicos, que se incorporardn en nuevas ediciones de la
publicacién. IBM puede efectuar mejoras y/o cambios en el producto(s) y/o el programa(s) descritos en
esta publicacion en cualquier momento y sin previo aviso.

Cualquier referencia hecha en esta informacién a sitios web que no sean de IBM se proporciona
Unicamente para su comodidad y no debe considerarse en modo alguno como promocién de dichos sitios
web. Los materiales de estos sitios web no forman parte de los materiales de IBM para este producto y el
uso que se haga de estos sitios web es de la entera responsabilidad del usuario.

IBM puede utilizar o distribuir la informacién que se le suministre de cualquier modo que considere
adecuado sin incurrir por ello en ninguna obligacién con el remitente.

Los ejemplos de datos de rendimiento y de clientes citados se presentan solamente a efectos ilustrativos.
Los resultados reales de rendimiento pueden variar en funcién de configuraciones especificas y
condiciones de operacion.

La informacién concerniente a productos que no sean de IBM se ha obtenido de los suministradores de
dichos productos, de sus anuncios publicados o de otras fuentes de informacién ptublica disponibles. IBM
no ha probado estos productos y no puede confirmar la exactitud del rendimiento, la compatibilidad o
cualquier otra afirmacién relacionada con productos que no son de IBM. Las consultas acerca de las
prestaciones de los productos que no sean de IBM deben dirigirse a las personas que los suministran.
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Las declaraciones relacionadas con las futuras directrices o intenciones de IBM estan sujetas a cambios o a
su retirada sin previo aviso y sdlo representan metas u objetivos.

Todos los precios IBM que se muestran son precios de venta al ptblico sugeridos por IBM, son actuales y
estan sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios de los distribuidores pueden variar.

Esta documentacién se suministra sdlo a efectos de planificacién. La informaciéon que aqui se incluye estd
sujeta a cambios antes de que los productos descritos estén disponibles.

Esta informacién contiene ejemplos de datos e informes utilizados en operaciones comerciales diarias.
Para ilustrarlas de la forma mas completa posible, los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas,
marcas y productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud con nombres reales de
personas o empresas es mera coincidencia.

Si estd viendo esta informacién en copia software, es posible que las fotografias y las ilustraciones en
color no aparezcan.

Los graficos y especificaciones contenidos aqui no deben reproducirse total ni parcialmente sin el permiso
escrito de IBM.

IBM ha preparado esta informacién para que se utilice con las maquinas especificadas indicadas. IBM no
garantiza que sea adecuada para ningtin otro propdsito.

Los sistemas informaticos de IBM contienen mecanismos disefiados para reducir la posibilidad de que
haya una alteracion o pérdida de datos sin detectar. Sin embargo, este riesgo no se puede descartar. Los
usuarios que experimentan cortes energéticos no planificados, anomalias del sistema, fluctuaciones o
interrupciones de alimentacién o averias de componentes, deben verificar la exactitud de las operaciones
realizadas y de los datos guardados o transmitidos por el sistema en el momento mas aproximado
posible de producirse el corte o la anomalia. Ademas, los usuarios deben establecer procedimientos para
garantizar que existe una verificacién de datos independiente antes de fiarse de esos datos en las
operaciones criticas o confidenciales. Los usuarios deben visitar periédicamente los sitios web de soporte
de IBM para comprobar si hay informacién actualizada y arreglos que deban aplicarse al sistema y al
software relacionado.

Declaracion de homologacion

Es posible que este producto no esté certificado para la conexién a través de algin medio, sea cual sea, a
las interfaces de las redes ptblicas de telecomunicaciones. Es posible que la ley requiera mas certificacion
antes de realizar una conexién de ese estilo. Si tiene alguna consulta, péngase en contacto con un
representante o distribuidor de IBM.

Funciones de accesibilidad para servidores IBM Power Systems

Las funciones de accesibilidad ayudan a los usuarios con discapacidades como, por ejemplo, movilidad
restringida o vision limitada, a la hora de utilizar el contenido de las tecnologias de la informacién de
forma correcta.

Vision general

Los servidores IBM Power Systems incluyen estas funciones de accesibilidad principales:
* Funcionamiento solo con teclado

* Operaciones que utilizan un lector de pantalla

Los servidores IBM Power Systems utilizan el estindar W3C mas reciente, |WAI-ARIA 1.0|
(]www.w3.org/ TR /wai-aria/ I), con el fin de garantizar la conformidad con la |£JS Section 508|
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(www.access-board.gov/ guidelines-and-standards /communications-and-it/ about-the-section-508-|
tandards/section-508-standards) y las directrices [Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0|
(www.w3.org/TR/WCAG20/)). Para aprovechar les funciones de accesibilidad, utilice la versién mas
reciente del su lector de pantalla y el navegador web més reciente que admitan los servidores IBM Power
Systems.

La documentacion en linea de productos de servidores IBM Power Systems de IBM Knowledge Center
estd habilitada para las funciones de accesibilidad. Las funciones de accesibilidad de IBM Knowledge
Center se describen en la [Seccién de accesibilidad de la ayuda de IBM Knowledge Center|
(www.ibm.com /support/knowledgecenter /doc/kc_help.html#accessibility).

Navegacion con teclado
Este producto utiliza las teclas de navegacion estandar.
Informacion sobre la interfaz

Las interfaces de usuario de los servidores IBM Power Systems no disponen de contenido que parpadee
entre 2 y 55 veces por segundo.

La interfaz de usuario de web de los servidores IBM Power Systems se basan en hojas de estilo en
cascada para representar el contenido correctamente y para ofrecer una experiencia ttil. La aplicaciéon
proporciona una forma equivalente para que los usuarios con visién reducida utilicen los valores de
visualizacién del sistema, incluida la modalidad de alto contraste. Puede controlar la medida de la letra
mediante los valores del dispositivo o del navegador web.

La interfaz de usuario de los servidores IBM Power Systems incluye puntos de referencia de navegacién
WAI-ARIA que se pueden utilizar para navegar de forma rapida a areas funcionales de la aplicacién.

Software de proveedores

Los servidores IBM Power Systems incluyen software de determinados proveedores que no esta cubierto
en el acuerdo de licencia de IBM. IBM no se hace responsable de las funciones de accesibilidad de estos
productos. Péngase en contacto con el proveedor si necesita informacién sobre la accesibilidad en estos
productos.

Informacion relacionada con la accesibilidad

Ademas del centro de atencién al cliente de IBM y de los sitios web de ayuda técnica, IBM dispone de un
servicio telefénico de teletipo para que las personas sordas o con dificultades auditivas puedan acceder a
los servicios de ventas y soporte técnico:

Servicio TTY
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(en Norteamérica)

Para obtener mas informacion sobre el compromiso de IBM en cuanto a la accesibilidad, consulte
(Accesibilidad de IBM - [www.ibm.com/able).

Consideraciones de la politica de privacidad

Los productos de IBM Software, incluido el software como soluciones de servicio, (“Ofertas de software”)
pueden utilizar cookies u otras tecnologias para recopilar informacién de uso del producto, para ayudar a
mejorar la experiencia del usuario final, para adaptar las interacciones con el usuario final o para otros
fines. En muchos casos, las ofertas de software no recopilan informacién de identificacién personal.
Algunas de nuestras ofertas de software pueden ayudarle a recopilar informacién de identificacién
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personal. Si esta Oferta de software utiliza cookies para recopilar informacién de identificaciéon personal,
a continuacion se describe informacién especifica sobre la utilizacién de cookies por parte de esta oferta.

Esta Oferta de software no utiliza cookies u otras tecnologias para recopilar informacién de identificaciéon
personal.

Si las configuraciones desplegadas para esta oferta de software le ofrecen como cliente la posibilidad de
recopilar informacién de identificacién personal de los usuarios finales mediante cookies y otras
tecnologias, debe buscar asesoramiento juridico sobre la legislacién aplicable a esa recopilaciéon de datos,
que incluye cualquier requisito de aviso y consentimiento.

Para obtener mas informacién sobre el uso de las diversas tecnologias, incluidas las cookies, para estos
fines, consulte la politica de privacidad de IBM en [http:/ /www.ibm.com /privacy] y la declaracién de
privacidad en linea de IBM en |http:/ /www.ibm.com/privacy/details|la seccién “Cookies, Web Beacons
and Other Technologies” e “IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement” en
http:/ /www.ibm.com /software/info /product-privacy}

Marcas registradas

IBM, el logotipo de IBM, e ibm.com son marcas registradas de International Business Machines Corp.,
registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden
ser marcas registradas de IBM o de otras empresas. Existe una lista actualizada de las marcas registradas
de IBM en la web, en la seccién [Copyright and trademark information| de la direccién
www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Linux, es una marca registradas de Linus Torvalds en los Estados Unidos y/o en otros paises.

Avisos de emisiones electronicas

Cuando donecte un monitor al equipo debe utilizar el cable de monitor correspondiente y los dispositivos
para la eliminacién de interferencias suministrado por su fabricante.

Avisos para la Clase A

Las siguientes declaraciones de Clase A se aplican a los servidores de IBM que contienen el procesador
POWERS y sus caracteristicas a menos que se designe como de Clase B de compatibilidad
electromagnética (EMC) en la informacién de caracteristicas.

Declaracion de la comision FCC (Federal Communications Commission)

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los limites establecidos para un dispositivo digital de
Clase A, en conformidad con la Seccién 15 de las normas de la FCC. Estos limites estan disefiados para
ofrecer una proteccién adecuada contra interferencias nocivas cuando el equipo se utiliza en un entorno
comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de frecuencia de radio y, si no se instala y
utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las
comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en una zona residencial podria provocar
interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario debera corregir las interferencias por su cuenta.

Hay que utilizar cables y conectores debidamente protegidos y con toma de tierra para cumplir con los
limites de emision de la FCC. IBM no se hace responsable de las interferencias de radio o televisién
causadas por el uso de cables y conectores que no sean los recomendados, ni de las derivadas de cambios
o modificaciones no autorizados que se realicen en este equipo. Los cambios o modificaciones no
autorizados pueden anular la autorizacién del usuario sobre el uso del equipo.

Este dispositivo estd en conformidad con la Seccién 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento esta
sujeto a dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este
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dispositivo debe aceptar las interferencias que se reciban, incluidas aquellas que pueden causar un
funcionamiento no deseado.

Declaracion de conformidad industrial del Canada

Este apartado digital de Clase A estd en conformidad con la norma canadiense ICES-003.
Avis de conformité a la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Declaraciéon de conformidad de la Comunidad Europea

Este producto cumple los requisitos de proteccion de la Directiva del Consejo de la UE 2014/30/EU
relativos a la equiparacién de la legislacion de los Estados Miembros sobre compatibilidad
electromagnética. IBM declina toda responsabilidad derivada del incumplimiento de los requisitos de
proteccién resultante de una modificacién no recomendada del producto, incluida la instalacién de
tarjetas de opciéon que no sean de IBM.

Contacto de la Comunidad Europea:

IBM Deutschland GmbH

Technical Regulations, Abteilung M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Alemania

Tel: +49 (0) 800 225 5423 o +49 (0) 180 331 3233
Correo electrénico: halloibm@de.ibm.com

Aviso: Este es un producto de Clase A. En un entorno residencial, este producto puede causar
interferencias en las comunicaciones por radio, en cuyo caso puede exigirse al usuario que tome las

medidas oportunas.

Declaracién del VCCI - Japén
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Este es un resumen de la declaracion del VCCI en japonés del recuadro anterior:
Este es un producto de Clase A basado en el estindar del consejo VCCI. Si este equipo se utiliza en un

entorno residencial, puede causar interferencias en las comunicaciones por radio, en cuyo caso puede
exigirse al usuario que tome las medidas oportunas.
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Declaraciéon de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association)

Esta declaraciéon explica el cumplimiento de la potencia eléctrica del producto JIS C 61000-3-2 de Japén.
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Esta sentencia explica la declaracién de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association) para productos de 20 A, o menos, por fase.

BRI IS C 61000-3-2 EE5Mm

Esta sentencia explica la declaracién de JEITA para productos de més de 20 A, fase tnica.
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Esta sentencia explica la declaracién de JEITA para productos de mas de 20 A por fase, trifasico.
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Declaracion sobre interferencias electromagnéticas (EMI) - Republica Popular de

China
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Declaracion: este es un producto de Clase A. En un entorno residencial, este producto puede causar
interferencias en las comunicaciones por radio, en cuyo caso puede exigirse al usuario que tome las
medidas oportunas.

Declaracion sobre interferencias electromagnéticas (EMI) - Taiwan

LY i
BERTBEOETMRAEAS £
EBALS R PR > T
g AR T £
HERT  EREFE®%RE
RFBMELBEHER -

Este es un resumen de la declaracién anterior sobre EMI en Taiwén.
Aviso: este es un producto de Clase A. En un entorno residencial, este producto puede causar
interferencias en las comunicaciones por radio, en cuyo caso puede exigirse al usuario que tome las

medidas oportunas.

Informacién de contacto para IBM Taiwan:

& 1EIBM anﬁ&ﬂ"%%ﬁ%&ﬁﬁ
fé?éf‘vl e e A IR H]
= M\’f:%%ﬁ%g%
=5 - 0800-016-888
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Declaracion sobre interferencias electromagnéticas (EMI) - Corea
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Declaracion de conformidad de Alemania

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis fiir Gerite der Klasse A EU-Richtlinie zur
Elektromagnetischen Vertriglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der
Rechtsvorschriften iiber die elektromagnetische Vertrdglichkeit in den EU-Mitgliedsstaatenund hélt die
Grenzwerte der EN 55022 / EN 55032 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geridte wie in den Handbiichern beschrieben zu installieren und zu
betreiben. Des Weiteren diirfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM
iibernimmt keine Verantwortung fiir die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne
Zustimmung von IBM verdndert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne
Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55022 / EN 55032 Klasse A Gerdte miissen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:
"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich
Funk-Stoérungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene
MafSnahmen zu ergreifen und dafiir aufzukommen."

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes iiber die elektromagnetische Vertriglichkeit von Geriten

Dieses Produkt entspricht dem “Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Gerédten
(EMVG)”. Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz iiber die elektromagnetische Vertriaglichkeit von
Geridten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) fiir Gerdte der Klasse A

Dieses Gerét ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformititszeichen
- CE - zu fiihren.

Verantwortlich fir die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH

Technical Relations Europe, Abteilung M456

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany

Tel: +49 (0) 800 225 5426

email: HalloIBM@de.ibm.com
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Generelle Informationen:
Das Gerit erfiillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 / EN 55032 Klasse A.

Declaracién sobre interferencias electromagnéticas (EMI) - Rusia
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Avisos para la Clase B

Las siguientes declaraciones de Clase B se aplican a las caracteristicas designadas como Clase B de
compatibilidad electromagnética (EMC) en la informacién de instalacién de caracteristicas.

Declaracion de la comision FCC (Federal Communications Commission)

Este equipo ha sido probado y ha sido declarado conforme con los limites para dispositivos digitales de
Clase B, en conformidad con la Seccién 15 de las Normas de la FCC. Estos limites estan disefiados para
proporcionar una proteccion razonable ante interferencias perjudiciales en una instalacién residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de
acuerdo con las instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no hay ninguna garantia de que no se produzcan interferencias en una instalacién
determinada.

Si este equipo produce interferencias perjudiciales en la recepcién de radio o television, lo cual se puede
determinar apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir las
interferencias tomando una o varias de las siguientes medidas:

* Reorientar o volver a ubicar la antena receptora.
* Aumentar la separacién entre el equipo y el receptor.

* Conectar el equipo a una toma de alimentacién de un circuito distinto de aquél al que esta conectado
el receptor.

* Consultar con un distribuidor autorizado de IBMo con el representante de servicio para obtener
asistencia.

Hay que utilizar cables y conectores debidamente protegidos y con toma de tierra para cumplir con los
limites de emisién de la FCC. Los cables y conectores adecuados estan disponibles en los distribuidores
autorizados de IBM. IBM no se hace responsable de las interferencias de radio o televisién producidas
por cambios o modificaciones no autorizados realizados en este equipo. Los cambios o modificaciones no
autorizados pueden anular la autorizacién del usuario para utilizar este equipo.

Este dispositivo estd en conformidad con la Seccién 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento esta
sujeto a dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este
dispositivo debe aceptar las interferencias que se reciban, incluidas aquellas que pueden causar un
funcionamiento no deseado.

Declaracion de conformidad industrial del Canada

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.
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Avis de conformité a la réglementation d'Industrie Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Declaraciéon de conformidad de la Comunidad Europea

Este producto cumple los requisitos de proteccién de la Directiva del Consejo de la UE 2014/30/EU
relativos a la equiparacion de la legislacién de los Estados Miembros sobre compatibilidad
electromagnética. IBM declina toda responsabilidad derivada del incumplimiento de los requisitos de
proteccion resultante de una modificacién no recomendada del producto, incluida la instalaciéon de
tarjetas de opcién que no sean de IBM.

Contacto de la Comunidad Europea:

IBM Deutschland GmbH

Technical Regulations, Abteilung M372

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Alemania

Tel: +49 (0) 800 225 5423 o +49 (0) 180 331 3233
Correo electrénico: halloibm@de.ibm.com

Declaracién del VCCI - Japén
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Declaracion de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association)

Esta declaracién explica el cumplimiento de la potencia eléctrica del producto JIS C 61000-3-2 de Japén.

(—#) EFERENERE RS SRAEERDHINREER
EBRRCEI<ERANENME : Knowledge Centerm & EHm
e —=208

Esta sentencia explica la declaracién de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association) para productos de 20 A, o menos, por fase.
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Esta sentencia explica la declaracién de JEITA para productos de més de 20 A, fase tnica.
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Esta sentencia explica la declaracién de JEITA para productos de méas de 20 A por fase, trifasico.
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Informacion de contacto de IBM Taiwan
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Declaracion sobre interferencias electromagnéticas (EMI) - Corea
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Declaracion de conformidad de Alemania

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis fiir Gerite der Klasse B EU-Richtlinie zur
Elektromagnetischen Vertraglichkeit
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Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der
Rechtsvorschriften iiber die elektromagnetische Vertrdglichkeit in den EU-Mitgliedsstaatenund hélt die
Grenzwerte der EN 55022/ EN 55032 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geridte wie in den Handbiichern beschrieben zu installieren und zu
betreiben. Des Weiteren diirfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM
iibernimmt keine Verantwortung fiir die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne
Zustimmung von IBM verdndert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne
Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geriten

Dieses Produkt entspricht dem “Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Gerdten
(EMVG)”. Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von
Gerdten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) fiir Gerate der Klasse B

Dieses Gerit ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitétszeichen
- CE - zu fiihren.

Verantwortlich fiir die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH

Technical Relations Europe, Abteilung M456

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany

Tel: +49 (0) 800 225 5426

email: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerit erfiillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022/ EN 55032 Klasse B.

Términos y condiciones

El permiso para utilizar estas publicaciones se otorga de acuerdo a los siguientes términos y condiciones.
Aplicabilidad: estos términos y condiciones son adicionales a los términos de uso del sitio web de IBM.

Uso personal: puede reproducir estas publicaciones para uso personal (no comercial) siempre y cuando
incluya una copia de todos los avisos de derechos de autor. No puede distribuir ni visualizar estas
publicaciones ni ninguna de sus partes, como tampoco elaborar trabajos que se deriven de ellas, sin el
consentimiento explicito de IBM.

Uso comercial: puede reproducir, distribuir y visualizar estas publicaciones inicamente dentro de su
empresa, siempre y cuando incluya una copia de todos los avisos de derechos de autor. No puede
elaborar trabajos que se deriven de estas publicaciones, ni tampoco reproducir, distribuir ni visualizar
estas publicaciones ni ninguna de sus partes fuera de su empresa, sin el consentimiento explicito de IBM.
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Derechos: Excepto lo expresamente concedido en este permiso, no se conceden otros permisos, licencias
ni derechos, explicitos o implicitos, sobre las publicaciones ni sobre ninguna informacién, datos, software
u otra propiedad intelectual contenida en el mismo.

IBM se reserva el derecho de retirar los permisos aqui concedidos siempre que, segtn el parecer del
fabricante, se utilicen las publicaciones en detrimento de sus intereses o cuando, también segun el parecer
de IBM, no se sigan debidamente las instrucciones anteriores.

No puede descargar, exportar ni reexportar esta informacién si no lo hace en plena conformidad con la
legislacién y normativa vigente, incluidas todas las leyes y normas de exportacién de Estados Unidos.

IBM NO PROPORCIONA NINGUNA GARANTIA SOBRE EL CONTENIDO DE ESTAS
PUBLICACIONES. LAS PUBLICACIONES SE PROPORCIONAN "TAL CUAL", SIN GARANTIA DE
NINGUNA CLASE, YA SEA EXPLICITA O IMPLICITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS,
LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION, NO VULNERACION E IDONEIDAD PARA
UN FIN DETERMINADO.
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