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Sicherheitshinweise

Dieses Buch kann Sicherheitshinweise enthalten:

* Der Hinweis Gefahr macht auf eine Situation aufmerksam, die zu schweren Verletzungen von Perso-
nen oder zum Tod fithren kann.

* Der Hinweis Vorsicht macht auf eine Situation aufmerksam, die zu einer Personengefdhrdung fiihren
kann.

* Der Hinweis Achtung macht auf mogliche Probleme aufmerksam, durch die Programme, Geréte, Syste-
me oder Daten beschddigt werden kénnen.

Sicherheitsinformationen

In Deutschland miissen Sicherheitshinweise, die in einer Veroffentlichung enthalten sind, in deutscher
Sprache vorliegen. Eine Dokumentation mit Sicherheitsinformationen liegt dem mit dem Produkt geliefer-
ten Veroffentlichungspaket bei (z. B. Hardcopydokumentation, auf DVD oder als Teil des Produkts). Sie
enthélt die Sicherheitshinweise in Deutsch und den Verweis, aus welchem englischen Handbuch die In-
formationen stammen. Vor der Installation, Wartung oder Inbetriebnahme dieses Produkts anhand einer
englischen Veroffentlichung miissen Sie zunéchst die zu der jeweiligen Veroffentlichung gehdrenden deut-
schen Sicherheitshinweise der betreffenden Dokumentation lesen. Zudem sollte diese Dokumentation bei
Verstandnisschwierigkeiten in Bezug auf die Sicherheitsinformationen in der englischen Veréffentlichung
herangezogen werden.

Ein Ersatzexemplar oder weitere Kopien der Dokumentation mit Sicherheitsinformationen konnen tiber
die IBM Hotline unter der Telefonnummer 1-800-300-8751 angefordert werden.

Sicherheitsinformationen fiir Deutschland

Das Produkt ist nicht fiir den Einsatz an Bildschirmarbeitspldtzen im Sinne § 2 der Bildschirmarbeitsver-
ordnung geeignet.

Informationen zur Lasersicherheit

IBM® Server kénnen glasfaserbasierte E/A-Karten oder Features enthalten, die Laser oder Anzeigen ver-
wenden.

Lasersicherheit

IBM Server konnen innerhalb oder aufSerhalb eines IT-Racks installiert werden.

© Copyright IBM Corp. 2014, 2015 v



Gefahr

Beim Arbeiten am System oder um das System herum miussen die folgenden Vorsichtsmafsnahmen
beachtet werden:

Elektrische Spannung und elektrischer Strom an Netz-, Telefon- oder Datenleitungen sind lebens-

gefdhrlich. Um einen Stromschlag zu vermeiden

* Die Stromversorgung zu dieser Einheit nur mit dem von IBM bereitgestellten Netzkabel vorneh-
men, wenn IBM das Netzkabel bereitgestellt hat. Das von IBM bereitgestellte Netzkabel fiir kein
anderes Produkt verwenden.

* Netzteile nicht 6ffnen oder warten.

* Bei Gewitter an diesem Gerit keine Kabel anschliefSen oder 16sen. Ferner keine Installations-,
Wartungs- oder Rekonfigurationsarbeiten durchfiihren.

* Dieses Produkt kann mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Alle Netzkabel abziehen, um
gefihrliche Spannungen zu verhindern.

* Alle Netzkabel an eine vorschriftsmaflig angeschlossene Netzsteckdose mit ordnungsgemafi geer-
detem Schutzkontakt anschliefien. Sicherstellen, dass die Steckdose die richtige Spannung und
Phasenfolge ausgibt, wie auf dem Systemtypenschild angegeben.

* Alle Gerite, die an dieses Produkt angeschlossen werden, an vorschriftsmaflig angeschlossene
Netzsteckdosen anschliefSen.

* Die Signalkabel nach Méglichkeit nur mit einer Hand anschliefSen oder l6sen.

* Gerite niemals einschalten, wenn Hinweise auf Feuer, Wasser oder Gebdudeschdaden vorliegen.

* Die Maschine erst dann einschalten, wenn alle Sicherheitsrisiken behoben wurden.

* Immer annehmen, dass ein elektrisches Sicherheitsrisiko besteht. Alle in dieser Anweisung zur
Installation des Subsystems angegebenen Durchgangs-, Erdungs- und Stromversorgungspriifun-
gen ausfiihren, um sicherzustellen, dass die Maschine die Sicherheitsbestimmungen erfiillt.

* Sind irgendwelche Sicherheitsrisiken vorhanden, darf die Uberpriifung nicht fortgesetzt werden.
* Die Verbindung zu den angeschlossenen Netzkabeln, Telekommunikationssystemen, Netzen und
Modems vor dem Offnen des Einheitengehiuses unterbrechen, sofern in den Installations- und

Konfigurationsprozeduren keine anders lautenden Anweisungen enthalten sind.

* Zum Installieren, Transportieren und Offnen der Abdeckungen des Produkts oder der ange-

schlossenen Einheiten die Kabel gemifs den folgenden Prozeduren anschlieffen und abziehen.

Kabel 16sen

1. Alle Einheiten ausschalten (aufier wenn andere Anweisungen vorliegen).
2. Die Netzkabel aus den Steckdosen ziehen.

3. Die Signalkabel von den Buchsen abziehen.

4. Alle Kabel von den Einheiten abziehen.

Gehen Sie zum AnschliefSen der Kabel wie folgt vor:

1. Alle Einheiten ausschalten (aufier wenn andere Anweisungen vorliegen).
Alle Kabel an die Einheiten anschlief3en.

Die Signalkabel an die Buchsen anschliefien.

Die Netzkabel an die Steckdosen anschlief3en.

5. Die Einheiten einschalten.

honN

Scharfe Kanten, Ecken oder Scharniere im System oder um das System herum. Bei der Handha-
bung von Geriten vorsichtig vorgehen, um Schnitte, Kratzer und Quetschungen zu vermeiden.

(D005)

Gefahr
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Die folgenden Vorsichtsmafinahmen beachten, wenn an einem IT-Racksystem oder um ein IT-Rack-

system herum gearbeitet wird:

* Schwere Einheit - Gefahr von Verletzungen oder Beschddigung der Einheit bei unsachgemifier
Behandlung.

e Immer die Ausgleichsunterlagen des Rackschranks absenken.
* Immer Stabilisatoren am Rackschrank anbringen.

* Um gefihrliche Situationen aufgrund ungleichmifiiger Belastung zu vermeiden, die schwersten
Einheiten immer unten im Rackschrank installieren. Server und optionale Einheiten immer von
unten nach oben im Rackschrank installieren.

* In einem Rack installierte Einheiten diirfen nicht als Tische oder Ablagen missbraucht werden.
Keine Gegenstinde auf die in einem Rack installierten Einheiten legen.

* Ein Rackschrank kann mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Wird wahrend der Wartung

dazu aufgefordert, den Rackschrank von der Stromversorgung zu trennen, miissen alle Netzkabel

vom Rackschrank abgezogen werden.

* Alle in einem Rackschrank installierten Einheiten an Stromversorgungseinheiten anschliefien,
die in diesem Rackschrank installiert sind. Das Netzkabel einer in einen Rackschrank installier-
ten Einheit nicht an eine Stromversorgungseinheit anschliefien, die in einem anderen Rack-
schrank installiert ist.

* Bei nicht ordnungsgemaf§ angeschlossener Netzsteckdose konnen an Metallteilen des Systems
oder an angeschlossenen Einheiten gefihrliche Beriihrungsspannungen auftreten. Fiir den ord-
nungsgemaiflen Zustand der Steckdose ist der Betreiber verantwortlich.

VORSICHT
* Eine Einheit nicht in einem Rack installieren, in dem die interne Temperatur der umgebenden

Luft die vom Hersteller empfohlene Temperatur der umgebenden Luft fiir alle im Rack installier-

ten Einheiten iibersteigt.

* Eine Einheit nicht in einem Rack installieren, dessen Luftzirkulation beeintrichtigt ist. Die Liif-
tungsschlitze der Einheit diirfen nicht blockiert sein.

* Die Gerite miissen so an den Stromkreis angeschlossen werden, dass eine Uberlastung der
Stromkreise die Stromkreisverkabelung oder den Uberstromschutz nicht beeintrichtigt. Damit
ein ordnungsgemaifier Anschluss des Racks an den Stromkreis gewihrleistet ist, anhand der auf
den Einheiten im Rack befindlichen Typenschilder die Gesamtanschlusswerte des Stromkreises
ermitteln.

* Bei beweglichen Einschiiben: Keine Einschiibe oder Einrichtungen herausziehen oder installieren,
wenn am Rack kein Stabilisator befestigt ist. Wegen Kippgefahr immer nur einen Einschub her-
ausziehen. Werden mehrere Einschiibe gleichzeitig herausgezogen, kann das Rack kippen.

* Bei fest installierten Einschiiben: Fest installierte Einschiibe diirfen bei einer Wartung nur dann her-
ausgezogen werden, wenn dies vom Hersteller angegeben wird. Wird versucht, den Einschub
ganz oder teilweise aus seiner Installationsposition im Gestell herauszuziehen, kann das Gestell
kippen oder der Einschub aus dem Rack herausfallen.

(RO01)
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Vorsicht:

Werden wiahrend des Standortwechsels Komponenten aus den oberen Positionen des Rackschranks
ausgebaut, verbessert sich die Rackstabilitit. Die folgenden allgemeinen Richtlinien beachten, wenn
ein gefiillter Rack-Schrank innerhalb eines Raumes oder Gebdudes an einen anderen Standort ge-
bracht wird.

Das Gewicht des Rackschranks reduzieren, indem Gerite von oben nach unten aus dem Rack-
schrank ausgebaut werden. Nach Moglichkeit die Konfiguration wiederherstellen, die der Rack-
schrank bei der Lieferung hatte. Ist diese Konfiguration nicht bekannt, miissen die folgenden Vor-
sichtsmainahmen beachtet werden:

— Alle Einheiten in der Position 32U (Compliance-ID RACK-001) oder 22U (Compliance-ID RR001)
und in hoheren Positionen entfernen.

— Darauf achten, dass die schwersten Einheiten unten im Rackschrank installiert sind.

— Darauf achten, dass im Rack-Schrank zwischen den unter Position 32U (Compliance-ID RACK-
001) oder 22U (Compliance-ID RR001) installierten Einheiten keine oder ganz wenige U-Positio-
nen leer sind, wenn dies in der erhaltenen Konfiguration nicht ausdriicklich zugelassen wird.

Sind mehrere Rackschrinke miteinander verbunden, sollten diese vor einem Positionswechsel ge-
trennt und einzeln umgezogen werden.

Wurde der fiir den Standortwechsel vorgesehene Rack-Schrank mit ausbaubaren Auslegern gelie-
fert, miissen diese Ausleger wieder angebracht werden, bevor der Schrank transportiert wird.

Den vorgesehenen Transportweg iiberpriifen, um mogliche Gefahrenquellen zu eliminieren.

Uberpriifen, ob der Boden auf dem gesamten Transportweg das Gewicht des voll bestiickten Rack-
schranks tragen kann. Informationen iiber das Gewicht eines voll bestiickten Rackschranks enthalt
die mit dem Rackschrank gelieferte Dokumentation.

Uberpriifen, ob alle Tiiren mindestens 76 cm breit und 230 cm hoch sind.

Uberpriifen, ob alle Einheiten, Fiacher, Einschiibe, Tiiren und Kabel sicher befestigt sind.
Uberpriifen, ob die vier Ausgleichsunterlagen auf der hochsten Position stehen.

Darauf achten, dass wiahrend des Transports keine Stabilisatoren am Rackschrank angebracht sind.
Keine Rampen mit einer Neigung von mehr als zehn Grad benutzen.

Befindet sich der Rackschrank an dem neuen Standort, die folgenden Schritte ausfiihren:

— Die vier Ausgleichsunterlagen absenken.

— Stabilisatoren am Rackschrank anbringen.

— Wurden Einheiten aus dem Rackschrank ausgebaut, den Rackschrank von unten nach oben wie-
der bestiicken.

Erfolgt der Standortwechsel iiber eine grofiere Entfernung, die Konfiguration wiederherstellen, die
der Rackschrank bei der Lieferung hatte. Den Rackschrank in die Originalverpackung oder eine
gleichwertige Verpackung einpacken. Zudem die Ausgleichsunterlagen so absenken, dass sich die
Gleitrollen von der Palette abheben. Dann den Rackschrank mit Bolzen an der Palette befestigen.

(R002)

(L001)

Gefahr: In Komponenten, die diesen Aufkleber aufweisen, treten gefdhrliche Spannungen, Strome oder
Energien auf. Keine Abdeckungen oder Sperren 6ffnen, die diesen Aufkleber aufweisen. (L001)
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(L002)

Gefahr: In einem Rack installierte Einheiten diirfen nicht als Tische oder Ablagen missbraucht werden.
(L002)

(L003)
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Gefahr: Mehrere Netzkabel. Dieses Produkt kann mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Alle Netz-
kabel abziehen, um gefdhrliche Spannungen zu verhindern.(L003)

(L007)

Vorsicht: Heifse Oberflache in der Nahe. (L007)

(L008)

ZN

Vorsicht: Gefdhrliche bewegliche Teile in der Néhe. (L008)

Alle Laser entsprechen den Normen IEC 60825 und EN 60825 fiir Laserprodukte der Klasse 1. Die Etiket-
ten auf den einzelnen Teilen enthalten die Laserzertifizierungsnummern und die zugehédrige Lasernorm.

X  Power Systems: Installieren von Einschub fiir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen



Vorsicht:
Dieses Produkt kann ein CD-ROM-Laufwerk, ein DVD-ROM-Laufwerk, ein DVD-RAM-Laufwerk
und/oder ein Lasermodul mit einem Laser der Klasse 1 enthalten. Folgendes beachten:

* Die Abdeckungen nicht ausbauen. Durch Ausbauen der Abdeckungen der Lasergerite konnen ge-
fahrliche Laserstrahlungen freigesetzt werden. Die Einheit enthilt keine zu wartenden Teile.

* Werden Steuerelemente, Einstellungen oder Prozeduren anders als hier angegeben verwendet, kann
gefdhrliche Laserstrahlung auftreten.

(C026)

Vorsicht:

In Datenverarbeitungsumgebungen konnen Gerite eingesetzt werden, die Systemleitungen mit Laser-
modulen verwenden, die die Werte der Klasse 1 iiberschreiten. Aus diesem Grund nie in das offene
Ende eines Glasfaserkabels oder einer offenen Anschlussbuchse schauen. Wird die Leitfahigkeit eines
Glasfaserkabels gepriift, indem in ein Ende eines nicht angeschlossenen Glasfaserkabels hineinge-
leuchtet und in das andere Ende hineingeschaut wird, ist zwar grundsitzlich keine Schiadigung des
Auges zu erwarten, dennoch ist diese Vorgehensweise potenziell gefihrlich. Es wird daher davon ab-
geraten, die Leitfihigkeit des Glasfaserkabels zu priifen, indem auf der einen Seite hineingeleuchtet
und auf der anderen Seite hineingeschaut wird. Um die Leitfihigkeit eines Glasfaserkabels zu priifen,
eine optische Lichtquelle und ein Messgerit verwenden. (C027)

Vorsicht:
Dieses Produkt enthilt einen Laser der Klasse 1. Niemals direkt mit optischen Instrumenten in den
Laserstrahl blicken. (C028)

Vorsicht:

Einige Lasergerite enthalten eine Laserdiode der Klasse 3A oder 3B. Folgendes beachten: Laserstrah-
lung bei gedffneter Verkleidung. Nicht in den Strahl blicken. Keine Lupen oder Spiegel verwenden.
Strahlungsbereich meiden. (C030)

Vorsicht:
Die Batterie enthilt Lithium. Die Batterie nicht verbrennen oder aufladen.

Die Batterie nicht:

* mit Wasser in Beriihrung bringen.
* auf iiber 100°C (212°F) erhitzen.

* reparieren oder zerlegen.

Nur gegen das von IBM Teil austauschen. Batterie nach Gebrauch der Wiederverwertung zufiihren
oder als Sondermiill entsorgen. IBM Deutschland beteiligt sich am Gemeinsamen Riicknahme System
GRS fiir Batterien (www.grs-batterien.de). Die Batterien miissen in den Behiltern des GRS entsorgt
werden, die an allen Verkaufsstellen zur Verfiigung stehen. Alternativ konnen sie auch an das Riick-
nahmezentrum Mainz geschickt werden (www.ibm.com/de/umwelt/ruecknahme). (C003)

(Co48)
Vorsicht bei der Verwendung eines von IBM bereitgestellten Hebewerkzeugs:

* Das Hebewerkzeug darf nur von autorisiertem Personal verwendet werden.

* Das Hebewerkzeug dient ausschliefllich als Hilfe zum Anheben beim Ein- und Ausbau von Einhei-
ten in einem Rack. Es darf nicht zum Transport iiber groflere Rampen oder als Ersatz fiir Palettenhe-
ber, Gabelstapler und dhnliche Gerite verwendet werden. Wenn dies nicht moéglich ist, miissen ent-
sprechend geschulte Fachleute oder Services (z. B. Monteure oder Umzugsfirmen) die Einheit
installieren.

* Die Anweisungen fiir das Hebewerkzeug vor dem Gebrauch sorgfiltig durchlesen. Werden Sicher-
heitsregeln und Anweisungen nicht beachtet, konnen Verletzungen und/oder Schiden an Geriten
auftreten. Wenden Sie sich bei Fragen an den Service und Support des Herstellers des Hebewerk-
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zeugs. Das mitgelieferte Handbuch muss nach dem Gebrauch wieder in die dafiir vorgesehene Hiil-
le zuriickgelegt werden. Auf der Website des Herstellers ist die neueste Version des Handbuchs ver-
fiigbar.

Vor jedem Gebrauch die Funktion der Stabilisatorbremse iiberpriifen. Nicht versuchen, das Hebe-
werkzeug bei angezogener Stabilisatorbremse zu heftig zu bewegen oder zu rollen.

Das Hebewerkzeug bei angehobener Plattform nur minimal bewegen.

Das Hebewerkzeug nicht iiber die angegebene Nennlastkapazitit hinaus beladen. Informationen
zur maximalen Last in der Mitte und am Rand der ausgefahrenen Plattform enthilt die Lastkapa-
zitatstabelle.

Die Last nur anheben, wenn sie mittig auf der Plattform platziert ist. Nicht mehr als 91 kg Last am
Rand der beweglichen Plattform platzieren. Dabei auch den Schwerpunkt der Last beachten.

Den Rand der Vorrichtung zur Schrigstellung der Plattform nicht beladen. Vor der Verwendung die
Vorrichtung zur Schrigstellung der Plattform in allen vier Positionen mit der bereitgestellten Hard-
ware an der Hauptablage befestigen. Ladeobjekte lassen sich ohne gréferen Kraftaufwand auf glat-
ten Plattformen bewegen. Daher ein unabsichtliches Bewegen der Last vermeiden. Die Vorrichtung
zur Schrigstellung aufier bei erforderlichen kleinen Korrekturen immer in der flachen Position las-
sen.

Nicht unter iiberhdngende Lasten stellen.

Keine unebene Oberfliche und keine Steigungen oder Gefille (groflere Rampen) verwenden.
Keine Lasten stapeln.

Das Hebewerkzeug nicht unter Einfluss von Medikamenten oder Alkohol bedienen.

Keine Leiter am Hebewerkzeug anlegen.

Kippgefahr. Bei angehobener Plattform nicht gegen die Last driicken.

Die Plattform nicht zum Anheben oder Transportieren von Personen und nicht als Trittbrett verwen-
den.

Das Hebewerkzeug nicht betreten. Das Hebewerkzeug nicht als Trittbrett verwenden.
Nicht auf den Mast klettern.
Ein beschidigtes oder nicht ordnungsgemifl funktionierendes Hebewerkzeug nicht verwenden.

Einklemm- oder Quetschgefahr unter der Plattform. Last nur in Bereichen ohne Personen und Hin-
dernisse absenken. Hinde und Fiifse beim Betrieb vom Hebewerkzeug fernhalten.

Keine Gabeln. Das Hebewerkzeug nicht mit einem Palettenwagen, Palettenheber oder Gabelstapler
anheben oder bewegen.

Der Mast ist hoher als die Plattform. Auf die Deckenhdhe, auf Kabelficher, Sprinkler, Lichtquellen
und andere Objekte iiber Kopfhohe achten.

Hebewerkzeug bei angehobener Plattform nicht unbeaufsichtigt lassen.

Darauf achten, dass Hinde, Finger und Kleidung nicht mit beweglichen Teilen in Beriihrung kom-
men.

Winde nur mit der Hand drehen. Kann der Griff der Winde nicht leicht mit einer Hand gedreht
werden, ist das Hebewerkzeug moglicherweise iiberladen. Die Winde nicht iiber den oberen und
unteren Funktionsbereich der Plattform hinaus drehen. Bei einem zu starken Abspulen 16st sich der
Griff und wird das Kabel beschddigt. Beim Absenken der Plattform den Griff der Winde immer
festhalten. Vor dem Loslassen des Griffs der Winde immer sicherstellen, dass die Winde die Last
halt.

Bei einem durch die Winde verursachten Unfall konnen schwere Verletzungen auftreten. Keine Per-
sonen transportieren. Beim Anheben des Gerits muss ein Klicken hérbar sein. Vor dem Loslassen
des Griffs sicherstellen, dass die Winde gesperrt ist. Vor dem Betrieb der Winde die Seite mit den
Anweisungen lesen. Darauf achten, dass sich die Winde nie frei abspult. Das freie Abspulen kann
zu einem unebenen Umlauf des Kabels um die Windentrommel und zu einer Beschidigung des Ka-
bels und zu schweren Verletzungen fiihren. (C048)
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Stromversorgungs- und Verkabelungsinformationen, die dem Standard fiir elektro-
magnetische Vertraglichkeit und elektrische Sicherheit GR-1089-CORE entspre-
chen

Die folgenden Kommentare beziehen sich auf die IBM Server, die dem Standard fiir elektromagnetische
Vertraglichkeit und elektrische Sicherheit GR-1089-CORE entsprechen.

Diese Gerite sind fiir die Installation in folgenden Bereichen geeignet:
* Netz-Telekommunikationseinrichtungen

+ Standorte, die den Normen des jeweiligen Landes entsprechen miissen

Die Anschliisse dieses Gerits sind nur fiir Verbindungen zu im Geb&dude liegenden oder nicht der Auflen-
umgebung ausgesetzten Kabeln geeignet. Die Anschliisse dieses Gerits diirfen keine elektrische Verbin-
dung zu Schnittstellen haben, die an eine Anlage oder deren Verkabelung angeschlossen sind, welche das
Gebédude verlasst (Outside Plant OSP). Diese Schnittstellen wurden nur fiir die Verwendung innerhalb ge-
schlossener Gebaude entwickelt (Anschliisse vom Typ 2 oder Typ 4, wie im Standard fiir elektromagneti-
sche Vertraglichkeit und elektrische Sicherheit GR-1089-CORE beschrieben). Hierbei ist eine Isolierung der
gebdudeinternen Verkabelung zur Verkabelung auflerhalb des Gebaudes erforderlich. Das Hinzufiigen
von primédren Schutzvorrichtungen stellt keinen ausreichenden Schutz dar, wenn diese Schnittstellen eine
elektrische Verbindung zu der Verkabelung haben, die das Geb&dude verlasst.

Anmerkung: Alle Ethernet-Kabel miissen an beiden Enden abgeschirmt und geerdet sein.

Fiir das Wechselstromsystem ist keine externe Uberspannungsschutzeinheit erforderlich.

Das Gleichstromsystem benutzt ein Design mit isolierter Gleichstromriickleitung (DC-I). Der Gleichstrom-
Riickleitungsanschluss der Batterie darf nicht an das Chassis oder die Rahmenerdung angeschlossen wer-
den.

Das Gleichstromsystem ist fiir die Installation in einem Common Bonding Network (CBN) vorgesehen,

wie im Standard fiir elektromagnetische Vertraglichkeit und elektrische Sicherheit GR-1089-CORE be-
schrieben.

Sicherheitshinweise ~ Xiii
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Einschub flir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen installieren oder
vorinstallierten Einschub fiir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen
konfigurieren

Hier erhalten Sie Informationen zur Installation eines Einschubs fiir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen (Ein-
schub fiir PCle3-Erweiterungen) und zur Einrichtung eines vorinstallierten Einschubs fiir PCle3-Erweite-
rungen.

Wenn Sie iiber ein System vom Typ 9119-MHE oder 9119-MME verfiigen, kénnen Sie den Einschub fiir
PCle3-Erweiterungen bei eingeschaltetem System hinzufiigen. Andernfalls miissen Sie das System aus-
schalten, um den Einschub fiir PCle3-Erweiterungen hinzufiigen zu kénnen. Das Ausbauen oder Umposi-
tionieren eines Einschubs fiir PCle3-Erweiterungen muss bei allen Konfigurationen bei ausgeschaltetem
System erfolgen.

Wihlen Sie eine der folgenden Optionen aus:

* Um einen Einschub fiir PCle3-Erweiterungen zu installieren, rufen Sie |,,Installation von Einschub ﬁid
[PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen”| auf.
* Um die Installation eines Einschubs fiir PCle3-Erweiterungen durchzufiihren, der in einem Rack vorin-
stalliert wurde, rufen Sie |,,Vorinstallierten Einschub fiir PCle-Gen3-E/ A-Erweiterungen einrichten” auﬂ

autf.

Installation von Einschub flr PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen

Hier finden Sie Informationen zur Installation des Einschubs fiir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen (Ein-
schub fiir PCle3-Erweiterungen) in einem Rack und zur Verkabelung am Server.

Notes:

* Wenn Sie ein System des Typs 9119-MHE oder 9119-MME haben und es zur gleichen Zeit wie Ihr Ein-
schub fiir PCle3-Erweiterungen installiert wird, stellt der Service-Provider die Installation des Ein-
schubs fiir PCle3-Erweiterungen fertig. Wenn das System des Typs 9119-MHE oder 9119-MME bereits
installiert wurde und Sie einen Einschub fiir PCle3-Erweiterungen bestellt haben, sind die Installation
und die Einrichtung des Einschubs fiir PCle3-Erweiterungen Kundenaufgabe. Sie kénnen diese Aufga-
be selbst ausfiihren oder sich an einen Service-Provider wenden, damit dieser die Installation gegen
eine Gebiihr vornimmt.

* Wenn Sie einen anderen Systemtyp haben, sind Installation und Einrichtung des Einschubs fiir PCle3-
Erweiterungen Kundenaufgabe. Sie konnen diese Aufgabe selbst ausfiihren oder sich an einen Service-
Provider wenden, damit dieser die Installation gegen eine Gebiihr vornimmt.

Wenn Thr Einschub fiir PCle3-Erweiterungen in einem Rack vorinstalliert wurde, finden Sie unter
btallierten Einschub fiir PCle-Gen3-E/ A-Erweiterungen einrichten” auf Seite 23| weitere Informationen.

Installation lhres Einschubs fiir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen

Informationen zu den Voraussetzungen fiir die Installation des Einschubs fiir PCle-Gen3-E/ A-Erweiterun-
gen (Einschub fiir PCle3-Erweiterungen).

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Installation des Einschubs fiir PCle3-Erweiterungen vorzu-
bereiten:

1. Bestimmen Sie die Softwareversion, die Sie zur Unterstiitzung des Einschubs benétigen. Entsprechen-
de Anweisungen finden Sie auf der Website |IBM Prerequisite| (http:/ /www-912.ibm.com/e_dir/
eServerPrereq.nsf).

© Copyright IBM Corp. 2014, 2015 1


http://www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf

2. Bestimmen Sie, wo ein neuer Einschub fiir PCle3-Erweiterungen installiert werden soll. Berticksichti-
gen Sie dabei Elemente wie Grofle, Sicherheit und Umgebungsfaktoren. Weitere Informationen finden
Sie in [Standortvorbereitung und Installationsplanung (http:/ /www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWERS/p8ebe/p8ebe_kickoff.htm).

3. Stellen Sie sicher, dass Sie iiber die folgenden Teile verfiigen, bevor Sie die Installation starten:

* #1 und #2 Kreuzschlitzschraubendreher

¢ Schlitzschraubendreher

* Rack mit vier Electronic Industries Alliance (EIA)-Einheiten mit zusammenhédngendem Speicherbe-
reich

Anmerkung: Wenn Sie nicht iiber ein installiertes Rack verfiigen, miissen Sie das Rack installieren.
Entsprechende Anweisungen finden Sie unter [Racks and rack features| (http:/ /www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWERS/p8hbf/p8hbf_8xx_kickoff.htm).

 Hilfe beim Heben des Einschubs fiir PCle3-Erweiterungen in das Rack, hierzu werden drei Perso-
nen benétigt.

Wichtig: Ein Andern der Kabelkonfiguration eines vorhandenen Einschubs fiir PCle3-Erweiterungen oder
anderer Einschiibe kann zu unbeabsichtigten Anderungen an der E/A-Konfiguration fithren. Dazu z&hlt
eine Anderung an den Busnummern, die den vorhandenen Erweiterungseinschiiben zugeordnet sind.
Wenn Busnummern gedndert werden, kénnen in Partitionsprofilen keine vorhandenen E/A-Ressourcen
gefunden werden.

Bestandsaufnahme fiir den Einschub fur PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen
durchfuhren

Informationen zum Durchfithren der Bestandsaufnahme fiir den Einschub fiir PCle-Gen3-E/A-Erweite-
rungen (Einschub fiir PCle3-Erweiterungen).

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Bestandsaufnahme durchzufiihren:

1. Suchen Sie die Inventarliste und {iiberpriifen Sie, ob alle bestellten Teile geliefert wurden. Jede Bestel-
lung enthalt mindestens folgende Teile:

* Linke und rechte Hardware fiir die Rackinstallation

* Befestigungsschrauben

* Stromversorgungskabel

* Kabelpaare des Erweiterungseinschubs in der Lénge 2 Meter, 3 Meter, 10 Meter oder 20 Meter.

Notes:

- Die 2-Meter-Kabel werden fiir Rack-interne Installationen mit Kabelfithrung verwendet.

— Die 3-Meter-Kabel werden fiir Rack-interne Installationen mit Kabelgelenktrdger verwendet.
— Die 10-Meter-Kabel dienen fiir Verbindungen zwischen Racks.

— Die 20-Meter-Kabel werden eventuell fiir Installationen zwischen Racks bei einem System des
Typs 9119-MHE oder 9119-MME verwendet, das iiber ein PCle3-Fanoutmodul mit 6 Steckplédtzen
verfiigt.

2. Falls Ihre Lieferung Teile umfasst, die fiir die Ausfiihrung der Installation nicht benétigt werden, be-
wahren Sie diese Teile auf, falls Sie sie zu einem spateren Zeitpunkt benoétigen.

3. Ist die Lieferung falsch, fehlen Teile oder sind Teile beschéddigt, wenden Sie sich an eine der folgenden
Stellen:

¢ IBM Reseller.

* In den USA unter der Telefonnummer 1-800-300-8751 an die IBM Rochester Manufacturing Automa-
ted Information Line.
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* Siehe die [Website "Directory of worldwide contacts'| (http:/ /http:/ /www.ibm.com /planetwide).
Waihlen Sie Thren Standort aus, um die Kontaktinformationen fiir Service und Support aufzurufen.

Position im Rack bestimmen und markieren

Informationen zum Bestimmen der Installationsposition des Einschubs fiir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen
(Einschub fiir PCle3-Erweiterungen) im Rack.

Wenn Sie eine Vorlage fiir die Montage erhalten haben, konnen Sie statt der manuellen Methode, die in
den Schritten |6 auf Seite 4] bis [9 auf Seite 6| beschrieben wird, diese Vorlage zur Markierung der Positio-
nen verwenden.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um zu ermitteln, wo der Einschub im Rack installiert werden soll:

1. Lesen Sie die |Racksicherheitshinweise| (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/
p8hbf/racksafety.htm).

2. Ermitteln Sie, an welcher Position im Rack der Einschub im Verhiltnis zu anderer Systemhardware
platziert werden soll. Beachten Sie bei der Planung der Installation des Einschubs in einem Rack die
folgenden Informationen:

Wichtig: Wenn Sie iiber ein System vom Typ 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-22A, 8286-41A oder
8286-42A verfiigen, ist die Platzierung Ihres Einschubs fiir PCle3-Erweiterungen im Verhiltnis zu Ih-
rem System wichtig. Beachten Sie die folgenden Voraussetzungen:

* Der Einschub fiir PCle3-Erweiterungen muss, wenn moglich, iiber einem System vom Typ 8247-21L,
8247-221,, 8247-42L, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A angeordnet werden.

* Wenn Sie einen Einschub fiir PCle3-Erweiterungen unter einem System vom Typ 8247-21L, 8247-
221, 8247-421, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A installieren, muss der Einschub fiir PCle3-Erweite-
rungen mindestens 2 EIA-Einheiten unter dem System angeordnet werden, damit der Kabelgelenk-
trager ordnungsgemaf funktioniert.

Allgemeine Positionsinformationen umfassen folgende Empfehlungen:

* Ordnen Sie grofse und schwere Einheiten im unteren Bereich des Racks an.

* Planen Sie die Installation der Einheiten im unteren Teil des Racks zuerst.

» Erfassen Sie die EIA-Positionen (EIA = Electronic Industries Alliance) in Ihrem Plan.

Anmerkung: Der Einschub fiir PCle3-Erweiterungen ist vier EIA-Einheiten hoch. Eine EIA-Einheit ist
44,50 mm (1,75 Zoll) hoch. Das Rack enthélt drei Bohrungen fiir jede EIA-Einheitenhohe. Der Ein-
schub fiir PCle3-Erweiterungen ist also 177,8 mm (7 Zoll) hoch und verdeckt 12 Bohrungen im Rack.

3. Falls erforderlich, 6ffnen oder bauen Sie die vordere und die hintere Gehéduseklappe aus.

4. Legen Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge,
ESD) an.

Achtung:

* Ein Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung an einer unlackierten Metal-
loberfliche der Hardware anbringen, um zu verhindern, dass die Hardware durch elektrostatische
Entladung beschédigt wird.

* Wird ein Antistatikarmband benutzt, alle Sicherheitsprozeduren fiir den Umgang mit Elektrizitat
beachten. Das Antistatikarmband soll eine statische Entladung verhindern. Durch dieses Armband
wird das Risiko eines Stromschlags bei der Arbeit mit elektrischen Gerdten weder erhoht noch ver-
ringert.

* Ist kein Antistatikarmband verfiigbar, direkt vor dem Entnehmen des Produkts aus der antistati-
schen Verpackung und dem Installieren oder Austauschen der Hardware eine unlackierte Metal-
loberfldche mindestens 5 Sekunden lang beriihren.

5. Falls erforderlich, entfernen Sie die Abdeckblenden, um auf die Positionen im Inneren des Rack-
schranks zugreifen zu kénnen, an denen der Einschub installiert werden soll.
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Abbildung 1. Abdeckblenden ausbauen

6.

Schauen Sie von vorn auf das Rack und fiihren Sie auf der linken Seite folgende Schritte aus:

Hinweis: Wenn Sie eine Montagevorlage erhalten haben, kénnen Sie anstatt der manuellen Vorge-
hensweise die Positionen mithilfe der Vorlage markieren.

a.

Notieren Sie sich die niedrigste und die hochste EIA-Einheit, die fiir den Einschub verwendet wer-
den sollen.

Verwenden Sie Band, einen Marker oder einen Stift, um die obere Bohrung (A) der dritten EIA-
Einheit zu markieren. Setzen Sie an dieser Position eine Klemmmutter ein.

Markieren Sie die oberste Bohrung an der untersten EIA-Einheit.

Anmerkung: Markieren Sie das Rack so, dass die Markierungen auch von der Riickseite des Racks
sichtbar sind.

Zidhlen Sie zwei Bohrungen nach oben und bringen Sie neben dieser Bohrung (B) eine weitere
Markierung an. Sie haben nun zweimal die Markierung (B) am Rack, mit einer Bohrung zwischen
diesen Markierungen.
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Abbildung 2. Vordere Installationspositionen markieren

Anmerkung: Bei dieser Prozedur setzen Sie an den Markierungen (A) Klemmmuttern ein. Anschlie-
Bend setzen Sie beim Einbau der Montagehardware ins Rack die Schienenstifte an den Markierungen
(B) ein.

7. Wiederholen Sie Schritt |6 auf Seite 4, um an den entsprechenden Bohrungen an der Vorderseite des
Racks drei Markierungen anzubringen. Befestigen Sie an der Markierung (A) eine Klemmmutter.

8. Stellen Sie sich vor die Riickseite des Racks und fiihren Sie auf der linken Seite die folgenden Schritte
aus:

a.

4 EIA

Suchen Sie die EIA-Einheit, die der untersten EIA-Einheit entspricht, die auf der Vorderseite des
Racks markiert ist.

Verwenden Sie ein Band, einen Marker oder einen Stift, um die obere Bohrung dieser EIA-Einheit
zu markieren.

Zidhlen Sie zwei Bohrungen nach oben und bringen Sie neben dieser Bohrung eine weitere Markie-
rung (C) an. Sie haben nun zweimal die Markierung (C) am Rack, mit einer Bohrung zwischen
diesen Markierungen.

Zidhlen Sie von Ihrer letzten Markierung drei Bohrungen aufwérts und setzen Sie an dieser Boh-
rung eine weitere Markierung.
Zidhlen Sie drei Bohrungen nach oben und bringen Sie neben dieser Bohrung eine weitere Markie-

rung (D) an. Sie haben nun zweimal die Markierung (D) am Rack. Setzen Sie an diesen zwei Posi-
tionen Klemmmuttern ein.
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Abbildung 3. Hintere Installationspositionen markieren
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Anmerkung: Bei dieser Prozedur setzen Sie an den Markierungen (D) Klemmmuttern ein. Anschlie-
fend setzen Sie beim Einbau der Montagehardware ins Rack die Schienenstifte an den Markierungen
(O) ein.

9. Wiederholen Sie Schritt|8 auf Seite 5 um an den entsprechenden Bohrungen an der Riickseite des
Racks drei Markierungen anzubringen. Befestigen Sie an den Markierungen (D) Klemmmuttern.

Rackeinbausatz am Rack anbringen

Hier erfahren Sie, wie Sie die Montagehardware am Rack anbringen und anschliefiend die Schienen im
Rack installieren. Diese Informationen sollen fiir einen sicheren und zuverlassigen Betrieb sorgen. Sie ent-
halten Abbildungen der zugehérigen Hardwarekomponenten, die darstellen, wie diese Komponenten zu-
einander angeordnet werden.

Achtung: Um Fehler an der Schienenfithrung und mdogliche Gefahren fiir Sie und die Einheit zu vermei-
den, muss darauf geachtet werden, dass die korrekten Schienen und Verbindungsstiicke fiir das Rack be-
nutzt werden. Wenn Ihr Rack quadratische oder runde Flanschbohrungen aufweist, stellen Sie sicher, dass
die Schienen und Verbindungsstiicke den im Rack verwendeten Flanschbohrungen entsprechen. Bei nicht
passenden Teilen keine Unterlegscheiben oder Abstandshalter verwenden. Sind die korrekten Schienen
und Verbindungsstiicke fiir das Rack nicht vorhanden, wenden Sie sich an den IBM Reseller.

Wichtig: Zur Installation der Schienenbaugruppe im Rack sind zwei Personen erforderlich. Dabei befin-
det sich jeweils eine Person an der Vorderseite und an der Riickseite des Racks.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Montagehardware in das Rack zu installieren:
1. Stellen Sie die Schienensatzteile zusammen, die Sie fiir diese Prozedur benétigen.
Der Schienensatz beinhaltet folgende Teile:

Anmerkung: Bei der Installation des Einschubs fiir PCle3-Erweiterungen werden nicht alle im Schie-
nensatz enthaltenen Teile benétigt.

* MB3-Senkkopfschrauben (nur bei FC 5887)
* L-formige Halterungen (nur bei FC 5887)

* Mb5-Halbrundkopfschrauben mit Schlitz und kopflose M5-Schrauben mit Schlitz fiir verschiedene
Racks

* Klemmmuttern fiir Racks mit runden Bohrungen

* Klemmmuttern fiir Racks mit rechteckigen Bohrungen
* Mb>5-Sechskantschrauben, schwarz

* Schienen

2. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung ange-
legt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.

3. Drehen Sie die vorderen und hinteren Klemmen (C) an der linken und rechten Schiene nach unten,
siehe hierzu [Abb. 4 auf Seite 7}
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Abbildung 4. Schienen installieren

4. Entfernen Sie an den Schienen das Band, das die Feder (B) an der Schiene fixiert. Haken Sie das Ende
der Feder um den kreisformigen Abstandshalter an der Schiene, siehe hierzu

5. Beginnend an der Vorderseite des Racks, fiihren Sie die folgenden Schritte aus:

a. Ziehen Sie die rechte Schiene aus und setzen Sie die Schienenstifte (D) in die zwei untersten Boh-
rungen ein, die am Rack markiert sind, sodass die Schiene nach oben zeigt, siehe hierzu
‘

b. Drehen Sie die vordere Klemme (C) nach oben, um die Schiene zu fixieren, siehe hierzu

Einschub fiir PCle-Gen3-E/ A-Erweiterungen installieren oder vorinstallierten Einschub konfiguriueren 7
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Abbildung 5. Schienen befestigen

C.

Hinweis: Wenn Thr Rack rechteckige Bohrungen aufweist, verwenden Sie die grofieren Schienen-
stifte, die mit dem Rackeinbausatz bereitgestellt werden.

Ziehen Sie die linke Schiene aus und setzen Sie die Schienenstifte (D) in die zwei untersten mar-
kierten Bohrungen im Rack ein. Drehen Sie die vordere Klemme (C) nach oben, um die Schiene zu
fixieren.

6. Fiihren Sie die folgenden Schritte an der Riickseite des Racks aus:

a.

C.

Ziehen Sie die rechte Schiene aus und setzen Sie die Schienenstifte (D) in die zwei untersten mar-
kierten Bohrungen im Rack ein. Drehen Sie die hintere Klemme (C) nach oben, um die Schiene zu
fixieren.

Ziehen Sie die linke Schiene aus und setzen Sie die Schienenstifte (D) in die zwei untersten mar-
kierten Bohrungen im Rack ein. Drehen Sie die hintere Klemme (C) nach oben, um die Schiene zu
fixieren.

Verwenden Sie zwei M5-Schrauben (E), eine unter jedem Schienenstift (D), um die linke Schiene
an der Riickseite des Racks zu sichern.

Verwenden Sie zwei M5-Schrauben (E), eine unter jedem Schienenstift (D), um die rechte Schiene
an der Riickseite des Racks zu sichern.

7. Fiihren Sie die folgenden Schritte an der Vorderseite des Racks aus:

a.

Verwenden Sie eine M5-Schraube (E) unter dem unteren Schienenstift (D), um die linke Schiene an
der Vorderseite des Racks zu sichern.

Verwenden Sie eine M5-Schraube (E) unter dem unteren Schienenstift (D), um die rechte Schiene
an der Vorderseite des Racks zu sichern.

Installieren von Einschub fiir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen im Rack

Hier erfahren Sie, wie Sie den Einschub fiir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen (Einschub fiir PCle3-Erweite-
rungen) im Rack installieren. Neben den entsprechenden Sicherheitsinformationen enthalt dieser Ab-
schnitt auch Abbildungen der zugehérigen Hardwarekomponenten.
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Wichtig: Zum sicheren Anheben des Einschubs sind drei Personen erforderlich. Das Anheben des Ein-
schubs mit weniger als drei Personen kann zu Verletzungen fiihren.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um den Einschub in das Rack zu installieren:

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung an-
gelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.

2. Entfernen Sie die vier Randelschrauben (B), mit denen die Transportabdeckung (A) an der Riickseite
des Einschubs befestigt ist (siehe . Bauen Sie die Transportabdeckung aus.

Anmerkung: Die Transportabdeckung ist mit zwei Randelschrauben an der Oberseite und jeweils ei-
ner Randelschraube an den Seiten der Abdeckung am Einschub befestigt.

P8EGP507-0

Abbildung 6. Transportabdeckung ausbauen

Tipp: Bewahren Sie die Transportabdeckung und die Schrauben, die Sie entfernt haben, fiir einen
eventuell erforderlichen zukiinftigen Transport des Einschubs auf.

3. Wenn die Abdeckung an der Vorderseite des Einschubs installiert wurde, bauen Sie sie aus, indem
Sie die folgenden Schritte ausfiihren:

a. Wenn sich an der Abdeckung M5-Sicherungsschrauben befinden, entfernen Sie diese.

b. Ziehen Sie die Abdeckung mithilfe der zwei blauen Kontaktpunkte an den Seiten des Einschubs
gerade heraus, um sie von der Vorderseite des Einschubs auszubauen (siehe [Abb. 7 auf Seite 10).

c. Entfernen Sie die Serviceinformationskarte aus dem Steckplatz in der Abdeckung.

Einschub fiir PCle-Gen3-E/ A-Erweiterungen installieren oder vorinstallierten Einschub konfiguriueren 9
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Abbildung 7. Abdeckung ausbauen und Serviceinformationskarte entfernen

4. Fiir das Fiihren des Einschubs werden drei Personen benétigt, wovon zwei Personen ihn an den vier
Griffen (I) festhalten (siehe [Abb. 8) und eine Person an der Vorderseite des Einschubs steht. Heben
Sie den Einschub an und positionieren Sie ihn iiber der Vorderseite der Schienen.

Achtung: Zum sicheren Anheben des Einschubs sind drei Personen erforderlich. Das Anheben des
Einschubs mit weniger als drei Personen kann zu Verletzungen fiihren.

P8EGP503-0

Abbildung 8. Einschub in einem Rack installieren
5. Schieben Sie den Einschub iiber den Schienen in Position und schieben Sie ihn anschliefSend in das

Rack.

6. Bringen Sie die zwei M5-Sicherungsschrauben (J) durch den Einschub an den Klemmmuttern an der
linken und der rechten Schiene an. Siehe Ebb. 8

10 Power Systems: Installieren von Einschub fiir PCle-Gen3-E/ A-Erweiterungen



7. Installieren Sie die Abdeckung (L) auf dem Einschub. Driicken Sie die Abdeckung in die richtige Po-
sition und befestigen Sie sie an der linken und der rechten Schiene mit zwei M5-Schrauben (M). Sie-

he [Abb.9

8. Legen Sie die Serviceinformationskarte (N) in den Steckplatz in der Abdeckung ein.

P8EGP504-0

Abbildung 9. Abdeckung installieren und Serviceinformationskarte einlegen

9. Bringen Sie die Kabelfithrungshalterung am Rack an, indem Sie die folgenden Schritte ausfiihren:

a.

Ziehen Sie an der Riickseite des Racks zwei M5-Schrauben (A) iiber den Schienenhalterungen des
Einschubs, an denen die Klemmmuttern befestigt wurden, leicht an. Bei diesen zwei Schrauben
handelt es sich um die unteren Schrauben, mit denen die Kabelfithrungshalterung am Rack befes-
tigt ist. Siehe |Abb. 10 auf Seite 12}

Positionieren Sie die Unterseite der Befestigungsflanschen an der Kabelfiihrungshalterung (B)
iiber den zwei M5-Schrauben, mit denen die Flanschen der Halterung am Rack befestigt sind.

Richten Sie die Halterung so aus, dass die Befestigungsflanschen (B) an den oberen Bohrungen in
den Rackflanschen ausgerichtet sind (siehe [Abb. 10 auf Seite 12).

Ziehen Sie die oberen zwei M5-Schrauben (C) iiber der Schienenhalterung mit den Klemmmut-
tern ganz fest.

Ziehen Sie schliefllich auch die unteren zwei M5-Schrauben (A) fest.

Einschub fiir PCle-Gen3-E/ A-Erweiterungen installieren oder vorinstallierten Einschub konfiguriueren 11



\

NN
\
@ T ) ENT L7 (U 17 [T [ (U7 05 (.

Pl

I I 15 05 15 1705 15 05 17 I 17 TG0 17 IG5 15 107 15 1T 15 T

g

§

g

g
N _ R
\Z, N
\2@ - /%
-

A

7 I 15 I 15 7

P8EGP505-1

T 5 7\ B 05 1 15 17 17 17

Abbildung 10. Kabelfiihrungshalterung installieren

10. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um den Kabelfiihrungstrager in Serviceposition zu bringen:

a. Ziehen Sie die Schnellverschliisse (B) heraus und drehen sie, um sie zu losen, wahrend Sie
gleichzeitig die Kabelfiihrungshalterung (A) bis auf die obere Position (1) anheben.

b. Drehen Sie die Schnellverschliisse (B), damit die Halterung an der vorgesehenen Position einras-
ten und dort verriegelt werden kann.

12 Power Systems: Installieren von Einschub fiir PCle-Gen3-E/ A-Erweiterungen
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Abbildung 11. Kabelfiihrungshalterung in Serviceposition bringen

11. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Kabelfiihrungshalterung in Betriebsposition zu brin-
gen:
a. Ziehen Sie die Bajonettverschliisse (B) heraus und drehen Sie sie um, um sie zu 16sen. Verschie-

ben Sie die Kabelfithrungshalterung (A) wihrenddessen an ihre niedrigere Position(2). Siehe
|Abb. 12 auf Seite 14}

b. Drehen Sie die Bajonettverschliisse (B) um, um sie zu l6sen, und lassen Sie die Halterung an ihrer
Position einrasten.

Einschub fiir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen installieren oder vorinstallierten Einschub konfiguriueren 13
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Abbildung 12. Kabelfiihrungshalterung in Betriebsposition bringen

12. Um den Einschub am Rack zu befestigen, legen Sie die zwei Sicherungsschrauben (B) an (siehe-

[Abb. 13).

P8EGP506-0

Vaga/agagmizis

Abbildung 13. Sicherungsschrauben anlegen
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Ermitteln, ob Sie den Einschub fir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen bei
eingeschaltetem System an lhr System anschlieBen kénnen

Hier erfahren Sie, ob Sie Ihren Einschub fiir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen (Einschub fiir PCle3-Erweite-
rungen) bei eingeschaltetem System an Thr System anschliefien kénnen.

Ermitteln Sie anhand der folgenden Kriterien, ob Sie Ihren Einschub fiir PCle3-Erweiterungen bei einge-
schaltetem System anschlieffen kdnnen.

* Wenn Sie tiber ein System vom Typ 9119-MHE oder 9119-MME verfiigen, kénnen Sie den Einschub fiir
PCle3-Erweiterungen mithilfe der Hardware Management Console (HMC) bei eingeschaltetem System
anschliefien.

1. Waihlen Sie {iber die HMC Wartungsfahigkeit > Hardware > MES-Tasks > FRU hinzufiigen aus.
2. Wihlen Sie in der Liste FRU-Typ PCle-Verbindung aus.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

* Bei allen anderen Systemtypen muss Ihr PCle-Erweiterungseinschub bei ausgeschaltetem System ange-
schlossen werden. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter |, Einschub fiir PCle-Gen3-E/ A-Erwei
[ferungen bei ausgeschaltetem System an Thr System anschlieen”]

Einschub fiir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen bei ausgeschaltetem Sys-
tem an lhr System anschlieBen

Hier erfahren Sie, wie Sie den Einschub fiir PCle-Gen3-E/ A-Erweiterungen (Einschub fiir PCle3-Erweite-
rungen) bei ausgeschaltetem System an Ihr System anschliefsen.

Wichtig: Um Beschadigungen der Anschliisse an den Kabeln des Erweiterungseinschubs zu vermeiden,
belassen Sie die Schutzabdeckungen an den Kabeln, bis Sie die Kabel an das Hostsystem oder den Ein-
schub fiir PCle3-Erweiterungen anschliefSen.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um den Einschub fiir PCle3-Erweiterungen an ein System anzu-
schlieflen:

1. Bestimmen Sie das Kabelpaar des Erweiterungseinschubs, mit dem das System an den Einschub fiir
PCle3-Erweiterungen angeschlossen werden kann.

Notes:

+ Alle Kabelpaare miissen gleich lang sein. Sie konnen die Kabelldingen anhand der Langenetiketten
am Steckerende oder in der Ndhe der Haltezungen an den einzelnen Kabeln iiberpriifen.

* Wenn Thr System und der Einschub fiir PCle3-Erweiterungen im gleichen Rack mit Kabelfiih-
rungshalterung installiert sind, verwenden Sie die 2-Meter-Kabel.

* Wenn Ihr System und der Einschub fiir PCle3-Erweiterungen im gleichen Rack mit Kabelgelenk-
tréger installiert sind, verwenden Sie die 3-Meter-Kabel.

* Wenn Ihr System und der Einschub fiir PCle3-Erweiterungen in unterschiedlichen Racks installiert
sind, verwenden Sie die 10-Meter-Kabel.

* Wenn Sie ein System des Typs 9119-MHE oder 9119-MME haben und der Einschub fiir PCle3-Er-
weiterungen ein PCle3-Fanoutmodul mit 6 Steckpldtzen verwendet und sich in einem separaten
Rack befindet, miissen Sie eventuell die 20-Meter-Kabel verwenden.

2. Sofern nicht bereits geschehen, schalten Sie das System aus. Anweisungen finden Sie unter
foder logische Partition stoppen” auf Seite 37}

3. Wenn das System tiber eine Riickwand verfiigt, entfernen bzw. 6ffnen Sie diese.

4. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung an-
gelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.

5. Entnehmen Sie das Kabel des Erweiterungseinschubs vorsichtig der Verpackung. Entfernen Sie zu
diesem Zeitpunkt die Schutzabdeckungen noch nicht.

Einschub fiir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen installieren oder vorinstallierten Einschub konfiguriueren 15



6.

Wihlen Sie eine der folgenden Optionen aus:

* Wenn Sie den Einschub fiir PCle3-Erweiterungen an ein System vom Typ 9119-MHE oder 9119-
MME anschliefSen, miissen Sie die Kabel beschriften. Fahren Sie mit Schrittlz fort.

* Wenn Sie den Einschub fiir PCle3-Erweiterungen nicht an ein System vom Typ 9119-MHE oder
9119-MME anschliefien, fahren Sie mit Schritt [14 auf Seite 18| fort.

7. Lokalisieren Sie folgende Teile, die Sie spéter in dieser Prozedur benodtigen werden:

* Kabelpaare des Erweiterungseinschubs

* Hostsystem-Etikettenbogen

* Einschub fiir PCle3-Erweiterungen-Etikettenbogen

* Optional: Etikettierungsdiagramm

8. Bringen Sie die Positionsetiketten des Hostsystems am Kabel des Erweiterungseinschubs an.

16

Anmerkung: Wihrend Sie diese Schritte ausfiihren, finden Sie unter [Abb. 14 auf Seite 17| weitere Re-
ferenzinformationen.

a.
b.
c.

Suchen Sie das Hostsystem (A), das Sie an den Einschub fiir PCle3-Erweiterungen anschliefSen.
Suchen Sie das Etikett mit der Seriennummer des Hostsystems (B).

Gleichen Sie die Seriennummer des Hostsystems (C) mit der Seriennummer auf dem Etikettenbo-
gen des Hostsystems ab.

. Ermitteln Sie die Position des optischen PCle3-Kabeladapters im Hostsystem, an dem Sie das ers-

te Kabelpaar des Erweiterungseinschubs anschliefien.

Anmerkung: Informationen zu Platzierungsregeln fiir PCle-Adapter und Steckplatzpriorititen
fiir Thr System oder Ihren Erweiterungseinschub finden Sie unter [Platzierungsregeln fiir PCle-Ad-
lapter und Steckplatzpriorititen| (http:/ /www.ibm.com /support/knowledgecenter /POWERS/
p8hak/p8hak_pciadapters_slot_all_mtms.htm).

Suchen Sie die Etiketten auf dem Etikettenbogen zum Hostsystem (B), die der Position des opti-
schen PCle3-Kabeladapters im Hostsystem entsprechen.

Wiahlen Sie eines der Kabel des Erweiterungseinschubs als oberstes Kabel (D) aus, das an An-
schluss T1 angeschlossen werden soll.

Kleben Sie das Cx-T1-Etikett ganz links auf das Steckerende des Kabels (E). Siehe [Abb. 14 auf Sei

Umwickeln Sie das Kabel mit dem leeren Ende des Etiketts zuerst, damit die Positionsinfor-
mationen (F) sichtbar sind.

Entnehmen Sie dem Hostsystem-Etikettenbogen (B) das zweite Cx-T1-Etikett und bringen Sie es
am gegeniiberliegenden Ende des Kabels an, das an denEinschub fiir PCle3-Erweiterungen ange-
schlossen wird. Stellen Sie sicher, dass das Etikett mehr als 100 mm (4 Zoll) vom Ende des Kabels
(G) entfernt angebracht wird. Siehe [Abb. 14 auf Seite 17]

Power Systems: Installieren von Einschub fiir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen


http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hak/p8hak_pciadapters_slot_loc_all_mtms.htm
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hak/p8hak_pciadapters_slot_loc_all_mtms.htm

P8EGW506-1

Abbildung 14. Kabel des Erweiterungseinschubs beschriften

9. Bringen Sie die Positionsetiketten des Einschubs fiir PCle3-Erweiterungen am Kabel des Erweite-
rungseinschubs an:

Anmerkung: Wahrend Sie diese Schritte ausfiihren, finden Sie unter [Abb. 14| weitere Referenzinfor-
mationen.

a.
b.

g.

Suchen Sie den Einschub fiir PCle3-Erweiterungen (H), den Sie an das Hostsystem anschliefSen.
Suchen Sie den Etikettenbogen mit der Seriennummer des Einschubs fiir PCle3-Erweiterungen

@D.
Gleichen Sie die Seriennummer des Einschubs fiir PCle3-Erweiterungen (J) mit der Seriennum-
mer auf dem Etikettenbogen fiir den Einschub fiir PCle3-Erweiterungen (I) ab.

Ermitteln Sie die Position des E/A-Moduls am Einschub fiir PCle3-Erweiterungen, an dem Sie
das erste Kabelpaar anschliefsen.

Anmerkung: Informationen zu Platzierungsregeln fiir PCle-Adapter und Steckplatzprioritdten
fiir Ihr System oder Ihren Erweiterungseinschub finden Sie unter [Platzierungsregeln fiir PCle-Ad-
lapter und Steckplatzpriorititen| (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/
p8hak/p8hak_pciadapters_slot_all_mtms.htm).

Suchen Sie die Etiketten auf dem Etikettbogen fiir den Einschub fiir PCle3-Erweiterungen, die
der Position des E/A-Moduls entsprechen.

Bringen Sie das P1-T1-Etikett ganz links am Steckerende des Kabels (K) an. Siehe Umwi-
ckeln Sie das Kabel mit dem leeren Ende des Etiketts zuerst, damit die Positionsinformationen (F)
sichtbar sind.

Entnehmen Sie dem Erweiterungseinschub-Etikettenbogen das zweite P1-T1-Etikett, und bringen
Sie es am gegeniiberliegenden Ende des Kabels mit einem Abstand von mehr als 100 mm (4 Zoll)

zum Kabelende (L) an. Siehe

10. Etikettiertes Kabel verlegen:
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11.
12.

13.
14.

15.

a.

b.

Lokalisieren Sie das Steckerende des Kabels mit dem Etikett P1-T1 des Hostsystems (E) und le-
gen Sie es in der Nédhe des Anschlusses T1 des optischen PCle3-Kabeladapters ab.

Verlegen Sie das Kabel, und legen Sie das Steckerende (K) in der Néhe des E/A-Moduls am Ein-
schub fiir PCle3-Erweiterungen ab.

Wiederholen Sie die Schritte [8 auf Seite 16| bis |10 auf Seite 17] fiir das andere Kabel des Kabelpaars.
Wenn Sie weitere Kabelpaare beschriften und verlegen miissen, wiederholen Sie die Schritte

Beite 16]bis i1}

Fahren Sie mit Schritt |15| fort.
Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Kabel des Erweiterungseinschubs zu verlegen:

a.

C.

Legen Sie das Steckerende von einem der Kabel des Erweiterungseinschubs in der Nédhe des An-
schlusses T1 des optischen PCle3-Kabeladapters in Ihrem System ab.

Anmerkung: Informationen zu Platzierungsregeln fiir PCle-Adapter und Steckplatzpriorititen
fiir Ihr System oder Ihren Erweiterungseinschub finden Sie unter [Platzierungsregeln fiir PCle-Ad-
lapter und Steckplatzpriorititen| (http:/ /www.ibm.com/support/ knowledgecenter/POWERS/
p8hak/p8hak_pciadapters_slot_all_mtms.htm).

Verlegen Sie das Kabel und legen Sie das gegeniiberliegende Steckerende in der Ndhe des E/A-
Moduls des Einschubs fiir PCle3-Erweiterungen ab.

Wiederholen Sie diesen Schritt fiir das andere Kabel des Kabelpaars sowie fiir andere Kabelpaare.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Kabel des Erweiterungseinschubs an die Anschliisse
des optischen PCle3-Kabeladapters in Ihrem Hostsystem und ein PCle3-Fanoutmodul mit 6 Steck-
plédtzen in Threm Einschub fiir PCle3-Erweiterungen anzuschliefSen:

a.

Legen Sie fest, welches Kabel des Erweiterungseinschubs Sie zuerst anschlieffen mochten. Es ist
das Kabel, das sich in der Ndhe des Anschlusses T1 am PCle3-Kabeladapter in Ihrem System be-
findet.

Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom Stecker des Kabels des Erweiterungseinschubs. Halten
Sie das Kabelgehduse (B) an den kurzen Kanten mit Daumen und Zeigefinger einer Hand. Dann
greifen Sie die Abdeckung an der langen Kante (A) mit Zeigefinger und Daumen der anderen
Hand und ziehen die Schutzabdeckung ab. Siehe

Anmerkung: Halten Sie die Schutzabdeckung dicht am geschlossenen Ende.

P8EE3500-1

Abbildung 15. Schutzabdeckung vom Stecker des Kabels des Erweiterungseinschubs entfernen

18

C.

Schlieflen Sie das Kabel des Erweiterungseinschubs am Steckplatz T1 des optischen PCle3-Kabe-
ladapters in Ihrem System an.
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d. Entfernen Sie die Schutzabdeckung und schlieffen Sie das Kabel an, das sich in der Nahe des An-
schlusses T2 am PCle3-Kabeladapter in Ihrem System befindet.

e. Entfernen Sie die Schutzabdeckung und schliefSen Sie das andere Ende des Kabels des Erweite-
rungseinschubs an, das sich in der Nédhe des Anschlusses T1 am PCle3-Fanoutmodul mit 6 Steck-
plédtzen in Ihrem Einschub fiir PCle3-Erweiterungen befindet.

f. Entfernen Sie die Schutzabdeckung und schlieflen Sie das andere Ende des Kabels an, das sich in
der Ndhe des Anschlusses T2 am PCle3-Fanoutmodul mit 6 Steckplédtzen in Ihrem Einschub fiir
PCle3-Erweiterungen befindet.

Einschub fiir
E/A-Erweiterungen

Server
Fanoutmodul
PCle3-Kabeladapter c1
c2
T1 - T1 c3
Kabel des Einschubs
T2 T2 €
c5
C6
Fanoutmodul
PCle3-Kabeladapter o1
c2
T1 - T1 c3
Kabel des Einschubs
T2 T2 €5

C5
Cé
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Abbildung 16. Kabel des Erweiterungseinschubs anschlie3en

16. Wabhlen Sie eine der folgenden Optionen aus:
* Wenn Sie iiber ein anderes E/A-Modul verfiigen, kehren Sie zu Schritt|15 auf Seite 18 zuriick.
* Wenn Sie nicht {iber ein anderes E/A-Modul verfiigen, fahren Sie mit Schritt fort.

17. Verlegen Sie die Kabel fiir die PCle-Adapter und die Kabel des Erweiterungseinschubs in der Kabel-
fiihrung bzw. dem Kabelgelenktrager, und befestigen Sie diese mit den Klettverschliissen.

Notes:

* Stellen Sie bei Kabelfithrungen sicher, dass sich diese in der hochstmoglichen Position befinden,
sodass die Kabel ausreichend viel Platz bis zur untersten Position haben.

* Weitere Informationen zur Kabelfithrung finden Sie in [, Kabelgelenktriger” auf Seite 35 und [Netz-{
[kabelfiihrung und -sicherung}

Netzkabel anschlieBen und System und Einschub fir PCle-Gen3-E/A-
Erweiterungen einschalten

Hier erfahren Sie, wie Sie das System und den Einschub fiir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen (Einschub fiir
PCle3-Erweiterungen) einschalten.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Netzkabel an das System anzuschlieffen und das System
und den Einschub fiir PCle3-Erweiterungen einzuschalten:

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung ange-
legt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.

2. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Netzkabel anzuschliefSen:

a. Schlieflen Sie die Netzkabel an den Versorgungsstromkreis an.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die Netzkabel an den Versorgungsstromkreis angeschlossen sind,
bevor Sie diese an das Netzteil des Einschubs fiir PCle3-Erweiterungen anschliefsen.
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b. Verlegen Sie die Netzkabel so durch den S-Karabiner, dass die Kabel das bzw. die PCle=3-Fanout-
module mit 6 Steckplédtzen nicht behindern. Siehe
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Abbildung 17. Netzkabel durch die S-Karabiner verlegen und an die Stromversorgung anschlieBen

C. Schliefien Sie das andere Ende der Netzkabel an die Stromversorgung am zu installierenden Ein-
schub fiir PCle3-Erweiterungen an. Siehe

Notieren Sie sich das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit. Diese Informationen bené&tigen Sie,
wenn Sie das System einschalten und auf wartungsféhige Ereignisse {iberpriifen.

Fiihren Sie eine der folgenden Optionen aus, um das System im Firmware-Standby-Status einzuschal-
ten und auf wartungsfahige Ereignisse zu iiberpriifen:

* Wenn Ihr System von einer HMC verwaltet wird, wahlen Sie eine der folgenden Optionen aus:

— Wenn Sie eine HMC Classic- oder eine HMC Enhanced-Schnittstelle verwenden, fahren Sie mit
Schritt El fort.

— Wenn Sie eine HMC Enhanced + Technologievorschau (vor allg. Verfiigbarkeit)- oder eine HMC
Enhanced+-Schnittstelle verwenden, fahren Sie mit Schritt |6 auf Seite 21| fort.
¢ Wenn Ihr System von einer Advanced System Management Interface (ASMI) verwaltet wird, greifen

Sie auf die ASMI zu, indem Sie die Berechtigungsstufe eines Administrators oder eines autorisierten
Service-Providers verwenden und anschlieflend mit Schritt |7 auf Seite 22| fortfahren.

Wenn Sie eine Schnittstelle vom Typ HMC Classic oder HMC Enhanced verwenden, fiihren Sie fol-
gende Schritte aus:

a. Blenden Sie im HMC-Navigationsbereich Systemmanagement ein, und klicken Sie auf Server.

b. Aktivieren Sie das Kontrollkédstchen neben dem Namen des Systems, fiir das Sie die Tasks aktivie-
ren mochten.

¢. Um das System bis zum Firmware-Standby-Status hochzufahren, fiihren Sie die folgenden Schritte
aus:

1) Klicken Sie im Ment Tasks auf Eigenschaften.
2) Klicken Sie auf die Registerkarte Einschaltparameter.
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3) Notieren Sie sich die aktuelle Einstellung im Feld Startrichtlinie fiir die Partition, damit Sie
diese Einstellung spéter in dieser Prozedur wieder vornehmen konnen.

4) Setzen Sie das Feld Startrichtlinie fiir die Partition auf Benutzerinitiiert. Klicken Sie auf OK.
d. Klicken Sie im Menii Tasks auf Operationen > Einschalten. Klicken Sie auf OK.

e. Beobachten Sie im Inhaltsbereich das betreffende System, bis der Wert in der Statusspalte auf
Standby wechselt.

f. Um das Feld Startrichtlinie fiir die Partition auf den urspriinglichen Wert zurtickzusetzen, fiihren
Sie die folgenden Schritte aus:

1) Klicken Sie im Ment Tasks auf Eigenschaften.

2) Klicken Sie auf die Registerkarte Einschaltparameter.

3) Setzen Sie das Feld Startrichtlinie fiir die Partition auf den anfangs notierten Wert.
4) Klicken Sie auf OK.

g. Um auf neue wartungsfahige Ereignisse, die wéahrend dieser Prozedur generiert wurden, zu prii-
fen und diese zu bearbeiten, fiithren Sie die folgenden Schritte aus:

1) Klicken Sie im Navigationsbereich auf Service-Management.
2) Waihlen Sie Wartungsfahige Ereignisse verwalten aus.

3) Geben Sie Ereigniskriterien an, darunter auch Ereignisse, die wahrend der Prozedur generiert
wurden. Geben Sie insbesondere das verwaltete System an, dem der Einschub fiir PCle3-Er-
weiterungen hinzugefiigt wurde, und geben Sie ein Datum und einen Zeitraum an, der das
Datum und die Uhrzeit beinhaltet, die Sie zuvor notiert haben.

4) Fiihren Sie fiir alle offenen wartungsfdhigen Ereignisse eine Fehleranalyse durch.
5) Fahren Sie mit Schritt [8 auf Seite 22| fort.

6. Wenn Sie eine Schnittstelle vom Typ HMC Enhanced + Technologievorschau (vor allg. Verfiigbarkeit)
oder HMC Enhanced+ verwenden, fithren Sie folgende Schritte aus:

a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol fiir Ressourcen und wihlen Sie an-

schliefend Alle Systeme aus.

b. Waéhlen Sie im Inhaltsbereich den Namen des Systems aus, fiir das Sie die Aktionen einsehen
mochten.

¢. Um das System bis zum Firmware-Standby-Status hochzufahren, fithren Sie die folgenden Schritte
aus:

1) Klicken Sie im Navigationsbereich auf Eigenschaften > Weitere Eigenschaften.
2) Klicken Sie auf die Registerkarte Parameter einschalten.

3) Notieren Sie sich die aktuelle Einstellung im Feld Startrichtlinie fiir die Partition, damit Sie
diese Einstellung spéter in dieser Prozedur wieder vornehmen konnen.

4) Setzen Sie das Feld Startrichtlinie fiir die Partition auf Benutzerinitiiert. Klicken Sie auf OK.

d. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Systemaktionen > Operationen > Einschalten und an-
schliefend auf OK.

e. Beobachten Sie im Inhaltsbereich das betreffende System, bis der Wert in der Statusspalte auf
Standby wechselt.

f. Um das Feld Startrichtlinie fiir die Partition auf den urspriinglichen Wert zuriickzusetzen, fithren
Sie die folgenden Schritte aus:

1) Klicken Sie im Navigationsbereich auf Eigenschaften > Weitere Eigenschaften.
2) Klicken Sie auf die Registerkarte Parameter einschalten.
3) Setzen Sie das Feld Startrichtlinie fiir die Partition auf den anfangs notierten Wert.

g. Um auf neue wartungsfdhige Ereignisse, die wahrend dieser Prozedur generiert wurden, zu prii-
fen und diese zu bearbeiten, fiihren Sie die folgenden Schritte aus:
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1) Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol fiir die Wartungsfihigkeit und wéahlen Sie
anschliefend Manager fiir wartungsfiahige Ereignisse aus.

2) Geben Sie Ereigniskriterien an, darunter auch Ereignisse, die wahrend der Prozedur generiert
wurden. Geben Sie insbesondere das verwaltete System an, dem der Einschub fiir PCle3-Er-
weiterungen hinzugefiigt wurde, und geben Sie ein Datum und einen Zeitraum an, der das
Datum und die Uhrzeit beinhaltet, die Sie zuvor notiert haben.

3) Fiihren Sie fiir alle offenen wartungsfahigen Ereignisse, die im vorherigen Schritt identifiziert
wurden, eine Fehleranalyse durch.

4) Fahren Sie mit Schritt [8] fort.

7. Wenn Sie eine ASMI verwenden, fithren Sie die folgenden Schritte aus:

a.
b.
c.

Erweitern Sie im ASMI-Navigationsbereich Stromversorgungs-/Neustartsteuerung.
Klicken Sie auf System ein-/ausschalten.

Notieren Sie sich die aktuelle Einstellung im Feld Startrichtlinie fiir die Server-Firmware, damit
Sie diese Einstellung spéter in dieser Prozedur wieder vornehmen koénnen.

d. Setzen Sie das Feld Startrichtlinie fiir Server-Firmware auf Standby (Benutzerinitiiert).

e. Klicken Sie auf System ein-/ausschalten.

Klicken Sie in regelméafligen Abstdnden erneut auf System ein-/ausschalten, um die Informationen
auf der Anzeige zu aktualisieren, bis der Wert im Feld Aktueller Status der Systemfirmware auf
Standby wechselt.

Um das Feld Startrichtlinie fiir die Server-Firmware auf den urspriinglichen Wert zuriickzuset-
zen, fithren Sie die folgenden Schritte aus:

1) Erweitern Sie im ASMI-Navigationsbereich Stromversorgungs-/Neustartsteuerung.
2) Klicken Sie auf System ein-/ausschalten..

3) Legen Sie das Feld "Startrichtlinie der Server-Firmware" auf den Wert fest, den Sie in Schritt
aufgezeichnet haben.

4) Um auf neue wartungsfahige Ereignisse, die wahrend dieser Prozedur generiert wurden, zu
priifen und diese zu bearbeiten, fiihren Sie die folgenden Schritte aus:

a) Erweitern Sie im ASMI-Navigationsbereich Systemservicehilfen.
b) Klicken Sie auf Fehler-/Ereignisprotokolle.

c) Suchen Sie in der Tabelle der wartungsfahigen/Aufmerksamkeit erfordernden Ereignisse
nach Ereignissen, die wihrend dieser Prozedur generiert wurden. Der Wert in der Spalte
Zeit muss nach der zuvor notierten Zeit und dem notierten Datum liegen.

d) Fiihren Sie fiir alle offenen wartungsfahigen Ereignisse, die im vorherigen Schritt identifi-
ziert wurden, eine Fehleranalyse durch.

8. Schalten Sie das System ein, bis es den Laufstatus erreicht, indem Sie eine der folgenden Optionen
wiéhlen:

22

Schalten Sie mindestens eine logische Partition ein. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter
[,System oder logische Partition starten” auf Seite 40

Notes:

— Wenn Sie eine Partition starten, wahrend sich das System im Standby-Zustand befindet, wechselt
das System vom Standby-Status zum Betriebs- bzw. Laufstatus.

— Diese Option ist nur verfiigbar, wenn Sie ein HMC haben.

Schalten Sie das System aus und wieder ein. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter |,,SVsteEI
oder logische Partition stoppen” auf Seite 37| und |, System oder logische Partition starten” auf Seite]

10]
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Installation des Einschubs fir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen abschlie-
Ben
Hier erhalten Sie Informationen zum Abschlieen des Installationsprozesses.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um den Installationsprozess abzuschlieflen:
1. Wenn das System {iber eine Riickwand verfiigt, schlieffen Sie sie bzw. tauschen Sie sie aus.

2. Uberpriifen Sie, ob das System bzw. die logische Partition den Einschub erkannt hat. Entsprechende
Anweisungen hierzu finden Sie unter [Installiertes Teil {iberpriifen| (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter /POWERS/p8haj/pxhaj_hsmverify.htm).

3. Wenn das System logische Partitionen umfasst, kénnen Sie nun E/A-Steckpldtze in den Erweiterungs-
einschiiben zuweisen, die logischen Partitionen hinzugefiigt wurden. Anweisungen hierzu finden Sie
in [Physische E/A-Einheiten und -Steckpldtze dynamisch verwalten| (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter /POWERS/p8hat/p8hat_dlpariopp6.htm).

4. Sie haben die Schritte zur Installation des Einschubs fiir PCle3-Erweiterungen abgeschlossen. Wenn
Sie von einer anderen Prozedur hierher verwiesen wurden, kehren Sie zu dieser Prozedur zuriick.

Vorinstallierten Einschub fur PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen einrichten

Hier finden Sie Informationen zu den Schritten fiir die Einrichtung eines vorinstallierten Einschubs fiir
PCle-Gen3-E/ A-Erweiterungen (Einschub fiir PCle3-Erweiterungen).

Notes:

* Wenn Sie ein System des Typs 9119-MHE oder 9119-MME haben und es zur gleichen Zeit wie Ihr Ein-
schub fiir PCle3-Erweiterungen installiert wird, stellt der Service-Provider die Installation des Ein-
schubs fiir PCle3-Erweiterungen fertig. Wenn das System des Typs 9119-MHE oder 9119-MME bereits
installiert wurde und Sie einen Einschub fiir PCle3-Erweiterungen bestellt haben, sind die Installation
und die Einrichtung des Einschubs fiir PCle3-Erweiterungen Kundenaufgabe. Sie konnen diese Aufga-
be selbst ausfiihren oder sich an einen Service-Provider wenden, damit dieser die Installation gegen
eine Gebiihr vornimmt.

* Wenn Sie einen anderen Systemtyp haben, sind Installation und Einrichtung des Einschubs fiir PCle3-
Erweiterungen Kundenaufgabe. Sie kénnen diese Aufgabe selbst ausfiihren oder sich an einen Service-
Provider wenden, damit dieser die Installation gegen eine Gebiihr vornimmt.

Konfiguration lhres vorinstallierten Einschubs fiir PCle-Gen3-E/A-Er-
weiterungen vorbereiten

Informationen zu den Voraussetzungen fiir die Installation des Einschubs fiir PCle-Gen3-E/A-Erweiterun-
gen (Einschub fiir PCle3-Erweiterungen).

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Installation des Einschubs fiir PCle3-Erweiterungen vorzu-
bereiten:

1. Bestimmen Sie die Softwareversion, die Sie zur Unterstiitzung des Einschubs benétigen. Entsprechen-
de Anweisungen finden Sie auf der Website |IBM Prerequisite| (http:/ /www-912.ibm.com/e_dir/
eServerPrereq.nsf).

2. Stellen Sie sicher, dass Sie iiber die folgenden Teile verfiigen, bevor Sie die Installation starten:
* #1 und #2 Kreuzschlitzschraubendreher
* Schlitzschraubendreher

Wichtig: Ein Andern der Kabelkonfiguration eines vorhandenen Einschubs fiir PCle3-Erweiterungen oder
anderer Einschiibe kann zu unbeabsichtigten Anderungen an der E/A-Konfiguration fithren. Dazu zéhlt
eine Anderung an den Busnummern, die den vorhandenen Erweiterungseinschiiben zugeordnet sind.
Wenn Busnummern gedndert werden, kénnen in Partitionsprofilen keine vorhandenen E/A-Ressourcen
gefunden werden.
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Transporthalterung an einem vorinstallierten Einschub fiir PCle-Gen3-
E/A-Erweiterungen entfernen
Hier erfahren Sie, wie die Transporthalterung entfernt wird, die den vorinstallierten Einschub stiitzt.

Fiir diese Task bendtigen Sie einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher bzw. eine 7/32 Stecknuss, und einen
#2 Kreuzschlitzschraubendreher bzw. eine 7 mm-Stecknuss.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Transporthalterung auszubauen:

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung ange-
legt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.

2. Entfernen Sie mit einem #1 Kreuzschlitzschraubendreher bzw. einer 7/32-Stecknuss die zwei M4-
Schrauben (B), mit denen die Transporthalterung (A) am Einschub fiir PCle3-Erweiterungen befestigt
ist.

C
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Abbildung 18. Transporthalterung ausbauen

3. Entfernen Sie mit einem #2 Kreuzschlitzschraubendreher bzw. einer 7 mm-Stecknuss die zwei M5-
Schrauben (C), mit denen die Transporthalterung (A) am linken und rechten Flansch des Rackrahmens
befestigt ist. Heben Sie die Halterung nach oben aus dem Rackrahmen heraus.

Tipp: Bewahren Sie die Halterung fiir gegebenenfalls zukiinftige, erneute Installation oder Transport
des Einschubs auf.

Ermitteln, ob Sie den Einschub fiir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen bei
eingeschaltetem System an lhr System anschlieBen kénnen

Hier erfahren Sie, ob Sie Ihren Einschub fiir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen (Einschub fiir PCle3-Erweite-
rungen) bei eingeschaltetem System an Ihr System anschliefSen kénnen.

Ermitteln Sie anhand der folgenden Kriterien, ob Sie Ihren Einschub fiir PCle3-Erweiterungen bei einge-
schaltetem System anschlieffen kdnnen.
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* Wenn Sie iiber ein System vom Typ 9119-MHE oder 9119-MME verfiigen, konnen Sie den Einschub fiir
PCle3-Erweiterungen mithilfe der Hardware Management Console (HMC) bei eingeschaltetem System
anschliefSen.
1. Waihlen Sie iiber die HMC Wartungsfahigkeit > Hardware > MES-Tasks > FRU hinzufiigen aus.
2. Wihlen Sie in der Liste FRU-Typ PCle-Verbindung aus.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

* Bei allen anderen Systemtypen muss Ihr PCle-Erweiterungseinschub bei ausgeschaltetem System ange-

schlossen werden. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter |, Vorinstallierten Einschub fiir PCle-|
[Gen3-E/A-Erweiterungen > bei ausgeschaltetem System an Thr System anschliefen”]

Vorinstallierten Einschub fir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen > bei aus-
geschaltetem System an lhr System anschlieBen

Hier erfahren Sie, wie Sie den Einschub fiir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen (Einschub fiir PCle3-Erweite-
rungen) bei ausgeschaltetem System an Ihr System anschlieflen.

Wichtig: Um Beschddigungen der Anschliisse an den Kabeln des Erweiterungseinschubs zu vermeiden,
belassen Sie die Schutzabdeckungen an den Kabeln, bis Sie die Kabel an das Hostsystem oder den Ein-
schub fiir PCle3-Erweiterungen anschliefien.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um den Einschub fiir PCle3-Erweiterungen an ein System anzu-
schliefien:

1. Bestimmen Sie das Kabelpaar des Erweiterungseinschubs, mit dem das System an den Einschub fiir
PCle3-Erweiterungen angeschlossen werden kann.

Notes:

* Alle Kabelpaare miissen gleich lang sein. Sie kénnen die Kabelldingen anhand der Langenetiketten
am Steckerende oder in der Nidhe der Haltezungen an den einzelnen Kabeln iiberpriifen.

* Wenn Ihr System und der Einschub fiir PCle3-Erweiterungen im gleichen Rack mit Kabelfiih-
rungshalterung installiert sind, verwenden Sie die 2-Meter-Kabel.

* Wenn Ihr System und der Einschub fiir PCle3-Erweiterungen im gleichen Rack mit Kabelgelenk-
trager installiert sind, verwenden Sie die 3-Meter-Kabel.

* Wenn Ihr System und der Einschub fiir PCle3-Erweiterungen in unterschiedlichen Racks installiert
sind, verwenden Sie die 10-Meter-Kabel.

* Wenn Sie ein System des Typs 9119-MHE oder 9119-MME haben und der Einschub fiir PCle3-Er-
weiterungen ein PCle3-Fanoutmodul mit 6 Steckpldtzen verwendet und sich in einem separaten
Rack befindet, miissen Sie eventuell die 20-Meter-Kabel verwenden.

2. Sofern nicht bereits geschehen, schalten Sie das System aus. Anweisungen finden Sie unter
foder logische Partition stoppen” auf Seite 37}

3. Wenn das System tiber eine Riickwand verfiigt, entfernen bzw. 6ffnen Sie diese.

4. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung an-
gelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.

5. Entnehmen Sie das Kabel des Erweiterungseinschubs vorsichtig der Verpackung. Entfernen Sie zu
diesem Zeitpunkt die Schutzabdeckungen noch nicht.

6. Waihlen Sie eine der folgenden Optionen aus:

* Wenn Sie den Einschub fiir PCle3-Erweiterungen an ein System vom Typ 9119-MHE oder 9119-
MME anschliefSen, miissen Sie die Kabel beschriften. Fahren Sie mit Schrittlz fort.

* Wenn Sie den Einschub fiir PCle3-Erweiterungen nicht an ein System vom Typ 9119-MHE oder
9119-MME anschliefSen, fahren Sie mit Schritt |13 auf Seite 28| fort.

7. Lokalisieren Sie folgende Teile, die Sie spater in dieser Prozedur benotigen werden:

* Kabelpaare des Erweiterungseinschubs

Einschub fiir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen installieren oder vorinstallierten Einschub konfiguriueren 25



* Hostsystem-Etikettenbogen

* Einschub fiir PCle3-Erweiterungen-Etikettenbogen

* Optional: Etikettierungsdiagramm

8. Bringen Sie die Positionsetiketten des Hostsystems am Kabel des Erweiterungseinschubs an.
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Anmerkung: Wihrend Sie diese Schritte ausfiihren, finden Sie unter [Abb. 19 auf Seite 27| weitere Re-
ferenzinformationen.

a.
b.
c.

Suchen Sie das Hostsystem (A), das Sie an den Einschub fiir PCle3-Erweiterungen anschliefsen.
Suchen Sie das Etikett mit der Seriennummer des Hostsystems (B).

Gleichen Sie die Seriennummer des Hostsystems (C) mit der Seriennummer auf dem Etikettenbo-
gen des Hostsystems ab.

. Ermitteln Sie die Position des optischen PCle3-Kabeladapters im Hostsystem, an dem Sie das ers-

te Kabelpaar des Erweiterungseinschubs anschliefien.

Anmerkung: Informationen zu Platzierungsregeln fiir PCle-Adapter und Steckplatzprioritdten
fiir Thr System oder Thren Erweiterungseinschub finden Sie unter [Platzierungsregeln fiir PCle-Ad-
lapter und Steckplatzpriorititen| (http:/ /www.ibm.com /support/knowledgecenter/POWERS /
p8hak/p8hak_pciadapters_slot_all_mtms.htm).

Suchen Sie die Etiketten auf dem Etikettenbogen zum Hostsystem (B), die der Position des opti-
schen PCle3-Kabeladapters im Hostsystem entsprechen.

Wahlen Sie eines der Kabel des Erweiterungseinschubs als oberstes Kabel (D) aus, das an An-
schluss T1 angeschlossen werden soll.

Kleben Sie das Cx-T1-Etikett ganz links auf das Steckerende des Kabels (E). Siehe [Abb. 19 auf Sei-|
Umwickeln Sie das Kabel mit dem leeren Ende des Etiketts zuerst, damit die Positionsinfor-
mationen (F) sichtbar sind.

Entnehmen Sie dem Hostsystem-Etikettenbogen (B) das zweite Cx-T1-Etikett und bringen Sie es
am gegeniiberliegenden Ende des Kabels an, das an denEinschub fiir PCle3-Erweiterungen ange-
schlossen wird. Stellen Sie sicher, dass das Etikett mehr als 100 mm (4 Zoll) vom Ende des Kabels
(G) entfernt angebracht wird. Siehe [Abb. 19 auf Seite 27
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Abbildung 19. Kabel des Erweiterungseinschubs beschriften

9. Bringen Sie die Positionsetiketten des Einschubs fiir PCle3-Erweiterungen am Kabel des Erweite-
rungseinschubs an:

Anmerkung: Wahrend Sie diese Schritte ausfiihren, finden Sie unter [Abb. 19| weitere Referenzinfor-
mationen.

a.
b.

g.

Suchen Sie den Einschub fiir PCle3-Erweiterungen (H), den Sie an das Hostsystem anschliefSen.
Suchen Sie den Etikettenbogen mit der Seriennummer des Einschubs fiir PCle3-Erweiterungen

@D.
Gleichen Sie die Seriennummer des Einschubs fiir PCle3-Erweiterungen (J) mit der Seriennum-
mer auf dem Etikettenbogen fiir den Einschub fiir PCle3-Erweiterungen (I) ab.

Ermitteln Sie die Position des E/A-Moduls am Einschub fiir PCle3-Erweiterungen, an dem Sie
das erste Kabelpaar anschliefsen.

Anmerkung: Informationen zu Platzierungsregeln fiir PCle-Adapter und Steckplatzprioritdten
fiir Ihr System oder Ihren Erweiterungseinschub finden Sie unter [Platzierungsregeln fiir PCle-Ad-
lapter und Steckplatzpriorititen| (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/
p8hak/p8hak_pciadapters_slot_all_mtms.htm).

Suchen Sie die Etiketten auf dem Etikettbogen fiir den Einschub fiir PCle3-Erweiterungen, die
der Position des E/A-Moduls entsprechen.

Bringen Sie das P1-T1-Etikett ganz links am Steckerende des Kabels (K) an. Siehe Umwi-
ckeln Sie das Kabel mit dem leeren Ende des Etiketts zuerst, damit die Positionsinformationen (F)
sichtbar sind.

Entnehmen Sie dem Erweiterungseinschub-Etikettenbogen das zweite P1-T1-Etikett, und bringen
Sie es am gegeniiberliegenden Ende des Kabels mit einem Abstand von mehr als 100 mm (4 Zoll)

zum Kabelende (L) an. Siehe |Abb. 19

10. Etikettiertes Kabel verlegen:
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a.

b.

Lokalisieren Sie das Steckerende des Kabels mit dem Etikett P1-T1 des Hostsystems (E) und le-
gen Sie es in der Nédhe des Anschlusses T1 des optischen PCle3-Kabeladapters ab.

Verlegen Sie das Kabel, und legen Sie das Steckerende (K) in der Néhe des E/A-Moduls am Ein-
schub fiir PCle3-Erweiterungen ab.

11. Wiederholen Sie die Schritte [8 auf Seite 26| bis [L0 auf Seite 27 fiir das andere Kabel des Kabelpaars.
12. Wenn Sie weitere Kabelpaare beschriften und verlegen miissen, wiederholen Sie die Schritte

Beite 26]bis [1]

13. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Kabel des Erweiterungseinschubs zu verlegen:

a.

C.

Legen Sie das Steckerende von einem der Kabel des Erweiterungseinschubs in der Néhe des An-
schlusses T1 des optischen PCle3-Kabeladapters in Ihrem System ab.

Anmerkung: Informationen zu Platzierungsregeln fiir PCle-Adapter und Steckplatzprioritdten
fiir Thr System oder Thren Erweiterungseinschub finden Sie unter [Platzierungsregeln fiir PCle-Ad-
lapter und Steckplatzpriorititen| (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter /POWERS/
p8hak/p8hak_pciadapters_slot_all_mtms.htm).

Verlegen Sie das Kabel und legen Sie das gegeniiberliegende Steckerende in der Néahe des E/A-
Moduls des Einschubs fiir PCle3-Erweiterungen ab.

Wiederholen Sie diesen Schritt fiir das andere Kabel des Kabelpaars sowie fiir andere Kabelpaare.

14. Fihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Kabel des Erweiterungseinschubs an die Anschliisse
des optischen PCle3-Kabeladapters in Ihrem Hostsystem und ein PCle3-Fanoutmodul mit 6 Steck-
plédtzen in Threm Einschub fiir PCle3-Erweiterungen anzuschliefSen:

a.

Legen Sie fest, welches Kabel des Erweiterungseinschubs Sie zuerst anschlieffen méochten. Es ist
das Kabel, das sich in der Ndahe des Anschlusses T1 am PCle3-Kabeladapter in Ihrem System be-
findet.

Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom Stecker des Kabels des Erweiterungseinschubs. Halten

Sie das Kabelgehduse (B) an den kurzen Kanten mit Daumen und Zeigefinger einer Hand. Dann
greifen Sie die Abdeckung an der langen Kante (A) mit Zeigefinger und Daumen der anderen

Hand und ziehen die Schutzabdeckung ab. Siehe

Anmerkung: Halten Sie die Schutzabdeckung dicht am geschlossenen Ende.
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Abbildung 20. Schutzabdeckung vom Stecker des Kabels des Erweiterungseinschubs entfernen

C.

Schliefien Sie das Kabel des Erweiterungseinschubs am Steckplatz T1 des optischen PCle3-Kabe-
ladapters in Ihrem System an.

Entfernen Sie die Schutzabdeckung und schlieffen Sie das Kabel an, das sich in der Néhe des An-
schlusses T2 am PCle3-Kabeladapter in Ihrem System befindet.
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e. Entfernen Sie die Schutzabdeckung und schlieffen Sie das andere Ende des Kabels des Erweite-
rungseinschubs an, das sich in der Ndhe des Anschlusses T1 am PCle3-Fanoutmodul mit 6 Steck-
platzen in Threm Einschub fiir PCle3-Erweiterungen befindet.

f. Entfernen Sie die Schutzabdeckung und schlieflen Sie das andere Ende des Kabels an, das sich in
der Néhe des Anschlusses T2 am PCle3-Fanoutmodul mit 6 Steckplédtzen in Threm Einschub fiir
PCle3-Erweiterungen befindet.

Einschub fur
E/A-Erweiterungen

Server
Fanoutmodul
PCle3-Kabeladapter c1
c2
T1 - T1 c3
Kabel des Einschubs
T2 T2 e
c5
C6
Fanoutmodul
PCle3-Kabeladapter c1
C2
T - T c3
Kabel des Einschubs
T2 T2 e

C5
C6
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Abbildung 21. Kabel des Erweiterungseinschubs anschlief3en

15. Wabhlen Sie eine der folgenden Optionen aus:
* Wenn Sie iiber ein anderes E/A-Modul verfiigen, kehren Sie zu Schritt 14 auf Seite 28| zuriick.
* Wenn Sie nicht {iber ein anderes E/A-Modul verfiigen, fahren Sie mit Schritt fort.

16. Verlegen Sie die Kabel fiir die PCle-Adapter und die Kabel des Erweiterungseinschubs in der Kabel-
fiihrung bzw. dem Kabelgelenktrager, und befestigen Sie diese mit den Klettverschliissen.

Notes:

* Stellen Sie bei Kabelfiihrungen sicher, dass sich diese in der hochstmoglichen Position befinden,
sodass die Kabel ausreichend viel Platz bis zur untersten Position haben.

* Weitere Informationen zur Kabelfiihrung finden Sie in [, Kabelgelenktriger” auf Seite 35 und [Netz-
[kabelfithrung und -sicherung|

Netzkabel anschlieBen und System und Einschub fur PCle-Gen3-E/A-
Erweiterungen einschalten

Hier erfahren Sie, wie Sie das System und den Einschub fiir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen (Einschub fiir
PCle3-Erweiterungen) einschalten.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Netzkabel an das System anzuschlieffen und das System
und den Einschub fiir PCle3-Erweiterungen einzuschalten:

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung ange-
legt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.

2. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Netzkabel anzuschliefien:
a. Schliefien Sie die Netzkabel an den Versorgungsstromkreis an.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die Netzkabel an den Versorgungsstromkreis angeschlossen sind,
bevor Sie diese an das Netzteil des Einschubs fiir PCle3-Erweiterungen anschliefsen.

b. Verlegen Sie die Netzkabel so durch den S-Karabiner, dass die Kabel das bzw. die PCle=3-Fanout-
module mit 6 Steckplitzen nicht behindern. Siehe [Abb. 22 auf Seite 30}
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Abbildung 22. Netzkabel durch die S-Karabiner verlegen und an die Stromversorgung anschlieBen
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C. Schliefsen Sie das andere Ende der Netzkabel an die Stromversorgung am zu installierenden Ein-
schub fiir PCle3-Erweiterungen an. Siehe

Notieren Sie sich das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit. Diese Informationen bendtigen Sie,
wenn Sie das System einschalten und auf wartungsfahige Ereignisse iiberpriifen.

Fiihren Sie eine der folgenden Optionen aus, um das System im Firmware-Standby-Status einzuschal-
ten und auf wartungsfiahige Ereignisse zu {iberpriifen:

* Wenn Ihr System von einer HMC verwaltet wird, wéhlen Sie eine der folgenden Optionen aus:

— Wenn Sie eine HMC Classic- oder eine HMC Enhanced-Schnittstelle verwenden, fahren Sie mit
Schritt El fort.

— Wenn Sie eine HMC Enhanced + Technologievorschau (vor allg. Verfiigbarkeit)- oder eine HMC
Enhanced+-Schnittstelle verwenden, fahren Sie mit Schritt |6 auf Seite 31| fort.
* Wenn Ihr System von einer Advanced System Management Interface (ASMI) verwaltet wird, greifen

Sie auf die ASMI zu, indem Sie die Berechtigungsstufe eines Administrators oder eines autorisierten
Service-Providers verwenden und anschlieflend mit Schritt |7 auf Seite 32| fortfahren.

Wenn Sie eine Schnittstelle vom Typ HMC Classic oder HMC Enhanced verwenden, fiihren Sie fol-
gende Schritte aus:

a. Blenden Sie im HMC-Navigationsbereich Systemmanagement ein, und klicken Sie auf Server.

b. Aktivieren Sie das Kontrollkédstchen neben dem Namen des Systems, fiir das Sie die Tasks aktivie-
ren mochten.

¢. Um das System bis zum Firmware-Standby-Status hochzufahren, fiihren Sie die folgenden Schritte
aus:

1)
2) Klicken Sie auf die Registerkarte Einschaltparameter.
3)

Klicken Sie im Menti Tasks auf Eigenschaften.

Notieren Sie sich die aktuelle Einstellung im Feld Startrichtlinie fiir die Partition, damit Sie
diese Einstellung spéter in dieser Prozedur wieder vornehmen koénnen.
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4) Setzen Sie das Feld Startrichtlinie fiir die Partition auf Benutzerinitiiert. Klicken Sie auf OK.

d. Klicken Sie im Menii Tasks auf Operationen > Einschalten. Klicken Sie auf OK.

e. Beobachten Sie im Inhaltsbereich das betreffende System, bis der Wert in der Statusspalte auf

f.

g.

Standby wechselt.

Um das Feld Startrichtlinie fiir die Partition auf den urspriinglichen Wert zuriickzusetzen, fithren
Sie die folgenden Schritte aus:

1) Klicken Sie im Menii Tasks auf Eigenschaften.

2) Klicken Sie auf die Registerkarte Einschaltparameter.

3) Setzen Sie das Feld Startrichtlinie fiir die Partition auf den anfangs notierten Wert.
4) Klicken Sie auf OK.

Um auf neue wartungsfihige Ereignisse, die wéhrend dieser Prozedur generiert wurden, zu prii-
fen und diese zu bearbeiten, fithren Sie die folgenden Schritte aus:

1) Klicken Sie im Navigationsbereich auf Service-Management.
2) Waihlen Sie Wartungsfahige Ereignisse verwalten aus.

3) Geben Sie Ereigniskriterien an, darunter auch Ereignisse, die wahrend der Prozedur generiert
wurden. Geben Sie insbesondere das verwaltete System an, dem der Einschub fiir PCle3-Er-
weiterungen hinzugefiigt wurde, und geben Sie ein Datum und einen Zeitraum an, der das
Datum und die Uhrzeit beinhaltet, die Sie zuvor notiert haben.

4) Fiihren Sie fiir alle offenen wartungsfdhigen Ereignisse eine Fehleranalyse durch.
5) Fahren Sie mit Schritt [8 auf Seite 32| fort.

6. Wenn Sie eine Schnittstelle vom Typ HMC Enhanced + Technologievorschau (vor allg. Verfligbarkeit)
oder HMC Enhanced+ verwenden, fiihren Sie folgende Schritte aus:

@

Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol fir Ressourcen und wahlen Sie an-
schlieffend Alle Systeme aus.

Waihlen Sie im Inhaltsbereich den Namen des Systems aus, fiir das Sie die Aktionen einsehen
mochten.

Um das System bis zum Firmware-Standby-Status hochzufahren, fiihren Sie die folgenden Schritte
aus:

—

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Eigenschaften > Weitere Eigenschaften.

N

)
) Klicken Sie auf die Registerkarte Parameter einschalten.
)

3) Notieren Sie sich die aktuelle Einstellung im Feld Startrichtlinie fiir die Partition, damit Sie

diese Einstellung spéter in dieser Prozedur wieder vornehmen konnen.
4) Setzen Sie das Feld Startrichtlinie fiir die Partition auf Benutzerinitiiert. Klicken Sie auf OK.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Systemaktionen > Operationen > Einschalten und an-
schlieffend auf OK.

Beobachten Sie im Inhaltsbereich das betreffende System, bis der Wert in der Statusspalte auf
Standby wechselt.

Um das Feld Startrichtlinie fiir die Partition auf den urspriinglichen Wert zuriickzusetzen, fithren
Sie die folgenden Schritte aus:

1) Klicken Sie im Navigationsbereich auf Eigenschaften > Weitere Eigenschaften.
2) Klicken Sie auf die Registerkarte Parameter einschalten.
3) Setzen Sie das Feld Startrichtlinie fiir die Partition auf den anfangs notierten Wert.

Um auf neue wartungsfahige Ereignisse, die wahrend dieser Prozedur generiert wurden, zu prii-
fen und diese zu bearbeiten, fiithren Sie die folgenden Schritte aus:

1) Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol fiir die Wartungsfahigkeit und wahlen Sie
anschlielend Manager fiir wartungsfiahige Ereignisse aus.
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2) Geben Sie Ereigniskriterien an, darunter auch Ereignisse, die wéhrend der Prozedur generiert
wurden. Geben Sie insbesondere das verwaltete System an, dem der Einschub fiir PCle3-Er-
weiterungen hinzugefiigt wurde, und geben Sie ein Datum und einen Zeitraum an, der das
Datum und die Uhrzeit beinhaltet, die Sie zuvor notiert haben.

3) Fiihren Sie fiir alle offenen wartungsfahigen Ereignisse, die im vorherigen Schritt identifiziert
wurden, eine Fehleranalyse durch.

4) Fahren Sie mit Schritt 8| fort.

7. Wenn Sie eine ASMI verwenden, fithren Sie die folgenden Schritte aus:

a.
b.
c.

Erweitern Sie im ASMI-Navigationsbereich Stromversorgungs-/Neustartsteuerung.
Klicken Sie auf System ein-/ausschalten.

Notieren Sie sich die aktuelle Einstellung im Feld Startrichtlinie fiir die Server-Firmware, damit
Sie diese Einstellung spéter in dieser Prozedur wieder vornehmen koénnen.

Setzen Sie das Feld Startrichtlinie fiir Server-Firmware auf Standby (Benutzerinitiiert).

e. Klicken Sie auf System ein-/ausschalten.

—h

. Klicken Sie in regelméfiigen Abstdnden erneut auf System ein-/ausschalten, um die Informationen

auf der Anzeige zu aktualisieren, bis der Wert im Feld Aktueller Status der Systemfirmware auf
Standby wechselt.

Um das Feld Startrichtlinie fiir die Server-Firmware auf den urspriinglichen Wert zuriickzuset-
zen, fithren Sie die folgenden Schritte aus:

1) Erweitern Sie im ASMI-Navigationsbereich Stromversorgungs-/Neustartsteuerung.
2) Klicken Sie auf System ein-/ausschalten..

3) Legen Sie das Feld "Startrichtlinie der Server-Firmware" auf den Wert fest, den Sie in Schritt
aufgezeichnet haben.

4) Um auf neue wartungsfahige Ereignisse, die wahrend dieser Prozedur generiert wurden, zu
priifen und diese zu bearbeiten, fiithren Sie die folgenden Schritte aus:

a) Erweitern Sie im ASMI-Navigationsbereich Systemservicehilfen.
b) Klicken Sie auf Fehler-/Ereignisprotokolle.

¢) Suchen Sie in der Tabelle der wartungsfahigen/Aufmerksamkeit erfordernden Ereignisse
nach Ereignissen, die wiahrend dieser Prozedur generiert wurden. Der Wert in der Spalte
Zeit muss nach der zuvor notierten Zeit und dem notierten Datum liegen.

d) Fiihren Sie fiir alle offenen wartungsfahigen Ereignisse, die im vorherigen Schritt identifi-
ziert wurden, eine Fehleranalyse durch.

8. Schalten Sie das System ein, bis es den Laufstatus erreicht, indem Sie eine der folgenden Optionen
wahlen:

32

Schalten Sie mindestens eine logische Partition ein. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter
[,System oder logische Partition starten” auf Seite 40

Notes:

— Wenn Sie eine Partition starten, wiahrend sich das System im Standby-Zustand befindet, wechselt
das System vom Standby-Status zum Betriebs- bzw. Laufstatus.

— Diese Option ist nur verfiigbar, wenn Sie ein HMC haben.

Schalten Sie das System aus und wieder ein. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter |,,Systeal
oder logische Partition stoppen” auf Seite 37| und |, System oder logische Partition starten” auf Seite]

10]
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Installation des Einschubs fir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen abschlie-
Ben
Hier erhalten Sie Informationen zum Abschlieen des Installationsprozesses.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um den Installationsprozess abzuschlieflen:
1. Wenn das System {iber eine Riickwand verfiigt, schlieffen Sie sie bzw. tauschen Sie sie aus.

2. Uberpriifen Sie, ob das System bzw. die logische Partition den Einschub erkannt hat. Entsprechende
Anweisungen hierzu finden Sie unter [Installiertes Teil {iberpriifen| (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter /POWERS/p8haj/pxhaj_hsmverify.htm).

3. Wenn das System logische Partitionen umfasst, kénnen Sie nun E/A-Steckpldtze in den Erweiterungs-
einschiiben zuweisen, die logischen Partitionen hinzugefiigt wurden. Anweisungen hierzu finden Sie
in [Physische E/A-Einheiten und -Steckpldtze dynamisch verwalten| (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter /POWERS/p8hat/p8hat_dlpariopp6.htm).

4. Sie haben die Schritte zur Installation des Einschubs fiir PCle3-Erweiterungen abgeschlossen. Wenn
Sie von einer anderen Prozedur hierher verwiesen wurden, kehren Sie zu dieser Prozedur zuriick.
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Referenzinformationen

Verwenden Sie zur Ausfithrung von Installations- und Konfigurationstasks nach Bedarf die Informationen
in diesem Abschnitt.

Kabelgelenktrager

Mit diesen Richtlinien wird sichergestellt, dass Ihr System und die zugehdorigen Kabel iiber einen optima-
len Sicherheitsbereich fiir Wartungstasks und andere Zwecke verfiigen. Auflerdem finden Sie in den
Richtlinien Anweisungen zur ordnungsgemafien Verkabelung Ihres Systems und zur Verwendung der
entsprechenden Kabel.

Die folgenden Anleitungen enthalten Informationen zur Installation, Migration, Verlagerung oder Aktuali-
sierung Thres Systems:

* Bringen Sie die Einschiibe, wo moglich, so in den Racks an, dass ausreichend Platz fiir die Kabelfiih-
rung an Unter- und Oberseite des Racks und zwischen den Einschiiben vorhanden ist.

* Kiirzere Einschiibe sollten nicht zwischen langeren Einschiiben im Rack angebracht werden (es sollte z.
B. kein 19-Zoll-Einschub zwischen zwei 24-Zoll-Einschiiben angebracht werden).

* Wenn eine bestimmte Kabelsteckreihenfolge erforderlich ist, beispielsweise zur Parallelwartung (sym-
metrischer Mehrprozesskabel), beschriften Sie die Kabel entsprechend und notieren Sie die Reigenfolge.

* Installieren Sie die Kabel in der folgenden Reihenfolge, um die Kabelfiihrung zu vereinfachen:
1. Netzkabel

2. Dateniibertragungskabel (Serial-Attached SCSI, InfiniBand, Remote Input/Output und Peripheral
Component Interconnect Express)

Anmerkung: Installieren und verlegen Sie die Ubertragungskabel, angefangen vom kleinsten
Durchmesser bis zum groéfiten Durchmesser. Dies gilt fiir die Installation der Kabel im Kabelgelenk-
trager und fiir die Halterung im Rack, in den Halterungen und anderen Komponenten, die zur Ka-
belfithrung zur Verfligung stehen.

+ Installieren und verlegen Sie die Ubertragungskabel, angefangen vom kleinsten Durchmesser bis zum
grofsten Durchmesser.

* Verwenden Sie die innersten Kabelkanéle der Kabelfiithrung fiir die Netzkabel.

+ Verwenden Sie die mittleren Kabelkanile der Kabelfiihrung fiir die Ubertragungskabel.

* Die duflerste Reihe Kabelkanile der Kabelfiihrung stehen zur Kabelverlegung zur Verfiigung.

* Verwenden Sie die Kabelfithrung an den Seiten des Racks fiir die Verwaltung iiberlanger Netzkabel.

* An der Oberseite des Racks befinden sich vier Kabelkanile der Kabelfithrung. Verwenden Sie diese Ka-
belkanéle, um die Kabel von einer Seite des Racks zur anderen Seite zu verlegen (wo moglich, die Ka-
bel zur Oberseite des Racks verlegen). Diese Kabelfiihrung verhindert, dass ein Kabelbiindel die Off-
nung des Kabelausgangs an der Unterseite des Racks blockiert.

* Verwenden Sie die mit dem System bereitgestellte Kabelfiihrungshalterung, um die Kabelfiihrung bei
der Parallelwartung gewdhrleisten zu konnen.

* Halten Sie bei Ubertragungskabeln (SAS, IB und PCle) einen Mindestbiegedurchmesser von 101,6 mm
(4 Zoll) ein.

* Halten Sie bei Netzkabeln eine Mindestbiegedurchmesser von 50,8 mm (2 Zoll) ein.
* Verwenden Sie fiir jede Punkt-zu-Punkt-Verbindung das kiirzeste verfiigbare Kabel.

* Lassen Sie ausreichend Durchhang, wenn Kabel iiber die Riickseite eines Einschubs verlegt werden
miissen, damit bei Wartungen des Einschubs nicht zu viel Zug auf die Kabel ausgetibt wird.
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* Lassen Sie beim Verlegen ausreichend Durchhang um den Netzanschluss an der Stromversorgungsein-
heit iibrig, damit das Netzkabel zwischen Wand und Stromversorgungseinheit mit der Stromversor-
gungseinheit verbunden werden kann.

* Verwenden Sie gegebenenfalls Klettverschliisse.

Anmerkung:
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Abbildung 23. Kabelkanéle der Kabelfiihrung
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Abbildung 24. Kabelbiegeradius
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Netzkabelverlegung und -halterung

Durch eine ordnungsgeméfie Netzkabelverlegung und -halterung wird sichergestellt, dass Ihr System mit
einem Netzteil verbunden bleibt.
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Der primadre Zweck einer Netzkabelhalterung besteht darin, einen unerwarteten Spannungsverlust auf Ih-
rem System zu verhindern, durch den der Systembetrieb beeintrachtigt werden konnte.

Es sind verschiedene Arten von Netzkabelhalterungen verfiigbar. Zu einigen der am haufigsten verwen-
deten Halterungsarten zdhlen die folgenden:

* Kabelgelenktrager
* Ringe

* Klemmen

* Plastiktrageriemen
* Klettverschliisse

Netzkabelhalterungen befinden sich in der Regel an der Riickseite der Einheit und bei einem Chassis
oder Sockel in der Ndhe des aktuellen Netzkabels (Wechselstrom).

Bei Einschubsystemen, die auf Schienen installiert sind, sollte der bereitgestellte Kabelgelenktrager ver-
wendet werden.

Bei Einschubsystemen, die nicht auf Schienen installiert sind, sollten die bereitgestellten Ringe, Klemmen
oder Trageriemen verwendet werden.

Tragersperre

HAD552-0

Beweglicher Trager &

Abbildung 25. Kabelfiihrungshalterung

System oder logische Partition stoppen

Hier erfahren Sie, wie ein System oder eine logische Partition als Teil eines System-Upgrades oder einer
Serviceaktion gestoppt wird.

Achtung: Wird das System mit dem Netzschalter oder iiber Befehle an der Hardware Management Con-
sole (HMC) gestoppt, konnen in Datendateien unvorhersehbare Ergebnisse auftreten. Zudem kann das
néchste Starten des Systems ldnger dauern, wenn nicht alle Anwendungen vor dem Stoppen des Systems
beendet wurden.

Wihlen Sie die entsprechende Prozedur zum Stoppen des Systems oder der logischen Partition aus.

System stoppen, das nicht von einer HMC verwaltet wird

Moglicherweise miissen Sie das System stoppen, um eine andere Aufgabe auszufithren. Wenn Thr System
nicht mit der Hardware Management Console (HMC) verwaltet wird, miissen Sie diese Anweisungen be-
folgen, um das System mit dem Netzschalter oder Advanced System Management Interface (ASMI) zu
stoppen.

Fiihren Sie vor dem Stoppen des Systems die folgenden Schritte aus:
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1. Achten Sie darauf, dass alle Jobs abgeschlossen sind, und beenden Sie alle Anwendungen.

2. Wenn eine logische Partition des virtuellen E/A-Servers (VIOS, Virtual I/O Server) aktiv ist, miissen
Sie darauf achten, dass alle Clients heruntergefahren sind oder mit einem Alternativverfahren auf ihre
Einheiten zugreifen konnen.

System mit der Steuerkonsole stoppen

Moglicherweise miissen Sie das System stoppen, um eine andere Aufgabe auszufiihren. Wenn Ihr System
nicht mit der Hardware Management Console (HMC) verwaltet wird, befolgen Sie diese Anweisungen,
um das System mit dem Netzschalter zu stoppen.

In der folgenden Prozedur wird beschrieben, wie ein nicht von der HMC verwaltetes System gestoppt
wird.

1. Melden Sie sich als Benutzer mit der Berechtigung zur Ausfiihrung des Befehls shutdown oder
pwrdwnsys (System ausschalten) bei der Hostpartition an.

2. Geben Sie an der Befehlszeile einen der folgenden Befehle ein:
* Geben Sie bei einem System mit dem Betriebssystem AIX den Befehl shutdown ein.
* Geben Sie bei einem System mit dem Betriebssystem Linux den Befehl shutdown -h now ein.

* Geben Sie bei einem System mit dem Betriebssystem IBM i den Befehl PWRDWNSYS ein. Ist Ihr System
partitioniert, verwenden Sie den Befehl PWRDWNSYS, um die einzelnen sekundéren Partitionen auszu-
schalten. Verwenden Sie dann den Befehl PWRDWNSYS, um die primére Partition auszuschalten.

Mit diesem Befehl wird das Betriebssystem gestoppt. Die Stromversorgung des Systems wird ausge-
schaltet, die Betriebsanzeige beginnt, langsam zu blinken, und das System geht in einen Standby-Sta-
tus tiber.

3. Schreiben Sie den in der Anzeige der Steuerkonsole angezeigten IPL-Typ und IPL-Modus auf, damit
Sie das System nach Abschluss der Installation oder des Austauschs wieder in diesen Status zuriick-
setzen konnen.

4. Schalten Sie alle an das System angeschlossenen Einheiten aus.

System mit der ASMI stoppen

Moglicherweise miissen Sie das System stoppen, um eine andere Aufgabe auszufithren. Wenn Ihr System
nicht mit der Hardware Management Console (HMC) verwaltet wird, befolgen Sie diese Anweisungen,
um das System mit der Advanced System Management Interface (ASMI) zu stoppen.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um ein System mit der ASMI zu stoppen:
1. Geben Sie in der ASMI-Eingangsanzeige Ihre Benutzer-ID und Ihr Kennwort an und klicken Sie auf
Anmelden.

2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Stromversorgungs-/Neustartsteuerung > System ein-/
ausschalten. Der Stromversorgungsstatus des Systems wird angezeigt.

3. Geben Sie die erforderlichen Einstellungen an und klicken Sie auf Einstellung speichern und aus-
schalten.

System mit der HMC stoppen

Sie konnen die Hardware Management Console (HMC) dazu verwenden, das System oder eine logische
Partition zu stoppen.

Standardmaéfig ist das verwaltete System so eingestellt, dass es automatisch ausgeschaltet wird, wenn die
letzte aktive logische Partition auf dem verwalteten System heruntergefahren wird. Wenn Sie die Merk-
male des verwalteten Systems in der HMC so einstellen, dass das verwaltete System nicht automatisch
ausgeschaltet wird, miissen Sie diese Prozedur verwenden, um das verwaltete System auszuschalten.
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Achtung: Stellen Sie sicher, dass die aktiven logischen Partitionen auf dem verwalteten System herun-
tergefahren sind, bevor Sie das verwaltete System ausschalten. Wird das verwaltete System ausgeschaltet,
ohne dass zuerst die logischen Partitionen heruntergefahren werden, werden die logischen Partitionen ab-
normal heruntergefahren, was zu einem Datenverlust fithren kann. Wenn Sie eine logische Partition des
virtuellen E/A-Servers (VIOS, I/0 Server) verwenden, miissen Sie darauf achten, dass alle Clients herun-
tergefahren sind oder iiber ein Alternativverfahren auf ihre Einheiten zugreifen kénnen.

Mochten Sie ein verwaltetes System ausschalten, miissen Sie zu einer der folgenden Berechtigungsklassen
gehoren:

* Superadministrator

* Ansprechpartner (Kundendienst)
* Bediener

* Produktentwickler

Anmerkung: Als Produktentwickler miissen Sie sicherstellen, dass der Kunde alle aktiven Partitionen
und das verwaltete System ausgeschaltet hat. Fahren Sie nur mit der Prozedur erst fort, wenn der Ser-
verstatus in Ausgeschaltet gedndert ist.

System mithilfe der Schnittstelle HMC Classic oder HMC Enhanced stoppen
Hier wird beschrieben, wie Sie ein System mithilfe der Schnittstelle HMC Classic oder HMC Enhanced
stoppen.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um das System oder die logische Partition mit der Schnittstelle
HMC Classic oder HMC Enhanced zu stoppen:

1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Systemmanagement > Server.
2. Waihlen Sie im Inhaltsbereich das verwaltete System aus.

3. Klicken Sie im Bereich "Tasks" auf Operationen > Ausschalten.

4. Wibhlen Sie den geeigneten Ausschaltmodus aus und klicken auf OK.

Zugehorige Informationen:

[+ [Logische Partitionen beenden und erneut starten|

System mithilfe der Schnittstelle HMC Enhanced + Technologievorschau (vor allg.
Verflugbarkeit) oder HMC Enhanced+ stoppen

Hier wird beschrieben, wie Sie ein System mithilfe der Schnittstelle HMC Enhanced + Technologievor-
schau (vor allg. Verfiigbarkeit) oder HMC Enhanced+ stoppen.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um das System oder die logische Partition mit der Schnittstelle
HMC Enhanced + Technologievorschau (vor allg. Verfiigbarkeit) oder HMC Enhanced+ zu stoppen:

1. Sie miissen alle aktiven logischen Partitionen inaktivieren, bevor Sie das System ausschalten. Fithren
Sie die folgenden Schritte aus, um logische Partitionen fiir ein bestimmtes System zu inaktivieren:

a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol Ressourcen und anschlieffend auf
Alle Systeme.

Klicken Sie auf den Namen des Systems, fiir das Sie Partitionen inaktivieren mdochten.
Klicken Sie im Navigationsbereich auf Partitionen > Partitionen anzeigen.

Wihlen Sie die logische Partition aus, die Sie inaktivieren mochten.

®aouo

Klicken Sie im Inhaltsbereich auf Aktionen > Inaktivieren.
f. Klicken Sie auf OK.
2. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um das System auszuschalten:
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a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol Ressourcen und anschlieflend auf
Alle Systeme.

b. Wahlen Sie das System aus, das Sie ausschalten mdchten.
c. Klicken Sie im Inhaltsbereich auf Aktionen > Alle Aktionen anzeigen > Ausschalten.
d. Klicken Sie auf OK.

IBM PowerKVM-System stoppen

Sie konnen ein IBM PowerKVM-System mit der Intelligent Platform Management Interface (IPMI) stop-
pen.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um ein IBM PowerKVM-System zu stoppen:

1. Melden Sie sich als Rootbenutzer oder mit sudo-Berechtigung beim Host an.

2. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die einzelnen Géste auszuschalten.
a. Geben Sie virsh Tist ein, um eine Liste mit allen Gasten abzurufen.

b. Geben Sie fiir jeden Gast in der Liste virsh shutdown Dominenname oder virsh shutdown Domiinen-
ID ein.

Anmerkung:

Geben Sie virsh 1ist ein, um zu iiberpriifen, ob alle Géste ausgeschaltet worden sind. Wenn ein
Gast nicht ausgeschaltet worden ist, geben Sie virsh destroy Dominenname oder virsh destroy
Domiinen-ID ein, um den Gast auszuschalten.

3. Fiihren Sie den Befehl ipmitool -I Tanplus -H FSP IP -P ipmipassword chassis power off von einem
fernen System aus.

System oder logische Partition starten

Hier erfahren Sie, wie ein System oder eine logische Partition nach der Ausfiihrung einer Serviceaktion
oder eines System-Upgrades gestartet wird.

System starten, das nicht von einer HMC verwaltet wird

Sie konnen den Netzschalter oder die ASMI verwenden, um ein System zu starten, das nicht von einer
Hardware Management Console (HMC) verwaltet wird.

System mit der Steuerkonsole starten
Sie kénnen den Netzschalter der Steuerkonsole verwenden, um eine System zu starten, das nicht von ei-
ner Hardware Management Console (HMC) verwaltet wird.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um ein System mit der Steuerkonsole zu starten:
1. Falls erforderlich, 6ffnen Sie die vordere Rackklappe.

2. Achten Sie vor dem Driicken des Netzschalters auf der Steuerkonsole darauf, dass die Systemeinheit
wie folgt an den Versorgungsstromkreis angeschlossen ist:

+ Alle Netzkabel des Systems sind an einen Versorgungsstromkreis angeschlossen.
* Die Betriebsanzeige (siehe folgende Abbildung) blinkt langsam.
* Oben in der Anzeige (siehe folgende Abbildung) erscheint 01 V=F.
3. Driicken Sie den Netzschalter (A) (siehe folgende Abbildung) auf der Steuerkonsole.
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Vorderansicht

Ansicht von oben

®

P8HB5500-1

H I J

Abbildung 26. Steuerkonsole

¢ A: Netzschalter

Leuchtet die Anzeige permanent, wird die Einheit vollstandig mit Strom versorgt.
Blinkt die Anzeige, befindet sich die Stromversorgung der Einheit im Standby-Modus.

Es dauert nach dem Driicken des Netzschalters ca. 30 Sekunden, bis die Betriebsanzeige nicht
mehr blinkt, sondern permanent leuchtet. Wahrend der Ubergangszeit blinkt die Anzeige mogli-
cherweise schneller.

* B: Kennzeichnungsanzeige fiir Gehduse

Leuchtet die Anzeige permanent, weist dies auf den Identifikationsstatus hin, der zum Identifi-
zieren eines Teils verwendet wird.

Ist die Anzeige aus, arbeitet das System normal.

* C: Systeminformationsanzeige

Ist die Anzeige aus, arbeitet das System normal.
Leuchtet die Anzeige auf, ist fiir das System ein Eingriff erforderlich.

* D: Gehdusefehleranzeige

* E
* F

Leuchtet die Anzeige permanent, weist dies auf einen Fehler im Gehduse hin.
Ist die Anzeige aus, arbeitet das System normal.

: Entnahmetaste

: Funktions-/Datenanzeige

* G: Grundstellungsknopf (Nadelloch)

LI
o]:

H: Schaltfliche zum Verringern

Eingabeknopf
Schaltflache zum Erhohen

Beobachten Sie nach dem Driicken des Netzschalters die folgenden Aspekte:

* Die Betriebsanzeige beginnt, schneller zu blinken.
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* Die Kiihlungsliifter des Systems werden nach ca. 30 Sekunden aktiviert und erhdhen die Betriebsge-
schwindigkeit.

* Statusanzeiger, auch als "Priifpunkte” bezeichnet, erscheinen in der Anzeige der Steuerkonsole,
wahrend das System gestartet wird. Blinkt die Betriebsanzeige auf der Steuerkonsole nicht mehr,
sondern leuchtet permanent, wurde das System eingeschaltet.

Tipp: Wenn das System durch Driicken des Netzschalters nicht gestartet wird, wenden Sie sich an die
néchste Unterstiitzungsstufe oder Ihren Service-Provider.

System mit der ASMI starten
Sie kénnen die ASMI verwenden, um ein System zu starten, das nicht von einer Hardware Management
Console (HMC) verwaltet wird.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um ein System mit der ASMI zu starten:

1. Geben Sie in der ASMI-Eingangsanzeige Thre Benutzer-ID und Ihr Kennwort an und klicken Sie auf
Anmelden.

2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Stromversorgungs-/Neustartsteuerung > System ein-/
ausschalten. Der Stromversorgungsstatus des Systems wird angezeigt.

3. Geben Sie die erforderlichen Einstellungen an und klicken Sie auf Einstellung speichern und ein-
schalten.

System oder logische Partition mit der HMC starten

Sie kénnen die Hardware Management Console (HMC) dazu verwenden, das System oder die logische
Partition zu starten, nachdem die erforderlichen Kabel installiert und die Netzkabel an einen Versor-
gungsstromkreis angeschlossen worden sind.

System oder logische Partition mit der Schnittstelle HMC Classic oder HMC En-
hanced starten

Hier wird beschrieben, wie Sie ein System oder eine logische Partition mithilfe der Schnittstelle HMC
Classic oder HMC Enhanced starten.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um das System mit der Schnittstelle HMC Classic oder HMC En-
hanced zu starten:

1. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um sicherzustellen, dass die Startrichtlinie der logischen Partiti-
on auf Benutzerinitialisiert festgelegt ist:

a. Erweitern Sie im Navigationsbereich den Eintrag Systemmanagement > Server.
b. Wahlen Sie im Inhaltsbereich das verwaltete System aus.

c. Klicken Sie im Bereich "Tasks" auf Eigenschaften.
d

. Klicken Sie auf die Registerkarte Parameter einschalten. Stellen Sie sicher, dass im Feld Partitions-
startrichtlinie Benutzerinitialisiert festgelegt ist.

2. Fihren Sie die folgenden Schritte aus, um das verwaltete System einzuschalten:
a. Erweitern Sie im Navigationsbereich Systemmanagement > Server.
b. Wahlen Sie im Inhaltsbereich das verwaltete System aus.
c. Klicken Sie auf Operationen > Einschalten.
d. Wahlen Sie die Option "Einschalten" aus und klicken auf OK.

System oder logische Partition mithilfe der Schnittstelle HMC Enhanced + Techno-
logievorschau (vor allg. Verfiigbarkeit) oder HMC Enhanced+ starten
Hier wird beschrieben, wie Sie ein System oder eine logische Partition mithilfe der Schnittstelle HMC En-
hanced + Technologievorschau (vor allg. Verfiigbarkeit) oder HMC Enhanced+ starten.
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Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um das System oder die logische Partition mit der Schnittstelle
HMC Enhanced + Technologievorschau (vor allg. Verfiigbarkeit) oder HMC Enhanced+ zu starten:

1. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um das System einzuschalten:

b.
c.
d.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol Ressourcen und anschlieffend auf
Alle Systeme.

Wihlen Sie das System aus, das Sie einschalten mochten.
Klicken Sie im Inhaltsbereich auf Aktionen > Alle Aktionen anzeigen > Einschalten.
Klicken Sie auf OK.

2. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um eine logische Partition zu aktivieren:

b.
C.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol Ressourcen und anschlieffend auf
Alle Partitionen.

Klicken Sie auf den Namen der logischen Partition, die Sie aktivieren mochten.
Klicken Sie im Navigationsbereich auf Partitionsaktionen > Operationen > Aktivieren.

d. Klicken Sie auf OK.

3. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um eine logische Partition fiir ein bestimmtes System zu akti-
vieren:
a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol Ressourcen und anschlieffend auf

-0 ao00C

Alle Systeme.

Klicken Sie auf den Namen des Systems, in dem Sie die logische Partition aktivieren mochten.
Klicken Sie im Navigationsbereich auf Partitionen > Partitionen anzeigen.

Wihlen Sie die logischen Partitionen aus, die Sie aktivieren mochten.

Klicken Sie im Inhaltsbereich auf Aktionen > Aktivieren.

Klicken Sie auf OK.

4. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um sicherzustellen, dass die Startrichtlinie der logischen Partiti-
on auf Benutzerinitialisiert festgelegt ist:

Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol Ressourcen und anschliefiend auf
Alle Systeme.

b. Klicken Sie auf den Namen des Systems, um die Details anzuzeigen.

c. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Eigenschaften > Weitere Eigenschaften.

Klicken Sie auf die Registerkarte Parameter einschalten. Stellen Sie sicher, dass im Feld Partitions-
startrichtlinie Benutzerinitialisiert festgelegt ist.

IBM PowerKVM-System starten

Sie kénnen ein IBM PowerKVM-System mit der Intelligent Platform Management Interface (IPMI) starten.

Um ein IBM PowerKVM-System zu starten, fithren Sie den Befehl ipmitool -I Tanplus -H FSP I[P -P
ipmipassword chassis power on von einem fernen System aus.
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Anschlusspositionen

Hier finden Sie Informationen zu Anschlusspositionen fiir Gehduse, Erweiterungseinheiten und Server.

Anschlusspositionen fiir den Einschub fiir PCle-Gen3-E/A-Erweiterun-
gen

Hier erhalten Sie Informationen zu Anschlusspositionen fiir den Einschub fiir PCle-Gen3-E/A-Erweite-
rungen (Einschub fiir PCle3-Erweiterungen).

P1-C1
P1-C2
P1-C3
P1-C4
P1-C5
P1-C6
P2-C2
P2-C3
P2-C4
P2-C5
P2-C6
P8ECS902-2

P2-C1

Abbildung 27. Einschub fiir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen: PCle3-Fanoutmodul mit 6 Steckpldtzen

Weitere Informationen zu den Positionen des Einschubs fiir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen finden Sie un-
ter [Positionen des Einschubs fiir PCle-Gen3-E/A-Erweiterungen| (http:/ /www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWERS/p8ecs/p8ecs_emx0_loccodes.htm)

Hier erhalten Sie Informationen zu den Anschlusspositionen fir POW-
ER8-Server

Hier erhalten Sie Informationen zu den Anschlusspositionen fiir POWERS8-Server.

Anschlusspositionen fur die Systeme vom Typ 8247-21L, 8247-22L und 8284-22A
Hier erhalten Sie Informationen zu Anschlusspositionen fiir die Systeme vom Typ 8247-21L, 8247-22L und
8284-22A.

Die Server vom Typ 8247-21L, 8247-22L und 8284-22A mit erweiterter Funktion stellen iiber einen SAS-
Anschluss Kabelanschlusspositionen fiir Plattenlaufwerkgehéduse bereit.
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Abbildung 28. Anschlusspositionen fiir die Systeme vom Typ 8247-21L, 8247-22L und 8284-22A mit erweiterter
Funktion

Anschlusspositionen fiir das System vom Typ 8286-41A
Hier erhalten Sie Informationen zu Anschlusspositionen fiir die Einschubmodelle und Standalone-Modelle
vom Typ 8286-41A.

Der Server vom Typ 8286-41A stellt iiber einen SAS-Anschluss Kabelanschlusspositionen fiir Plattenlauf-
werkgehduse bereit.
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Abbildung 29. Anschlusspositionen fiir das Einschubsystem vom Typ 8286-41A (erweiterte Funktion)
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Abbildung 30. Anschlusspositionen fiir das Standalone-System vom Typ 8286-41A (erweiterte Funktion)

Anschlusspositionen fur das Syste

Hier erhalten Sie Informationen zu Anschlusspositionen fiir die Einschubmodelle vom Typ 8286-42A.

Der Server vom Typ 8286-42A (erweiterte Funktion) stellt {iber einen SAS-Anschluss Kabelanschlusspositi-

onen fiir Plattenlaufwerkgehduse bereit.
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Abbildung 31. Anschlusspositionen fiir das System vom Typ 8286-42A (erweiterte Funktion)
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Anschlusspositionen fir das System vom Typ 8408-ESE

Hier erhalten Sie Informationen zu Anschlusspositionen fiir das System vom Typ 8408-ESE.

Das System vom Typ 8408-ES8E stellt iiber einen SAS-Anschluss (P1-C5-T3) Kabelanschlusspositionen fiir
Plattenlaufwerkgehéduse und Kabelanschliisse (P1-C5-T1 und P1-C5-T2) fiir den Einschub fiir PCle3-Er-
weiterungen bereit.
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Abbildung 32. Anschlusspositionen fiir das System vom Typ 8408-ESE

Anschlusspositionen fiir die Systeme vom Typ 9119-MHE und 9119-MME
Hier erhalten Sie Informationen zu Anschlusspositionen fiir die Systeme vom Typ 9119-MHE und 9119-
MME.

Die Server vom Typ 9119-MHE und 9119-MME stellen fiir den Einschub fiir PCle-Gen3-E/A-Erweiterun-
gen Kabelanschlusspositionen bereit.
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Abbildung 33. Anschlusspositionen fir die Systeme vom Typ 9119-MHE und 9119-MME
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Bemerkungen

Die vorliegenden Informationen wurden fiir Produkte und Services entwickelt, die auf dem deutschen
Markt angeboten werden. IBM stellt dieses Material moglicherweise auch in anderen Sprachen zur Verfii-
gung. Fiir den Zugriff auf das Material in einer anderen Sprache kann eine Kopie des Produkts oder der
Produktversion in der jeweiligen Sprache erforderlich sein.

Moglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktio-
nen in anderen Landern nicht an. Informationen iiber die gegenwartig im jeweiligen Land verfiigbaren
Produkte und Services sind beim zustdandigen IBM Ansprechpartner erhaltlich. Hinweise auf IBM Lizenz-
programme oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von
IBM verwendet werden kénnen. Anstelle der IBM Produkte, Programme oder Services konnen auch an-
dere, dquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerbli-
chen oder anderen Schutzrechte von IBM verletzen. Die Verantwortung fiir den Betrieb von Produkten,
Programmen und Services anderer Anbieter liegt beim Kunden.

Fiir die in diesem Handbuch beschriebenen Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Paten-
tanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist keine Lizenzierung dieser Patente ver-
bunden. Lizenzanforderungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse
miissen auf Englisch formuliert werden):

IBM Director of Licensing

IBM Europe, Middle East & Africa
Tour Descartes

2, avenue Gambetta

92066 Paris La Défense

France

Trotz sorgfaltiger Bearbeitung konnen technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veroffentli-
chung nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen werden in regelméfliigen Zeitab-
stinden aktualisiert und als Neuausgabe veroffentlicht. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Ver-
besserungen und/oder Anderungen an den in dieser Verdffentlichung beschriebenen Produkten und/
oder Programmen vornehmen.

Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter werden lediglich als Service fiir den
Kunden bereitgestellt und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das iiber diese Web-
sites verfiigbare Material ist nicht Bestandteil des Materials fiir dieses IBM Produkt. Die Verwendung die-
ser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.

Werden an IBM Informationen eingesandt, konnen diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Ver-
pflichtung gegeniiber dem Einsender entsteht.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer kontrollierten Umgebung. Die
Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, konnen daher erheblich von den hier er-
zielten Ergebnissen abweichen. Einige Daten stammen moglicherweise von Systemen, deren Entwicklung
noch nicht abgeschlossen ist. Eine Gewahrleistung, dass diese Daten auch in allgemein verfiigbaren Syste-
men erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Dariiber hinaus wurden einige Daten unter Umstianden
durch Extrapolation berechnet. Die tatsdchlichen Ergebnisse konnen davon abweichen. Benutzer dieses
Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung priifen.

Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern der aufgefiihrten Pro-
dukte, deren verdffentlichten Ankiindigungen oder anderen allgemein verfiigbaren Quellen. IBM hat die-
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se Produkte nicht getestet und kann daher keine Aussagen zu Leistung, Kompatibilitdt oder anderen
Merkmalen machen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind an den je-
weiligen Anbieter zu richten.

Aussagen {iber Plane und Absichten von IBM unterliegen Anderungen oder kénnen zuriickgenommen
werden und représentieren nur die Ziele von IBM.

Alle von IBM angegebenen Preise sind empfohlene Richtpreise und konnen jederzeit ohne weitere Mittei-
lung gedndert werden. Handlerpreise konnen u. U. von den hier genannten Preisen abweichen.

Diese Veroffentlichung dient nur zu Planungszwecken. Die in dieser Veroffentlichung enthaltenen Infor-
mationen kénnen gedndert werden, bevor die beschriebenen Produkte verfiigbar sind.

Diese Veroffentlichung enthélt Beispiele fiir Daten und Berichte des alltdglichen Geschiftsablaufs. Sie sol-
len nur die Funktionen des Lizenzprogrammes illustrieren und kénnen Namen von Personen, Firmen,
Marken oder Produkten enthalten. Alle diese Namen sind frei erfunden; Ahnlichkeiten mit tatsidchlichen
Namen und Adressen sind rein zufallig.

Wird dieses Buch als Softcopy (Book) angezeigt, erscheinen keine Fotografien oder Farbabbildungen.

Diese Informationen wurden von IBM fiir die beschriebenen Maschinen erstellt. Fiir eine anderweitige
Verwendung iibernimmt IBM keine Verantwortung.

Die Datenverarbeitungssysteme von IBM sind so konzipiert, dass die Méglichkeit von nicht erkannten
Datenbeschddigungen oder Dateiverlusten weitgehend eingeschrénkt ist. Dieses Risiko kann jedoch nie
ganz ausgeschlossen werden. Kunden, bei denen nicht geplante Systemausfille oder Stérungen, Netz-
stromschwankungen bzw. -ausfille oder Komponentenfehler aufgetreten sind, miissen die zum Zeitpunkt
der Ausfille oder Storungen stattgefundenen Operationen und die dabei vom System gesicherten oder
iibertragenen Daten auf Vollstandigkeit priifen. Ferner miissen Kunden Verfahren etablieren, um sicherzu-
stellen, dass eine unabhédngige Datenpriifung durchgefiihrt wird, bevor Daten aus solchen sensiblen oder
kritischen Operationen als zuverldssig angesehen werden. Kunden sollten die Websites von IBM regelma-
Big auf aktualisierte Informationen und Fixes hin priifen, die sich auf ihr System und die zugehorige
Software beziehen.

Erkldarung zur Homologation

Moglicherweise ist dieses Produkt in Ihrem Land nicht fiir den Anschluss an Schnittstellen von 6ffentli-
chen Telekommunikationsnetzen zertifiziert. Vor der Herstellung einer solchen Verbindung ist eine ent-
sprechende Zertifizierung ggf. gesetzlich vorgeschrieben. Unterstiitzung erhalten Sie von einem IBM An-
sprechpartner oder Reseller.

Hinweise zur Datenschutzrichtlinie

IBM Softwareprodukte, einschliefSlich Software-as-a-service-Losungen ("Softwareangebote"), konnen Coo-
kies oder andere Technologien verwenden, um Informationen zur Produktnutzung zu erfassen, die End-
benutzererfahrung zu verbessern und Interaktionen mit dem Endbenutzer anzupassen oder zu anderen
Zwecken. In vielen Fillen werden von den Softwareangeboten keine personenbezogenen Daten erfasst.Ei-
nige der IBM Softwareangebote konnen Sie jedoch bei der Erfassung personenbezogener Daten unterstiit-
zen. Wenn dieses Softwareangebot Cookies zur Erfassung personenbezogener Daten verwendet, sind
nachfolgend néhere Informationen iiber die Verwendung von Cookies durch dieses Angebot zu finden.

Dieses Softwareangebot verwendet keine Cookies oder andere Technologien zur Erfassung personenbezo-
gener Daten.

Wenn die fiir dieses Softwareangebot genutzten Konfigurationen Sie als Kunde in die Lage versetzen,
personenbezogene Daten von Endbenutzern iiber Cookies und andere Technologien zu erfassen, miissen
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Sie sich zu allen gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf eine solche Datenerfassung, einschliefSlich aller
Mitteilungspflichten und Zustimmungsanforderungen, rechtlich beraten lassen.

Weitere Informationen zur Nutzung verschiedener Technologien, einschliefSlich Cookies, finden Sie in der
IBM Datenschutzrichtlinie unter Ihttp: / /www.ibm.com/ privacy| und in der IBM Online-Datenschutzerkla-
rung unter [http:/ /www.ibm.com /privacy/details| im Abschnitt "Cookies, Web-Beacons und sonstige
Technologien" und im Abschnitt "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement"
unter fhttp: / /www.ibm.com/software/info/product-privacy|

Marken

IBM, das IBM Logo und ibm.com sind Marken oder eingetragene Marken der International Business Ma-
chines Corporation. Weitere Produkt- und Servicenamen kénnen Marken von IBM oder anderen Unter-
nehmen sein. Eine aktuelle Liste der IBM Marken finden Sie auf der Webseite |[Copyright and trademark|
unter www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und/oder anderen Landern.

Elektromagnetische Vertraglichkeit

Beim Anschliefien eines Bildschirms an das Gerit miissen das dafiir vorgesehene Bildschirmkabel und die
mit dem Bildschirm bereitgestellten Entstorungseinheiten verwendet werden.

Hinweise fir Gerate der Klasse A

Die folgenden Hinweise zur elektromagnetischen Vertrdglichkeit von Geréten der Klasse A beziehen sich
auf IBM Server mit POWERS-Prozessor und auf deren Komponenten, es sei denn, diese sind in den zuge-
horigen Informationen als Gerate der Klasse B ausgewiesen.

Federal Communications Commission (FCC) statement

Anmerkung: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equip-
ment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance
with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this
equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be re-
quired to correct the interference at his own expense.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission li-
mits. IBM is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recom-
mended cables and connectors, or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unautho-
rized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference recei-
ved, including interference that may cause undesired operation.

Industry Canada Compliance Statement

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité a la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
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European Community Compliance Statement

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on
the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. IBM cannot
accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recom-
mended modification of the product, including the fitting of non-IBM option cards.

This product has been tested and found to comply with the limits for Class A Information Technology
Equipment according to European Standard EN 55022. The limits for Class A equipment were derived for
commercial and industrial environments to provide reasonable protection against interference with li-
censed communication equipment.

European Community contact:

IBM Deutschland GmbH

Technical Regulations, Department M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Deutschland

Tel.: +49 (0) 800 225 5426 or +49 (0) 180 331 3233
E-Mail: halloibm@de.ibm.com

Warnung: This is a Class A product. In a domestic environment, this product may cause radio interfe-
rence, in which case the user may be required to take adequate measures.

VCCI Statement - Japan

DEEE. DFAABIRENEE T, (D EERFERIETERTCE RS
w5 | FooiiF . s S ERENE RS T LI REN,
SoeiiEnE, WICCI- A

The following is a summary of the VCCI Japanese statement in the box above:

This is a Class A product based on the standard of the VCCI Council. If this equipment is used in a do-
mestic environment, radio interference may occur, in which case, the user may be required to take correc-
tive actions.

Japanese Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)
Confirmed Harmonics Guideline (products less than or equal to 20 A per phase)

SERiE A K o4 G

Japanese Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)
Confirmed Harmonics Guideline with Modifications (products greater than 20 A per
phase)

sEliE A K oA o ER G
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Electromagnetic Interference (EMI) Statement - People's Republic of China
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Declaration: This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interfe-
rence in which case the user may need to perform practical action.

Electromagnetic Interference (EMI) Statement - Taiwan
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The following is a summary of the EMI Taiwan statement above.

Warning: This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference
in which case the user will be required to take adequate measures.

IBM Taiwan Contact Information:

‘\’f"g&'BM anﬁﬁf’%g s )7 2\
598 I A ) R
50T M\\T‘ 5 7 5 3
FEEh - 0800-016-888

Electromagnetic Interference (EMI) Statement - Korea
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Deutschland

Deutschsprachiger EU-Hinweis: Hinweis fiir Gerite der Klasse A
EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Vertraglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der
Rechtsvorschriften tiber die elektromagnetische Vertraglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hélt die
Grenzwerte der EN 55022 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Gerate wie in den Handbiichern beschrieben zu installieren und zu
betreiben. Des Weiteren diirfen nur von IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM tibernimmt
keine Verantwortung fiir die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung
von IBM verdndert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von
IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55022 Geréte der Klasse A miissen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:

"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstérun-
gen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Mafinahmen zu er-
greifen und dafiir aufzukommen."

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geriten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Gerdaten (EMVG)".
Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von
Gerdten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) fiir Gerite der Klasse A

Dieses Gerit ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitétszeichen
- CE - zu fihren.

Verantwortlich fiir die Einhaltung der EMV-Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

Tel.: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH

Technical Regulations, Abteilung M372

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Deutschland

Tel.: +49 (0) 800 225 5426 oder +49 (0) 180 331 3233

E-Mail: halloibm@de.ibm.com

Generelle Informationen:
Das Gerit erfiillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse A. Der verantwortliche

Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist: IBM Deutschland GmbH Technical Regulations, Abteilung
M372 IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Deutschland Tel.: +49 7032 15 2941 E-Mail: lugi@de.ibm.com

54  Power Systems: Installieren von Einschub fiir PCle-Gen3-E/ A-Erweiterungen



Electromagnetic Interference (EMI) Statement - Russia

BHUUMAHWE! HacTtosiwee nsgenue oTHocUTCS K Kraccy A.
B XMnbIX NOMELLLEHUSIX OHO MOXeT co3faBaTtb
pagnonoMexu, AN CHUKEHUSA KOTOPbIX HEODXOANMBI
OOMNOSHUTENbHbIE MEpPbI

Hinweise fiir Gerate der Klasse B

Die folgenden Hinweise zur elektromagnetischen Vertrédglichkeit von Gerédten der Klasse B beziehen sich
auf Komponenten, die in den zugehorigen Installationsinformationen als Gerédte der Klasse B ausgewie-
sen sind.

Federal Communications Commission (FCC) statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursu-
ant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harm-
ful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, the-
re is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determi-
ned by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one
or more of the following measures:

* Reorient or relocate the receiving antenna.
* Increase the separation between the equipment and receiver.

* Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connec-
ted.

* Consult an IBM-authorized dealer or service representative for help.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission li-
mits. Proper cables and connectors are available from IBM-authorized dealers. IBM is not responsible for
any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment.
Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference recei-
ved, including interference that may cause undesired operation.

Industry Canada Compliance Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité a la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
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European Community Compliance Statement

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on
the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. IBM cannot
accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recom-
mended modification of the product, including the fitting of non-IBM option cards.

This product has been tested and found to comply with the limits for Class B Information Technology
Equipment according to European Standard EN 55022. The limits for Class B equipment were derived for
typical residential environments to provide reasonable protection against interference with licensed com-
munication equipment.

European Community contact:

IBM Deutschland GmbH

Technical Regulations, Department M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Deutschland

Tel.: +49 (0) 800 225 5426 or +49 (0) 180 331 3233
E-Malil: halloibm@de.ibm.com

VCCI Statement - Japan
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Japanese Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)
Confirmed Harmonics Guideline (products less than or equal to 20 A per phase)

SERiE A K T G

Japanese Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)
Confirmed Harmonics Guideline with Modifications (products greater than 20 A per
phase)

SEliE A K T R

IBM Taiwan Contact Information
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Electromagnetic Interference (EMI) Statement - Korea
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Deutschland

Deutschsprachiger EU-Hinweis: Hinweis fiir Gerite der Klasse B - EU-Richtlinie zur elektromagneti-
schen Vertraglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der
Rechtsvorschriften iiber die elektromagnetische Vertrdglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hélt die
Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geridte wie in den Handbiichern beschrieben zu installieren und zu
betreiben. Des Weiteren diirfen nur von IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM iibernimmt
keine Verantwortung fiir die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung
von IBM verdndert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von
IBM gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geriten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Gerdten (EMVG)".
Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von
Geridten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) fiir Gerite der Klasse B

Dieses Gerit ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitétszeichen
- CE - zu fiihren.

Verantwortlich fiir die Einhaltung der EMV-Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

Tel.: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH

Technical Regulations, Abteilung M372

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Deutschland

Tel: +49 (0) 800 225 5426 oder +49 (0) 180 331 3233

E-Mail: halloibm@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerit erfiillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Bemerkungen 57



Nutzungsbedingungen

Die Berechtigungen zur Nutzung dieser Veréffentlichungen werden Ihnen auf der Basis der folgenden Be-
dingungen gewdéhrt.

Anwendbarkeit: Die vorliegenden Bedingungen gelten zusétzlich zu den Nutzungsbedingungen fiir die
Website von IBM.

Personliche Nutzung: Sie diirfen diese Verdffentlichungen fiir Thre personliche, nicht kommerzielle Nut-
zung unter der Voraussetzung vervielfiltigen, dass alle Eigentumsvermerke erhalten bleiben. Sie diirfen
diese Veroffentlichungen oder Teile der Verdffentlichungen ohne ausdriickliche Genehmigung von IBM
weder weitergeben oder anzeigen noch abgeleitete Werke davon erstellen.

Kommerzielle Nutzung: Sie diirfen diese Verdffentlichungen nur innerhalb Thres Unternehmens und un-
ter der Voraussetzung, dass alle Eigentumsvermerke erhalten bleiben, vervielfiltigen, weitergeben und
anzeigen. Sie diirfen diese Veroffentlichungen oder Teile der Verdffentlichungen ohne ausdriickliche Ge-
nehmigung von IBM auflerhalb Thres Unternehmens weder vervielfdltigen, weitergeben oder anzeigen
noch abgeleitete Werke davon erstellen.

Berechtigungen: Abgesehen von den hier gewahrten Berechtigungen werden keine weiteren Berechtigun-
gen, Lizenzen oder Rechte (verdffentlicht oder stillschweigend) in Bezug auf die Veroffentlichungen oder
darin enthaltene Informationen, Daten, Software oder geistiges Eigentum gewdéhrt.

IBM behalt sich das Recht vor, die in diesem Dokument gewédhrten Berechtigungen nach eigenem Ermes-
sen zuriickzuziehen, wenn sich die Nutzung der Veréffentlichungen fiir IBM als nachteilig erweist oder
wenn die obigen Nutzungsbestimmungen nicht genau befolgt werden.

Sie diirfen diese Informationen nur in Ubereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und Vorschrif-
ten, einschliefSlich aller US-amerikanischen Exportgesetze und Verordnungen, herunterladen und exportie-
ren.

IBM UBERNIMMT KEINE GEWAHRLEISTUNG FUR DEN INHALT DIESER VEROFFENTLICHUNGEN.
Diese Veroffentlichungen werden auf der Grundlage des gegenwértigen Zustands (auf "as-is"-Basis) und
ohne eine ausdriickliche oder stillschweigende Gewahrleistung fiir die Handelstiblichkeit, die Verwen-
dungsfahigkeit fiir einen bestimmten Zweck oder die Freiheit von Rechten Dritter zur Verfligung gestellt.
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