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Nota
Antes de usar estas informagdes e o produto suportado por elas, leia as informagdes em [’Avisos de Seguranca” na pégina v|
|“Avisos” na pagina 55| no manual IBM Systems: Avisos de Seguranga, G517-7951 e no IBM Environmental Notices and User
Guide, Z125-5823.

Esta edigdo se aplica aos servidores IBM Power Systems que contém o processador POWERS e todos os modelos
associados.
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Avisos de Seguranca

O avisos de seguranca podem estar impressos em todo este guia:

* Os avisos de PERIGO chamam a atencdo a uma situacdo que é potencialmente letal ou extremamente
danosa as pessoas.

* Os avisos de CUIDADO chamam a aten¢do a uma situagdo que é potencialmente danosa as pessoas
devido a uma condigdo existente.

* Os avisos de Atencdo chamam a atengdo a possibilidade de danos a um programa, dispositivo, sistema
ou aos dados.

Informacoes de Seguranca de Intercambio Mundial

Vérios paises requerem que as informagoes de seguranga contidas nas publica¢des do produto sejam
apresentadas no idioma nacional. Se esse requisito se aplicar ao seu pais, a documentagdo com as
informagdes de seguranga estard incluida no pacote de publica¢des (como em documentagdo impressa,
em DVD ou como parte do produto) fornecido com o produto. A documentagdo contém as informacgoes
de seguranca no idioma nacional com referéncias a origem em inglés dos EUA. Antes de usar uma
publicacdo em inglés dos EUA para instalar, operar ou fazer manutencao neste produto, é necessario
primeiro familiarizar-se com a documentagdo de informacgdes de seguranca relacionadas. Consulte
também a documentacdo de informacoes de seguranga sempre que vocé ndo entender claramente alguma
informacdo de seguranga nas publica¢des em inglés dos EUA.

Copias de substitui¢do ou adicionais da documentacgdo de informagdes de seguranga podem ser obtidas
ligando para o IBM Hotline em 1-800-300-8751.

Informacoes de Seguranca em Alemao

Das Produkt ist nicht fiir den Einsatz an Bildschirmarbeitspldtzen im Sinne § 2 der
Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

Informacoes de Seguranca do Laser

Os servidores IBM® podem utilizar placas de E/S ou recursos que sdo baseados em fibra ética e que
utilizam laseres ou LEDs.

Conformidade para Laser

Os servidores IBM podem ser instalados dentro ou fora de um rack de equipamento de TL

© Copyright IBM Corp. 2014, 2016 v



PERIGO

Ao trabalhar no, ou préximo ao sistema, tome as seguintes precaucoes:

A tensido e a corrente elétrica dos cabos de alimentacado, de telefone e de comunica¢ao sao perigosas.

Para evitar um risco de choque:

* Se um cabo de energia for fornecido pela IBM, conecte a energia a esta unidade apenas com o
cabo de energia fornecido pela IBM. Nao utilize o cabo de alimentaciao fornecido pela IBM para
nenhum outro produto.

* Nao abra nem execute servico em nenhuma montagem da fonte de alimentacao.

* Nao conecte ou desconecte nenhum cabo nem execute instalacdao, manuten¢ido ou reconfiguracao
deste produto durante uma tempestade com raios.

* O produto pode estar equipado com varios cabos de alimentacao. Para remover todas as voltagens
de risco, desconecte todos os cabos de alimentacao.

* Conecte todos os cabos de alimenta¢do a uma tomada aterrada e com conexao fisica adequada.
Certifique-se de que a tomada forneca voltagem apropriada e rotacao de fases de acordo com a
placa de classificacao do sistema.

* Conecte qualquer equipamento que serd conectado a este produto a tomadas com conexao fisica
adequada.

* Quando possivel, utilize apenas uma mao para conectar ou desconectar os cabos de sinais.

* Nunca ligue qualquer equipamento quando houver suspeita de fogo, 4gua ou dano estrutural.

* Nao tente ligar a energia na maquina até que todas as condi¢des nao seguras tenham sido
corrigidas.

* Considere a presenca de riscos de seguranca elétrica. Faca todas as verificacoes de continuidade,
aterramento e de cabo especificadas durante os procedimentos de instalacio do subsistema para
assegurar que a maquina atenda aos requisitos de seguranca.

* Nao continue com a inspecao se alguma condicao nao segura ainda estiver presente.

* Desconecte os cabos de alimenta¢ido conectados, os sistemas de telecomunicagGes, as redes e os
modems antes de abrir as tampas dos dispositivos, a menos que receba instru¢des contrarias nos
procedimentos de instalacdo e configuracao.

* Conecte e desconecte os cabos, conforme descrito a seguir, quando instalar, mover ou abrir as
tampas deste produto ou de dispositivos conectados.

Para desconectar:

1. Desligue tudo (a menos que receba instrucdes contrarias).
2. Retire os cabos de alimenta¢do das tomadas.

3. Retire os cabos de sinal dos conectores.

4. Remova todos os cabos dos dispositivos.

Para conectar:

. Desligue tudo (a menos que receba instru¢des contrarias).
. Conecte todos os cabos aos dispositivos.

. Conecte os cabos de sinal aos conectores.

. Conecte os cabos de alimentac¢do as tomadas.

. Ligue os dispositivos.

AL WON=

Pode haver bordas, cantos e juncdes afiados no sistema e em volta dele. Cuidado ao manusear o
equipamento para evitar cortes, arranhdes e torgoes.

(D005)

(RO01 parte 1 de 2):

PERIGO: Tome as seguintes precaugdes ao trabalhar no, ou préximo ao, sistema do rack TI:
* Se mal utilizado, pode resultar em acidentes pessoais ou em danos ao equipamento.
* Sempre abaixe os preenchimentos de nivelamento no gabinete do rack.

* Sempre instale os suportes estabilizadores no gabinete do rack.

Vi Power Systems: Instalando o IBM Power System S812L (8247-21L)



* Para evitar condicdes de risco devido a falta de equilibrio das cargas mecanicas, instale sempre os
dispositivos mais pesados na parte inferior do gabinete do rack. Sempre instale os servidores e
dispositivos opcionais come¢ando da parte inferior do gabinete do rack.

* Os dispositivos montados em rack ndo devem ser utilizados como prateleira ou area de trabalho. Nao
coloque objetos sobre dispositivos montados em rack.

 Cada gabinete do rack pode ter mais de um cabo de alimentacéo. Certifique-se de desconectar todos os
cabos de alimentagdo no gabinete do rack quando instruido a desconectar a energia durante a
manutencgao.

* Conecte todos os dispositivos instalados em um gabinete do rack aos dispositivos de alimentacado
instalados no mesmo gabinete. Nao ligue um cabo de alimentagdo de um dispositivo instalado em um
gabinete do rack em um dispositivo de alimentacdo instalado em um gabinete do rack diferente.

* Uma tomada que néo esteja instalada de maneira correta pode transmitir voltagem perigosa as partes
metalicas do sistema ou aos dispositivos conectados ao sistema. E responsabilidade do cliente garantir
que a tomada esteja corretamente instalada e aterrada para evitar um choque elétrico.

(RO01 parte 2 de 2):

CUIDADO:

* Nao instale uma unidade em um rack quando a temperatura ambiente interna do rack exceder a
temperatura recomendada pelos fabricantes para todos os dispositivos montados em rack.

* Naéo instale a unidade em um rack onde o fluxo de ar esteja comprometido. Certifique-se de que o
fluxo de ar ndo esteja bloqueado ou reduzido em qualquer lado, frontal ou traseiro da unidade
utilizado para fluxo de ar pela unidade.

* Preste aten¢do na conexao do equipamento ao circuito de alimentagdo para que a sobrecarga dos
circuitos ndo comprometa os fios de alimentagdo ou a protecdo contra sobrecargas de corrente. Para
fornecer a conexdo de energia correta para o rack, consulte as etiquetas de classificagdo localizadas no
equipamento no rack, para determinar o requisito de energia total do circuito de alimentagéo.

* (Para gavetas deslizantes.) Ndo retire nem instale nenhuma gaveta ou recurso se os suportes
estabilizadores do rack ndo estiverem conectados ao rack. Nao puxe mais do que uma gaveta ao
mesmo tempo. O rack poderé ficar instavel se vocé puxar mais de uma gaveta por vez.

—

~—

* (Para gavetas fixas.) Esta gaveta é fixa e ndo deve ser retirada para manutengdo, exceto se for
especificado pelo fabricante. A tentativa de movimentar a gaveta parcial ou completamente do rack
pode fazer com que o rack se torne instdvel ou com que a gaveta caia do rack.
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CUIDADO:

Remover componentes das posi¢oes superiores no gabinete do rack melhorara a sua estabilidade nos
deslocamentos. Siga essas diretrizes gerais sempre que realocar um gabinete de rack cheio em uma
sala ou prédio.

Reduza o peso do gabinete do rack, removendo equipamentos, comecando pela parte superior do
gabinete. Quando possivel, restabeleca a configuracdo original do gabinete. Se essa configuragio for
desconhecida, observe as seguintes precaucdes:

— Remova todos os dispositivos na posi¢ao 32U (ID de conformidade RACK-001) ou 22U (ID de
conformidade RR001) e acima.

— Verifique se os dispositivos mais pesados estdo instalados na parte inferior do gabinete do rack.

— Assegure-se de que haja pouco ou nenhum nivel U vazio entre os dispositivos instalados no
gabinete do rack abaixo do nivel 32U (ID de conformidade RACK-001) ou 22U (ID de
conformidade RR001), a menos que seja permitido especificamente pela configuragio recebida.

Se o gabinete do rack que esta sendo deslocado fizer parte de um conjunto de gabinetes, solte-o do
conjunto.

Se o gabinete do rack que estiver realocando foi fornecido com suportes removiveis, eles deverao
ser reinstalados antes de o gabinete ser realocado.

Examine a rota que sera tomada para eliminar quaisquer riscos em potencial.

Verifique se a rota escolhida comporta o peso do gabinete carregado. Consulte a documentacdo que
acompanha o gabinete do rack para obter o peso de um gabinete carregado.

Verifique se todos os vaos de porta tém, pelo menos, 760 x 2030 mm (30 x 80").
Verifique se todos os dispositivos, prateleiras, gavetas, portas e cabos estao fixos.
Verifique se os quatro cal¢os de nivelamento estio na posicao mais elevada.

Verifique se ndo ha nenhum suporte estabilizador instalado no gabinete do rack durante a
movimentacao.

Nao utilize rampas com mais de 10 graus de inclinagao.

Quando o gabinete do rack estiver no novo local, conclua as seguintes etapas:
— Abaixe os quatro cal¢os de nivelamento.

— Instale os suportes estabilizadores no gabinete do rack.

— Se tiver removido dispositivos do gabinete, instale-os novamente, da posi¢do mais baixa a mais
elevada.
Se for necessaria uma longa distincia de deslocamento, restaure a configuracao original do gabinete.

Acondicione-o no material da embalagem original, ou equivalente. Diminua, também, os calgos de
nivelamento para levantar os rodizios para fora da paleta e parafuse o gabinete na paleta.

(R002)

(L001)

PERIGO: Niveis perigosos de voltagem, corrente ou energia estdo presentes dentro de qualquer
componente que tenha esta etiqueta afixada. Ndo abra nenhuma tampa ou barreira que contenha esta
etiqueta. (L001)

(L002)
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PERIGO: Os dispositivos montados em rack ndo devem ser utilizados como prateleira ou drea de
trabalho. (L002)

(L003)

ou

Avisos de Seguranca ix



ou

%
I'\t
I'\t

1>

PERIGO: Virios cabos de alimentacdo. O produto pode estar equipado com vérios cabos de alimentagéo.
Para remover todas as voltagens de risco, desconecte todos os cabos de alimentacdo. (L003)

(L007)

CUIDADO: Uma superficie quente préxima. (L007)

(L008)
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CUIDADO: Pecas mdveis perigosas proximas. (L0O0S)

Todos os lasers sdo certificados nos EUA de acordo com os requisitos do DHHS 21 CFR Subcapitulo ]
para produtos de laser classe 1. Fora dos EUA, eles sdo certificados como em conformidade com o IEC
60825 como produto de laser classe 1. Consulte a etiqueta em cada parte dos niimeros de certificacdo do
laser e as informagdes de aprovacéo.

CUIDADO:

Este produto pode conter um ou mais dos seguintes dispositivos: unidade de CD-ROM, unidade de
DVD-ROM, unidade de DVD-RAM ou médulo laser, que sdo considerados produtos a laser Classe 1.
Observe as seguintes informacoes:

* Nao remova as coberturas. Remover as coberturas do produto a laser pode resultar em exposicao
perigosa a radiacao a laser. Nao ha nenhuma peca passivel de manutencao dentro do dispositivo.

* A utilizacao de controles ou ajustes, ou a execu¢do de procedimentos diferentes dos especificados
aqui, pode resultar em exposicdo perigosa a radiacao.

(C026)

CUIDADO:

Os ambientes de processamento de dados podem conter equipamento transmitindo nos links do
sistema com médulos a laser que operam em niveis de poténcia maiores que a Classe 1. Por essa razao,
nunca olhe na extremidade de um cabo de fibra 6tica ou em um receptaculo aberto. Embora a luz
brilhante em uma extremidade e olhar para a outra extremidade de uma fibra ética desconectada para
verificar a continuidade das fibras dticas possam nao causar danos aos olhos, esse procedimento é
potencialmente perigoso. Portanto, nao é recomendado verificar a continuidade das fibras éticas pela
luz brilhante em uma extremidade e olhar na outra extremidade. Para verificar a continuidade de um
cabo de fibra éptica, use uma fonte de luz 6ptica e um medidor de energia. (C027)

CUIDADO:
Este produto contém um laser Classe 1M. Nao olhe diretamente com instrumentos 6ticos. (C028)

CUIDADO:

Alguns produtos a laser contém um diodo laser Classe 3A ou 3B incorporado. Note as seguintes
informacodes: radiacao a laser quando aberto. Nao fite o feixe luminoso, nao olhe diretamente com
instrumentos 6ticos e evite a exposicao direta a ele. (C030)
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CUIDADO:
A bateria contém litio. Para prevenir uma possivel explosido, nio queime ou aplique uma carga a
bateria.

Nao:

* __ Jogue ou insira na agua

* __ Deixe aquecer acima de 100°C (212°F)
* __ Faca reparos nem desmonte

Substitua apenas por peca autorizada pela IBM. Recicle ou descarte-a conforme instruido pelas
regulamentacdes locais. Nos Estados Unidos, a IBM tem um sistema de coleta de baterias. Para
informacoes, ligue 1-800-426-4333. Para obter informacdes adicionais, entre em contato com o seu
representante IBM. (C003)

(C048)
CUIDADO com relagio a FERRAMENTA DE ELEVACAO DO FORNECEDOR fornecida pela IBM:

* Operac¢io da FERRAMENTA DE ELEVACAO somente pela equipe autorizada.

* A FERRAMENTA DE ELEVACAO destina-se ao uso para ajudar, levantar, instalar, remover
unidades (carregar) nas elevacoes do rack. Ela ndo deve ser usada carregada no transporte sobre
grandes rampas nem como uma substituicdo a ferramentas designadas como paleteiras e
empilhadeiras e a praticas de realocacdo relacionadas. Quando isto ndo for praticavel, servicos ou
pessoas especialmente treinadas devem ser usados (por exemplo, montadores ou movimentadores).

* Leia e entenda completamente o contetido do manual do operador da FERRAMENTA DE
ELEVACAO antes de usi-la. A impossibilidade de ler, entender, obedecer regras de seguranca e
seguir instrucdes podera resultar em danos em bens e/ou lesdo corporal. Se houver perguntas, entre
em contato com o servi¢o e suporte do fornecedor. Um manual em papel local deve permanecer com
a maquina na area de compartimento de armazenamento fornecida. Manual de revisdo mais recente
disponivel no website do fornecedor.

* Teste a funcdo de freio do estabilizador antes de cada uso. Nio force excessivamente a
movimentacdo ou rolagem da FERRAMENTA DE ELEVACAO com o freio do estabilizador
engrenado.

+ Nao mova a FERRAMENTA DE ELEVACAO enquanto a plataforma estiver levantada, exceto para
posicionamento secundario.

* Naio exceda a capacidade de carregamento classificada. Veja 0 GRAFICO DE CAPACIDADE DE
CARREGAMENTO com relagao as cargas mdximas no centro versus borda da plataforma estendida.

* Levante a carga somente se centralizada corretamente na plataforma. Nao coloque mais de 200 1b (91
kg) na borda da prateleira da plataforma deslizante, considerando também o centro de
massa/gravidade da carga (CoG).

* Nao carregue no canto a opcao de acessorio elevatdrio de inclinacao da plataforma. Prenda a opgao
de inclinacao elevatdria da plataforma na prateleira principal em todos os quatro (4x) locais somente
com hardware fornecido, antes do uso. Objetos de carregamento sao projetados para deslizar
suavemente nas plataformas sem forca apreciavel, portanto, cuidado para nido empurrar ou inclinar.
Mantenha a opcao de inclina¢ao elevatdria nivelada o tempo todo, exceto para ajuste secundario
final quando necessario.

* Nao fique embaixo da carga suspensa.

* Nao use em superficie irregular, incline ou abaixe (rampas grandes).

* Nao empilhe as cargas.

* Nao opere sob a influéncia de drogas ou alcool.

+ Nio apoie escada na FERRAMENTA DE ELEVACAO.

* Risco de tombar. Nao empurre ou apoie na carga com a plataforma levantada.

* Nao use como uma plataforma ou escada de elevacao da equipe. Proibido passageiros.

* Nao fique em nenhuma parte da elevagido. Ndo é uma escada.
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* Nao escale o mastro.
+ Nio opere uma miaquina de FERRAMENTA DE ELEVACAO danificada ou com mau funcionamento.

* Risco de comprimir e pincar abaixo da plataforma. Abaixe a carga somente em dreas sem pessoas e
obstrucdes. Mantenha as maos e pés desimpedidos durante a operagio.

* Proibido o uso de forquilhas. Nunca eleve ou mova a MAQUINA DE FERRAMENTA DE
ELEVACAO com empilhadeira, guindaste ou guincho.

* O mastro se estende além da plataforma. Esteja ciente da altura do teto, bandejas de cabos,
sprinklers, luzes e outros objetos suspensos.

* Nao deixe a midquina de FERRAMENTA DE ELEVACAO sem assisténcia com uma carga elevada.

* Observe e mantenha as maos, os dedos e as roupas desimpedidos quando o equipamento estiver em
movimento.

* Movimente o Guincho somente com a for¢a da mao. Se a alca do guincho nao puder ser puxada
facilmente com uma maéo, provavelmente ele esta sobrecarregado. Ndo continue movimentando o
guincho para cima ou para baixo na plataforma. A movimenta¢iao excessiva removera a alca e
danificara o cabo. Sempre segure a alca ao abaixar e a0 movimentar. Sempre se certifique de que o
guincho esteja segurando a carga antes de liberar a al¢a do guincho.

* Um acidente com o guincho poderia causar sérios danos. Nao se destina a movimentacao de pessoas.
Certifique-se de que algum som de clique seja ouvido conforme o equipamento estiver sendo
levantado. Certifique-se de que o guincho esteja travado na posicdo antes de liberar a alca. Leia a
pagina de instrucdes antes de operar esse guincho. Nunca permita que o guincho se movimente
livremente. Andar livremente causara agrupamento de cabo irregular em torno do tambor do
guincho, danificard o cabo e podera causar sérios danos. (C048)

Informacoes Sobre Alimentacao e Cabeamento do NEBS (Network
Equipment-Building System) GR-1089-CORE

Os seguintes comentarios se aplicam a servidores IBM que foram projetados em conformidade com o
NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE:

O equipamento é adequado para instalagdo em:
* Instalagdes de telecomunicagdes de rede
* Locais em que o NEC (National Electrical Code) se aplica

As portas de construgdo interna desse equipamento sdo adequadas para conexdo somente com fiacdo ou
cabeamento nédo exposto ou de construgdo interna. As portas de construgdo interna desse equipamento
ndo devem ser metalicamente conectadas as interfaces que se conectam a OSP (instalagdo externa) ou a sua
fiagdo. Essas interfaces foram projetadas para serem utilizadas somente como interfaces de construcao
interna (portas Tipo 2 ou Tipo 4, como descritas em GR-1089-CORE) e exigem isolamento do cabeamento
OSP exporto. A adig¢do de protetores primdrios ndo é uma protegdo suficiente para conectar essas
interfaces metalicamente a fiacdo OSP.

Nota: Todos os cabos Ethernet devem ser blindados e aterrados em ambas as extremidades.
O sistema alimentado por AC ndo exige o uso de um SPD (Surge Protection Device) externo.

O sistema alimentado por DC utiliza um design de retorno de DC isolado (DC-I). O terminal de retorno
da bateria DC ndo deve ser conectado ao chassi ou aterramento do gabinete.

O sistema alimentado por DC deve ser instalado em uma rede de ligagdo comum (CBN), conforme
descrito em GR-1089-CORE.

Avisos de Seguranga xiii
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Instalando o IBM Power System S812L (8247-21L)

Use estas informagdes para saber como instalar o servidor do IBM Power System S812L (8247-21L).

Determinando o tipo de servidor

Determine se vocé estiver instalando um servidor montado em rack ou um servidor que chegou
pré-instalado em um rack.

Determine que tipo de servidor esta instalando. Para obter mais informagdes, consulte a tabela a seguir.

Tabela 1.

Onde localizar informagdes

Tipo de servidor Descrigao relacionadas

Montado em Rack O sistema chegou sem um rack e “Instalando um servidor baseado em|
vocé precisa instald-lo em um rack rack”|
existente.

Resfriado a agua Seu sistema resfriado a agua chegou ||“Instalando um servidor resfriado a
sem um rack e vocé precisa instald-lo ||dgua baseado em rack” na pagina 18|
em um rack existente que tenha
capacidade de resfriamento a dgua.

Pré-instalado O sistema chegou pré-instalado em “Configurando um servidor|
um rack. pré-instalado” na pagina 37

Instalando um servidor baseado em rack
Use estas informagdes para aprender sobre a instalacdo de um servidor baseado em rack do 8247-21L.

Pré-requisito para instalar o servidor montado em rack
Utilize as informacgoes para entender os pré-requisitos que sdo necessarios para instalar o servidor.

Vocé pode precisar ler os documentos a seguir antes de iniciar a instalagdo do servidor:

* A versdo mais recente deste documento é mantida on-line, consulte (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWERS/p8egi/p8egi_roadmap.htm).

* Para planejar a instalacdo do servidor, consulte Il’lane]'ando 0 sistemakhttp: / /www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWERS/p8had/p8had_8xx_kickoff.htm).

* Se vocé estiver usando um Hardware Management Console (HMC), consulte [Obtendo e aplicando
[atualizacdes de cédigo de méaquina para 0 HMC com uma conexio Internetkhttp:/ /www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWERS/p8hai/area3fixeshmc.htm).

Considere os pré-requisitos a seguir antes de instalar o servidor:

1. Assegure-se de que tenha os seguintes itens antes de iniciar a instalagdo:
* Chave de fenda Phillips
* Chave de fenda de cabega plana
* Rack com duas unidades de espago

Nota: Se vocé ndo tiver um rack que esteja instalado, instale o rack. Para obter instrucdes, veja
fe recursos do rack| (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/ POWERS/p8hbf/
p8hbf_8xx_kickoff.htm).

2. Assegure-se de que vocé tenha um dos seguintes consoles:
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* Hardware Management Console (HMC): Assegure-se de que o HMC estd na versdo 8 release 8.1.0,
ou posterior.

* Monitor gréfico com teclado e mouse.

* Monitor teletype (tty) com teclado.

Concluindo inventario para seu servidor
Use estas informagdes para concluir o inventario para o servidor.

Para concluir o inventario, conclua as etapas a seguir:
1. Verifique se vocé recebeu todas as caixas que vocé solicitou.
2. Desempacote os componentes do servidor conforme necessario.

3. Preencha um inventario de pecas antes de instalar cada componente de servidor seguindo estas
etapas:

a. Localize a lista de inventario do servidor.

b. Assegure-se de que tenha recebido todas as pegas solicitadas.

Nota: As informagdes de seu pedido estdo incluidas com o produto. Também é possivel obter
informagdes do pedido com o representante de marketing ou com o Parceiro de Negdcios IBM.

Se houver pecas incorretas, ausentes ou danificadas, consulte um dos seguintes recursos:
* Seu revendedor IBM.

* IBM Rochester manufacturing automated information line no ntiimero 1-800-300-8751 (apenas
Estados Unidos).

* O Directory of worldwide contacts website lhttp:/ /www.ibm.com/planetwide| Selecione seu
local para visualizar informacdes de contato de servico e suporte.

Determinando e marcar o local no rack
Vocé podera precisar determinar onde instalar a unidade de sistema no rack.

Nao hd um modelo de montagem em rack incluido neste sistema. Esses sistemas tem 2 unidades Alianca
das Inddstrias Eletronicas (EIA) de altura.

Para determinar o local de montagem, execute as etapas a seguir:

1. Leia|Avisos de seguranca do rack{http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/ POWERS /
p8hbf/racksafety.htm).

2. Determine onde colocar a unidade de sistema no rack. Conforme vocé planejar a instalagdo da
unidade de sistema em um rack, considere as informagdes a seguir:

* Organize as unidades maiores e mais pesadas na parte inferior do rack.
* Planeje instalar as unidades na parte inferior do rack primeiro.

* Registre os locais da Alianca das Inddustrias Eletronicas (EIA) em seu plano.

Nota: O servidor é duas unidades EIA de altura. Uma unidade EIA tem 44,55 mm (1,75 pol.) de
altura. O rack contém trés orificios de montagem para cada unidade EIA de altura. Portanto, essa
unidade de sistema tem 89 mm (3,5 pol.) de altura e abrange seis orificios de montagem no rack.

3. Se necessdrio, remova os painéis de preenchimento para permitir acesso ao interior do gabinete do
rack onde vocé planeja colocar a unidade, conforme mostrado em Para obter detalhes, consulte
[Figura 1 na pagina 3|

2 Power Systems: Instalando o IBM Power System S812L (8247-21L)


http://www.ibm.com/planetwide
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hbf/racksafety.htm

NN
N

SsSSSsseose s eSS

RZAME752-2

Figura 1. Removendo os Painéis de Preenchimento

4. Determine para colocar o sistema no rack. Anote o local de EIA.

Nota: Uma unidade EIA em seu rack consiste em um agrupamento de trés orificios.

5. De frente para o rack e trabalhando no lado direito, use fita, um marcador ou lapis para marcar o
orificio inferior de cada unidade EIA.

6. Repita a etapa El para os orificios correspondentes localizados no lado esquerdo do rack.
7. Acesse a parte traseira do rack.

8. No lado direito, localize a unidade EIA que corresponde a unidade EIA inferior marcada na parte
frontal do rack.

9. Coloque um ponto autoadesivo na unidade EIA inferior.
10. Marque os orificios correspondentes no lado esquerdo do rack.

Instalando o IBM Power System S812L (8247-21L)



Conectando o Hardware de Montagem ao Rack

Talvez seja necessario conectar o hardware de montagem ao rack. Utilize o procedimento para concluir
esta tarefa. As informacdes sdo destinadas a promover seguranga e operagdo confiavel, e inclui ilustracdes
dos componentes de hardware relacionados e mostra como esses componentes se relacionam uns com os
outros.

Atencdo: Para evitar falha dos trilhos e potencial dano a si mesmo e a unidade, assegure-se de que
tenha os trilhos e encaixes corretos para seu rack. Se o rack tiver orificios do flange de suporte quadrados
ou orificios do flange de suporte rosqueados, assegure-se de que os trilhos e os encaixes correspondam
aos orificios do flange de suporte que sdo usados no rack. Ndo instale hardware incompativel usando
arruelas ou espagadores. Se vocé ndo tiver os trilhos e encaixes corretos para o rack, entre em contato
com seu revendedor IBM.

Para instalar o hardware de montagem em rack no rack, conclua as seguintes etapas:

1. Cada trilho deslizante é marcado com um R (direito) ou um L (esquerdo), quando vocé olha da frente.
Selecione o trilho deslizante esquerdo, traga-o para a parte traseira do rack e localize a unidade EIA
selecionada, que foi marcada anteriormente.

2. Empurre para cima a presilha de travamento (1) na parte frontal e retire a trava frontal (2) na parte
frontal do trilho. Em seguida, remova o parafuso da parte traseira do trilho (3). Para obter detalhes,

consulte

P7HAI501-1

Figura 2. Abrindo a Trava Frontal e Removendo o Parafuso Traseiro

3. Alinhe os dois pinos localizados na parte traseira do trilho deslizante com os orificios superior e
inferior na unidade EIA selecionada, que foi marcada anteriormente. Puxe o trilho deslizante em sua
direcdo para inserir os dois pinos nos orificios do rack (1)e abaixe o trilho deslizante para baixo (2)
para encaixar o gancho no pino superior. Para obter detalhes, consulte [Figura 3 na pagina 5|
Assegure-se de que os dois pinos aparecam através dos orificios do rack antes de prosseguir para a
proxima etapa.

Nota: Os acessorios de pino dos trilhos deslizantes suportam modelos de rack com orificios redondos
ou quadrados.
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Figura 3. Alinhando e Encaixando os Pinos nos Oirificios na Parte Traseira do Rack

4. Reinstale o parafuso que foi removido na etapa |2 na pagina 4} conforme mostrado na
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Figura 4. Reinstalando o Parafuso

5. Retorne para a frente do rack. Assegure-se de que a trava ainda esteja aberta na parte frontal do trilho
deslizante. Consulte a etapa

6. Puxe o trilho deslizante para frente e insira os trés pinos da frente do trilho nos orificios na unidade
EIA selecionada, que foi marcada anteriormente. Abaixe o trilho deslizante para baixo (1) para
encaixar o gancho no pino do meio. Para obter detalhes, consulte

P7HBF510-1

Parte Frontal do Rack

Figura 5. Pinos que s&o encaixados no trilho frontal do rack

7. Enquanto puxa o trilho deslizante para frente, assegure-se de que os trés pinos se projetem através
dos orificios do rack, em seguida, empurre a trava frontal (2) totalmente. Para obter detalhes, consulte
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Figura 6

P7HBF511-2

Parte frontal do rack

Figura 6. Trava encaixada no trilho frontal do rack

Nota: Se vocé deve reposicionar o trilho, libere a trava frontal (2)e enquanto vocé pressiona o pino
azul na parte inferior, empurre o trilho para cima e em dire¢do a parte traseira para liberar do rack.

8. Repita essas etapas para instalar o trilho direito no rack.

Instalando o sistema 8247-21L no rack
Use o procedimento para instalar o sistema 8247-21L no rack.

CUIDADO:
Este sistema requer trés pessoas para ser instalado no rack.

Atencao:
* Anexe uma pulseira de descarga eletrostatica (ESD) a uma superficie metalica ndo pintada de seu
hardware para evitar que a descarga eletrostatica danifique seu hardware.

* Ao usar uma pulseira ESD, siga todos os procedimentos de seguranga elétrica. Uma pulseira ESD é
usada para controle estdtico. Ela ndo aumenta ou diminui o risco de choque elétrico ao usar ou
trabalhar em equipamento elétrico.

* Se vocé nao tiver uma pulseira ESD, logo antes de remover o produto da embalagem ESD e instalar ou
substituir o hardware, toque uma superficie metdlica sem pintura do sistema por, no minimo, 5
segundos.

Para instalar o sistema no rack, conclua as etapas a seguir:
1. Remova a cobertura de remessa das partes traseira e frontal do sistema, se presentes.

2. Estenda os trilhos deslizantes para a frente (1) até clicarem duas vezes no lugar. Cuidadosamente,
levante o servidor e incline-o na posigdo sobre os trilhos deslizantes, para que as cabegas dos pregos
traseiros (2) no servidor se alinhem com os slots traseiros (3) nos trilhos deslizantes. Arraste o
servidor para baixo até que as cabecas dos pregos traseiros deslizem nos dois slots traseiros. Em
seguida, abaixe lentamente a parte frontal do servidor (4) até que as outras cabecas dos pregos
deslizem nos outros slots nos trilhos deslizantes. Assegure-se de que a trava frontal (5) deslize sobre
as cabegas dos pregos.
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Figura 7. Ampliando os Trilhos Deslizantes e Alinhando as Cabecgas dos Pregos do Servidor com os Slots no Trilho

3. Levante as travas de liberacdo azuis (1) nos trilhos deslizantes e empurre o servidor (2)
completamente para dentro do rack até que ele se encaixe no lugar.

P8EG1501-0

Figura 8. Instale o servidor no rack

Instalando o Suporte para Organizacao de Cabos

O suporte para organizagdo de cabos é utilizado para rotear os cabos de forma eficiente para que vocé
tenha o acesso apropriado para a parte traseira do sistema. Use o procedimento para instalar o brago de
gerenciamento do cabo.

Para instalar o suporte para organizagdo de cabos, conclua as etapas a seguir:

1. Assegure-se de que tenha as seguintes pegas.

Brago do suporte

Suporte de parada da organizacdo de cabos
Suporte de montagem

Suporte para organizacdo de cabos

Suporte de extensdo

BEOREIE
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Figura 9. Posicbes Relativas das Pegas do Suporte para Organizacdo de Cabos antes da Montagem

2. O suporte para organizacdo de cabos pode ser instalado em qualquer um dos lados do servidor. Para
este procedimento, ele é ilustrado como se vocé o estivesse instalando no lado direito, enquanto estd
de frente para a parte traseira do servidor. Conecte uma extremidade do brago do suporte (A) ao
trilho deslizante da direita (1) de forma que seja possivel mover a outra extremidade do brago do
suporte para o lado esquerdo do rack (2).

Nota: O brago do suporte (A) é identificada como UP e DOWN. Assegure-se de que o lado etiquetado
como UP esteja voltado para cima e para a direita.

Parte traseira do rack

P7EF2504-1

Figura 10. Conectando o Brago do Suporte

3. Localize o orificio no canto da parte interna da L de organizacdo de cabos do suporte de parada do
(B). Posicione a extremidade ndo conectada do braco do suporte de forma que a presilha de
travamento no lado inferior de sua ponta seja alinhada com o orificio do suporte. Insira a guia no
orificio (1) e gire o suporte (2) para prendé-lo ao brago de suporte. Para obter detalhes, consulte
[Figura 11 na péagina 9|
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Figura 11. Fixando o Suporte de Parada da Organizagdo de Cabos no Braco do Suporte

4. Conecte o suporte interruptor de organizacdo de cabos (B) ao slot na parte interna do trilho esquerdo
deslizando o suporte interruptor (B) para o trilho deslizante até que o pino com molas se encaixe no
lugar. Para obter detalhes, consulte

P7EF2501-1

Figura 12. Estendendo o pino e instalando o suporte no trilho deslizante

5. Deslize o suporte de extensdo (E) para o trilho deslizante da direita até que o pino com molas se
encaixe no lugar. Para obter detalhes, consulte [Figura 13 na pagina 10}
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Figura 13. Instalando o suporte de extens&do no trilho deslizante

6. Conecte o suporte interruptor de organizacdo de cabos (B) ao slot na parte interna do trilho esquerdo

Valrdz/zg7g v/ad /g =gl

deslizando o suporte interruptor (B) para o trilho deslizante até que o pino com molas se encaixe no
lugar. Para obter detalhes, consulte

P7EF2505-0

Figura 14. Instalando o suporte de montagem no trilho deslizante

7. Coloque o suporte para organizacdo de cabos (D) no brago do suporte (A). Deslize a primeira brago

de gerenciamento de cabo guia no slot no suporte de montagem (C). Empurre a guia até que a trava
com mola se encaixe no lugar. Deslize o outro brago de gerenciamento de cabo guia no suporte de
extensdo (E) no lado externo do trilho deslizante da direita (2). Empurre a presilha até que a trava
com mola se encaixe no lugar. Para obter detalhes, consulte [Figura 15 na pagina 11| e [Figura 16 na
-éina 11
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Figura 16. Deslizando a outra guia do suporte para organizag&o de cabos no suporte de extensgo

Cabeando o Servidor e configurar um console

Suas op¢des de console, monitor ou interface sdo orientadas por se vocé criar parti¢cdes logicas, que o
sistema operacional instalado na particdo primédria e se vocé instalar um Virtual I/O Server (VIOS) em
uma das parti¢des 1ogicas.
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Determinando qual console utilizar:

Ha tipos diferentes de console disponiveis para gerenciar esse servidor. Saiba mais sobre os consoles que
estdo disponiveis.

O IBM® PowerKVM"™ é uma solugéo de virtualizagio aberta oferecida pela familia de ampliagio Power®
de servidores Linux construidos na tecnologia POWERS".

O PowerKVM entrega a virtualizagdo de servidor com base na tecnologia Linux Kernel-based Virtual
Machine (KVM) de software livre. A tecnologia de virtualizacdo PowerKVM permite compartilhar
recursos de célculo, meméria e E/S reais por meio de virtualizagdo de servidor. Esses recursos virtuais
sdo usados por maquinas virtuais em execugdo no servidor virtualizado PowerKVM.

A virtualizagdo de servidor baseada no PowerKVM permite a otimizagdo e a confirmacdo de recursos,
como CPU e memodria. Isso ajuda a obter uso de recurso superior, flexibilidade e agilidade, resultando em
reducdo de custo por meio de economias de escala.

Para comecar a usar a tecnologia de virtualizagdo PowerKVM em seu sistema, consulte [[BM PowerKVM!

Acesse as instrugdes para o console, a interface ou o terminal aplicavel na tabela a seguir.

Tabela 2. Tipos de console disponiveis

Instrugoes de
configuracdo de

Tipo de console Sistema operacional | Parti¢des légicas Cabo necessario cabeamento
Terminal ASCII AIX, Linux ou VIOS |Sim para o VIOS, ndo |Cabo serial equipado |[‘Conectando Cabos|
para AIX e Linux com um modem nulo (jno Servidor com um|

[Terminal ASCII”
Hardware AIX, Linux ou VIOS |Sim Ethernet (ou cabo de |[[’Cabeando
Management Console cruzamento) servidor para 0|
(HMC) [HMC” na pagina 14
Integrated AIX ou Linux Sim Cabo serial “Cabeando o]
Virtualization Servidor e Acessando|
Manager para VIOS o IVM” na pégina 15|
Teclado, video e Linux ou VIOS Sim Cabos do Monitor e
mouse (TVM) USB equipados com

TVM
Teclado, Video
Mouse” na pagina 16|

Conectando Cabos no Servidor com um Terminal ASCII:

Se vocé ndo estiver criando parti¢des logicas, poderd usar um terminal ASCII para gerenciar um servidor
que esta executando o AIX, Linux, ou sistemas operacionais VIOS . No terminal ASCII, vocé pode acessar
0 Advanced System Management Interface (ASMI) para concluir as tarefas de instalacdo adicionais.

O terminal ASCII é conectado ao servidor por meio de um link serial. A interface ASCII com o ASMI
fornece um subconjunto das fungdes da interface da web. O terminal ASCII para a interface do ASMI fica
disponivel apenas quando o sistema esta no estado de espera. Ele ndo fica disponivel durante o
carregamento inicial de programas (IPL) ou o tempo de execucao.

Nota: Se vocé estiver usando uma conexdo serial para o ASMI terminal, deverad usar um cabo de

conversao. Este cabo (ndmero de pega 46K5108) é usado para converter o conector Dshell de 9 pinos com
terminal ASCII em um conector de porta serial RJ45 no sistema. Para obter informacdes sobre os locais
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dos conectores no sistema, consulte [Locais da peca e cédigos de local| (http:/ /www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWERS/p8ecs/p8ecs_locations.htm).

Para cabear um terminal ASCII ao servidor, conclua as seguintes etapas:

1.

Usando um cabo serial que esteja equipado com um modem nulo, conecte o terminal ASCII a porta

serial na parte traseira do servidor.
Conclua as etapas a seguir:

a. Conecte o cabo de energia a fonte de alimentacéo.

b. Conecte os cabos de energia do sistema para qualquer outro dispositivo conectado a fonte de

alimentagéo.

C. Se o sistema usar uma unidade de distribuicdo de energia (PDU), conclua as seguintes etapas:

1)
receptaculo de tipo IEC 320.

2)
3)

Conecte os cabos de energia do sistema a partir do servidor e gavetas de E/S ao PDU com um

Conecte o cabo de energia de entrada do PDU e conecte-o na fonte de alimentacéo.

Se o sistema usar duas PDUs para redundancia, conclua as etapas a seguir:

* Se o sistema tiver duas fontes de alimentacdo, conecte uma fonte de alimentacdo a cada uma

das duas PDUs.

* Se o sistema tiver quatro fontes de alimentacdo, plugue E1 e E2 a PDU A e E3 e E4 a PDU

B.

Nota: Confirme se o sistema estd no modo de espera. O indicador de status de energia verde
no painel de controle frontal estd piscando, e os indicadores luminosos de saida dc nas fontes
de alimentacdo estdo piscando. Se nenhum dos indicadores estiver piscando, verifique as

conexdes do cabo de energia.

Aguarde a luz verde no painel de controle comegar a piscar.

Assegure-se de que o terminal ASCII esteja configurado com os atributos gerais a seguir.

Esses atributos sdo as configuragdes padrdo para os programas de diagnostico. Certifique-se de que o
terminal seja configurado de acordo com esses atributos antes de continuar com a préxima etapa.

Tabela 3. Configuragées padrao para os programas de diagndstico

Configuracdes| Configuragies
Atributos gerais de de 3151 de 3151 Configuragoes
configuracdo /11/31/41 /51/61 de 3161 /64 | Descri¢do
Velocidade da linha 19.200 19.200 19.200 Usa a velocidade de linha 19.200 (bits

por segundo) para comunicar-se com a
unidade de sistema.

Comprimento da palavra |8 8 8 Seleciona 8 bits como um comprimento

(bits) de senha de dados (byte).

Paridade Nao Nao Nao Nao inclui um bit de paridade e é usada
juntamente com o atributo de
comprimento de palavra para formar a
senha de dados de 8 bits (byte).

Bit de parada 1 1 1 Coloca um bit depois de uma senha de
dados (byte).

5. Pressione uma tecla no terminal ASCII para permitir que o processador de servigos confirme a

presenca do terminal ASCII.

6. Quando a tela de login aparecer para a ASMI, insira admin para o ID do usudrio e a senha.

7. Altere a senha padrdo quando for solicitado.

8. Pressione Enter até que as informacgdes do servidor aparece. Vocé concluiu a configuragdo de um

terminal ASCII e iniciou a ASMI.

Instalando o IBM Power System S812L (8247-21L)
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9. Continue com [“Concluindo a configuracio do servidor sem usar um HMC” na pagina 17}

Cabeando o servidor para o HMC:

O Hardware Management Console (HMC) controla sistemas gerenciados, incluindo o gerenciamento de
particdes logicas, a criagdo de um ambiente virtual, e o uso da capacidade on demand. Usando
aplicativos de servigo, o HMC também pode se comunicar com sistemas gerenciados para detectar,
consolidar e encaminhar informagdes para o servigo IBM para analise.

Se vocé néo tiver instalado e configurado o HMC, faca isso agora. Para obter instrugées, consulte
[Cenérios de instalacio e Conﬁguragéokhttp:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter /POWERS/p8hai/
basichmcinstallationandconfigurationtaskflow.htm).

Para gerenciar POWERS baseados em servidores, o HMC deve estar na versdo 8 release 8.1.0, ou
posterior. Para visualizar o HMC versao e release, conclua as etapas a seguir :

1. Na area de navegacdo, clique em Atualizacdes.

2. Na drea de trabalho, visualize e registre as informagdes que aparecem na se¢do Nivel de Codigo
HMC, incluindo a verséo, liberacdo, Pacote de Servigos, nivel de construcdo e versdes de base do
HMC.

Para cabear o servidor no HMC, conclua as etapas a seguir:

1. Se vocé deseja conectar diretamente o seu HMC para o sistema gerenciado, conecte o Conector
Ethernet 1 no HMC a porta HMC1 no sistema gerenciado. Consulte

Tx/Rx
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o o
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Figura 17. Conectando o HMC ao sistema gerenciado

2. Para saber como conectar um HMC a uma rede privada para que ele possa gerenciar mais de um
sistema gerenciado, consulte |Conex6es de rede do HMC| (http:/ /www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWERS/p8hai/netconhmc.htm).

Notas:
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* Também é possivel ter diversos sistemas que estdao conectados a um comutador que é, entdo,
conectado ao HMC. Para obter instrugdes, consulte [Conexdes de rede HMC|http:/ /www.ibm.com /
support/knowledgecenter/POWERS/p8hai/netconhmc.htm).

* Se vocé estiver usando um comutador, assegure-se de que a velocidade no comutador esteja
configurada como Detecc¢do automatica. Se o servidor estiver diretamente conectado ao HMC,
assegure-se de que a velocidade do adaptador Ethernet no HMC esteja configurada como Detec¢ado
automatica. Para obter informagdes sobre como configurar velocidades de midia, consulte
[Configurando a velocidade de midia| (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/
p8hai/lanmediaspeed.htm).

3. Se vocé estiver conectando um segundo HMC ao servidor gerenciado, conecte-o a porta Ethernet
rotulada como HMC2 no servidor gerenciado.

4. Continue com |“Cabeando o Servidor e conexido de unidades de expansio” na pagina 16}

Cabeando o Servidor e Acessando o IVM:

Quando vocé instala o Virtual I/O Server (VIOS) em um ambiente no qual nenhum Hardware
Management Console (HMC) esta presente, o VIOS cria automaticamente uma particdo de gerenciamento
cuja interface é o Integrated Virtualization Manager (IVM).

Para preparar e instalar o VIOS e para ativar o IVM, conclua as etapas a seguir:

1. Conecte um cabo serial de um PC ou um terminal ASCII a uma system port no servidor. Para obter
detalhes, consulte [‘Conectando Cabos no Servidor com um Terminal ASCII” na pagina 12|

2. Conclua as etapas a seguir:

a. Verifique se vocé possui acesso ao Advanced System Management Interface (ASMI) usando a
interface da web. Para obter detalhes, consulte [Acessando a ASMI Usando um Navegador da Web]

b. Verifique se vocé possui autoridade de administrador ou de provedor de servigos autorizado na
ASML

c. Usando a ASMI baseada na Web, altere as configura¢Ges a seguir, conforme apropriado, para o
tipo de particdo no qual estd instalando o Integrated Virtualization Manager:

Para uma parti¢do AIX ou Linux, conclua as seguintes etapas para alterar o modo de inicializagédo

da particdo:

1) Na érea de navegacdo, expanda Controle de Energia/Reinicializacdo.

2) Clique em Ligar/Desligar Sistema.

3) Selecione o menu Inicializar no SMS no modo de particio AIX ou Linux pelo campo de
inicializac&o.

4) Se vocé estiver instalando o Integrated Virtualization Manager em um modelo IBM System i,
selecione AIX ou Linux no campo Ambiente de particio padrio.

5) Clique em Salvar configurag¢des e ligar.

d. Abra uma sessdo de terminal no PC usando um aplicativo, como o HyperTerminal, e aguarde o
menu SMS aparecer. Certifique-se de que a velocidade da linha esteja configurada como 19.200 bits
por segundo para se comunicar com a unidade do sistema.

e. Usando a ASMI baseada na web, altere 0 modo de inicializag¢do da particio novamente, para que o
servidor carregue o ambiente operacional durante a inicializagéo:

1) Expanda Controle de Energia/Reinicializacao.
2) Clique em Ligar/Desligar Sistema.

3) Selecione Continuar com o sistema operacional no campo de inicializagdo do modo de
particao AIX ou Linux.

4) Clique em Salvar Configuragdes.
3. Insira o CD ou DVD do Virtual I/O Server na unidade ética.
4. No SMS, selecione o CD ou DVD como o dispositivo de inicializagdo:
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6.

7.

Selecione Selecionar Opc¢des de Inicializacdo e pressione Enter.
Selecione Selecionar Dispositivo de Instalacio/Reinicializagdo e pressione Enter.

a

b

. Selecione CD/DVD e pressione Enter.

d. Selecione o tipo de midia que corresponde ao dispositivo 6tico e pressione Enter.

e. Selecione o nimero do dispositivo que corresponde ao dispositivo 6tico e pressione Enter.
f. Selecione Inicializacdo Normal e confirme se deseja sair do SMS.

Instale o Virtual I/O Server:

a. Selecione o console e pressione Enter.

b. Selecione um idioma para os menus do BOS e pressione Enter.

c. Selecione Iniciar Instalagdo agora com Configura¢des Padrao.
d

Selecione Continuar com a Instala¢do. O sistema gerenciado é reiniciado depois que a instalacdo é
concluida e o prompt de login é exibido no terminal ASCIL
Depois de instalar o IVM, conclua a instalagdo aceitando o contrato de licenga, verificando
atualizagdes e configurando a conexdo TCP/IP.

Continue com [“Cabeando o Servidor e conexido de unidades de expansio”}

Fazendo o Cabeamento do Servidor com Teclado, Video e Mouse:

Antes de iniciar o sistema, pode ser necessario conectar o teclado, o video e o mouse ao sistema, se um
cartdo grafico estiver presente.

Para conectar o teclado, o video e o mouse, conclua as etapas a seguir:

1.

oD

Localize a placa grafica e as portas Universal Serial Bus (USB) na parte traseira do sistema. Pode ser
necessario um conversor de conector.

Conecte o cabo do monitor a placa gréfica.
Conecte um teclado e mouse as portas USB.
Power no console.

Continue com [“Cabeando o Servidor e conexio de unidades de expansio”}

Cabeando o Servidor e conexao de unidades de expansao
Aprenda a cabear o servidor e a conectar unidades de expansao.

Para cabear o servidor e conectar unidades de expansdo, conclua as etapas a seguir:

1.
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Conclua as etapas a seguir:
a. Conecte o cabo de energia a fonte de alimentacéo.

b. Conecte os cabos de energia do sistema para qualquer outro dispositivo conectado a fonte de
alimentacéo.

C. Se o sistema usar uma unidade de distribuicdo de energia (PDU), conclua as seguintes etapas:

1) Conecte os cabos de energia do sistema a partir do servidor e gavetas de E/S ao PDU com um
receptaculo de tipo IEC 320.

2) Conecte o cabo de energia de entrada do PDU e conecte-o na fonte de alimentag&o.
3) Se o sistema usar duas PDUs para redundancia, conclua as etapas a seguir:

* Se o sistema tiver duas fontes de alimentacdo, conecte uma fonte de alimentacdo a cada uma
das duas PDUs.

* Se o sistema tiver quatro fontes de alimentacao, plugue E1 e E2 a PDU A e E3 e E4 a PDU
B.
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Nota: Confirme se o sistema estd no modo de espera. O indicador de status de energia verde
no painel de controle frontal estd piscando, e os indicadores luminosos de saida dc nas fontes
de alimentagdo estdo piscando. Se nenhum dos indicadores estiver piscando, verifique as
conexdes do cabo de energia.

2. Para obter informacdes sobre a conexdo de gabinetes e unidades de expansao, consulte
[unidades de expansao|http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8ham /
p8ham_kickoff.htm).

Concluindo a Configuracao do Servidor
Saiba mais sobre as tarefas que vocé deve concluir para configurar o sistema gerenciado.

Uma das tarefas que podem ser executadas para concluir a configuragdo do servidor é virtualizar o
servidor. O IBM® PowerKVM™ é uma solugio de virtualizagio aberta oferecida pela familia de ampliagio

™

Power® de servidores Linux construidos na tecnologia POWERS"™.

O PowerKVM entrega a virtualizagdo de servidor com base na tecnologia Linux Kernel-based Virtual
Machine (KVM) de software livre. A tecnologia de virtualizagio PowerKVM permite compartilhar
recursos de calculo, meméria e E/S reais por meio de virtualizagdo de servidor. Esses recursos virtuais
sdo usados por maquinas virtuais em execucdo no servidor virtualizado PowerKVM.

A virtualizagdo de servidor baseada no PowerKVM permite a otimizagdo e a confirmagdo de recursos,
como CPU e memodria. Isso ajuda a obter uso de recurso superior, flexibilidade e agilidade, resultando em
redugédo de custo por meio de economias de escala.

Para comecar a usar a tecnologia de virtualizacio PowerKVM em seu sistema, consulte |Guia de iniciaco|
répida para o IBM PowerKVM] (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/linuxonibm /liabq /
liabgquick.htm).

Concluindo a configuracao do servidor sem usar um HMC:

Se vocé ndo tiver um Hardware Management Console (HMC), use este procedimento para concluir a
configuracdo do servidor.

Para concluir a configuragdo do servidor sem usar um console de gerenciamento, conclua as etapas a

seguir :

1. Conecte o servidor ao rack usando os parafusos de remessa que foram fornecidos com o sistema.

2. Para verificar o nivel de firmware no sistema gerenciado e para atualizar o hordrio do dia, conclua as
seguintes etapas:

a. Acesse a Advanced System Management Interface (ASMI). Para obter instrucdes, consulte
|Acessando a ASMI sem um HM(] (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/
p8hby/connect_asmi.htm).

b. No ASMI boas-vindas, observe o nivel existente de firmware do servidor no canto superior direito
sob a declaracdo de copyright.

€. Atualize o horério do dia. Na adrea de navegacédo, expanda Configuracdo do Sistema.

d. Clique em Horario do Dia. A area de janela direita exibe um formato mostrando a data atual
(més, dia e ano) e o horério (horas, minutos e segundos).

e. Altere o valor de data, o valor de horéario, ou ambos, e clique em Salvar Configuragoes.
3. Para iniciar um sistema, conclua as etapas a seguir:

a. Abra a porta frontal do sistema gerenciado.

b. Pressione o botdo liga/desliga no painel de controle.

A luz indicadora de funcionamento comega a piscar rapidamente.

a. Os ventiladores de resfriamento do sistema sdo ativados depois de aproximadamente 30 segundos
e comecam a acelerar até atingir a velocidade de operacao.
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b. Indicadores de progresso aparecem na tela do painel de controle enquanto o sistema esta sendo
iniciado.

€. Aluz indicadora de funcionamento no painel de controle para de piscar e permanece acesa,
indicando que o sistema esta ligado.

Para obter instrucdes, consulte [[niciando um sistema que nio é gerenciado por um|
http: / /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8haj/startsysnohmc.htm).

4. Instale um sistema operacional e atualize-o.

« Instale o sistema operacional AIX. Para obter instrugdes, consulte [[nstalando o AIX]
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hdx/p8hdx_installaix.htm).

* Instale o sistema operacional Linux. Para obter instrugdes, consulte [[nstalando o Linux]
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter /POWERS/p8hdx/p8hdx_installlinux.htm).

* Instale o sistema operacional VIOS. Para obter instrug¢ées, consulte [[nstalando o VIOS|
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter /POWERS/p8hch/p8hch_installvios.htm).

5. Atualize o firmware do sistema, se necessario.

» Para instrucdes para obter correcoes de firmware por meio do sistema operacional AIX ou Linux,
consulte [Obtendo correcdes de firmware do servidor por meio do AIX ou Linux sem um console de
lzerenciamentofhttp: / /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS /p8ha5/
fix_firm_no_hmc_aix.htm).

* Se vocé estiver usando o VIOS, consulte |Atualizando o microcédigo do firmware e do dispositivol
|do Virtual I/O Server com uma conexao Internetkhttp:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/
POWERS/p8ha5/fix_virtual_firm_ivm.htm).

6. Vocé completou agora as etapas para instalar o servidor.

Instalando um servidor resfriado a agua baseado em rack

Use essas informagdes para aprender sobre a instalagdo de um servidor 8247-21L resfriado a dgua
baseado em rack.

Pré-requisitos para instalar o sistema resfriado a agua
Utilize as informagdes para entender os pré-requisitos que sdo necessarios para instalar o servidor.

Vocé pode precisar ler os documentos a seguir antes de iniciar a instalagdo do servidor:

* A versdo mais recente deste documento é mantida on-line, consulte (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWERS/p8egi/p8egi_roadmap.htm).

* Para planejar a instalacao do servidor, consulte [Planejando o sistemalhttp:/ /www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWERS/p8had /p8had_8xx_kickoff.htm).

* Para planejar o resfriamento a dgua, consulte [Opcio de resfriamento a 4gua Modelo 8247-22L e|
[8284-22A (cédigo de recurso ER2C)(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/
p8had/p8had_watercool.htm).

* Se vocé estiver usando um Hardware Management Console (HMC), consulte [Obtendo e aplicandol
latualizacdes de cédigo de maquina para 0o HMC com uma conexdo Internet{http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWERS/p8hai/area3fixeshmc.htm).

Considere os pré-requisitos a seguir antes de instalar o servidor:

1. Assegure-se de que tenha os seguintes itens antes de iniciar a instalagao:
* Chave de fenda Phillips
* Chave de fenda de cabega plana
* Rack com duas unidades de espago

Nota: Se vocé ndo tiver um rack que esteja instalado, instale o rack. Para obter instrugdes, veja
fe recursos do rack| (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hbf/
p8hbf_8xx_kickoff.htm).
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2. Assegure-se de que vocé tenha um dos seguintes consoles:

* Hardware Management Console (HMC): Assegure-se de que o HMC esta na versdo 8 release 8.1.0,
ou posterior.

* Monitor grafico com teclado e mouse.
* Monitor teletype (tty) com teclado.

Concluindo inventario para seu servidor
Use estas informagdes para concluir o inventario para o servidor.

Para concluir o inventario, conclua as etapas a seguir:
1. Verifique se vocé recebeu todas as caixas que vocé solicitou.
2. Desempacote os componentes do servidor conforme necessario.

3. Preencha um inventario de pecas antes de instalar cada componente de servidor seguindo estas
etapas:

a. Localize a lista de inventario do servidor.

b. Assegure-se de que tenha recebido todas as pegas solicitadas.

Nota: As informagdes de seu pedido estdo incluidas com o produto. Também é possivel obter
informagdes do pedido com o representante de marketing ou com o Parceiro de Negécios IBM.

Se houver pecas incorretas, ausentes ou danificadas, consulte um dos seguintes recursos:
* Seu revendedor IBM.

* IBM Rochester manufacturing automated information line no niimero 1-800-300-8751 (apenas
Estados Unidos).

* O Directory of worldwide contacts website [http://www.ibm.com /planetwide} Selecione seu
local para visualizar informagdes de contato de servigo e suporte.

Determinando e marcar o local no rack
Sistemas resfriados a 4gua tém requisitos exclusivos de localizacdo do rack. O local de montagem do
sistema depende de se as mangueiras de dgua passam pela parte superior ou inferior do rack.

Um modelo de montagem em rack ndo € incluido neste sistema. Esses sistemas tém uma altura de 2
unidades da Alianca das Industrias Eletronicas (EIA).

Para determinar o local da montagem, conclua as etapas a seguir:

1. Leia |Avisos de seguranca do rackkhttp: / /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/
p8hbf/racksafety.htm).

2. Determine onde colocar a unidade de sistema no rack. Conforme vocé planejar a instalacdo da
unidade de sistema em um rack, considere as informagdes a seguir:

* Organize as unidades maiores e mais pesadas na parte inferior do rack.
* Planeje instalar as unidades na parte inferior do rack primeiro.
* Registre os locais da Alianca das Inddustrias Eletronicas (EIA) em seu plano.

Nota: O servidor é duas unidades EIA de altura. Uma unidade EIA tem 44,55 mm (1,75 pol.) de

altura. O rack contém trés orificios de montagem para cada unidade EIA de altura. Portanto, essa

unidade de sistema tem 89 mm (3,5 pol.) de altura e abrange seis orificios de montagem no rack.

3. Se a passagem das mangueiras no rack for por debaixo do rack voltadas para o piso, escolha uma

das opgodes a seguir:

* Assegure-se de que a unidade EIA inferior seja deixada aberta. Se vocé escolher essa opgdo, a
parte inferior do chassi do sistema deveré ficar alinhada com um ndmero de unidade EIA par no
flange do rack.
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* Assegure-se de que as duas unidades EIA inferiores sejam deixadas abertas. Se vocé escolher essa
op¢do, a parte inferior do chassi do sistema devera ficar alinhada com um nimero de unidade
EIA impar no flange do rack.

4. Se a passagem das mangueiras no rack for por cima do rack pela parte superior do rack, assegure-se
de que as duas unidades EIA superiores sejam deixadas abertas. A parte inferior do chassi do
sistema que vocé estd instalando deve ficar alinhada com um ndmero de unidade EIA impar no

Figura 18. Removendo os painéis de preenchimento

6.
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flange do rack.

Se necessario, remova os painéis de preenchimento para permitir acesso ao interior do gabinete do
rack onde vocé planeja colocar a unidade, conforme mostrado em Para obter detalhes, consulte
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Determine o local adequado para colocar o sistema no rack. Registre o local da EIA.

Nota: Uma unidade EIA em seu rack consiste em um agrupamento de trés buracos.

De frente para o rack e trabalhando do lado direito, utilize fita, um marcador ou lapis para marcar o

orificio inferior de cada unidade EIA.
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8. Repita a etapa para os orificios correspondentes localizados no lado esquerdo do

rack.
9. Va para a parte posterior do rack.

10. No lado direito, localize a unidade EIA que corresponde & unidade EIA inferior marcada na parte
frontal do rack.

11. Coloque um ponto autoadesivo na unidade EIA inferior.
12. Marque os buracos correspondentes no lado esquerdo do rack.

Conectando o Hardware de Montagem ao Rack

Talvez seja necessério conectar o hardware de montagem ao rack. Utilize o procedimento para concluir
esta tarefa. As informacgées sdo destinadas a promover seguranca e operacdo confiavel, e inclui ilustracdes
dos componentes de hardware relacionados e mostra como esses componentes se relacionam uns com os
outros.

Atencdo: Para evitar falha dos trilhos e potencial dano a si mesmo e a unidade, assegure-se de que
tenha os trilhos e encaixes corretos para seu rack. Se o rack tiver orificios do flange de suporte quadrados
ou orificios do flange de suporte rosqueados, assegure-se de que os trilhos e os encaixes correspondam
aos orificios do flange de suporte que sdo usados no rack. Nao instale hardware incompativel usando
arruelas ou espagadores. Se vocé ndo tiver os trilhos e encaixes corretos para o rack, entre em contato
com seu revendedor IBM.

Para instalar o hardware de montagem em rack no rack, conclua as seguintes etapas:

1. Cada trilho deslizante é marcado com um R (direito) ou um L (esquerdo), quando vocé olha da frente.
Selecione o trilho deslizante esquerdo, traga-o para a parte traseira do rack e localize a unidade EIA
selecionada, que foi marcada anteriormente.

2. Empurre para cima a presilha de travamento (1) na parte frontal e retire a trava frontal (2) na parte
frontal do trilho. Em seguida, remova o parafuso da parte traseira do trilho (3). Para obter detalhes,

consulte

P7HAI501-1

Figura 19. Abrindo a Trava Frontal e Removendo o Parafuso Traseiro

3. Alinhe os dois pinos localizados na parte traseira do trilho deslizante com os orificios superior e
inferior na unidade EIA selecionada, que foi marcada anteriormente. Puxe o trilho deslizante em sua
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direcdo para inserir os dois pinos nos orificios do rack (1)e abaixe o trilho deslizante para baixo (2)
para encaixar o gancho no pino superior. Para obter detalhes, consulte [Figura 20} Assegure-se de que
os dois pinos aparecam através dos orificios do rack antes de prosseguir para a préxima etapa.

Nota: Os acessorios de pino dos trilhos deslizantes suportam modelos de rack com orificios redondos
ou quadrados.

Figura 20. Alinhando e Encaixando os Pinos nos Orificios na Parte Traseira do Rack

4. Reinstale o parafuso que foi removido na etapa conforme mostrado na
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Figura 21. Reinstalando o Parafuso

5. Retorne para a frente do rack. Assegure-se de que a trava ainda esteja aberta na parte frontal do trilho
deslizante. Consulte a etapa

6. Puxe o trilho deslizante para frente e insira os trés pinos da frente do trilho nos orificios na unidade
EIA selecionada, que foi marcada anteriormente. Abaixe o trilho deslizante para baixo (1) para
encaixar o gancho no pino do meio. Para obter detalhes, consulte [Figura 22 na pagina 23]
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Parte Frontal do Rack

Figura 22. Pinos que séo encaixados no trilho frontal do rack

7. Enquanto puxa o trilho deslizante para frente, assegure-se de que os trés pinos se projetem através
dos orificios do rack, em seguida, empurre a trava frontal (2) totalmente. Para obter detalhes, consulte
- igura 23

Parte frontal do rack

P7HBF511-2

Figura 23. Trava encaixada no trilho frontal do rack

Nota: Se vocé deve reposicionar o trilho, libere a trava frontal (2)e enquanto vocé pressiona o pino
azul na parte inferior, empurre o trilho para cima e em dire¢do a parte traseira para liberar do rack.

8. Repita essas etapas para instalar o trilho direito no rack.

Instalando o Suporte para Organizacao de Cabos

O suporte para organizacdo de cabos é utilizado para rotear os cabos de forma eficiente para que vocé
tenha o acesso apropriado para a parte traseira do sistema. Use o procedimento para instalar o brago de
gerenciamento do cabo.

Para instalar o suporte para organizacdo de cabos, conclua as etapas a seguir:

1. Assegure-se de que tenha as seguintes pecas.

Brago do suporte

Suporte de parada da organizacdo de cabos
Suporte de montagem

Suporte para organizacdo de cabos

Suporte de extensao

(mlo]ojo] >
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Figura 24. Posigbes Relativas das Pegas do Suporte para Organizagdo de Cabos antes da Montagem

2. O suporte para organizacdo de cabos pode ser instalado em qualquer um dos lados do servidor. Para
este procedimento, ele é ilustrado como se vocé o estivesse instalando no lado direito, enquanto estd
de frente para a parte traseira do servidor. Conecte uma extremidade do brago do suporte (A) ao
trilho deslizante da direita (1) de forma que seja possivel mover a outra extremidade do brago do
suporte para o lado esquerdo do rack (2).

Nota: O brago do suporte (A) é identificada como UP e DOWN. Assegure-se de que o lado etiquetado
como UP esteja voltado para cima e para a direita.

Parte traseira do rack

P7EF2504-1

Figura 25. Conectando o Brago do Suporte

3. Localize o orificio no canto da parte interna da L de organizacdo de cabos do suporte de parada do
(B). Posicione a extremidade ndo conectada do braco do suporte de forma que a presilha de
travamento no lado inferior de sua ponta seja alinhada com o orificio do suporte. Insira a guia no
orificio (1) e gire o suporte (2) para prendé-lo ao brago de suporte. Para obter detalhes, consulte
[Figura 11 na péagina 9|
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Figura 26. Fixando o Suporte de Parada da Organizagdo de Cabos no Brago do Suporte

4. Conecte o suporte interruptor de organizacdo de cabos (B) ao slot na parte interna do trilho esquerdo
deslizando o suporte interruptor (B) para o trilho deslizante até que o pino com molas se encaixe no
lugar. Para obter detalhes, consulte [Figura 12 na pagina 9}

P7EF2501-1

Figura 27. Estendendo o pino e instalando o suporte no trilho deslizante

5. Deslize o suporte de extensdo (E) para o trilho deslizante da direita até que o pino com molas se
encaixe no lugar. Para obter detalhes, consulte [Figura 13 na pagina 10}
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Figura 28. Instalando o suporte de extensdo no trilho deslizante

6. Conecte o suporte interruptor de organizacdo de cabos (B) ao slot na parte interna do trilho esquerdo

Valrdz/zg7g v/ad /g =gl

deslizando o suporte interruptor (B) para o trilho deslizante até que o pino com molas se encaixe no
lugar. Para obter detalhes, consulte [Figura 14 na pagina 10}

P7EF2505-0

Figura 29. Instalando o suporte de montagem no trilho deslizante

7. Coloque o suporte para organizacdo de cabos (D) no brago do suporte (A). Deslize a primeira brago

de gerenciamento de cabo guia no slot no suporte de montagem (C). Empurre a guia até que a trava
com mola se encaixe no lugar. Deslize o outro brago de gerenciamento de cabo guia no suporte de
extensdo (E) no lado externo do trilho deslizante da direita (2). Empurre a presilha até que a trava
com mola se encaixe no lugar. Para obter detalhes, consulte [Figura 15 na pagina 11| e [Figura 16 na
-éina 11
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Figura 30. Deslizando a guia do suporte para organizagdo de cabos no slot de suporte de montagem
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Figura 31. Deslizando a outra guia do suporte para organizag&o de cabos no suporte de extensgo
Instalando o sistema 8247-21L resfriado a agua no rack

Use o procedimento para instalar o sistema 8247

21L resfriado a 4gua no rack.

Este sistema requer trés pessoas para ser instalado no rack.

CUIDADO:

27
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Atencao:

* Anexe uma pulseira de descarga eletrostatica (ESD) a uma superficie metélica ndo pintada de seu
hardware para evitar que a descarga eletrostatica danifique seu hardware.

* Ao usar uma pulseira ESD, siga todos os procedimentos de seguranga elétrica. Uma pulseira ESD é
usada para controle estdtico. Ela ndo aumenta ou diminui o risco de choque elétrico ao usar ou
trabalhar em equipamento elétrico.

* Se vocé ndo tiver uma pulseira ESD, logo antes de remover o produto da embalagem ESD e instalar ou
substituir o hardware, toque uma superficie metalica sem pintura do sistema por, no minimo, 5
segundos.

Para instalar o sistema no rack, conclua as etapas a seguir:

1. Remova a cobertura de remessa das partes traseira e frontal do sistema, se presentes.

2. Estenda os trilhos deslizantes para a frente (1) até clicarem duas vezes no lugar. Cuidadosamente,
levante o servidor e incline-o na posigdo sobre os trilhos deslizantes, para que as cabegas dos pregos
traseiros (2) no servidor se alinhem com os slots traseiros (3) nos trilhos deslizantes. Arraste o
servidor para baixo até que as cabegas dos pregos traseiros deslizem nos dois slots traseiros. Em
seguida, abaixe lentamente a parte frontal do servidor (4) até que as outras cabegas dos pregos
deslizem nos outros slots nos trilhos deslizantes. Assegure-se de que a trava frontal (5) deslize sobre
as cabecas dos pregos.

P8EG1502-0

Figura 32. Ampliando os Trilhos Deslizantes e Alinhando as Cabegas dos Pregos do Servidor com os Slots no Trilho

3. Levante as travas de liberacdo azuis (1) nos trilhos deslizantes e empurre o servidor (2)
completamente para dentro do rack até que ele se encaixe no lugar.
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Figura 33. Instale o servidor no rack

Instalando as conexodes rapidas nas mangueiras de fornecimento e de retorno
Ligue as conexdes rapidas as mangueiras de fornecimento e retorno.

As conexdes rapidas pressionam a metade fémea no tubo de distribui¢do. Para instalar as conexdes
rapidas nas mangueiras de fornecimento e de retorno, faca o seguinte:

Pressione a extremidade da mangueira da conexdo rapida na extremidade do tubo de distribuicdo, até

que ela se encaixe com um clique.

“uy
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Figura 34. Instalando as conexbes rdpidas nas mangueiras de fornecimento e de retorno
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Nota: Qualquer mangueira pode ser conectada a qualquer conexdo réapida do lado do tubo de
distribuicéo.

Roteando as mangueiras do sistema para o tubo de distribuicao
Deve-se conectar e rotear as mangueiras que vao do sistema até o tubo de distribuigdo.

Para rotear as mangueiras do sistema até o tubo de distribuicdo, faga o seguinte:
1. Passe as mangueiras pelo suporte para organizacdo de cabos de modo que elas saiam no lado do rack
que tem o tubo de distribui¢do instalado.

2. Assegure-se de que cada mangueira fique totalmente roteada através do suporte para organizagdo de
cabos, de modo que elas ndo se dobrem se o suporte para organizagdo de cabos for estendido.

Ligando a fonte de agua e o ar de purga do sistema
Deve-se ligar a fonte de 4gua do local para que a dgua flua para o rack.

E possivel também ligar a unidade de distribuigio de resfriamento (CDU) depois de conectar o tubo de
distribuicdo a CDU e depois que vocé tiver plugado seu sistema no tubo de distribui¢do. Para encher o
sistema com 4gua e purgar o ar do loop, siga as instrugdes fornecidas com a CDU.

Nota: A dgua que é usada para resfriar o sistema deve seguir as especificacdes de quimica da agua. Para
obter mais informacoes, consulte [Especificacdes e requisitos do sistema de resfriamento a
http: / /www.ibm.com/support/knowledgecenter /POWERS/p8had/p8had_wc_overview.htm).

Cabeando o Servidor e configurar um console

Suas opgdes de console, monitor ou interface sdo orientadas por se vocé criar parti¢des l6gicas, que o
sistema operacional instalado na particdo primdria e se vocé instalar um Virtual I/O Server (VIOS) em
uma das parti¢des logicas.

Determinando qual console utilizar:

Ha tipos diferentes de console disponiveis para gerenciar esse servidor. Saiba mais sobre os consoles que
estdo disponiveis.

O IBM® PowerKVM™ é uma solugéo de virtualizagdo aberta oferecida pela familia de ampliagao Power®

de servidores Linux construidos na tecnologia POWERS .

O PowerKVM entrega a virtualizagdo de servidor com base na tecnologia Linux Kernel-based Virtual
Machine (KVM) de software livre. A tecnologia de virtualizagio PowerKVM permite compartilhar
recursos de célculo, memoria e E/S reais por meio de virtualizagdo de servidor. Esses recursos virtuais
sdo usados por maquinas virtuais em execugdo no servidor virtualizado PowerKVM.

A virtualizagdo de servidor baseada no PowerKVM permite a otimizacédo e a confirmagdo de recursos,
como CPU e memoria. Isso ajuda a obter uso de recurso superior, flexibilidade e agilidade, resultando em
reducdo de custo por meio de economias de escala.

Para comecar a usar a tecnologia de virtualizacio PowerKVM em seu sistema, consulte [[BM PowerKVM|

Acesse as instrugdes para o console, a interface ou o terminal aplicavel na tabela a seguir.

30 Power Systems: Instalando o IBM Power System S812L (8247-21L)


http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8had/p8had_wc_overview.htm
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8had/p8had_wc_overview.htm
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/linuxonibm/liabo/liabokickoff.htm

Tabela 4. Tipos de console disponiveis

Instrugoes de
configuracdo de

Tipo de console Sistema operacional |Parti¢des 16gicas Cabo necessario cabeamento
Terminal ASCII AIX, Linux ou VIOS | Sim para o VIOS, ndo |Cabo serial equipado |[“Conectando Cabos|
para AIX e Linux com um modem nulo (jno Servidor com um|

Terminal ASCII” nal

Hardware AIX, Linux ou VIOS |Sim Ethernet (ou cabo de |[[’Cabeando
Management Console cruzamento) servidor para 0|
(HMC) [HMC” na pagina 14
Integrated AIX ou Linux Sim Cabo serial “Cabeando o]
Virtualization Servidor e Acessando]
Manager para VIOS o IVM” na pégina 15|
Teclado, video e Linux ou VIOS Sim Cabos do Monitor e
mouse (TVM) USB equipados com

TVM

[Teclado, Video
Mouse” na pagina 16|

Conectando Cabos no Servidor com um Terminal ASCII:

Se vocé néo estiver criando parti¢des logicas, poderd usar um terminal ASCII para gerenciar um servidor
que esta executando o AIX, Linux, ou sistemas operacionais VIOS . No terminal ASCII, vocé pode acessar
0 Advanced System Management Interface (ASMI) para concluir as tarefas de instalacdo adicionais.

O terminal ASCII é conectado ao servidor por meio de um link serial. A interface ASCII com o ASMI
fornece um subconjunto das fungdes da interface da web. O terminal ASCII para a interface do ASMI fica
disponivel apenas quando o sistema estd no estado de espera. Ele néo fica disponivel durante o
carregamento inicial de programas (IPL) ou o tempo de execucao.

Nota: Se vocé estiver usando uma conexdo serial para o ASMI terminal, devera usar um cabo de
conversdo. Este cabo (ndmero de pega 46K5108) é usado para converter o conector Dshell de 9 pinos com
terminal ASCII em um conector de porta serial RJ45 no sistema. Para obter informagdes sobre os locais
dos conectores no sistema, consulte [Locais da peca e cédigos de local| (http:/ /www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWERS/p8ecs/p8ecs_locations.htm).

Para cabear um terminal ASCII ao servidor, conclua as seguintes etapas:

1. Usando um cabo serial que esteja equipado com um modem nulo, conecte o terminal ASCII a porta
serial na parte traseira do servidor.

2. Conclua as etapas a seguir:
a. Conecte o cabo de energia a fonte de alimentacao.

b. Conecte os cabos de energia do sistema para qualquer outro dispositivo conectado a fonte de
alimentagéo.

C. Se o sistema usar uma unidade de distribuicdo de energia (PDU), conclua as seguintes etapas:

1) Conecte os cabos de energia do sistema a partir do servidor e gavetas de E/S ao PDU com um
receptaculo de tipo IEC 320.

2) Conecte o cabo de energia de entrada do PDU e conecte-o na fonte de alimentag&o.
3) Se o sistema usar duas PDUs para redundancia, conclua as etapas a seguir:

* Se o sistema tiver duas fontes de alimentagdo, conecte uma fonte de alimentacdo a cada uma
das duas PDUs.
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* Se o sistema tiver quatro fontes de alimentacao, plugue E1 e E2 a PDU A e E3 e E4 a PDU
B.

Nota: Confirme se o sistema estd no modo de espera. O indicador de status de energia verde
no painel de controle frontal estd piscando, e os indicadores luminosos de saida dc nas fontes
de alimentacdo estdo piscando. Se nenhum dos indicadores estiver piscando, verifique as
conexdes do cabo de energia.

3. Aguarde a luz verde no painel de controle comegar a piscar.

4. Assegure-se de que o terminal ASCII esteja configurado com os atributos gerais a seguir.
Esses atributos sdo as configura¢des padrdo para os programas de diagnéstico. Certifique-se de que o
terminal seja configurado de acordo com esses atributos antes de continuar com a préxima etapa.

Tabela 5. Configuragbes padrao para os programas de diagndstico

Configurag()es| Configurag6e5| J
Atributos gerais de de 3151 de 3151 Configuragoe
configuracao /11/31/41 /51/61 de 3161 /64 Descrig¢ao
Velocidade da linha 19.200 19.200 19.200 Usa a velocidade de linha 19.200 (bits

por segundo) para comunicar-se com a
unidade de sistema.

Comprimento da palavra |8 8 8 Seleciona 8 bits como um comprimento
(bits) de senha de dados (byte).
Paridade Nao Nao Nao Nao inclui um bit de paridade e é usada

juntamente com o atributo de
comprimento de palavra para formar a
senha de dados de 8 bits (byte).

Bit de parada 1 1 1 Coloca um bit depois de uma senha de
dados (byte).

5. Pressione uma tecla no terminal ASCII para permitir que o processador de servicos confirme a
presenca do terminal ASCIIL

6. Quando a tela de login aparecer para a ASMI, insira admin para o ID do usuario e a senha.
7. Altere a senha padrao quando for solicitado.

8. Pressione Enter até que as informagdes do servidor aparece. Vocé concluiu a configuragdo de um
terminal ASCII e iniciou a ASMI.

9. Continue com [“Concluindo a configuracio do servidor sem usar um HMC” na pagina 17}

Cabeando o servidor para o HMC:

O Hardware Management Console (HMC) controla sistemas gerenciados, incluindo o gerenciamento de
particdes logicas, a criagdo de um ambiente virtual, e o uso da capacidade on demand. Usando
aplicativos de servico, o HMC também pode se comunicar com sistemas gerenciados para detectar,
consolidar e encaminhar informacdes para o servico IBM para andlise.

Se vocé ndo tiver instalado e configurado o HMC, faca isso agora. Para obter instruc¢des, consulte
tenérios de instalacdo e conﬁguragéokhttp:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter /POWERS/p8hai/
basichmcinstallationandconfigurationtaskflow.htm).

Para gerenciar POWERS baseados em servidores, o HMC deve estar na versao 8 release 8.1.0, ou
posterior. Para visualizar o HMC versdo e release, conclua as etapas a seguir :

1. Na area de navegacdo, clique em Atualizagoes.

2. Na érea de trabalho, visualize e registre as informag¢des que aparecem na se¢do Nivel de Cédigo
HMC, incluindo a versao, liberacao, Pacote de Servicos, nivel de construcdo e versdes de base do
HMC.

32 Power Systems: Instalando o IBM Power System S812L (8247-21L)


http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hai/basichmcinstallationandconfigurationtaskflow.htm

Para cabear o servidor no HMC, conclua as etapas a seguir:

1. Se vocé deseja conectar diretamente o seu HMC para o sistema gerenciado, conecte o Conector
Ethernet 1 no HMC a porta HMC1 no sistema gerenciado. Consulte [Figura 17 na pagina 14|
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Figura 35. Conectando o HMC ao sistema gerenciado

2. Para saber como conectar um HMC a uma rede privada para que ele possa gerenciar mais de um
sistema gerenciado, consulte |Conex6es de rede do HMC| (http:/ /www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWERS/p8hai/netconhmc.htm).

Notas:

* Também é possivel ter diversos sistemas que estdo conectados a um comutador que é, entdo,
conectado ao HMC. Para obter instrugdes, consulte |Conex6es de rede HMCkhttp:/ /www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWERS/p8hai/netconhmc.htm).

* Se vocé estiver usando um comutador, assegure-se de que a velocidade no comutador esteja
configurada como Detecgdo automatica. Se o servidor estiver diretamente conectado ao HMC,
assegure-se de que a velocidade do adaptador Ethernet no HMC esteja configurada como Detecgao
automatica. Para obter informacdes sobre como configurar velocidades de midia, consulte
[Configurando a velocidade de midia| (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/
p8hai/lanmediaspeed.htm).

3. Se vocé estiver conectando um segundo HMC ao servidor gerenciado, conecte-o a porta Ethernet
rotulada como HMC2 no servidor gerenciado.

4. Continue com [“Cabeando o Servidor e conexido de unidades de expansio” na pagina 16}

Cabeando o Servidor e Acessando o IVM:

Quando vocé instala o Virtual I/O Server (VIOS) em um ambiente no qual nenhum Hardware
Management Console (HMC) esta presente, o VIOS cria automaticamente uma particdo de gerenciamento
cuja interface € o Integrated Virtualization Manager (IVM).

Para preparar e instalar o VIOS e para ativar o IVM, conclua as etapas a seguir:
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Conecte um cabo serial de um PC ou um terminal ASCII a uma system port no servidor. Para obter
detalhes, consulte [‘Conectando Cabos no Servidor com um Terminal ASCII” na pagina 12|

Conclua as etapas a seguir:

a.

Verifique se vocé possui acesso ao Advanced System Management Interface (ASMI) usando a
interface da web. Para obter detalhes, consulte |[Acessando a ASMI Usando um Navegador da Web}

Verifique se vocé possui autoridade de administrador ou de provedor de servigos autorizado na
ASML

Usando a ASMI baseada na Web, altere as configuragdes a seguir, conforme apropriado, para o
tipo de parti¢do no qual esta instalando o Integrated Virtualization Manager:

Para uma partigdo AIX ou Linux, conclua as seguintes etapas para alterar o modo de inicializagdo

da particao:

1) Na &rea de navegagdo, expanda Controle de Energia/Reinicializacao.

2) Clique em Ligar/Desligar Sistema.

3) Selecione o menu Inicializar no SMS no modo de particdao AIX ou Linux pelo campo de
inicializacéo.

4) Se vocé estiver instalando o Integrated Virtualization Manager em um modelo IBM System i,
selecione AIX ou Linux no campo Ambiente de particio padrao.

5) Clique em Salvar configurac¢des e ligar.

Abra uma sessdo de terminal no PC usando um aplicativo, como o HyperTerminal, e aguarde o
menu SMS aparecer. Certifique-se de que a velocidade da linha esteja configurada como 19.200 bits
por segundo para se comunicar com a unidade do sistema.

Usando a ASMI baseada na web, altere 0 modo de inicializa¢gdo da particdo novamente, para que o
servidor carregue o ambiente operacional durante a inicializagdo:

1) Expanda Controle de Energia/Reinicializac¢ado.
2) Clique em Ligar/Desligar Sistema.

3) Selecione Continuar com o sistema operacional no campo de inicializacdo do modo de
particao AIX ou Linux.

4) Clique em Salvar Configuracées.

Insira o0 CD ou DVD do Virtual I/O Server na unidade Otica.
No SMS, selecione o CD ou DVD como o dispositivo de inicializagao:

a
b.
c.
d
e
f.

Selecione Selecionar Opg¢des de Inicializacdo e pressione Enter.

Selecione Selecionar Dispositivo de Instalacdo/Reinicializa¢do e pressione Enter.
Selecione CD/DVD e pressione Enter.

Selecione o tipo de midia que corresponde ao dispositivo 6tico e pressione Enter.
Selecione o nimero do dispositivo que corresponde ao dispositivo 6tico e pressione Enter.
Selecione Inicializagio Normal e confirme se deseja sair do SMS.

Instale o Virtual I/O Server:

a.

b.
c.
d

Selecione o console e pressione Enter.
Selecione um idioma para os menus do BOS e pressione Enter.
Selecione Iniciar Instalac¢io agora com Configura¢ées Padrio.

Selecione Continuar com a Instala¢ao. O sistema gerenciado é reiniciado depois que a instalacdo é
concluida e o prompt de login é exibido no terminal ASCIIL

Depois de instalar o IVM, conclua a instalacdo aceitando o contrato de licenga, verificando
atualizac¢des e configurando a conexdo TCP/IP.

Continue com [“Cabeando o Servidor e conexdo de unidades de expansio” na pagina 16}
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Fazendo o Cabeamento do Servidor com Teclado, Video e Mouse:

Antes de iniciar o sistema, pode ser necessario conectar o teclado, o video e o mouse ao sistema, se um
cartdo gréfico estiver presente.

Para conectar o teclado, o video e o mouse, conclua as etapas a seguir:

1. Localize a placa gréfica e as portas Universal Serial Bus (USB) na parte traseira do sistema. Pode ser
necessario um conversor de conector.

2. Conecte o cabo do monitor a placa grafica.
3. Conecte um teclado e mouse as portas USB.
4. Power no console.

Continue com [“Cabeando o Servidor e conexdo de unidades de expansio” na pagina 16}

Cabeando o Servidor e conexao de unidades de expansao
Aprenda a cabear o servidor e a conectar unidades de expanséo.

Para cabear o servidor e conectar unidades de expansdo, conclua as etapas a seguir:
1. Conclua as etapas a seguir:
a. Conecte o cabo de energia a fonte de alimentacdo.
b. Conecte os cabos de energia do sistema para qualquer outro dispositivo conectado a fonte de
alimentagédo.
€. Se o sistema usar uma unidade de distribuicdo de energia (PDU), conclua as seguintes etapas:

1) Conecte os cabos de energia do sistema a partir do servidor e gavetas de E/S ao PDU com um
receptaculo de tipo IEC 320.

2) Conecte o cabo de energia de entrada do PDU e conecte-o na fonte de alimentagao.
3) Se o sistema usar duas PDUs para redundancia, conclua as etapas a seguir:

* Se o sistema tiver duas fontes de alimentagdo, conecte uma fonte de alimentacdo a cada uma
das duas PDUs.

* Se o sistema tiver quatro fontes de alimentagdo, plugue E1 e E2 a PDU A e E3 e E4 a PDU
B.

Nota: Confirme se o sistema estd no modo de espera. O indicador de status de energia verde
no painel de controle frontal estd piscando, e os indicadores luminosos de saida dc nas fontes
de alimentagdo estdo piscando. Se nenhum dos indicadores estiver piscando, verifique as
conexdes do cabo de energia.

2. Para obter informacdes sobre a conexdo de gabinetes e unidades de expansao, consulte
[unidades de expansao|http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8ham /
p8ham_kickoff.htm).

Concluindo a Configuracao do Servidor
Saiba mais sobre as tarefas que vocé deve concluir para configurar o sistema gerenciado.

Uma das tarefas que podem ser executadas para concluir a configuragdo do servidor é virtualizar o
servidor. O IBM® PowerKVM™ é uma solugio de virtualizagio aberta oferecida pela familia de ampliagio

™

Power® de servidores Linux construidos na tecnologia POWERS"™.

O PowerKVM entrega a virtualizagdo de servidor com base na tecnologia Linux Kernel-based Virtual
Machine (KVM) de software livre. A tecnologia de virtualizacdo PowerKVM permite compartilhar
recursos de calculo, meméria e E/S reais por meio de virtualiza¢do de servidor. Esses recursos virtuais
sdo usados por maquinas virtuais em execucdo no servidor virtualizado PowerKVM.
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A virtualizagdo de servidor baseada no PowerKVM permite a otimizacédo e a confirmacdo de recursos,
como CPU e memodria. Isso ajuda a obter uso de recurso superior, flexibilidade e agilidade, resultando em
redugédo de custo por meio de economias de escala.

Para comecar a usar a tecnologia de virtualizacio PowerKVM em seu sistema, consulte [Guia de iniciacio|
képida para o IBM PowerKVM| (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/linuxonibm/liabq/
liabgquick.htm).

Concluindo a configuragido do servidor sem usar um HMC:

Se vocé ndo tiver um Hardware Management Console (HMC), use este procedimento para concluir a
configuracdo do servidor.

Para concluir a configuracdo do servidor sem usar um console de gerenciamento, conclua as etapas a
seguir :
1. Conecte o servidor ao rack usando os parafusos de remessa que foram fornecidos com o sistema.

2. Para verificar o nivel de firmware no sistema gerenciado e para atualizar o horério do dia, conclua as
seguintes etapas:

a. Acesse a Advanced System Management Interface (ASMI). Para obter instrugdes, consulte
IAcessando a ASMI sem um HMC| (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/
p8hby/connect_asmi.htm).

b. No ASMI boas-vindas, observe o nivel existente de firmware do servidor no canto superior direito
sob a declaracdo de copyright.

C. Atualize o horério do dia. Na drea de navegacédo, expanda Configuracdo do Sistema.

d. Clique em Horario do Dia. A area de janela direita exibe um formato mostrando a data atual
(més, dia e ano) e o horério (horas, minutos e segundos).

e. Altere o valor de data, o valor de horario, ou ambos, e clique em Salvar Configuragoes.
3. Para iniciar um sistema, conclua as etapas a seguir:

a. Abra a porta frontal do sistema gerenciado.

b. Pressione o botdo liga/desliga no painel de controle.

A luz indicadora de funcionamento comega a piscar rapidamente.

a. Os ventiladores de resfriamento do sistema sdo ativados depois de aproximadamente 30 segundos
e comecam a acelerar até atingir a velocidade de operacao.

b. Indicadores de progresso aparecem na tela do painel de controle enquanto o sistema esta sendo
iniciado.

€. Aluz indicadora de funcionamento no painel de controle para de piscar e permanece acesa,
indicando que o sistema esta ligado.

Para obter instrugdes, consulte [Iniciando um sistema que nao é gerenciado por um|
http: / /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8haj/startsysnohmec.htm).

4. Instale um sistema operacional e atualize-o.

+ Instale o sistema operacional AIX. Para obter instrugdes, consulte [[nstalando o AIX]
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hdx/p8hdx_installaix.htm).

« Instale o sistema operacional Linux. Para obter instrucdes, consulte [[nstalando o Linux|
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hdx/p8hdx_installlinux.htm).

* Instale o sistema operacional VIOS. Para obter instruc¢des, consulte [[nstalando o VIOS|
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hch/p8hch_installvios.htm).

5. Atualize o firmware do sistema, se necessario.

* Para instrucdes para obter correcdes de firmware por meio do sistema operacional AIX ou Linux,
consulte [Obtendo correcdes de firmware do servidor por meio do AIX ou Linux sem um console de]
lzerenciamentofhttp: / /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS /p8ha5/

fix_firm_no_hmc_aix.htm).
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* Se vocé estiver usando o VIOS, consulte |Atualizando o microcédigo do firmware e do dispositivol
[do Virtual I/O Server com uma conexao Internet(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
POWERS/p8ha5/fix_virtual_firm_ivm.htm).

6. Vocé completou agora as etapas para instalar o servidor.

Configurando um servidor pré-instalado

Use estas informagdes para aprender sobre a configuragdo de um servidor IBM Power System S812L
(8247-21L) que esta pré-instalado no rack.

Nota: Os suportes de remessa de terracota a direita e esquerda da parte traseira do servidor ndo
interferem na instalagdo ou operagdo do sistema. Eles podem permanecer instalados no sistema.

Pré-requisito para instalar o servidor pré-instalado
Use as informagdes para entender os pré-requisitos que sdo necessarios para configurar o servidor
pré-instalado.

Vocé pode precisar ler os documentos a seguir antes de iniciar a instalagdo do servidor:

* A versdo mais recente deste documento é mantida on-line, consulte (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWERS/p8egi/p8egi_roadmap.htm).

« Para planejar a instalagio do servidor, consulte [Planejando o sistemalhttp://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWERS/p8had /p8had_8xx_kickoff.htm).

* Se vocé estiver usando um Hardware Management Console (HMC), consulte [Obtendo e aplicandol
latualizacdes de cédigo de maquina para o HMC com uma conexdo Internet{http:/ /www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWERS/p8hai/area3fixeshmc.htm).

Considere os pré-requisitos a seguir antes de instalar o servidor:

1. Assegure-se de que tenha os seguintes itens antes de iniciar a instalagao:
* Chave de fenda Phillips
* Chave de fenda de cabega plana

2. Assegure-se de que vocé tenha um dos seguintes consoles:

* Hardware Management Console (HMC): Assegure-se de que o HMC estd na versado 8 release 8.1.0,
ou posterior.

* Monitor grafico com teclado e mouse.
* Monitor teletype (tty) com teclado.

pré-instalado Concluindo inventario para seu servidor
Use estas informagdes para concluir o inventario para o servidor.

Para concluir o inventario, conclua as etapas a seguir:
1. Verifique se vocé recebeu todas as caixas que vocé solicitou.
2. Desempacote os componentes do servidor conforme necessario.

3. Preencha um inventario de pecas antes de instalar cada componente de servidor seguindo estas
etapas:

a. Localize a lista de inventério do servidor.
b. Assegure-se de que tenha recebido todas as pegas solicitadas.

Nota: As informagdes de seu pedido estdo incluidas com o produto. Também é possivel obter
informagdes do pedido com o representante de marketing ou com o Parceiro de Negécios IBM.

Se houver pegas incorretas, ausentes ou danificadas, consulte um dos seguintes recursos:
* Seu revendedor IBM.
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* IBM Rochester manufacturing automated information line no ntimero 1-800-300-8751 (apenas
Estados Unidos).

* O Directory of worldwide contacts website fhttp:/ /www.ibm.com /planetwide} Selecione seu
local para visualizar informagdes de contato de servico e suporte.

Removendo o suporte de remessa e conectando os cabos de energia e unidade
de distribuicao de energia (PDU) para seu servidor pré-instalado

Antes de configurar um console, vocé deve remover os suportes de remessa e conectar os cabos de
energia.

Atencao:
* Anexe uma pulseira de descarga eletrostatica (ESD) a uma superficie metalica ndo pintada de seu
hardware para evitar que a descarga eletrostatica danifique seu hardware.

* Ao usar uma pulseira ESD, siga todos os procedimentos de seguranga elétrica. Uma pulseira ESD é
usada para controle estatico. Ela ndo aumenta ou diminui o risco de choque elétrico ao usar ou
trabalhar em equipamento elétrico.

* Se vocé nao tiver uma pulseira ESD, logo antes de remover o produto da embalagem ESD e instalar ou
substituir o hardware, toque uma superficie metdlica sem pintura do sistema por, no minimo, 5
segundos.

Para remover o suporte de remessa e conecte os cabos de energia, faga o seguinte:

1. Remova os quatro parafusos que seguram os suportes de remessa no chassi.

dd

P8EG1510-1

Figura 36. Removendo os suportes de remessa da parte traseira do chassi

Guarde os suportes de remessa se desejar mover o sistema em uma data posterior.

Nota: Se uma unidade de expansao foi enviada no rack com o sistema, remova o suporte da remessa
para essas também. Para obter informacdes adicionais, consulte [Removendo o suporte da remessa em|
|uma gaveta de expansdo PCle Gen3 1/0 pré—instalada| (http:/ /www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWERS/p8egp/p8egp_emx0_removebracket.htm) e [Removendo o suporte dal
fremessa em um gabinete da unidade de disco 5887 pré-instalado(http:/ /www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWERS/p8ee3/p8ee3_5887_removebracket.htm).

2. Cabeie o servidor.

a. Certifique-se de que os dois cabos de energia estejam completamente assentados nas fontes de
alimentagdo (A) e conecte os cabos as alcas na fonte de alimentagdo com abragadeiras ou fitas de
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Figura 37. Conectando os cabos de energia a fonte de alimentacdo e conectando os cabos as algas de fonte de
alimentacdo

b. Conecte os cabos de energia do sistema a partir do servidor e gavetas de E/S ao PDU com um
receptaculo de tipo IEC 320.

c. Conecte o cabo de energia de entrada do PDU e conecte-o na fonte de alimentagao.

Cabeando o Servidor e configurar um console

Suas opgdes de console, monitor ou interface sdo orientadas por se vocé criar parti¢des l6gicas, que o
sistema operacional instalado na partigdo primdria e se vocé instalar um Virtual I/O Server (VIOS) em
uma das parti¢des logicas.

Determinando qual console utilizar:

HaA tipos diferentes de console disponiveis para gerenciar esse servidor. Saiba mais sobre os consoles que
estdo disponiveis.

Acesse as instrugdes para o console, a interface ou o terminal aplicavel na tabela a seguir.

Tabela 6. Tipos de console disponiveis

Instrugdes de
configuracdo de

Tipo de console Sistema operacional | Parti¢des légicas Cabo necessario cabeamento
Terminal ASCII AIX, Linux ou VIOS |Sim para VIOS, ndo | Cabo serial equipado |[‘Conectando Cabos|
para AIX e Linux com um modem nulo |[no Servidor com um|

Terminal ASCII” nal

pagina 40|

Hardware AIX, Linux ou VIOS |Sim Ethernet (ou cabo de |[[’Cabeando
Management Console cruzamento) servidor para 0|
(HMC) [HMC” na pagina 41|
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Tabela 6. Tipos de console disponiveis (continuagdo)

Tipo de console

Sistema operacional

Particoes 16gicas

Cabo necessario

Instrugoes de
configurac¢ao de
cabeamento

mouse (TVM)

USB equipados com
VM

Integrated AIX ou Linux Sim Cabo serial “Cabeando Sl
Virtualization Servidor e Acessando|
Manager para VIOS o IVM” na péagina 42|
Teclado, video e Linux ou VIOS Sim Cabos do Monitor e

Teclado, Video
Mouse” na pagina 43

Conectando Cabos no Servidor com um Terminal ASCII:

Se vocé ndo estiver criando parti¢des logicas, poderd usar um terminal ASCII para gerenciar um servidor
que esta executando o AIX, Linux, ou sistemas operacionais VIOS . No terminal ASCII, vocé pode acessar
0 Advanced System Management Interface (ASMI) para concluir as tarefas de instalagdo adicionais.

O terminal ASCII é conectado ao servidor por meio de um link serial. A interface ASCII com o ASMI
fornece um subconjunto das fungoes da interface da web. O terminal ASCII para a interface do ASMI fica
disponivel apenas quando o sistema esta no estado de espera. Ele ndo fica disponivel durante o
carregamento inicial de programas (IPL) ou o tempo de execucao.

Nota: Se vocé estiver usando uma conexdo serial para o ASMI terminal, deverd usar um cabo de
conversdo. Este cabo (ndmero de peca 46K5108) é usado para converter o conector Dshell de 9 pinos com

terminal ASCII em um conector de
dos conectores no sistema, consulte

porta serial RJ45 no sistema. Para obter informagdes sobre os locais

Locais da pega e cédigos de local| (http:/ /www.ibm.com/support/

knowledgecenter/POWERS/p8ecs/p8ecs_locations.htm).

Para cabear um terminal ASCII ao servidor, conclua as seguintes etapas:

1. Usando um cabo serial que esteja equipado com um modem nulo, conecte o terminal ASCII a porta
serial na parte traseira do servidor.

2. Assegure-se de que o terminal ASCII esteja configurado com os atributos gerais a seguir.

Esses atributos sdo as configura¢des padrdo para os programas de diagnodstico. Certifique-se de que o
terminal seja configurado de acordo com esses atributos antes de continuar com a préxima etapa.

Tabela 7. Configuragbes padrdo para os programas de diagndstico

Configurac¢des Configuragoes

Atributos gerais de de 3151 de 3151 Configuragdes

configuracao /11/31/41 /51/61 de 3161 /64 | Descricao

Velocidade da linha 19.200 19.200 19.200 Usa a velocidade de linha 19.200 (bits
por segundo) para comunicar-se com a
unidade de sistema.

Comprimento da palavra |8 8 8 Seleciona 8 bits como um comprimento

(bits) de senha de dados (byte).

Paridade Nao Nao Nao Nao inclui um bit de paridade e é usada
juntamente com o atributo de
comprimento de palavra para formar a
senha de dados de 8 bits (byte).

Bit de parada 1 1 1 Coloca um bit depois de uma senha de

dados (byte).
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3. Pressione uma tecla no terminal ASCII para permitir que o processador de servigos confirme a
presenca do terminal ASCII.

4. Quando a tela de login aparecer para a ASMI, insira admin para o ID do usudrio e a senha.
5. Altere a senha padrdo quando for solicitado.

6. Pressione Enter até que as informagdes do servidor aparece. Vocé concluiu a configuragdo de um
terminal ASCII e iniciou a ASML

7. Continue com [“Concluindo a configuracao do servidor sem usar um HMC” na pagina 44}

Cabeando o servidor para o HMC:

O Hardware Management Console (HMC) controla sistemas gerenciados, incluindo o gerenciamento de
particdes logicas, a criagdo de um ambiente virtual, e o uso da capacidade on demand. Usando
aplicativos de servigo, o HMC também pode se comunicar com sistemas gerenciados para detectar,
consolidar e encaminhar informacdes para o servigo IBM para analise.

Se vocé néo tiver instalado e configurado o HMC, faga isso agora. Para obter instrugdes, consulte
[Cenérios de instalacdo e configuracaofhttp://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hai/
basichmcinstallationandconfigurationtaskflow.htm).

Para gerenciar POWERS baseados em servidores, o HMC deve estar na versédo 8 release 8.1.0, ou
posterior. Para visualizar o HMC verséo e release, conclua as etapas a seguir :

1. Na area de navegacdo, clique em Atualizac¢es.

2. Na area de trabalho, visualize e registre as informagdes que aparecem na se¢do Nivel de Cédigo
HMC, incluindo a versao, liberacdo, Pacote de Servigos, nivel de construcdo e versdes de base do
HMC.

Para cabear o servidor no HMC, conclua as etapas a seguir:

1. Se vocé deseja conectar diretamente o seu HMC para o sistema gerenciado, conecte o Conector
Ethernet 1 no HMC a porta HMC1 no sistema gerenciado.

Conector
Ethernet 1

LINK HMC1

Tx/Rx

OO0 00000000000 O0ODO0OOOOODODOOOOOOOOOOOOO

OOOO’ﬁOOOOOOOOOOOOOOOO V) OO OO0 O 00 OO0
P8EG1700-0
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2. Para saber como conectar um HMC a uma rede privada para que ele possa gerenciar mais de um
sistema gerenciado, consulte [Conexdes de rede do HM(| (http:/ /www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWERS/p8hai/netconhmc.htm).

Notas:

Também é possivel ter diversos sistemas que estdo conectados a um comutador que €, entdo,
conectado ao HMC. Para obter instrugdes, consulte [Conexdes de rede HMC|http:/ /www.ibm.com /
support/knowledgecenter/POWERS/p8hai/netconhmc.htm).

Se vocé estiver usando um comutador, assegure-se de que a velocidade no comutador esteja
configurada como Detecc¢do automatica. Se o servidor estiver diretamente conectado ao HMC,
assegure-se de que a velocidade do adaptador Ethernet no HMC esteja configurada como Deteccao
automatica. Para obter informagdes sobre como configurar velocidades de midia, consulte
[Configurando a velocidade de midia| (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ POWERS/
p8hai/lanmediaspeed.htm).

Se vocé estiver conectando um segundo HMC ao servidor gerenciado, conecte-o a porta Ethernet
rotulada como HMC2 no servidor gerenciado.

Continue com [“Roteando cabos através do suporte para organizacio de cabos e conexido de unidades|

[de expansio” na pagina 43|

Cabeando o Servidor e Acessando o IVM:

Quando vocé instala o Virtual I/O Server (VIOS) em um ambiente no qual nenhum Hardware
Management Console (HMC) esta presente, o VIOS cria automaticamente uma particdo de gerenciamento
cuja interface é o Integrated Virtualization Manager (IVM).

Para preparar e instalar o VIOS e para ativar o IVM, conclua as etapas a seguir:

1.

42

Conecte um cabo serial de um PC ou um terminal ASCII a uma system port no servidor. Para obter
detalhes, consulte [‘Conectando Cabos no Servidor com um Terminal ASCII” na pagina 40}

Conclua as etapas a seguir:

a.

Verifique se vocé possui acesso ao Advanced System Management Interface (ASMI) usando a
interface da web. Para obter detalhes, consulte [Acessando a ASMI Usando um Navegador da Web]

Verifique se vocé possui autoridade de administrador ou de provedor de servigos autorizado na
ASMIL

Usando a ASMI baseada na Web, altere as configura¢des a seguir, conforme apropriado, para o
tipo de parti¢do no qual estd instalando o Integrated Virtualization Manager:

Para uma particdo AIX ou Linux, conclua as seguintes etapas para alterar o modo de inicializacédo

da particao:

1) Na érea de navegacdo, expanda Controle de Energia/Reinicializacao.

2) Clique em Ligar/Desligar Sistema.

3) Selecione o menu Inicializar no SMS no modo de particio AIX ou Linux pelo campo de
inicializacgao.

4) Se vocé estiver instalando o Integrated Virtualization Manager em um modelo IBM System i,
selecione AIX ou Linux no campo Ambiente de particio padrao.

5) Clique em Salvar configuragdes e ligar.

Abra uma sessdo de terminal no PC usando um aplicativo, como o HyperTerminal, e aguarde o
menu SMS aparecer. Certifique-se de que a velocidade da linha esteja configurada como 19.200 bits
por segundo para se comunicar com a unidade do sistema.

Usando a ASMI baseada na web, altere o modo de inicializacdo da partigdo novamente, para que o
servidor carregue o ambiente operacional durante a inicializagédo:

1) Expanda Controle de Energia/Reinicializagao.
2) Clique em Ligar/Desligar Sistema.
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7.

3) Selecione Continuar com o sistema operacional no campo de inicializacdo do modo de
particao AIX ou Linux.

4) Clique em Salvar Configuragoes.
Insira o CD ou DVD do Virtual I/O Server na unidade otica.
No SMS, selecione o CD ou DVD como o dispositivo de inicializagdo:
Selecione Selecionar Opg¢oes de Inicializagdo e pressione Enter.
Selecione Selecionar Dispositivo de Instalacao/Reinicializa¢do e pressione Enter.
Selecione CD/DVD e pressione Enter.
Selecione o tipo de midia que corresponde ao dispositivo 6tico e pressione Enter.

®© o0 T o

Selecione o nimero do dispositivo que corresponde ao dispositivo 6tico e pressione Enter.
f. Selecione Inicializagio Normal e confirme se deseja sair do SMS.

Instale o Virtual I/O Server:

a. Selecione o console e pressione Enter.

b. Selecione um idioma para os menus do BOS e pressione Enter.

c. Selecione Iniciar Instalacao agora com Configuracdes Padrao.
d

Selecione Continuar com a Instala¢do. O sistema gerenciado é reiniciado depois que a instalagédo é
concluida e o prompt de login é exibido no terminal ASCIL

Depois de instalar o IVM, conclua a instalagdo aceitando o contrato de licenga, verificando
atualizagdes e configurando a conexdo TCP/IP.

Continue com [“Roteando cabos através do suporte para organizacio de cabos e conexdo de unidades|

|de eannséo”l

Fazendo o Cabeamento do Servidor com Teclado, Video e Mouse:

Antes de iniciar o sistema, pode ser necessario conectar o teclado, o video e o mouse ao sistema, se um
cartdo gréfico estiver presente.

Para conectar o teclado, o video e o mouse, conclua as etapas a seguir:

1.

ok 0N

Localize a placa grafica e as portas Universal Serial Bus (USB) na parte traseira do sistema. Pode ser
necessario um conversor de conector.

Conecte o cabo do monitor a placa grafica.
Conecte um teclado e mouse as portas USB.

Power no console.

Continue com [“Roteando cabos através do suporte para organizacio de cabos e conexido de unidades|

|de eannséo”l

Roteando cabos através do suporte para organizacao de cabos e conexao de
unidades de expansao

Use este procedimento para rotear os cabos através do suporte para organizacdo de cabos e para conectar
unidades de expansao.

Para rotear os cabos através do suporte para organizacdo de cabos e para conectar unidades de expansao,
conclua as seguintes etapas:

1.
2.

Roteie o cabo do console através do suporte para organizacido de cabos.

Conecte as unidades de expansdo que foram fornecidas com o sistema. Para obter mais informagdes,
consulte o manual de instalagdo da unidade de expansdo que foi fornecido com o sistema. Conclua as
tarefas associadas a conectar uma unidade de expansao pré-instalada ou gabinete da unidade de
disco, em seguida, retorne a este documento para concluir sua configuracdo do servidor.

Continue com [“Concluindo a Configuracio do Servidor” na pagina 44}
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Concluindo a Configuracao do Servidor
Saiba mais sobre as tarefas que vocé deve concluir para configurar o sistema gerenciado.

Uma das tarefas que podem ser executadas para concluir a configuragdo do servidor é virtualizar o
servidor. O IBM® PowerKVM™ é uma solugio de virtualizagio aberta oferecida pela familia de ampliagio
Power® de servidores Linux construidos na tecnologia POWERS"™.

O PowerKVM entrega a virtualizagdo de servidor com base na tecnologia Linux Kernel-based Virtual
Machine (KVM) de software livre. A tecnologia de virtualizagdo PowerKVM permite compartilhar
recursos de célculo, memoria e E/S reais por meio de virtualizagdo de servidor. Esses recursos virtuais
sdo usados por maquinas virtuais em execuc¢do no servidor virtualizado PowerKVM.

A virtualizagdo de servidor baseada no PowerKVM permite a otimizacédo e a confirmacdo de recursos,
como CPU e memodria. Isso ajuda a obter uso de recurso superior, flexibilidade e agilidade, resultando em
redugédo de custo por meio de economias de escala.

Para comecar a usar a tecnologia de virtualizacio PowerKVM em seu sistema, consulte [Guia de iniciacio|
képida para o IBM PowerKVM| (http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/linuxonibm/liabq/
liabgquick.htm).

Concluindo a configuracido do servidor sem usar um HMC:

Se vocé ndo tiver um Hardware Management Console (HMC), use este procedimento para concluir a
configuracgdo do servidor.

Para concluir a configuracdo do servidor sem usar um console de gerenciamento, conclua as etapas a
seguir :
1. Para verificar o nivel de firmware no sistema gerenciado e para atualizar o horério do dia, conclua as
seguintes etapas:
a. Acesse a Advanced System Management Interface (ASMI). Para obter instrugées, consulte
[Acessando a ASMI sem um HM(] (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/
p8hby/connect_asmi.htm).

b. No ASMI boas-vindas, observe o nivel existente de firmware do servidor no canto superior direito
sob a declaragdo de copyright.

€. Atualize o horério do dia. Na drea de navegacdo, expanda Configuracdo do Sistema.

d. Clique em Horario do Dia. A 4rea de janela direita exibe um formato mostrando a data atual
(més, dia e ano) e o horério (horas, minutos e segundos).

e. Altere o valor de data, o valor de horario, ou ambos, e clique em Salvar Configuracoes.
2. Para iniciar um sistema, conclua as etapas a seguir:

a. Abra a porta frontal do sistema gerenciado.

b. Pressione o botdo liga/desliga no painel de controle.

A luz indicadora de funcionamento comeca a piscar rapidamente.

a. Os ventiladores de resfriamento do sistema sdo ativados depois de aproximadamente 30 segundos
e comecam a acelerar até atingir a velocidade de operacao.

b. Indicadores de progresso aparecem na tela do painel de controle enquanto o sistema estd sendo
iniciado.

C. A luz indicadora de funcionamento no painel de controle para de piscar e permanece acesa,
indicando que o sistema esta ligado.

Para obter instrucdes, consulte [Iniciando um sistema que nao é gerenciado por um|
http: / /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8haj/startsysnohmc.htm).

3. Instale um sistema operacional e atualize-o.
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+ Instale o sistema operacional AIX. Para obter instrugdes, consulte [Instalando o AIX]
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hdx/p8hdx_installaix.htm).

« Instale o sistema operacional Linux. Para obter instrucdes, consulte [[nstalando o Linux|
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS/p8hdx/p8hdx_installlinux.htm).

* Instale o sistema operacional VIOS. Para obter instrugdes, consulte [[nstalando o VIOS|
(http:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter /POWERS/p8hch/p8hch_installvios.htm).

4. Atualize o firmware do sistema, se necessario.

* Para instrucdes para obter correcdes de firmware por meio do sistema operacional AIX ou Linux,
consulte [Obtendo correcdes de firmware do servidor por meio do AIX ou Linux sem um console de]
lzerenciamentofhttp: / /www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS /p8ha5/

fix_firm_no_hmc_aix.htm).

* Se vocé estiver usando o VIOS, consulte |[Atualizando o microcédigo do firmware e do dispositivo|
|d0 Virtual I/O Server com uma conexao Internetkhttp:/ /www.ibm.com/support/knowledgecenter/
POWERS/p8ha5/fix_virtual_firm_ivm.htm).

5. Vocé completou agora as etapas para instalar o servidor.
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Informacoes comuns para instalacao de servidores

Use estas informagdes para saber mais sobre as tarefas associadas a uma instalagdo do sistema.

LEDs de Atencao e Codigos de Referéncia Comuns do Sistema

Localize informagdes de LED e de cédigo de referéncia do sistema (SRC) para recuperacdo de problemas
comuns de instalagdo.

A tabela a seguir descreve os comportamentos de status do diodo emissor de luz (LED) e descreve o
significado de cada comportamento.

Tabela 8. LEDs de atengdo comuns do sistema de instalagdo

LED de status de

energia da parte |entrada ac

frontal (verde) (verde) saida dc (verde) |Falha (amarelo) |Descri¢do

Ligado Ligado Ligado Desligado Est4 sendo fornecida energia ao sistema
e o sistema estd ligado.

Piscando Ligado Piscando Desligado Estd sendo fornecida energia ao sistema.

Piscando Desligado Piscando Desligado Nao esta sendo fornecida energia a uma
das fontes de alimentagdo, apenas a
segunda fonte de alimentacéo, e o
sistema estd no modo de espera.

Ligado Desligado Piscando Desligado Nao esta sendo fornecida energia a uma
das fontes de alimentagdo, apenas a
segunda fonte de alimentacéo, e o
sistema esta ligado.

Desligado Desligado Desligado Desligado Nao esta sendo fornecida energia a
nenhuma fonte de alimentagéo.

Piscando Ligado Desligado ou Ligado Estd sendo aplicada energia, mas a

piscando fonte de alimenta¢do ndo esta

funcionando corretamente e o sistema
estd no modo de espera.

Ligado Ligado Desligado ou Ligado Est4 sendo aplicada energia, mas a

piscando fonte de alimentagdo ndo esta

funcionando corretamente e o sistema
esta ligado.

Piscando Ligado Ligado Ligado Estd sendo aplicado 110 volts. Este
sistema requer 220 volts.

A tabela a seguir descreve os cédigos de referéncia do sistema (SRCs) que podem ser encontrados
durante a instalacéo.

© Copyright IBM Corp. 2014, 2016
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Tabela 9. SRCs comuns da instalagdo

correspondem

SRC Descri¢ao do erro Etapas de recuperacio
1000xxx Entrada de. ac e conexdes da 1. Verifique se os cabos de energia estdo conectados
fonte de alimentagao corretamente nos seguintes locais:
1100xxx
* Gaveta
509Axxx * Unidade de distribuigdo de energia (PDU), se
aplicavel
509Dxxx . L
* Battery backup unit (BBU), se aplicavel
50Adxxx * Receptaculo de energia da origem de entrada
50ADxxx 2. Verif.ique se as fontes de alim'er}tagéo estdo
encaixadas e travadas na posigao.
50B1xxx
11002613 As voltagens de energia nado Assegure-se de que esteja usando a voltagem de energia

correta. Consulte as especificagdes do servidor para
saber mais sobre a voltagem de energia que o servidor
requer.

Inicia com 27xxx, 28xx,
57xxx

e termina com
xxxx3120, xxxx3121

Falha da porta do Fibre Channel

Esses erros sdo frequentemente causados por portas nao
usadas. Toda porta deve ter um cabo ou um plugue
encapado instalado. Sempre que um cabo néo estiver
instalado, assegure-se de que haja um plugue encapado
instalado para cada porta ndo usada. Plugues encapados
sdo enviados automaticamente quando um cédigo de
recurso do Fibre Channel é solicitado.

B1A38B24

Configuragao de rede

Assegure-se de que tenha inserido o endereco IP correto.

Melhores Praticas para Integrar a Colocacao do Cabo e do Sistema

Estas diretrizes asseguram que o sistema e seus cabos oferecam espago suficiente para manutencao e
outras operagdes. As diretrizes também fornecem orientagdo para cabeamento correto do sistema e uso de

cabos apropriados.

As seguintes diretrizes fornecem informagdes sobre cabeamento para instalagdo, migracao, relocalizacédo
ou upgrade do sistema:

* Posicione as gavetas nos racks para permitir espago suficiente, onde possivel, para roteamento de cabos
na parte inferior e superior do rack e entre as gavetas.

* Gavetas menores ndo sdo colocadas entre gavetas maiores no rack (por exemplo, ndo coloque uma
gaveta de 19 polegadas entre duas gavetas de 24 polegadas).

* Quando uma sequéncia especifica de conexdo de cabos for necessaria, por exemplo, para manutengdo
simultanea (cabos de multiprocessamento simétricos), identifique os cabos adequadamente e anote a
ordem de sequéncia.

* Para facilitar o roteamento dos cabos, instale-os na seguinte ordem:

1. Cabos de rede de controle de energia do sistema (SPCN)

2. Cabos de energia

3. Cabos de comunicagdo (Serial-attached SCSI, InfiniBand, entrada/saida remota e Peripheral
Component Interconnect Express)

Nota: Instale e roteie os cabos de comunicacao iniciando com o didmetro menor primeiro e, em
seguida, indo para o maior. Isso se aplica a instalacdo deles no suporte para organizacdo de cabos e
em sua retencdo no rack, suportes e outros recursos que possam ser fornecidos para a organizacdo

de cabos.

48 Power Systems: Instalando o IBM Power System S812L (8247-21L)




'
~ 1/ B

Interior L Exterior

| Aplicativo
aaglf cliente
SPCN
4aao Disco/Armazenamento
z Hﬂ 0 g Energia

% Barramento de E/S

Rotas do Cabo

P7HAD551-0

Rack (Visualizagao Posterior)

Figura 38. Rotas de cabo de gerenciamento de cabos

* Use as rotas da ponte de gerenciamento de cabos mais internas para cabos SPCN.
* Use as rotas da ponte de gerenciamento de cabos médias para os cabos de energia e de comunicagao.

* A linha mais externa das rotas da ponte de gerenciamento de cabos esta disponivel para uso ao rotear
os cabos.

* Use as rotas de cabos nas laterais do rack para gerenciar excesso de cabos SPCN e de energia.

* Quatro rotas da ponte de gerenciamento de cabos na parte superior do rack. Use essas rotas de ponte
para rotear cabos de um lado do rack para o outro, roteando para a parte superior do rack, onde
possivel. Esse roteamento ajuda a evitar que se tenha um pacote configuravel de cabos bloqueando a
abertura da saida do cabo na parte inferior do rack.

* Use os suportes de gerenciamento de cabos que sdo fornecidos com o sistema para manter o
roteamento de manutencdo simultaneo.
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Raio de inclinagcdo do cabo

R = raio de inclinagéo

D = diadmetro de inclinagao

©

Figura 39. Raio de Inclinagdo do Cabo
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* Mantenha um didmetro de inclinagdo minimo de 101,6 mm (4 pol.) para os cabos de comunicagdo
(SAS, 1B, RIO e PCle).

* Mantenha um didmetro de inclinagdo minimo de 50,8 mm (2 pol.) Para cabos de energia.
* Mantenha um didmetro de inclina¢do minimo de 25,4 mm (1 pol.) para cabos SPCN.
* Use o menor cabo disponivel para cada conexdo ponto a ponto.

* Se o0s cabos devem ser roteados na parte traseira de uma gaveta, deixe folga suficiente para reduzir a
tensdo nos cabos para manutengdo da gaveta.

* Ao rotear os cabos, deixe folga suficiente ao redor da conexdo de energia na unidade de distribuicdo de
energia (PDU) para que o cabo que vai da parede a PDU possa ser conectado a PDU.

* Use fita de velcro onde necessario.

Informacoes de Suporte para Configurar Consoles

Use estas informagdes se precisar acessar a Advanced System Management Interface usando um
navegador da web se for necessario configurar enderecos IP em seu notebook, ou se precisar solucionar
problemas de uma conexao.

Acessando o ASMI usando um navegador da web

Se o seu sistema ndo for gerenciado por um Hardware Management Console (HMC), é possivel conectar

.

um PC ou um notebook ao servidor para acessar o Advanced System Management Interface (ASMI). E
necessario configurar o endereco do navegador da web no PC ou no notebook para corresponder ao
endereco padrdo de manufatura no servidor.

Para configurar o navegador da web para acesso direto ou remoto ao ASMI, conclua as etapas a seguir:
1. Se o servidor néo estiver ligado, execute as seguintes etapas:

a. Conecte o cabo ou cabos de energia ao servidor.

b. Conecte o cabo ou cabos de energia a fonte de alimentagéo.

€. Aguarde o painel de controle exibir 01. Varios cédigos de progresso serdo mostrados antes que 01
apareca.

Notas:
* O sistema esta ligado se o indicador luminoso no painel de controle estiver verde.

* Para visualizar o painel de controle, pressione o comutador azul a esquerda e, em seguida, retire
o painel de controle completamente e puxe-o para baixo.
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Importante: Ndo conecte um cabo Ethernet a porta HMC1 ou HMC2 até que vocé seja orientado a
fazer isso mais tarde neste procedimento.

2. Selecione um PC ou um notebook que tenha o Netscape 9.0.0.4, o Microsoft Internet Explorer 7.0, o
Opera 9.24 ou o Mozilla Firefox 2.0.0.11 para conectar ao servidor.

Nota: Se o PC ou o notebook em que vocé estiver visualizando este documento néo tiver duas
conexdes Ethernet, outro PC ou notebook precisara ser conectado ao servidor para acessar a ASMI.

Se vocé ndo planeja conectar o servidor a rede, este PC ou notebook sera seu console ASML

Se vocé planeja conectar o servidor a rede, este PC ou notebook serd conectado temporariamente
diretamente ao servidor apenas para configuragdo. Apds a configuracgdo, é possivel usar qualquer PC
ou notebook de sua rede que esteja executando o Netscape 9.0.0.4, o Microsoft Internet Explorer 7.0, o
Opera 9.24 ou o Mozilla Firefox 2.0.0.11 como seu console ASMIL

Nota: Conclua as seguintes etapas para desativar a opgao TLS 1.0 no Microsoft Internet Explorer para
acessar a ASMI usando o Microsoft Internet Explorer 7.0 em execugdo no Windows XP:

a. No menu Ferramentas no Microsoft Internet Explorer, selecione Opg¢oes de Internet.
b. Na janela Opgdes de Internet, clique na guia Avangado.
c. Limpe a caixa de selegdo Usar TLS 1.0 (na categoria de Seguranga) e clique em OK.

3. Conecte um cabo Ethernet do PC ou notebook a porta Ethernet identificada como HMC1 (T4) na
parte traseira do sistema gerenciado. Se o HMC1 (T4) estiver ocupado, conecte um cabo Ethernet do
PC ou notebook a porta Ethernet identificada como HMC2 (T5) na parte traseira do sistema
gerenciado.

Importante: Se vocé conectar um cabo Ethernet ao processador de servigos antes de o sistema chegar
no estado desligado em espera, o endereco IP mostrado na [Tabela 10| podera ndo ser vélido. Para obter
detalhes, consulte [“Corrigindo um Endereco IP” na pagina 53|

4. Use para ajudar a determinar e registrar as informagoes necessérias para configurar o
endereco IP do processador de servigos no PC ou notebook. A interface Ethernet no PC ou no
notebook precisa ser configurada na mesma maéascara de sub-rede que o processador de servigos, para
que possam se comunicar entre si. Por exemplo, se vocé conectou seu PC ou notebook ao HMC1, o
endereco IP para o PC ou o notebook podera ser 169.254.2.140 e a méascara de sub-rede seria
255.255.255.0. Configure o endereco IP do gateway com o mesmo endereco IP do PC ou do notebook

Tabela 10. Informagbes de Configuragcdo de Rede para o Processador de Servicos em um Sistema Baseado no
Processador POWERS8

consulte [“Configurando o Endereco IP no PC ou no Notebook” na pagina 52|

Para acessar o ASMI usando um navegador da web, conclua as etapas a seguir:

Sistemas

Baseados no Enderego IP do Exemplo de um
Processador Conector do Processador de Endereco IP para seu
POWERS Servidor Mascara de Sub-rede Servicos PC ou Notebook
Processador de HMC1 255.255.255.0 169.254.2.147 169.254.2.140
servicos A HMC2 255.255.255.0 169.254.3.147 169.254.3.140

5. Configure o endereco IP no PC ou no notebook usando os valores da tabela. Para obter detalhes,

a. Use a[Iabela 10| para determinar o endereco IP da porta Ethernet do processador de servigos ao
qual seu PC ou notebook est4 conectado.

b. Digite o endereco IP no campo Endere¢o no navegador da web do PC ou do notebook e pressione
Enter. Por exemplo, se o PC ou notebook foi conectado ao campo HMC1, digite
https://169.254.2.147 no navegador da Web no PC ou notebook.
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Nota: Pode levar até 2 minutos para a tela de login do ASMI ser exibida no navegador da web apds o
cabo Ethernet ser conectado no processador de servigos na etapa Durante esse tempo,
se vocé usar a fun¢do do painel de controle 30 para visualizar os enderegos IP no processador de
servicos, dados incompletos ou inexatos serdo mostrados.

7. Quando a tela de Login aparecer, insira admin para o ID do usudrio e a senha.
8. Altere a senha padrdo quando solicitada.
9. Escolha entre as seguintes opcoes:

* Se vocé nao planeja conectar o PC ou o notebook a rede, isso termina este procedimento. Agora é
possivel executar tarefas, tais como alterar o horario do dia ou alterar a configuragdo de altitude.

* Se vocé planeja conectar o seu PC ou notebook a sua rede, consulte [Acessando a ASMI sem um|
(http:/ /publib.boulder.ibm.com/infocenter/systems/scope/hw /topic/p8hby/
connect_asmi.htm).

Configurando o Endereco IP no PC ou no Notebook

Para acessar o Advanced System Management Interface (ASMI) por meio de um navegador da web, é
necessario primeiro configurar o endereco IP em um PC ou um notebook. Os procedimentos a seguir
descrevem como configurar o endereco IP em um PC ou um notebook que estd executando o sistema
operacional Linux e os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, 2000 e Vista.

Vocé precisa das informacoes que registrou na etapaFL na pagina 51| no tépico [“Acessando o ASMI|
usando um navegador da web” na pégina 50| para concluir o procedimento a seguir.

Windows Vista
Para configurar o endereco IP no Windows Vista, conclua as seguintes etapas:

1. Clique em Iniciar > Painel de Controle.

2. Assegure-se de que Visualizagdo Classica esteja selecionada.
Clique em Central de Rede e Compartilhamento.

Clique em Status da Visualizagdo na Area de rede ptiblica.
Clique em Propriedades.

Se a janela Seguranga for mostrada, clique em Continuar.
Destaque Internet Protocol Versao 4 e clique em Propriedades.
Selecione Usar o Seguinte Endereco IP.

© O N Ok

Preencha os campos Endereco IP, Mascara de sub-rede e Gateway Padrao usando os valores que
vocé registrou no topico [“Acessando 0 ASMI usando um navegador da web” na pagina 50|

10. Clique em OK > Fechar > Fechar.
Windows 7

Para configurar o endereco IP no Windows 7, conclua as seguintes etapas:

1. Clique em Iniciar > Painel de Controle > Rede e Internet > Central de Rede e Compartilhamento.
2. Clique em Alterar as configura¢des do adaptador para escolher seu adaptador de rede.

3. Clique com o botdo direito do mouse no adaptador e escolha Propriedades para abrir a janela
Propriedades.

4. Selecione Internet Protocol Versdo 4 (TCP/IPv4) e, em seguida, clique em Propriedades.

Atencdo: Registre as configuragdes atuais antes de fazer quaisquer mudancas. Use essas informagdes
para restaurar essas configuragdes se vocé desconectar o PC ou o notebook depois de configurar a
interface da web do ASML

5. Selecione Usar o Seguinte Endereco IP.

6. Preencha os campos Endereco IP, Mascara de sub-rede e Gateway Padriao usando os valores que
vocé registrou no topico [“Acessando 0 ASMI usando um navegador da web” na pagina 50|

7. Na janela Propriedades da Conexao da Area Local, clique em OK. Nao é necessério reiniciar o PC.
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Corrigindo um Endereco IP

Se vocé anexar um cabo Ethernet ao processador de servigos antes de o sistema chegar ao estado
desligado em espera, o endereco IP mostrado na tabela de configuragdo de rede do processador de
servicos podera ndo ser valido.

Se houver um cabo anexado, mas ndo conectado a nada, nada acontecera. E possivel que o enderego seja
alterado se um cabo Ethernet que estiver anexado a uma rede for conectado a essa porta e se o sistema
for ativado. Caso ndo consiga acessar o Advanced System Management Interface (ASMI usando uma
conexdo de rede, conclua uma das seguintes tarefas:

* Usando um cabo serial que esteja equipado com um modem nulo, conecte o terminal ASCII a porta
serial na parte traseira do servidor.

+ Determine o endereco IP atual. Para obter detalhes, consulte [Funcio 30: Endereco IP do processador de
lservicos e local da portafhttp:/ /publib.boulder.ibm.com/infocenter/systems/scope/hw /topic/p8hb5/
func30.htm).

* Mova os comutadores de alterndncia de reconfiguracdo no processador de servigos de sua posicdo atual
para a posigao oposta. Para executar essa tarefa, vocé deve remover e substituir o processador de
servicos. Para obter detalhes, entre em contato com seu préximo nivel de suporte.
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Avisos

Estas informacdes foram desenvolvidas para produtos e servigos oferecidos nos Estados Unidos.

E possivel que a IBM ndo ofereca os produtos, servigos ou recursos discutidos nesta publicagdo em outros
paises. Consulte um representante IBM local para obter informagdes sobre os produtos e servicos
disponiveis atualmente em sua area. Qualquer referéncia a produtos, programas ou servicos IBM nao
significa que apenas produtos, programas ou servigos IBM possam ser utilizados. Qualquer produto,
programa ou servigo funcionalmente equivalente, que nao infrinja nenhum direito de propriedade
intelectual da IBM podera ser utilizado em substituigdo a este produto, programa ou servico. Entretanto,
a avaliacdo e verificagdo da operacdo de qualquer produto, programa ou servigo ndo IBM sédo de
responsabilidade do Cliente.

A IBM pode ter patentes ou solicita¢gdes de patentes pendentes relativas a assuntos descritos neste
documento. O fornecimento desta publicacdo nédo lhe garante direito algum sobre tais patentes. Pedidos
de licenca devem ser enviados, por escrito, para:

Geréncia de Relagdes Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146

Botafogo,

Rio de Janeiro, R]

CEP 22290-240

A INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICACAO "NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU
IMPLICITA, INCLUINDO, MAS NAO LIMITADO AS GARANTIAS IMPLICITAS DE NAO INFRACAO,
COMERCIALIZAGCAO OU ADEQUACAO A UM DETERMINADO PROPOSITO. Alguns paises ndo
permitem a exclusdo de garantias expressas ou implicitas em certas transagdes; portanto, essa disposicdo
pode ndo se aplicar ao Cliente.

Essas informagdes podem conter imprecisdes técnicas ou erros tipogréficos. Sdo feitas alteragdes
periédicas nas informacgdes aqui contidas; tais alteragdes serdo incorporadas em futuras edi¢des desta
publicagdo. A IBM pode, a qualquer momento, aperfeicoar e/ou alterar os produtos e/ou programas
descritos nesta publicacdo, sem aviso prévio.

Todas as referéncias nestas informagdes a websites ndo IBM sdo fornecidas apenas por conveniéncia e nao
representam de forma alguma um endosso a esses websites. Os materiais contidos nesses Web sites ndo
fazem parte dos materiais desse produto IBM e a utilizagdo desses Web sites é de inteira responsabilidade
do Cliente.

A IBM pode usar ou distribuir as informacdes fornecidas da forma que julgar apropriada sem incorrer em
qualquer obrigacdo para com o Cliente.

Os exemplos de clientes e dados de desempenho mencionados sdo apresentados apenas com propdsitos
ilustrativos. Os resultados de desempenho reais podem variar, dependendo de configuragdes e condi¢oes
operacionais especificas.

As informagoes relativas a produtos ndo IBM foram obtidas junto aos fornecedores dos respectivos
produtos, de seus antincios publicados ou de outras fontes disponiveis publicamente. A IBM ndo testou
estes produtos e ndo pode confirmar a precisdo de seu desempenho, compatibilidade nem qualquer outra
reivindicacdo relacionada a produtos ndo IBM. Drividas sobre os recursos de produtos ndo IBM devem
ser encaminhadas diretamente a seus fornecedores.
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Todas as declaragdes relacionadas aos objetivos e inten¢des futuras da IBM estdo sujeitas a alteragdes ou
cancelamento sem aviso prévio e representam apenas metas e objetivos.

Todos os precos IBM mostrados sdo pregos de varejo sugeridos pela IBM, sdo atuais e estdo sujeitos a
alteracdo sem aviso prévio. Os pregos do revendedor podem variar.

Estas informagdes foram projetadas apenas com o propésito de planejamento. As informagdes aqui
contidas estdo sujeitas a mudancas antes que os produtos descritos estejam disponiveis.

Estas informagdes contém exemplos de dados e relatdrios utilizados nas operagdes didrias de negocios.
Para ilustra-los da forma mais completa possivel, os exemplos incluem nomes de individuos, empresas,
marcas e produtos. Todos esses nomes sdo ficticios e qualquer semelhanga com pessoas ou empresas reais
é mera coincidéncia.

Se estas informagdes estiverem sendo exibidas em cépia eletrdnica, as fotografias e ilustragdes coloridas
podem néo aparecer.

As ilustragoes e especificagdes contidas aqui ndo devem ser reproduzidas total ou parcialmente sem a
permissdo por escrito da IBM.

A IBM preparou essas informagdes para uso com as maquinas especificas indicadas. A IBM néo faz
nenhuma representacdo que esteja de acordo com qualquer outro propésito.

Os sistemas de computador da IBM contém mecanismos projetados para reduzir a possibilidade de
distorgdo ou perda de dados ndo detectados. No entanto, esse risco ndo pode ser eliminado. Os usudrios
que passam por periodos de inatividades ndo planejados, falhas de sistema, flutuagdes ou quedas de
energia ou falhas do componente devem verificar a precisdo de operagdes executadas e dados salvos ou
transmitidos pelo sistema perto ou no periodo de inatividade ou falha. Além disso, os usudrios devem
estabelecer os procedimentos para certificar-se de que ha verificacdo de dados independentes antes de
contar com tais dados em operagdes sensiveis ou criticas. Os usudarios devem verificar periodicamente os
websites de suporte da IBM para obter informagdes atualizadas e corregdes aplicaveis ao sistema e
software relacionado.

Instrucao de Homologacao
Este produto ndo pode ser certificado em seu pais para conexdo, por qualquer meio, com as interfaces

das redes de telecomunicagdes publicas. Certificagdo adicional pode ser requerida por lei antes desse tipo
de conexdo. Entre em contato com o representante IBM ou o revendedor para qualquer questdo.

Consideracoes sobre politica de privacidade

Os produtos de Software IBM, incluindo solugdes de software como servigo (“Ofertas de Software”)
podem usar cookies ou outras tecnologias para coletar informagées de uso do produto, ajudar a melhorar
a experiéncia do usudrio final, customizar intera¢des com o usuadrio final ou para outros propdsitos. Em
muitos casos, nenhuma informagdo pessoal identificavel é coletada pelas Ofertas de Software. Algumas
de nossas Ofertas de Software podem ajudar a permitir que vocé colete informagdes pessoais
identificaveis. Se esta Oferta de Software usar cookies para coletar informagdes pessoais identificaveis,
informagdes especificas sobre o uso de cookies desta oferta serdo estabelecidas a seguir.

Esta Oferta de Software ndo usa cookies ou outras tecnologias para coletar informagdes pessoais
identificaveis.

Se as configura¢des implementadas para esta Oferta de Software fornecerem a vocé como cliente a
capacidade de coletar informagoes pessoais identificaveis dos usudrios finais por meio de cookies e outras
tecnologias, vocé deverd consultar seu préprio conselho juridico a respeito de quaisquer leis aplicaveis a
esse tipo de coleta de dados, incluindo quaisquer requisitos de aviso e consentimento.
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Para obter mais informagdes sobre o uso de vdrias tecnologias, incluindo cookies, para esses propdsitos,
consulte a Politica de Privacidade da IBM em |http://www.ibm.com /privacy|e a Declaracio de
Privacidade Online da IBM em |http:/ /www.ibm.com/privacy/details] a secio com o titulo “Cookies,
web beacons e outras tecnologias” e a “Declaracdo de Privacidade de Produtos de Software IBM e
Software como Servigo” em fhttp:/ /www.ibm.com/software/info/product-privacy|

Marcas Registradas

IBM, o logotipo IBM e ibm.com sdo marcas comerciais ou marcas registradas da International Business
Machines Corp., registradas em vérios paises no mundo todo. Outros nomes de produtos e servigos
podem ser marcas comerciais da IBM ou de outras empresas. Uma lista atual de marcas registradas da
IBM esta disponivel na web em |Copyright and trademark information|em www.ibm.com/legal/
copytrade.shtml.

INFINIBAND, InfiniBand Trade Association e marcas de design INFINIBAND sdo marcas comerciais
e/ou marcas de servigco da INFINIBAND Trade Association.

Linux é uma marca registrada de Linus Torvalds nos Estados Unidos e/ou em outros paises.

Microsoft e Windows sdo marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em
outros paises.

Avisos de Emissao Eletronica

Quando conectar um monitor ao equipamento, vocé deve usar o cabo do monitor projetado e quaisquer
dispositivos de supressdo de interferéncia fornecidos com o monitor.

Notas de Classe A

As declaracdes de Classe A a seguir se aplicam aos servidores IBM que contém o processador POWERS e
seus recursos, a menos que designados como compatibilidade eletromagnética (EMC) de Classe B nas
informagdes do recurso.

Declaracao da Federal Communications Commission (FCC)

Nota: Este equipamento foi testado e aprovado segundo os critérios estabelecidos para dispositivos
digitais Classe A, em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses critérios tém a finalidade
de assegurar um nivel adequado de protecdo contra interferéncias prejudiciais, quando o equipamento
estiver funcionando em uma instalagdo comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia
em frequéncia de radio e, se nao for instalado e utilizado de acordo com o manual de instrugées, pode
provocar interferéncia prejudicial em comunicagdes por radio. A operagdo deste equipamento em areas
residenciais pode provocar interferéncia prejudicial, caso em que o usudrio devera tomar as medidas que
forem necessarias as suas proprias custas.

Devem ser utilizados cabos e conectores encapados e aterrados adequadamente, a fim de atender aos
critérios de emissao estabelecidos pela FCC. A IBM néo se responsabiliza por qualquer interferéncia na
recepcdo de radio ou televisdo provocada pela utilizagdo de cabos e conectores ndo recomendados ou por
alteracoes ou modificagdes ndo-autorizadas efetuadas neste equipamento. Altera¢gdes ou modificagdes nédo
autorizadas podem cancelar a autoriza¢do do usudrio para operar o equipamento.

Este dispositivo estd em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operagdo esté sujeita a

estas duas condigdes: (1) este dispositivo ndo pode provocar interferéncia prejudicial e (2) este dispositivo
deve aceitar qualquer interferéncia recebida, inclusive as que possam provocar operacdo indesejada.
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Declaracao de Conformidade Industrial do Canada

Este equipamento digital Classe A estd em conformidade com o ICES-003 canadense.
Avis de conformité a la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Declaracao de Conformidade com a Comunidade Europeia

Este produto estd em conformidade com os requisitos de protegdo do EU Council Directive 2004/108/EC
na aproximagdo das leis dos Estados Membros relativas a compatibilidade eletromagnética. A IBM nédo
pode aceitar a responsabilidade por qualquer falha em atender os requisitos de protegdo resultantes de
uma modificagdo ndo recomendada do produto, incluindo a adaptagdo de placas opcionais ndo IBM.

Este produto foi testado e considerado compativel aos limites para Equipamento de Tecnologia de
Informac@o Classe A de acordo com a European Standard EN 55022. Os limites para equipamento Classe
A foram derivados de ambientes indutriais e comerciais a fim de prover protecao razoavel contra
interferéncia em dispositivos de comunicagdo licenciados.

Contato com a Comunidade Europeia:

IBM Deutschland GmbH

Technical Regulations, Department M372

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany

Tele: +49 (0) 800 225 5423 ou +49 (0) 180 331 3233
email: halloibm@de.ibm.com

Aviso: Este é um produto de Classe A. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar
interferéncia no radio e, neste caso, o usudrio pode ser solicitado a tomar as medidas apropriadas.

Declaracao de VCCI - Japao

cDEEE. DA BIREEE TS LD EERFERIETERT AT RIS
wh RO OB E S COES(CAEREE IR T LT EEN,
EAYata = WCCI- A

O texto a seguir é um resumo da declaragdo de VCCI japonés na caixa acima:
Este é um produto de Classe A baseado no padrdo do VCCI Council. Se este equipamento for usado em
um ambiente doméstico, podera ocorrer interferéncia de radio e, neste caso, o usuario podera ser

solicitado a tomar ag¢des corretivas.

Declaracao da Associacao das industrias de eletroeletronicos e tecnologia da
informacao do Japao

Esta declaragdo explica a conformidade com a voltagem do produto JIS C 61000-3-2 do Jap@o.

(—%t) BFERINEES SARERIDHIREHN
EMICEDSERANBIIM : consulte 0 Knowledge Center
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Esta instrugao explica a declaragdo da Associagdo de industrias de eletroeletronicos e tecnologia da
informagdo do Japdo (JEITA) para produtos menores ou iguais a 20 A por fase.

=ERERARE JIS C 61000-3-2 #ESM
Esta instrugdo explica a declaragdo JEITA para produtos maiores de 20 A, fase tnica.

mERERARE JIS C 61000-3-2 #R&

AEEE TEEMFHINSETRRE T SHEROEB TR RS5-1 2]
EREEE (BEIEREMER) TY,

- [EIEE5Y58 » 6 (848, P F CEEH)

 REHRE : 0

Esta instrugdo explica a declaragdo JETA para produtos maiores que 20 A por fase, trifasico.

mEREARE JIS C 61000-3-2 #ERG

AEBE. [BENFSETERT SHEROBARIIPHRESL - RS2
FiEsE (SRFERSE) TY.

+ [BlEE35R : 5 (348, P F C[osEdd)

« IMERE : 0

Declaracao de Interferéncia Eletromagnética (EMI) - Republica Popular da China

=4 Ef
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Declaragéo: este é um produto Classe A. Em um ambiente doméstico este produto pode causar
interferéncia de radio e nesse caso o usudario pode precisar executar a¢des praticas.
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Declaracao de Interferéncia Eletromagnética (EMI) - Taiwan

LEERE
BRFTENETAAEAS £
BREHBRPERE T
FETERHMRTH £
HEALT  ERETHE
RBBRELEFEHHR -

O texto a seguir é um resumo da declaracdo de EMI de Taiwan acima.

Aviso: Este é um produto Classe A. Em um ambiente doméstico este produto pode causar interferéncia
de radio e nesse caso o usudrio deverd tomar as medidas adequadas.

Informag6es de Contato da IBM Taiwan:

“LA"‘”'%'BM I—DHEEZY’%H %ﬁjfgt
1518 S SR 6 D
adb f‘F/A’F Ty 775)""3@%‘

FBE=L - 0800-016-888

Declaracao EMI (Interferéncia Eletromagnética) - Coreia

1

0l JIJ|l= 2 RE(A=)22 MAHLEE DI =
A EHOH R EEE MEX= 0] 82 F=2I6HAI DI
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Declaracao de Conformidade da Alemanha

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis fiir Gerite der Klasse A EU-Richtlinie zur
Elektromagnetischen Vertriglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der
Rechtsvorschriften iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hélt die
Grenzwerte der EN 55022 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geridte wie in den Handbiichern beschrieben zu installieren und zu
betreiben. Des Weiteren diirfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM
iibernimmt keine Verantwortung fiir die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne
Zustimmung von IBM verdndert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne
Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.
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EN 55022 Klasse A Gerdte miissen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:

"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich
Funk-Stoérungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene
MafSnahmen zu ergreifen und dafiir aufzukommen."

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geriten

Dieses Produkt entspricht dem “Gesetz iiber die elektromagnetische Vertrdglichkeit von Gerdten
(EMVG)”. Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von
Geriten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) fiir Gerite der Klasse A

Dieses Gerit ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformititszeichen
- CE - zu fiihren.

Verantwortlich fiir die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der
Hersteller:

International Business Machines Corp.

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH

Technical Regulations, Abteilung M372

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany

Tel: +49 (0) 800 225 5423 ou +49 (0) 180 331 3233

email: halloibm@de.ibm.com

Generelle Informationen:
Das Gerit erfiillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse A.

Declaracao EMI (Electromagnetic Interference) - Russia

BHUUMAHWE! HacTtosiwee nsgenue oTHocUTCS K Kraccy A.
B XMnbIX NOMELLLEHUSIX OHO MOXeT co3faBaTtb
pagnonoMexu, AN CHUKEHUSA KOTOPbIX HEODXOANMBI
OOMNOSHUTENbHbIE MEpPbI

Avisos da Classe B

As seguintes declaragdes da Classe B se aplicam aos recursos designados como Electromagnetic
Compeatibility (EMC) Classe B nas informagdes sobre instalacdo do recurso.

Declaracao da Federal Communications Commission (FCC)
Este equipamento foi testado e considerado compativel com os limites para um dispositivo digital Classe

B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites sdo projetados para fornecer protecao
razoavel contra interferéncia prejudicial em uma instalacdo residencial.
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Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de freqiiéncia de radio e, se nédo for instalado e
utilizado de acordo com o manual de instruc¢des, pode provocar interferéncias prejudiciais a comunicagao
por radio. Entretanto, ndo existe nenhuma garantia de que essa interferéncia ndo ocorrera em uma
instalagdo especifica.

Se esse equipamento realmente provocar interferéncia prejudicial na recepcao de radio ou televisao, que
pode ser determinada ligando e desligando o equipamento, o usudrio serd encorajado a tentar corrigir a
interferéncia por meio de uma ou mais das medidas a seguir:

* Reoriente ou relocalize a antena receptora.
* Aumente a separacdo entre o equipamento e o receptor.

* Conecte 0 equipamento em uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor estd
conectado.

* Consulte um revendedor autorizado IBM ou um representante de servico para obter ajuda.

Devem ser utilizados cabos e conectores encapados e aterrados adequadamente, a fim de atender aos
critérios de emissdo estabelecidos pela FCC. Cabos e conectores adequados estdo disponiveis nos
revendedores autorizados IBM. A IBM néo se responsabiliza por qualquer interferéncia em radio ou
televisdo provocada por altera¢gdes ou modificagdes nesse equipamento. Alteragdes ou modificagdes nao
autorizadas podem cancelar a autorizacdo do usudrio para operar esse equipamento.

Este dispositivo estd em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operacao esta sujeita a
estas duas condicdes: (1) este dispositivo ndo pode provocar interferéncia prejudicial e (2) este dispositivo
deve aceitar qualquer interferéncia recebida, inclusive as que possam provocar operagdo indesejada.

Declaracao de Conformidade Industrial do Canada

Este equipamento digital Classe B estd em conformidade com o ICES-003 canadense.
Avis de conformité a la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Declaracao de Conformidade com a Comunidade Europeia

Este produto estd em conformidade com os requisitos de protecdo do EU Council Directive 2004/108/EC
na aproximagdo das leis dos Estados Membros relativas a compatibilidade eletromagnética. A IBM nédo
pode aceitar a responsabilidade por qualquer falha em atender aos requisitos de protegdo resultantes de
uma modificagdo ndo recomendada do produto, incluindo a adaptagdo de placas opcionais ndo IBM.

Esse produto foi testado e considerado compativel com os limites para Equipamento de Tecnologia de
Informac&o Classe B, de acordo com a European Standard EN 55022. Os limites para equipamento Classe
B foram derivados de ambientes residenciais tipicos para fornecer protecdo razoavel contra interferéncia
em equipamento de comunicagdo licenciado.

Contato com a Comunidade Europeia:

IBM Deutschland GmbH

Technical Regulations, Department M372

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany

Tele: +49 (0) 800 225 5423 ou +49 (0) 180 331 3233
email: halloibm@de.ibm.com
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Declaracao de VCCI - Japao
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Declaracao da Associacao das industrias de eletroeletrénicos e tecnologia da
informacao do Japao

Esta declaragdo explica a conformidade com a voltagem do produto JIS C 61000-3-2 do Japao.

(—tt) BFIERIIMNERES STIRBRIDH I REH
EMCEDSERBANBIM © consulte o Knowledge Center

Esta instrugdo explica a declaragdo da Associacdo de indtstrias de eletroeletronicos e tecnologia da
informacdo do Japdo (JEITA) para produtos menores ou iguais a 20 A por fase.

=ERERRE JIS C 61000-3-2 #BS6m
Esta instrugdo explica a declaracdo JEITA para produtos maiores de 20 A, fase tinica.
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Esta instrugdo explica a declaracdo JETA para produtos maiores que 20 A por fase, trifasico.
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Informacoes de Contato da IBM em Taiwan
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Declaracao EMI (Interferéncia Eletromagnética) - Coreia
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Declaracao de Conformidade da Alemanha

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis fiir Gerite der Klasse B EU-Richtlinie zur
Elektromagnetischen Vertraglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der
Rechtsvorschriften iiber die elektromagnetische Vertrédglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hélt die
Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Gerate wie in den Handbitichern beschrieben zu installieren und zu
betreiben. Des Weiteren diirfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM
tibernimmt keine Verantwortung fiir die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne
Zustimmung von IBM verdndert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne
Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes iiber die elektromagnetische Vertriglichkeit von Geriten

Dieses Produkt entspricht dem “Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Gerédten
(EMVG)”. Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz iiber die elektromagnetische Vertriaglichkeit von
Geriten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) fiir Gerite der Klasse B

Dieses Gerét ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformititszeichen
- CE - zu fiihren.

Verantwortlich fiir die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

Tel: 914-499-1900

64 Power Systems: Instalando o IBM Power System S812L (8247-21L)



Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH

Technical Regulations, Abteilung M372

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany

Tel: +49 (0) 800 225 5423 ou +49 (0) 180 331 3233

email: halloibm@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerit erfiillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Termos e Condicoes

As permissdes para o uso dessas publica¢des sdo concedidas sujeitas aos termos e condi¢des a seguir.
Aplicabilidade: Estes termos e condi¢des complementam os termos de uso do website da IBM.

Uso Pessoal: essas publicagdes podem ser reproduzidas para uso pessoal, ndo comercial, desde que todos
os avisos de propriedade sejam preservados. Nao é permitido distribuir, exibir ou fazer trabalhos
derivados dessas publica¢des, ou de qualquer parte delas, sem o consentimento expresso da IBM.

Uso Comercial: é permitido reproduzir, distribuir e expor essas publicagdes exclusivamente dentro de sua
empresa, desde que todos os avisos de propriedade sejam preservados. Ndo é permitido fazer trabalhos
derivados dessas publica¢des, nem reproduzi-las, distribui-las ou exibi-las, integral ou parcialmente, fora
do ambito da empresa, sem o consentimento expresso da IBM.

Direitos: Exceto conforme expressamente concedido nesta permissdo, nenhuma outra permisséo, licenca
ou direito é concedido, expresso ou implicito, para as publicagdes ou quaisquer informacdes, dados,
software ou outra propriedade intelectual contida.

A IBM reserva-se o direito de retirar as permissdes concedidas neste instrumento sempre que, a seu
critério, o uso das publicagdes for prejudicial a seu interesse ou, conforme determinacgdo da IBM, as
instrugdes anteriores ndo estejam sendo seguidas adequadamente.

Nao é permitido fazer download, exportar ou reexportar estas informagdes, exceto em total conformidade
com todas as leis e regulamentos aplicdveis, incluindo todas as leis e regulamentos de exportacdo dos
Estados Unidos.

A IBM NAO DA NENHUMA GARANTIA QUANTO AO CONTEUDO DESSAS PUBLICACOES. AS
PUBLICACOES SAO FORNECIDAS "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM" E SEM GARANTIA DE
NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLICITA, INCLUINDO, MAS NAO SE LIMITANDO AS
GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACAO, NAO INFRACAO OU ADEQUACAO A UM
DETERMINADO PROPOSITO.
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